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EGZ. Nr  

 
PROJEKT BUDOWLANY BRAN śY 

ELEKTRYCZNEJ W ĘZŁA– Zał ącznik do Projektu 
Technologii węzła cieplnego 

 
 
 

 
Obiekt:  WĘZEŁ W KRYTYM 50-METROWYM BASENIE PŁYWACKIM 
                            Z TRYBUNAMI I FUNKCJAMI TOWARZYSZĄCYMI 
                                 - ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU SPORTU. 
                                                         
 
Adres: SZCZECIN, ul. Wąska, Niedziałkowskiego. 
  
 
 
Inwestor:  GMINA MIASTO SZCZECIN. 
    

 
 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 20, poz. 2016 z 2003 r. z 
późniejszymi zmianami) my niŜej podpisani, autor projektu i sprawdzający oświadczamy, Ŝe niniejszy 
projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

 
 

Stanowisko Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

PROJEKTOWAŁ :  technik Bernard Milewski   upr. bud. 275/ Sz/86  

SPRAWDZIŁ : 
mgr inŜ. Aleksander 

                Wieczorkiewicz 
upr. bud. 53/Sz/78  

 
 
 

Czerwiec   2008 
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        Zawartość opracowania : 
                 
       1. Opis techniczny. 
       2. Informacja BIOZ. 
       3. Załączniki : 
           - kserokopie uprawnień i członkowstwa w Izbie 
             projektanta i sprawdzającego. 
       4. Rysunki : 
4.1. Rozdzielnica RWC. rys.  E-1 
4.2. Rozdzielnica RWC. rys.  E-2 
4.3. Rozdzielnica RWC. rys.  E-3 
4.4. Rozdzielnica RWC. rys.  E-4 
4.5. Plan instalacji. rys. E-5 
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           1. Opis techniczny. 
            
           1.1. Temat projektu. 
 
           Projekt budowlany instalacji elektrycznych węzła cieplnego w budynku          
           krytego basenu pływackiego przy ul. Wąskiej, Niedziałkowskiego. 
                                
          1.2. Zakres projektu. 
           
          - rozdzielnica węzła RWC, 
          - instalacja sterownicza, 
          - instalacja elektryczna, 
          - instalacja wyrównawcza, 
          - ochrona przeciwporaŜeniowa. 
 
           1.3. Podstawa opracowania. 
 
           - zlecenie Inwestora, 
           - inwentaryzacja do celów projektowych i projekty branŜowe budynku. 
           - obowiązujące normy i przepisy. 
 
           1.4. Bilans mocy. 
              
             Moc zapotrzebowana przez węzeł cieplny : 
 
             Pi = 12.0 kW       Po = 3.0 kW        kz = 0.0.25   

                      
                      

           1.5. Rozdzielnica węzła RWC. 
             
            Zasilanie i pomiar rozliczeniowy węzła ujęto w projekcie budowlanym 
            branŜy elektrycznej budynku. 
            Rozdzielnicę węzła wykonać na bazie rozdzielnic RN-55-3x12 
            I RN-55-3x18 firmy Legrand. 
            Obudowę wyposaŜyć w aparaturę zgodnie ze schematem. 
            RWC zamontować n/t w pom. węzła zgodnie z planem instalacji. 

 
1.6.Instalacja sterownicza. 

 
          Układ sterowania zaprojektowano w oparciu o fabryczne schematy   
          regulatorów cyfrowych SAMSON typ TROVIS 5476 i 5433. 
           
 
           1.7.Instalacja elektryczna. 
 
           Instalację układać n/t w korytkach typ KPR firmy BAKS z osprzętem 
           bakelitowym szczelnym. 
           Podejścia do urządzeń automatyki i pomp wykonać w rurkach elastycznych PCV 
           Ekrany przewodów sterowniczych podłączyć tylko z jednej strony do szyny PE 
           rozdzielnicy RWC. 
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           Przewody wprowadzać od dołu do RWC. 
           Oprawy oświetleniowe zamocować bezpośrednio na suficie (zgodnie z projektem 
           branŜy elektrycznej budynku). 
           Prace wykonać zgodnie z  
           - uwagami na rysunkach, 
           - normą PN-IEC 60364, 
           - warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w części dotyczącej 
              instalacji elektrycznych w budynkach uŜyteczności publicznej. 
            
                                      
            1.8.Instalacja wyrównawcza. 
 
            Wszystkie metalowe części przewodzące i obce węzła objąć systemem połączeń 
            wyrównawczych miejscowych (wykonanych bednarką FeZn 20x3mm) i uziemić 
            poprzez połączenie z proj. główną szyną uziemiającą budynku. 
            Rezystancja uziemienia nie moŜe przekroczyć wartości 10 Ω . 
            Prace wykonać zgodnie z uwagami na rysunkach. 
 
           1.9.Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
             
           Jako dodatkową ochronę od poraŜeń prądem elektrycznym przewidziano : 
           - samoczynne szybkie wyłączenie zasilania – system TN-S, 
           - wyłącznik róŜnicowo-prądowy w rozdzielnicy RWC. 
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      2. INFORMACJA 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 
 
Obiekt:  WĘZEŁ W KRYTYM 50-METROWYM BASENIE PŁYWACKIM 
                            Z TRYBUNAMI I FUNKCJAMI TOWARZYSZĄCYMI 
                                 - ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU SPORTU. 
                                                         
 
Adres: SZCZECIN, ul. Wąska, Niedziałkowskiego. 
  
 
 
Inwestor:  GMINA MIASTO SZCZECIN. 
    

 
 
 
 

Projektant : Bernard Milewski 
                      ul. Jagiełły 9A/7 

            70-260 Szczecin 
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Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono niniejsze opracowania w zakresie objętym projektem 
branŜy elektrycznej. 

Wykonywanie robót budowlanych wiąŜe się z naraŜeniem pracowników na 
oddziaływanie czynników niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych moŜliwości 
występowania groźnych wypadków przy pracy i wymaga zachowywania na co dzień 
szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych na ogół stosownymi 
aktami prawnymi. 
Osobą  odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który 
zapewnia: 

� organizację  pracy w sposób gwarantujący  bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 
� przestrzeganie      przepisów    oraz    zasad bezpieczeństwa   i   higieny   pracy,  

usuwanie stwierdzonych uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania 
przepisów, 

� zapewnia   wykonanie   nakazów,   wystąpień,   decyzji   i   zarządzeń wydawanych 
przez organy nadzoru nad warunkami pracy  

� zna,  w zakresie  niezbędnym  do wykonywania ciąŜących  na nim obowiązków, 
przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy  

� zaznajomienie  pracowników z zakresem   ich  obowiązków,  sposobem wykonywania 
pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracowników w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed   dopuszczeniem   ich   do   pracy   oraz   
zapewnia   prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.  

� wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie 
gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez 
róŜnych pracodawców  
Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a takŜe 
przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na 
wysokości powyŜej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi naleŜy w 
szczególności:  

1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na 
których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na 
przewidywane obciąŜenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą 
połoŜenia, a takŜe stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń 
mających słuŜyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 

2)  zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych 
prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z 
linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki 
bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.),
  

3)  zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac 
na wysokości 
Przy robotach ziemnych  naleŜy zapewnić: 

1) zabezpieczenie terenu budowy,  wykopu dla kabli oraz robót oraz fundamentowych pod 
maszty i słupy, 

2) obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1 m głębokości.  
poprzez wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi  

3) składowanie  materiałów i urobku w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od krawędzi 
wykopu, 
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4) przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym naleŜy wyznaczyć strefę 
niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn. 
 
Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  w prawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 
Z 1999r. Nr 80 poz 912) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996r.  w 
sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 
(Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.  (Dz. U. Nr 62, 
poz. 287) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


