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1. Opis techniczny.
1.1. Temat projektu.

Projekt budowlany instalacji elektryczhynezta cieplnego w budynku
krytego basenu ptywackiego przy ukskiej, Niedziatkowskiego.

1.2. Zakres projektu.

- rozdzielnica wzta RWC,

- instalacja sterownicza,

- instalacja elektryczna,

- instalacja wyréwnawcza,

- ochrona przeciwpamniowa.

1.3. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,
- inwentaryzacja do celéw projektowygtrojekty bragowe budynku.
- obowgzujace normy i przepisy.

1.4. Bilans mocy.
Moc zapotrzebowana przegzzet ciepiny :

Pi=12.0 kW Po=3.0kW kz=0.0.25

1.5. Rozdzielnica wzta RWC.

Zasilanie i pomiar rozliczeniowyrla ugto w projekcie budowlanym
brany elektrycznej budynku.

Rozdzielnigwezta wykon& na bazie rozdzielnic RN-55-3x12

| RN-55-3x18 firmy Legrand.

Obudowwyposay¢ w aparatug zgodnie ze schematem.

RWC zamontowan/t w pom. wzta zgodnie z planem instalaciji.

1.6.Instalacja sterownicza.

Uktad sterowania zaprojektowano w opaccfabryczne schematy
regulatorow cyfrowych SAMSON typ TROVI8 % i 5433.

1.7.Instalacja elektryczna.

Instalagj uktad& n/t w korytkach typ KPR firmy BAKS z ospgtem
bakelitowym szczelnym.

Podeéria do uradzex automatyki i pomp wykoréaw rurkach elastycznych PCV
Ekrany przewodow sterowniczych poadh¢ tylko z jednej strony do szyny PE
rozdzielnicy RWC.



Przewody wprowadzad dotu do RWC.
Oprawy éwietleniowe zamocowabezpdrednio na suficie (zgodnie z projektem
brany elektrycznej budynku).
Prace wykortazgodnie z
- uwagami na rysunkach,
- norm PN-IEC 60364,
- warunkami technicznymi wykonania i @ith robo6t w czsci dotyczcej
instalacji elektrycznych w budynkagtyteczngci publicznej.

1.8.Instalacja wyréwnawcza.

Wszystkie metalowegzi przewodzce i obce wzta obp¢ systemem patzen
wyrownawczych miejscowych (wykonanydudbark FeZn 20x3mm) i uzieni
poprzez patzenie z proj. gtdbwanszyr uziemiaca budynku.

Rezystancja uziemienia nieze@rzekrocz§ wartasci 10 Q .

Prace wykotagodnie z uwagami na rysunkach.

1.9.0chrona przeciwporzeniowa.
Jako dodatkawochrore od poraen pradem elektrycznym przewidziano :

- samoczynne szybkie wytenie zasilania — system TN-S,
- wyhcznik r&nicowo-padowy w rozdzielnicy RWC.



2. INFORMACJA
dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
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Adres: SZCZECIN, ul. Waska, Niedziatkowskiego.
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Na podstawie ROZPORYDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca @8 r (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotycej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia spafdzono niniejsze opracowania w zakresiectmp projektem
brarzy elektrycznej.

Wykonywanie rob6t budowlanych wu#ie skt z naraeniem pracownikédw na
oddziatywanie czynnikdw niebezpiecznych, stwarzalevipotencjalnych midiwosci
wystepowania granych wypadkoéw przy pracy i wymaga zachowywania aadzieh
szczegolnych zasad bezpiegzigva i higieny pracy, regulowanych na ogot stosawny
aktami prawnymi.

Osoly odpowiedziala za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownikotoktory
zapewnia:

organizac} pracy w sposob gwarandgy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
przestrzeganie przepisbw oraz zasadidezpstwa | higieny pracy,
usuwanie stwierdzonych uchyhiew tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania
przepisow,

zapewnia wykonanie nakazéw, wysen, decyzji i zargdzen wydawanych
przez organy nadzoru nad warunkami pracy

zna, w zakresie niegdnym do wykonywania gracych na nim obovazkow,
przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz dgdsezpieczistwa i higieny pracy
zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obpkédw, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewriaszkolenie pracownikow w
zakresie bezpiecastwa i higieny pracy przed dopuszczeniem idb pracy oraz
zapewnia prowadzenie okresowych szkaletym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawoggo nadzor nad bezpiedsevem i higien, w razie
gdy jednoczénie w tym samym miejscu wykoryprae pracownicy zatrudnieni przez
réznych pracodawcéw

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjadiovidanych bez stropow, a tak
przy ustawianiu lub rozbidrce rusztofivaraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokaici powyzej 2 m nad poziomem terenu zewmnego lub podiogi naky w
szczegolnéci:

przed rozpocxiem prac sprawdzi stan techniczny konstrukcji lub udzer, na
ktorych mag by¢ wykonywane prace, w tym ich stabikdp wytrzymatdé na
przewidywane obgienie oraz zabezpieczenie przed nie przewidgwamiary
potozenia, a take stan techniczny staltych elementow konstrukcji utzadzen
majcych stizy¢ do mocowania linek bezpieamstwa,

zapewnt stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego daapdwykonywanych
prac, sprztu chronacego przed upadkiem z wysako jak: szelki bezpiecZstwa z
linka bezpieczéstwa przymocowan do statych elementéw konstrukcji, szelki
bezpieczéstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - npasth, masztach itp.),

zapewnt stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnyclezpraczonych do prac
na wysokegci

Przy robotach ziemnych nalezapewnt:

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kablz cod6t oraz fundamentowych pod
maszty i stupy,

obowihzkowe zabezpieczenigician wykopu pocawvszy od 1 m gibokdici.
poprzez wykonanie wykopu zeianami (skarpami) pochylonymi

skladowanie materiatow i urobku w odleggo nie mniejszej i 1 m od krawdzi
wykopu,



4) przy wykonywaniu wykopow spegtem mechanicznym nalg wyznaczy streg
niebezpieczy zwiazam z prag tych maszyn.

Prace budowlane prowadzgodnie z obowdzujacymi przepisami a w szczegokuoi

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003prawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas robot budowlanych (Dz.2083 nr 47, poz.401)

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@d &rze&nia 1997r. w prawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wime 1999r. W sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
Z 1999r. Nr 80 poz 912)

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& 2vrzenia 1996r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinnydaykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ ghaja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagagych szczegodlnej sprawém psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62,
poz. 287)




