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OPIS  TECHNICZNY 
1./ Temat opracowania. 
Tematem niniejszego opracowania jest sporządzenie przedmiaru robót na wykonanie zadania "Wymiana 
okien w budynku dydaktycznym  Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Romera 2 w Szczecinie” 
2./Podstawy opracowania.   
• Zlecenie ZS Nr 1 z dnia 15.06.2007 r   
• Wizja lokalna, uzgodnienia z Inspektorem WOŚ.  
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r, w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym 
(Dz.U.04.130.1389 z dnia 08.06.2004 r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 202 poz. 2072). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 11.10.2005 r w sprawie minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r Nr 212 poz. 1766). 

3./ Zakres opracowania. 
Zakresem opracowania objęto następujące elementy:  
•  Budynek Dydaktyczny ( szt 75)  
4./ Szczegółowy zakres prac i przyjęte rozwiązania techniczne. 
W oparciu o dokumenty wymienione w pkt 2 przyjęto następujący zakres prac i rozwiązania techniczne: 

4.1/ Prace zasadnicze.  
• DemontaŜ drewnianej stolarki okiennej. 
• Rozszklenie (bez odzysku), przekazanie odpadów drewna i szkła do utylizacji. 
• DemontaŜ parapetów zewnętrznych blaszanych. 
• MontaŜ okien PVC w kolorze białym, wykonanych z profili min 3 komorowych, Umin=1,1 Wm2/K, 

schemat otwierania poszczególnych kwater wg załączonego szkicu. W 5 oknach zamontować 
mechanizm otwierania górnej lewej kwatery z poziomu podłogi.Okna te zamontować wg wskazań 
Inwestora. 

• MontaŜ parapetów zewnętrznych z blachy stalowej gr 0,75 mm powlekanej w kolorze białym, boki 
parapetów zabezpieczyć profilami zakończeniowymi. 

• Wykonać obróbkę ościeŜy wewnętrznych i zewnętrznych gotowymi zaprawami mineralnymi z 
pomalowaniem farbą emulsyjną odpowiednią dla ościeŜy zewnętrznych i wewnętrznych.   

4.2/ Prace pomocnicze.  
• Wywóz wszelkich odpadów i przekazanie ich do utylizacji, złom metalowy przekazać na złomowisko 

zaś uzyskane pieniądze przekazać Inwestorowi.  
• W trakcie wykonywania robót naleŜy wykonać odpowiednie zabezpieczenia tras komunikacyjnych i 

chodników wokół budynku polegające na wygrodzeniu stref niebezpiecznych i oznakowanie tablicami 
ostrzegawczymi. 

• W razie potrzeby, przemieszczenie wyposaŜenia sal dla umoŜliwienia wykonania robót.    
Do wykonania robót uŜywać materiały posiadające stosowne atesty i aprobaty techniczne dopuszczające 
je do stosowania na terenie UE. 
  
 


