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1. CZESC OPISOWA
1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA
- Materiaty inwestora

- Materiaty zebrane przez projektanta

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przytacza $wiatlowodowe-

go dla potrzeb Komendy Wojewddzkiej Policji przy ul. Grodzkiej w Szczecinie.

1.3. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przytacze $wiattowodowe zlokalizowane w Szczecinie, ul. Grodzka, dz. nr
39/2; 45 — obreb Szczecin-1036.

1.4. INWESTOR

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

1.5. ZAKRES RZECZOWY

W zakres realizacji inwestycji wchodzi:
- kanalizacja z rur RPP 100/5 — 18 m
- przepust pod drogg z rury HDPE 125/7,1 =12 m
- studnia kablowa SKR-1 — 2 szt.

1.6. WYKONAWCA DOKUMENTACUI
EXPANDO Sp. z 0.0., ul. Twardowskiego 18, 70-320 Szczecin

Opracowat zespot w sktadzie:
Projektant: Halina Tomaszewska — upr. bud. nr 0119/96/U
Koordynator: mgr inz. Sebastian Popowicz

Asystenci: mgr inz. Barbara Szylak, Marcin Stepniak
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2. CZESC TECHNICZNA

2.1. INFORMACJE O TERENIE

Dziatki, na ktorych projektowane jest przytacze Swiattowodowe nie s3 objete
strefg ochrony konserwatorskiej. Na terenie objgtym opracowaniem wystepuje

obszar zabudowany, drogi asfaltowe, chodniki, uzbrojenie terenu.

2.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budowa przytacza Swiattowodowego nie wymaga trwatego zajecia terenu.
Podczas budowy szerokos$¢ zajmowanego pasa hie powinna przekraczac
2,0m, w zaleznosci od istniejgcych warunkéw technicznych w danym miegjscu.
Po zrealizowaniu prac ziemnych wykonawca jest zobowigzany doprowadzic

teren do stanu pierwotnego.

2.3. OCHRONA SRODOWISKA | STREFY OCHRONNE

Projektowane przytacze Swiattowodowe nie ma wplywu na stopien zanie-
czyszczenia powietrza atmosferycznego, wdd i gleby. Ukiadane bedzie w
chodniku i pod drogami, bez koniecznosci wycinania drzew oraz naruszania
struktury korzeni. Nalezy zachowaé obowigzujace odlegtosci normatywne od
innych urzadzen podziemnych w przypadku skrzyzowan i zblizen. Przewidzia-
ne w niniejszej inwestycji urzadzenia (tzn. materiaty, z ktérych sg wykonane
oraz skutki ich funkcjonowania) sg bezpieczne dla srodowiska i zdrowia czto-

wieka.

2.4. TRASA PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA

Przytacze Swiattowodowe zostato zaprojektowane na terenie pasa drogowego
drogi miejskiej oraz dziatki budowlanej w Szczecinie. Przebieg trasy projekto-
wanej sieci przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali
1:500.
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2.5. BUDOWA RUROCIAGU KABLOWEGO

Inwestycja polega na budowie kanalizacji z rur RPP 100/1 na gtebokosci 0,7m
wraz ze studniami kablowymi typu SKR-2.

Przejscia rurociggu pod drogami nalezy wykona¢ rurami HDPE ¢125 metoda
przecisku hydraulicznego na gtebokosci 1m ponizej nawierzchni drogi.

Roboty w rejonie skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg podziemna, a w
szczegdlnosci gazociggiem, wodociagiem, kablem energetycznym i telekomu-
nikacyjnym prowadzi¢ wylacznie recznie.

Wszystkie skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie z uwagami zawartymi w

uzgodnieniach branzowych w protokole posiedzenia komisji ZUD.
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3. UWAGI KONCOWE

Rozpoczecie i prowadzenie robét winno odbywac sie¢ zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami, warunkami i uzgodnieniami, obowigzujacymi normami i za-
sadami wiedzy techniczne;.

Kierujacy robotami winien $cisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawar-
tych w nich obostrzen.

Przed przystapieniem do robot ziemnych kierujacy robotami winien szczego-
lowo zapoznac¢ sie z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na
zaktualizowanych mapach geodezyjnych oraz zapewni¢ wytyczenie trasy
przez uprawnione stuzby geodezyjne. Lokalizacja rurociggu na gruncie winna
by¢ wytyczona i po wybudowaniu zinwentaryzowana przez uprawnionego
geodete.

W rejonach zblizen i skrzyzowan projektowanej linii kablowej z uzbrojeniem
. podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
stosujac sie do zalecen wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu

budowy.

Roboty winny by¢ prowadzone w sposob zgodny z przepisami BHP.
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4.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- Obiekt:

,Budowa przytacza $wiattowodowego dla potrzeb Komendy Wojewddzkiej

Policji przy ul. Grodzkiej w Szczecinie”

- Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

- Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:
Halina Tomaszewska
Uprawnienia 0119/96/U

Data i podpis sporzgdzajgcego informacje BIOZ:
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ZAKRES OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ inwestycji budownictwa

telekomunikacyjnego.

ETAPY BUDOWY:
Budowa przebiega¢ bedzie etapowo:
- budowa kanalizacji z rur RPP 100/5 oraz HDPE 125/7,1
- budowa studni kablowych typu SKR-1,
Inwestycja bedzie realizowana na terenie obszaru zabudowanego, gdzie wy-

stepuja drogi asfaltowe, chodniki z ptyt, tereny zieleni oraz uzbrojenie terenu.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWA-
RZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Budowa przytacza $wiattowodowego przebiega na obszarze miejskim. Pod-
czas prowadzonych prac ziemnych mozna sie spodziewac kolizji z infrastruk-
turg podziemng. Prace prowadzone w tych strefach, strefach kolizji, stanowig
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do niebezpiecznych stref mozemy
zaliczy¢ rowniez miejsca wykonywania przepustow, pod drogami metoda
przecisku i przewiertu. Szczegdlng uwage nalezy réwniez zwrdci¢ przy zata-
dunku, roztadunku oraz odpowiednim, bezpiecznym transporcie materiatow
stosowanych na budowie. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na pod-
stawie projekiu okreslajacego pofozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu

wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
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1%.

niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJi ROBOT BUDOWLANYCH

5 POSTEPOWANIE
ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
ZDARZENIE (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA
- roboty pod nadzorem |- udzielenie pierwszej
. i (zgodnie z uzgod- pomocy
SkrzyZzowanie z ga- |- gﬁfoﬁegg:;.em nieniem) ) zabezpieczyc’: (0zna-
zociagiem - wybuch - lokalizacja obiektu kowac) migjsce za-
. - roboty wykonywane grozenia
- pozar recznie w obecnosci |-zawiadomié odpo-
0s0b trzecich wiednie stuzby
- roboty pod nadzorem |- udzielenie pierwszej
. . (zgodnie z uzgodnie- pomocy
Slzr;y:ﬁgrzggcz:zl;?m niem) - zabezpieczy¢ (ozna-
i urzadzeniami ener- |~ porazenie prgdem |- lokalizacja obiektu kowa(';). miejsce za-
stveznvmi - roboty wykonywa- grozenia
getyczny ne recznie w obec- |- zawiadomi¢ odpo-
nosci 0so6b trzecich wiednie stuzby
- kamizelki ostrzegaw- |- udzielenie pierwszej
- ruch komunikacyj- cze pomocy
Prace w pasie dro- ny: - zabezpieczenie zna- |- zabezpieczy¢ (ozna-
gowym - potracenie przez kami i tablicami in- kowad) miejsce
uczestnikow ruchu formacyjnymi zgod- |- zawiadomi¢ odpo-
nie z uzgodnieniem wiednie stuzby
- wietrzenie kanalizacji
- sprawdzenie obecno-
- zatrucie gazem Sct gazu .- - udzielenie pierwszej
Prace w kanalizacji |- upadek z wysoko- |~ ro:;g% \’:vrz%t:;?:r? 0S¢l pomaocy
teletechnicznej sci - barierki zabezpiecza- | zawiadomié¢ odpo-
- uszkodzenie ciafa jace wiednie stuzby
- srodki ochrony indy-
widualngj

ZASADY OGOLNE W INSTRUOWANIU PRACOWNIKOW

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi, budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygorow bezpieczenstwa i
dyscypliny. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie za-
poznaé sie z projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP
oraz udziela¢ codziennie instruktazu. Poinformowaé pracownikow o sposobie
zachowania sie na obszarze budowy. Wszystkich pracownikdéw wyposazyé w

kamizelki ostrzegawcze, rekawice robocze i dbac¢ o stan uzywainosci Srodkow
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ochrony osobistej. Codziennie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom technicznym
miejsca prowadzenia prac grup budowlanych.

Przed przystapieniem do prac budowy przylacza poinstruowa¢ pracownikow o
mozliwosci wystapienia zagrozenia wystepowania gazu, o odpowiednim ozna-
kowaniu, zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypomina¢ o obowigzku wie-
trzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecno$ci gazu oraz obowigzku
asekuracji pracownika wchodzacego do studni kanalizacyjne;j.

Prace w strefie kolizji z gazociggiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb
technicznych wtasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i
stosowad sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru technicz-
nego.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu
pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recz-
nego, aby nie uszkodzi¢ kabla i spowodowaé zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powtoki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom
technicznym konserwujacych dany kabel. Prace prowadzi¢c pod nadzorem
pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zacho-
wania sie na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa si¢ ruch kotowy.
Prace budowlane wykonywac¢ z poza pasa drogowego. Prace wystepujace w
pasie drogowym musza by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem

organizacji ruchu.
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5. ZALACZNIKI

- Warunki techniczne

- Opinia ZUDP

- Karta rejestracyjna wtornika

- Wypis z ewidencji gruntow

- Zgoda na dysponowanie nieruchomoscig na cele bud., dziatki nr 45
- Zgoda na dysponowanie nieruchomoscig na cele bud., dziatki nr 39/2
- Opinia Wydziatu Inwestycji Miejskich

- Opinia Wydziatu Gospodarki i Ochrony Srodowiska

- Uprawnienia budowlane projektanta

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do 1zby Inzynieréw Budownictwa

- Oswiadczenie do projektu budowlanego

- Oswiadczenie projektanta: Art. 29a

- Rysunek 1: Projekt zagospodarowania terenu

Budowa przytacza swiattowodowego dla potrzeb KW Poficji przy ul. Grodzkiej w Szczecinie 11
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