ZS08 wymiana okien -etap3 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia lim.  |Poszcz | Razem
1[SLUSARKA ALUMINIOWA
1|KNR 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m2
d.1/1111-02
2.90*20.50 m?2 59.450
RAZEM 59.450
2|KNR 0-19 |Demontaz konstrukcji stalowej przeszklonej i drzwi stalowych dwuskrzydtowych |mz2
d.1/1024-10 |- przyjeto 40% montazu $cianek aluminiowych oszklonych na budowie
Krotnos¢ = 0.35
2.90*20.50 m?2 59.450
RAZEM 59.450
3|KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych szyba bezpieczna jed- m2
d.1/1024-08 |nokomorowa, termoizolacyjng
1.70*2.05*2 m?2 6.970
RAZEM 6.970
4|Wycena |Okablowanie elektryczne - doprowadzenie kabli do zaworéw elektromechanicz- |kpl
d.1|szacunko- |nych
wa
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
5|szacunek |Samozamykacz do skrzydta z zamknigciem przeciwpanicznym szt
d.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych m?2
d.1/{1024-01
0.5*1.50*6 m?2 4.500
RAZEM 4.500
7|/KNR 0-19 |Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie m?2
d.1/1024-11
59.45-(6.97+4.50) m?2 47.980
RAZEM 47.980
2|OKNA PCV
8/KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel-|m2
d.2|0929-11 |ne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 opis j/w -
Demontaz oscieznicy.
2. Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanowa i sili-
konem.
3. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja.
4. Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica sciany.
5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu
kuchnia. |2.42*2.04*13+1.18*2.04*2 m2 68.993
schronisk [<1,2,3,4,5,>2.42*2.04*(2+2+1+3+1) m?2 44.431
RAZEM 113.424
3/WYWOZ OKIEN Z DEMONTAZU
9|ceny Re- |Najem konteneréw na wywoéz szkia szt
d.3|monidisa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10 koszt utylizacji szzkta t
d.3
59.45*80%%*15.4/1000+113.42*0.60*15.4/1000 t 1.780
RAZEM 1.780
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