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OPIS TECHNICZNY 
do kosztorysu inwestorskiego  wymianę ślusarki stalowej na aluminiową w parterze 

budynku B oraz wymianę okien drewnianych na PCV  w budynku D (pod aulą)  
w CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO 

 
 
1..    Dane ogólne   
1 1   Inwestor:         URZĄD  MIEJSKI – WYDZIAŁ OŚWIATY 
1.2  Adres inwest.   SZCZECIN PL ARMII KRAJOWEJ  1 
1.3.  Obiekt:            BUDYNEK „B’ i D 
1.4  Rodzaj robót:   wymiana okien   
 
1,5   Klasyfikacja wg CPV 

- dział     45 000 000 – 7  - roboty budowlane 
- grupa    45 214 220 – 8   szkoły średnie 
- klasa   45 421 125 – 6  - montaż okien z tworzyw sztucznych 

                  „             45 421  110 -8  Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych  
 
 
1. Stan istniejący: 
   Budynek B 
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W omawianym budynku  dwukondygnacyjnym  na  parterze istnieje zabudowa elewacji o 
wym: 290x2050 cm konstrukcją  stalową dzieloną na kwatery: w pionie na pola o rozstawie 
150 cm -8  pól , 120 cm 3 pola oraz 170 cm dwie pary drzwi dwuskrzydłowych. W poziomie 
konstrukcja podzielona jest na 4 kwatery licząc od dołu : 83.50.107.50 cm Wymiary podane 
w świetle murów , osiach słupków i leżni. Całość przeszklona szybą podwójną.  Nad 
drzwiami zadaszenia na konstrukcji stalowej o wym: ca 2.50 x140 cm 
Budynek D 
Pomieszczenia kuchni pod aulą posiadają okna drewniane ,zespolone o wym: 2420x2040mm, 
mocno zużyte planowane do  wymiany na okna PCV. 
 
2.  Zakres robót do wykonania    
2,1  Budynek B 

1. Rozeszklenie całości konstrukcji tj. okien i ścianek stalowych, szklonych ze złożeniem 
w bezpiecznym miejscu z przeznaczeniem do wywozu, najlepiej bezpośrednio do 
zamówionego kontenera 

2. demontaż  dwu par drzwi dwuskrzydłowych,  stalowych szklonych 
3. demontaż istniejącej konstrukcji stalowej nie nadającej się do dalszego wykorzystania 
 
4. Montaż konstrukcji z aluminium  w elewacji o wym. 290x2050 cm, składającej się z: 
•  dwu par drzwi  dwuskrzydłowych, otwieranych na zewnątrz z zachowaniem zasady, 
że 1 skrzydło musi posiadać szerokość w świetle min. 90 cm. Skrzydła otwierane na 
zewnątrz. Po  stronie zewnętrznej  skrzydeł zamontowane typowe, wygodne pochwyty 
do otwierania. W skrzydłach szerszych (90 cm) zamontować zamki antypaniczne, 
elektromechaniczne z kontrolą wejścia, np. firmy ABLOY typ. EL460 z możliwością 
otwierania z centralki zlokalizowanej w portierni oraz zamontowanej na tymże 
skrzydle dźwignią antypaniczną firmy ABLOY typ. Liberty Normal. Drzwi w 
konstrukcji aluminiowej, anodowane w kolorze brązu (tak jak wejściowe drzwi 
rozsuwane) szklone szybą termoizolacyjną, jednokomorową. W drzwiach szyby 
bezpieczne. W konstrukcji drzwi należy przewidzieć przestrzenie zamknięte 
umożliwiające doprowadzenie kabli elektrycznych do zamków elektromechanicznych 
i je doprowadzić. Okablowanie drzwi ujęto w kosztorysie. Na skrzydłach szerszych 
zamontować samozamykacze hydrauliczne:np. samozamykacz hydrauliczny DC 335 
firmy j/w lub firmy Metalplastu LOB - dobierając odpowiedni do szerokości i ciężaru 
skrzydła drzwiowego                                                                 

       
• montaż okien uchylnych w o wym. w osiach 50x150cm - szt.  6 szklonych szybą  

float, termoizolacyjną 4-16-4 mm.  
• montaż  pozostałej konstrukcji aluminiowej zabudowy korytarza z oszkleniem 

szybami termoizolacyjnymi j/w -składającej się z - witryn   
Całość konstrukcji w kolorze brązowym.  

• Podział konstrukcji na poszczególne kwatery, ilość okien i drzwi  przedstawiono na 
załączonym rysunku ideowym. Wymiary są podane w świetle otworu i osiach 
kształtowników bez podania wymiarów elementów konstrukcyjnych. Dobór 
wymiarów kształtowników obciąża wykonawcę zabudowy.  

• Montaż konstrukcji winien obejmować obróbkę tynkarską po obwodzie 
zamontowanych ścianek i drzwi z AL.  

5. Wykonane ścianek, okien i drzwi winny być zgodne z poniższymi przepisami 
6. PN-EN 1125:1999 Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść 

uruchamiane prętem poziomym. Wymagania i metody badań (łącznie ze zmianą 
A1:2002); 
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 PN-EN 179:1999 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść 
uruchamiane klamką lub płytk ą naciskową. Wymagania i metody badań (łącznie 
ze zmianą A1:2002 

 
  
2.2 Budynek D- 
 Parter 

1. W w/w budynku przewidziano do wymiany n/w okna 
Okna o wymiarach 2420x2040 mm 

• 5 okna                        - stołówka 
• 8                                 - kuchnia 
Okna  o wymiarach  1190 x 2040 
• 2  okna                       - kuchnia 
 
I pi ętro 

Okna o wymiarach  2420 x 2040 mm 
• 9   „                            - schroniska od 1do5 

 
 Łącznie do wymiany w trzecim etapie    22 okna duże i 2 okna małe 
 

Ze względu na planowane docieplenie ścian obiektu nie ujęto w kosztorysie wymiany 
parapetów. 

   
2,.3  W nakładach kosztorysowych ujęto wywóz okien przez wykonawcę i koszt utylizacji. 
         szkła 
   
 
 
 
 
 
 
    Opracował 

 
mgr inż. Józef Kucharczyk 

        upr. bud.. konstr-budowl  nr 41/Sz/89            

 


