LOZTORTSONANZ, NADZONY SUDOYILANE
Jozef Kucharczyk 71-204 Szczecm ul. L|stopadowa 12

L, ZOIIB — kod ident. ZAP/WM/3065/02 tel. 91/48-74-584 kom. 602 792 220

Szczecin  10.09.2008 r

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r Dz.U 202/04 poz.2072 ze zmian
w Dz.U.75/2005 poz.664)

CENTRUM KSZTALCENIA SPORTOWEGO
MONTA Z SLUSARKI ALUMINIOWEJ | OKIEN PCV
1. Daneogdlne § 14.1

1.1 Inwestor: URXD MIEJSKI — WYDZIAL OSWIATY
1.2 Adres inwest. SZCZECIN PL ARMII KRAJOWEJ 1
1.3. Obiekt: BUDYNEK ,B”

1.4 Rodzaj rob6t Wymianglusarki stalowej na aluminiowi okien drewnianych na PCV

1.5 Klasyfikacja wg CPV
- dziat 45000 000 — 7 - roboty budowlane
-grupa 45214 220-8 szkdéhednie
45 421 125 — 6 - montakien z tworzyw sztucznych

45421 110 -8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

2. ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna (Wymagania Ogélne) zawigi@macje oraz wymagania wspélne dla
poszczegdblnych rodzajow robét remontowychazanych z wymiasy
« W budynku B Slusarki stalowej szklonej ndusark; aluminiows , szklor, szyky
termoizolacyjma ,a drzwi dodatkowo szylbezpiecza z zamkngciem antypanicznym
e W budynku D -okien drewnianych na PCV

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne naleodczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w
zakresie rzeczowym jako € dokumentacji kosztorysowej i przetargowe;j
1.3. 1.Wymagania ogdlne natg rozumi€ i stosowd w powhzaniu z Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegélnych rodzajow robot
1,3, 2Specyfikacja Techniczna uwzglhiaj_ normy pastwowe, instrukcje i przepisy
stosujice s¢ do okrglonych robot. Powotaj sk one na Polskie Normy (PN), normy bzawe (BN)
oraz instrukcje. Normy te nadg traktowa jako integralnczesé niniejszej ST ,tak jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie gi ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawsitoi
wymaganiami. Zastosowanie maajstatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (@aéne nie
p&zniej niz_ 30 dni przed dat skladania ofert), o ile nie postanowiono inacRejboty keda
wykonywane w bezpieczny sposékygie w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowiazujacymi w Polsce
1.4. . Okreslenia podstawowe
3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wyketg upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji rop6t.
4) Inspektor Nadzoru _— osoba wyznaczona przez géajaego, (0 ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzwsiowanie roboét
5) Materiaty — wszelkie tworzywa niegitne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacj
kosztorysow _i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pirgvestora.,
6) Miejsce wywozu jest to miejsce pozyskane stamanina koszt Wykonawcy spetriag wymogi
obowiazujacego prawa



15) Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét

1,7 Odbiory

» odbidr czsciowy — odbior robot ulegagych zakryciu :

» odbidr elementéw robot w celu okfenia ich zgodnéci ze ST: np. sprawdzeniu pionu i poziomu
montowanych okien, zamocowanie do istgrh dciezy murowanych

» koncowy — sprawdzenie zgodée wykonanych rob6t z przedmiotem umowy,

1,8 dokumenty odbiorowe

e . atesty na zastosowane materiaty

» paswiadczenie odbioru okien z rozbidrki

1.5. Ogdlne wymagania dotycce Robdt

Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za j&k@h wykonania oraz za ich zgodido z
Warunkami Technicznymi Wykonania i ze Specyfigabgchnicza , przepisami obowzujacymi
w Polsce, Polskimi Normami (PN), Braswymi Normami (BN) i Poleceniami Inspektora Nadzoru
1,5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w Warunkach umownych przedleaWykonawcy teren budowy
oraz Dokumentagj -kosztorysow

1.5.3. Ogdlne rozwazania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumeacji kosztorysowej
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu

Wymagania i rozwizania techniczne zawarte w niniejszej ST przekgjaagkonawcy po wygraniu
przetargu naley rozumie i rozpatrywa& w nasgpujacy sposob:

1,5.4 Materiaty i uradzenia:

* Wymagania ogolne

Zastosowane materialy i wdzenia winny spetnta wymogi techniczne zawarte w niniejszej

ST. Przywotlane w Dokumentacji kosztorysowej matgiiarzadzenia, ich typy, nazwy wiasne,
producenci nalg rozumi€ irozpatryw& w taki sposébze zastosowane przez

Wykonawe, na etapie realizacji, materialy i adzenia lgda_ posiadaly parametry

techniczne i waloryiytkowe nie gorsze od przywotanych w Dokumentacgatorysowej orazdula
spetniaty wymogi ST.

* Wymagania formalne

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonamazy wykonywaniu robét powinny:

odpowiadé wymaganiom jaké&ciowym Polskich Norm i przepis6w wymienionych w igijszych
Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie wynovegtch, ale obowizujacych norm i przepisow,

I

do obrotu wymagane Ustaw 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych. /D22poz.881).

e Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olabie terenu Szkoty w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ayttkownikiem Po zak@czeniu Robo6t miejsca
tymczasowego sktadowania Materiatduadl doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Madzo

1.5.5 Rozwgzania techniczne:

Rozwiazania techniczne zawarte magd®/ zgodne z programem danego systemu, produkcji i
montau okien z PCV, ktdry zostanie wyloniony w drodzegiargu.

Warunkiem jest by okna z PCV posiadaty:

* kolor biaty

e profil ram okiennych 5 —cio komorowy

» wspodiczynnik przenikania ciepta U=1.0 W/m2 ° K

» skrzydta uchylno-rozwieralne posiadaly funkopzszczelnienia

» skrzydta posiadatly bolce wyw@niowe

* posiadaly aktualpaprobat techniczim

Slusarka aluminiowa

e kolor brzowy

» $cianki z aluminium -szklenie podwdjne szkiem fldai6-4,w drzwiach szyby bezpieczne



* okna - uchylne zgodnie z rysunkiem ideowym z gzgbinokomorow termoizolacyja

* drzwi dwuskrzydtowe 80/90x205 z zamkami elektronatbznym, otwieranym z centralki
impulsem elektrycznym jak rownieod wewntrz dzwignia antypanicza

Wykonawca mee w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawvtasne

rozwigzania techniczne i zastosoivge w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu

zgody Inspektora Nadzoru

1.5.6 Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego Spgtai, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot .oraztzie bezpieczny dla pracownikéw i

otoczenia miejsca pracy.

1.5.7 Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wptyn

niekorzystnie na jakd wykonywanych rob6t i wikziwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnid wymagania dotyce przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giegi na osie i innych parametrow technicznych.

2 Zakres rzeczowy

Zakres ten obejmuije:

1. slusarka aluminiowa bud B

« rozeszklenie istniaggej konstrukcji stalowej

» demonta istniepcej konstrukcji staloweptznie z drzwiami

» zabudow powstatego otwordglusarka aluminiows , szklory z szyh termoizolacyja, podwojra ,
sktadajica sie z witryn, okien i dwoéch par drzwi dwuskrzydtowyctatych szklonych szybami
bezpiecznymi z zamontowanymi zamkami elektromedzayimi z maliwoscia otwierania
impulsem elektrycznym jak réwnieod wewntrz  d:wignia antypanicza montowaa na
szerszym skrzydle.

* Zmontowana zabudowa aluminiowa, w kolorzeazoswwym z drzwiami dwuskrzydiowymi i

oknami uchylnymi winna hyzgodna z :
PN-EN 1125:1999 Okucia budowlane. Zamkgtia przeciwpaniczne do wy§¢ uruchamiane pretem
poziomym. Wymagania i metody bada (lacznie ze zmiag A1:2002);
PN-EN 179:1999 Okucia budowlane. Zamkgtia awaryjne do wyjs¢ uruchamiane klamka lub ptytk a
naciskowy. Wymagania i metody bada (tacznie ze zmiag A1:2002

2 Wymiana okien drewnianych na PCV bud. D
« Demonta okien drewnianych, zespolonych
e Montaz okien z PCV, piciokomorowe szklone szkiem float (4+16+4) o wspgiorku
przewodnéci cieplnej U-1.0W/m2 ° K
e Obrdbka tynkarska zewtrzna i wewrtrzna
3. Wykaz okien
Parter
1. W w/w budynku przewidziano do wymiany n/w okna
Okna o wymiarach 2420x2040 mm

« 5o0kna - stotébwka
- 8 - kuchnia
Okna o wymiarach 1190 x 2040
e 2 okna - kuchnia
| pietro
Okna o wymiarach 2420 x 2040 mm
e 9 " ” - schroniska od 1do5



tacznie do wymiany w trzecim etapie 22 oknaelu2 okna mate

4. .MATERIALY
Do wykonania w/w zakresu robé¢dy uzyte n/w materialy zasadnicze

e okna PCV o0 wym.2420x2040 = szt 20, i 1118x242®@szt
e dyble metalowe, rozporowe do mocowania okien

e pianka poliuretanowa

e zaprawa tynkarska do rob4t wegtrznych i zewrtrznych

ST-2 WYMIANA OKIEN DREWNIANYCHG na OKNA z PCV

CPV-45 421 125 - 6 - moritakien z tworzyw sztucznych

1. Cel opracowania specyfikacji, zakres stosowagodstawowe okgbenia - obowdzuje

2.

ST-0

Zakres rzeczowy

2,1. Wymiana okien drewnianych zespolonych na PZ\24

tacznie do wymiany w pierwszym etapie

Okna 2420 x 2040 mm szt 22
1118x2040 .2

llos¢ okien , szkic ich otwierania oraz miejsce wymiapizedstawia za€znik graficzny nr 2,
rysunek okien— zat. nr 2 oraz w opisie technicznym

Wszystkie okna uchylno-rozwieralne magmosiadéa czynndé rozszczelnienie i zabezpieczenie
przed nieprawidlowym ustawieniem klamki

2.3 Sposb6b monta
1. Pocatkowe i kaicowe kotwy musz by¢ zamontowane w odlegioi ok. 150 mm od

wewretrznego narga (kata) okna oraz od osi stupka (dla okien ze stupkierajllegté¢ miedzy
nastpnymi sisiednimi kotwami nie powinna przekra¢zaaksymalnie 600 mm.

Rane okienra wraz okna z zamontowanymi na obwodzie kotwamilastg w otworze
okiennym zwracagc uwag; na prawidtowy luz pomidzy rana a murem. Odsgp pomgdzy sciam
a murem jest zalmy od wielkaci oscieznicy okna, koloru okna i zewgtrznego materiatu
uszczelniggcego. Dla okien biatych wiellkkoi te & nasgpujace:

szerokd¢ okna: dolm 1+2m 2+3m
szerokd¢ szczeliny z kadej strony: 10 mm 15 mm 20 mm
wysoka¢ okna: dolm 1+2m 2+3m
szerokd¢ szczeliny u géry okna: 10 mm 15 mm 20 mm
szerokdé¢ szczeliny u dotu okna: 10 mm 15mm + 20 mm

Po prawidtowym i rGwnym ustaleniu ramy kompensujemsgelkie nieréwnéci za pomog
klocow drewnianych. Dopuszcza siézniejsze pozostawienie tych klockéw pod poziomym
dolnym profilem ramy przy monta duzych konstrukcjach okiennych biatych pod warunkissm
szerokd¢ klockéw podporowych wynosi co najmniej ¥ szerakgrofilu oscieznicy.



4. Klinami drewnianymi lub plastykowymi blokujemy ramkna na sztywno w otworze,
réwnoczénie sprawdzajc pion i poziom ramy za pom@@oziomicy oraz sprawdzamy
geometrg oscieznicy poprzez pomiar ich przetaych.

5. Gdy okno zostato prawidtowo ustawione w pozycji tieaowej, maemy przysipi¢ do zamocowania
kotew w murze. Kotwy nalsy dogia¢ do elementéw muru w ten sposéb abyzlimee byto ich
mechaniczne przykcenie do muru za pomgodpowiednio dobranych kotkow rozporowyckrednicy
8mm. Rodzaj kotkéw dobieramy w zatesci od rodzaju muru wg zalegé wytycznych producenta
kotkow. Pierwszy kotek mocagy kotwe do muru nalgy przykrci¢ do muru poprzez otwér w kotwie
znajdupcey sk jak najblizej profilu cscieznicy. .

2.5 Parapety zewtrzne w | Etapie dla 45 okien i 26cznikow
Roéwnolegle z wymiarokien projektuje siwymiarg parapetow istniegych z blachy
stalowej, ocynkowanej, malowanej nie nadaj st do dalszegoiytku, na parapety z
blachy stalowej powlekanej gr. 0.6mm w kololozatym , ograniczone na koach boczkami
plastykowymi. Nie zezwalastaczenia parapetow na diu@d okna Parapety z blachy j/vedn
na calej dlugéci okien i hcznikéw.,
W Etapie Il @ytkownik zrezygnowat z wymiany zewtiznych parapetow

2.6 Wywoz okien z demontau z terenu szkoty ley w gestii wykonawcy i ugte jest to
naktadach w formie wynagcia konteneréw i utylizacje szkta

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru

3.1 Zastosow@profile min. 5 komorowych, w kolorze biatym z $mytermostatyczp
(4+16+4)
3.2 Okna winny posiadaAtest PZH, Certyfikat /aprobatlTB o dopuszczeniu do stosowania w
obiektach ayteczndci publicznej i szkotach i przedtone Inwestorowi na etapie przetargu .
3.3 Wymiana okien obejmuje demohntzkien drewnianych poprzez zdje skrzydet
okiennych i wytamdzieznic drewnianych bez ich odzysku, zémie w miejscu
wskazanym przezytkownika i zabezpieczone przed dgstm dzieci i mtodzigy
3.4 Usun¢ stare szczeliwo, po obwodzigcteznic a due ubytki uzupetrd
zapraw cementow
3.5 Monta okien nowych PCV obejmuje réwriéch zewrtrzna i wewretrzng obroble
tynkarsk
3.6 Okna winny b§, mocowane dyblami stalowymi rozporowymi,wsiéd min. 2 szt/m
obwodu ,uszczelnione pianBoliuretanow przed obrébkami tynkarskimi po  obwodzie okna
3.7 Nowo montowane parapety z blachy stalowej pkamhej winny by z jednego
elementu, na szergkookna i wpuszczone w rowek dolnego ramiakaraogzone
boczkami przy styku z murem

3.8 Wywdz okien z terenu szkoty na wysypisko nkigiobchza wykonawe a koszt wywozu i
utylizacji szkta jest uwjy w naktadach kosztorysowych.
3.9 Wykonawca musi przedip¢ uzytkownikowi paswiadczenie odbiorcy odpadow przez
Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami lub fermpowazniona do odbioru odpadéw

3.10. PRZED WYMIANA OKIEN WYKONAWCA JEST ZOBOWI AZANY
DOKONAC ICH POMIAROW Z NATURY

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Odbiorem technicznym egciowym obfgte keda nastpujace etapy:
roboty rozbiérkowe
prawidiowe osadzenie i mocowanie elementow konsfrudkna pod wzgidem pionowymi
poziomym



- zgodnd¢ wbudowanych okien z przeddonymi atestami

- wyglad zewretrzny, estetyka oraz sprawdicklamek, zawiasow ,

- szczelné¢ wbudowanych okien na infiltragpowietrza i przenikania wody opadowe;j
- obrobki tynkarskie oraz

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét: zgodnéci z obowazujacymi normami i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru

ST-3 - Wymianaslusarki stalowej szklonej, naslusarke aluminiowa szklomy szya

1.

Pwn

o 0

termoizolacyjna
Przedmiot specyfikacji, zakres stosowania, élkrga podstawowe, ogdlne wymagania dofypez
wykonania robot, ogélne rozg#ania i wymagania techniczne - patrz ST-0 Wymagagine

Zakres rzeczowy-§lusarka aluminiowa bud B

rozeszklenie istniggej konstrukcji stalowej

demonta istniepcej konstrukcji stalowepkznie z drzwiami

zabudowa powstatego otwoflusarky aluminiowa , szklora z szyh, termoizolacyja, podwojm ,
sktadajica sie z witryn, okien i dwéch par drzwi dwuskrzydtowyctatych szklonych szybami
bezpiecznymi z zamontowanymi zamkami elektromedzayimi z maliwoscia otwierania
impulsem elektrycznym jak réwnieod wewntrz  d:wignia antypanicza montowama na
szerszym skrzydle.. Drzwi winny ndie wmontowane Kkable elektryczne do zamkéw
elektromechanicznych. W kosztorysie petgjponizsze wyposzenie drzwi

Materialy - skosztorysowano przyktadowo

2 pary drzwi dwuskrzydiowe, aluminiowe cate szkl@zgbami bezpiecznymi z zamontowanymi
zamkami elektromechanicznymi z aiavoscia otwierania impulsem elektrycznym jak rowhied
wewmtrz dzwignia antypanicza montowan na szerszym skrzydle

Zamek elektromechaniczny z kontraVejscia - firmy ABLOY typ. EL460 szt 2
dzwignia antypaniczna firmy ABLOY typ Liberty Normal, szt 2
samozamykaczem hydraulicznym DC 335 firmy j/w

lub firmy Metalplastu LOB . 2
Okna AL. 50x150 cm szklone szybi@dnokomorow, termoizolacyja . ©
Scianki aluminiowe szklone szytiermoizolacyja jiw m2 47,98

Zmontowana zabudowa aluminiowa, w kolorzezoswym z drzwiami i oknami uchylnymi winna
by¢ zgodna z pouszymi przepisami

Przepisy i normy dotyczce zamkni¢ przeciwpanicznych i awaryjnych

Og6lne wymagania dotygze drog ewakuacyjnych wynika Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technich, jakim powinny odpowiaddudynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 zzpiejszymi zmianami). Zgodnie z tymi przepisami, npeszczé
przeznaczonych na pobyt ludzi powinn& lzgpewniona mdiwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na
zewngtrz budynku, bezpwednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymagami ewakuacyjnymi.
Ponadto wyjcia na drogi ewakuacyjne powinnydwyposaone w drzwi z maliwoscia ich recznego
otwierania, przy czym w budynkach przeznaczonyehadécej niz 50 os6b powinny otwietasic na
zewrgtrz. Poniewa drzwi, w sytuacji zagrgenia, mog stanowt dla ludzi ogarnitych panilks przeszkod,
uniemaliwiajaca sprawn ewakuagi, dlatego w w/w ,warunkach technicznych” oligno minimalne ich
wymiary. Najmniejsza szerokéw swietle ccieznicy wynosi 0,9 m, natomiast wysakowynosi 2,0 m, ale
wymiar dotycacy szerokéci powinien by dostosowany do liczby oséb przewidywanych do ewejuwW
przypadku drzwi dwuskrzydiowych, szerdkaskrzydta gtdwnego (czynnego) nie aeoby¢ takze mniejsza
niz 0,9 m.

Najistotniejszym wymaganiem, dotycym przedmiotu publikacji jest zapige drzwi stanowice
wyjécie awaryjne z pomieszczenia, w ktorymzamgrzebywa wiecej niz 300 osob, oraz drzwi na drodze
ewakuacyjnej z tego pomieszczenia, powinny Wwyposaone w uradzenia przeciwpaniczne.
Urzadzenia przeciwpaniczne zaliczaned® asortymentu specjalistycznych ékaudowlanych i g objete
dwiema normami:



e PN-EN 1125:1999 Okucia budowlane. Zangkima przeciwpaniczne do wigj uruchamiane gtem
poziomym. Wymagania i metody bad@acznie ze zmiajnAl1:2002);

e PN-EN 179:1999 Okucia budowlane. Zamai awaryjne do wyf uruchamiane klamklub plytka
naciskows. Wymagania i metody bad#tacznie ze zmianA1:2002).

W normach podkrdono, ze podstawowym zadaniem zamihjest maliwos¢ odblokowania drzwi przez
jedno nadiniecie elementu uchwytowego, ktorym peoby¢ drazek, listwa, klamka lub ptytka, w czasie
krétszym ni jedna sekunda, rowriev przypadku, gdy drzwiaszablokowane od zewtrz.

Wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne podampowyzszych normach majna celu zapewnienie
skutecznego zamkgtia od strony zewgirznej i maliwosci otwarcia w razie konieczgo od strony
wewrgtrznej.

Okucia przeciwpaniczne, wykonane zgodnie z noN-EN 1125:1999 i zainstalowane wdavie na
drzwiach, umaliwiaja ewakuacgi osobom przy minimalnym wysitku i bez wénéejszej znajomgci
funkcjonowania urgdzenia, a wic dziatajcym prawie odruchowo. Podstawowym wymaganiem stama
tym okuciom jest tatw& otwarcia drzwi przez osoby niethaiadczone, a tale starsze i niepetnosprawne.
Jest to maliwe z tego wzgidu, ze jezeli z powodu paniki, pierwsza z 0séb, ktéra dottaedrzwi z
zamkniciem przeciwpanicznym nie zdota uruchérdkwigni przeciwpanicznej, to napér kolejnych os6b
na drzwi calym cialem spowoduje nacisk net puruchomienie gwigni otwierapcej

6 INFORMACJA DOTYCZCA BEZPIECZENSTWA PRACY

Wykonawca dostarczy na budow i bedzie utrzymywal wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagam dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaa sk, ze koszty zachowania zgodiwd z wspomnianymi powsej przepisami
bezpieczastwa i ochrony zdrowiaaswliczone w cea umowrs.

Wykonawca bedzie stosowat si do wszystkich przepisbw prawnych obamijacych w
zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe
w stanie gotowéri, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshea przeciwpparowego
Wykonawcabedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate wniku pazaru, ktéry moégtby
powstg w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowapyzez ktoregokolwiek z jego
pracownikéw.

Uzycie materiatdw, ktére wptywajna trwate zmiangrodowiska, ani materiatdw emitigych
promieniowanie w iléciach wyzszych nk zalecane w projekcie niedizie akceptowanelakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochagz z recyklingu i mace by uzyte do rob6t musg byé
poswiadczone przez odpowiednie ady | wiadze jako bezpieczne dieodowiska. Materialy, ktéreas
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po Zakeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pydce) mog by¢ dozwolone, pod warunkieme kgda spetnione wymagania techniczne
dotyczce ich wbudowania. Przedyciem takich materiatbw Zamawigly musi uzyské aproba¢ od
odpowiednich wladz administracji fistwowej, j&li wymagap tego odpowiednie przepisy.

Zasady BHP

Reguluj ponizsze przepisy zawarte WRozporadzeniu Ministra Gospodarkii Pracy
z dnia 14 padziernika 2005 r.

uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U 216 /05 poz 1824inia 31 padziernika 2005 r))
w sprawie zasad bezpiegstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwanywbow
zawierajcych azbest oraz programu szkolenia w zakresieidezpego.

6..PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE
Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i ti@ame (BN),
w tym w szczegolngi:.

5,2. PRZEPISY ZWAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanksftgednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 ).



Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz.
1126))

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r prawie bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. z20@r 47 poz. 401)

Zafczniki:

1. przedmiar robo6t

2. Rysunekcianki i drzwi aluminiowych
3. Rysunek okien PCV

Opracowat:

mgr inz. J6zef Kucharczyk
upr.konstr-budowl nr 41/Sz?89
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