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1. Spis rysunkow :

1. Instalacja wod.-kan. i c.o. Instalacja wentylaggchanicznej -PB/S/1
Rzut piwnicy

2. Instalacja wod.-kan. i c.o. Instalacja wentylaogchanicznej -PB/S/2
Rzut parteru

3. Instalacja wod.-kan. i c.o. Instalacja wentylaogchanicznej -PB/S/3
Rzut 1 pitra

4. Instalacja wod.-kan. i c.o. Instalacja wentylaogchanicznej -PB/S/4
Rzut 2 pitra

5. Instalacja wod.-kan. i c.o. Instalacja wentylaogchanicznej -PB/S/5
Rzut 3 pitra

6. Instalacja cieptej wody i wody cyrkulacyjnej paddaszu -PB/S/6

Rzut poddasza nigytkowego

2. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem pownszego opracowania jest projekt budowlany instalsajiitarnych wod.-kan. i
c.0. oraz instalacji wentylacji mechanicznej w pesziczeniach WC dla remontowanych i
przebudowywanych pomieszdzercziéw sanitarnych w prawym skrzydle gmachu édiz Miasta
w Szczecinie przy Pl. Armii Krajowej 1.

Podstawami opracowania byty:

- plan sytuacyjny

- projekt architektoniczny, budowlany

- obowhzujace przepisy i normy

- umowa z jednostka projektaWDEKRE"
- wytyczne Inwestora

- karty katalogowe

3. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje :

- projekt instalacji zimnej i cieptej wodyzytkowej w piwnicy, na parterze, na 1, 213
pictrze w prawym skrzydle budynku

- projekt wymiany instalacji cieptej wody zytkowej i wody cyrkulacyjnej na
poddaszu nietytkowym zasilajcej opracowywane gzly sanitarnej w prawym
skrzydle budynku

- projekt kanalizacji sanitarnej wewtnznej w pomieszczeniach opracowywanych
weztow sanitarnych w prawym skrzydle budynku

- projekt wymiany istnigjcych grzejnikdw c.0. w pomieszczeniach opracowywany
weztow sanitarnych w prawym skrzydle budynku

- projekt instalacji wentylacji wyagowej z opracowywanych pomieszczeniach WC
w prawym skrzydle budynku



4. Opis instalacji sanitarnych wod.-kan.

4.1. Instalacja wodoci agowa

W budynku istnieje funkcjonaga instalacja wodna zaopaticq w wo@ poszczegodlne gira.

Nie przewiduje s zwickszenia zapotrzebowania na waosl budynku..

Zasilanie przyboroéw sanitarnych w zimmwode przewiduje z istniecego przydcza wodnego
budynku. Projektuje siremont pionéw i pozioméw wodnych wewmtach sanitarnych WC na
kondygnacjach: piwnicy, parteru, 1,2 i 3etpa w prawym skrzydle gmachu Wdu Miasta w
Szczecinie.

Przewiduje si zasilanie wztéw sanitarnych na poszczegélinycht@ch w zima wode z dotu , a w
cieph wode z géry.

Projektuje s§ wykonanie nowego wtzenia w przewodd zasitgy o srednicy Dn50 PE , znajdagy
sig w piwnicy. Naley zamontowé nowe trojniki i rozgajzienia do 2 istnigcych poziomow zimnej
wody oraz 3 projektowanego przewodu zimnej. Na a@zieniach montowa zawory kulowe,
odcinajce.

Ciepta woda kdzie doprowadzana do umywalek i zlewOw z istiej instalacji cwu. znajdagej w
drugim skrzydle, poprzez przewody zasitaj biegace po poddaszu nieytkowy. Na poddaszu
niewzytkowym znajduj sie istnieapce przewody cieptej wody i wody cyrkulacyjnefrednicach Dn 40
i Dn25. Projektuje si wymiarg tych przewodow na nowe , wykonane z tworzywa satago PEXc ,
taczone na systemoweagkki zaciskowe np. typu Rehau, TC lub réwname Projektuje gi monta
nowych przewoddéw po istnigjej trasie, mocowane do belek konstrukcyjnych pedaaza pomac
specjalnych uchwytéw do przewodéw PEX, z podkladkagnmowymi i z uwzgtdnieniem
rozszerzalngi termicznej przewodow wg wytycznych Producenta.

Przewody cwu i wody cyrkulacyjnej na poddaszu Zaize¢ izolacja cieplna z twardej pianki
poliuretanowej w ostonie PCV o wspoétczynniku przewaoci rownym 0,040 W/mK i max.
temperaturze pracy +130°C np. typu NMC Isotube l0B06wnowanej.

Ciepta i zimna woda dulzie rozprowadzana do poszczegllnych pomieszd#kC sanitarnych
przyboréw sanitarnych w pionach,ssianach, podtynkowo.

Projektuje s gtbwne piony i poziomy wodne wewtnzne rozprowadzage z rur z tworzywa
sztucznego typu PP- zimna woda i PEX-c- ciepta woéf@dnicach podanych na rysunkach.
Prowadzenie rur Wcianach , podtynkowo wg exi rysunkowej. Nalgy stosowa izolacje z

migkkiej otulin PE na zimnej wodzie o grudan: ZW — grubd¢ izolacji: 5 mm , CW i CYR- grubié
izolacji: 13 mm np. typu Climaflex-NMC lub rownowra,.

Rozprowadzenie instalacji wodnej do poszczegolnyayboréw sanitarnych jak umywalki, miski
klozetowe projektuje siw scianach z rur typu PP i PEX-c np. Wavin, TC, Kanffimelub
rownowane.

Polczenia rozgatne leda wykonywane przy #yciu zhczy systemowych, trojnikowych o
srednicach 1625 mm PN10. Dopuszczagsivykonanie instalacji wodnej w rownowsej technologii

Z tworzywa sztucznego. Naleuwzgkdni¢ rozszerzaln& termiczry tworzywa sztucznego z ktérego
bedzie wykonana rura. Rury mocoivdo scian specjalnymi uchwytami do rur w o¢glsach co 1,5-2,0
m wg technologii montar rur. W przypadku przebicia warstwy izolacji przewilgociowej w
tazienkach lub innych pomieszczeniach wilgotnyclgjsea te uszczelfisilikonem sanitarnym.
Projektuje st monta ceramiki sanitarnej np. firmy Cersanit typu Orgabelfi lub réwnowanych .
Projektuje s miski ustpowe WC w wersji wiszce] na stelau podtynkowym np. typu Cersani ,
Geberit lub rownowane z opcj sptukiwania oszezinego pomieszczeniach klawiszem plastikowy.
W pomieszczeniach WC projektujee sermatue jednouchwytow, stopca dla umywalek z
mieszaczem i wylewkz perlatorem np. typu HansaGrohe-Focus, KAF, Tuasrownowane. Dla
zlewu projektuje & baterg na nacienm , mieszaczow , z wylewlky wysoko umieszczennp.
HansaGrohe, KAF, Tras lub rownoivee.

W pomieszczeniu umywalek projektujes shonta zlewozmywaka ze stali nierdzewnej np. typu
Franke lub rownowany

Wszystkie materiaty dla instalacji wodnych musg posiada& odpowiednie atesty higieniczne.
Jakosé wody musi odpowiad& wymaganiom obowazujacych norm.



4.2. Instalacja kanalizacyjna

W budynku istnieje funkcjonaga instalacja kanalizacyjna.

Projektuje st wymiare ( remont ) istnigjcego pionu kanalizacyjnego w modernizowanycfitach
sanitarnych prawego skrzydta gmachuddiz Miasta w Szczecinie.

Projektuje s wymiarg pionowego odcinaka kanalizacji sanitarnej od pakiad piwnicy wraz z
nowa wyczystlky az do poddasza i dalej do odpowietrzenia na dachuzpapsystemow dachowig
wentylacyjn,.

Projektuje st nowy pion kanalizacyjny z rur PVC, kielichowychsmednicy DN100 , wypos@any w
rewizje i dachowk wywiewne.

Rury kanalizacyjne na girach w wztach sanitarnychdua prowadzone w bruzdacitiennych i po
scianach, mocowane za pomapecjalnych uchwytow do rur z podktadkami gumowymi

Istniejace przewody kanalizacyjne znajadwgic w bruzdachsciennych , podtynkowo. Przewody te
naley zdemontowai zutylizowat.

Rozprowadzenie kanalizacji w pomieszczeniach saaiéav rurami PVC ( szare) @ednicach 110 i
50 PVC.

Poziome i pionowe podajia pionowe do umywalek z rur 50/40 PVC w bruzdégikennych lub po
scianie w obudowach z piyt GK-12,5 mmi glazugokotach) .

Odptywy kanalizacyjne érednicach do 50 PVC ukéyw bruzdactsciennych .

W przypadku przéf przez stropy isciany kedace oddzieleniami ppo rurami kanalizacyjnymi
zabezpieczy od dotu ostonami ognioochronnymi ppdub odpowiednimi masami np. typu CP642-
Hilti lub rownowazne.

4. Opis instalacji sanitarnych wod.-kan.

W budynku istnieje funkcjonaga instalacja grzewcza c.0. zasita poszczegolne gira.

Nie przewiduje s zwiekszenia zapotrzebowania ciepta do celéw grzewcaych na wskutek
remontu i przebudowy gztow sanitarnych w prawym skrzydle budynku..

Projektuje s wymiare istniepcych grzejnikdwzeliwnych na nowe, stalowe, panelowe, ocynkowane
np. typu CosmoNova-VNH z zaworami termostatyczniyagsiworami powrotnymi typu RLV lub
rownowanych. Grzejniki wyposaone lgda w reczne zawory odpowietrzgje oraz korki spustowe
Przewiduje si wykorzystanie istnigcych gahzek przyhczeniowych c.o. do nowych grzejnikéw typu
K pod oknami w pomieszczeniu toalet (pom. nr 2.31@ wszystkich pitrach. W przypadku
podiczenia nowych grzejnikéw typu VK w pomieszczeniagatsionka zapachowego ( pom. nr 2.1)
projektuje st wykonanie poda&f w scianie, ze wzgidu na bliskie usytuowanie blatu z umywalkami i
zlewem. Nowe przewody ¥cianach projektuje siz rur grzewczych PEX z powlalantydyfuzyjra

i podlaczone do istnigcego pionu grzewczego c.0. w korytarzu.

5. Opis wentylacji mechanicznej z pomieszcze n WC

W remontowanych pomieszczeniach toale¢zidw sanitarnych WC na grach prawego skrzydta
gmachu Urzdu Miasta w Szczecinie projektuje shonta wentylacji wycagowej, mechanicznej.

Projektuje s monta nowych wentylatorow tazienkowych, kanatowych o ajyaéci V = 100 n¥/h
zakczanych z éwietleniem i ze zwiok czasow okoto 1-3 min. np. typu BF 150_Systemair, Muro
150-Danfoss lub rownowaych.

Podhczenie wentylacji wywiewnej kalego z pomieszcaetoalet WC przewidziano do istnagych
kanatow wentylacyjnych w kominach wentylacyjnychpsgwadzonych ponad dach.

Podhczanie wentylatorow tazienkowych do wegknika awietlenia pomieszczenia WC wg PB
Elektrycznego.



6. Uwagi ogolne

1. Materiaty budowlane i wyk@zeniowe wbudowane w budynek lub pomieszczenia moyvi
posiadéa atesty Pastwowego Zaktadu Higieny w Warszawie i aktuaingadectwa
dopuszczenia do stosowania -w budownictwie.

2. Niezalenie od informaciji technicznych zawartych w projekabowizuja Wykonawe dla
poszczegOllnych robot - " Warunki technicary&onania i odbioru rob6t budowlano-

montaowych" - Warszawa 1990 r. &2 I-IV, odpowiednie normy i dokumentacje
techniczno-robocze, ktére nafdraktowa jako uzupetnienia dokumentaciji.

3. Prace naley wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania ibaatu rurocagow "
Warszawa 1994 r oraz ob@@iljacymi normami i przepisami.

4. Wszystkie instalacje przechage przez przegrody wyznacgeg lokal lub pomieszczenie tj.
stropy isciany oddzielé przeciwpaarowych musz posiadéd odpowiednie zabezpieczenia
ppa. odpowiadajce klasie przegrody. Zabezpieczenia te afmg wykonane jako:

5. Zaméwienia urgzen instalacji dokonywaw porozumieniu z wybranymi dostawcami z uvezilieniem
zapewnienia w dostawie wszystkich niedbych dodatkowych akcesoriow i elementéw pozwialgih na
monta i uruchomienie urmzen .

6. Wszystkie materiaty i ugdzenia zastosowane do mantanusz by¢ najwyzszej jakdci oraz
musz spetnid niezlzdne atesty stosownych wladz polskich, dopuszcedih stosowanie na
terenie Polski

7. Ewentualne odgbstwa od projektussdopuszczalne po ich uzgodnieniu z projektantem .

8.Komplet dokumentacji stanoaywvszystkie opracowania bramwe wraz z opisem.

9.Projekt chroniony jest prawem autorskim, zgodnjelstawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych”
Wszelkie dokonywanie zmian, a takkopiowanie, powielanie, odpiowanie lub inne wykorzystanie na

wszystkich znanych polach eksploatacji, élireych w art. 50 ww. ustawy, bez zgody lub wiedayoaa
jest niedozwolone i e by egzekwowane z cakurowdcia prawa.

Opracowat:
mgr inz. Marek Jagod#iski
Sierpier 2008



