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Opis produktu

Obszary zastosowa n

Sposbb dziatania /
wlasciwo $ci

2&p

S&P CFK-Lamellen

Tasmy kompozytowe na bazie zywic
epoksydowych z widknami
weglowymi

Tasmy S &P CFK-Lamellen sg gotowymi produktami
kompozytowymi wykonanymi z witdkien weglowych zatopionych
W matrycy z zywicy epoksydowe;.

Tadmy S & P CFK - Lamellen przeznaczone sg do wzmacniania
konstrukcji betonowych, Zzelbetowych, sprezonych i stalowych
przez przyklejenie ich do podioza klejem epoksydowym Resin
220. Tasmy sg najczesciej stosowane:

w przypadku zwiekszenia obcigzenh w wyniku zmienionych

warunkéw uzytkowania

w przypadku uszkodzen konstrukciji

przy zmianie schematu statycznego

do skorygowania btedéw projektowych lub wykonawczych

Tasmy S & P CFK - Lamellen doklejane (lub wklejane)

w konstrukcje stanowig dodatkowe zbrojenie przejmujgce
naprezenia rozciggajace lub Scinajgce. Doklejenie tasmy
powoduje zwigekszenie nosnosci konstrukcji oraz ograniczenie jej
odksztatcen.

S & P CFK-Lamellen posiadaj a nastepujace wia $ciwo Sci:
maly ciezar wkasny

mata grubos¢ po wbudowaniu

ekonomiczna aplikacja bez stosowania podnosnikéw
i urzgdzen dociskowych

bardzo wysoka wytrzymatosé

wysoki modut E

bardzo wysokg odporno$¢ zmeczeniowg

odpornos$c¢ na korozje

mozliwos¢ pokrywania powtokami malarskimi
mozliwo$¢ stosowanie wstepnego naprezania



Dane techniczne

Tasma S&P Lamelle CFK 150/2000 Tasma S&P Lamelle CFK 200/2000
woaae | Wimee st | e | e s
>168 GPa 2800 N/mm’® >210 GPa 2500 N/mm’®
Szeroko $¢€ / Sita rozci agajaca przy Szeroko $¢ / Sita rozci agajaca przy
Grubo §¢ odksztatceniu Grubo $¢ odksztatceniu
mm/mm 0.6/0.8% mm/mm 0.6/0.8%
20/1.4 27/36 x 10° N 20/1,4 34/46 x 10° N
50/1.2 58/77 x 10° N
50/1.4 67/90 x 10° N 50/1.4 84/112 x 10° N
60/1.4 81/108 x 10° N 60/1.4 101/134 x 10° N
80/1.2 92/123 x 10° N
80/1.4 108/143 x 10° N 80/1.4 134/179 x 10° N
90/1.4 121/161 x 10° N 90/1.4 151/202 x 10° N
100/1.2 115/154 x 10° N
100/1.4 134/179 x 10° N 100/1.4 168/224 x 10° N
120/1.4 161/215 x 10° N 120/1.4 201/269 x 10° N

Wskazoéwki co do
sposobu obrébki

Podio ze:

Nosne podioze stanowi warunek wykonania wzmocnienia przy
uzyciu tasm. W przypadku starego betonu wymaga sie, aby
wytrzymato$é podioza na odrywanie wynosita > 1.5 N/mm?.
Z powierzchni nalezy usung¢ warstwe stwardnialego zaczynu
cementowego. ldealnymi metodami usuwania sg piaskowanie,
Srutowanie wzglednie frezowanie. Nalezy unika¢ nawilzania
powierzchni. Materiaty obce w rodzaju brudu, olejow i tluszczy
muszag by¢ réwniez usuniete. Bezposrednio przed doklejaniem
tasm nalezy oczysci¢ powierzchnie z obluznionych czesci przy
uzyciu szczotki lub odkurzacza, tak by podioze nie byto
zakurzone.

Powierzchnia betonu powinna by¢ tak przygotowana aby po
przyklejeniu tasmy na odcinku o diugosci 2 m nieréwnosci tasmy
nie przekraczaly 5 mm. Nierébwnosci do gtebokosci 15 mm
mozna niwelowac zaprawag wyrOwnawczg z zywicy epoksydowej
Resin 220 zmieszanej z piaskiem kwarcowym w ilosci do 30%
wagowo w stosunku do ilosci kleju. Wieksze nieréwnosci nalezy
niwelowa¢ zaprawg PCC o wlasciwym dla betonu
konstrukcyjnego module sprezystosci. Wilgotnos¢ podtoza
powinna by¢ mniejsza od 4 % (% masowe). Bezposrednio przed
aplikacjg nalezy okresli¢ temperature punktu rosy, temperature
powietrza i otoczenia, jak rowniez wzgledng wilgotnosc
powietrza.

Przy doklejaniu zbrojenia temperatura podioza i powietrza
atmosferycznego musi wynosié¢ nie mniej niz 5° C i nie wiecej niz
35° C. Temperatura podioza musi byé o min. 3° C wyzsza od
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Ochrona pracy

Forma dostawy
Trwato §¢

Dodatkowe informacje

temperatury punktu rosy w danych warunkach cieplno-
wilgotnosciowych.

Przygotowanie ta $m S&P Lamellen CFK

Powierzchnie przeciera sie biala szmatkg i srodkiem,
zawierajgcym rozpuszczalnik. Umozliwia to usuniecie nie tylko
zwyklych zabrudzen, ale i rowniez pylu weglowego. Czyszczenie
musi by¢ prowadzone tak dtugo, az na biatej szmatce nie bedag
widoczne czarne slady pylu weglowego.

Nanoszenie kleju:

Na oczyszczong i calkowicie suchg tasme CFK nanosi sie przy
pomocy szpachelki, kielni lub specjalnego przyrzadu klej Resin
220 nadajac mu ksztatt dachu dwuspadowego. Nastepnie tasme
S&P Lamelle CFK dokleja sie na odkurzone podioze. Grubosé
warstwy klejowej pod tasmag nie moze przekracza¢ 15 mm.

Naklejanie ta $m S&P Lamellen CFK na beton

Usytuowanie tasmy CFK na powierzchni betonu ustala sie przez
lekkie docisniecie tasmy. Dzieki bardzo dobrej stabilnosci kleju
nie jest konieczne stosowanie zadnych pomocniczych podpoér.
Nastepnie tasme S&P Lamelle CFK dociska sie waitkiem z
utwardzonej gumy w taki sposob, aby Swiezy jeszcze Klgj
wyciskany byt z obu stron tasmy. Zapewnia to wykonanie spoiny
bez pustek. Wycisniety spod tadmy klej usuwany jest szpachelkg
jezyczkowa. Powierzchnie tasmy zabrudzone pozostato$ciami
kleju mozna oczyscié rozpuszczalnikiem.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP.
Zaleca sie noszenie rekawic i ubrah ochronnych. W czasie pracy
nie wolno pali¢ tytoniu, spozywaé positkow i pi¢ napojow.

Tasma o dt. 150 mb. w rolkach
36 miesiecy

S&P Polska Sp. z. o.o.

82-200 Malbork

ul. Bydgoska 9

tel 055/646 97 00

fax 055/646 97 01

e-mail: info@sp-reinforcement.pl
www.sp-reinforcement.eu

2007.01.

Nasze ustne i pisemne zalecenia co do technicznyrdstosowa preparatu, ktére podajemy na wytek kupujacego lub wykonawcy,
oparte 33 na daswiadczeniu i gkbokiej wiedzy odpowiadapcej aktualnemu stanowi nauki i praktyki. Zaleceniate nie g jednak
wigzace, takze w odniesieniu do os6b prawnych oséb trzecich i ganicznych przepiséw nie twora umownego stosunku prawnego,
ani tez wynikajacych z umowy zobowjzan ubocznych. Nie zwalniag one kupujacego z obowjzku sprawdzenia - na wiasy
odpowiedzialngé¢ -przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowani@owyzsza informacja techniczna traci swy
waznosé¢ po ukazaniu s¢ nowego wydania karty informacyjnej przedmiotowegaproduktu.
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