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S&P Clever Reinforcement Company (c) bow ingenieure      2.0.0.2 Polski

S&P FRP Lamella     - -  wzmocnienie na rozci ąganie przy zginaniu poprzez lamele -  -
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geometria

prostokąt

h:  89 [cm]
b:  80 [cm]

zbrojenie

A     :s10  39,28 [cm2]
A     : s11  39,28 [cm2]
A     : s2  0 [cm2]

odstęp od krawędzi

d   :10  4 [cm]
d   :11  9 [cm]
d   :2  0 [cm]

materiały

beton stal lamele

klasa: C  12/15
f ck : 12 [N/mm2]
εcu : 3,5 [o/oo]
εparab : 2 [o/oo]
α : 0,85 [ - ]
τRd : 0,1834 [N/mm2]

γc : 1,5 [ - ]

ε      :su 10 [o/oo]

γ    :s 1,15 [ - ]

A     : s10 St3S-b
A     : s11 St3S-b
A     : s2 St3S-b

E     :s 200000 [N/mm2]

typ: S&P 150/2000

E   : f 164000 [N/mm2]

ε     :fu 14 [o/oo]
ε      :f,lim 6 [o/oo]

obci ąŜenie

stan przed wzmocnieniem M Sk0 = 661 [kNm]   (przy naklejaniu lameli)

stan po wzmocnieniu M Sdf = 1355 [kNm]   (stan graniczny nośności)

M Skf = 1107 [kNm]   stan uŜytkowy


