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Opis produktu

Obszary zastosowa n

Wiasciwo $ci

Dane techniczne

Resin 55

Dwusktadnikowy klej do mat FRP
na bazie zywicy epoksydowej

Resin 55 jest dwusktadnikowym, bezrozpuszczalnikowym klejem
na bazie zywicy epoksydowej z utwardzaczem aminowym.

Resin 55 jest stosowany do przyklejania mat 2z wiokien
weglowych, szklanych i aramidowych.

Resin 55:
B jest odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych

B po stwardnieniu posiada wysokie parametry wytrzymatosciowe

B jest bezrozpuszczalnikowy, bez lotnych sktadnikow

B jest wytrzymaly na temperatury z zakresu od -30C d o +80C

B jest odporny na dziatanie zasad, rozcienczonych kwaséw,
roztwordw soli, olei mineralnych oraz alifatycznych
weglowodorow

B utwardza sie bezskurczowo

(Wskazniki odnoszg sie do temperatury 25 T i wilgotno sci
wzglednej powietrza 50 %)

Gestosé 1,11 kgl/l

Proporcje mieszania w cz. wag. 2:1 (zywica do utwardzacza)
Wytrzymato$¢ na rozcigganie =30 MPa

Modut sprezystosci 2000 — 2500 MPa
Wytrzymato$¢ na Sciskanie 50 — 60 MPa

Wytrzymato$¢ spoiny klejowejna 16 - 18 MPa

odrywanie

Minimalna temp. utwardzenia +8°C

Czas zelowania dla 100g w temp. 55 min.
pokojowej
Przyczepnosé na betonie 24,0 MPa



Wskazowki co do
sposobu obrébki

Czyszczenie
i usuwanie odpadow

Ochrona pracy

Forma dostawy

Podlo ze
Powierzchnie powinny byé suche, pozbawione stwardniatego
mleczka cementowego, kurzu i obluznionych czesci oraz nie
powinny wykazywaé¢ pozostatosci olejow i tluszczy, dziatajgcych
jak srodki antyadhezyjne.
Podioze musi posiada¢ temperature wyzszg od temperatury
punktu rosy o przynajmniej 3. Zawarto $¢ wilgoci w podtozu nie
powinna przekracza¢ wagowo 4% na gtebokosci co najmniej 20
mm (ustalenie za pomocg przyrzadu CM).

Obrébka

Skfadniki produktu Resin 55 dostarczane sa w ustalonych
proporcjach mieszania. Utwardzacz (sktad. Il) jest przelewany do
zywicy (sktad. 1). Nalezy zwraca¢ uwage, aby przela¢ catg ilos¢
utwardzacza. Wskazanym jest mieszanie obu skladnikéw przy
uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtiem przy predkosci
obrotowej max. 300 obrotéw/min. Mieszanie powinno odbywaé
sie bardzo doktadnie, rowniez przy bokach i dnie pojemnika tak,
aby nastgpito rownomierne rozprowadzenie utwardzacza réwniez
w kierunku pionowym. Mieszanka po wymieszaniu musi byc¢
jednorodna. Resin 55 po zastosowaniu przez ok. 6 - 8 godzin
powinna podlega¢ ochronie przed oddziatywaniem wilgoci. O ile
w tym czasie dojdzie jednak do oddzialywania wilgoci to
prowadzi to do wystgpienia biatych przebarwien i klejenia
powierzchni, przy czym znajdujgca sie ponizej zywica twardnieje
prawidtowo. Biate przebarwienia wzglednie klejenie powierzchni
zmniejsza lub utrudnia przyczepnosc¢ pozniej uktadanych warstw.

Zuzycie materiatu
okoto 1 kg/m?

Wszystkie przyrzady robocze przy dtuzszych przerwach w pracy
(powyzej 15 minut) powinny by¢ dokiadnie oczyszczone
i przemyte uniwersalnym rozpuszczalnikiem. Resztki
rozpuszczalnika i materiatu, pojemniki dostawcze, wzglednie
pojemniki, w ktorych mieszano produkt, nalezy usuwaé¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP. W
trakcie pracy zaleca sie noszenie rekawic i ubran ochronnych.

W czasie pracy nie wolno pali¢ tytoniu, spozywac positkow i pi¢
napojow.

W razie kontaktu materialu ze skorg lub dostania sie do oka
nalezy natychmiast zastosowac¢ ptukanie przez co najmniej 15
minut. Zaleca sie dodatkowo posiadanie w wyposazeniu butelki
ze sterylnym roztworem do doktadnego przemywania oczu (do
otrzymania w aptekach). Po zastosowaniu ptukania bezzwtocznie
zasiegna¢ porady okulisty Nalezy przestrzega¢ zasad podanych
na kartach danych o bezpieczenstwie pracy i wskazéwek
stowarzyszen zawodowych odnosnie do postepowania
Z zywicami syntetycznymi (Instrukcja ZH 1/181).

Opakowanie—zywica puszka 4,0 kg; utwardzacz—pojemnik 2,0 kg



Sktadowanie

Trwalo §¢é

Dodatkowe informacje

Skfadowanie odbywa sie w oryginalnych, nie otwieranych
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach i zgodnie z warun-
kami WHG § 19.

Temperatura skiadowania nie powinna by¢ nizsza od +5°C ani

wyzsza od +30°C.
12 miesiecy przy wtasciwym skladowaniu
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Nasze ustne i pisemne zalecenia co do technicznyzdstosowa preparatu, ktére podajemy na wytek kupujacego lub wykonawcy,
oparte 33 na daswiadczeniu i gkbokiej wiedzy odpowiadapcej aktualnemu stanowi nauki i praktyki. Zaleceniate nie @ jednak
wigzace, take w odniesieniu do os6b prawnych os6b trzecich i genicznych przepiséw nie twora umownego stosunku prawnego,
ani tez wynikajacych z umowy zobowjzan ubocznych. Nie zwalniag one kupujacego z obowjzku sprawdzenia - na wtasg
odpowiedzialndi¢ -przydatnosci naszych produktow do przewidzianego zastosowani@owyzsza informacja techniczna traci sw

waznosé¢ po ukazaniu s¢ nowego wydania karty informacyjnej przedmiotowegaproduktu.
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