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proj-nr: 112 projekt: Szczecin strona
poz-nr: 2 pozycja: podciag kartka 1
S&P FRP Lamella - - wzmocnienie na rozci aganie przy zginaniu poprzez lamele - -
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wymiary
geometria zbrojenie odstep od krawedzi
prostokat
h: 89 [cm] Agp: 39,28 [cm2] dig: 4 [cm]
b: 80 [cm] Agiq: 39,28 [cm2] dipr 9 [cm]
A, 0 [cm2] d,: O [cm]
materiaty
beton stal lamele
klasa: C 12/15 Agp: St3S-b typ: S&P 150/2000
fae 12 [N/mm2] Ayt St3S-b
€uw . 35 [o/o0] A, St3S-b
€oarab - 2 [o/00] &, - 14 [o/00]
a . 085 [-] € 10 [o/00] & lim - 6 [o/00]
Trg 0,1834 [N/mm2] E, 200000 [N/mm2] E; : 164000 [N/mm2]
Ye 15 [-] Y - 1,15 [-]
obci azenie
stan przed wzmaochieniem Mg = 661 [KNm] (przy naklejaniu lameli)
stan po wzmochnieniu Mgy = 1355 [KNm] (stan graniczny no$nosci)
Mgy = 1107 [KNm] stan uzytkowy
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