V. OBLICZENIA STATYCZNE

ZEBRANIE OBCIAZEN:

- Obcigzenia state
Cigzar grubos¢ | Wart. Char. Wart. Obl.
Wearstwa [KN/rT] [ml | [kN/me] | Y| kN
Nadbeton 5 cm 22 X 0,05 1,10 1,3 1,43
Pustaki - X - 1,05 1,2 1,26
Zebra - X - 0,84 13 1,09
Wylewka 21 X 0,04 0,84 13 1,09
Parkiet na klgju - X - 0,16 1,3 0,21
Razem [KN/m]: 4,00 1,27 5,08
- Obcigzenia zmienne
Wart. Wart.
Rodzaj Obciazenia Char. Vs Obl.
[KN/n?] [KN/n?]
Uzytkowe 5 1,3 6,50

Podciag P1 szt.1

Podciag liczony jako belka wolnopodparta o diugosci obliczeniowej 12,65 x 1,05 = 13,30 m.

wg PN

Moment od obcigzen statych charakterystycznych M = 407,0 kKNm

Moment od obcigzen catkowitych charakterystycznych M = 726,0 KNm

Moment od obcigzen catkowitych obliczeniowych M = 890,0 kNm

Podciag P2,P3 szt.4

Podciag liczony jako belka wolnopodparta o diugosci obliczeniowej 12,65 x 1,05 = 13,30 m.

wg PN

Moment od obcigzen statych charakterystycznych M = 661,0 KNm

Moment od obcigzen catkowitych charakterystycznych M = 1107,0 KNm

Moment od obcigzen catkowitych obliczeniowych M = 1355,0 kNm

Podciag P3a szt.1

Podciag liczony jako belka wolnopodparta o diugosci obliczeniowej 12,65 x 1,05 = 13,30 m.

wg PN

Moment od obcigzen statych charakterystycznych M = 577,0 kKNm

Moment od obcigzen catkowitych charakterystycznych M = 917,0 KNm

Moment od obcigzen catkowitych obliczeniowych M = 1111,0 kNm
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