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Aprobata: 
IBDiM Nr AT/2005-03-0822   
 

                   S&P CFKS&P CFKS&P CFKS&P CFK----LamellenLamellenLamellenLamellen    

Taśmy kompozytowe na bazie Ŝywic 
epoksydowych z włóknami 
węglowymi 

 
Opis produktu  Taśmy S & P CFK - Lamellen są gotowymi produktami 

kompozytowymi wykonanymi z włókien węglowych zatopionych 
w matrycy z Ŝywicy epoksydowej. 

 
Obszary zastosowa ń Taśmy S & P CFK - Lamellen przeznaczone są do wzmacniania 

konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych, spręŜonych i stalowych 
przez przyklejenie ich do podłoŜa klejem epoksydowym Resin 
220. Taśmy są najczęściej stosowane: 
- w przypadku zwiększenia obciąŜeń w wyniku zmienionych 

warunków uŜytkowania 
- w przypadku uszkodzeń konstrukcji 
- przy zmianie schematu statycznego 
- do skorygowania błędów projektowych lub wykonawczych 

Sposób działania /  Taśmy S & P CFK - Lamellen doklejane (lub wklejane)  
właściwo ści  w konstrukcję stanowią dodatkowe zbrojenie przejmujące 

napręŜenia rozciągające lub ścinające. Doklejenie taśmy 
powoduje zwiększenie nośności konstrukcji oraz ograniczenie jej 
odkształceń. 

 S & P CFK-Lamellen posiadaj ą następujące wła ściwo ści : 
 mały cięŜar własny 
 mała grubość po wbudowaniu 
 ekonomiczna aplikacja bez stosowania podnośników 

i urządzeń dociskowych 
 bardzo wysoka wytrzymałość 
 wysoki moduł E 
 bardzo wysoką odporność zmęczeniową 
 odporność na korozję 
 moŜliwość pokrywania powłokami malarskimi 
 moŜliwość stosowanie wstępnego napręŜania 
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Dane techniczne   
 

Taśma S&P Lamelle CFK 150/2000  Taśma S&P Lamelle CFK 200/2000 

Moduł E 
Wytrzymało ść na 

rozci ąganie 
Moduł E 

Wytrzymało ść na 
rozci ąganie 

>168 GPa 2800 N/mm2 >210 GPa 2500 N/mm2 

Szeroko ść / 
Grubo ść 
mm/mm 

Siła rozci ągająca przy 
odkształceniu 

0.6 / 0.8 % 

Szeroko ść / 
Grubo ść 
mm/mm 

Siła rozci ągająca przy 
odkształceniu 

0.6 / 0.8 % 

  20/1.4 27/36 x 103 N 20/1,4 34/46 x 103 N 

  50/1.2 58/77  x 103 N   

  50/1.4 67/90  x 103 N 50/1.4 84/112 x 103 N 

  60/1.4 81/108  x 103 N 60/1.4 101/134  x 103 N 

  80/1.2 92/123 x 103 N   

  80/1.4 108/143 x 103 N 80/1.4 134/179 x 103 N 

  90/1.4 121/161 x 103 N 90/1.4 151/202  x 103 N 

100/1.2 115/154 x 103 N   

100/1.4 134/179 x 103 N 100/1.4 168/224 x 103 N 

120/1.4 161/215  x 103 N 120/1.4 201/269 x 103 N 

 

Wskazówki co do Podło Ŝe: 
sposobu obróbki  Nośne podłoŜe stanowi warunek wykonania wzmocnienia przy 
 uŜyciu taśm. W przypadku starego betonu wymaga się, aby 

wytrzymałość podłoŜa na odrywanie wynosiła > 1.5 N/mm2. 
Z powierzchni naleŜy usunąć warstwę stwardniałego zaczynu 
cementowego. Idealnymi metodami usuwania są piaskowanie, 
śrutowanie względnie frezowanie. NaleŜy unikać nawilŜania 
powierzchni. Materiały obce w rodzaju brudu, olejów i tłuszczy 
muszą być równieŜ usunięte. Bezpośrednio przed doklejaniem 
taśm naleŜy oczyścić powierzchnię z obluźnionych części przy 
uŜyciu szczotki lub odkurzacza, tak by podłoŜe nie było 
zakurzone. 

 Powierzchnia betonu powinna być tak przygotowana aby po 
przyklejeniu taśmy na odcinku o długości 2 m nierówności taśmy 
nie przekraczały 5 mm. Nierówności do głębokości 15 mm 
moŜna niwelować zaprawą wyrównawczą z Ŝywicy epoksydowej 
Resin 220 zmieszanej z piaskiem kwarcowym w ilości do 30% 
wagowo w stosunku do ilości kleju. Większe nierówności naleŜy 
niwelować zaprawą PCC o właściwym dla betonu 
konstrukcyjnego module spręŜystości. Wilgotność podłoŜa 
powinna być mniejsza od 4 % (% masowe). Bezpośrednio przed 
aplikacją naleŜy określić temperaturę punktu rosy, temperaturę 
powietrza i otoczenia, jak równieŜ względną wilgotność 
powietrza.  

 Przy doklejaniu zbrojenia temperatura podłoŜa i powietrza 
atmosferycznego musi wynosić nie mniej niŜ 50 C i nie więcej niŜ 
350 C. Temperatura podłoŜa musi być o min. 30 C wyŜsza od 
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temperatury punktu rosy w danych warunkach cieplno-
wilgotnościowych. 

 
Przygotowanie ta śm S&P Lamellen CFK 
Powierzchnię przeciera się białą szmatką i środkiem, 
zawierającym rozpuszczalnik. UmoŜliwia to usunięcie nie tylko 
zwykłych zabrudzeń, ale i równieŜ pyłu węglowego. Czyszczenie 
musi być prowadzone tak długo, aŜ na białej szmatce nie będą 
widoczne czarne ślady pyłu węglowego. 

 
Nanoszenie kleju: 
Na oczyszczoną i całkowicie suchą taśmę CFK nanosi się przy 
pomocy szpachelki, kielni lub specjalnego przyrządu klej Resin 
220 nadając mu kształt dachu dwuspadowego. Następnie taśmę 
S&P Lamelle CFK dokleja się na odkurzone podłoŜe. Grubość 
warstwy klejowej pod taśmą nie moŜe przekraczać 15 mm. 
 
Naklejanie ta śm S&P Lamellen CFK na beton 
Usytuowanie taśmy CFK na powierzchni betonu ustala się przez 
lekkie dociśnięcie taśmy. Dzięki bardzo dobrej stabilności kleju 
nie jest konieczne stosowanie Ŝadnych pomocniczych podpór. 
Następnie taśmę S&P Lamelle CFK dociska się wałkiem z 
utwardzonej gumy w taki sposób, aby świeŜy jeszcze klej 
wyciskany był z obu stron taśmy. Zapewnia to wykonanie spoiny 
bez pustek. Wyciśnięty spod taśmy klej usuwany jest szpachelką 
języczkową. Powierzchnie taśmy zabrudzone pozostałościami 
kleju moŜna oczyścić rozpuszczalnikiem.  
 

Ochrona pracy  Wszystkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 
Zaleca się noszenie rękawic i ubrań ochronnych. W czasie pracy 
nie wolno palić tytoniu, spoŜywać posiłków i pić napojów. 
 

Forma dostawy Taśma o dł. 150 mb. w rolkach  

Trwało ść 36 miesięcy  

Dodatkowe informacje        S&P Polska Sp. z. o.o. 
                                                   82-200 Malbork 
                                                   ul. Bydgoska 9 
                                                   tel 055/646 97 00 
                                                   fax 055/646 97 01 
                                                   e-mail: info@sp-reinforcement.pl 
                                                   www.sp-reinforcement.eu 
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Nasze ustne i pisemne zalecenia co do technicznych zastosowań preparatu, które podajemy na uŜytek kupującego lub wykonawcy, 
oparte są na doświadczeniu i głębokiej wiedzy odpowiadającej aktualnemu stanowi nauki i praktyki. Zalecenia te nie są jednak 
wiąŜące, takŜe w odniesieniu do osób prawnych osób trzecich i zagranicznych przepisów nie tworzą umownego stosunku prawnego, 
ani teŜ wynikających z umowy zobowiązań ubocznych. Nie zwalniają one kupującego z obowiązku sprawdzenia - na własną 
odpowiedzialność -przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. PowyŜsza informacja techniczna traci swą 
waŜność po ukazaniu się nowego wydania karty informacyjnej przedmiotowego produktu.  


