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1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru 

robót, które zostan� wykonane w ramach Remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy 

ulicy Naro�nej 50 w Szczecinie . 

 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. i 1.3 
  

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Wykaz robót zgodnie ze słownikiem zamówie� publicznych : 
DZIAŁY:  

45  Roboty budowlane 
 
  GRUPY ROBÓT: 

       
45 1 Roboty przygotowawcze do �wiadczenia usług  
45 3 Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
454 Roboty wyko�czeniowe  

 
KLASY i KATEGORIE  ROBÓT: 
     
    453 00000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
    453 12311-0 Instalowanie o�wietlenia  
    45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
    45421100-5  Instalowanie drzwi 

45430000-0  Pokrywanie podłóg i �cian 
45431000-8 Kładzenie terakoty i glazury  
45431200-9  Kładzenie glazury 
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 
45442100-8 Roboty malarskie 

 
W zakres zadania wchodz� mi�dzy innymi roboty ( roboty szczegółowo zostały okre�lone w 
zał�czniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia- Opis Przedmiotu zamówienia: 
 
Roboty rozbiórkowe:  

• Rozbiórka �cianki, terakoty, posadzki i demonta� paneli w salonie 
• Rozbiórka płytek mozaikowych w kuchni, 
• Wykucie obrze�y okna od wewn�trz wokół okien pod uło�enie glazury, 
• Rozbiórka siedziska w łazience na I pi�trze wraz z demonta�em płytek, 
• Kucie terakoty oraz posadzki, izolacji i podkładu w piwnicy pod poło�enie odpływu kanalizacji 

poziomej. 
• Demonta� wanny. 
 
Roboty do wykonania: 
 
Piwnica: 
• Uło�enie posadzek z gresu wraz z cokolikami. 
• Obło�enie schodów z płytek (uło�enie stopnic i podstopnic, policzków , balustrady ze stali 

nierdzewnej o wysoko�ci 1,1m . 
• Malowanie �cian w pomieszczeniach wraz z robotami przygotowawczymi  
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• Zmiana pomieszczenia pralni na łazienk� (monta� umywalki, wykonanie kanalizacji sanitarnej, 
monta� muszli, przestawienie wanny wraz z obudow�, zamontowanie kabiny prysznicowej, 
podł�czenie urz�dze� do kanalizacji sanitarnej, uło�enie glazury i terakoty, zabudowa 
wodomierza, wykonanie wentylacji z rur typu Spiro z obudow� z płyt typu g-k. wstawienie tulei 
wentylacyjnych w drzwi wewn�trzne. 

• wykonanie �cianek działowych w konstrukcji lekkiej z płyt g-k. wraz z wstawieniem drzwi, 
• wykonanie wł�cznika elektrycznego. 

 
Parter: 
 

• przygotowanie podło�a , szpachlowanie, malowanie �cian i sufitów z napraw� tynków i 
obróbk� murarsk� otworów okiennych; 

• uło�enie glazury w kuchni; 
• uło�enie paneli podłogowych wraz z listwami w salonie;  

 
I Pi�tro: 
 

• przygotowanie podło�a, szpachlowanie, malowanie �cian i sufitów z napraw� tynków i 
obróbk� murarsk� otworów okiennych. 

• W pomieszczeniu łazienki – uzupełnienie glazury – w kabinie prysznicowej po zdemontowaniu 
siedziska oraz wymiana fug i silikonów na nowe; obróbka o�cie�y, okna parapet, monta� 
nowej muszli typu kompakt. 

• W pokojach uzupełnienie paneli podłogowych i listew. 
 
II Pi�to:  

 
• Przygotowanie podło�a, szpachlowanie, malowanie �cian i sufitów z napraw� tynków i 

obróbk� murarsk� otworów okiennych, 
• W pokojach uło�enie paneli podłogowych i listew. 
 

Klatka schodowa: 
 

• Przygotowanie podło�a, szpachlowanie, malowanie �cian i sufitów z napraw� tynków 
• Wykonanie i monta� stopni schodowych na istniej�cych betonowych wraz z podestami i 

balustradami z drewna sosnowego. Stopnie i podesty gr. 50 mm – rozstaw tralek  balustrady < 
15 cm . wysoko�� balustrady 1,10 m listwy boczne okołostopniowe od strony �ciany , od 
strony balustrady wypust stopnia 5 cm . Schody – 2 x 17 stopni , dwa podesty. Ka�da 
kondygnacja zako�czona otwieranym przepierzeniem dla bezpiecze�stwa dzieci, por�cz 
�cienna. 

 
Roboty zewn�trzne: 
 
 

• Uzupełnienie tynku typu kornik wokół wszystkich okien na Tarsie i na wej�ciu do budynku. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 U�yte w ST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku 
nast�puj�co: 
1.4.1. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj�ca jego przydatno�� do 
stosowania w budownictwie, 
1.4.2. Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego, a tak�e jego przebudowa i rozbudowa, 
1.4.3. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 
1.4.4. Dokumentacja budowy – pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów cz��ciowych i ko�cowych, ksi��ka obmiarów, 
1.4.5. Dni – dni kalendarzowe.  



 

 6

1.4.6. In�ynier/Kierownik projektu/I – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiaj�cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem, 
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania 
robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
1.4.8. Ksi��ka obmiarów - akceptowany przez In�yniera/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, słu��cy do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót 
w formie wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. Wpisy w ksi��ce obmiarów podlegaj� 
potwierdzeniu przez In�yniera/Kierownika projektu, 
1.4.9. Lokal mieszkalny – cz��� budynku zawieraj�ca jedno pomieszczenie lub ich zespół, 
wydzielon� stałymi przegrodami budowlanymi, pomieszczeniem technicznym, a tak�e gospodarczym, 
1.4.10. Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj� 
projektow� i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In�yniera/ Kierownika projektu, 
1.4.11. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi, 
1.4.12. Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
1.4.13. Polecenie In�yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
In�yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 
zwi�zanych z prowadzeniem budowy, 
1.4.14. Pomieszczenie pomocnicze – pomieszczenie znajduj�ce si� w obr�bie lokalu , słu��ce do 
celów komunikacji wewn�trznej, higieniczno sanitarnych, przygotowania posiłków, z wyj�tkiem kuchni 
�ywienia zbiorowego, a tak�e do przechowywania ubra�, przedmiotów oraz �ywno�ci, 
1.4.15 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.16. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz��� dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót. 
1.4.17. Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilo�ci w kolejno�ci technologicznej ich 
wykonania, 
1.4.18. Remont – wykonywanie w istniej�cym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegaj�cych 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi�cych bie��cej konserwacji, przy czym dopuszcza 
si� stosowanie wyrobów budowlanych innych ni� u�yto w stanie pierwotnym, 
1.4.19. Roboty budowlane – budowa, monta�, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub jego 
cz��ci wraz z urz�dzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urz�dzeniami wpływaj�cymi 
na wygl�d budynku, 
1.4.20. �lepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiarem) w kolejno�ci 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.21. Teren budowy – udost�pniona przez Zamawiaj�cego przestrze�, w której prowadzone s� 
roboty budowlane wraz z przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy, 
1.4.22. Urz�dzenia budowlane zwi�zane z obiektem budowlanym – urz�dzenia techniczne 
zapewniaj�ce mo�liwo�� u�ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przył�cza i 
urz�dzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia �cieków, przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod �mietniki, 
1.4.23. Zadanie budowlane – cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało�� 
konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-u�ytkowych. 
Zadanie mo�e polega� na wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�/ przebudow�, 
utrzymaniem oraz ochron� budowli lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót, bezpiecze�stwo wszelkich 
czynno�ci na terenie budowy, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, ST i poleceniami In�yniera/Kierownika projektu.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w umowie lub dokumentach kontraktowych przeka�e 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. 
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1.5.2. Dokumentacja  
 Dokumentacja – dokumentacja przekazana przez Zamawiaj�cego w tym :SIWZ, ST, rysunki, 
przedmiary. 
 
1.5.3. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST 
 Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez In�yniera/Kierownika projektu stanowi� cz��� umowy, a wymagania okre�lone w cho�by jednym 
z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� 
ich wa�no�ci wymieniona w umowie lub okre�lona odr�bnymi ustaleniami. 
 Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w ST, dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� In�yniera/Kierownika projektu, który 
podejmie decyzj� o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbie�no�ci, wymiary podane na pi�mie s� wa�niejsze od wymiarów 
okre�lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� 
i ST. 
 Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od 
których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli musz� wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� 
lub ST i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan� 
zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia 
zabezpieczaj�ce, w tym wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony robót, wygody społeczno�ci i 
innych. 
 W miejscach przylegaj�cych do dróg otwartych dla ruchu ( np. w pprzypadku rozładunku 
materiałów budowlanych, Wykonawca ogrodzi lub wyra	nie oznakuje teren rozładunku, w sposób 
uzgodniony z In�ynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przez umieszczenie, w miejscach 
i ilo�ciach okre�lonych przez In�yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie 
zatwierdzona przez In�yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez 
Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest 
wł�czony w cen� kontraktow�. 
1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie: 
a) utrzymywa� teren budowy , 
b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 

dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� 
lub uci��liwo�ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj�cych z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania.  

Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 
1) lokalizacj� , składowisk, i dróg dojazdowych, 
2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa 
 Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 
 Wykonawca b�dzie utrzymywa�, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprz�t przeciwpo�arowy w mieszkalnych,  oraz w maszynach i pojazdach. 
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 Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 
 Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 
 Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu 
wi�kszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały aprobat� techniczn� wydan� przez 
uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
�rodowisko. 
 Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich 
szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga� 
technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej. 
 Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiaj�cy. 
1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji wewn�trznych, które znajduj� si� w zasi�gu 
przewidzianym dokumentacj� np, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych 
wła�cicielami tych urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla 
wszelkiego rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� i 
powiadomi� In�yniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
In�yniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiaj�cego. 
 Wykonawca b�dzie realizowa� roboty w sposób powoduj�cy minimalne niedogodno�ci dla 
mieszka�ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
s�siedztwie budowy, spowodowane jego działalno�ci�. 
 In�ynier/Kierownik projektu b�dzie na bie��co informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomi�dzy Wykonawc� a wła�cicielami nieruchomo�ci i dotycz�cych korzystania z własno�ci i dróg 
wewn�trznych. Jednak�e, ani In�ynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj�cy nie b�dzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie b�d� one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów 
 Wykonawca b�dzie stosowa� si� do ustawowych ogranicze� nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. In�ynier/Kierownik projektu 
mo�e poleci�, aby pojazdy nie spełniaj�ce tych warunków zostały usuni�te z terenu budowy. 
Wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami In�yniera/Kierownika projektu. 
1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. 
 W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� 
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz 
sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 
 Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 
podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca b�dzie odpowiadał za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia 
u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia zako�czenia robót przez 
In�yniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
by� prowadzone w taki sposób, aby lokal lub jego elementy były w zadowalaj�cym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
In�yniera/Kierownika projektu powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó	niej ni� w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie zarz�dzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z 
wykonywanymi robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie� podczas 
prowadzenia robót. 
 Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprz�tu, materiałów lub urz�dze� u�ytych lub zwi�zanych z wykonywaniem 
robót i w sposób ci�gły b�dzie informowa� In�yniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, 
przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post�powania, 
obci��enia i wydatki wynikłe z lub zwi�zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca.,  

1.5.13. Równowa�no�� norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s� konkretne normy i przepisy, które 
spełnia� maj� materiały, sprz�t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b�d� obowi�zywa� 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy s� pa�stwowe lub odnosz� si� do konkretnego kraju lub 
regionu, mog� by� równie� stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj�ce równy lub wy�szy 
poziom wykonania ni� powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez In�yniera/Kierownika projektu. Ró�nice pomi�dzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami musz� by� dokładnie opisane przez Wykonawc� i przedło�one 
In�ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto�ciowe, oraz inne pozostało�ci o znaczeniu 
archeologicznym odkryte na terenie budowy b�d� uwa�ane za własno�� Zamawiaj�cego. Wykonawca 
zobowi�zany jest powiadomi� In�yniera/Kierownika projektu i post�powa� zgodnie z jego poleceniami. 
Je�eli w wyniku tych polece� Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst�pi� opó	nienia w robotach, 
In�ynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiaj�cym i Wykonawc� ustali wydłu�enie czasu 
wykonania robót i/lub wysoko�� kwoty, o któr� nale�y zwi�kszy� cen� kontraktow�. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania podstawowe 

1)  Materiały i wyroby budowlane wykorzystywane w pracach budowlanych powinny by� zgodne z 
projektem a ich jako�� powinna by� zgodna z wymaganiami norm pa�stwowych (PN lub BN), a w 
przypadku braku norm – z wymaganiami okre�lonymi w �wiadectwie Instytutu Techniki 
Budowlanej. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi In�ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotycz�ce proponowanego 	ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak równie� odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego 	ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie 
materiały z danego 	ródła uzyskaj� zatwierdzenie. 
 
2)        W przypadku gdy w projekcie (kosztorysie) nie podano wymaga� technicznych dla materiałów, 

elementów i wyrobów lub wymagania takie podano w sposób ogólnikowy, dopuszcza si� 
okre�lenie ich jako�ci przez projektanta w porozumieniu z inwestorem i dokonanie odpowiedniego 
wpisu w dzienniku budowy, przy zachowaniu warunków podanych w p. 1. 
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3)        Materiały i elementy o zbli�onych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do wymaga� 
projektu, mo�na przyjmowa� na budow� za pisemn� zgod� inwestora lub jego upełnomocnionego 
przedstawiciela, a w przypadkach w�tpliwych po uzgodnieniu z projektantem. 

4)        Materiały, wyroby lub elementy mog�ce wydziela� zwi�zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia 
powinny przed ich wbudowaniem mie� ocen� higieniczno – sanitarn�, do której zobowi�zany jest 
producent tych produktów. Wykorzystywanie tych produktów bez dostarczenia za�wiadczenia o 
dokonaniu oceny higieniczno – sanitarnej jest zabronione. 

5)       Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych 
materiałów oraz ponosi wszystkie koszty jakie oka�� si� potrzebne w zwi�zku z dostarczeniem 
materiałów do robót. 

6)       Wykonawca nie b�dzie prowadzi� �adnych wykopów w obr�bie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, �e uzyska na to pisemn� zgod� 
In�yniera/Kierownika projektu. 

2.2. Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom 

 Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu 
budowy i zło�one w miejscu wskazanym przez In�yniera/Kierownika projektu. Je�li In�ynier/Kierownik 
projektu zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewarto�ciowany (skorygowany) przez 
In�yniera/Kierownika projektu. 
 Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem, usuni�ciem  i 
niezapłaceniem 

2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

patrz p. 1.5.7. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera/Kierownika projektu o 
zamiarze zastosowania materiału przed u�yciem tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie mo�e by� pó	niej zmieniany bez zgody In�yniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one u�yte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci i były 
dost�pne do kontroli przez In�yniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z In�ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc� i zaakceptowanych przez In�yniera/Kierownika projektu. 

3. SPRZ�T 

 Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� 
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In�yniera/Kierownika 
projektu; w przypadku braku ustale� w wymienionych wy�ej dokumentach, sprz�t powinien by� 
uzgodniony i zaakceptowany przez In�yniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajno�� sprz�tu powinny gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera/ Kierownika projektu. 
 Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Powinien by� zgodny z normami ochrony �rodowiska i 
przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 
 Wykonawca dostarczy In�ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzaj�cych 
dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania i bada� okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca b�dzie konserwowa� sprz�t jak równie� naprawia� lub wymienia� sprz�t 
niesprawny. 
 Je�eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera/ Kierownika projektu o swoim 
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji 
In�yniera/Kierownika projektu, nie mo�e by� pó	niej zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków 
umowy, zostan� przez In�yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 
wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
 Liczba �rodków transportu powinna zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera/ Kierownika projektu, w terminie 
przewidzianym umow�. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o� i innych parametrów 
technicznych. �rodki transportu nie spełniaj�ce tych warunków mog� by� dopuszczone przez 
In�yniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc� oraz 
poleceniami In�yniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Bł�dy popełnione 
przez Wykonawc� w prowadzeniu robót zostan�, usuni�te przez Wykonawc� na własny koszt, z 
wyj�tkiem, kiedy dany bł�d oka�e si� skutkiem bł�du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy 
na pi�mie przez In�yniera/ Kierownika projektu. 
 Decyzje In�yniera/Kierownika projektu dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót b�d� oparte na wymaganiach okre�lonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a tak�e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In�ynier/Kierownik 
projektu uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki 
wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. 
 Polecenia In�yniera/Kierownika projektu powinny by� wykonywane przez Wykonawc� w 
czasie okre�lonym przez In�yniera/Kierownika projektu, pod gro	b� zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
            Wykonawca jest obowi�zany wykona� roboty nie obj�te umow�, je�eli s� one niezb�dne ze 
wzgl�du na bezpiecze�stwo lub zabezpieczenie wznoszonego obiektu przed awari� lub katastrof�. 
Podstaw� do podj�cia tych robót stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez 
upowa�nionych przedstawicieli Zamawiaj�cego, Wykonawcy lub nadzoru budowlanego 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako�ci  

 Wykonawca jest zobowi�zany opracowa� i przedstawi� do akceptacji In�yniera/ Kierownika 
projektu skrócony program zapewnienia jako�ci. W programie zapewnienia jako�ci Wykonawca 
powinien okre�li�, zamierzony sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantuj�cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST oraz 
ustaleniami.  
 Program zapewnienia jako�ci powinien zawiera�:  
a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 

− organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
− wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli  
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b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie, 
− sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 

 Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� 
zało�on� jako�� robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In�ynier/Kierownik projektu mo�e za��da� od 
Wykonawcy przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest 
zadowalaj�cy. 
 Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� 
stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
ST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier/ Kierownik projektu ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 
  

6.3. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In�yniera/ Kierownika projektu. 
  

6.4. Raporty z bada� 

 Wykonawca b�dzie przekazywa� In�ynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 
wynikami bada� jak najszybciej, nie pó	niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie 
zapewnienia jako�ci. 

6.5. Badania prowadzone przez In�yniera/Kierownika projektu 

 In�ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzieli� mu niezb�dnej pomocy. 
 In�ynier/Kierownik projektu, dokonuj�c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawc�, poprzez mi�dzy innymi swoje badania, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników własnych bada� kontrolnych jak i wyników bada� 
dostarczonych przez Wykonawc�. 
 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

 In�ynier/Kierownik projektu mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 
1. certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi 

okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

2. deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
− Polsk� Norm� lub 
− aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt 1 i które spełniaj� wymogi ST. 
 Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b�d� 
dostarczone przez Wykonawc� In�ynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si� nast�puj�ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale�, 
f) korespondencj� na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla In�yniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj� 
projektow� i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera/ Kierownika 
projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 
 Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne 
dane zostan� poprawione wg instrukcji In�yniera/Kierownika projektu na pi�mie. 
 Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� przez In�yniera do 
celu miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawc� i In�yniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 

 Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone 
poziomo wzdłu� linii osiowej. 
 Je�li ST wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w m3 
jako długo�� pomno�ona przez �redni przekrój. 
 Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 

 Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� 
zaakceptowane przez In�yniera/Kierownika projektu. 
 Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te 
lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa 
legalizacji. 
 Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie ksi��ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by� 
doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do ksi��ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
In�ynierem/Kierownikiem projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 
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a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz��ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
 Odbioru robót dokonuje In�ynier/Kierownik projektu. 
 Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem In�yniera/Kierownika projektu. Odbiór b�dzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie pó	niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie In�yniera/Kierownika projektu. 
 Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia In�ynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz��ciowy 

 Odbiór  cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru 
cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje In�ynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 
 Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona 
przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym 
fakcie In�yniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w umowie, licz�c od dnia potwierdzenia 
przez In�yniera/Kierownika projektu zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 
In�yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej 
na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w 
trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych 
w robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i ST z uwzgl�dnieniem 
tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, 
komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do 
wymaga� przyj�tych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
1. dokumentacj� projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li została 

sporz�dzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały), 
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5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7. opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów 

zał�czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
wła�cicielom urz�dze�, 

9. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie 
b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawa płatno�ci okre�lona jest w umowie. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez Wykonawc� w danej pozycji 
kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
− robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B-O-01.01.00 

 Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w B.O 
- 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 Zamawiaj�cy mo�e uzna� za wła�ciwa, dogodn� lub pokrewna form� rozlicze� i płatno�ci  
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó	niejszymi 
zmianami). 

2. Zarz�dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.). 

3. Rozporz�dzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie Dz.U nr 75 poz.  690 z dnia 12 kwietnia 2002r z 
pó	niejszymi zmianami 
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B-O-01.25.07 POSADZKI Z PŁYTEK TERAKOTOWYCH 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru nowych 

posadzek z płytek terakotowych w ramach Remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy 

ulicy Naro�nej 50 w Szczecinie. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót w czasie remontu 
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmuj� wykonanie nowych okładzin podłóg w remontowanych 
pomieszczeniach. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Posadzka – stanowi wierzchni�, u�ytkow� warstw� podłogi uło�on� na konstrukcji podłogowej 
lub trwale z ni� poł�czon� za pomoc� klejów lub zamocowania mechanicznego. 
1.4.2. Podłoga – opiera si� na podło�u, którym jest zazwyczaj strop, Podłoga składa si� z warstwy 
izolacyjnej (termicznej, akustycznej i ewentualnie przeciwwilgociowej lub paroszczelnej), podkładu 
oraz posadzki, która mo�e by� wykonana z materiałów drzewnych, tworzyw sztucznych lub materiałów 
pochodzenia mineralnego. 
1.4.3.  Podkład – podło�e stanowi�ce oparcie konstrukcji podłogi, mo�e nim by�: warstwa betonu 
uło�ona na gruncie, strop lub odpowiednio przygotowana płyta betonowa uło�ona na warstwie izolacji 
(ciepłochronnej, d	wi�kochłonnej, przeciwwodnej itp.). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

           Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  

2.2. Płytki, kleje, zaprawy, izolacje. 

              U�yte materiały powinny by� zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez 
wykonawc� materiały powinny by� wyra	nie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawc� 
lub producenta w aktualne �wiadectwo kontroli lub atest. Płytki terakotowe musz� odpowiada� 
wymaganiom aktualnych norm pa�stwowych lub �wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w 
budownictwie.     

2.3. Woda zarobowa 

          Do przygotowania zapraw mo�na stosowa� ka�d� wod� zdatn� do picia oraz wody z rzek, jezior 
i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by� „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. 
Woda nie powinna wydziela� zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera� zawiesiny, np. grudek. 
          

3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne 

         Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tak�e przy 
wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprz�tu itp. 
 Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� powinien uzyska� akceptacj� In�yniera. 



 

  

Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� wykonanie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera/ Kierownika projektu. 

3.2. Narz�dzia i sprz�t do robót podłogowych 

          W zale�no�ci od potrzeb Wykonawca zapewni nast�puj�cy sprz�t u�ywany w robotach 
podłogowych: 
− wiadro, paca, szpachla, spoinówka, 
− poziomica, łata aluminiowa, 
− mieszarka do zapraw, 
− młotek, przecinak, 
− szlifierka, maszyna i szczypce do ci�cia i łamania płytek. 

4. TRANSPORT 

 Zasady transportu materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

           Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Wykonanie posadzki 

1) Posadzki nale�y wykonywa� zgodnie z projektem, który powinien okre�la� konstrukcj� podłogi, 
wytrzymało�� podkładu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek płytek. Projekt powinien te� 
okre�la� wielko�� spadków posadzki, rozmieszczenia wpustów podłogowych oraz szczelin 
dylatacyjnych. 

2) W przypadku zbicia istniej�cej terakoty, podkład powinien zosta� dokładnie oczyszczony i 
wyrównany przy u�yciu materiałów do wyrównywania i wygładzania. 

3) Do wykonania posadzek z płytek terakotowych mo�na przyst�pi� dopiero po zako�czeniu robót 
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ci�nieniowymi. 

4) W pomieszczeniach w których wykonuje si� posadzki temperatura nie powinna by� ni�sza ni� 
5°C. Temperatur� t� nale�y zapewni� na co najmniej kilka dni przed rozpocz�ciem robót oraz w 
czasie wi�zania i twardnienia zaprawy. 

5) Materiały u�ywane do wykonania posadzki powinny znajdowa� si� w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpocz�ciem robót. 

6) W pomieszczeniu posadzka powinna by� wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i 
gatunku, je�eli projekt nie przewiduje inaczej. 

7) Płytki powinny by� wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wod�. Powinny by� zanurzone w 
wodzie bezpo�rednio przed zastosowaniem na przeci�g kilkunastu sekund. 

8) Spoiny powinny by� prostolinijne i jednakowej grubo�ci 
9) Do wypełnieniania spoin mo�na po kilku dniach od uło�enia płytek. Przed spoinowaniem 

posadzka powinna by� zwil�ona wod�, która nie powinna sta� w spoinach. Po lekkim stwardnieniu 
zaprawy, lecz przed jej zwi�zaniem, powierzchnia posadzki powinna by� dokładnie oczyszczona. 

10) Posadzka powinna by� czysta. Ewentualne zabrudzenia zapraw� nale�y usun�� niezwłocznie w 
czasie układania płytek. 

11) Powierzchnia posadzki powinna by� równa i stanowi� płaszczyzn� poziom� albo o okre�lonym w 
projekcie spadku. Nierówno�ci powierzchni mierzone jako prze�wity mi�dzy dwumetrow� łat� 
kontroln� a posadzk� nie powinny wynosi� wi�cej ni� 5 mm na całej długo�ci łaty. Dopuszczlne 
odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by� wi�ksze 
ni� ± 5 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki. 

5.4.5. Warunki bhp przy robotach podłogowych 

        Przy wykonywaniu robót podłogowych wyst�puj� nast�puj�ce niebezpiecze�stwa:  
a) pora�enia pr�dem elektrycznym – przy niewła�ciwym u�ywaniu maszyn o nap�dzie elektrycznym 

(szlifierek, mieszarek itp.), 
b) uszkodzenia stawu kolanowego – przy pracy w pozycji kl�cz�cej w przypadku nie  zabezpieczenia 

kolan odpowiednimi podkładkami, 
Aby te niebezpiecze�stwa całkowicie wyeliminowa�, nale�y: 

−   w zakresie zabezpieczenia przed pora�eniem przy u�ywaniu aparatów elektrycznych – nale�y te 
aparaty uziemi�, 



 

  

− w zakresie zabezpieczenia przed schorzeniami, wynikaj�cymi z niewygodnej pozycji przy pracy – 
u�ywa� podkolanników, wyło�onych odpowiednim mi�kkim materiałem (np. grubym filcem), 

− w zakresie zabezpieczenia nale�ytych warunków ogólnej higieny pracy – przestrzega� czysto�ci 
osobistej, mycia r�k przed spo�ywaniem posiłków, u�ywania czystej odzie�y roboczej oraz 
porz�dku w miejscu wykonywania robót. 

 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

      Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Posadzki powinny spełnia� wymagania normy PN-63/B-10145. Niektóre wymagania i zasady kontroli 
podano w pkt. 8 dotycz�cym odbioru robót. 
 
Zbadanie jako�ci materiałów i podło�y powinno by� dokonywane w sposób okre�lony normami 
pa�stwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola mo�e by� dokonana w sposób okre�lony 
�wiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiałów, a w przypadku ich braku w 
instrukcjach producentów uzgodnionych z wła�ciw� jednostk� naukowo – badawcz�. Badanie jako�ci 
materiałów i podło�y powinno by� potwierdzone protokołami lub wpisem do dziennika budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

           Jednostk� obmiarow� jest m2 powierzchni wykonanej posadzki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych 

           Odbiór powinien by� przeprowadzony w nast�puj�cych fazach robót: 
a) po przygotowaniu podło�a lub podkładu pod izolacj�, 
b) po wykonaniu ka�dej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. 
 
          Odbiór powinien obejmowa�: 
a) sprawdzenie materiałów 
b) sprawdzenie  wytrzymało�ci, równo�ci, czysto�ci i stanu wilgotno�ci podło�a lub podkładu, 
c) sprawdzenie spadków podło�a lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych, 
d) sprawdzenie ci�gło�ci warstwy izolacyjnej i dokładno�ci jej poł�czenia z podło�em, 
e) sprawdzenie dokładno�ci obrobienia naro�y, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty itp., 
f) sprawdzenie uszczelnienia izolacji 

8.3. Odbiór posadzki 

 Odbiór posadzki powinien obejmowa�: 
a) sprawdzenie wygl�du zewn�trznego; badanie nale�y wykona� przez ocen� wzrokow�, 
b) sprawdzenie prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni posadzki, powierzchnia posadzki powinna 

spełnia� wymagania podane w pkt. 5.2.  
c) sprawdzenie poprzez ogl�dziny i opukiwanie poł�czenia posadzki z podkładem  
d) sprawdzenie prawidłowo�ci osadzenia w posadzce kratek �ciekowych, wkładek dylatacyjnych itp.; 

badania nale�y wykona� przez ogl�dziny 
e) sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowo�ci 

nale�y wykona� za pomoc� naci�gni�tego drutu i pomiaru odchyle� z dokładno�ci� 1 mm, a 
szeroko�ci spoin – za pomoc� szczelinomierza lub suwmiarki. 

f) sprawdzenie wyko�czenia posadzki i zamocowania listew podłogowych lub cokołów; badania 
nale�y wykona� przez ogl�dziny. 



 

  

            

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawa płatno�ci okre�lona jest w umowie. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez Wykonawc� w danej pozycji 
kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
− robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B-O-01.01.00 

 Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w B-O 
- 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 Zamawiaj�cy mo�e uzna� za wła�ciwa, dogodn� lub pokrewna form� rozlicze� i płatno�ci  
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

4. PN-62/B-10144. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

5. PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

6. PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
7. PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych. 
8. PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe. 
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B-O-01.26.03 OKŁADZINY Z ELEMENTÓW CERAMICZNYCH 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 

okładzin �ciennych w ramach Remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy 

Naro�nej 50 w Szczecinie . 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót w czasie remontu 
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmuj� wykonanie ochronnych okładzin �ciennych z płytek i 
kształtek szkliwionych (glazury). 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadaj�cy warto�ci �redniej na �ciskanie, w MPa, wg 
obowi�zuj�cych norm przedmiotowych, 
1.4.2. Płytka – element cienki, płaski lub odpowiednio ukształtowany, stosowany do wykonania 
okładziny, 
1.4.3. Okładzina – wewn�trzne , pionowe lub prawie pionowe, nieno�ne pokrycie konstrukcji 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

           Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  

2.2. Płytki, kleje, zaprawy, warstwy wyrównuj�ce. 

              U�yte materiały powinny by� zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez 
wykonawc� materiały powinny by� wyra	nie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawc� 
lub producenta w aktualne �wiadectwo kontroli lub atest. Ceramiczne płytki szkliwione musz� 
odpowiada� wymaganiom aktualnych norm pa�stwowych lub �wiadectwom dopuszczenia ich do 
stosowania w budownictwie. 
          Płytki i kształtki szkliwione powinny mie� czerep drobnoporowaty, gładk� i l�ni�c� powierzchni� 
licow� (pokryt� szkliwem), a stron� monta�ow� – nieszkliwion�, �eberkowan�. Nasi�kliwo�� płytek nie 
powinna by� wi�ksza ni� 14%. 
          Do mocowania okładzin ceramicznych do podło�a mo�na stosowa�, w zale�no�ci od rodzaju 
podło�a, miejsca zamocowania, warunków eksploatacyjnych oraz rodzaju elementów okładzinowych, 
zaprawy cementowe marki 80 lub 50, oraz zaprawy polimerowo – cementowe. Na dokładnie 
wyrównanym podło�u mo�na stosowa� tak�e kleje.        

2.3. Woda zarobowa 

          Do przygotowania zapraw mo�na stosowa� ka�d� wod� zdatn� do picia oraz wody z rzek, jezior 
i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by� „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. 
Woda nie powinna wydziela� zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera� zawiesiny, np. grudek. 
            



 

  

3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne 

         Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tak�e przy 
wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprz�tu itp. 
 Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� powinien uzyska� akceptacj� In�yniera. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� wykonanie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera/ Kierownika projektu. 

3.2. Narz�dzia i sprz�t do robót okładzinowych 

          W zale�no�ci od potrzeb Wykonawca zapewni nast�puj�cy sprz�t u�ywany w robotach 
podłogowych: 
− wiadro, paca, szpachla, spoinówka, 
− poziomica, łata aluminiowa, 
− mieszarka do zapraw, 
− młotek, przecinak, szczotka druciana, 
− szlifierka, maszyna i szczypce do ci�cia i łamania płytek. 

4. TRANSPORT 

 Zasady transportu materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

           Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót okładzinowych 

           Okładziny wewn�trz budynku mo�na wykonywa� po: 
c) wykonaniu robót budowlanych, jak: podło�a pod posadzki, osadzenie o�cie�nic drzwiowych i 

okiennych, szaf �ciennych, okucie i dopasowanie stolarki itp., 
d) wykonaniu robót tynkowych oraz robót malarskich na powierzchniach �cian, na których nie b�dzie 

wykonywana okładzina, 
e) wykonaniu robót instalacyjnych, z wyj�tkiem tzw. białego monta�u i zało�enia armatury 

o�wietleniowej, 
f) wykonaniu robót podłogowych bez zamocowania listew przypodłogowych. 
 

5.3. Zasady wykonywania okładzin ceramicznych 

12) Płytki powinny by� mocowane na warstwie wyrównuj�cej podło�e lub bezpo�rednio na innym 
podło�u, np. tynku 

13) Do wykonania okładzin na �cianach murowanych mo�na przyst�pi� po zako�czeniu procesu 
osiadania murów.  

14) W przypadku zbicia istniej�cej okładziny, podkład powinien zosta� dokładnie oczyszczony i 
wyrównany przy u�yciu materiałów do wyrównywania i wygładzania. 

15) Materiały u�ywane do wykonania okładzin powinny znajdowa� si� w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpocz�ciem robót. 

16) Na oczyszczon� i zwil�on� �cian� murowan� powinien by� nało�ony podkład wykonany z obrzutki 
i narzutu (obrzutka 2 ÷ 3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 80 lub 50). 

17) Podło�a pod okładziny z płytek ceramicznych powinny spełnia� wymagania jak dla tynków III 
kategorii i powinny by� starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi 
oraz zmyte. 

18) Przed rozpocz�ciem robót płytki powinny by� posegregowane według wymiarów, gatunków i 
odcieni kolorów, a przed uło�eniem powinny by� moczone w ci�gu 2 ÷ 3 godzin w czystej wodzie. 

19) Przed przyst�pieniem do osadzania elementów okładzinowych nale�y ustali� obrys okładziny, 
wyznaczy� poło�enie jej powierzchni oraz okre�li� poziom górnej kraw�dzi elementów w 
poszczególnych rz�dach za pomoc� naci�gni�tego sznura. 



 

  

20) Osadzenie elementów okładzinowych nale�y wykona� od dołu po stwardnieniu podkładu. Płytki 
nale�y osadzi� po nało�eniu na tyln� �ebrowan� powierzchni� takiej samej zaprawy, jak zaprawa 
podkładu i docisn�� do podkładu. 

21) Je�eli istnieje mo�liwo�� działania na okładzin� temperatury ponad 35°C, konieczne jest 
zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymało�ci nie ni�szej ni� 5 MPa. 

22) Temperatura powietrza wewn�trznego w czasie układania płytek powinna wynosi� co najmniej 
+5°C 

23) Spoiny powinny by� prostolinijne i jednakowej grubo�ci. W celu zagwarantowania jednolitej 
szeroko�ci spoin nale�y stosowa� wkładki o odpowiedniej grubo�ci. 

24) Odchylenia kraw�dzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by� wi�ksze ni� 2 
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie wi�ksze ni� 2 mm na długo�ci łaty 
dwumetrowej 

 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

      Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Posadzki powinny spełnia� wymagania normy PN-63/B-10145. Niektóre wymagania i zasady kontroli 
podano w pkt. 8.3 dotycz�cym odbioru robót. Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okładziny 
podano w pkt. 5.3 (podpunkt 13). 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

           Jednostk� obmiarow� jest m2 powierzchni wykonanej okładziny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Warunki techniczne odbioru 

            Badanie gotowej okładziny powinno polega� na sprawdzeniu: 
g) nale�ytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych 

miejscach: głuchy d	wi�k wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, 
h) prawidłowo�ci przebiegu spoin przez naci�gni�cie cienkiego sznura wzdłu� dowolnie wybranych 

spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyle� z dokładno�ci� do 1 mm, 
i) prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni okładziny przez przyło�enie w prostopadłych do siebie 

kierunkach łaty kontrolnej o długo�ci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar 
wielko�ci prze�witu za pomoc� szczelinomierza z dokładno�ci� do 1 mm, 

j) wizualnym szeroko�ci styków i prawidłowo�ci wypełnienia, a w przypadkach budz�cych 
w�tpliwo�ci – przez pomiar z dokładno�ci� do 0,5 mm, 

k) jednolito�ci barwy płytek. 
 
            

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstaw� płatno�ci okre�lona jest w umowie. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez Wykonawc� w danej pozycji 
kosztorysu. 
 Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania 
i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
− robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 



 

  

− warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

− warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B-O-01.01.00 

 Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w B-O 
- 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 Zamawiaj�cy mo�e uzna� za wła�ciwa, dogodn� lub pokrewna form� rozlicze� i płatno�ci  
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

9. PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
10. PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
11. PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe. 
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B-O-01.27.00 MALOWANIE WEWN�TRZNE 
1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 

malarskich w ramach Remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Naro�nej 50 

w Szczecinie . 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót w czasie remontu 
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmuj� pomalowanie �cian i sufitów w remontowanych 
pomieszczeniach. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. �rodek do gruntowania – płyn stosowany na powierzchniach chłonnych, który po wyschni�ciu 
zmniejsza ich zdolno�ci absorpcyjne. 
1.4.2. Wyko�czenie – ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich kraw�dziami przeci�cia. 
1.4.3. �ciana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 
budowlane i przenosi obci��enia. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

           Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  
              U�yte materiały powinny by� zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez 
wykonawc� materiały powinny by� wyra	nie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawc� 
lub producenta w aktualne �wiadectwo kontroli lub atest. U�yte farby, rozpuszczalniki, itp., musz� 
odpowiada� wymaganiom aktualnych norm pa�stwowych lub �wiadectwom dopuszczenia ich do 
stosowania w budownictwie. 
          Woda u�ywana do rozcie�czania farb emulsyjnych powinna odpowiada� normie PN–75/C–
04630. Inne rozcie�czalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada� odpowiednim normom 
pa�stwowym lub mie� cechy techniczne zgodne z za�wiadczeniem o jako�ci producenta oraz zgodne 
z zakresem ich stosowania. 

3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne 

         Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tak�e przy 
wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprz�tu itp. 
 Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� powinien uzyska� akceptacj� In�yniera. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� wykonanie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera/ Kierownika projektu. 

3.2. Narz�dzia i sprz�t do robót malarskich 

          W zale�no�ci od potrzeb Wykonawca zapewni nast�puj�cy sprz�t u�ywany w robotach 
malarskich: 



 

 

− wiadro malarskie, szpachla malarska 
− p�dzel ławkowiec, p�dzel płaski, p�dzel okr�gły, p�dzel k�towy, 
− wałek, g�bka, folia malarska 
− no�yczki malarskie, nó� pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek 
 

4. TRANSPORT 

 Zasady transportu materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

           Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót malarskich 

           Malowanie �cian i sufitów mo�na wykonywa� po: 
− wyschni�ciu podło�a i miejsc reperowanych, 
− osadzeniu i dopasowaniu stolarki, 
− zako�czeniu robót instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych, 
− wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych 
− dokładnym sprz�tni�ciu pomieszcze� 
           jednak przed: 
− wykonaniem posadzek z materiałów podłogowych z tworzyw sztucznych i wykładzin dywanowych 
− osadzeniem zewn�trznego osprz�tu elektrycznego 

 
Przed przyst�pieniem do malowania nale�y wyrówna� i wygładzi� powierzchni� przeznaczon�  

do malowania, naprawi� uszkodzenia, wykona� szpachlowanie i szlifowanie. Nast�pnie nale�y 
powierzchni� zagruntowa�. 
          Wilgotno�� powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
powinna by� nie wi�ksza, ni� 4% masy. Drewno, sklejka, płyty pil�niowe twarde powinny mie� 
wilgotno�� nie wi�ksz� ni� 12%. 
 
         Tynki przeznaczone do malowania powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania techniczne: 
− powierzchnia tynków zale�nie od rodzaju powinna odpowiada� wymaganiom ST B-O-01.24.00 lub 
     ST B-O-01.24.12, 
− wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny by� naprawione przed przyst�pieniem do 
     malowania przez wypełnienie zapraw� uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchni� tynku, 
− tynki gipsowe nie mog� stanowi� podło�a w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy 
     malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by� odpowiednio zaimpregnowane, 
− przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by� oczyszczona od zanieczyszcze� 
    mechanicznych i chemicznych oraz osypuj�cych si� ziaren piasku, a w przypadku tynków uprzednio 
    malowanych tak�e oczyszczona z łuszcz�cej lup pyl�cej si� starej powłoki malarskiej, 
− po oczyszczeni tynk nie powinien by� rozmi�kczony (np. gipsowy). 
 

5.3. Wykonywanie robót malarskich 

5.3.1. Malowanie farbami  

 
25) Powierzchnie powłok nie powinny mie� uszkodze�. Powinny by� bez smug, prze�witów, plam i 

�ladów p�dzla. Nie dopuszcza si� obecno�ci sp�ka�, łuszczenia si� i odstawania powłoki od 
podło�a oraz widocznych ł�cze� i poprawek. Dopuszcza si� chropowato�� powłoki odpowiadaj�c� 
rodzajowi faktury pokrywanego podło�a. Powłoka nie powinna �ciera� si� przy pocieraniu tkanin� 
oraz wykazywa� rozcieraj�cych grudek pigmentu i wypełniaczy. 

26) Wykonane powłoki nie powinny wydziela� przykrego zapachu i zawiera� substancji szkodliwych 
dla zdrowia. 

27) Barwy powłok powinny by� jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz by� zgodne z wzorcem 
uzgodnionym miedzy Wykonawc� a Inwestorem. 



 

 

28) W pomieszczeniach o du�ym stałym zawilgoceniu dopuszcza si� wył�cznie powłoki klejowe na 
spoiwie klejowym z dodatkiem �rodków przeciwple�niowych. 

29) Powłoki powinny by� niezmywalne przy stosowaniu �rodków myj�cych i dezynfekuj�cych (z 
wyj�tkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a tak�e emulgacj�. 
Powinny on dawa� aksamitno – matowy wygl�d pomalowanej powierzchni. 

 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

      Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
 
      W czasie wykonywania robót malarskich powinna by� prowadzona kontrola mi�dzyfazowa 
dotycz�ca: 
− sprawdzenia jako�ci materiałów malarskich, 
− sprawdzenia wilgotno�ci i przygotowania podło�a pod malowanie, 
− sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynków, 
− sprawdzenia jako�ci wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 
− sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schni�cia powłok. 
 
      Zbadanie jako�ci materiałów i podło�y powinno by� dokonywane w sposób okre�lony normami 
pa�stwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola mo�e by� dokonana w sposób okre�lony 
�wiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiałów, a w przypadku ich braku w 
instrukcjach producentów uzgodnionych z wła�ciw� jednostk� naukowo – badawcz�. Badanie jako�ci 
materiałów i podło�y powinno by� potwierdzone protokołami lub wpisem do dziennika budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

           Jednostk� obmiarow� jest m2 pomalowanej powierzchni.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
            Badania powłok przy ich odbiorach nale�y przeprowadza� po zako�czeniu ich wykonania w 
nast�puj�cych terminach: 
− powłok z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcze�niej ni� po 7 dniach, 
− powłok z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów 
     i emalii – nie wcze�niej ni� po 14 dniach. 
            Badania techniczne nale�y przeprowadza� przy temperaturze powietrza nie ni�szej ni� +5°C i 
wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza nie ni�szej ni� 65%. 
 
 

8.2. Odbiór ko�cowy robót malarskich  

            Odbiór robót malarskich obejmuje badania wymienione w poni�szych punktach: 
 
1) Sprawdzenie równomiernego rozło�enia farby, jednolitego nat��enia barwy i zgodno�ci ze 

wzorem producenta, braku prze�witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, p�cherzy, odstaj�cych płatków powłoki, 
widocznych �ladów p�dzla, itp., w stopniu kwalifikuj�cym odbieran� powierzchni� malowania do 
powłok o dobrej jako�ci wykonania. 



 

 

2) Sprawdzenie zgodno�ci barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w �wietle 
rozproszonym, barwy wyschni�tej powłoki malarskiej z barw� wzorca, który w przypadku 
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego powinien by� wykonany na takim samym 
podło�u, o powierzchni mo�liwie zbli�onej do faktury podło�a. 

3) Sprawdzenie połysku nale�y wykona� przez ogl�dziny powłoki w �wietle rozproszonym. Rodzaj 
połysku powinien by� okre�lany: 

− przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie daj�cy połysku w �wietle odbitym, 
− przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadaj�cy połyskowi skorupki kurzego 

jaja. 
4) Sprawdzenie odporno�ci powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni mi�kk�, wełnian� lub bawełnian� szmatk� koloru kontrastowego. Powłoka jest 
odporna na wycieranie je�li na szmatce nie wyst�puj� �lady farby. 

5) Sprawdzenie odporno�ci na zarysowanie przeprowadza si� metod� uproszczon� – przez 
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie je�li po 
wykonaniu próby nie wyst�pi� na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. 

6) Sprawdzenie odporno�ci na uderzenie, grubo�ci powłok, elastyczno�ci nale�y wykona� zgodnie z 
ustaleniami podanymi w normie  pa�stwowej. 

7)  Sprawdzenie twardo�ci powłok metod� uproszczon� polega na lekkim przesuni�ciu po 
powierzchni badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego mi�kkiego piaskowca szydłowieckiego. 
Powłoka jest dostatecznie twarda, je�li po wykonaniu próby nie wyst�pi� na niej rysy widoczne 
okiem nieuzbrojonym z odległo�ci 0,5 m. 

8) Badanie przyczepno�ci powłoki do tynku lub betonu bez podkładu wyrównawczego nale�y 
wykonywa� przez prób� odrywania ostrym narz�dziem powłoki od podło�a. 

9) Badanie przyczepno�ci powłok do podkładów wyrównawczych nale�y przeprowadzi� przez 
wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych naci�� w odst�pach co 1 cm, a nast�pnie 
przez zaklejanie naci�� prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomoc� gumy 
arabskiej; po upływie trzech dni pasek nale�y zerwa�; powłoka ma dobr� przyczepno��, je�li 
zerwanie nast�puje w spoinie klejowej lub w podkładzie, 

10) Sprawdzenie odporno�ci na zmywanie wod� polega na zwil�eniu badanej powierzchni przez 
kilkakrotne potarcie mokr�, mi�kk� szczotk� ze szczeciny lub szmatk�. Powłoka jest odporna na 
zmywanie wod�, je�li na szczotce lub szmatce nie pozostan� �lady farby oraz gdy po wyschni�ciu 
zmytej powierzchni powłoki nie wyst�pi� na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub połysku w 
stosunku do powierzchni nie poddawanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza si� 
nieznaczny połysk a przy półmatowych dopuszcza si� nieznaczne powi�kszenie połysku. 

11) Sprawdzenie nasi�kliwo�ci powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcie�czalnych nale�y 
przeprowadzi� zgodnie z normami pa�stwowymi lub �wiadectwami 

8.3. Ocena jako�ci malowania 

          Je�eli badania przewidziane w pkt. 8 dadz� wynik dodatni, to roboty malarskie mo�na uzna� za 
prawidłowo wykonane. 
         
          Gdy którekolwiek z bada� dało wynik ujemny, nale�y albo cało�� odbieranych robót malarskich 
albo tylko zakwestionowan� ich cz��� uzna� za nie odpowiadaj�ce wymaganiom. W tym przypadku 
komisja przeprowadzaj�ca odbiór powinna ustali�, czy nale�y: 
− całkowicie lub cz��ciowo odrzuci� zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza� usuni�cie 

powłoki i powtórne prawidłowe ich wykonanie, 
− poprawi� wykonanie niewła�ciwej roboty dla doprowadzenia ich zgodno�ci z wymaganiami i po 

poprawieniu ich przedstawi� do ponownych bada� 
 
           W przypadku wyst�powania typowych usterek malowania zaleca si� ich usuni�cie w sposób 
nast�puj�cy: 
− prze�wity spodnich warstw – nale�y ponownie wykona� wierzchni� powłok� malarsk�, 
− �lady p�dzla na powierzchni powłoki – nale�y dokładnie wygładzi� powierzchni� drobnym 

materiałem �ciernym i powtórnie nanie�� wierzchni� powłok� malarsk�, 
− matowe plamy na powierzchni powłoki nale�y zlikwidowa� przez powtórne naniesienie powłoki 

malarskiej, 
− odspojenie si�, łuszczenie, sp�kanie, zmiana barwy powłoki, sfałdowanie powłoki – nale�y 

oczy�ci� powierzchni� z nało�onej farby, ponownie starannie przygotowa� powierzchni� pod 
malowanie i dokładnie nanie�� cienk� warstw� powłoki. 

 



 

 

            

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawa płatno�ci okre�lona jest w umowie. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez Wykonawc� w danej pozycji 
kosztorysu. 
 Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania 
i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 Kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
− robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B-O-01.01.00 

 Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w B-O 
- 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 Zamawiaj�cy mo�e uzna� za wła�ciwa, dogodn� lub pokrewna form� rozlicze� i płatno�ci  
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

12. PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
13. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie�czalnymi farbami 

emulsyjnymi. 
14. PN–70/B–10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
15. PN–62/C–81502. Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada�. 
16. BN–84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowa� wewn�trznych. 
17. BN–77/6701-04. Materiały wyko�czeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwało�ci 

barwy metod� przy�pieszon�. 
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B-O-02.01.01 INSTALACJE SANITARNE – WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 

instalacji sanitarnej w ramach Remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy 

Naro�nej 50 w Szczecinie . 

 
  

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót w czasie remontu 
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmuj� przebudow� instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjnej 
oraz centralnego ogrzewania. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Instalacje – systemy obejmuj�ce wyposa�enie, rury, kable, przewody i ich podpory, 
1.4.2. Instalacja – system zawieraj�cy materiały i elementy tak zmontowane, aby zapewniły 
prawidłowe działanie systemu, 
1.4.3. Instalacja sanitarna – instalacja dostarczaj�ca ciepł� i zimn� wod� do urz�dze� sanitarnych 
wewn�trz budynku i usuwaj�ca �cieki, 
1.4.4. Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadaj�cy warto�ci �redniej na �ciskanie, w MPa, wg 
obowi�zuj�cych norm przedmiotowych, 
1.4.5. Urz�dzenie – element wyposa�enia poł�czony z instalacj� w celu u�ytkowania jej przez 
mieszka�ców, 
1.4.6. Urz�dzenia sanitarne – urz�dzenia zamocowane do których dostarczana jest woda pitna, woda 
do celów higienicznych lub odprowadzaj�ce �cieki, 
1.4.7. Rura – długi przewód o przekroju pier�cieniowym 
1.4.8. Kształtka rurowa – element dopasowany do rury w celu poł�czenia, podparcia, zmiany kierunku 
lub �rednicy otworu, 
1.4.9. Sie� kanalizacyjna – system do usuwania wody powierzchniowej i �cieków z obszaru 
przyległego do budynku, zwykle z wi�cej ni� jednej posesji (działki) 
1.4.10. Zespół ust�powy – urz�dzenia sanitarne składaj�ce si� z miski ust�powej, deski sedesowej, 
zbiornika spłukuj�cego i rury spłukuj�cej, 
1.4.11. Wyposa�enie – wyroby takie jak urz�dzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, które stanowi� 
wyposa�enie przestrzeni u�ytkowanych przez ludzi i s� zamontowane w budynku, 
1.4.12. Grzejnik – element urz�dzenia centralnego ogrzewania, w którym czynnikiem grzejnym jest 
woda lub para wodna, przeznaczony do oddawania ciepła w sposób zorganizowany ogrzewanemu 
pomieszczeniu, przy czym proces wymiany ciepła z otoczeniem odbywa si� poprzez promieniowanie i 
konwekcj� swobodn�. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

           Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  
            U�yte materiały powinny by� zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez 
wykonawc� materiały powinny by� wyra	nie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawc� 
lub producenta w aktualne �wiadectwo kontroli lub atest. Materiały musz� by� odpowiednio 
składowane, zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi. 



 

 

3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne 

         Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tak�e przy 
wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprz�tu itp. 
 Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� powinien uzyska� akceptacj� In�yniera. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� wykonanie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera/ Kierownika projektu. 

3.2. Narz�dzia i sprz�t do robót instalacyjnych 

          W zale�no�ci od potrzeb Wykonawca zapewni nast�puj�cy sprz�t u�ywany w robotach 
instalacyjnych: 
− ta�ma miernicza, poziomica, przymiar składany, 
− młotek, przecinak, przebijak, �rubokr�t, 
− piła do drewna, piła do metalu, pilnik płaski, pilnik okr�gły, szczotka druciana, 
− klucz nastawny szwedzki, klucz nastawny do rur, klucz nastawny główkowy, 
− klucz nastawny uniwersalny, szczypce nastawne do rur, klucze płaskie, 
− gwintownica r�czna uniwersalna, imadło do rur, 
− wiertarka udarowa, szlifierka przeno�na. 

4. TRANSPORT 

 Zasady transportu materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

            Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełnia� wymagania dotycz�ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów 
technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

           Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 

1) Wszystkie instalacje sanitarne powinny by� wykonane zgodnie z zatwierdzon� dokumentacj� 
projektow�. Ewentualne wprowadzenie zmian dozwolone jest jedynie pod warunkiem 
uzyskania zgody projektanta. 

2) Przed zamontowaniem materiały hutnicze, armatura i urz�dzenia sanitarne powinny by� 
sprawdzone na budowie. 

3) Otwory przeznaczone na przej�cia przewodów rurowych powinny mie� osadzone tuleje o 
�rednicy wi�kszej co najmniej o 4 mm od zewn�trznej  �rednicy przewodu oraz dłu�sze o 6 ÷ 
8 mm od grubo�ci przegrody. 

4) Bruzdy do umieszczania przewodów powinny mie� wymiary dostosowane do �rednic 
przewodów z uwzgl�dnieniem minimalnych odległo�ci mi�dzy nimi; najmniejszy wymiar bruzd 
wynosi 14 X 14 cm. 

5) Odległo�ci mi�dzy przewodami, od �ciany, stropu lub podłogi powinny wynosi� dla przewodów 
o �rednicy: 25 mm – 3,0 cm, 

                                          32÷50 mm – 5,0 cm, 

                                          65÷80 mm – 7,0 cm, 

                                             100 mm – 10,0 cm. 

6) Przewody pionowe mocuje si� do �cian za pomoc� uchwytów, stosuj�c przy wysoko�ci 
kondygnacji poni�ej 4 m minimum jeden uchwyt w połowie kondygnacji. 

7) Poł�czenia gwintowane stosuje si� do przewodów stalowych instalacji wody pitnej i ciepłej, 
centralnego ogrzewania i gazu. 



 

 

8) Poł�czenia gwintowane uszczelnia si� za pomoc� konopi oraz pasty miniowej (centralne 
ogrzewanie, gaz) lub grafitowej (woda pitna i ciepła). 

9) Armatur� nale�y montowa� w miejscach łatwo dost�pnych w czasie obsługi i konserwacji. 

5.2. Instalacje wodoci�gowe, kanalizacyjne i ciepłej wody. 

           
          Ogólne warunki monta�u przewodów s� nast�puj�ce: 
− nale�y prowadzi� je przy �cianach wewn�trznych, 
− mog� by� prowadzone w obudowanych w�złach sanitarnych, pod warunkiem zapewnienia dost�pu 
     do zaworów odcinaj�cych, 
− prowadz�c przewody jeden nad drugim nale�y zachowa� nast�puj�c� kolejno�� (od góry): 
     przewody gazowe, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wodoci�gowe i kanalizacyjne, 
− nie wolno prowadzi� przewodów wodoci�gowych, ciepłej wody i kanalizacyjnych powy�ej 
     przewodów elektrycznych, 
− minimalne odległo�ci przewodów �eliwnych �eliwnych stalowych od równoległych przewodów 
     elektrycznych powinny wynosi� co najmniej 0,50 m, w miejscu skrzy�owa� 0,05m, za� rur 
     gazowych 0,15 m, 
− ka�dy przewód pionowy wodoci�gowy i ciepłej wody w budynku wielokondygnacyjnym powinien 
     by� zaopatrzony przy odgał�zieniu od przewodów rozdzielanych w zawór przelotowy i kurek 
     spustowy, 
− wysoko�� zamocowania powinna wynosi�: 
  
     0,50÷0,60 m – zlewy, 
     0,80÷0,90 m – zmywaki i zlewozmywaki przeznaczone do pracy w pozycji stoj�cej, 
     0,75÷0,80 m – umywalki, 
     0,50÷0,60 m – umywalki w przedszkolach, 
− miski ust�powe powinny by� ze wszystkich stron łatwo dost�pne.      
      

5.4. Warunki bhp 

          Przy wykonywaniu prac instalacyjnych obowi�zuj� odpowiednie warunki bhp. Dotyczy to takich 
prac, jak obróbka skrawaniem, prace spawalnicze, transport poziomy i pionowy itp. W czasie 
wykonywania prac monta�owych pracownik powinien: 
−  otrzyma� odpowiedni� odzie� ochronn�, 
− pracowa� w r�kawicach ochronnych, 
− przy pracach na wysoko�ci u�ywa� bezpiecznych rusztowa�, 
− pracowa� w kasku ochronnym, 
− u�ywa� narz�dzi elektrycznych elektrycznych sposób zgodny z przeznaczeniem i dba� o dobry 

stan izolacji, 
− przy wstrzeliwaniu kołków stalowych zachowa� odpowiedni� ostro�no��, zgodnie z instrukcj� 

obsługi, 
− zachowa� szczególn� ostro�no�� przy naprawach i remontach instalacji gazowych i przestrzega� 

odpowiednich odpowiednich tym zakresie przepisów.  
           

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

      Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 



 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

           Wymienion� lub now� instalacj� mierzy si� w metrach bie��cych, grzejniki w sztukach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-
01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawa płatno�ci okre�lona jest w umowie . Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez Wykonawc� w danej pozycji 
kosztorysu. 
 Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania 
i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 Kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
− robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B-O-01.01.00 

 Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w B-O 
- 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 Zamawiaj�cy mo�e uzna� za wła�ciwa, dogodn� lub pokrewna form� rozlicze� i płatno�ci  
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1.PN-91/B-10700.00 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy   
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
1. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
2. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 
3. PN-B-10720:1998 Wodoci�gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodoci�gowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. PN-84/B-01701 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach. 
5. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
6. PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty �ciekowe podłogowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


