
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont węzłów sanitarnych w prawym skrzydle gmachu Urzędu Miejskiego
ADRES INWESTYCJI   :     Szczecin pl.Armii Krajowej 1
INWESTOR   :     Gmina Miasto Szczecin
ADRES INWESTORA   :     j.w.
BRANśA   :     budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     wrzesień 2008

Stawka roboczogodziny   :     0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2008

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



UrządMiasta-w.c. TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Wyburzenia i rozbiórki 0.00
2 Zabudowy z GK i ścianki ustępowe 0.00
3 PodłoŜa i posadzki 0.00
4 Tynki i okładziny ścienne 0.00
5 Roboty malarskie ścian wewnetrzne 0.00
6 Stolarka i ślusarka 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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UrządMiasta-w.c. KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rob. bud.

1 Wyburzenia i rozbiórki
1

d.1
KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nada-
jącej się do uŜytku

m2

[1.36+1.46+1.39+1.45]*0.25 m2 1.42
RAZEM 1.42

2
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

6+6+6+6<drzwi> szt. 24.00
RAZEM 24.00

3
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

1.36*1.94+1.46*2.21+1.39*1.84+1.45*1.57<okna> m2 10.70
RAZEM 10.70

4
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1.4+1.5+1.43+1.49 m 5.82
RAZEM 5.82

5
d.1

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

parter
[1.12+0.99]*2*2.25+[1.17+0.91]*2*2.25+[1.09+1.05]*2*2.25-0.69*2.0*3 m2 24.35
[2.25+2.28]*2*2.25-[0.69*2.0*2+0.98*2.04] m2 15.63
[2.2+3.23]*2*2.25-0.69*2.0*4 m2 18.92
I p
[1.29+0.95]*2*2.25+[1.29+1.0]*2*2.25+[1.33+1.08]*2*2.25-0.69*2.0*3 m2 27.09
[2.37+2.38]*2*2.25-[0.79*2.0+0.69*2.0+0.98*2.04] m2 16.42
[2.28+3.27]*2*2.25-[0.69*2.0*3+0.79*2.0] m2 19.26
II p
[1.32+1.05]*2*2.25+[1.32+0.99]*2*2.25+[1.32+0.99]*2*2.25-0.69*2.0*3 m2 27.32
[2.37+2.38]*2*2.25-[0.79*2.0+0.69*2.0+0.98*2.04] m2 16.42
[2.28+3.26]*2*2.25-[0.69*2.0*3+0.79*2.0] m2 19.21
III p
[1.24+1.04]*2*2.25+[1.23+0.97]*2*2.25+[1.22+1.04]*2*2.25-0.69*2.0*3 m2 26.19
[2.4+2.38]*2*2.25-[0.79*2.0+0.69*2.0+0.98*2.04] m2 16.55
[2.37+3.26]*2*2.25-[0.69*2.0*3+0.79*2.0] m2 19.62

RAZEM 246.98
6

d.1
KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. m2

parter
[3.23+1.12*2]*2.25-0.69*2.0*3 m2 8.17
I p
[3.27+1.3*2]*2.25-0.69*2.0*3 m2 9.07
II p
[3.26+1.32*2]*2.25-0.69*2.0*3 m2 9.14
III p
[3.26+1.22*2]*2.25-0.69*2.0*3 m2 8.69

RAZEM 35.07
7

d.1
KNR-W 4-01
0346-02

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg. m2

parter
[0.17+0.14+0.38+0.26]*3.51 m2 3.33
I p
[0.3+0.32]*3.74 m2 2.32
II p
[0.24+0.25]*3.48 m2 1.71

RAZEM 7.36
8

d.1
KNR-W 4-01
0331-01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla
otworów drzwiowych i okiennych

m2

0.3*2.05*4+0.3*2.05*4 m2 4.92
RAZEM 4.92

9
d.1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju m2

parter
5.13+2.39+7.13+1.09+1.0+1.07 m2 17.81
I p
5.62+2.87+7.43+1.23+1.28+1.33 m2 19.76
II p
5.7+2.9+7.45+1.38+1.31+1.25 m2 19.99
III p
5.73+2.93+7.72+1.28+1.19+1.26 m2 20.11

RAZEM 77.67
10
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.9 m2 77.67
RAZEM 77.67

11
d.1

KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

parter
[2.29+1.05]*2*1.6-0.69*1.6 m2 9.58
I p
[2.39+1.2]*2*1.6-0.69*1.6 m2 10.38
II p
[2.39+1.21]*2*1.6-0.69*1.6 m2 10.42
III p
[2.42+1.2]*2-0.69*1.6 m2 6.14
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UrządMiasta-w.c. KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 36.52

12
d.1

KNR-W 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

[poz.2*1.8*0.08+poz.3*0.08+poz.4*0.3*0.04+poz.5*0.03+poz.6*0.15+poz.7*0.09++poz.8*
0.09+poz.9*0.03+poz.10*0.06]*1.35

m3 33.95

RAZEM 33.95
13
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km

m3

poz.12 m3 33.95
RAZEM 33.95

14
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.13 m3 33.95
RAZEM 33.95

2 Zabudowy z GK i ścianki ust ępowe
15
d.2

KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - GKFI

m2

piwnica
[0.24+0.33]*3.02 m2 1.72
parter
[0.12+0.3+0.2+0.2]*3.51 m2 2.88
[[0.64+0.25*2]*0.88+0.64*0.25]*2<geberity> m2 2.33
I p
[0.12+0.3+0.2+0.2]*3.74 m2 3.07
[[0.64+0.25*2]*0.88+0.64*0.25]*2<geberity> m2 2.33
II p
[0.12+0.3+0.2+0.2]*3.48 m2 2.85
[[0.64+0.25*2]*0.88+0.64*0.25]*2<geberity> m2 2.33
III p
[0.12+0.3+0.2+0.2]*3.07 m2 2.52
[[0.64+0.25*2]*0.88+0.64*0.25]*2<geberity> m2 2.33

RAZEM 22.36
16
d.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym m

3.02+3.51*2+3.74*2+3.48*2+3.07*2+0.88*4*4+0.64*2*4 m 49.82
RAZEM 49.82

17
d.2

KNR 0-14
2011-07
analogia

Blaty podumywalkowe z płyt MDF m2

2.25*[0.6+0.25] m2 1.91
2.37*[0.6+0.25] m2 2.01
2.37*[0.6+0.25] m2 2.01
2.4*[0.6+0.25] m2 2.04

RAZEM 7.97
18
d.2

KNR-W 4-03
1018-02

Wycinanie otworów w płycie MDF otw.

4*63 otw. 252.00
RAZEM 252.00

19
d.2

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe m2

[3.23+3.27+3.26+3.26+1.2*4]*2.03 m2 36.17
RAZEM 36.17

3 Podło Ŝa i posadzki 
20
d.3

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko m2

poz.9 m2 77.67
RAZEM 77.67

21
d.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmia-
nę grub.o 10mm
Krotność = 2

m2

poz.20 m2 77.67
RAZEM 77.67

22
d.3

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.20 m2 77.67
RAZEM 77.67

23
d.3

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoŜa pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurola-
nem TG 5

m2

poz.20 m2 77.67
RAZEM 77.67

24
d.3

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-
nów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierz-
chnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

77.67 m2 77.67
RAZEM 77.67

25
d.3

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wyko-
nywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.20 m2 77.67
RAZEM 77.67

26
d.3

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

poz.20 m2 77.67
RAZEM 77.67

4 Tynki i okładziny ścienne 
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UrządMiasta-w.c. KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27
d.4

KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokąt-
nych na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w
1 miejscu

m2

parter
[0.99+0.91+1.05]*2.25+0.1*2.25*4 m2 7.54
[2.25+2.28]*2*2.25-[0.9*2.0*2+0.98*2.04] m2 14.79
[2.2*2+3.23]*2.25-0.9*2.0 m2 15.37
I p
[0.95+1.0+1.08]*2.25+0.1*2.25*4 m2 7.72
[2.37+2.38]*2*2.25-[0.9*2.0*2+0.98*2.04] m2 15.78
[2.28*2+3.27]*2.25-0.9*2.0 m2 15.82
II p
[1.05+0.99+0.99]*2.25+0.1*2.25*4 m2 7.72
[2.37+2.38]*2*2.25-[0.9*2.0*2+0.98*2.04] m2 15.78
[2.28*2+3.26]*2.25-0.9*2.0 m2 15.80
III p
[1.04+0.97+1.04]*2.25+0.1*2.25*4 m2 7.76
[2.4+2.38]*2*2.25-[0.9*2.0*2+0.98*2.04] m2 15.91
[2.37*2+3.26]*2.25-0.9*2.0 m2 16.20

RAZEM 156.19
28
d.4

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet
na stropach, biegach i spocznikach

m2

poz.22 m2 77.67
RAZEM 77.67

29
d.4

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet
na ścianach

m2

parter
[2.25+2.29]*2*[3.52-2.05] m2 13.35
[2.28+1.05*2]*[3.52-2.05]+2.28*0.2 m2 6.89
[3.23+3.42]*2*[3.52-2.05] m2 19.55
I p
[2.37+2.38]*2*[3.74-2.05] m2 16.06
[2.39+1.2*2]*[3.74-2.05]+2.39*0.2 m2 8.57
[3.27+3.68]*2*[3.74-2.05] m2 23.49
II p
[2.37+2.38]*2*[3.48-2.05] m2 13.59
[2.39+1.21*2]*[3.48-2.05]+2.39*0.2 m2 7.36
[3.26+3.7]*2*[3.48-2.05] m2 19.91
III p
[2.4+2.38]*2*[3.07-2.05] m2 9.75
[2.42+1.2*2]*[3.07-2.05]+2.39*0.2 m2 5.39
[3.26+3.69]*2*[3.07-2.05] m2 14.18

RAZEM 158.09
30
d.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

poz.31+poz.32 m2 162.13
RAZEM 162.13

31
d.4

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

piwnica
[0.24+0.34]*3.02 m2 1.75
parter
[2.25+2.29]*2*2.05-[0.98*2.04+0.9*2.0*2] m2 13.01
[3.23+3.42]*2*2.05-0.9*2.0 m2 25.47
I p
[2.37+2.38]*2*2.05-[0.98*2.04+0.9*2.0*2] m2 13.88
[3.27+3.68]*2*2.05-0.9*2.0 m2 26.70
II p
[2.37+2.38]*2*2.05-[0.98*2.04+0.9*2.0*2] m2 13.88
[3.26+3.7]*2*2.05-0.9*2.0 m2 26.74
III p
[2.4+2.38]*2*2.05-[0.98*2.04+0.9*2.0*2] m2 14.00
[3.26+3.69]*2*2.05-0.9*2.0 m2 26.70
A  (suma częściowa) -------------------

m2 162.13
-poz.32 m2 -10.72

RAZEM 151.41
32
d.4

KNR 0-12
0829-03

MontaŜ luster- na klej m2

[0.76*1.52+0.4*1.27*3]*4 m2 10.72
RAZEM 10.72

5 Roboty malarskie ścian wewnetrzne
33
d.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

poz.22 m2 77.67
RAZEM 77.67

34
d.5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

poz.29 m2 158.09
RAZEM 158.09

35
d.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

poz.33 m2 77.67
RAZEM 77.67

36
d.5

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych m2

poz.34 m2 158.09
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UrządMiasta-w.c. KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 158.09

6 Stolarka i ślusarka
37
d.6

KNR-W 2-02
1001-03

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o pow. po-
nad 2.0 m2

m2

poz.3 m2 10.70
RAZEM 10.70

38
d.6

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku m2

poz.1 m2 1.42
RAZEM 1.42

39
d.6

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane systemowe m2

1.0*2.05*2*4 m2 16.40
RAZEM 16.40

40
d.6

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykończone

m2

0.9*2.0*4 m2 7.20
RAZEM 7.20

41
d.6

KNR 2-02
1017-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycz-
nie wykończone

m2

0.9*2.0*4 m2 7.20
RAZEM 7.20

42
d.6

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wewnętrzne wejściowe na wzór istniejących wraz z ościeŜnicą i opaskami m2

0.95*2.05+0.9*2.0*2 m2 5.55
RAZEM 5.55
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UrządMiasta-w.c. ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 2190.4591 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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UrządMiasta-w.c. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa Do-
staw-

ca

Cena 
dostaw-

cy

Ra-
bat 

mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

1. "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 633.0105 633.0105 0.00 0.00
2. blacha z cynku 0.60 mm kg 7.5260 7.5260 0.00 0.00
3. blachowkręty szt 515.6100 515.6100 0.00 0.00
4. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0233 0.0233 0.00 0.00
5. cement portlandzki z dodatkami"25" kg 812.1880 812.1880 0.00 0.00
6. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0110 0.0110 0.00 0.00
7. drewno opałowe kg 9.3204 9.3204 0.00 0.00
8. drzwi drewniane wejściowe wraz z ościeŜ-

nicą i opaskami
m2 5.5500 5.5500 0.00 0.00

9. farba emulsyjna Polinit dm3 21.4369 21.4369 0.00 0.00
10. farba lateksowa dm3 40.9453 40.9453 0.00 0.00
11. farba olejna do gruntowania dm3 11.7732 11.7732 0.00 0.00
12. farba olejna nawierzchniowa dm3 11.3560 11.3560 0.00 0.00
13. gips budowlany kg 0.1461 0.1461 0.00 0.00
14. gips budowlany szpachlowy t 0.0400 0.0400 0.00 0.00
15. gips budowlany szpachlowy powierzchnio-

wy
kg 330.0640 330.0640 0.00 0.00

16. glazura m2 154.4382 154.4382 0.00 0.00
17. kątownik aluminiowy ochronny mb 58.5883 58.5883 0.00 0.00
18. kit trwale plastyczny kg 6.8880 6.8880 0.00 0.00
19. kołki do wstrzeliwania szt 90.7816 90.7816 0.00 0.00
20. kołki rozporowe szt 43.8602 43.8602 0.00 0.00
21. kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,

60
m 62.1765 62.1765 0.00 0.00

22. kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,
60

m 23.0508 23.0508 0.00 0.00

23. lustra m2 10.9344 10.9344 0.00 0.00
24. masa asfaltowa kg 5.4369 5.4369 0.00 0.00
25. okna drewniane m2 10.7000 10.7000 0.00 0.00
26. ościeŜnice drewniane m2 16.4000 16.4000 0.00 0.00
27. papa m2 3.9360 3.9360 0.00 0.00
28. pianka poliuretanowa kg 0.3210 0.3210 0.00 0.00
29. piasek do zapraw m3 5.3335 5.3335 0.00 0.00
30. płynna folia uszczelniająca Superflex 1 kg 124.2720 124.2720 0.00 0.00
31. płytki kamionkowe GRES m2 80.7768 80.7768 0.00 0.00
32. płyty gipsowo-kartonowe GKFI m2 23.4780 23.4780 0.00 0.00
33. płyty MDF m2 8.3685 8.3685 0.00 0.00
34. płyty z wełny mineralnej m2 23.4780 23.4780 0.00 0.00
35. preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm3 85.1378 85.1378 0.00 0.00
36. siatka posadzkowa m2 79.2234 79.2234 0.00 0.00
37. silikon tuba 2.6800 2.6800 0.00 0.00
38. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

wewnątrzlokalowe pełne
m2 7.2000 7.2000 0.00 0.00

39. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
wewnątrzlokalowe szklone

m2 7.2000 7.2000 0.00 0.00

40. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.0781 0.0781 0.00 0.00
41. szpachlówka celulozowa dm3 10.7074 10.7074 0.00 0.00
42. ścianki ustępowe drewniane kompletne m2 36.1700 36.1700 0.00 0.00
43. środek do ługowania kg 32.8680 32.8680 0.00 0.00
44. środek gruntujący Eurolan TG 5 kg 7.7670 7.7670 0.00 0.00
45. taśma spoinowa m 68.6671 68.6671 0.00 0.00
46. uniwersalna zaprawa klejowa kg 44.8380 44.8380 0.00 0.00
47. wapno suchogaszone kg 1290.1900 1290.190

0
0.00 0.00

48. woda m3 0.0261 0.0261 0.00 0.00
49. zaprawa cementowa M 12 m3 3.2311 3.2311 0.00 0.00
50. zaprawa do spoinowania - sucha mieszan-

ka
kg 20.9709 20.9709 0.00 0.00

51. zaprawa klejąca kg 843.0760 843.0760 0.00 0.00
52. zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie-

szanka
kg 560.7774 560.7774 0.00 0.00

53. zaprawa spoinująca kg 83.2755 83.2755 0.00 0.00
54. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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UrządMiasta-w.c. ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka 150 dm3 m-g 6.2476 0.00 0.00
2. samochód samowyładowczy 5 t m-g 38.3635 0.00 0.00
3. środek transportowy m-g 9.7316 0.00 0.00
4. środek transportowy m-g 3.1547 0.00 0.00
5. środek transportowy m-g 0.1440 0.00 0.00
6. wyciąg m-g 17.0734 0.00 0.00
7. wyciąg m-g 10.6367 0.00 0.00
8. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.0720 0.00 0.00
9. Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0349 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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