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Szczecin, sierpien 2008

Oswiadczenie

Zgodnie z ustawa z dnia 16.04.2004 r ,,O zmianie ustawy Prawo Budowlane”
Dz.U. Nr 83 § 888 art. 1 poz. 8 projektant oswiadcza, ze dokumentacja
techniczna remontu i przebudowy weztow sanitarnych w prawym skrzydle
gmachu urzedu miastaw Szczecinie jest wykonana zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczng.
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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja wewngtrznej instalacji elektrycznej w
przebudowywanych weztéw sanitarnych w prawym skrzydle gmachu urzedu miastaw

Szczecinie.
2. Zakresopracowania

Niniejsze opracowanie obejmuije:
- instalacj¢ elektryczna tazienek
- modernizacjg istnigjacych tablic bezpiecznikowych

3. Projektowana instalacja elektryczna

Istniejace pomieszczenia wezidw sanitarnych w prawym skrzydle gmachu
urzedu miasta w Szczecinie zasiane Ssa z istnigjacych tablic bezpiecznikowych TB4
(parter), TB1O(I pictro), TB20(1I pictro), TB33(Il pictro). Tablice te wykonane sa jako
wtynkowe z drzwiczkami metalowymi z zamkiem, przystosowane do montazu
aparatéw na szynie typu DIN 35 (TH35-7,5 wg. PN-89/E-06292) 2x12, zamontowane
narysunkach nr 1,2,3,4.

Przewidywane s3 nast¢pujace nowe obwody odbiorcze w TB:
oswietlenie fazienki - zabezpieczenie S301 B20A, wykona¢ przewodem
YDY 70 4x2,5 mm?
gniazdo - zabezpieczenie P301 16A 30mmA, wykona¢ przewodem
YDYzo 3x2,5 mm?

Zaprojektowana instalacje elektryczna odbiorcza nalezy wykona¢ jako
podtynkowa. Laczniki oswietleniowe nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,2 m od
powierzchni podtogi. Z tacznikiem oswietlenia toaety nalezy skojarzy¢ wentylator
wyciagowy. Ghiazdo nalezy zamontowat pod tacznikiem w systemie ramkowym.
Laczniki i gniazda w wykonaniu hermetycznym, stopien ochrony powinien by¢ rowny
lub wigkszy od IPX4. Zaleca si¢ montaz gniazd bryzgoszczelnych (z klapka).

W tazienkach nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze pomigdzy wszystkimi

obcymi czgsciami przewodzacymi oOraz polaczyé je z szyna uziemigjaca PE w
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tablicach bezpiecznikowych tazienek. Potaczenia wyrownawcze i pofaczenie
uziemiajace PE wykona¢ przewodem LY 1x6 mm?

Trasa instalacji elektryczngl powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przerzysta, prosta i dostgpna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach

poziomych i pionowych.
4. Projektowane oswietlenie

Oswietlenie pomieszczen tazienek damskich nalezy wykona¢ oprawami o
parametrach:
1. Plafon duzy:
- zasilanie 230V,
- zrédto swiatta: swietléwka kompaktowa 36W, 2G11, TC-L,
- moc oprawy 3x36W,
- wymiary oprawy 500x500x95 mm,
- oprawy montowane do sufitu,
- mleczny dyfuzor ze szkia,
2. Plafon maty:
- zasilanie 230V,
- zrédto swiatta: swietléwka kompaktowa 36W, 2G10, TC-F,
- moc oprawy 2x36W,
- wymiary oprawy 360x290x95 mm,
- oprawy montowane do sufitu,
- mleczny dyfuzor ze szkia,
3. Kinkiet nad lustrem:
- zasilanie 230V,
- zrodto Swiatta: zaréwka 40W, E14
- moc oprawy 2x40W,
- wymiary oprawy 355x65mm,
- oprawy montowane do sciany,
- klosz szklany, mleczny,
-1P44
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Rozmieszczenie opraw wg rysunkow 1, 2, 3, 4, 5. Jako oswietlenie awaryjne
nalezy zastosowa¢ plafon duzy o powyzszych parametrach z modutem awaryjnym 3h,
pokazane narysunkach 1, 2, 3, 4, 5.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN/E-05009 zastosowano nastgpujace srodki ochrony:

1. ochrona od porazen pradem elektrycznym w postaci ochrony podstawowej — izolacje
przewoddw, obudowy ochronne aparatow i urzadzen elektrycznych chroniace przed
dotykiem bezposrednim.

2. urzadzenia ochrony dodatkowej

— wylaczniki réznicowo-pradowe typu P300 o pradzie réznicowym Al = 30 mA i
pradzie znamionowym wytaczenia 10-30 A,

— samoczynne wylaczenie w sieci TN-S zrealizowane za pomoca wytacznikow
nadmiarowo-pradowych typu S300,

— dodatkowe potaczenia wyréwnawcze w lazienkach taczace wszystkie obce
czesci przewodzace. Polaczenia nalezy wykona¢ przewodem PE LgY zo 1x6mmy.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Zgodnie z art.. 2la ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z
poznigjszymi  zmianami dla inwestycji realizowang w zakresie okreslonym w
zalaczonym projekcie jest wymagane, przed rozpoczgciem budowy, sporzadzenie
przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie w
oparciu o niniejsza informacje.

- zakres rob6t na budowie
Zgodnie z projektem technicznym planowane jest wykonanie instalacji elektrycznej.
Na budowie beda wykonywane nastepujace prace:
- demontaz instalacji elektrycznej
- wykonanie instalacji elektryczne)
- montaz opraw oswietleniowych

- charakterystyka zagr ozen
Z uwagi na mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwiazane z
podiaczeniem, sprawdzeniem i wymiang remontowane instalacji oraz urzadzen
elektrycznych moga wykonywaé wylacznie osoby posiadajace odpowiednie
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uprawnienia. Wykonywanie robo6t instalacyjnych w bezposrednim sasiedztwie

pracujacych sieci takich jak sieci energetyczne, cieptownicze wodociagowe i C.O.

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznegj srefy,

w jakiej mozna je wykonywa¢ oraz sposobu ich wykonania. Bezpieczna odlegtosé

kierownik budowy ustala po konsultacji z wiasciwa jednostka zarzadzajaca lub

uzytkujaca dana siecia. Miejsce pracy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc¢,

a pracownikow -wykonujacych dana prace poinformowaé o istnigjacych zagrozeniach.

7. Uwagi koncowe

1

Prace naezy wykona¢ zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych (Instalacje elektryczne) oraz N SEP-
E-004.

|zolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru jasnoniebieskiego, natomiast
przewodu ochronnego zétto-zielonego.

Wszystkie polaczenia wykona¢ bardzo starannie zapewnigjac bardzo dobry
styk.

Zastosowane materiaty musza posiada¢ do sosowania w budownictwie, atesty i
certyfikaty zgodnosci z normami.

Instalowanie i eksploatacja wytacznikéw réznicowo-pradowych winna
odbywac si¢ wg instrukcji producenta.

Przed rozpoczgciem prac zwiazanych z wymiana instalacji  elektrycznej
Kierownik rob6t elektrycznych musi sporzadzi¢ harmonogram prac w ktorym
ujete beda wszystkie potrzebne wytaczenia pradu. Harmonogram ten musi by¢
zatwierdzony przez Inwestora.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonat badania i préby:

- izolacji przewodéw

- ciagtosci zyt

- poprawnosci dziatania wytacznikéw réznicowopradowych
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowsy.

Z powyzszych préb nalezy sporzadzi¢ protokoty.
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