
  Jednostka projektowa: 
 

 
                                                                  

                                                                     Egzemplarz nr : 
 

ANEKS NR 1 
DO     

 Stadium :       PROJEKTU WYKONAWCZEGO  
 

  Tytuł:    „Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowej  
              w  relacji :    studnia SK5 (ruroci ąg ZWiK) przy Trasie  
              Zamkowej – studnia T15 (ruroci ąg Gminy Miasto Szczecin )  
              przy Mo ście Długim  w Szczecinie 
 
     
   Adres  
inwestycji :    Szczecin, ulice:    NabrzeŜe Wieleckie, Wielka Odrza ńska, Wyszy ńskiego  
               działki nr:  5  obręb 1038 , 
                     13/4,  14/4,  29,  30/6,  31/1,  43/15,  139/14   obręb 1037 w Szczecinie 
 
    
   Inwestor :     Gmina Miasto Szczecin 

                  Pl. Armii Krajowej 1 
                           70-456 Szczecin   

 
 

  BranŜa:      teletechniczna 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane                                       
(Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)  oświadczamy,  
Ŝe my niŜej podpisani sporządziliśmy niniejszą dokumentację projektową 
zgodnie z obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami  

         oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

 
    Zespół projektowy : 

Funkcja  Imię  i  Nazwisko  Uprawnienia/specjalno ść Podpis  
 
Projektował: 

mgr  inŜ.  
Mariusz Borkowski 

upr. bud. nr  
ZAP/0092/ZOOT/06                                  
w specjalności telekomunikacja 

 

 
Sprawdził: 

 
mgr inŜ.  Jan Kowalski  

upr. bud. nr  1071/98/U 
w specjalności telekomunikacja 

 

 
Szczecin  -  CZERWIEC 2009 
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1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN 
 
  Z uwagi na zmiany projektowe, które nastąpiły w projekcie związanym : 
 „Projekt  budowy linii światłowodowej dla kontraktów nr 13 i 16 „ – realizowanym przez ZWiK 
istnieje konieczność wprowadzenia zmian w  projekcie realizowanym przez Gminę Miasto Szczecin 
(poprzez aneks będący przedmiotem niniejszego opracowania). 
 
Zmiany w projekcie ZWiK to : 

- zamiast projektowanego światłowodu 144J przyjęto wciągniecię 7 szt mikrorurek 
światłowodowych (kaŜda średnicy 7mm) do istniejącej rury HDPE 40, do których 
wprowadzane będą światłowody wg aktualnych potrzeb (stan aktualny przewiduje ułoŜenie 
przez ZWiK 24 włókien i zakończenie ich w szafie rozdzielczej na przełącznicy ODF).          
Szafa ta usytuowana jest obok studni kablowej SK5 przy estakadzie Trasa Zamkowa. 

 
Konieczne zmiany w projekcie Gminy Miasto Szczecin dotyczą złącza światłowodowego w 
studni kablowej SK5 i są następujące : 
 

• tuba 1 kabla 144J bez zmian (pozostaje jako rezerwowa). 
• tuba 2 kabla 144J – naleŜy wykonać złącza wszystkich włókien z dodatkowym kablem 

12J i wprowadzić go (poprzez istniejącą rurę HDPE 40 do szafy rozdzielczej 
pozostawiając  jako rezerwę.  Kabel 12J zostanie rozszyty i zakończony na przełącznicy 
światłowodowej przez ZWiK (osobne zadanie). 

• tuby 3 ÷ 12 kabla 144J pozostawić jako rezerwowe (rezygnuje się na tym etapie ze 
spawów włókien tych tub – łącznie mniej 120 spawów). 

 
Szczegóły zmian zostały pokazane na rys. 1 i rys.2 , które naleŜy traktować jako zamienne w 
stosunku do tych rysunków zawartym w projekcie wykonawczym. 
Wszystkie pozostałe elementy inwestycji pozostają bez zmian. 
 
PowyŜsze zmiany pociągają za sobą zmiany materiałowe i robocizny, które zostały uwzględnione w 
zamiennym przedmiarze robót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              str. 3                                                                                                                 

Dodatkowe materiały wprowadzone niniejszym aneksem : 
 

Lp. Rodzaj materiału Typ materiału Jedn. Ilość Producent/ 
dostawca 

1 Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 12J   [m] 10 Telefonika 

2 Osłona złącza światłowodowego FOSC-400D5 [szt] 1 Raychem 

3 Wspornik do montaŜu FOSC FOSC DMARC [szt] 1 Raychem 

4 Koszyk na zapasy FOSC-D-BASKET [szt] 2 Raychem 

5 Kaseta na spawy (dodatkowe na 
późniejszą rozbudowę) FOSC-D-TRAYT-72 [szt] 2 Raychem 

6 Osłonka spawów                                 
(8 szt. juŜ było ujęte w projekcie) DPS [szt] 4 DLL 

7 Patchcord 2m LC/E2000(APC) 
duplex [szt] 20 Cellco 

8 Patchcord 2m SC/E2000(APC) 
duplex [szt] 20 Cellco 

 
Złącze w studni SK5 zostaje całkowicie wykonane w ramach niniejszego projektu 
(poprzednio osłona złącza ujęta była w projekcie ZWiK). 

 
WaŜniejsze zmiany robocizny wprowadzone niniejszym aneksem: 
 
• wciągnięcie  kabla 12J) 
• mniej 120 spawów (tuby 3 ÷ 12 kabla 144J) 
• więcej 4 spawy (tuba 2 kabla 144J 
• montaŜ mufy złączowej (w studni SK5) 
• dodatkowe spawy 4 włókien w studni T15 (poprzednio były jako rezerwowe) 
• rezygnacja z pomiarów reflektometrycznych kabli światłowodowych  
 

 
Zmianie ulega pkt 2.4 Złącze w studni nr SK5 - zawarty w opisie projektu wykonawczego. 
Jego nowa (zamienna) treść zawarta jest w pkt 1 niniejszego aneksu. 
 
 
2.  UWAGI KOŃCOWE 
 
W zamiennym kosztorysie przyjęto wykonanie tylko pomiarów kabli światłowodowych na bębnach. 
Pozostałe pomiary będą wykonywane po ułoŜeniu brakujących odcinków docelowej sieci (tak aby 
oba końce kaŜdego włókna zakończone były na przełącznicach). 
Pomiary te będą podzielone na inne powiązane przyszłe inwestycje. 
 
Wykonawca powinien udzielić odpowiedniej gwarancji na prawidłowe ułoŜenie kabli i wykonanie 
projektowanych złączy (szczegóły ustalić z Inwestorem). 
 
 
 
3.  RYSUNKI ZAMIENNE 
 
Rys. 1   -  Schemat projektowanego rurociągu oraz schemat optyczny linii światłowodowej 
Rys. 2   -  Rozszycie włókien światłowodowych w studni nr 38 oraz w studni nr T15 i nr SK5 
 
 

 
 


