ZSP2 Segment Srodkowy i Centralny 2008 wer.2 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1|SEGMENT SRODKOWY
1.1]ROBOTY POKRYWCZE
1|szacunek Ogrodzenia z tadmy ostrzegawczej od strony podworza- przeset przenosnych |m
d1l.1 - ustawienie i rozebranie-anal.
s.srod. 28 m 28.000
RAZEM 28.000
2|KNR 4-01  |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych z pézniejszym ich rozebraniem nad |m2
d.1.1/0420-04 wejscieami do szkoty
s. $rod 24*2.5 m?2 60.000
RAZEM 60.000
3|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.1|1664-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-01  |Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki i zaktadkowej m?2
d.1.1/0508-03
s. $rod potacie dachowa od ulicy
14.18*4.0+0.5*(10.50+19)*9.50 m?2 196.845
pota¢ od podwdrza- minus dwie manardy+ plus daszki
196.85-3.80*2.80*2+0.5*3.0*1.5*2+0.50%(1.50+3.50)*3.50*2 m?2 197.570
RAZEM 394.415
5 Transport poziomy i pionowy dachéwki zalegajacej na strychu ( na stropach |m3
d1l.1 nad klatkami schodowymi w segmentach naroznych
3*2 m3 6.000
RAZEM 6.000
6/KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1.1{0412-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7/KNR 4-01  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze m
d.1.1{0412-02
28 m 28.000
RAZEM 28.000
8/KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy- m
d.1.1/0412-06
5*2 m 10.000
RAZEM 10.000
9|KNR 4-01 |Wymiana desek koszowyc h o grub. 25 mm na styk m2
d.1.1|0414-02
0.50*(7.50+3.50*2+6.50*2)*2 + 3.80*0.50 m?2 29.400
RAZEM 29.400
10|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna wiezby dachowej przez dwukrotne smarowanie m2
d.1.1/0631-01 preparatami solowymi np. Ogniochron lub Fobos M-2 zgodnie z wytycznymi
na opakowaniu :krokwie, ptatwie, kleszcze, slupy, podporyi $ciany boczne lu-
karn
394.415*2.5 +<kosze>29.4*2+<faty>394*0.6 m2 1281.238
RAZEM 1281.238
11/KNR 4-01  |Wymiana pokrycia koszy na styku potaci dachowych i potaci okienek-wiezy- |m2
d.1.1/0533-01 czek, stykdw ze $cianami okien mansardowychy, z blachy z cynkowo-tyta-
nowej . Sciany boczne
1. okien dachowych obite blachg - w stanie dobrym - nie przewiduje wy-
miany.
2.potaczeniapotaci z murem segmentu centralnego i skrajnego oraz $ciany
boczne okien od str. podw.
((4.50+3.70)*2 +2.70*4)*0.33 m?2 8.976
3. kosze: seg.srodkowy z centr., daszki okien od podwoérza, dach nad sani-
tar.
0.50*(7.50+3.50*2+6.50*2)*2 + 3.80*0.50 m?2 29.400
4.parapety lukarn i okien mansardowych
0.33*%(1.2*4+2.50*2) m?2 3.234
RAZEM 41.610
12/KNR 4-01 |Oczyszczenie ze starej zaprawy cegly licowki -powierzchni $cian tatwo do- |m?2
d.1.1/0619-01- stepnych o pow. do 2 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych - w miejs-
analog. cach styku starej dachéwki z murem
((4.50+3.70)*2+2.50*4)*0.40 m?2 10.560
RAZEM 10.560
13/KNR 2-02  |Spoinowanie $cian zaprawg cement.,barwiona m?2
d.1.1{0923-02
10.56+1.0 m?2 11.560
RAZEM 11.560
14/KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1.1/0308-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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15/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
15.50 m 15.500
RAZEM 15.500
16/KNR 4-01 |Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie tat ponad 16 cm |m?2
d.1.1/0414-10 (8r.34.5 cm) pod dachéwke Marsylke i dachowke wiezowa Zaktada sie faty
nowe o wym:45x65mm gwozdzie ocynkowane
394.42 m?2 394.420
RAZEM 394.420
17|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone z obrzezem pod dachowke , kotnie- |szt
d.1.1{1016-07 rzem uszczelniajgcym i fgartuchem z blachy otowianej o wym: ok 55x85 w ra-
mie drewnianej, z szyba bezpieczng montowany po przeciwnych stronach ka-
lenicy na wys. 5 m od stropu
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-02  |Drabiny wewnetrzne aluminiowa rozstawna do 7,5 m szt
d.1.1{1213-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-02  |Pokrycie dachéw dachowka Marsylka ceram. -angoba szlachetna,ceglasta - |m?2
d.1.1{0504-01 identyczna jak na segmentach juz pokrytych (o wym: 45,2 x 27.0 cm) system
KORAMIC, gasiory mocowane do fat kalenicowych za pomocg klamer, z za-
stosowaniem zamkniecia ggsioréw poczatkowych/koncowych systemowy-
chanegoba (4), taw kominiarskich przy wytazach dachowych 40x300cm (Uje-
te w naktadach kosztorysowych) Mocowanie dachéwki mechaniczne za po-
moca wkretéw (gwozdzi ocynkowanych) i spinek do dachéwek.zgodnie z PN-
71/B-10241 tata kalenicowa na uchwytach kalenicowych w rozstawie tak jak
krokwie. Tasma wentylacyjno-uszczelniajaca kalenice szer. 280 mm
394.42 m?2 394.420
RAZEM 394.420
20/KNR 4-01  |Montaz poziomych faw kominiarskich 30x300 cm przy wytazach dachowych |m
d.1.1/0416-01
3*2 m 6.000
RAZEM 6.000
21|Cennik Ko- |Montaz ptotkéw $niegowych ocynkowanych i proszkowo malowanych o dt.3m|szt
d.1.1{ramic na wspornikach w rozstawie co 60 cm m
04.2008 10.5m:3m=3,5 ptotkdw tylko od strony wejsciowej
3.5 szt 3.500
RAZEM 3.500
22|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r.12cm- z blachy z blachy cynkowo-tytanowej m
d.1.1/0511-03
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
1.2|INSTALACJA ODGROMOWA
23|/KSNR 9 Demontaz zwoddw poziomych nienaprgzanych instalacji odgromowe;j m
d.1.2|0601-05
18.70+14.18*2 m 47.060
RAZEM 47.060
24/KSNR 9 Demontaz zwoddw pionowych nienaprgzanych instalacji odgromowej m
d.1.2|0601-06
(11.50+17.50)*4 m 116.000
RAZEM 116.000
25|KSNR 5 Montaz zwodoéw instalacji odgromowej - przewody nienaprgzane poziome m
d.1.2|0601-01 mocowane na wspornikach obsadzanych
47.50 m 47.500
RAZEM 47.500
26|/KSNR 5 Montaz zwodo6w instalacji odgromowej - przewody naprgzane pionowe m
d.1.2|0601-06
116.0 +15 m 131.000
RAZEM 131.000
27|KNR 4-03  |Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-ptas- |szt.
d.1.2|/0711-06 kownik
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28/KNR 5-18 |Préby pomontazowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy uziom.
d.1.2|1603-06
1 uziom. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 5-18 |Préby pomontazowe - badania instalacji odgromowej - pomiar nastepny uziom.
d.1.2|1603-07
3 uziom. 3.000
RAZEM 3.000
2|SEGMENT CENTRALNY C
2.1ROBOTY POKRYWCZE
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30|KNR 4-04 |Ogrodzenia z tasmy ostrzegawczej od strony podworza- przeset przenosnych |m
d.2.1/0901-03 +02 |- ustawienie i rozebranie-anal.
28 m 28.000
RAZEM 28.000
31/KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacychz p6zniejszym ich rozebraniem nad |m?2
d.2.1/0420-04 wejscieami do szkoty
24*2.5 m?2 60.000
RAZEM 60.000
32|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 30 m kpl.
d.2.1/1664-03
2*2 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachowki karpidwki i zaktadkowej m2
d.2.1/0508-03
potacie dachowa od ulicy
0.5*(21.60+10.60)*14.50 m2 233.450
wiezyczki  |<dachowka wiezowa>0.5*3.50*2.50*4*2 m?2 35.000
pota¢ od podwdrza- minus dwie mansardy+ plus daszki
0.5%(21.60+10.60)*14.50- (0.5*5.50*7.5*2+3.5*2.50*2+0.5*2.5*1.0*2)+2.5* m?2 339.500
7.5*3*2+0.5*3.0*7.50*4+0.5*3.50*2.80*2
potacie poprzeczne
0.5*17.50*14.50*2-0.5*10.0*5.0*2 m?2 203.750
komin centralny
-2.5*2.50+3.50*4*1.0 m2 7.750
RAZEM 819.450
34/KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.2.1/0412-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
35/KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze m
d.2.1/0412-02
29 m 29.000
RAZEM 29.000
36/KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy-wzmocnienie istniejgcych |m
d.2.1/0412-06 pomostow i konstrukcjiprzy kominie gléwnym
18 m 18.000
RAZEM 18.000
37|KNR 4-01  |Wymiana deskowania koszy z desek o grub. 25 mm na styk m2
d.2.1/0414-02
0.50*7.70*2*2 m?2 15.400
RAZEM 15.400
38|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna wigzby dachowej przez dwukrotne smarowanie m2
d.2.1|0631-01 preparatami solowymi np. Ogniochron lub Fobos M-2 zgodnie z wytycznymi
na opakowaniu :krokwie, ptatwie, kleszcze, slupy, podpory, deskowanie bo-
kéw lukarn
819.45*2.4+<kosze>15*2+<laty>819.45*0.6 m?2 2488.350
RAZEM 2488.350
39/KNR 4-01  |Wymiana pokrycia koszy na styku potaci dachowej i okienek oraz opierze- |m?2
d.2.1/0533-01 nie komina - z blachy cynkowo-tytanowej .
okna
0.50*3.50*4 +0.5* 3.50*2+<wierzyczki> 0.50* 3.50*2*2 m2 17.500
komin
0.50%(2.50*2+3.5)*2 m?2 8.500
kosze- potacie dachowe
0.50*7.70*2*2 m?2 15.400
RAZEM 41.400
40| TZKNBK Wykonanie i montaz iglic z blachy cynkowo-tytanowej o doIn.przekr. 0.25 m2, |szt.
d.2.1| XXl 0112- |g6rnym przekr. 0.05 m2 i wys. - identyczne jak na segmentach skrajnych
01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/0535-06
18.0*4 m 72.000
RAZEM 72.000
42|KNR 4-01  |Oczyszczenie z zaprawy cegtly licowki -powierzchni $cian tatwo dostgepnych o|m?2
d.2.1/0619-01- pow. do 2 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
analog.
3.50*4*0.5+1 m?2 8.000
RAZEM 8.000
43/KNR 4-01  |Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie tat ponad 16 cm |m?2
d.2.1|0414-10 (8r.34.5 cm) pod dachowke Marsylke i wiezowg wym. 45x65mm
819.45 m?2 819.450
RAZEM 819.450
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44|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone z obrzezem pod dachéwke , kotnie- |szt
d.2.1{1016-07 rzem uszczelniajgcym kotnierzem i fartuchem z blachy otowianej o wym: ok
55x85 w ramie drewnianej, z szyba bezpieczng montowany na przeciwko ko-
mina na wys.6 m od stropu
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
45 Montaz systemowej tawy kominiarskiej szer. 3,0m , 4 wsporniki 4 kotyski 3 |kpl
d.2.1 stopni kominiarskich- wszystko ocynkowane i malowane proszkowo
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 2-02  |Drabiny wewnetrzne aluminiowa rozstawna do 7,5 m szt
d.2.1{1213-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 2-02  |Pokrycie dachéw dachéwka Marsylkg ceram. -angoba szlachetna,ceglasta o|m?2
d.2.1/0504-01 wym: 45,2 x 27.0 cm system KORAMIC, gasiory mocowane do tat kalenico-
wych za pomoca klamer, z zastosowaniem gasioréw poczatkowych/ syste-
mowychanegoba (16), tréjniki ggsiorowe(6) uchwyty do mocowania tat kaleni-
cowych i grzbietowych (130) )Mocowanie dachéwki mechaniczne za pomoca
wkretéw (gwozdzi ocynkowanych) i spinek do dachéwek.zgodnie z PN-71/B-
10241t ata kalenicowa na uchwytach kalenicowych w rozstawie tak jak krok-
wie.(145 szt) Tasma aluminiowa wentylacyjno-uszczelniajgca kalenice i
grzbiety szer. 280 mm (145m)
819.45 m?2 819.450
RAZEM 819.450
48|KNR 4-01 |Montaz poziomych taw kominiarskich 30x300 cm przy wytazach dachowych |m
d.2.1|0416-01
3*2 m 6.000
RAZEM 6.000
49|Cennik zm- |Montaz stopni kominiarskich- wszystko ocynkowane i malowane proszkowo |szt
d.2.1|ca 04-2008
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
50| Cennik Montaz ptotkéw $niegowych ocynkowanych i proszkowo malowanych o dt.3m|szt
d.2.1)WIEKOR-u |na wspornikach w rozstawie co 60 cm m
25m:3m=8,3 ptotkow tylko od strony wejsciowej
8.3 szt 8.300
RAZEM 8.300
51/KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r.12cm- z blachy z cynku m
d.2.1/0511-03
18.0*4 m 72.000
RAZEM 72.000
2.2|INSTALACJA ODGROMOWA
52|KNNR 9 Wymiana zwod6w poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.2.2|0601-01
segment centralny
11422*2+18*2+12*4+3.50*6+4*3 m 172.000
RAZEM 172.000
53|KNNR 9 Wymiana zwoddw pionowych naprezanych instalacji odgromowej m
d.2.2|/0601-04
19.0*4 m 76.000
RAZEM 76.000
54/KNR 4-03 |Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-ptas- |szt.
d.2.2|0711-06 kownik
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
55/KNR 5-031 |Pomiary instalacji odgromowej pomiar
d.2.2|1303-03 :
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
3|KOMIN
56|KNR 2-02  |Rusztowania rurowe punktowe o wys.do 20 m m2
d.3|1606-01
15*3.50*4 m?2 210.000
RAZEM 210.000
57 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.3
RAZEM 0.000
58/KNR 4-01  |Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowycho objetosci w jednym miejscu | m3
d.3/0310-02 ponad 0.5 m3 grub. $cian 11/2 ceg
3.14*0.8*0.8*1.50 m3 3.014
RAZEM 3.014
59/KNR 4-01  |Wykonanie rolki na koronie komina z cegiet klinkierowych na zaprawie ce- m
d.3/0311-03 mentowo-wej szer. 1 ceg. poziomo Rx1.5
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3.14*1.6 m 5.024
RAZEM 5.024
60|KNR-W 2-18 |Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych na kominie - takie jak sg, zabez- |szt
d.3/0529-04 pieczone antykorozyjnie
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
61/KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtagkami o dtug.do 4 m m
d.3/1213-03
4 m 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR 4-01  |Wymiana lub uzupetnienie drzwiczek dwycierowych w kominie szt.
d.3/1301-07
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
63|KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.3/0308-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
64/KNR 4-01 |Przetozenie pokrycia z uktadanej na zaprawie dachéwki ceramicznej m2
d.3/0504-06 Marsylki-+16 gasiorow anegoba szlachetna na koronie komina przel.p
okr.
1.20*4*4 m?2 19.200
przel.p
okr.
RAZEM 19.200
65|KNR 2-02  |Spoinowanie $cian komina zaprawg cement.,barwiona m?2
d.3|0923-02
2.80*3*4+3.14*1.60*1.20 +19.2 m?2 58.829
RAZEM 58.829
66|KNR 4-02 |Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o poj.do 1000 dm3 szt.
d.3/0416-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|szacunek Przetransportowanie dwu zbiornikéw o p0oj. 1m3 ze strychy na poziom zero z |szt.
d.3 uzyciem dzwigu kotowego
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68/ KNR-W 2-16 |Demontaz -Ptaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grub.10 mm rurociagéw o |m2
d.3|0604-01 $r.zew. do 108 mm wsp.do R=0,3
Krotnos¢ = 0.3
5*10 m?2 50.000
RAZEM 50.000
69/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach gwintowanych o $r. 25-32 mm |m
d.3/0507-02
10*2 m 20.000
RAZEM 20.000
70/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 65-80 mm m
d.3/0506-06
10*5 m 50.000
RAZEM 50.000
4|STOLARKA STRYCHOWA
71/KNR 0-19  |Wymiana okien drewnianych na okna drewniane, jednoramowe , pojedynczo |m?2
d.4/0931-11 szklone szyba grub. 4 mm, wykonane na wzor istniejgcych i propozycji zawar-
analogia tych w zalgczonym zestawieniu stolarki strychowej
zestawien. |1.50*1.60*4+1.95*1.90*2+<to sg 3 odrebne okna>3.14*1.98*1.98/8 m2 18.549
" <wyjmowane ramiaki z o$cieza>0.30*1.10*4+3.14*0.75*0.75/4*2 m2 2.203
2.80*0.80+0.80*0.80*2 m?2 3.520
RAZEM 24.272
72|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m do okien  |kol.
d.4/1611-04 okragtych w sektorach skrajnych
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
73|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 4 m do montazu |kol.
d.4|1610-01 okien strychowych
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
74|KNR 4-01  |Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek profilowanych o grub. |m2
d.4/0402-04 25 mm- deski czotowe obramowania lukarn i okien strychowych- jako zabez-
pieczenie finansowe na ewentualne wymiany desek uszkodzonych lub
spréchniatych
okna nowe |((1.50+1.60)*2*4+(2.0+2.0)*2*2+(2.80+0.80)*2+(1.20+0.80)*2*2)*0.80 m2 44.800
lukarna 1.50*4*6*0.80 m?2 28.800
RAZEM 73.600
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75/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej.+ |mz2
d.4/1209-06 obramienia Kolor malowania uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Jesli si¢ oka-
ze , ze obramienia nie sa malowane tylko konserwowane, to nalezy zamiast
malowania dwukrotnie zakonserwowaé preparatem typu drewnchron koloro-
wy - miesci sie w cenie malowania olejnego.
Wyszczegolnienie robot:
1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem $ciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowa miejsc szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbg olejng stolarki.
73.60 m?2 73.600
RAZEM 73.600
76| KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe - ostona przed oknami okragtymi  |m?2
d.4/20205-01 w segmentach naroznych
1.0*0.5*2 m?2 1.000
RAZEM 1.000
5|PRZEGLAD | NAPRAWA RYNIEN SKRZYNKOWYCH
77|KNR 4-01  |Naprawa rynien skrzynkowych i opierzen blacharskich gzymsu bez zdejmo- |m
d.5/0526-06 wania, przez sprawdzenie i polutowanie peknie¢ na catym obiekcie szkoty
Krotnos¢ = 2.5
s.narozne |(11.50+21.0+14.0+5.0)*2 m 103.000
s.érodkowe |(14.0+10.50)*2 m 49.000
s.centralny 10.0+2.50*3*2+22 m 47.000
RAZEM 199.000
6|POKRYCIA PAPOWE
78|KNR 4-01  |Naprawaprzez wyciecie i wstawienie nowych odcinkOw rury spustowej o szt.
d.6/0529-06 dtug.do 0.50 m z blachy z cynku na sali gimnastycznej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR 4-01  |Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pgknie¢ - |m
d.6/0526-06 wypoziomowanie rynny sala gimnastyczna
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
80|KNR 4-01 |Naprawa rynien potokragtych i skrzynkowych z blachy z cynku w odcinkach o |szt
d.6/0526-03 dtug.do 1.0 m - wypoziomowanie oberwanej rynny- sala gimnastyczna
analogia Krotnos¢ = 2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
81/KNR 4-01 |Wymiana pojedynczych dachowek karpiéwek z drabiny mechanicznej nachy-|szt.
d.6/0507-01 lonej do potaci dachowej - policzono wspoétczynniki . zwieksz. do R.
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
82|/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku przybudéwka do m
d.6/0535-04 s.gimnast.
6.40*2 m 12.800
RAZEM 12.800
83|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku j/w m
d.6/0535-06
3.5%2 m 7.000
RAZEM 7.000
84/KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa i na- |m2
d.6/0519-04 stepna ganki i sala gimnast.
Krotnos¢ = 2
ganki 2.80*1.50*2*2 m?2 16.800
s.gimnast.  |6.70*11.60*1.17 m2 90.932
RAZEM 107.732
85/KNR 4-01  |Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grub.25 mm- zat6zono wymiane |m2
d.6/0410-02 30 % deskowania potaci dachowych pod papa
analogia
107.732*30% m?2 32.320
RAZEM 32.320
86/KNR 4-01  |Wymiana pokrycia muréw ogniowych,paséw pod-i nadrynnowych,wyskokéw i |m2
d.6|0533-01 pasow elew.,gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy z cynku = przyb. do
S. gimnast.
ganki 0.15*2.80*2 m2 0.840
przybudéw. |<$ciany>0.25*11.70+<pasy nadrynn.>0.25*6.70*2+<attyka> 0.80*11.80 m2 15.715
wentylator  10.25 m?2 0.250
RAZEM 16.805
87|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe na podtozu drewnia- |m?2
d.6|0504-02 nym . Podkladowa do mocowan mechanicznych np. Vivadach PM-150/2000,
Izobit G200 S40. Do krycia nawierzchniowego papy na osnowie poliestrowej,
modyfikowane SBS gr. 5-5,2 mm np Polbit WF-250/4000, Izobit Super W-
PZE 250 S52 SBS - zgrzewane , Podktadowa P/64/1200 szer 33 cm na pola-
niach zgrzewanych
107.732 m?2 107.732

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla J6zef Kucharczyk




ZSP2 Segment Srodkowy i Centralny 2008 wer.2

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 107.732
88|KNR-W 2-02|Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynkOwo- tytanowej m
d.6/0520-04
12.80 m 12.800
RAZEM 12.800
89|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku- montaz z drabin m
d.6/0527-03
7 m 7.000
RAZEM 7.000
7|WYWOZ GRUZU | OCZYSZCZENIE STRYCHU
90|Rethmana |Najem 4 kontenedw o poj 7m3 na wywoz rozebranych dachéwek z segmentu |szt
d.7 $srodkowego i naroznych i znajdujgcych sie na strychu 394.4*46.0%0.155*
0.360*0.02+6.0 m3 26.247
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
91|Rethmana |Najem 4 kontenedw o poj 7m3 na wyw0z rozebranych dachéwek z segmen- |szt
d.7 tu centralnego 819,45m3+*0,02*1,3=21,30m3 + taty
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
92|Rethmana |Najem lontenera o poj 5m3 na wywoz papy z rozbiorki i koszt jej utylizacji szt
d.7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93|Ceny rynko- |Wysprzatanie catego strychu tacznie z odkurzaniem odkurzaczem przemys- |m?2
d.7|we towym przemystowym powierzchni
s.narozne |(10*20+3*12)*2 m2 472.000
s srodkowe |(10.0*7.5+14.0*8)*2 m?2 374.000
s centralny |21*14+0.5%(2.5+5.0)*2*2 m?2 309.000
RAZEM 1155.000
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