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Urząd Miejski Szczecin OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01

0354-06
Demontaż krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

poziom piwnicy
<K2 0.90*1.10> 1 szt. 1.000
<K3 1.05*1.13> 1 szt. 1.000
<K5 1.05*0.98> 1 szt. 1.000
<K6 0.98*1.03> 1 szt. 1.000
<K10 0.93*1.05>1 szt. 1.000

RAZEM 5.000
2 KNR 4-01

0354-07
Demontaż krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

poziom piwnicy
<K1 1.15*1.10> 1 szt. 1.000
<K4 0.98*1.27> 1 szt. 1.000
<K7 1.65*0.97> 1 szt. 1.000
<K8 1.17*1.28> 1 szt. 1.000
<K9 1.20*1.08> 1 szt. 1.000
<K11 1.40*1.12>1 szt. 1.000
<K12 1.40*1.12> 1 szt. 1.000
<K13 1.33*1.10> 1 szt. 1.000
poziom parteru
<1.30*1.12>77 szt. 77.000

RAZEM 85.000
3 KNR 4-01

0322-01
Obsadzenie kształtownika  w ścianach z cegieł szt.

 
poziom piwnicy
<K1,K3,K4,K5,K8,K9,K13> 21 szt. 21.000
<K2,K11,K12> 9 szt. 9.000
<K7> 2 szt. 2.000
<K10> 2 szt. 2.000
<K6> 2 szt. 2.000
poziom parteru
2*77 szt. 154.000

RAZEM 190.000
4 KNR 4-01

1304-02
analogia

Spawanie czołowe zawiasów toczonych stalowych kpl

poziom piwnicy
<K1,K3,K4,K5,K8,K9,K13> 14 kpl 14.000
<K2,K11,K12> 6 kpl 6.000
<K7> 1 kpl 1.000
<K10> 1 kpl 1.000
<K6> 1 kpl 1.000
poziom parteru
2*77 kpl 154.000

RAZEM 177.000
5 KNR 4-01

1301-02
analogia

Przeróbka krat nieotwieranych średnio ozdobnych na otwierane szt

poz.1+poz.2 szt 90.000
RAZEM 90.000

6 KNR 5-08
0703-01

Montaż na gotowym podłożu uchwytu do kłódki szt.

<K1,K3,K4,K5,K8,K9,K13> 43 szt. 43.000
<K2,K11,K12> 25 szt. 25.000
<K7> 14 szt. 14.000
<K10> 20 szt. 20.000
<K6> 12 szt. 12.000

RAZEM 114.000
7 KNR 4-01

1212-09
Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

poziom piwnicy
<K1> 1.15*1.10 m2 1.265
<K2> 0.90*1.10 m2 0.990
<K3> 1.05*1.13 m2 1.187
<K4> 0.98*1.27 m2 1.245
<K5> 1.05*0.98 m2 1.029
<K6> 0.98*1.03 m2 1.009
<K7> 1.65*0.97 m2 1.601
<K8> 1.17*1.28 m2 1.498
<K9> 1.20*1.08 m2 1.296
<K10> 0.93*1.05 m2 0.977
<K11> 1.40*1.12 m2 1.568
<K12> 1.40*1.12 m2 1.568
<K13> 1.33*1.10 m2 1.463
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Urząd Miejski Szczecin OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poziom parteru
1.98*1.10*77 m2 167.706

RAZEM 184.402
8 KNR 4-01

1212-08
Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

poziom piwnicy
<K1> 1.15*1.10 m2 1.265
<K2> 0.90*1.10 m2 0.990
<K3> 1.05*1.13 m2 1.187
<K4> 0.98*1.27 m2 1.245
<K5> 1.05*0.98 m2 1.029
<K6> 0.98*1.03 m2 1.009
<K7> 1.65*0.97 m2 1.601
<K8> 1.17*1.28 m2 1.498
<K9> 1.20*1.08 m2 1.296
<K10> 0.93*1.05 m2 0.977
<K11> 1.40*1.12 m2 1.568
<K12> 1.40*1.12 m2 1.568
<K13> 1.33*1.10 m2 1.463
poziom parteru
1.98*1.10*77 m2 167.706

RAZEM 184.402
9 KNR 4-03

1015-03
Montaż kłódki patentowej klasy A szt.

poziom piwnicy
<K7> 1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
10 KNR 4-03

1015-03
Montaż kłódki patentowej  - typ KZ50 LOB szt.

poziom piwnicy
<K1,K3,K4,K5,K8,K9,K13>7 szt. 7.000
<K2,K11,K12> 3 szt. 3.000
<K6> 1 szt. 1.000
<K10> 1 szt. 1.000
<poziom parteru> 77 szt. 77.000

RAZEM 89.000
11 KNR 2-02

1612-05
Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m kol.

40 kol. 40.000
RAZEM 40.000
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