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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Zamawiajgcym - Wielofunkcyjna Placoéwka Opiekunczo-Wychowawczg
Uzgodnienia z Zamawiajgcym

Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja do celéw projektowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami

Inne obowigzujgce normy i rozporzadzenia

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt dostosowania istniejgcych klatek schodowych w
budynku Pogotowia Opiekunczego do obowigzujgcych wymagan przepiséw ppoz.
Opracowanie obejmuje klatki schodowe budynku zlokalizowanego w Szczecinie
przy ul. tabedziej 4.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowe klatki schodowe znajdujag sie w dwukondygnacyjnym
wolnostojgcym budynku w petni podpiwniczonym z uzytkowym poddaszem.

Charakterystyczne parametry dostosowania :

Powierzchni netto: 120,3 m?
Kubatura : 412 m®

4. STAN ISTNIEJACY

Budynek Pogotowia ma 2-e klatki schodowe w konstrukcji stalowo-ceramiczne;j -
biegi schodowe i spoczniki tuki ceglane na ksztattownikach stalowych,
wykonczone tynkiem. Stopnie wykohczone stopnicg drewniang, balustrady
drewniane, oraz stalowe pochwyty. Klatki otwarte na kondygnacje za wyjgtkiem
poddasza gdzie sg obudowane ppoz. Spoczniki klatek sg zawaskie (od 118 do
130cm) w stosunku do obecnie wymaganych przepisami, a drzwi wyjsciowe na
zewnatrz o szerokosci 90cm, rowniez nie spetniajg obowigzujgcych przepisow.
Natomiast piwnica jest wydzielona w obu klatkach drzwiami ppoz. EI30 zgodnie z
wymogami. Szerokos¢ biegéw i geometria biegdw sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

5. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie obudowe klatek schodowych na poziomie parteru i pietra w formie
wstawienia przeszklonych drzwi ppoz, z naswietlem oraz petng zabudowe w
technologii g-k. na pozostatej wysokosci zabudowy. Na pietrze projekiuje sie
likwidacje grzejnika w bedace kolizji z zabudowg. Wszystkie drzwi znajdujgce sie
w obrebie obudowanych klatek schodowych nalezy wymieni¢ na drzwi ppoz.,
nalezy zastosowac drzwi z okleing drewnopodobng analogiczng do pozostatych



drzwi w Placéwce. Wymiary drzwi i zabudowy wedtug rysunkdéw projektowych i
zestawieh. Drzwi zewnetrzne nalezy wymieni¢ na drzwi 120 dwuskrzydiowe z
niesymetryczne o jednym skrzydle 90, z okleing drewnopodobng wyposazone w
automatyczne otwieranie wyzwalane systemem oddymiania. Przy poszerzaniu
otworow drzwiowych nalezy zastosowac nadproza stalowe wedtug rysunku. Dla
poszerzenia spocznikdw projektuje sie podkucie $cian elewacyjnych z
zabezpieczeniem podciggami stalowymi z ksztattownikbw HEB120/140
obudowanych ptytami RIDURIT o gr.25mm bezposrednio na ksztattowniku.
Nadproza szpatdowane cegtg i wykonczone tynkiem na siatce.

Na poszerzonych spocznikach nalezy wymieni¢ i uzupetni¢ posadzki kaflami typu
gres uktadane na waskg fuge. Stopnice drewniane na schodach zdemontowac i
schody wykonczy¢ kaflami typu gres. Zastosowac kafle spetniajgce wymogi
zabezpieczenia antyposlizgowego. Kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Na sciany pocienionych wykonaé tynki cementowo-wapienne klasy min Il
gtadzone gipsem. W obudowach z g-k wyszpachlowaé styki. Sciany zewnetrze
klatek (przebudowywane) pomalowaé farbami akrylowymi jednokrotnego krycia
ze szpachlowaniem, z wykonaniem lamperii, w Kkolorystyce i podziatach
analogicznej do $cian bocznych klatek.

5.1. Instalacja oddymiania klatki schodowej

Klatka schodowa obiektu zostata wyposazona w instalacje oddymiajgca
sktadajacg sie z centrali oddymiania, sitownika okiennego oraz osprzetu
dodatkowego. Centrala wyposazona jest w petng automatyke sterowania klapami
oddymiajgcymi. Bezposrednio do centrali podtgczona jest optyczna czujka dymu
oraz reczny przycisk oddymiajgcy. W momencie wykrycia dymu przez czujke,
badz nacisniecia przycisku nastepuje uruchomienie sitownika otwierajacego
klape oddymiajgca. Ze wzgledéw bezpieczenstwa centrala wyposazona jest w
akumulatory pozwalajgce na prace centrali przez 72h od utraty zasilania.
Przewody prowadzone od centrali do sitownikéw sg uniepalnione. Obok centrali
nalezy zainstalowaé przycisk do sterownia przewietrzaniem klatki schodowej.
Dodatkowe awaryjne przyciski oddymiania klatek schodowych nalezy
zainstalowac na parterze.

Wymogi przepisbw ppoz. Wymagajg instalacji dodatkowego sitownika na
drzwiach w zewnetrznych.

Drzwi zewnetrzne nalezy w tym celu przystosowaé i wyposazyé w rygiel
elektromagnetyczny zasilany napieciem 24VDC (otwierany po podaniu napiecia).
Na drzwiach nalezy zainstalowa¢ naped drzwiowy DDS 54/500. Zasilanie
sitownika i rygla za posrednictwem puszki instalacyjnej o wytrzymatosci ogniowej
E90.

Zasilanie sitownika i rygla nalezy wykonac¢ kablem HLGs 2x2,5mm2 o trwatosci
ogniowej 90min.

Zaktada sie wykorzystanie istniejgcej centrali przy zatozeniu ze istniejgcy sitownik
okienny i drzwiowy pobierajg prad nie wiekszy niz prad centrali rowny 2A.



6. WARUNKI OCHRONY PPOZ.

6.1. Powierzchnia, wysokos$c¢, liczba kondyanacii

powierzchnia uzytkowa budynku 2040m?
budynek s$redniowysoki - 13,30m wysokosci
3 kondygnacyjny (z poddaszem uzytkowym), podpiwniczony

6.2. Odlegto$¢ od obiektdow sagsiadujacych

Usytuowanie budynku na posesiji — istniejgce,
sgsiednie obiekty niskie bez zagrozenia wybuchem
budynki sgsiednie w odlegtosciach powyzej 8m .

6.3. Parametry pozarowe wystepowania substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo — w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 1 przepisu 2.

6.4. Gestosé obciazenia ognioweqgo

Dla obiektéw zaliczanych do kategorii ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie
okresla sie

6.5.Kateqoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe 0s6éb na kazdej kondygnagcii i
w poszczeqdlnych pomieszczeniach

Kategoria zagrozenia ludzi ZL V (poddasze) i ZLIII (pozostate kondygnacije),
Liczba os6b na kondygnacjach uzytkowych po 30-40 os6b

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przebywania ponizej 50-u os6b
jednoczesnie.

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia lub przestrzenie zewnetrzne
zagrozone wybuchem.

6.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

budynek jest jedng strefg pozarowg o powierzchni ponizej 5000m? (zgodnie z
§ 227.1. dla ZLV SW)

6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej ,.B”

Nos$nos¢ ogniowa elementéw konstrukcyjnych :




Elementy nosne budynku — gtéwna konstrukcja R120 - sciany nosne
murowane z cegty, dzialowe wykonane w technologii g-k lub murowane,
stropy obtozone obustronnie ptytami g-k/jastrychem 2x10 schody zelbetowe
konstrukcja dachu R30 — obtozona ptytami g-k

stropy REI60 — obtozone obustronnie ptytami g-k

sciany zewnetrzne EI60 — murowane z cegty ceramicznej

przekrycie dachu E30 — dachéwka ceramiczna

Elementy wykonczenia - okiadziny podiég trudnozapalne wyktadziny PCV
rulon, ceramiczne kafle podtogowe, oktadziny z g-k, nie stosuje sie materiatow
tatwo zapalnych, materiatéw ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

6.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe

Dtugosc przejscia nie przekracza 40m

dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 10m do jednego wyjscia i 40m
do dwoch wyjsé.

Wyjscia z grup zabezpieczone drzwiami ppoz dymoszczelnymi DS30.

Wyijscie do obudowanych klatek schodowych, drzwiami ppoz. EI30

Klatki wyposazone w instalacje oddymiania.

Z Kklatki schodowej wyjscie na dach wytazem 80x80 ze statymi schodami
sktadanymi(EI30).

Drzwi z pomieszczehh bezposrednio do klatek schodowych EI30. Drzwi do
piwnic EI30. Drzwi z pokoi mieszkalnych poddasza EI30.

Na drogach ewakuacyjnych oswietlenie awaryjne.

SPRAWDZENIE ODDYMIANIA KLATEK

Klatki sg wyposazone w klapy oddymiajace o wymiarach 1,2x1,2m.
Powierzchnia otworu pod klape dymowa na klatce schodowej nie moze by¢
mniejsza niz 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi i nie mniej niz 0,8m? .
Powierzchnia najwiekszego rzutu klatki = 20,68m?

5% powierzchni = 1,034m?

Istniejace klapy dymowe o powierzchni czynnego oddymiania 1,1 m? i
wymiarach 1,2x1,2 z instalacja oddymiana, spelniaja warunek
oddymiania zabudowanych klatek schodowych .

6.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych

Elektroenergetyczna - gtéwny wytgcznik pradu dla celéw ochrony pozarowej
znajduje sie w ztgczu kablowym na zewnatrz budynku; cato$¢ instalacii
elektroenergetycznej podtynkowa.

Gazowa - Instalacja gazowa nie wystepuje w budynku.

Ogrzewcza - ogrzewanie wodne cieptem miejskim

Wentylacja - grawitacyjna i wywiew mechaniczny zasilany elektrycznie
Instalacja odgromowa — budynek wyposazony w instalacje odgromowg

6.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

State urzgdzenia gasnicze - nie wymagane



System sygnalizacji pozarowej i dzwiekowy system ostrzegawczy — nie
wymagane ZLV ponizej 200 os6b

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - na wszystkich kondygnacjach
znajduje sie po 2 hydranty wewnetrzne Hp 25 z potsztywnym wezem na
bebnie w szafce;

Urzadzenia oddymiajgce w obu klatkach schodowych

Dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych — nie wymagane

6.12. Wyposazenie w gasnice

Zapotrzebowanie na $rodek gasniczy — 2kg/100m? ~ 20kg — przyjeto 4 szt.
gasnic po 6kg. Szafki hydrantowe wyposazone w gasnice proszkowe ABC
6kg, oraz dodatkowo 2 szt na ciggach komunikacyjnych.

6.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Z 2-ch hydrantéw zewnetrznych o wydajnos$ci min 20dm®/s znajdujacych w
odlegtosci do 75 m od budynku, zgodnie z § 5.1. Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zabezpieczenia w wode i drdég pozarowych.

6.14. Drogi pozarowe

Droga pozarowa istniejgca wzdtuz frontu budynku w odlegto$ci 5-15m od
elewacji wejsciowej. Pomiedzy drogg a budynkiem nie wystepujg state
elementy zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3m lub
drzewa. Budynek jest potgczony z drogg pozarowg utwardzonym chodnikiem
o szerokosci ponad 1,5m.
Gdansk, kwiecien 2011
Opracowali :
mgr inz. arch. Roman Terszel
inz. Anna Gontarz-Baginska

mgr inz. Tomasz Baginski

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
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o wymiarach 1§5x2500m

354

o384

104

250

z ptyt GKFI

obustronna Tobudowo

12.5mm
na ruszcie rqetolowym L

proj. drzwi ppoz. D5
o wymiarach 100x250cm
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SCHEMAT

KLATKA "A”

KONDYGNACJI

KLATKA | "B”

proj. podciag stalowy P2

proj.podciag stalowy P1

ISTNIEJACE SCIANY POZOSTAJACE
| ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
POZOSTAJACE BEZ ZMIAN

ISTNIEJACE SCIANY
| ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
DO ROZBIORKI

PROJEKTOWANE SCIANY
| ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Rys. Nr 04 04—-2011

KLATKA "B”
przekr6j 2—2
skala 1:50

BRANZA BUDOWLANA

PROJEKT DOSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYCHI
DO WYMOGOW PRZEPISOW PPOZ.
W BUDYNKU PLACOWKI OPIEK.—WYCHOWAWCZEJ
SZCZECIN, UL.LABEDZIA 4
Inwestor: Wielofunkcyjna Plac6wka

Opiekuiczo— Wychowawcza
Szczecin, ul. tabedzia 4

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGIKSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

opracowal: autor:




1 130 |
| |
AN N /
/ g \
o 920 30|
120

D1  Prawe 1szt. Lewe 1szt.

drzwi zewnetrzne ppoz. EI30 petne
wykoriczone okleina drewnopodobna

UWAGA:

DRZWI "D1” WYPOSAZONE W NAPED

1 175 |
| |
3
\ /
NI 7 2
o N
Q
/N
65 90
155

D2  Prawe 2szt. Lewe 3szt.

drzwi wewnetrzne ppoz. EI30
przeszklone, z naswietlem g6rnym
szklone szyba bezpieczna

DDS54,/500 | RYGIEL ELEKTROMAGNETYCZNY,
WYZWALANE RAZEM Z KLAPA DYMOWA W KLATCE

Szczegbty sterowania napedem i ryglem oraz
ich zasilania na rysunkach branzy elektrycznej

205

100

200

90

D3  Prawe 2szt.

drzwi wewnetrzne
petne, ppoz EI30
wykoficzone okleinq
drewnopodobna

205

90

200

80

D4  Prawe 3szt.

drzwi wewnetrzne
petne, ppoz EI30
wykoficzone okleina
drewnopodobna

1 175 |

250

N
S
/
100
155

D5  Lewe 1szt.
drzwi wewnetrzne ppoz. EI30

przeszklone, z naswietlem g6rnym
i bocznym, szklonymi szyba bezpieczna

I 175 |

o
state naswietle 0
boczne
™\

ya o
mn
state naswietle o| ©

s}

N

90
155

D6  Prawe 1szt.

drzwi wewnetrzne ppoz. EI30
przeszklone, z naswietlem gérnym
i bocznym, szklonymi szyba bezpiecznq

Rys. Nr 05 04-2011

ZESTAWIENIE DRZWI
1:30

BRANZA BUDOWLANA

JPROJEKT DOSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYC

DO WYMOGOW PRZEPISOW PPOZ.

W BUDYNKU PLACOWKI OPIEK.—WYCHOWAWCZEJ
SZCZECIN, UL.LABEDZIA 4

Inwestor: Wielofunkcyjna Placéwka

Opiekuficzo— Wychowawcza
Szczecin, ul. t.abedzia 4

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ-BAGINISKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

skala

opracowal: autor:




1—1
skala 1:10

- 500 | OKLADZINA Z PLYT GIPSOWYCH
OGNIOCHRONNYCH (NP. RIDURIT)

0 GRUBOSCI 25mm

MONTAZ BEZ STELAZU BEZPOSREDNIO
DO KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH

HEB120 L=3280mm

PODCIAG P1

— 2szt.

skala 1

SCIANA ELEWACYJNA
KLATKI SCHODOWEJ

:20 ‘

LI

A\

=

HEB120 L=3280mm

7
N

2980

| 150\ PODLEWKA CEMENTOWA

PODCIAG P2

— 4szt.

skala 1:20

SCIANA ELEWACYJNA
KLATKI SCHODOWEJ

N

-LLLAMHHHTIHmmm O hinrait

HEB140 L=3280mm

o
N

2980

! 150|_

2—2

420

skala 1:10

130 |

NANN\N

160

OKLADZINA Z PLYT GIPSOWYCH
OGNIOCHRONNYCH (NP. RIDURIT)
0 GRUBOSCI 25mm

=

PODLEWKA CEMENTOWA

MONTAZ BEZ STELAZU BEZPOSREDNIO

DO KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH

2

HEB140 L=3280mm

Rys. Nr 06 04—-2011
PODCIAGI STALOWE
skala 1:20 1:10

BRANZA BUDOWLANA

PROJEKT DOSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYCHI
DO WYMOGOW PRZEPISOW PPOZ.
W BUDYNKU PLACOWKI OPIEK.—WYCHOWAWCZEJ
SZCZECIN, UL.LABEDZIA 4
Inwestor: Wielofunkcyjna Plac6wka

Opiekuficzo— Wychowawcza
Szczecin, ul. tabedzia 4

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ-BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

opracowal: autor:




_ NADPROZE N1 — 2szt.
skala 1:10 skala 1:20

SCIANA ELEWACYJNA
KLATKI SCHODOWEJ

NN

A SCIANA ELEWACYJNA
KLATKI SCHODOWEJ

\ \
7|

stalowe belki nadproza
obetonowane lub wyszpatdowane cegtq
i otynkowane na siatce metalowej

\
n
2 2xHEB120 L=1600m %
so| 180 | 80 | 15| \ 1300 | 150 PODLEWKA CEMENTOWA
340 PODLEWKA CEMENTOWA
2xHEB120 L=1600mm —

Rys. Nr 07 04—-2011
NADPROZE N1
skala 1:20 1:10

BRANZA BUDOWLANA

PROJEKT DOSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYCHI

DO WYMOGOW PRZEPISOW PPOZ.

W BUDYNKU PLACOWKI OPIEK.—WYCHOWAWCZEJ

SZCZECIN, UL.LABEDZIA 4
Inwestor: Wielofunkcyjna Plac6wka

Opiekuficzo— Wychowawcza
Szczecin, ul. tabedzia 4

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
opracowal: autor:




RL16 YnTKSY 5x2x0,8

Centrala systemu oddymiania 1 linia min.2A

RZUT PODDASZA

L30, 7298 30,
+4

4
podciag stalowy P2

Optyczna czujka dymu
montaz nasufitowy

L 84 f 155 f 59 istnie jaca klapg” dymowo 120x120cm
w mansardzig/klatki schodowe j

241cn ponad posadzka

RL16 YnTKSY 1x2x0,8

29

Przewdd ognioodporny
HLGs 2x1,5mm2

sitownik

Do sitownika drzwi
HLGs 2x2,5mm2

Do przycisku na parterze
RL16 YnTKSY 5x2x0,8

Alarmowy przycisk oddymiania
RPO—1

Uwagi:

1. Przewody prowadzi¢ podtynkowo

2. Centrale sterujqce systemem oddymiania zasilane z rozdzielnic
strychu

3. Przewody prowadzone od Centrali do sitownika ognioodporne
bezhalogenowe, o trwatosci ogniowej 90min wraz z mocowaniem

4. Centrala sterujgca wyposazona w akumulatory pozwalajqce
na 72h prace bez zasilania

5. Optyczna czujka dymu montowana na kazdej kondygnacji

6. Przewody staboprqdowe prowadzi¢ podtynkowo w rurkach
instalacyjnych karbowanych gietkich

7. Analogicznie wykona¢ instalacje w drugiej klatce schodowej

130 25 L
F—taok +

305,

Rys. Nr 1/IE \ 04-2011

PLAN INSTALACJI
ODDYMIANIA KLATKI
SCHODOWEJ PODDASZE
SKALA 1:100

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKT DOSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYCH
DO WYMOGOW PRZEPISOW PPOZ.
W BUDYNKU PLACOWKI OPIEK.—WYCHOWAWCZEJ
SZCZECIN, UL.LABEDZIA 4
Inwestor: Wielofunkcyjna Placéwka
Opiekunczo— Wychowawcza
Szczecin, ul. Labgdzia 4

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ —BAGINSKA
80-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

opracowat: projektowat:
mgr inz. mgr inz.
Barttomiej Zosiuk Barttomiej Zosiuk

POM,/0149,/POOE /06




R/Z/UT PARTERU Puszka EQ0

J_
30, |~ 298 L30,
T T

BEPELIELN 130 27,40 1, 13

T 1 1 1 A1
podciag stalowy Pl . )

205cn ponad posadzko,

Do sitownika drzwi
HLGs 2x2,5mm2

oo
oo

Do centrali
RL16 YnTKSY 5x2x0,8

Naped drzwiowy DDS 54/500

Elektrozamek 24VDC

Alarmowy przycisk oddymiania
RPO—1

Rys. Nr 2/IE \ 04-2011

PLAN INSTALACJI
ODDYMIANIA KLATKI
SCHODOWEJ PARTER

SKALA 1:100

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKT DOSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYCH
DO WYMOGOW PRZEPISOW PPOZ.
W BUDYNKU PLACOWKI OPIEK.—WYCHOWAWCZEJ
SZCZECIN, UL.LABEDZIA 4
Inwestor: Wielofunkcyjna Placéwka
Opiekunczo— Wychowawcza
Szczecin, ul. Labgdzia 4

BIURO INZYNIERSKIE
ANNA GONTARZ —BAGINSKA
80-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

opracowat: projektowat:

mgr inz. mgr inz.
Barttomiej Zosiuk Barttomiej Zosiuk
POM/0149/POOE/06
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klapa dymowa o wymiarach 120x120cm

270

SCHEMAT KONDYGNACJI

354

KLATKA "A”

KLATKA | "B”

353

Rys. Nr 02/INW 04—2011

KLATKA "A”
przekroj 1-—1
skala 1:50

INWENTARYZACJA DO CELOW PROJEKTOWYCH

PROJEKT DOSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYCHI
W BUDYNKU POGOTOWIA OPIEKUNCZEGO
DO WYMOGOW PRZEPISOW PPOZ.
SZCZECIN, UL.LABEDZIA 4
Inwestor: Wielofunkeyjna Placéwka

Opiekuficzo— Wychowawcza
Szczecin, ul. tabedzia 4

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ-BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

opracowal: autor:




RZUT PARTERU

q

30 292 30
7|/ ’II/ ’II/ ’IL

12,1, 40 ) 46 ) 110 33140 1y 11
olo
S 2 P
I =‘ I
| —l 157 ¥ 135 |
o (@)
| i e iz 2 |
| IS |
| h |
| El 30 |
©
| <13 |
| |
| |
| |
| @ |
| R |
: s
o
i k 150 f 142 " :
| © § &D_O_ 90 |
~ 200

| |
| 3R oI | | !
[

|

| POKOJ BIUROWY |
. - _

L 90 L 202 L 90 [ 56 |
1 1 1

| 50 |

666

+7%

RZUT PIETRA

9

7},30* 292 4|,304L
L 90 L 115 L, 87 L
1 1 1 1
| :§
| 143 ¥ 145 '
| - ez |
— |
| >
| yrd |
=
| L |
| 90} © 8 |g
<N © = <
| = h ¥ :
| %)
| L
| - = |
& < |
| =
— - —
| K 143 4 145 SE — %
| N o |1 :
o7 T e ] |§
' N
| 3= =n .
| | 2
: ) T1/4 |
POKOJ BIUROWY
.- |

RZUT PODDASZA

klapa dymowa 120x120cm
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SCHEMAT KONDYGNACJI
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wytaz na strych zamkniety klapa
El 30 z drabinka

Rys. Nr 03/INW 04—2011

KLATKA "B”
RZUTY KONDYGNACJI
skala 1:50

INWENTARYZACJA DO CELOW PROJEKTOWYCH

PROJEKT DOSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYC
W BUDYNKU POGOTOWIA OPIEKUNCZEGO
DO WYMOGOW PRZEPISOW PPOZ.
SZCZECIN, UL.LABEDZIA 4

Inwestor: Wielofunkcyjna Placéwka

Opiekuficzo— Wychowawcza
Szczecin, ul. tabedzia 4

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

opracowal: autor:




klapa dymowa o wymiarach 120x120cm
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SCHEMAT KONDYGNACJI

KLATKA "A” KLATKA |"B”

354

353

Rys. Nr 04/INW 04—2011

KLATKA "B”
przekr6j 2—2
skala 1:50

INWENTARYZACJA DO CELOW PROJEKTOWYCH

PROJEKT DOSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYCHI
W BUDYNKU POGOTOWIA OPIEKUNCZEGO
DO WYMOGOW PRZEPISOW PPOZ.
SZCZECIN, UL.LABEDZIA 4
Inwestor: Wielofunkcyjna Plac6wka

Opiekuniczo— Wychowawcza
Szczecin, ul. tabedzia 4

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGIKSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

opracowal: autor:




