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UWAGA:

W zwigzku z niemozliwoscig dokonania odkrywek inwentaryzacyjnych w miejscu oznaczonym na
rysunku ,Rzutu dachu” —rys. nr 2 jako ,Detal nr 1”7, co stanowi detal wykonania koryta odwadniajgcego,
w trakcie prowadzenia robét budowlanych i po dokonaniu odkrywek nalezy niezwtocznie powiadomic
Gtéwnego Projektanta w celu ustalenia wtasciwego rozwigzania i ewentualnego przygotowania rysunku
wykonawczego.
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1.CZESC OPISOWA.
1.Przedmiot Inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu budynku Szczecinskiego Centrum
Przedsiebiorczosci w Szczecinie przy ul. Kolumba 86-87.

Budynek SCP wpisany do Rejestru Zabytkow (zgodnie z dokumentacja archiwalng przekroczyt
100lat) , znajduje sie w bezposredniej bliskosci Dworca Gtdwnego w Szczecinie przy ul. Kolumba gdzie
stanowi czes¢ zwartej zabudowy. Od strony zachodniej sgsiaduje bezposrednio z drogg oraz
torowiskiem tramwajowym, a od strony wschodniej budynek znajduje sie na skraju rzeki Odry, gdzie
jego $ciana stanowi jednoczesnie linie brzegowa /mur oporowy ustawiony na palach drewnianych/.
Dach stanowi przekrycie budynku sktadajgcego sie z 3 zasadniczych czesci opisanych jako: ,A”, ,B”
,C”. Brak jest informacji co do doktadnej daty budowy poszczegdlnych jego czesci. Do momentu
zmiany sposobu uzytkowania na budynek szkoleniowy Szczecinskiego Centrum Przedsigbiorczos$ci
budynek byt wtasnoscig WPKM i niegdys peit role zajezdni tramwajowej. W 1996r. Zostata wykonana
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania na podstawie projektu pracowni architektonicznej
»<Arkada”, gdzie zadaniem byto przystosowanie hal usytuowanych na parterze i pietrze (funkcja
przemystowa z pomieszczeniami socjalno — magazynowymi) na powierzchnie o roznym
przeznaczeniu , w przewazajgcej czesci na biura i pracowanie SCP. Budynek po przystosowaniu dla
potrzeb SCP uzytkowany jest do dnia dzisiejszego.

W zakres prac zwigzanych z opracowaniem projektowym wchodzag:

- zerwanie istniejgcego pokrycia dachu wraz z izolacjg w czesciach wymagajgcych wymiany;

- utozenie nowej termoizolacji, deskowania oraz przekrycia z papy;

- zaimpregnowanie drewnianych elementéw konstrukcji dachu;

- ewentualna wymiana zgnitych elementéw drewnianych;

- wymiana istniejgcych obrdbek blacharskich, opierzen, rynien, rur spustowych;

- uksztattowanie koryt odwadniajgcych wody opadowe do wpustéw dachowych;

- wymiana istniejgcych wpustéw dachowych;

- uksztattowanie i poprawienie kontr spadkéw na dachu umozliwiajgcych swobodny odptyw wody
deszczowej do wpustow;

- wymiana zniszczonych elementéw sufitbw podwieszanych wraz z wykorniczeniem;

- remont pomieszczen, ktére zostaly zalane;

- remont instalacji odgromowej;

- zaimpregnowanie odkrytych elementow attyk ceglanych srodkiem hydrofobizujacym;

- inne prace niezbedne przy wykonaniu kompleksowego remontu dachu.

UWAGA:

Zakres projektu obejmuje roboty budowlane w istniejgcym obiekcie, polegajgce na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigce biezgcej konserwacji.

1.1Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin, Reprezentowana przez Pawta Sikorskiego — Dyrektora Wydziatu Inwestyciji
Miejskich, Urzad Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

Umowa nr CRU/11/0001782

1.2.Podstawa opracowania:
1.Umowa o prace projektowe.

2.Dokumenty inwestyc;ji:

2.1.Wypis i Wyrys z planu miejscowego;

2.2.0swiadczenie Inwestora dotyczgce prawa dysponowania dziatkami na cele budowlane;
2.3.Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Architektdw oraz Izby Inzynieréw i Technikow;

2.4 Akt wlasnosci dziatki Inwestycij;

3. Obowigzujgce normy przepisy w zakresie projektowania.

4. Program uzgodniony z Inwestorem.

5. Inwentaryzacja ogdlnobudowlana;

6. Dokumentacja archiwalna /projekt remontu budynku wykonany przez firme ARKADA z 1996r./.
7. Dokumentacja zdjeciowa wykonana w trakcie prac remontowych w 1996r.

2. Zagospodarowanie terenu.

Niniejszy projekt obejmuje jedynie prace zwigzane z remontem pokrycia dachowego. Nie planuje sie
zadnych ingerencji w istniejgca zagospodarowanie terenu.
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3. Funkcja budynku .

Nie planuje sie zadnych ingerencji w ukfad funkcjonalny budynku.

4. Program uzytkowy fragmentu obiektu objetego niniejszym opracowaniem i jego
charakterystyczne parametry techniczne.

4.1.Parametry techniczne obiektu:

= 1IOSE KONAYGNAC]H +..eeeeeeeee e eneneeees 1-2
- Powierzchnia zabudOowy ...........ccooioiiiiiieii e 2525,00m?2
- Powierzchnia UzytkOwa ..........cccuviieiiiiiiiii e, 3230,31m?
- Kubatura budynku...........coooeeiiiiiiiiiee e 20471,00m?

- Nachylenie pofaci dachowych:

- czesc A" : 15%;

- czes¢ ,B” : 8% w czesci 1 — kond., oraz 19%, 12%, 15%, w czesci 2 — kond.
- czes¢ ,C" : 1% 1 37% w czesci 1 — kond. oraz 11% w czesci 2 — kond.

- Powierzchnia pofaci dachowych:

- fgczna powierzchnia potaci na czesci ,A”: ok. 850,00m2;

- fgczna powierzchnia potaci na czesci ,B”: ok. 990,00m2;

- fgczna powierzchnia potaci na czesci ,,C”: ok. 660,00m2.

/powierzchnia liczona w rzucie poziomym/.

UWAGA:

Niniejszy projekt nie zaklada zmian istniejacych parametréw obiektu.

Zatozeniem projektu jest wymiana elementéw uszkodzonych. Wyglad budynku nie ulegnie, wiec
zZmianom.

4.2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN i powierzchni dla kondygnacji bezposrednio pod
inwentaryzowanym dachem.

POD CZESCIA ..A”: Parter:

LP. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m2
101 Hol 47,5
102 Pasaz 62,5
104 Trakt komunikacyjny 365,4
105 Biuro 52,98
106 Biuro 73,53
107 Biuro 31,68
201 Antresola 26,32
202 Biuro 39,76
203 Magazyn 9
204 Pokdj socjalny 15,23

POD CZESCIA .B”: Parter /dach nad czescig jednokondygnacyjnal.

LP. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m2
117 Korytarz 29,5

118 Sala konsumpcyjna 72,27

119 Przygotowalnia 16,74

120 WC meski 6,03

121 WC Damski dla niepein. 7,04

122 Pom. Na opakowania 3,19

123 Pom. Porzgdkowe 2,67

124 WC Personelu 3,34

125 Korytarz 12,62
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126 Wezet sanitarny 5,82
127 Magazyn 5,01
128 Pok. socjalny z aneksem szatni 11,9
128A Magazyn 8,72
129 Pokdj biurowy 23,76
130 WC dla niepetnospr. 6,63
131 WC Damski 8,87
132 WC meski 11,76
133 Pom. Porzgdkowe 2,93
134 Korytarz 49,23
POD CZESCIA ..B”: | Pietro /dach nad czesciag dwukondygnacyjnal.
LP. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m2
K1 Klatka schodowa 23,21
205 Korytarz 15,97
205A Korytarz 7,97
206 Biuro 13,82
207 Biuro 12,72
208 Pracownia projektowa 28,93
209 Pracownia projektowa 28,6
210 Pracownia projektowa 29,01
211 Pracownia projektowa 35,19
212 Palarnia 22,08
213 Korytarz 69
214 Pom. Porzadkowe 1,7
215 WC Damski 3,35
216 Korytarz 4,27
217 Korytarz 8,42
218 Sekretariat 13,02
219 Biuro prawne 22,35
220 WC meski 51
221 WC dla niepetn. 6,46
222 WC Damski 7,96
223 WC meski 11,29
224 Pom. Porzadkowe 1,94
225 Aneks kuchenny 10,04
226 Aneks szatniowy 9,33
227 Sala konferencyjna 58,02
228 WC meski 6,37
229 WC Damski 4,04
230 Biuro rachunkowe 46,54
231 Biuro reklamowe 30,41
232 Pokéj socjalny 14,14
233 Biuro notarialne 27,9
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POD CZESCIA ..C”: Parter /dach nad czescia jednokondygnacyjnal.

LP. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m2
135 Biuro 46,02
136 Biuro 29,61
137 Wentylatornia 23,25
138 Kottownia 50,63
139 Hol 300,35
POD CZESCIA ,.C”: | pietro /dach nad cze$ciag dwukondygnacyjnal.
LP. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m2
234 Biuro 22,72
235 Antresola Pracowania 55,77
236 Biuro 18,72
237 Biuro 111
238 Biuro 18,06
239 Biuro 16,95
240 Biuro 11,05
241 Biuro 10,54
242 Korytarz 8,14
243 Korytarz 8,14
244 Komunikacja 27,28
245 Dzwig hydrauliczny 2,64
K2 Klatka schodowa 23,71
K3 Klatka schodowa 9,28
K4 Klatka schodowa 8,55

5. Roboty rozbiorkowe.

5.1 Planowany zakres robét rozbiorkowych:

- Demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;
- Rozbidérka pokrycia papowego dachu;

- Rozbidrka deskowania dachu;

- Miejscowa wymiana izolacji termicznej z weiny;

- Remont instalacji odgromowe;j.

5.2. Kolejnos$¢ prowadzenia robét rozbiérkowych:

Przystepujemy do demontazu rynien, rur spustowych, pokrycia papowego, deskowania dachu.
Odpady styropianu, drewna i papy przekazywane sg do utylizacji, zas materialy metalowe odstawiamy
do skupu ztomu. Demontaz nalezy prowadzi¢ sukcesywnie z jednoczesnym wykonywaniem
zabezpieczen przed zalaniem pomieszczen.

Po wykonaniu robét rozbiérkowych nalezy uporzgdkowac teren z gruzéw i odpadow ktére stanowig
wiasnosé Wykonawcy.

Szczegdty — patrz STWIOR.

6.Rozwiagzania architektoniczno-budowlane.

Istniejacy uktad warstw dachu pokazano na inwentaryzaciji ogélnobudowlanej dachu — patrz Tom 1/2 —

Inwentaryzacja.

6.1.Istniejgca konstrukcja dachu:

- Czes¢ A: - kratownice stalowe. Ptatwie drewniane;
- Czes¢ B:
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a) w czesci jednokondygnacyjnej oraz w czesci dwukondygnacyjnej przy ul. Kolumba - Strop
ceramiczny. Na nim drewniana konstrukcja stropodachu wentylowanego;

b) w czesci dwukondygnacyjnej — rama stalowa, pokrycie na ptatwiach stalowych;

- Czesc¢ C:

a) w czesci jednokondygnacyjnej od strony rzeki Odry — strop zelbetowy.

b) w czesci dwukondygnacyjnej w czesci srodkowej — kratownice stalowe, ptatwie stalowe;
c) w czesci dwukondygnacyjnej od strony ul. Kolumba — strop zelbetowy;

UWAGA:

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym uktadzie konstrukcyjnym dachu. Natomiast przy prowadzeniu
robét budowlanych nalezy liczy€ sie z koniecznoscig miejscowej wymiany elementéw drewnianych
konstrukcji dachu i ewentualnych skorodowanych stalowych elementéw konstrukcyjnych. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeh nalezy elementy wymieni¢ po wczesniejszym uzgodnieniu rozwigzan
projektowych z Gtéwnym Projektantem i po uzyskaniu akceptacji Inwestora.

W przypadku wymiany elementéw drewniany nalezy zastosowaé drewno sosnowe lub $wierkowe klasy
C24.

6.2. Fundamenty:
Nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji w uktad fundamentow — poza zakresem opracowania.

6.3. Sciany:
Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w uktad Scian — poza zakresem opracowania.

6.4. Stropy:
Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w uktad stropéw — poza zakresem opracowania.

6.5.Kominy / wentylacja:

Nie przewiduje sie ingerencji w uktad wewnetrznej instalacji wentylacyjnej budynku. Nie
przewiduje sie wymiany istniejgcych wentylatoréw na dachu budynku. Nie mniej jednak w przypadku
stwierdzenia uszkodzen wentylator nalezy wymieni¢ po wczesniejszym uzgodnieniu z Gtdwnym
Projektantem i po uzyskaniu akceptacji Inwestora. Istniejgce wentylatory /ich kotnierz/ nalezy obrobic
obrdbka blacharska i pokry¢ papa termozgrzewalng x2.

UWAGA:

Nalezy zabezpieczy¢ wtasciwg wentylacje istniejacych stropodachdéw w przypadku stwierdzenia jej
braku. Metodg nawiercen w $cianie zapewni¢ nawiew /otwor min. 10cm $rednicy zabezpieczony
kratkg/, a w pokryciu dachu zamontowac¢ systemowe kominki wentylacyjne.

6.6.1zolacje przeciwwilgociowe:

- Istniejgca izolacja dachu z folii PCV — do zachowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia folii
nalezy dokonac niezbednych poprawek i napraw po wczesniejszym uzgodnieniu z Gtéwnym
Projektantem i po uzyskaniu akceptacji Inwestora;

- Projektowana Papa termozgrzewalna podktadowa oraz nawierzchniowa, zgodnie z STWIOR,
sklasyfikowana jako NRO;

- Attyki zaizolowane preparatem hydrofobizujagcym - materiatem o nastepujacej charakterystyce:

przezroczysty, matoczgsteczkowy, zawierajacy rozpuszczalnik, hydrofobowy srodek impregnacyjny
na bazie siloksanu do impregnacji elewacji ceramicznych klinkierowych.

Szczegdtowa charakterystyka materiatéw zawarta zostata w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

6.7.1zolacje termiczne:

- Istniejgca termoizolacja gr. 15cm z wetny mineralnej umieszczona pomigdzy ptatwiami — do
zachowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub zawilgocen termoizolacji nalezy dokonac¢
niezbednej wymiany i uzupetnien.

- Proj. termoizolacja dodatkowa /utozona na istniejgcej/ gr. 5,0cm /Agcznie gr.20,0cm/, np. firmy
ROCKWOOL ROCKMIN lub réwnowazna.

Szczegotowa charakterystyka materiatdw zawarta zostata w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot. Wszelkie materiaty do wykonania termoizolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

6.8. Deskowanie i nadbitki.

6.8.1. Deskowanie.

Planuje sie przekrycie dachéw w postaci deskowania z ptyt OSB SF-B /ognioodporna/ gr.22mm jako

podstawa pod utoZzenie papy termozgrzewalnej podktadowej i nawierzchniowej;
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6.8.2. Nadbitki.

Dach nad czescig .A” - W celu zachowania istniejgcych przestrzeni wentylacyjnych nad warstwg istn.
wetny mineralnej, zmniejszonej w wyniku pogrubienia o 5,0cm warstwy termoizolacji, nalezy
zastosowac¢ nadbitki z krawedziakéw drewnianych o wym. 5,0x5,0cm z drewna sosnowego lub
swierkowego klasy C24 w rozstawie 1,0m. Drewno nalezy zaimpregnowaé zgodnie z zapisami pkt.
6.13 niniejszego opracowania.

UWAGA:

Nadbitki stosowac tylko w miejscach, gdzie przestrzen wentylowana zostaje rzeczywiscie utracona w
wyniku dodania 5cm warstwy wetny mineralnej.

6.9. Obrobki blacharskie:

Przewiduje sie wymiane wszystkich obrébek blacharskich. Obrobki blacharskie z blachy stalowe;j
ocynkowanej i cynkowo-tytanowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm . W dachach (stropodachach) z
odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o
wyregulowanym spadku podtuznym /spadek rynny min. 0,5%/.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). W projekcie przewiduje
sie rury spustowe nie mniejsze niz 125mm.

W przypadku rur spustowych z wylotem na nizszg pota¢ dachowg , wylot zlokalizowaé w odlegtosci nie
blizszej niz 0,5m od sciany budynku.

Szczegoétowa charakterystyka materiatéw zawarta zostata w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét. Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

6.10. Elewacje:
Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w elewacje budynku — poza zakresem opracowania.

6.11. Odwodnienie dachu.

6.11.1. Spadki.

Nie przewiduje sie zmian w ogéinym ukfadzie spadkéw dachu. Parametry spadkéw okreslone w
inwentaryzacji oraz w punkcie 4.1 niniejszego opisu — do zachowania lub odtworzenia dokonujgc
niezbednych nadbitek z krawedziakow drewnianych lub zwiekszenia jesli zajdzie taka koniecznosc
stwierdzona przez wykonawce w trakcie prowadzenia robot budowlanych.

Przewiduje sie wykonanie miejscowe kontrspadkéw z profili spadkowych z weilny mineralnej, np. firmy
ROCKWOOL DACHROCK SPS lub réwnowazny — szczegoty utozenia — patrz cze$¢ rysunkowa.

6.11.2. Wpusty dachowe i piony wewnetrzne kanalizacji deszczowej.

W obecnej chwili wpusty dachowe sg otwarte i niezabezpieczone przez zapchaniem.

Planuje sie zamontowanie systemowych wpustéw dachowych dla dachéw pfaskich dostosowany do
projektowanego uktadu warstw dachowych z nasadg zabezpieczajgcg przed zatkaniem rury spustowe;j.
Np. WAVIN $r.110 z kotnierzem bitumicznym lub réwnowazny.

Szczegoty wedtug zalecen producenta.

Podtgczenie do istniejgcych pionéw kanalizacji deszczowej. Wpusty nowoprojektowane podtgczy¢
rurami pcv, w budynku pod dachem.

6.12. Instalacja odgromowa.

W ramach prac elektrycznych przewiduje sie remont instalacji odgromowej w zakresie:

- zwody poziome naprezane.

- zwody poziome nienaprezane na wywietrzakach dachowych.

6.12.1 Rodzaje materiatéw

Materialy do wykonania instalacji odgromowej:

- drut stalowy ocynkowany 8 mm

- $ruby naciggowe.

- zZtgcza naciggowe.

- zZtgcza krzyzowe.

- wsporniki dachowe do instalacji naprezane;j

6.12.2. Zwody poziome

- druty FeZn fi 8 mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za pomocg
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.

- zwody poziome nalezy instalowac¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw dostepowych i srub
naciggowych.
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- zwody poziome nieizolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potfaci dachowej na dachach
o pokryciach niepalnych i trudnopalnych.

Uktad i lokalizacja zwoddw powinny by¢ wykonane:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktérej kranncowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi
dachu.

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnie dachu nalezy
wyposazy¢ w zwody niskie potgczone z siecig zwoddéw zamocowanych na powierzchni dachu.

- zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania (promien zagiecia nie moze by¢é mniejszy niz
10 cm), nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacije.

- do mocowania zwoddéw nalezy stosowaé wsporniki, uchwyty i zZtgczki zgodnie z normami.

- do mocowania nowych wspornikdow naciggowych wykorzystac istniejgce przez przyspawanie lub
przykrecenie.

- przy zastosowaniu wspornikéw naruszajgcych szczelnosé pokrycia dachowego po ich zamontowaniu
nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia pap3.

6.12.3. Przewody pionowe.
Wykorzystac istniejgce przewody pionowe do ktérych nalezy podtgczyc¢ instalacje pozioma na dachu.

6.13. Chemiczne srodki zabezpieczajace konstrukcje drewniana.

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych preparatami ognio i biochronnymi np. Fobos M-4 majacy
Aprobate Techniczng ITB nr AT-15-5942/2008, Certyfikat Zgodnosci Nr ITB-1470/W i Atest
Higieniczny PZH nr HK/B/1476/01/2008.

Preparaty zabezpieczajgce przez korozja biologiczng i ogniem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng, a ich stosowanie powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta.

6.15. Roboty murarskie:
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robo6t murarskich:
- przemurowanie $cian ponad dachem z cegty klinkierowej kl. 250 na zaprawie cementowej, lub
gotowych zaprawach do klinkieru na styku czesci B i C;
- spoinowanie Sciany gotowg zaprawg barwiong;
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

6.16. Wykonczenie wewnetrzne budynku:

6.16.1. Zakres prac:

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie remont pomieszczen , w ktérych
stwierdzono uszkodzenia powstate w wyniku przeciekéw z dachu.
Przewiduije sie:
- wymiane istniejgcych, zniszczonych i zawilgoconych ptyt GK stanowigcych sufit podwieszany lub
obudowe $cian — wymiana na 2x ptyta gipsowo — kartonowa zwykta GKB gr.12,5mm oraz w
pomieszczeniach mokrych impregnowana GKBI, gr. 12,5mm, a w pomieszczeniach, gdzie wymagane
jest zabezpieczenie ppoz GKF gr. 12,5mm. Plyty szpachlowane i malowane 2x farbg emulsyjna.
- malowanie $cian farbg emulsyjng 2x po uprzednim zagruntowaniu.
- wymiana tynkéw w miejscach zawilgocenh na tynk gipsowy.
- inne prace niezbedne dla remontu pomieszczen.

Szczegdétowa charakterystyka materiatéw oraz sposéb prowadzenia robét zawarta zostata w

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét. Wszelkie materiaty do wykonania remontu
pomieszczeh powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach

technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

6.16.2. Wykaz pomieszczen przeznaczonych do remontu /numeracja zgodna z obowigzujgca
numeracjg pomieszczen w budynku i funkcjg pomieszczenial:

- nr 101 — Hol , 102 Pasaz /Przestrzen nad portiernia/;

- nr 105 — Biuro;
- nr 106 — Biuro;
- nr 107 — Biuro;

- nr 135 i 136 — Salka szkoleniowa;
- nr 139 — Hol w czesci ,C”;
- nr 215 — WC damski /przedsionek z umywalka/;
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- nr 216 — Korytarz;

- nr 217 — Korytarz;

- nr 220 — WC meski;

- nr 223 — WC meski /pom. Z ustepami i pisuarami/;
- nr 225 — Aneks kuchenny;

- Korytarz w czesci ,B” - pod oknami potaciowymi.

6.17. Wyposazenie instalacyjno - budowlane .

Nie przewiduje sie ingerencji w instalacje wewnetrzne — poza zakresem opracowania.

Jedyne prace dotyczace instalacji to wykonanie niezbednych /patrz cze$é rysunkowa/ , dodatkowych
wigczen do istniejgcych pionéw kanalizacji deszczowej wynikajgce z dodanych wpustow
odwadniajgcych na dachu.

7.Warunki ochrony P.POZ.

7.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji dla obiektu objetego analizg ppoz.
UWAGA:

Ze wzgledu na fakt, iz cze$¢ podmiotowego budynku nie objeta niniejszym opracowaniem,
posiadajgca 3 kondygnacje nadziemne, nie posiada sciany wydzielenia pozarowego od czesci
stanowigcej zakres niniejszego projektu, klasyfikacje ppoz przeprowadza sie jak dla budynku 3 —
kondygnacyjnego o jednej strefie pozarowej. W zwigzku z czym ponizsze dane dotyczg catego obiektu,
a nie jedynie zakresu opracowania.

- Pow. zabudowy dla catego budynku: ok. 4300,00m2;

- Wysokos$¢: powyzej 12,0m npt./przy najnizej potozonym wejsciu do budynku/;
- llos¢ kondygnaciji: 1-3;

- Grupa wysokosci: SW /$rednio wysoki/;

7.2. Odlegtosé od budynkéw sasiadujacych.

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem wolnostojgcym od strony potnocno — zachodniej
sgsiadujgcy z ul. Kolumba. Od strony pétnocno — wschodniej — zabudowy sgsiadujgcej brak. Od strony
potudniowo — wschodniej sgsiaduje z rzekg Odrg, a najblizsza zabudowa od tej strony znajduje sie w
odlegtosci ok. 33m. Od strony potudniowo — zachodniej znajduje sie budynek ustugowy w odlegtosci
ok. 10,0m i jest to jednoczesnie najblizej potozony budynek od przedmiotu opracowania.

Wskazane odlegtosci sg wystarczajgce ze wzgledu na warunki ppoz.

7.3. Kategoria zagrozenia ludzi.
Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek kwalifikuje sie do ZLIII.

7.4. Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Przyjmuje sie, iz caly budynek stanowi jedng strefe pozarowag o powierzchni ok. 7000m2 co przekracza
dopuszczalng powierzchnie strefy wynoszgcg 5000m2.

7.6. Klasa odpornosci pozarowej.
Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej dla budynku SW , kategorii ZLIII - ,,B”.

7.7. Zabezpieczenia elementéw budynku.

7.7.1.Wymagania dla elementéw budynku objetego niniejszym projektem /konstrukcja dachu i
przekrycie dachu/ , wynikajagce z klasy odpornosci pozarowej ,B” sg nastepujace:

- konstrukcja dachu R30;

- przekrycie dachu RE30;

w/w elementy powinny by¢ klasyfikowane jako NRO.

7.7.2. W celu spetnienia powyzszych wymagan fragmenty konstrukcji dachu wykonane z:

- Elementéw drewnianych zgodnie z pkt. 6.13 niniejszego opracowania lub obudowaé ptytami
GKF /ognioochronnymi/ gr. 12,5mm.
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7.7.3. W celu zapewnienia NRO dla przekrycia dachu, nalezy zastosowa¢ deskowanie z plyt OSB SF-B
/ognioodporna/ gr.22mm oraz pokry¢ 2 warstwami papy termozgrzewalnej posiadajgcej aprobate
techniczng wykazujgcg, ze papa zapewnia NRO dachu na palnym podktadzie.

7.7.4. Istniejgce swietliki poliweglanowe w potaci dachowej, o tgcznej powierzchni ok. 230m2 stanowig
ok. 9% catosci powierzchni potaci dachowych, co stanowi mniej niz 20%, dopuszczalne zgodnie z
Warunkami Technicznymi... /paragraf 216, ustep 1/. W zwigzku z powyzszym nie muszg by¢ wykonane
w klasie RE30.

7.8. Droga pozarowa.
Obligatoryjng droge pozarowg dla budynku stanowi ul. Kolumba., spetniajgca wymagania w
zakresie parametréw i nosnoéci stawianej drogom ppoz.

7.9. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zapewnione z istniejgcych hydrantow zewnetrznych Dn80 /podziemnych/, usytuowanych w
miejskiej sieci wodociggowej w ul. Kolumba oraz z rzeki Odry.

8. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych.
Nie dotyczy.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
PATRZ OSOBNA TECZKA - BiOZ

10. Uwagi ogoline .
- W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zasdwiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.
- Wszelkie zmiany w uzgodnieniu z projektantem.
- Wszystkie instalowane maszyny i urzgdzenia muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczernstwa
lub deklaracje zgodno$ci z polskimi normami
- Roboty budowlane mozna rozpoczg¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe. W terminie 7 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot inwestor ma obowigzek
powiadomi¢ wtasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzér autorski , dotgczajgc na pismie
odwiadczenia: kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (jesli zostat ustanowiony)
stwierdzajgce przyjecie ustawowych obowigzkow.
- Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepisow BHP, szczegétowych norm i
wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz instrukcja
producenta. Przyszly wykonawca powinien dysponowa¢ umowg na wywoz odpadow. Prace
budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po
zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzgdku.
- Projekt zawiera rozwigzania architektoniczno — budowlane w zakresie okreslonym ustawowo ,
wymaganym przez wtadze budowlane jako podstawa do wydania pozwolenia na budowe. Nie jest to
zakres dokumentacji w ujeciu kompleksowym niezbednej do realizacji obiektu. Uzupetnieniem
niniejszej dokumentacji jest Projekt Wykonawczy — oddzielne opracowanie.
- Szczegotowa charakterystyka materiatdw zawarta zostata w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot. Wszelkie materiaty uzyte w trakcie remontu dachu powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

- Wszystkie szczegotowe informacje i zestawienia pokazano na rysunkach.

- W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI W PRZYPADKU STWIERDZENIA
KONIECZNIOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
NIEWYSZCZEGOLNIONYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU , A NIEZBEDNYCH
DLA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA REMONTU DACHU, ROBOTY TE NALEZY
WYKONAC UZGADNIAJAC WCZESNIEJ ROZWIAZANIA Z GLOWNYM
PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

Opracowata: arch. Joanna Strzeszewska.
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