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WYMAGANIA OGÓLNE 

1.  WST�P 

1.1.  Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót zwi�zanych z inwestycj� dot. remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 
przy al. Piastów 6 w Szczecinie. 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest dokumentem b�d�cym podstaw� do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w dokumentacji projektowej wspomnianej wy�ej 
inwestycji. 

1.3.  Zakres robót obj�tych STWiORB 

Spis działów STWiORB wraz z klasyfikacj� wg Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV). 
Wymagania ogólne zawarte w STWiORB dotycz� wszystkich robót budowlanych (zarówno 
rozbiórkowych oraz remontowych) i nale�y je stosowa� w powi�zaniu z ni�ej 
wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 

       Numer 

działu 
Opis 

452. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

451-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

452. ROBOTY ZWI�ZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 ROBOTY MUROWE 

452-2 ROBOTY CIESIELSKIE 

452-3 OBRÓBKI BLACHARSKIE 

454. ROBOTY WYKO�CZENIOWE 

454-1 STOLARKA I �LUSARKA 

454-2 ROBOTY MALARSKIE 

1.4.  Okre�lenia podstawowe. 

Okre�lenia i nazewnictwo u�yte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB s� zgodne  
z obowi�zuj�cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
U�yte w STWiORB wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku 
nast�puj�co: 

− Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak�e 
odbudow�, rozbudow�, nadbudow� obiektu budowlanego, 
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− Budowla - ka�dy obiekt budowlany nie b�d�cy budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przej�cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako 
odr�bne pod wzgl�dem technicznym cz��ci przedmiotów składaj�cych si� na 
cało�� u�ytkow�. 

− Data Rozpocz�cia – oznacza dat� rozpocz�cia Robót i dat� przekazania 
Wykonawcy placu budowy. 

− Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentacj�, zawieraj�c� równie� Rysunki, 
stanowi�c� zał�cznik do Specyfikacji. 

− Droga tymczasowa (monta�owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługuj�cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usuni�cia po jego zako�czeniu. 

− Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz�ci� organu 
wydaj�cego, wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami stanowi�cy urz�dowy 
dokument przebiegu Robót budowlanych, słu��cy do notowania zdarze� i 
okoliczno�ci zachodz�cych w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania polece� i innej korespondencji 
technicznej pomi�dzy In�ynierem, Wykonawc� i Projektantem.. 

− Inspektor nadzoru – oznacza osob� posiadaj�c� uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 
wyznaczon� przez In�yniera do działania jako inspektor nadzoru i wymienion� w 
Akcie Umowy. 

− In�ynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym równie� pracownik Zamawiaj�cego 
(wyznaczona przez Zamawiaj�cego, o której wyznaczeniu jest poinformowany 
Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodno�ci realizowanych 
robót budowlanych z Dokumentacj� Projektow�, STWiORB, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunków Kontraktowych (Umowy).. 

− Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do 
kierowania Robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 

− Ksi��ka Obmiarów / Rejestr Obmiarów - akceptowany przez In�yniera zeszyt z 
ponumerowanymi stronami słu��cy do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru 
dokonywanych Robót w formie wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. 
Wpisy w Ksi��ce Obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez In�yniera. 

− Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, 
zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich 
bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów oraz robót. 

− Materiały – wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacj� Projektow� i  mi Technicznymi, zaakceptowane przez In�yniera. 

− Obiekt budowlany – s� to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowi�ce baz�
techniczno-u�ytkow� wyposa�on� w instalacje i urz�dzenia niezb�dne do 
spełnienia przeznaczonych funkcji  

− Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

− Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez 
Wykonawc� i zawiera podpisan� ofert� na Roboty, skierowan� do Zamawiaj�cego. 
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− Plac budowy – - teren udost�pniony przez Zamawiaj�cego dla wykonania na nim 
Robót oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworz�ce cz��� terenu 
budowy. 

− Podwykonawca – oznacza ka�d� osob� wymienion� w Umowie jako 
podwykonawca, lub jak�kolwiek osob� wyznaczon� jako podwykonawca, dla cz��ci 
Robót; oraz prawnych nast�pców ka�dej z tych osób. 

− Polecenie In�yniera - wszelkie polecenia przekazane Wyko¬nawcy przez In�yniera 
/ Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji Robót lub 
innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

− Protokół odbioru ostatecznego – oznacza �wiadectwo Wykonania Robót po ich 
całkowitym zako�czeniu. 

− Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (je�li s�) obj�te Wykazami 
wł�czone do Dokumentacji projektowej, stanowi�cy zał�cznik do Specyfikacji 
istotnych Warunków Zamówienia. 

− Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osob�, wymienion� przez Wykonawc� w 
Umowie lub wyznaczon� w razie potrzeby przez Wykonawc�, która działa w imieniu 
Wykonawcy. 

− Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja. 
− Rekultywacja - Roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przy¬wró¬cenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
− Roboty - oznaczaj� Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zale�nie 

co jest odpowiednie. 
− Roboty Stałe – oznaczaj� roboty stałe, które mog� by� zrealizowane przez 

Wykonawc� według Umowy. 
− Roboty Tymczasowe – oznaczaj� wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju 

(inne ni� Sprz�t Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i uko�czenia 
Robot Stałych oraz usuni�cia wszelkich wad. 

− Rysunki – cz��� Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj�, 
charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót. 

− Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia w post�powaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została 
Umowa pomi�dzy Wykonawc� a Zamawiaj�cym. 

− STWiORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument 
zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

− Sprz�t Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, 
potrzebne do realizacji i uko�czenia Robót oraz usuni�cia wszelkich wad. Jednak�e 
Sprz�t Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprz�tu Zamawiaj�cego 
(je�eli wyst�puje), Urz�dze�, Materiałów, lub innych rzeczy, maj�cych stanowi� lub 
stanowi�cych cz��� Robót Stałych. 

− Sprz�t Zamawiaj�cego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (je�li s�) udost�pnione 
przez Zamawiaj�cego do u�ytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w 
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urz�dze�, jeszcze nie przyj�tych przez 
Zamawiaj�cego. 

− Strona - oznacza Zamawiaj�cego lub Wykonawc�, w zale�no�ci jak tego wymaga 
kontekst. 
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− Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne 
Umowy, Ofert� Wykonawcy wraz z zał�cznikami, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, dokumentacj� projektow�, Rysunki, Wykazy, i inne 
dokumenty (je�li s�) wskazane w Akcie Umowy. 

− Urz�dzenia – oznaczaj� aparaty, maszyny i pojazdy maj�ce stanowi� lub 
stanowi�ce cz��� Robót Stałych. 

− Wykazy – oznaczaj� dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawc� i 
dostarczone wraz z Ofert� i wł�czone do Umowy. Dokumenty te mog� zawiera�
Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 

− Wykonawca – oznacza osob�(y) wymienion�(e) jako wykonawca w Akcie Umowy 
oraz prawnych nast�pców tej osoby(ób). 

− Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn�
cało�� konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-u�ytkowych. Zadanie mo�e polega� na wykonywaniu Robót zwi�zanych 
z budow�, modernizacj�/przebudow�, utrzymaniem oraz ochron� budowli drogowej 
lub jej elementu. 

− Zał�cznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane zał�cznik do oferty, 
które s� zał�czone do Oferty i stanowi� jej cz���. 

− Zamawiaj�cy – oznacza osob�, wymienion� jako Zamawiaj�cy w Akcie Umowy 
oraz prawnych nast�pców tej osoby. 

− Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn�
cało�� konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-u�ytkowych. Zadanie mo�e polega� na wykonywaniu Robót zwi�zanych 
z budow�, modernizacj�/przebudow�, utrzymaniem oraz ochron� budowli drogowej 
lub jej elementu. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn� (STWiORB), oraz przepisami prawa 
budowlanego i sztuk� budowlan�. 

Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewni� cało�� robocizny, materiałów, sprz�tu, narz�dzi, 
transportu i dostaw, niezb�dnych do wykonania robót obj�tych umow�, zgodnie z jej 
warunkami, PB, STWiORB i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporz�dkuje plac budowy 
i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów 
z demonta�u i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru 
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zu�yte media i wynajmowane 
pomieszczenia. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyj�cia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochron� robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. 
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Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu ko�cowego odbioru. Utrzymanie powinno 
by� prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalaj�cym 
stanie, przez cały czas, do momentu odbioru ko�cowego. 
Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocz�� takie roboty, jednak nie pó�niej ni� w 24 
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

Zgodno�� robót z PB i STWiORB 

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (STWiORB) oraz inne dodatkowe 
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły 
konieczno�ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowi� o zamówionym 
zakresie i s� integraln� cz��ci� umowy, a wymagania w nich zawarte s� obowi�zuj�ce dla 
Wykonawcy. 
Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów w PB lub ich pomija�. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomi� Inspektora Nadzoru, który w porozumieniu z 
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny by� zgodne PB i STWiORB. 
Dane okre�lone w PB i w STWiORB uwa�ane s� za warto�ci docelowe, od których 
dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie b�d� w pełni zgodne z PB lub 
STWIORB i wpłynie to na zmian� parametrów wykonanych elementów budowli, to takie 
materiały winny by� niezwłocznie zast�pione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 

Projekt budowlany 
Projekt budowlany dla modernizacji budynku, obejmuje: 
− Projekt zagospodarowania terenu. 
− Projekt budowlany – architektura. 
− Projekt budowlany – konstrukcja. 
− Projekty budowlane – bran�owe. 
− Przedmiary robót. 
− Specyfikacje techniczne. 

Teren budowy. Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ci�gu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy nast�puj�ce dokumenty: 
− o�wiadczenia osób funkcyjnych o przyj�ciu obowi�zków na budowie (kierownik, 

budowy, kierownicy robót), 
Inwestor przeka�e teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umow�. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przeka�e wykonawcy dzienniki budowy wraz 
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wska�e punkt poboru wody  
i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów 
własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób 
uzgodniony z dostawc� (u�ytkownikiem obiektu). 
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Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przyst�pienia i prowadzenie robót Wykonawca obwie�ci publicznie w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach 
i ilo�ciach okre�lonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych  
i ostrzegawczych – w miar� potrzeb pod�wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
okre�li niezb�dny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót 
nie podlega odr�bnej zapłacie. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia 
u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty zako�czenia robót i przekazanie obiektu 
Zamawiaj�cemu. Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno by� prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalaj�cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Je�li 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In�yniera 
powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

Powi�zania prawne i odpowiedzialno�� prawna. Stosowanie si� do ustale	 prawa i 
innych przepisów 

Wykonawca zobowi�zany jest zna� i stosowa� wszystkie przepisy powszechnie 
obowi�zuj�ce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które s� w 
jakichkolwiek sposób zwi�zane z robotami oraz musi by� w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych lub innych praw własno�ci i b�dzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymaga� prawnych dotycz�cych: 
wykorzystania opatentowanych rozwi�za� projektowych, urz�dze�, materiałów lub metod. 
W sposób ci�gły powinien informowa� inspektora o swoich działaniach, przedstawiaj�c 
kopie zezwole� i inne odpowiednie dokumenty. 
Je�li nie dotrzymanie w/w wymaga� spowoduje nast�pstwa finansowe lub prawne to w 
cało�ci obci��� one Wykonawc�. 

Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowi�zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własno�ci publicznej lub prywatnej. Je�eli w zwi�zku z zaniedbaniem, niewła�ciwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działa� ze strony Wykonawcy nast�pi 
uszkodzenie lub zniszczenie własno�ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój 
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzon� własno��. Stan uszkodzonej, a naprawionej 
własno�ci powinien by� nie gorszy ni� przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia 
podziemne oraz musi uzyska� od odpowiednich władz, b�d�cych wła�cicielami tych 
urz�dze�, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót wła�ciwe oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze�. 
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Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa�, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy ochrony �rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca b�dzie: 
− podejmowa� wszystkie uzasadnione kroki zmierzaj�ce do stosowania przepisów i norm 

dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie budowy oraz b�dzie unikał uszkodze� lub 
uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci prywatnej i społecznej, a wynikaj�cych ze ska�enia 
�rodowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu 
działania; 

− miał szczególny wzgl�d na prace sprz�tu budowlanego u�ywanego na budowie. 
Stosowany sprz�t nie mo�e powodowa� zniszcze� w �rodowisku naturalnym. Opłaty  
i kary za przekroczenia norm, okre�lonych w odpowiednich przepisach dotycz�cych 
�rodowiska, obci��aj� Wykonawc�; 

− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikaj�ce z zaniedba� w 
czasie realizacji robót, obci��aj� Wykonawc�. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do 
u�ycia. Nie wolno stosowa� materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o 
nat��eniu wi�kszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały u�yte do robót musz� mie�
�wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnion� jednostk�, 
jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
�rodowisko. 
Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgod� Inwestora, a ich 
u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie dla �rodowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych pochodz�cych z demonta�u nale�y 
do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

Ochrona przeciwpo
arowa 

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 
Sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 
rozmie�ci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne b�d� składane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 
Prace po�arowo niebezpieczne wykonywane b�d� na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami u�ytkownika nieruchomo�ci. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane po�arem wywołanym 
jego działalno�ci� przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiada� b�dzie za straty spowodowane przez po�ar wywołany przez 
osoby trzecie powstały w wyniku zaniedba� w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 

Bezpiecze	stwo i higiena pracy (bhp.) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzega� b�dzie przepisów dotycz�cych bhp.  
W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w 
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj�cych odpowiednich 
wymaga� sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne 
oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowie osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. Uznaje si�, �e wszystkie 
koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej 
zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kosztorysowej. 

Ograniczenie obci�
e	 osi pojazdów 

Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy 
transporcie materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne 
zezwolenia od władz, co do przewozu, nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły 
b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał In�yniera. Pojazdy i ładunki powoduj�ce 
nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o uko�czony fragment 
budowy w obr�bie terenu budowy i Wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In�yniera. 

2.  MATERIAŁY 

Akceptowanie u
ytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotycz�ce proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie �wiadectwa 
badania jako�ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego �ródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego �ródła. 
Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, �e 
materiały uzyskane z dopuszczalnego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania 
STWIORB w czasie prowadzenia robót. 
Je�eli materiały z akceptowanego �ródła s� niejednorodne lub niezadawalaj�cej jako�ci, 
Wykonawca powinien zmieni� �ródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wyko�czeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny by� z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych wła�ciwo�ci 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek �ródeł miejscowych wł�czaj�c w to �ródła 
wskazane przez In�yniera i jest zobowi�zany dostarczy� In�ynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji �ródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia In�ynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych 
materiałów z jakiegokolwiek �ródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty zwi�zane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  
i �wiru b�d� formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
uko�czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymaga� Umowy lub wskaza� In�yniera. 
Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowi�zuj�cymi na danym obszarze. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Je�li dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduj� mo�liwo�� wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
In�yniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed u�yciem materiału, albo w 
okresie dłu�szym, je�li b�dzie to wymagane dla bada� prowadzonych przez In�yniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez zgody 
In�yniera. 

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom 

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z 
terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licz�c si� z tym, �e roboty nie 
zostan� przyj�te i nie b�d� zapłacone. 

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mog� by� kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno�ci stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami STWiORB. 
W czasie przeprowadzania inspekcji nale�y zapewni�: 
− współprac� i pomoc Wykonawcy, 
− wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie odbywa si� proces 

produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy b�d� one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoj�
jako�� i wła�ciwo�ci oraz były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi si� odbywa� na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczaj�cy przed dost�pem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny by� po zako�czeniu robót, doprowadzone przez 
Wykonawc� do ich pierwotnego stanu. 

3.  SPRZ�T 
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Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót i b�dzie gwarantowa�
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w PB i STWIORB. 
W przypadku braku ustale� w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz�tu powinny 
by� uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprz�t nale��cy do Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót musi by� utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowo�ci do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na ��danie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Je�eli przewiduje si� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj�. 
Wybrany sprz�t po akceptacji, nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania 
warunków technologicznych, nie zostan� przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprz�tu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprz�t jest przeznaczony. Koszty transportu sprz�tu nie 
podlegaj� oddzielnej zapłacie. 

4.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 
wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i na wła�ciwo�ci przewo�onych 
materiałów. 
Wykonawca b�dzie usuwał, na bie��co i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

5.  WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umow� oraz za jako��
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z PB, wymaganiami 
STWIORB, programem zapewnienia jako�ci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wyznaczenie wysoko�ci wszystkich 
elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w PB lub 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie In�ynier, poprawione przez 
Wykonawc� na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 

5.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
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Decyzje Inspektora dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, STWIORB, PN, innych 
normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upowa�niony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budow� lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opó�nie� realizacyjnych budowy, stwarzaj�cych zagro�enie dla finalnego 
zako�czenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzi� podwykonawc� na okre�lone roboty 
na koszt Wykonawcy. 

6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 

6.1.  Program zapewnienia jako�ci 

Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
kierownikowi budowyprogramu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Zamawiaj�cego. 
Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera�: 
a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 

! organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
! organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
! bhp., 
! wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
! wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
! system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci�

wykonywanych robót, 
! wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie 
bada�), 

! sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów steruj�cych, a tak�e wyci�ganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form�
przekazywania tych informacji Zamawiaj�cemu; 

b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 
! wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

! rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

! sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie 
transportu, 

! sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
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materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

! sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi 
wymaganiom. 

6.2.  Zasady kontroli jako�ci i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmuj�cy personel, laboratorium, sprz�t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne 
wymagania, co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w STWIORB i normach 
koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB. 

6.3.  Pobieranie próbek 

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z 
jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
In�ynier b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie In�yniera Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych 
materiałów, które budz� w�tpliwo�ci, co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie 
zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez 
In�yniera. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez 
Zamawiaj�cego b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez In�yniera. 

6.4.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm  
i instrukcji. Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�. Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do 
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane b�d� na terenie budowy i okazywane 
na ka�de ��danie Inspektora nadzoru. 

6.5.  Raporty z bada	

Wykonawca b�dzie przekazywa� Zamawiaj�cemu kopie raportów z wynikami bada� jak 
najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia 
jako�ci. 
Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Zamawiaj�cemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami STWIORB na 
podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawc�. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, 
�e raporty wykonawcy nie s� wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych 
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lub dodatkowych bada�. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
bada� poniesie Wykonawca. 
W przypadku powtarzania si� niewiarygodno�ci w prowadzeniu bada� przez Wykonawc�, 
Inspektor mo�e wprowadzi� stały, niezale�ny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca. 

6.7.  Atesty jako�ci materiałów i urz�dze	

Przed wykonaniem bada� jako�ci materiałów przez Wykonawc�, Inspektor mo�e dopu�ci�
do u�ycia materiały posiadaj�ce atest producenta stwierdzaj�cy ich pełn� zgodno�� z 
warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiałów, dla których atesty s�
wymagane przez STWIORB, ka�da partia materiału dostarczona na budow� winna 
posiada� atest okre�laj�cy w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe musz� posiada� atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada�. Kopie wyników tych bada� b�d�
dostarczone przez Wykonawc� Inspektorowi. Materiały posiadaj�ce atesty, a urz�dzenia 
wa�ne legalizacje, mog� by� badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje 
przechowywane b�d� na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na ka�de ��danie. 

Kierownik budowy mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 
certyfikat na znak bezpiecze�stwa, wykazuj�cy �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 
technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych, deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat 
zgodno�ci z: 

− Polsk� Norm� lub  
− aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy i które spełniaj� wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da 
partia dostarczona do Robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
bada� b�d� dostarczone przez Wykonawc� kierownikowi budowy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

6.8.  Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Inwestora  
i Wykonawc� w okresie trwania budowy. Obowi�zek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu 
robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.  

Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego.  
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Zapisy b�d� czytelne, dokonywane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, 
bezpo�rednio jeden po drugim, bez przerw.  

Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym 
numerem zał�cznika, opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 
− dat� przyj�cia i zakres obowi�zków osób funkcyjnych na budowie, 
− dat� przyj�cia placu budowy, 
− dat� rozpocz�cia robót, 
− uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
− terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora, 
− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikaj�cych, ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych  

i ko�cowych odbiorów robót, 
− wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
− dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
− dane dotycz�ce sposobu zabezpieczenia robót, 
− dane dotycz�ce jako�ci materiałów oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem 

autora bada�, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d�
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyj�cia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i 
Wykonawc� do ustosunkowania si� do jego tre�ci. 

Ksi�ga obmiaru robót 

Nie jest wymagana, ale jej zało�enia mo�e za��da� Inspektor nadzoru w przypadku robót 
o du�ym stopniu skomplikowania. Ksi�ga obmiaru robót b�dzie wtedy jedynie 
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. 
Podstaw� do wystawienia faktury b�dzie zał�czony oryginał protokołu odbioru 
poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi si� w jednostkach przyj�tych w STWIORB. 
Ksi�ga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
− numerem kolejnym karty, 
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− podstaw� wyceny i opisem robót, 
− ilo�ci� przedmiarow� robót, 
− dat� obmiaru, 
− obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego 

rozdziału STWIORB, 
− ilo�ci� robót wykonanych od pocz�tku budowy. 
Ksi�ga obmiaru robót (je�li wymagana) musi by� przedstawiona Inspektorowi do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze i wyniki bada�
sporz�dzone przez Wykonawc� b�d� stanowi� zał�cznik do protokołu odbioru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si� tak�e: 
− decyzj� o pozwoleniu na budow�, 
− protokół przekazania placu budowy, 
− protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
− harmonogram budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
− protokóły odbioru robót, 
− protokóły z narad i ustale�, 
− dowody przekazania materiałów z demonta�u, dowody utylizacji materiałów z 

demonta�u podlegaj�ce utylizacji, 
− korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora i przedstawiane na �yczenie 
Inwestora. 

7.  OBMIAR ROBÓT. 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót b�dzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB  
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane b�d� do Ksi�gi obmiaru robót. Jakikolwiek bł�d lub 
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich 
robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg ustale� Inspektora dostarczonych Wykonawcy 
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na pi�mie. Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do 
umownych płatno�ci. 

7.2.  Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 

Do pomiaru u�ywane b�d� tylko sprawne narz�dzia pomiarowe, posiadaj�ce czyteln�
skal�, jednoznacznie okre�laj�c� wykonany pomiar. 
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia 
te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne 
�wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc�
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.3.  Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary b�d� przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a tak�e w przypadku 
wyst�powania dłu�szych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

7.4.  Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane b�d� w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawiera� b�dzie: 
− podstaw� wyceny i opis robót, 
− ilo�� przedmiarow� robót (z kosztorysu ofertowego), 
− dat� obmiaru, 
− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, 
− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejno�ci: 

długo�� x szeroko�� x gł�boko�� x wysoko�� x ilo�� = wynik obmiaru, 
− ilo�� robót wykonanych od pocz�tku budowy, 
− dane osoby sporz�dzaj�cej obmiar. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
− odbiorowi robót zanikaj�cych, 
− odbiorowi cz��ciowemu, elementów robót, 
− odbiorowi ko�cowemu, ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.  Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowo�� danej cz��ci robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony b�dzie 
niezwłocznie, nie pó�niej jednak, ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomieniem o tym tak�e Inspektora. 
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8.3.  Odbiór cz��ciowy 

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 
przeprowadzony b�dzie niezwłocznie, nie pó�niej jednak, ni� w ci�gu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

8.4.  Odbiór ostateczny (ko	cowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru 
ostatecznego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie Inspektora. 
Osi�gni�cie gotowo�ci do odbioru musi potwierdzi� wpisem do dziennika budowy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przeka�e Inspektorowi nadzoru kompletny 
operat kolaudacyjny, zawieraj�cy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. 
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowo�ci do odbioru Inwestor powiadomi 
pisemnie Wykonawc� o dacie rozpocz�cia odbioru i składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej. Rozpocz�cie prac komisji nast�pi nie pó�niej ni� przed upływem terminu 
okre�lonego w umowie. 
Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych 
dokumentów, wyników bada� i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno�ci wykonania 
robót z PB, PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si� z realizacj�
robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych 
komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, �e jako�� wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub STWIORB z uwzgl�dnieniem 
tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo 
osób i mienia, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonanych 
robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w umowie. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 

8.6.  Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� operat kolaudacyjny 
zawieraj�cy: 
− PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
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− Dziennik budowy – oryginał i kopi�. 
− Obmiar robót (je�li wymagany) 
− Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 
− Atesty jako�ciowe wbudowanych materiałów. 
− Dokumenty potwierdzaj�ce legalizacj� wbudowanych urz�dze�. 
− Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 
− Protokóły prób i bada�. 
− Protokóły odbioru robót zanikaj�cych. 
− Rozliczenie z demonta�u. 
− Wykaz wbudowanych urz�dze� i przekazywanych instrukcji obsługi. 
− Wykaz przekazywanych kluczy. 
− O�wiadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 
− Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania 
dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawc� wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d�
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
Wykonawc� do odbioru w terminie ustalonym przez komisj�. 

9.  PODSTAWY PŁATNO�CI 

9.1.  Ustalenia ogólne 

Cena uwzgl�dnia wszystkie czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej 
wykonanie, okre�lone w STWIORB i PB. 
Cena obejmuje: 
− robocizn�, 
− warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− warto�� pracy sprz�tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprz�tu na plac 

budowy i z powrotem, monta� i demonta� na stanowisku pracy), 
− koszty po�rednie, w skład których wchodz�: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotycz�ce bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarz�du przedsi�biorstwa Wykonawcy, koszty 
eksploatacji zaplecza, 

− zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mog� wyst�pi� w czasie realizacji robót. 

Podstaw� do wystawienia faktury za wykonanie robót b�dzie, potwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru, protokół cz��ciowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o 
procentowe zaawansowanie robót w danej bran�y dla poszczególnych elementów robót. 
Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluj� zapisy umowy. 

9.2.  Warunki Umowy i wymagania ogólne STWIORB 

Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków Umowy i wymaga� ogólnych zawartych w 
niniejszej STWIORB obejmuje wszystkie warunki okre�lone w wymienionych 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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10.  PRZEPISY ZWI�ZANE 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z 
pó�niejszymi zmianami) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z 
pó�niejszymi zmianami) 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawi e dziennika 
budowy monta�u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane 
dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953). 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpiecze�stwa pracy  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 
401 z pó�niejszymi zmianami) 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego. 
(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pó�niejszymi zmianami) 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotycz�cej bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych” Arkady, 
Warszawa 1997 

− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

451-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.  WST�P 

1.1.  Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
budowlanych zwi�zanych z pracami rozbiórkowymi w trakcie realizacji inwestycji dot. 
remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy al. Piastów 6 w Szczecinie.          

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budow�. 

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych, roboty ziemne. 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 

  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem b�d�cym podstaw� do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3.  Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami 

1.4.  Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz� prowadzenia robót zwi�zanych z rozbiórk�. 
Przewiduje si� wykonanie wszelkich prac rozbiórkowych zwi�zanych z wła�ciwym 
przeprowadzeniem robót w czasie realizacji inwestycji m.in.: 
- rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, 
- rozebranie rynien i rur z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku, 
- zeskrobanie i zmycie starej farby, 
- rozbiórka elementów konstrukcji dachowej nie nadaj�cych si� do ponownego monta�u, 
- rozebranie �cianek z cegły pełnej, 
- demonta� wyłazów dachowych. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót omówiono w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 
specyfikacji technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania 
oraz za zgodno�� z dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 
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2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  
w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 

Materiały wyst�puj�ce podczas prac demonta�owych i rozbiórkowych: 
− Folia polietylenowa 0,2 mm 
− Drobny sprz�t budowlany oraz elektrotechniczny. 

3.  SPRZ�T 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu, jego u�ytkowania omówiono w cz��ci „Wymagania 
ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 
Roboty zwi�zane z rozbiórk� b�d� wykonywane r�cznie i mechanicznie. Cały sprz�t 
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawc�, wł�cznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podno�nikami i o�wietleniem. Wykonawca powinien 
posługiwa� si� sprz�tem zapewniaj�cym spełnienie wymogów jako�ciowych, ilo�ciowych i 
wymogów bezpiecze�stwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprz�t nie mo�e 
powodowa� uszkodze� pozostałych, nie rozbieranych elementów.  
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na �rodowisko i jako�� wykonywanych robót. 
Przypomina si� o ograniczeniach w stosowaniu urz�dze� o wysokim poziomie hałasu. 
Urz�dzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mog� by� u�ywane tylko przy 
spełnieniu okre�lonych warunków. 
Potrzebny sprz�t: 
− �uraw przeno�ny okienny, 
− Samochód samowyładowczy, 
− Samochód skrzyniowy, 
− Kontener na odpady powstałe w wyniku prac rozbiórkowych. 

4.  TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu omówiono w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 4 
specyfikacji technicznej. 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywa� si� z 
zachowaniem wszelkich �rodków ostro�no�ci i bezpiecze�stwa ludzi pracuj�cych przy 
robotach rozbiórkowych.  
Gruz b�dzie wywo�ony w miar� post�powania robót rozbiórkowych. Gruz b�dzie 
ładowany do kontenerów znajduj�cych si� na terenie budowy lub na samochody 
ci��arowe doje�d�aj�ce do obiektu i wywo�ony na autoryzowane wysypiska. Wybór 
�rodka transportu zale�y od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy powinny spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca b�dzie usuwał na bie��co, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  



ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

27

Ogólne wymagania dotycz�ce prowadzenia prac zwi�zanych z wykonaniem robót 
omówiono w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
5.1.  Roboty przygotowawcze  

Przed przyst�pieniem do robót rozbiórkowych nale�y: 
− upewni� si�, �e wszystkie instalacje zostały odł�czone od zasilania w sposób 

prawidłowy,  
− miejsce prac oznakowa� zgodnie z wymogami BHP, 
− zapozna� pracowników z programem rozbiórki i poinstruowa� o bezpiecznym sposobie 

jej wykonania. 

5.2.  Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przyst�pieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawi� niezb�dne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. 
Teren rozbiórki nale�y ogrodzi� w sposób uniemo�liwiaj�cym przedostanie si� osób 
nieupowa�nionych w obr�b prac rozbiórkowych i oznakowa� tablicami ostrzegawczymi. 
Wykonawca odpowiada za bezpiecze�stwo dóbr i osób. Odpowiada te� za utrzymanie 
czysto�ci oraz za pyły zanieczyszczaj�ce �rodowisko. Wszelkie inne postanowienia, które 
Wykonawca uzna za przydatne, b�d� podejmowane w uzgodnieniu ze słu�bami BHP,  
Architektem i Inwestorem. 

5.3.  Roboty rozbiórkowe 

Do głównych prac rozbiórkowych nale�e� b�dzie: 
− Rozbiórka pokrycia dachowego z płyt azbestowo cementowych falistych (elementy nie 

nadaj�ce si� do u�ytku), 
− Rozbiórka rynien, rur spustowych z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku, 
− Po zako�czeniu wszelkich prac rozbiórkowych uprz�tn�� i usun�� cały gruz 

przekazuj�c go do utylizacji. 

Prace rozbiórkowe nale�y prowadzi� pod stałym nadzorem osoby posiadaj�cej 
odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy musz� by� przeszkoleni w ramach bhp. 

Rusztowania u�yte do prac rozbiórkowych musz� by� w dobrym stanie technicznym, a po 
ich monta�u zabezpieczone przed wywróceniem. 

5.4.  Doprowadzenie placu budowy do porz�dku 

Po zako�czeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczy�ci� cał� stref� obj�t�
robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania prac. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 
okolicznych terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowi�zek dokona� natychmiastowej 
naprawy na własny koszt wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót. 

5.5.  Wywóz gruzu 

Gruz b�dzie wywo�ony w miar� post�powania robót rozbiórkowych. Gruz b�dzie 
ładowany na samochody ci��arowe doje�d�aj�ce do obiektu na terenie budowy i 
wywo�ony na autoryzowane wysypiska. 
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Elementy nadaj�ce si� do odzysku w ramach inwestycji b�d� przechowywane w miejscu 
krytym. 

6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz�ce prowadzenia kontroli jako�ci robót omówiono w cz��ci 
„Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. Jako�� wykonywanych robót musi by�
zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz dokumentacji projektowej. 
Kontrola jako�ci robót podlega na wizualnej ocenie kompletno�ci wykonania robót 
rozbiórkowych. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz�ce obmiarów robót omówiono w cz��ci „Wymagania ogólne” 
pkt 7 specyfikacji technicznej. 
Obmiar robót okre�la ilo�� wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo��
robót oblicza si� według sporz�dzonych z natury pomiarów z uwzgl�dnieniem wymaga�
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburze�. 
Jednostkami obmiaru s�: 
− dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3],[m2] i [m], 
− dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [m3]. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz�ce prowadzenia odbioru robót omówiono w cz��ci 
„Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaj� zasadom 
odbioru robót zanikaj�cych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 

9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

Ogólne wymagania dotycz�ce rozlicze� za wykonane prace omówiono w cz��ci 
„Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji technicznej. Płaci si� za roboty wykonane zgodnie 
z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez In�yniera mierzone w jednostkach 
podanych w punkcie 7. 

10.  PRZEPISY ZWI�ZANE 

• Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie 
dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 
108, poz. 953) 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. 
Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)  
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU 

452-1 ROBOTY MUROWE 

1.  WST�P 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania  
i odbioru robót zwi�zanych z pracami murowymi w trakcie realizacji inwestycji dot. remontu 
dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy al. Piastów 6 w Szczecinie. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz��ci 
oraz w zakresie in�ynierii l�dowej i wodnej. 

 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokry� i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne. 

  45261000-4 
Wykonywanie pokry� i konstrukcji dachowych 
oraz podobne roboty. 

  45262500-6 Roboty murarskie. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem b�d�cym podstaw� do udzielenia zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powy�szej ST. 

1.3.  Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia i nazewnictwo u�yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s� zgodne  
z obowi�zuj�cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane murowe – wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonywaniem murów  
z ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacj�
projektow�. 
�ciana działowa – �ciana pionowa , nieno�na, dziel�ca wn�trze. 

1.4.  Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem wewn�trznych �cianek murowanych. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

�ciany wykona� z bloczków z betonu komórkowego o wymiarach 49x24x24 cm. 
Zaprawa klejowa do betonu komórkowego. 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie 
lub dostarczona z w�zła betoniarskiego (obowi�zkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego 
jest zatwierdzenie receptur na zaprawy wytwarzane na budowie). 
Zapraw� cementow� kl. 5 i 10 MPa - wykona� w w��le betoniarskim na budowie zgodnie z  
zatwierdzon� receptur� przez Inspektora nadzoru. 
Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by� wykonywane mechanicznie. 
Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie 
wcze�nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nale�y stosowa�
piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem 
�u�la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e 
temperatura otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili zu�ycia zaprawy nie b�dzie ni�sza ni� +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy�
jednolit� i jednobarwn� mas�, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze� obcych. 
Skład obj�to�ciowy zapraw nale�y dobiera� do�wiadczalnie, w zale�no�ci od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Zaprawa ciepłochronna 

Do murowania �cian z betonu komórkowego powinno si� u�ywa� zapraw ciepłochronnych 
o izolacyjno�ci cieplnej odpowiadaj�cej izolacyjno�ci betonu komórkowego. 
Zaprawy ciepłochronne mo�na przygotowywa� z: 
• gotowych mieszanek fabrycznie przygotowanych do wymieszania z wod� na budowie, 
• składników odmierzanych i mieszanych z wod� na budowie 

3.  SPRZ�T 

3.1.  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 3 
specyfikacji technicznej. 

3.2.  Sprz�t do wykonywania robót murowych 

Do wykonania robót nale�y stosowa� dowolny typ sprz�tu, sprawny technicznie  
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� i �rodowisko wykonywanych robót. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podane s� w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt. 4 
specyfikacji technicznej. 

4.2.  Transport elementów murowych (bloczków) 

Elementy murowe nale�y przewozi� na paletach dowolnymi �rodkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywa� si� w sposób zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego o ud�wigu dostosowanym do ci��aru palety lub �urawia wyposa�onego 
w zawiesie z widłami. 
Materiały murowe mog� by� przechowywane na otwartych placach składowych. 
Powierzchnia składowania powinna by� utwardzona, wyrównana i przystosowana do 
odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca si� składowanie w jednostkach 
ładunkowych. 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w cz��ci „Wymagania Ogólne” pkt. 5 specyfikacji 
technicznej. 
Mury nale�y wykonywa� warstwami z zachowaniem prawidłowego wi�zania i o grubo�ci 
spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodno�ci z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków, otworów itp. 
W murach, wykonywanych niejednocze�nie, w miejscu poł�cze� nale�y stosowa� strz�pia 
zaz�bione ko�cowe. 
Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny by� czyste i wolne od kurzu. Konstrukcje 
murowe grubo�ci mniejszej ni� 1 cegła (�cianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mog�
by� wykonywane tylko przy temperaturze powy�ej 0oC. 

Murowanie przy u�yciu zapraw klejowych ró�ni si� w zasadniczy sposób od klasycznego 
murowania przy u�yciu zapraw tradycyjnych. Such� zapraw� klejow� nale�y zmiesza� z 
wod� za pomoc� mieszadła osadzonego w wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania 
konsystencji zgodnej z instrukcj� producenta. Przed poło�eniem pierwszej warstwy nale�y 
za pomoc� zaprawy cementowej wyrówna� nierówno�ci fundamentu lub płyty stropowej. 
W przypadku układania pierwszej warstwy bloczków na �cianie fundamentowej, nale�y 
pami�ta� o uło�eniu izolacji poziomej pod warstw� wyrównawcz� z zaprawy cementowej. 
Po uło�eniu pierwszej warstwy nale�y wygładzi� drobne nierówno�ci pac� do szlifowania, 
a nast�pnie usun�� miotełk� powstały pył. Specjaln� kielni� układa si� nast�pnie warstw�
kleju na całej szeroko�ci �ciany. Grubo�� warstwy kleju nie mo�e przekracza� 3 mm. 
Nast�pnie po sprawdzeniu wypoziomowania bloczków w naro�ach budynku rozci�ga si�
poziome sznury, wzdłu� których posługuj�c si� dodatkowo poziomic� i gumowym 
młotkiem układa si� kolejne warstwy. Stosuj�c bloczki o pionowych �cianach ł�czonych na 
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pióro i wpust nie nale�y stosowa� klejenia pionowych spoin. Przy murowaniu nale�y 
zwraca� uwag� na zachowanie jednakowej grubo�ci spoiny w granicach 2–3 mm.  

5.2.  Warunki przyst�pienia do robót 

Przed przyst�pieniem do wykonywania robót murowych wewn�trznych nale�y: 
− zako�czy� roboty stanu surowego, 
− oczy�ci� pomieszczenia z gruzu i odpadów, 
− sprawdzi� wymiary oraz k�ty skrzy�owa� �cian, 

Murowanie przy u�yciu zapraw ciepłochronnych nie ró�ni si� w zasadniczy sposób od 
klasycznego murowania przy u�yciu zapraw tradycyjnych. Przy murowaniu nale�y jednak 
zwraca� znacznie wi�ksz� uwag� na zachowanie jednakowej grubo�ci spoiny w granicach 
1 cm. 

Nale�y zwróci� uwag� na nast�puj�ce uwarunkowania: 
• nale�y przestrzega� prawidłowego wi�zania z zachowaniem zasady mijania spoin 

pionowych w kolejnych warstwach muru o minimum 6 cm, 
• bloczki docina� na po��dany wymiar pił� r�czn� lub elektryczn�, 
• zapraw� układa� równomiernie w warstwie grubo�ci 1 cm, 
• przed nało�eniem zaprawy obficie zwil�y� powierzchni� bloczków wod� dla unikni�cia 

odci�gania wody z zaprawy, 
• przy temperaturze otoczenia powy�ej 25°C powierzchni � bloczków nale�y lekko 

zwil�a� wod�
• �ciany podłu�ne i poprzeczne wykonywa� równocze�nie, odpowiednio je 

przewi�zuj�c, 
• wykonan� cz��� �ciany zabezpieczy� przed opadami przykryciem z folii 
• w przypadku wznoszenia �cian z bloczków „na pióro i wpust” nale�y zwróci�

szczególn� uwag� na szczelne przyleganie bloczków. 

6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w pkt 6 cz��ci „Wymagania 
ogólne” niniejszej specyfikacji technicznej. Wykonanie robót przeprowadzi� zgodnie z 
dokumentacj� projektow� i SST. W trakcie robót wykona� odbiory mi�dzyoperacyjne po 
wykonaniu robót murowych. 

Ogólnej kontroli podlega sprawdzenie: 
• równo�ci uło�onych warstw, 
• czy niepotrzebnie nie została pogrubion� spoina, 
• czy nie pozostawiono zbyt szerokich szczelin pomi�dzy bloczkami „na pióro i 

wpust”. 
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6.2.  Wymagania dotycz�ce materiałów  

Bloczki komórkowe 

Bloczki komórkowe podlegaj� kontroli w momencie ich dostawy na plac budowy. Musza 
by� pozbawione sp�ka�, obtłucze�. Tylko pełnowarto�ciowe materiały mog� by�
wykorzystywane do wznoszenia konstrukcji murowych. 

Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale�y kontrolowa� jej 
mark� i konsystencj� w sposób podany obowi�zuj�cych normach i kartach katalogowych 
producentów wyrobów klejowych. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by�
ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotycz�ce obmiaru robót podano w pkt 7 cz��ci „Wymagania ogólne” 
specyfikacji technicznej. Jednostk� obmiaru jest m2  �ciany. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotycz�ce odbioru robót podano w pkt 8 cz��ci „Wymagania ogólne” 
specyfikacji technicznej. 

W wyniku odbioru nale�y sporz�dzi�: 

− cz��ciowy protokół odbioru robót, 
− protokół odbioru robót zanikaj�cych, 
− wpis do dziennika budowy, 
Je�eli wszystkie czynno�ci odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty nale�y 
uzna� za zgodne z wymaganiami SST i PB. 

9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstaw płatno�ci podano w pkt 9 cz��ci „Wymagania ogólne” 
specyfikacji technicznej. 
Cena obejmuje: wykonanie niezb�dnych czynno�ci murowych, zapewnienie na placu 
budowy warunków bezpiecze�stwa bhp, ppo�., sanitarnych i ochrony �rodowiska i 
uporz�dkowanie terenu budowy. 

10.  PRZEPISY ZWI�ZANE 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementu 

powszechnego u�ytku. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów 

powszechnego u�ytku. 
PN-EN-413-1:2005  Cement murarski 15. Cz��� 1 – Skład, wymagania i kryteria 

zgodno�ci. 
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PN-EN-459-1:2003  Wapno budowlane. Cz��� 1 – Definicje, wymagania i kryteria 
zgodno�ci. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 678:1998  Oznaczanie g�sto�ci w stanie suchym autoklawizowanego betonu 

komórkowego. 
PN-EN 1353:1999  Oznaczanie wilgotno�ci autoklawizowanego betonu komórkowego. 
PN-EN 1352:1999  Oznaczanie wilgotno�ci autoklawizowanego betonu komórkowego. 
PN-B 19301:1997    Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Elementy drobnowymiarowe  
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452. ROBOTY ZWI�ZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU 

452-2 ROBOTY CIESIELSKIE 

1.  WST�P 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania  
i odbioru robót ciesielskich w czasie realizacji inwestycji dot. remontu dachu na budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 1 przy al. Piastów 6 w Szczecinie. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45000000-7   Roboty budowlane 

 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie 

  45422000-1  Roboty ciesielskie 

1.2.  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia i nazewnictwo u�yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s� zgodne  
z obowi�zuj�cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4.  Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce  
i maj�ce na celu wykonanie prac ciesielskich w ramach realizowanej inwestycji w tym: 

− wykonanie konstrukcji dachu w remontowanym budynku, 
Obejmuj� one prace zwi�zane z dostaw� materiałów, wykonawstwem i  wyko�czeniem 
robót ciesielskich wykonywanych na budowie. 
Rozwi�zania techniczne stanowi�ce podstaw� do wykonania tych robót s� przedstawione 
w projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno��  
z dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami In�yniera. Ogólne wymagania dotycz�ce 
robót podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej. 
. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
Materiały konieczne do wykonania wszelkich prac ciesielskich w czasie realizacji 
inwestycji okre�lono w dokumentacji projektowej. 

UWAGA!!!  
ELEMENTY DREWNIANE WI��BY DACHOWEJ, KTÓRE NADAJ� SI� DO 
POWTÓRNEGO U�YCIA NALE�Y WYKORZYSTA	. 

Drewno 
Nie wolno stosowa� innego asortymentu drewna. Elementy konstrukcji wi��by dachowej 
mog� mie� wilgotno�� maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w 
konstrukcje miało widoczne zepsute i smołowe s�ki, sinizn�, rdzenie podwójne, czerwie�, 
zgnilizn� mi�kk�, rakowato��, zagrzybienie oraz p�kni�cia mrozowe i piorunowe. Drewno 
musi by� zabezpieczone �rodkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym. 

Ł�czniki 
Do ł�czenia elementów konstrukcji drewnianych nale�y zastosowa� ł�czniki metalowe 
takie jak gwo�dzie, sworznie, wkr�ty i �ruby stalowe. 

3.  SPRZ�T 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 3 
specyfikacji technicznej. 

3.2.  Sprz�t do wykonywania robót  

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. Wykonawca jest zobowi�zany 
do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako��
i �rodowisko wykonywanych robót. 
Rodzaje sprz�tu u�ywanego do robót ciesielskich pozostawia si� do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprz�t, maszyny lub 
narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania wymaga� jako�ciowych robót i przepisów BIOZ 
zostan� przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt. 4  
specyfikacji technicznej. 
4.2.  Transport materiałów 
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Transport materiałów odbywa si� przy w sposób zabezpieczaj�cy je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre�lony w instrukcji przez Producenta  
i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Wszystkie materiały niezb�dne do wykonania elementów wchodz�cych w skład robót 
ciesielskich mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów nale�y 
przeprowadzi� zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 
5 specyfikacji technicznej 

Materiał po przywiezieniu na plac budowy przed jego obróbk� powinien by� składowany 
na równych podkładach w prostopadło�ciennych pryzmach, tak aby poszczególne jej 
elementy nie stykały si� ze sob�. Czoła poszczególnych elementów powinny by�
zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobie�enia ich sp�kania. Przed 
ich zamontowaniem powinny by� zabezpieczone �rodkiem impregnacyjnym. Widoczne 
elementy konstrukcji musz� by� przestrugane. Podczas obróbki elementów konstrukcji 
czynno�ci elementów powtarzaj�cych si� wielokrotnie nale�y wykonywa� grupowo (np.: 
�ci�cia ko�ców, nawiercanie otworów itp.). Po obróbce wszystkich elementów nale�y 
wykona� próbny monta� elementów w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nast�pnie nale�y 
przeprowadzi� znakowanie, które ma na celu okre�lenie miejsca zestawu w całej 
konstrukcji. Monta� poszczególnych elementów wi��by dachowej prowadzi� z u�yciem 
odpowiedniego sprz�tu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego). 

W trakcie wykonywania prac ciesielskich nale�y wykonywa� wszystko zgodnie ze sztuk�
budowlan�, dokumentacj� projektow�, obowi�zuj�cymi normami bran�owymi. 

6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w cz��ci „Wymagania ogólne” 
pkt 6 specyfikacji technicznej. 

Badaniem obj�te b�d� cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak: 
− g�sto�� pozorna, 
− wilgotno��, 
− wytrzymało�� na zginanie, rozci�ganie i �ciskanie, 
− twardo��. 

Próbki do bada� powinny by� pobrane z materiałów losowo przed wbudowaniem. Badania 
przeprowadzone powinny by� za pomoc� tradycyjnych metod badawczych w obecno�ci 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki bada� nie powinny by� inne ni� dane 
dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia mi�dzy tymi danymi dyskwalifikuj�
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badany materiał do u�ycia.  

Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu: 
- Jako�ci zastosowanego drewna, 
- Jako�ci stopnia impregnacji drewna, 
- Jako�ci poł�cze� drewnianych elementów konstrukcji, 
- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 
- Dokładno�ci monta�u poszczególnych elementów konstrukcji. 
W czasie kontroli szczególna uwaga b�dzie zwracana na sprawdzenie zgodno�ci 
prowadzenia robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

Roboty ciesielskie musz� by� wykonane zgodnie z okre�lonymi powy�ej wymaganiami dla 
prac ciesielskich. Niedotrzymanie powy�szych wymaga� b�dzie podstaw� do odmowy 
przyj�cia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostan� naprawione lub wymienione na 
koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegaj�
powy�szym warunkom i musz� by� zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. Jednostk� obmiarow� wykonanych robót jest m3 wbudowanego drewna w 
czasie realizacji przedmiotowej inwestycji. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji 
technicznej. 

8.2.  Zgodno�
 z dokumentacj�  

Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

8.3.  Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
− zgodno�� wykonania z dokumentacj� techniczn�, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− prawidłowo�� wykonania wszystkich prac monta�owych, 

9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 
9 specyfikacji technicznej 
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10.  PRZEPISY ZWI�ZANE 

Maj� zastosowanie wszystkie zwi�zane z tym tematem normy polskie (PN) i bran�owe 
(BN), w tym w szczególno�ci: 
PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste, 
PN-57/D-01001 – Drewno iglaste, 
PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta, 
PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone, 
PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymało�ci, 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.
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452. ROBOTY ZWI�ZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU 

452-5 POKRYCIA BLACH�, OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE 

1.  WST�P 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania  
i odbioru robót zwi�zanych z obróbkami blacharskimi zwi�zanych z inwestycj� dot. 
remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy al. Piastów 6 w Szczecinie. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
cz��ci oraz w zakresie in�ynierii l�dowej i 
wodnej. 

 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokry� i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne. 

  45261000-4
Wykonanie pokry� i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty. 

  45261210-9 Wykonanie pokry� dachowych. 

  45261320-3 Kładzenie rynien. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem b�d�cym podstaw� do udzielenia zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powy�szej ST. 

1.3.  Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia i nazewnictwo u�yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s� zgodne  
z obowi�zuj�cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4.  Zakres robót obj�tych SST 

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie obróbek blacharskich przy u�yciu materiałów i systemów odpowiadaj�cych 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno��  
z dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  
cz��ci „Wymagania ogólne” pkt. 2 specyfikacji technicznej. 

Materiały stosowane do wykonywania pokry� dachowych powinny mie� m.in.: 
a) Aprobaty Techniczne lub by� produkowane zgodnie z obowi�zuj�cymi normami, 
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodno�ci z Aprobata Techniczna lub z PN, 
c) Certyfikat na znak bezpiecze�stwa, 
d) Certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do 

zbioru norm polskich, 
e) na opakowaniach powinien znajdowa� si� termin przydatno�ci do stosowania. 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Wszystkie zakupione przez Wykonawc� materiały, dla których normy PN i BN przewiduj�
posiadanie za�wiadczenia o jako�ci lub atestu, powinny by� zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. 

Blacha stalowa ocynkowana płaska 
Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiada� normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubo�� blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metod�
ogniow� – równa warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstw� pasywacyjn� maj�ca 
działanie antykorozyjne i zabezpieczaj�ce. Wyst�puje w arkuszach o wym. 1000x2000 
mm lub 1250x2000 mm. 

3.  SPRZ�T 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 3.2 
specyfikacji technicznej.  
Roboty mo�na wykona� r�cznie lub przy u�yciu innych specjalistycznych narz�dzi.  
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania takich narz�dzi, które nie spowoduj�
niekorzystnego wpływu na jako�� materiałów i wykonywanych robót oraz b�d� przyjazne 
dla �rodowiska. 
Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� wykonanie robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach In�yniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

3.2.  Sprz�t do wykonywania robót blacharskich 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien 
korzysta� z: 

− elektronarz�dzia r�czne jak: wiertarka udarem, elektowkr�tarki,  
− no�yce do ci�cia blach,  
− młotek gumowy, młotek drewniany,  
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− nó� blacharski,  
− kleszcze blacharskie,  
− gi�tarka do blach,  
− szczypce techniczne,  
− palnik gazowy z butl� gazow�, 
− lutownica,  
− pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem,  
− rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
− przy�cienny wyci�g budowlany. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w  cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 3.3 
specyfikacji technicznej. 

4.2.  Transport i składowanie materiałów 

Elementy prefabrykowane obróbek blacharskich, rynny i rury spustowe (wpusty dachowe) 
mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposób transportu i składowania powinien by�
zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Blacha powinna by� transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu 
stałego dost�pu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych 
pasów na placu budowy nale�y unika� bezpo�redniego kontaktu płaszczyzn materiału np. 
z mokr� foli�, zapewni� równie� przykrycie odporne na działanie wiatru. 
Unika� nale�y: 
− przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemo�liwiaj�cy dopływ powietrza, 
− składowania na wilgotnym podło�u, 
− przekroczenia punktu rosy, 
− transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
− zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Obróbki blacharskie 

Przed monta�em obróbek blacharskich wyrównuje si� podło�e zapraw�, daj�c mu mały 
spadek (od �rodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podło�u układa si� obróbki na 
zaprawie cementowej. 
Roboty blacharskie z blachy mo�na wykonywa� o ka�dej porze roku, lecz w temperaturze 
nie ni�szej od –15°C. Robót nie mo �na wykonywa� na oblodzonych podło�ach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale�y pami�ta� o konieczno�ci zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by� zabezpieczone w sposób umo�liwiaj�cy 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nast�pował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
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Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny by� dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego. Obróbki 
blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by� wykonywane z blachy powlekanej o 
grubo�ci 0,5÷0,6 mm. 
W pokryciach blaszanych obróbki blacharskie powinny by� ł�czone miedzy sob� na r�bki 
le��ce podwójne. W pokryciach z tworzyw sztucznych obróbki blacharskie powinny by�
wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób, aby nie powodowały podci�gania 
kapilarnego wody. Poł�czenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi 
wystaj�cymi z dachu elementami powinno by� wykonane w taki sposób aby umo�liwi�
wyeliminowanie wpływu odkształce� dachu na szczelno�� obróbki. 
Rynny dachowe, rury spustowe nale�y wykona� z blachy powlekanej. Rynny mocowa� do 
konstrukcji   przy pomocy odpowiednich uchwytów w odst�pach rynny co 0,5 m , rury co 
1,5 m ,wymiary elementów zgodnie z dokumentacj� projektow�. 

6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Wykonanie robót przeprowadzi� zgodnie z SST i PB. 
Badania jako�ci robót podczas budowy obejmuj�: 

− Sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� techniczn�. Badanie powinno polega� na 
porównaniu wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem 
technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno�ci za pomoc� ogl�dzin i 
pomiaru. 

− Sprawdzenie podło�a. Badanie to powinno by� przeprowadzone przed 
przyst�pieniem do robót. 

− Sprawdzenie materiałów. Badanie nale�y przeprowadzi� po�rednio na podstawie 
zapisów  
w dzienniku budowy oraz atestów i �wiadectw dopuszczenia materiałów do 
stosowania  
w budownictwie wydanych przez ITB. 

− Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego robót. Badanie polega na ogl�dzinach i 
sprawdzeniu wyst�powania takich wad jak: dziury, p�kni�cia, nieprostopadło�ci 
szwów do okapu, odchylenia r�bków lub zwojów od linii prostej itp. 

− Sprawdzenie umocowania i ł�czenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy 
ł�czenia i umocowania arkuszy s� wykonane zgodnie z norm� i instrukcj� monta�u 
wybranego producenta. 

Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z wymaganiami 
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola 
ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikaj�cych (kontrola i odbiór cz��ciowy) – podczas wykonania 

prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do wła�ciwo�ci całego pokrycia (kontrola ko�cowa) – po zako�czeniu 

prac pokrywczych. 

Kontrola cz��ciowa i ko�cowa dotycz�ca pokry� z blachy przeprowadza si� sprawdzaj�c 
zgodno�� wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, 
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 
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507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstaw płatno�ci podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 7 
specyfikacji technicznej. 
Jednostk� obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek, mb rynien i rur spustowych. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotycz�ce odbioru robót podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej. 
Roboty zwi�zane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagaj� odbiorów 
cz��ciowych. Badania w czasie odbioru cz��ciowego nale�y przeprowadza� dla tych 
robót, do których dost�p pó�niej jest niemo�liwy lub utrudniony. 

Odbiór cz��ciowy powinien obejmowa� sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jako�ci zastosowanych materiałów, 
c) dokładno�ci wykonania obróbek blacharskich i ich poł�czenia z pokryciem, 
d) szczelno�ci poł�cze�. 

Dokonanie odbioru cz��ciowego powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
Odbioru ko�cowego obróbek blacharskich nale�y dokona� po zako�czeniu robót, po 
deszczu. 

Podstaw� do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych (wpusty dachowe) 
stanowi� nast�puj�ce dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzaj�cym odbiór cz��ciowy podło�a oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów obróbek, 
c) zapisy dotycz�ce wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawiera�: ! zestawienie 

wyników kontroli i odbiorów cz��ciowych, jak równie� ko�cowych, 
e) stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót pokrywczych z 

dokumentacj�, 
f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien 

wchodzi� program utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich. 

Uznaje si�, �e badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie wła�ciwo�ci materiałów i 
pokrycia dachowego s� zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
Je�eli chocia� jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki blacharskie nie 
powinny by� odebrane. W takim przypadku nale�y przyj�� jedno z nast�puj�cych 
rozwi�za�: 

− poprawi� roboty i elementy obróbek i przedstawi� do ponownego odbioru, 
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− je�eli odchylenia od wymaga� nie zagra�aj� bezpiecze�stwu u�ytkowania i 
trwało�ci pokrycia, nale�y obni�y� cen� za wykonane prace, 

− w przypadku gdy nie s� mo�liwe podane wy�ej rozwi�zania – rozebra� obróbki w 
miejscach, w których nie odpowiadaj� one wymaganiom i ponownie je wykona�. 

9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstaw płatno�ci podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej. 

Obróbki blacharskie 

Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

− przygotowanie, 
− zakup i dostaw� materiału do miejsca wbudowania, 
− zamontowanie i umocowanie obróbek w podło	u, zalutowanie poł�cze�, 
− sprawdzenie szczelno�ci poł�cze�, 
− badania kontrolne i odbiory, 
− ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowa�, 
− uporz�dkowanie stanowiska pracy. 

Rynny i rury spustowe 

Płaci si� za ustalona ilo�� „m” rynien (wpusty dachowe) wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
! przygotowanie, 
! zakup i dostaw� materiału do miejsca wbudowania, 
! zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie poł�cze�, 
! sprawdzenie szczelno�ci poł�cze�, 
! ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowa�, 
! uporz�dkowanie stanowiska pracy. 

10.  PRZEPISY ZWI�ZANE 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.  
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454. ROBOTY WYKO�CZENIOWE 

454-1  STOLARKA I �LUSARKA 

1.  WST�P 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru stolarki okiennej przy realizacji inwestycji dot. remontu dachu na budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 1 przy al. Piastów 6 w Szczecinie. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   
Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

 45420000-7  
Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

  45421100-5 
Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych 
elementów. 

1.2.  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w niniejszej specyfikacji 
technicznej 

1.3.  Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia i nazewnictwo u�yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s� zgodne  
z obowi�zuj�cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4.  Zakres robót obj�tych ST 

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce  
i maj�ce na celu wykonanie stolarki okiennej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami In�yniera. Ogólne wymagania dotycz�ce 
robót podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej. 

2.  MATERIAŁY 
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2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
cz��ci „Wymagania ogólne” pkt. 2 specyfikacji technicznej.
Wszystkie u�yte materiały powinny mie� aktualne �wiadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada� aktualne 
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpiecze�stwa, deklaracje zgodno�ci lub 
certyfikaty zgodno�ci z aprobat� techniczn� lub inne stosowne dokumenty obj�te prawem. 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót nale�y zastosowa� materiały wyspecyfikowane w zestawieniu 
stolarki w projekcie architektonicznym inwestycji przetargowej. 

3.  SPRZ�T 

3.1.  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt. 3 
specyfikacji technicznej.  

3.2.  Sprz�t do stolarki  

Monta� stolarki nale�y wykonywa� przy u�yciu dowolnego sprz�tu budowlanego  
i elektronarz�dzi.  

Postawowy sprz�t do wykonania robót okre�lono poni�ej: 
- elektronarz�dzia r�czne: elektowkr�tarki, wiertarka z udarem, młot udarowy, no�e, 
obc�gi, młotki murarskie, no�yce do ci�cia blach, młotek gumowy, kleszcze blacharskie, 
gi�tarka do blach, szczypce techniczne, pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem, 
mieszalnik elektryczny z mieszadłem do klejów i zapraw, pojemniki na klej, kielnie 
trójk�tne, kielnie trapezowe, pace stalowe gładkie, pace stalowe z grzebieniem do 
nakładania kleju, rusztowania systemowe z pomostami technologicznymi, przy�cienny 
wyci�g budowlany. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podane s� w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt. 4 
specyfikacji technicznej. 

4.2.  Transport materiałów  

Skrzydła drzwiowe przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczaj�cy 
je przed przesuwaniem si� podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wyroby do 
transportu zabezpieczy� przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie 
zamontowane do skrzydeł drzwiowych transportowa� i przechowywa� w odr�bnych 
opakowaniach. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z ich technologi�
oraz zasad� ci�gło�ci frontu robót. Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych 
ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie materiałów/sprz�tu na i z terenu budowy. 



STOLARKA 

56

Rozładunek materiałów nale�y prowadzi� w sposób ostro�ny przy u�yciu �rodków i 
sprz�tu zapewniaj�cych niezmienne wła�ciwo�ci materiału, gwarantuj�ce wła�ciwa jako��
robót. Do rozładunku mo�na u�ywa� wózków widłowych, przeno�ników ta�mowych, 
�urawi samochodowych lub rozładunek prowadzi� r�cznie przy zachowaniu niezb�dnych 
�rodków bezpiecze�stwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewn�trzny poziomy 
r�czny za pomoc� wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za pomoc�
przy�ciennego wyci�gu budowlanego. 

4.3.  Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy wyko�czone powinny by� pakowane w sposób zabezpieczaj�cy je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem okre�lony przez producenta. Instrukcja winna by�
dostarczona odbiorcom w j�zyku polskim. Na ka�dym opakowaniu powinna znajdowa� si�
etykieta zawieraj�ca: 
− nazw� i adres producenta, 
− nazw� wyrobu wg aprobaty technicznej jak� wyrób uzyskał, 
− dat� produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczb� sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpiecze�stwa, 
− znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewnia� stał� gotowo�� u�ycia ich do monta�u. 
Przechowywa� w pomieszczeniach krytych, zamkni�tych, suchych i przewiewnych w 
odległo�ci nie mniejszej ni� 1 m od czynnych urz�dze� grzewczych. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 

5.2.  Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

W sprawdzone i przygotowane o�cie�e o oczyszczonych z pyłu powierzchniach nale�y 
wstawi� stolark� na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna nale�y sprawdzi�
sprawno�� działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
Elementy kotwi�ce osadzone w o�cie�ach: 
- na wysoko�ci elementu po obydwu stronach okna stosowa� co najmniej po dwa 
elementy mocuj�ce w odległo�ci nie wi�kszej ni� 200 mm od naro�a, 
- maksymalna odległo�� pomi�dzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
- dodatkowe elementy mocuj�ce stosowane s� przy punktach zamykaj�cych, aby 
zapobiec powstawaniu odkształce� podczas zamykania, 
- na szeroko�ci elementu – jeden element kotwi�cy na 1 mb. 
Uszczelnienie o�cie�y nale�y wykona� kitem trwaleplastycznym (nie stosowa� olkitu, 
poniewa� wchodzi w reakcj� z PCV), a szczelin� przykry� listw�. 
Ustawienie okna nale�y sprawdzi� w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by� mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko�ci 
okna, nie wi�cej ni� 3 mm. 



STOLARKA 

57

Ró�nice wymiarów po przek�tnych nie powinny by� wi�ksze od: 
− 2 mm przy długo�ci przek�tnej do 1 m, 
− 3 mm przy długo�ci przek�tnej do 2 m, 
− 4 mm przy długo�ci przek�tnej powy�ej 2 m. 
W oknach rozwieranych o szeroko�ci wi�kszej ni� 700 mm stosowane s� klocki 
podpieraj�ce ułatwiaj�ce prawidłowe ustawienie skrzydła wzgl�dem o�cie�nicy przy 
zamykaniu. Je�eli szeroko�� okna przekracza 1400 mm stosuje si� dwa komplety 
klocków. Klocki podpieraj�ce stosuje si� zawsze, je�eli szeroko�� okna przekracza jego 
wysoko��. 
Zamocowane okno nale�y uszczelni� pod wzgl�dem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny mi�dzy o�cie�em a o�cie�nic� materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu �wiadectwem ITB. Zabrania si� u�ywa� do tego celu materiałów 
wydzielaj�cych zwi�zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu nale�y dokładnie zamkn��. 
Osadzenie parapetów wykonywa� po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Podokienniki wewn�trzne o małym wysi�gu osadza si� w ten sposób, �e najpierw wykuwa 
si� w o�cie�nicach niewielkie bruzdy, nast�pnie wyrównuje si� zapraw� mur podokienny, 
daj�c mu mały spadek do �rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podło�u układa si�
podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wi�kszym wysi�gu nale�y 
uprzednio osadzi� w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 

6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne zasady kontroli jako�ci stolarki podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt. 6 
specyfikacji technicznej.  

6.2.  Kontrola jako�ci wyrobów stolarskich 

Zasady prowadzenia kontroli powinny by� zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085  
(PN-EN14351-1:2006).  

Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowi�cych przedmiot niniejszej 
specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.  
W czasie kontroli szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 

a) zgodno�� zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
b) zgodno�� wymiarów, 
c) sposób przygotowania o�cie�y otworów do osadzenia stolarki (usuni�cie tynku w 

miejscu osadzenia i mocowania), 
d) ilo�� i jako�� ł�czników mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki, 
e) pewno�� zakotwienia ł�czników mechanicznych w murze przez przeprowadzeni 

próby wyrywania, 
f) stabilno�� zamontowania elementów stolarki i �lusarki w murze, 
g) poprawno�� osadzenia i regulacji stolarki, 
h) poprawno�� działania skrzydeł i wszystkich elementów ruchomych, 
i) pionowo�� osadzenia stolarki, 
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j) szczelno�� i estetyk� wyko�czenia poł�cze� stolarki z o�cie�ami otworów – 
stosowanie ta�m wyko�czeniowych, 

k) szczelno�� i ci�gło�� obróbek blacharskich (parapetów zewn�trznych), 
l) estetyk� wyko�czenia o�cie�y otworów po osadzeniu stolarki. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej.  
Wielko�ci obmiarowe okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt. 7 specyfikacji. 

8.2.  Wymagania przy odbiorze 

Przy odbiorze powinny by� sprawdzone nast�puj�ce cechy: 
- zgodno�� wykonania z dokumentacj� techniczn�, 
- kompletno�� oku�, 
- prawidłowo�� osadzenia i sprawno�� działania, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, k�tach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów. 

Ponadto nale�y wykona� nast�puj�ce czynno�ci: 
a) sprawdzi� dokumenty producenta: �wiadectwa dopuszczenia, atesty, karty 

gwarancyjne na profile i okucia. 
b) sprawdzi� dokładno�� wbudowania i zamocowania podokienników. 
c) sprawdzi� dokładno�� uszczelnienia styku powierzchni tynkowych z ram� okna czy 

futryn� drzwi. 
d) sprawdzi� dokładno�� szklenia (uszczelki, grubo�� i rodzaj szkła) 
e) sprawdzi� działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie oku�

(przez kilkakrotne otwarcie i zamkni�cie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów, 
f) sprawdzi� ilo�� i jako�� punktów mocowania, oraz dokładno�� wypełnienia piank�

przestrzeni mi�dzy ramami a �cianami. 

Czynno�ci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jako�ci 
dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i 
zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodno�ci z dokumentacj� projektow�, 
Specyfikacj� Techniczn� oraz wymaganym zakresem robót. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały 
wyniki pozytywne. Podstaw� odbioru robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu jest 
pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacj� projektow� i ST. 
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9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstaw płatno�ci  

Ogólne zasady dotycz�ce podstaw płatno�ci podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej. 

10.  PRZEPISY ZWI�ZANE 

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjno�� akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjno��
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia 

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 
Budowlanego, Warszawa, 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych Arkady, 
Warszawa 1997. 
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454. ROBOTY WYKO�CZENIOWE 

454-2 ROBOTY MALARSKIE 

1.  WST�P 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania  
i odbioru powłok malarskich zwi�zanych z inwestycj� dot. remontu dachu na budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 1 przy al. Piastów 6 w Szczecinie 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryj�cych. 

  45442100-8 Roboty malarskie. 

1.2.  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia i nazewnictwo u�yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s� zgodne  
z obowi�zuj�cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
podło�e malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana 
lub wygładzona, na której ma by� wykonana powłoka malarska.  
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nało�ona  
i rozprowadzona na podło�e, decyduj�ca o wła�ciwo�ciach u�ytkowych i wygl�dzie 
powierzchni malowanych. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych  
(np. pigmentu-barwnika i ró�nych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru  
z dodatkiem �rodków pomocniczych. 

1.4.  Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce  
i maj�ce na celu wykonanie powłok malarskich. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno��  
z dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami In�yniera. Ogólne wymagania dotycz�ce 
robót podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 

Bezwzgl�dnie nale�y chroni	 farb� przez działaniem czynników zewn�trznych – 
głównie chroni	 przed mrozem! 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

1. Farba miniowa 
2. Emalia akrylowa i poliwinylowa 

3.  SPRZ�T 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 3 
specyfikacji technicznej. 

3.2.  Sprz�t do wykonywania robót  

Do wykonywania robot nale�y stosowa�: 
– p�dzle i wałki, 
– mieszadła nap�dzane wiertark� elektryczn� oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 
– drabiny i rusztowania. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 4 
specyfikacji technicznej. 

4.2.  Transport materiałów 

Farby w szczelnych opakowaniach mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, 
zabezpieczone przed uszkodzeniami. Farby nale�y przewozi� w warunkach dodatnich 
temperatur. Liczba �rodków transportu nale�y dostrosowa� tak by zapewni� prowadzenie 
robót zgodnie z ich technologi� oraz zasad� ci�gło�ci frontu robót. 

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Przechowywa� w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcj�
producenta. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 
5 specyfikacji technicznej. 

5.2.  Warunki przyst�pienia do robót 

Przed przyst�pieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych nale�y zako�czy�
roboty budowlane stanu surowego. Powierzchnie malowane powinny by� dokładnie 
oczyszczone.  
Roboty malarskie nie powinny by� prowadzone : 
− podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewn�trz budynku) 
− w temperaturze poni�ej +5oC, z dodatkowym zastrze�eniem, aby w ci�gu doby nie 

nast�pował spadek temperatury poni�ej 0oC, 
− w temperaturze powy�ej 25oC, z dodatkowym zastrze�eniem, aby temperatura podło�a 

nie była wy�sza ni� 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

5.3.  Wykonanie robót malarskich wewn�trznych 

Roboty malarskie wewn�trz budynku mo�na rozpocz��, kiedy podło�a spełniaj�
wymagania podane w pkt 5.2. 
Prace malarskie nale�y prowadzi� zgodnie z instrukcj� producenta farb zawieraj�c�
informacje wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mog� ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, 
nale�y zabezpieczy� i osłoni�. 
Farby mo�na nakłada� p�dzlem, wałkiem. Wykonywa� malowanie zgodnie z zaleceniami 
producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentów). 

6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w cz��ci „Wymagania ogólne” 
pkt 6 specyfikacji technicznej. 

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmowa�: 
− sprawdzenie wygl�du powierzchni, 
− sprawdzenie wyschni�cia podło�a, 
− sprawdzenie czysto�ci, 

Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu ich wykonania: 
− dla pozostałych nie wcze�niej ni� po 14 dniach. 
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Badania przeprowadza si� przy temperaturze powietrza nie ni�szej od +5°C przy 
wilgotno�ci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowa�: 
− sprawdzenie wygl�du zewn�trznego, 
− sprawdzenie zgodno�ci barwy ze wzorcem, 
− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczno�ci i twardo�ci oraz przyczepno�ci zgodnie z odpowiednimi 
normami pa�stwowymi. 

Je�li badania dadz� wynik pozytywny, to roboty malarskie nale�y uzna� za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z bada� dało wynik ujemny, nale�y usun�� wykonane 
powłoki cz��ciowo lub całkowicie i wykona� powtórnie. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz�ce dokonywania obmiarów robót okre�lono w cz��ci 
„Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostk� obmiarow� jest metr 
kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do wykonania robót okre�lonych niniejsz�
specyfikacj� techniczn� . 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót okre�lono w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej. 

8.2.  Odbiór podło�y 

Zastosowane do przygotowania podło�a materiały powinny odpowiada� wymaganiom 
zawartym w normach pa�stwowych lub �wiadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podło�e, posiadaj�ce drobne uszkodzenia powinno by� naprawione przez 
wypełnienie ubytków zapraw� do robót tynkowych lub odpowiedni� szpachlówk�. Podło�e 
powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 
Je�eli odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e 
przed gruntowaniem oczy�ci�. 

8.3.  Wymagania przy odbiorze 

- Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego powłok malarskich polegaj�ce na stwierdzeniu 
równomiernego rozło�enia farby, jednolitego nat��enia barwy i zgodno�ci ze wzorcem 
producenta, braku prze�witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, p�cherzy odstaj�cych płatów powłoki, 
widocznych okiem �ladów p�dzla itp., w stopniu kwalifikuj�cym powierzchni� malowan� do 
powłok o dobrej jako�ci wykonania. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w cz��ci „Wymagania ogólne” pkt 
9 specyfikacji technicznej. Cena obejmuje zapewnienie niezb�dnych czynników produkcji 
tj.: 
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− wykonanie w/w czynno�ci 
− zapewnienie na placu budowy warunków bezpiecze�stwa bhp, ppo�., sanitarnych  

i ochrony �rodowiska 
− uporz�dkowania placu budowy 

10.  PRZEPISY ZWI�ZANE 

Instrukcje producentów materiałów u�ytych do realizacji robót. 


