
PRZEDMIAR robót wymiana okien na parterze i  w portierni w budynku Gimnazjum Nr 26 przy ul.Małkowskiego 12 w Szczecinie

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01

0354-05
Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.91*1.30*5 m2 12.415
RAZEM 12.415

2 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3 KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1.91*1.30*5 m2 12.415
RAZEM 12.415

4 KNR 0-19
1023-04

MontaŜ okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
ponad 1.0 m2-portiernia

m2

1.23*1.17 m2 1.439
RAZEM 1.439

5 KNR 0-19
1023-08

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - portiernia

m2

1.09*1.17 m2 1.275
RAZEM 1.275

6 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ościeŜy okiennych m2

0.20*5*(1.91*2+1.30)+0.10*(1.17*2+1.23)+0.10*(1.17*2+1.09) m2 5.820
RAZEM 5.820

7 KNR 4-01
0205-03

Naprawa pęknięć podokienników betonowych m

0.25*5 m 1.250
RAZEM 1.250

8 KNR 4-01
0205-04

Naprawa uszkodzeń podokienników betonowych miejsc.

10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000

9 KNR 4-01
0803-05
analogia

Uzupełnienie przestrzeni pomiedzy oknem a parapetem betonowym z zaprawy
cementowej o wysokości do 10 cm o długosci ponad 1 m w jednym miejscu z
zatarciem na gładko

m

1.30*5 m 6.500
RAZEM 6.500

10 KNR 4-01
0803-02
analogia

Uzupełnienie parapetów betonowych z zatarciem na gładko m2

1.30*5*0.09 m2 0.585
RAZEM 0.585

11 KNR-W 2-02
1508-03
analogia

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową parapetów betonowych
z dwukrotnym szpachlowaniem

m2

1.30*5*0.29 m2 1.885
RAZEM 1.885

12 KNR-W 2-02
1514-04
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową  przestrzeni pomiędzy oknem a
parapetem betonowym

m

1.30*5 m 6.500
RAZEM 6.500

13 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

1.40*5*0.22 m2 1.540
RAZEM 1.540

14
wycena indy-
widualna

Załozenie na parapetach zewnetrznych osłonek PCV szt

2*5 szt 10.000
RAZEM 10.000

15 KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej m2

1.40*5*0.25 m2 1.750
RAZEM 1.750

16 KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

(12.415+1.23*1.17+1.09*1.17)*0.08+1.54*0.006 m3 1.220
RAZEM 1.220

17 KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
kaŜdy następny 1 km

m3

1.220 m3 1.220
RAZEM 1.220
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Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22619 dla umszczecin
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18

wycena indy-
widualna

Opłata za wysypisko m3

1.220 m3 1.220
RAZEM 1.220
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