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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAtOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT

| PODSTAWA OPRACOWANIA :

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod | podstaw sporzgdzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w pro-
gramie funkcjonalno-uzytkowym

( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczecgbfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzutkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z
16.09.2004 r)
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamdwien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz. 1207 ) '

1.2 - Podstawy formaine :
- Kosztorys opracowano na podstawie
1. Projekt Budowilany - Aneks Nr 2 " Remont Elewacji i Dachu Skrzydet Bocznych Budynku Urzedu Miasta Szczecin”
dostarczonego przez Architekton Dorota Butka Projektowanie Budowline Szczecin ul. Zawrotna 6

1.3 - Ogdina charaktrystyka obiektu lub robét :
1. Usytuowanie obiektu - Szczecin Pl. Armii Krojowej 1
izolacja przeciwwilgociowa zewnetrznych $cian piwnicznych i fundamentowych

W przedmiotowym opracowaniu ujeto nastepujacy zakres robét :
1. Roboty branzowe :

* wykonanie robét ziemnych

* wykonanie robét nawierzchniowych

* wykoanie izolacji przeciwwilgociowej

Il ZAtOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :
1.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
/Il DANE O CENACH :
IV PODSTAWY WYCENY :
Kosztorys sporzgdzono w oparciu o nastepujgce katalogi KNR-y :
IV.1.1 - KNR - 0 - 11 - Naktady na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Polbruk
IV.1.2 - KNR - 2 - 01 - Roboty ziemne
IV.1.3 - KNR - 2 - 02 - Konstrukcje budowlane
IV.1.4 - KNR - 2 - 31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach
IV.1.5 - KNR - 4 - 01 - Roboty remontowe budowlane
IV.1.6 - KNR - 19 - 01 - Roboty remontowe w obiektach zabytkowych
V SKtADNIKI KALKULACJI :
' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r w sprawie kosztorysowych norm

nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikdéw produkcji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysu inwestorskie-
go, z zalacznikami

Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin
1 ETAP IV
1.1/45100000-8 Roboty wstepne i przygotowawcze
1|KNR-W 2-25|ST-1.0.0/ | Ogrodzenia terenu prac z siatki na sfupkach stalowych obetonowanych - bu- |m2
d.1.10307-01 SST-1.1. |dowa
1 1
< Wqg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(17,64+10,38+1,50+21,49+2,41+1,50+12,18+1,50+2,41+21,67+1,50+10,23+|m? 242,080
16,63)*2,00
RAZEM 242,080
2| KNR-W 2-25|ST-1.0.0/ |Furtki wejsciowe z desek niestruganych na styk ze stupkami z rur na teren  |m?
d.1.|0316-04 SST-1.1. |robdt- budowa
1 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej > {
Do obliczen przyjeto : 1
1,00%2,00*5 m? 10,000
| RAZEM 10,000
1.2|45110000-1 Roboty rozbiérkowe
1.2.|45110000-1 Cokdt
1
3/KNR 2-02  |ST-1.0.0/|Rozebranie oktadzin cokotu z piaskowca m2
d.1.|2101-01 SST-1.1. |- przyjeto 50% naktadéw R i S montazu
2.1|analogia 1
< WQg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,80*(0,30+17,64-7,21+10,38+21,49+2,41+12,18+2,41+21,67+10,23+16,63* | m2 168,963
7,18+0,30)
RAZEM 168,963
4/KNR 19-01 |ST-1.0.0/ |Przygotowanie rozebranych okfadzin z piaskowca do ponownego montazu |m?
d.1.,0934-07 SST-1.1.
2.1|analogia 1
< Wq dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,80*(0,30+17,64-7,21+10,38+21,49+2,41+12,18+2,41+21,67+10,23+16,63- | m? 81,000
7,18+0,30)
RAZEM 81,000
1.2.|45110000-1 Nawierzchnie utwardzone
2
5|KNR 2-31 | ST-1.0.0/ |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ( mozaiki ) kamiennej na podsypce |m?2
d.1.|0805-01 SST-1.1. |piaskowej
2.2 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
((17,64-5,00)+10,38+21,49+2,41+2,41+21,67+10,23+(16,63-5,00))*1,50 m?2 139,290
RAZEM 139,290
6|KNR 2-31  |ST-1.0.0/ |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ( mozaiki ) kamiennej na podsypce |m?
d.1.|0805-01 SST-1.1. |\piaskowej w miejscu "nieeksponowanym"!!!
2.2 1 - dla wymiany materiafu giéwnego
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
139,290 m? 139,290
RAZEM 139,290
7\KNR 2-31 | ST-1.0.0/ |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m?
d.1./0803-01 SST-1.1. |- o grubosci 3 cm
2.2 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
5,00*1,50*2 m?2 15,000
RAZEM 15,000
8/KNR 2-31 | ST-1.0.0/ |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.10803-02 SST-1.1. |- dalszy 1 cm grubo$ci ( do 5 cm )
2.2 1 Krotno$c = 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
5,00*1,50*2 m?2 15,000
) RAZEM 15,000
9|KNR 2-31 ST-1.0.0/ |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego m?2
d.1.10802-05 SST-1.1. |- o0 grubosci 15 cm
22 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
5,00*1,50*2 m?2 15,000 |
RAZEM 15,000
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin -3-
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn. o
10/KNR 0-11 | ST-1.0.0/ | Odtworzenie rozebranej potaci z kostki kamiennej kostkg betonowg na pod- |m?2
d.1.,0322-01 SST-1.4. |sypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cemontowq
2.2 0
< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
139,290 m? 139,290
RAZEM 139,290
1.2.{45110000-1 Schody zewnetrzne tarasowe
3
11|KNR 4-01 | ST-1.0.0/ |Rozbiérka elementdéw schodéw terenowych m3
d.1.|0212-02 SST-1.1. |- 17 sit
2.3|analogia 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
10,50*2,70*0,90 m3 25,515
10,50%0,30%0,18*5 m3 2,835
0,50*1,60%0,90*2 m3 1,440
RAZEM 29,790
12|KNR 2-02  |ST-1.0.0/ |Rozebranie okfadzin cokotu z piaskowca m2
d.1.12101-01 SST-1.1. |- przyjeto 50% nakiadéw R i S montazu
2.3|analogia 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,80%(1,60*2+0,50*2+11,50) m? 12,560
L RAZEM 12,560
13|KNR 19-01 |ST-1.0.0/ | Przygotowanie rozebranych oktadzin z piaskowca do ponownego montazu |m?2
d.1.|0934-07 SST-1.1.
2.3|analogia 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczern przyjeto :
0,80%*(1,60*2+0,50*2+11,50) m?2 12,560
RAZEM 12,560
1.3/45111200-0 Roboty ziemne - wykopy i ich zabezpieczenie
14/KNR 4-01 ST-1.0.0/ |Reczne wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnieja- |m?3
d.1.0104-02 SST-1.1. |cych fundamentéw
3|analogia 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(3,50+2,26)/2*1,00*(17,64) m3 50,803
(2,26+2,26)/2*1,00*(10,38) m3 23,459
(2,26+2,31)/2*1,00%(21,49) m3 49,105
(2,3142,31)/2*1,00%(2,41+3,70) m3 14,114
(2,31+2,87)/2*1,00*(12,18) m3 31,546
(2,87+2,87)/2*1,00%(3,70+2,41) m3 17,536
(2,87+2,72)/2*1,00*(4,50) m3 12,578
(3,21+2,90)/2*1,00%(17,17+10,23) m3 83,707
(2,90+2,91)/2*1,00%(16,63) m3 48,310
RAZEM 331,158
15|KNR 4-01  |ST-1.0.0/ |Odeskowanie wykopdw o szerokosci do 1.5 m na glebokos$¢ do 3 m m?2
d.1.|0107-01 SST-1.1.
3 2
< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(3,50+2,26)/2*(17,64) m? 50,803
(2,26+2,26)/2*(10,38) m?2 23,459
(2,26+2,31)/2*(21,49) m2 49,106
(2,31+2,31)/2*(2,41+3,70) m2 14,114
(2,31+2,87)/2*(12,18) m2 31,546
(2,87+2,87)/2%(3,70+2,41) m2 17,636
(2,87+2,72)/2*(4,50) m2 12,578
(3,21+2,90)/2*(17,17+10,23+0,30) m2 84,624
(2,90+2,91)/2*(16,63) m?2 48,310
RAZEM 332,075
16| KNR 4-01 ST-1.0.0/ |Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.1.|0107-08 SST-1.1.
3 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,00*2,00*2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
17|KNR 4-01 ST7-1.0.0/ | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw po wykonaniu izolacji zewnetrznej : m3 |
d.1.|0106-02 SST-1.1. |- z przerzutem ziemi na odlegfo$¢ do 3 m
3 2 - ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 1l
- Z wyprowadzeniem spadku * OD BUDYNKU"
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin -4-
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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Do obliczen przyjeto :
(3,50+2,26)/2*1,00%(17,64) m3 50,803
(2,26+2,26)/2*1,00%(10,38) m3 23,459
(2,26+2,31)/2*1,00*(21,49) m3 49,105
(2,31+2,31)/2*1,00%(2,41+3,70) m3 14,114
(2,31+2,87)/2*1,00*(12,18) m3 31,546
(2,87+2,87)/2*1,00%(3,70+2,41) m3 17,536
(2,87+2,72)/2*1,00*(4,50) m3 12,578
(3,21+2,90)/2*1,00*(17,17+10,23+0,30) m3 84,624
(2,90+2,91)/2*1,00*(16,63) m3 48,310
RAZEM 332,075
1.4|145231300-8 Towarzyszace roboty instalacyjne
18 KNR-W 4-02|ST-1.0.0/ {Wymiana rury kompletnej deszczowej kpl.
d.1.|0218-06 SST-1.3.
4 0
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
8,00 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
19| KNR-W 4-02|ST-1.0.0/ |Przeczyszczenie podejscia odplywowego rur deszczowych szt.
d.1./0237-04 SST-1.3. |- przyjeto 1 szt na 1 szt rur spustowych
4\analogia 0
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
8,00 szt 8,000
RAZEM 8,000
1.5/45320000-6 Izolacja przeciwwilgociowa zewnetrznych $cian piwnic
20|KNR 4-01 | ST-1.0.0/ | Przygotowanie podiozy pod wykonanie izolacji : m2
d.1.|0701-05 SST-1.1. |- skucie istniejgcych, zmurszalych tynkéw
5 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(2,50-0,80)*(0,30+17,64+10,38+21,49+2,41+2,41+4,50) m2 100,521
(3,21-0,80)*(17,17+10,23+16,63+0,30) m2 106,835
RAZEM 207,356
21/\KNR 4-01 ST-1.0.0/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi m3
d.1.,0108-11 SST-1.1. |- na odlegfosc do 1 km
5 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(2,50-0,80)*(0,30+17,64+10,38+21,49+2,41+2,41+4,50)*0,025 m3 2,513
(3,21-0,80)*(17,17+10,23+16,63+0,30)*0,025 m3 2,671
RAZEM 5,184
22|KNR 4-01 ST-1.0.0/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi m3
d.1./0108-12 SST-1.1. |- za kazdy nastepny 1 km (do 15 km )
5 1 Krotnosé = 14
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(2,50-0,80)*(0,30+17,64+10,38+21,49+2,41+2,41+4,50)*0,025 m3 2,513
(3,21-0,80)*(17,17+10,23+16,63+0,30)*0,025 m3 2,671
RAZEM ‘ 5,184
23|Wycena za- |ST-1.0.0/|Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.\rzadu wysy- |SST-1.1.
5\ piska 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
((2,50-0,80)*(0,30+17,64+10,38+21,49+2,41+2,41+4,50)*0,025)*1,80 t 4,523
((3,21-0,80)*(17,17+10,23+16,63+0,30)*0,025)*1,80 t 4,808
RAZEM 9,331
24|KNR 19-01 |ST-1.0.0/ | Przygotowanie podfozy pod wykonanie izolacji : m?2
d.1./0639-03 SST-1.2. |- oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych
5 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,50*(0,30+17,64+10,38+21,49+2,41+2,41+4,50+12,18) m?2 178,275
3,21%(17,17+10,23+16,63+0,30) m2 142,299
RAZEM 320,574
25/KNR 19-01 |ST-1.0.0/ |Przygotowanie podfozy pod wykonanie izolacji : m2
d.1.10828-01 SST-1.2. |- wykucie starych spoin na murach z cegly
5 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,50%(0,30+17,64+10,38+21,49+2,41+2,41+4,50+12,18) m2 178,275
3,21%(17,17+10,23+16,63+0,30) m?2 142,299
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin -5-
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RAZEM 320,574
26|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Przygotowanie podiozy pod wykonanie izolacji : m?2
d.1./0121-03 SST-1.2. |- naprawa podifoza i wypetnienie spoin
5 1 - zaprawa mineralna Botacem M 100 lub rénowazna
< Wqg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,50*(0,30+17,64+10,38+21,49+42,41+2,41+4,50+12,18) m2 178,275
3,21*(17,17+10,23+16,63+0,30) m?2 142,299
RAZEM 320,574
27|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ | Przygotowanie podfozy pod wykonanie izolacji : m
d.1.|0125-10 SST-1.2. |- wykonanie wyaoblenia o promieniu Rmax= 2 cm
5 1 - zaprawa mineralna Botacem M 100 lub réwnowazna
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,30+17,64+10,38+21,49+2,41+2,41+4,50+12,18 m 71,310
17,17+10,23+16,63+0,30 m 44,330
RAZEM 115,640
28/KNR AT-32 |ST-1.0.0/ |Przygotowanie podfozy pod wykonanie izolacji : m?2
d.1.10603-01 SST-1.2. |- Ulozenie izolacji minerainej typu szlamowego :
5 1 - zaprawa mineralna szimowa Maurexin DS 28 lub réwnowazna
- 1-sza warstwa
< WQg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50%(0,30+17,64+10,38+21,49+2,41+2,41+4,50) m?2 29,565
0,50*(17,17+10,23+16,63+0,30) m2 22,165
RAZEM 51,730
29| KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Wykonanie powlok izolacji przeciwwilgociowej : m2
d.1./0218-01 SST-1.2. |- gruntowanie powierzchni pionowych
5|analogia 1 - Srodek gruntufgcy Botazit BE 901 lub rownowazny
< WQg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,40%(0,30+17,64+10,38+21,49+1,41+2,41+4,50+12,18) m?2 168,744
3,00*(17,17+10,23+16,63+0,30) m? 132,990
RAZEM 301,734
30|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Wykonanie powlok izolacji przeciwwilgociowej : m2
d.1.|0126-02 SST-1.2. |- Botazit BM 92 Schnell lub réwnowazny
5 1 - 1-sza warstwa - zachodzgca min 10 cm na izolacje cokotu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,40%(0,30+17,64+10,38+21,49+1,41+2,41+4,50+12,18) m?2 168,744
3,00%(17,17+10,23+16,63+0,30) m?2 132,990
RAZEM 301,734
31/KNR BC-02 |ST-1.0.0/ | Wykonanie powlok izolacji przeciwwilgociowej : m?2
d.1./0126-05 SST-1.2. |- nalozenie fizeliny ochronnej - warstwa wzmacniajaca
5 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,40*(0,30+17,64+10,38+21,49+1,41+2,41+4,50+12,18) m?2 168,744
3,00*(17,17+10,23+16,63+0,30) m?2 132,990
RAZEM 301,734
32|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Wykonanie powlok izolacji przeciwwilgociowej : m?2
d.1.|0126-02 SST-1.2. |- Botazit BM 92 Schnell lub réwnowazny
5 1 - 2-ga warstwa - zachodzgca min. 10 cm na izolacje cokotu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,40%(0,30+17,64+10,38+21,49+1,41+2,41+4,50+12,18) m2 168,744
3,00*(17,17+10,23+16,63+0,30) m?2 132,990
RAZEM 301,734
33|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ | Wykonanie powlfok izolacji przeciwwilgociowej : m?2
d.1.10126-02 SST-1.2. |- Botazit M 34 lub réwnowazny
5 1 - na cokole
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,15%(0,30+17,64+10,38+21,49+1,41+2,41+4,50+12,18) m2 10,547
1,15%(17,17+10,23+16,63+0,30) m?2 50,980
RAZEM 61,527
34|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ | Wykonanie powiok izolacji przeciwwilgociowej : m2
d.1.|0126-06 SST-1.2. |- przyklejenie ptyt ochronnych : styropian XPS gr. 10 cm
5|analogia 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,20*(0,30+17,64+10,38+21,49+1,41+42,41+4,50+12,18) m?2 84,372
1,20*%(17,17+10,23+16,63+0,30) m?2 53,196
RAZEM 137,568
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35/KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Wykonanie powlfok izolacji przeciwwilgociowey : m?2
d.1.|0126-06 SST-1.2. |- przyklejenie plyt ochronnych : styropian EPS gr. 4 cm
5 1
< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,10%(0,30+17,64+10,38+21,49+1,41+2,41+4,50+12,18) m?2 77,341
3,70*(17,17+10,23+16,64+0,30) m?2 164,058
RAZEM 241,399
36| KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Ulozenie powfok cokotu : m2
d.1./0122-01 SST-1.2. |- tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub rénowazne
5|analogia 1 - nad przycieta pfyta cokofowg z piaskowca
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczer przyjeto :
0,30*(0,30+17,64+10,38+21,49+1,41+2,41+4,50+12,18) m2 21,093
0,30*(17,17+10,23+16,63+0,30) m?2 13,299
RAZEM 34,392
37|KNR-W 2-02 Oktadziny z piaskowca cokofu budynku m?2
d.1.|2101-11 - materiat gfdwny z demontazu
5 - ze skrécenem plyt cokotowych
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,60*(0,30+(17,64-7,21)+10,38+21,49+1,4142,41+4,50+12,18) m?2 37,860
0,60*(17,17+10,23+(16,63-7,18)+0,30) m?2 22,290
RAZEM 60,150
1.6/45220000-5 Odtworzenie schodbéw terenowych
38/ KNR 2-21 | ST-1.0.0/|Odtworzenie zewnetrznych schodéw kamiennych m3
d.1./0605-03 SST-1.2. |- wykonywane na podbudowie z betonu zwirowego
6|analogia 2 - materiaf giowny ( elementy kamienne ) z demontazu
< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
10,50%2,700,90 m3 25,515
10,50*0,30*0,18*5 m3 2,835
0,50*1,6070,90*2 m3 1,440
RAZEM 29,790
39/KNR AT-32 |ST-1.0.0/ |Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji : m2
d.1.|0603-01 SST-1.2. |- Ufozenie izolacji mineralnej typu szlamowego :
6 2 - zaprawa mineralna szimowa Maurexin DS 28 lub réwnowazna
- 1-sza warstwa
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,60*(1,60*2+0,50*2+11,50) m?2 9,420
RAZEM 9,420
40|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Ulozenie powfok cokotu-$cian : m2
d.1.|0122-01 SST-1.2. |- tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub rénowazne
6|analogia 2 - nad przycieta pfyta cokofowq z piaskowca
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,80%(1,60*2+0,50*2+11,50) m?2 12,560
RAZEM 12,560
41|KNR-W 2-02|ST-1.0.0/ | Okfadziny z piaskowca cokotu-$cian budynku m2
d.1.12101-11 SST-1.2. |- materiat gldwny z demontazu
6 2 - ze przycieciem do projektowanego wymiaru plyt z piaskowca
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,80*(1,60*2+0,50*2+11,50) m?2 12,560
RAZEM 12,560
1.7|45233200-1 Odtworzenie nawierzchni - roboty towarzyszace
42|KNR 2-01 | ST-1.0.0/ |Dowdz piasku i kruszywa do robét drogowych m3
d.1.|0211-07 SST-1.1.
7 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< wg zestawien - piasek, pospditka, Zwir > 29,72 m3 29,720
RAZEM 29,720
43|KNR 2-01 | ST-1.0.0/ |Dowdz piasku i kruszywa do robét drogowych m3
d.1.10214-03 SST-1.1. |- dodatek za kazde 0,50 km ponad 1 km
7 2 - do 15 km
Krotno$c¢ = 28
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< wgq zestawieri - piasek, pospdtka, 2wir > 29,72 m3 29,720
RAZEM 29,720
1.8 Odtworzenie nawierzchni - chodnikéw ( mozaiki kamiennej, pfyt kaiennych ) : ukfad i grubos¢ warstw
zgodna z rozbieranymi nawierzchniami

Norma STD Wersja 4.18a
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44|/KNR 2-31  |ST-1.0.0/ |Odtwarzanie nawierzchni : m2
d.1.,0105-01 SST-1.1. |- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
8 4 - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
((17,64-5,00)+10,38+21,49+2,41+2,41+21,67+10,23+(16,63-5,00))*1,50 m?2 139,290
RAZEM 139,290
45/ KNR 2-31 ST-1.0.0/ | Odtwarzanie nawierzchni : m?2
d.1./0105-02 SST-1.1. |- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
8 4 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu (do 5cm )
Krotnos¢ = 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
((17,64-5,00)+10,38+21,49+2,41+2,41+21,67+10,23+(16,63-5,00))*1,50 m?2 139,290
RAZEM 139,290
46| KNR 2-31 ST-1.0.0/ |Odtwarzanie nawierzchni : m2
d.1./0501-04 SST-1.1. |- chodniki z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej
8 4 - z wyprowadzeniem spadkow “ OD BUDYNKU "
- z wypefnieniem spoin zaprawg cementowg
- materiat gtdwny z demontazu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
((17,64-5,00)+10,38+21,49+2,41+2,41+21,67+10,23+(16,63-5,00))*1,50 m?2 139,290
RAZEM 139,290
47 ST-1.0.0/ |Demontaz i ponowny montaz elementéw zewnetrznych : rg
d.1.|analiza indy- |SST-1.1. |- stojaki rowerowe
8\ widualna 4 - kosze na $mieci
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
25,00 rg 25,000
RAZEM 25,000
1.9 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : ukiad i grubo$¢ warstw zgodna z rozbieranymi nawierzchniami
48|KNR 2-31 | ST-1.0.0/ |Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : m?
d.1.|0105-01 SST-1.1. |- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
9 0 - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
5,00*1,50*2 m?2 15,000
: RAZEM 15,000
49/KNR 2-31 | ST-1.0.0/ |Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : m?2
d.1.,0105-02 SST-1.1. |- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
9 0 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu (do 5cm )
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowef >
Do obliczen przyjeto :
5,00*1,50*2 m2 15,000
RAZEM 15,000
50|KNR 2-31 | ST-1.0.0/ |Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : m?
d.1.|0114-05 SST-1.1. |- podbudowa z kruszywa famanego
9 0 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
5,00*1,50*2 m?2 15,000
RAZEM 15,000
51/KNR 2-31 ST-1.0.0/ |Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : m?2
d.1.|0114-06 SST-1.1. |- podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna
9 0 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu ( do 10 cm )
Krotnosc = -5
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
5,00*1,50*2 m2 15,000
RAZEM 15,000
52|KNR 2-31 ST-1.0.0/ | Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : m2
d.1.10114-07 SST-1.1. |- podbudowa z kruszywa famanego
9 0 - warstwa gérna o grubos$ci po zageszczeniu 8 cm
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
5,00*1,50*2 m?2 15,000
RAZEM 15,000
53|KNR 2-31 ST-1.0.0/ | Odtworzenie nawierzchni asfaltowey : m2
d.1.|0114-08 SST-1.1. |- podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma
9 0 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu (do 5 cm )
Krotnosc = -3
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
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5,00*1,50*2 m?2 15,000|
RAZEM 15,000
54\KNR 2-31 ST-1.0.0/ | Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : m2
d.1./0310-01 SST-1.1. |- nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych
9 0 - warstwa wigzgca asfaltowa
- grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
5,00*1,50*2 m?2 15,000!
RAZEM 15,000
55|KNR 2-31 ST-1.0.0/ | Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : m?2 |
d.1.|0310-05 SST-1.1. |- nawierzchnia z mieszanek mineralno-biturnicznych grysowych ‘
9 0 - warstwa $cieralna asfaltowa
- grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
5,00*1,50*2 m?2 15,000
RAZEM 15,000
1.10/45100000-8 Roboty towarzyszgce
56| KNR-W 2-25|ST-1.0.0/ |Rozebranie furtkek wejsciowych po zakoriczeniu prac m?2
d.1.]0317-04 SST-1.1.
10 1
< Wqg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,00*2,00*5 |m? 10,000
RAZEM 10,000
57| KNR-W 2-25|ST-1.0.0/ |Rozebranie ogrodzenia po zakonczeniu prac m?2
d.1./0307-03 SST-1.1.
10 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(17,64+10,38+1,50+21,49+2,41+1,50+12,18+1,50+2,41+21,67+1,50+10,23+|m? 242,080
16,63)*2,00
1 RAZEM 242,080
1.1145410000-4 Tynki renowacyjne wewnetrzne
58|KNR 4-01  |ST-1.0.0/|Odbicie uszkodzonych tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej m2
d.1.10701-04 SST-1.2.
11|analogia 3
< Wqg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,50+0,50)*(0,50+4,50+0,50) m?2 5,500
(0,50+0,50)*(0,50+10,30+0,50) m?2 11,300
(1,37+0,50)*(0,50+2,40*2+0,50) m?2 10,846
2,82*(1,50+0,50+2,00+0,50) m?2 12,690
3,84%(0,50+2,45+0,50) m? 13,248
(0,50+0,50)*(0,50+1,80+0,50) m2 2,800
(0,20+0,50)*(0,50+1,00+0,50) m?2 1,400
4,23*(0,50+1,50+0,50) m2 10,575
(0,50+0,50)*(0,50+2,90+0,50) m2 3,900
(0,60+0,50)*(0,50+1,30+0,50) m?2 2,530
(0,50+0,50)*(0,50+2,05+0,50) m2 3,050
(1,00+0,50)*(0,50+3,10+0,50) m2 6,150
(0,50+0,50)*(0,50+1,85+0,50) m2 2,850
(1,00+0,50)*(0,50+1,50+0,50) m2 3,750
(0,50+0,50)*(0,50+3,10+0,50) m?2 4,100
(1,50+0,50)*(0,50+1,75+0,50) m? 5,500
(1,00+0,50)*(0,50+1,60+0,50) m?2 3,900
(1,00+0,50)*(0,50+1,10+0,50) m2 3,150
(0,50+0,50)*(0,50+1,40+0,50) m?2 2,400
(0,50+0,50)*(0,50+3,05+0,50) m2 4,050
(0,50+0,50)*(0,50+1,60+0,50+0,50+1,90+0,50+0,50+0,95+0, 50) m?2 7,450
2,41*(0,50+1,30+0,50) m?2 5,543
(1,50+0,50)*(0,50+3,00+0,50) m?2 8,000
(0,50+0,50)*(0,50+2,05+0,50) m?2 3,050
(0,50+0,50)*(0,50+0,75+0,50) m?2 1,750
(0,50+0,50)*(0,50+2,15+0,50) m?2 3,150
3,00*(0,50+1,20+0,50) m?2 6,600
RAZEM 149,232
59|KNR 4-01 ST-1.0.0/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi m3
d.1.|0108-11 SST-1.1. |- na odleglo$c do 1 km
11 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,50+0,50)*(0,50+4,50+0,50)*0,025 m3 0,138
(0,50+0,50)*(0,50+10,30+0,50)*0,025 m3 0,283
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin -9-
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(1,37+0,50)*(0,50+2,40*2+0,50)*0,025 m3 0,271
(2,82*(1,50+0,50+2,00+0,50))*0,025 m3 0,317
(3,84*(0,50+2,45+0,50))*0,025 m3 0,331
(0,50+0,50)*(0,50+1,80+0,50)*0,025 m3 0,070
(0,20+0,50)*(0,50+1,00+0,50)*0,025 m3 0,035
(4,23*(0,50+1,50+0,50))*0,025 m3 0,264
(0,50+0,50)*(0,50+2,90+0,50)*0,025 m3 0,098
(0,60+0,50)*(0,50+1,30+0,50)*0,025 m3 0,063
(0,50+0,50)*(0,50+2,05+0,50)*0,025 m3 0,076
(1,00+0,50)*(0,50+3,10+0,50)*0,025 m3 0,154
(0,50+0,50)*(0,50+1,85+0,50)*0,025 m3 0,071
(1,00+0,50)*(0,50+1,50+0,50)*0,025 m3 0,094
(0,50+0,50)*(0,50+3,10+0,50)*0,025 m3 0,103
(1,50+0,50)*(0,50+1,75+0,50)*0,025 m3 0,138
(1,00+0,50)*(0,50+1,60+0,50)*0,025 m3 0,098
(1,00+0,50)*(0,50+1,10+0,50)*0,025 m3 0,079
(0,50+0,50)*(0,50+1,40+0,50)*0,025 m3 0,060
(0,50+0,50)*(0,50+3,05+0,50)*0,025 m3 0,101
(0,50+0,50)*(0,50+1,60+0,50+0,50+1,90+0,50+0,50+0,95+0,50)*0,025 m3 0,186
(2,41*(0,50+1,30+0,50))*0,025 m3 0,139
(1,50+0,50)*(0,50+3,00+0,50)*0,025 m3 0,200
(0,50+0,50)*(0,50+2,05+0,50)*0,025 m3 0,076
(0,50+0,50)*(0,50+0,75+0,50)*0,025 m3 0,044
(0,50+0,50)*(0,50+2,15+0,50)*0,025 m3 0,079
(3,00%(0,50+1,20+0,50))*0,025 m3 0,165
RAZEM 3,733
60|KNR 4-01 ST-1.0.0/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi m3
d.1.|0108-12 SST-1.1. |- za kazdy nastepny 1 km ( do 15 km )
11 2 Krotnosc = 14
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,50+0,50)*(0,50+4,50+0,50)*0,025 m3 0,138
(0,50+0,50)*(0,50+10,30+0,50)*0,025 m3 0,283
(1,37+0,50)*(0,50+2,40*2+0,50)*0,025 m3 0,271
(2,82*(1,50+0,50+2,00+0,50))*0,025 m3 0,317
(3,84*(0,50+2,45+0,50))*0,025 m3 0,331
(0,50+0,50)*(0,50+1,80+0,50)*0,025 m3 0,070
(0,20+0,50)*(0,50+1,00+0,50)*0,025 m3 0,035
(4,23*(0,50+1,50+0,50))*0,025 m3 0,264
(0,50+0,50)*(0,50+2,90+0,50)*0,025 m3 0,098
(0,60+0,50)*(0,50+1,30+0,50)*0,025 m3 0,063
(0,50+0,50)*(0,50+2,05+0,50)*0,025 m3 0,076
(1,00+0,50)*(0,50+3,10+0,50)*0,025 m3 0,154
(0,50+0,50)*(0,50+1,85+0,50)*0,025 m3 0,071
(1,00+0,50)*(0,50+1,50+0,50)*0,025 m3 0,094
(0,50+0,50)*(0,50+3,10+0,50)*0,025 m3 0,103
(1,50+0,50)*(0,50+1,75+0,50)*0,025 m3 0,138
(1,00+0,50)*(0,50+1,60+0,50)*0,025 m3 0,098
(1,00+0,50)*(0,50+1,10+0,50)*0,025 m3 0,079
(0,50+0,50)*(0,50+1,40+0,50)*0,025 m3 0,060
(0,50+0,50)*(0,50+3,05+0,50)*0,025 m3 0,101
(0,50+0,50)*(0,50+1,60+0,50+0,50+1,90+0,50+0,50+0,95+0,50)*0,025 m3 0,186
(2,41*(0,50+1,30+0,50))*0,025 m3 0,139
(1,50+0,50)*(0,50+3,00+0,50)*0,025 m3 0,200
(0,50+0,50)*(0,50+2,05+0,50)*0,025 m3 0,076
(0,50+0,50)*(0,50+0,75+0,50)*0,025 m3 0,044
(0,50+0,50)*(0,50+2,15+0,50)*0,025 m3 0,079
(3,00%(0,50+1,20+0,50))*0,025 m3 0,165
RAZEM 3,733
61|Wycena za- |ST-1.0.0/ |Opfata za skiadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.|\rzadu wysy- |SST-1.1.
11|piska 2
< Wqg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
((0,50+0,50)*(0,50+4,50+0,50)*0,025)*1,8 t 0,248
((0,50+0,50)*(0,50+10,30+0,50)*0,025)*1,8 t 0,509
((1,37+0,50)*(0,50+2,40*2+0,50)*0,025)*1,8 t 0,488
((2,82*(1,50+0,50+2,00+0,50))*0,025)*1,8 t 0,571
((3,84*(0,50+2,45+0,50))*0,025)*1,8 t 0,596
((0,50+0,50)*(0,50+1,80+0,50)*0,025)*1,8 t 0,126
((0,20+0,50)*(0,50+1,00+0,50)*0,025)*1,8 t 0,063
((4,23*(0,50+1,50+0,50))*0,025)*1,8 t 0,476
((0,50+0,50)*(0,50+2,90+0,50)*0,025)*1,8 t 0,176
((0,60+0,50)*(0,50+1,30+0,50)*0,025)*1,8 t 0,114
((0,50+0,50)*(0,50+2,05+0,50)*0,025)*1,8 t 0,137
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((1,00+0,50)*(0,50+3,10+0,50)*0,025)*1,8 t 0,277
((0,50+0,50)*(0,50+1,85+0,50)*0,025)*1,8 t 0,128
((1,00+0,50)*(0,50+1,50+0,50)*0,025)*1,8 t 0,169
((0,50+0,50)*(0,50+3,10+0,50)*0,025)*1,8 t 0,185
((1,50+0,50)*(0,50+1,75+0,50)*0,025)*1,8 t 0,248
((1,00+0,50)*(0,50+1,60+0,50)*0,025)*1,8 t 0,176
((1,00+0,50)*(0,50+1,10+0,50)*0,025)*1,8 t 0,142
((0,50+0,50)*(0,50+1,40+0,50)*0,025)*1,8 t 0,108
((0,50+0,50)*(0,50+3,05+0,50)*0,025)*1,8 t 0,182
((0,50+0,50)*(0,50+1,60+0,50+0,50+1,90+0,50+0, 50+0,95+0,50)*0,025)*1,8 |t 0,335
((2,41*(0,50+1,30+0,50))*0,025)*1,8 t 0,249
((1,50+0,50)*(0,50+3,00+0,50)*0,025)*1,8 t 0,360
((0,50+0,50)*(0,50+2,05+0,50)*0,025)*1,8 t 0,137
((0,50+0,50)*(0,50+0,75+0,50)*0,025)*1,8 t 0,079
((0,50+0,50)*(0,50+2,15+0,50)*0,025)*1,8 t 0,142
((3,00*(0,50+1,20+0,50))*0,025)*1,8 t 0,297,
RAZEM 6,718
62|KNR AT-32 |ST-1.0.0/|Naprawa tynkéw wewnetrznych: m?
d.1.|0601-01 SST-1.2. |- naprawa podfoza i wypefnienie spoin
11 3 - zaprawa wapienna Baumit Kalkin RK 38 lub rénowazna
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczer przyjeto :
(0,50+0,50)*(0,50+4,50+0, 50) m2 5,500
(0,50+0,50)*(0,50+10,30+0,50) m?2 11,300
(1,37+0,50)*(0,50+2,40*2+0,50) m2 10,846
2,82*(1,50+0,50+2,00+0,50) m2 12,690
3,84%(0,50+2,45+0,50) m2 13,248
(0,50+0,50)*(0,50+1,80+0,50) m2 2,800
(0,20+0,50)*(0,50+1,00+0,50) m2 1,400
4,23*(0,50+1,50+0,50) m?2 10,575
(0,50+0,50)*(0,50+2,90+0,50) m? 3,900
(0,60+0,50)*(0,50+1,30+0,50) m?2 2,530
(0,50+0,50)*(0,50+2,05+0,50) m?2 3,050
(1,00+0,50)*(0,50+3,10+0,50) m?2 6,150
(0,50+0,50)*(0,50+1,85+0,50) m?2 2,850
(1,00+0,50)*(0,50+1,50+0,50) m2 3,750
(0,50+0,50)*(0,50+3,10+0,50) m2 4,100
(1,50+0,50)*(0,50+1,75+0,50) m?2 5,500
(1,00+0,50)*(0,50+1,60+0,50) m2 3,900
(1,00+0,50)*(0,50+1,10+0,50) m2 3,150
(0,50+0,50)*(0,50+1,40+0,50) m? 2,400
(0,50+0,50)*(0,50+3,05+0,50) m?2 4,050
(0,50+0,50)*(0,50+1,60+0,50+0,50+1,90+0,50+0,50+0,95+0,50) m?2 7,450
2,41*(0,50+1,30+0,50) m? 5,543
(1,50+0,50)*(0,50+3,00+0,50) m? 8,000
(0,50+0,50)*(0,50+2,05+0,50) m?2 3,050
(0,50+0,50)*(0,50+0,75+0,50) m?2 1,750
(0,50+0,50)*(0,50+2,15+0,50) m?2 3,150
3,00*(0,50+1,20+0,50) m?2 6,600
RAZEM 149,232
1.12(45442000-7 o Malowanie pomieszczen w rejonie wykonywanych izolacji |
63|KNR 4-01  {ST-1.0.0/ |Naprawa tynkéw wewnetrznych : m2
d.1.11202-09 SST-1.2. |- zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitéw
12 4
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
3,25%(3,65*2+2,35%2) m?2 39,000
3,37*(2,00*2+2,10*2) m2 27,634
3,37*%(5,85*2+2,90*2) m2 58,975
3,37%(3,20*2+1,45%4) m?2 41,114
3,37%(2,60*2+1,45*2) m?2 27,297
3,37%(6,00*2+4,35*2) m2 69,759
3,41*(8,90*2+5,70*2+1,20*2) m?2 107,756
3,41*(1,95*2+3,30*2) m2 35,805
3,41%(1,95*2+2,10*2) m2 27,621
3,27*(6,20*2+5,70*2) m2 77,826
3,27%(5,90*2+3,70*2) m2 62,784
3,41%(9,10*2+3,70%2+2,90*2+0,40*6) m2 115,258
3,27%(11,80*2+5,95*2+1,10*2+1,50*2) m2 133,089
3,23%(2,90*2+6,00*2) m?2 57,494
2,86*(3,50*2+2,45*2) m?2 34,034
2,86%(2,90*2+2,45*2) m?2 30,602
2,82*(3,60*2+3,60*2) m?2 40,044
| 2,86%(3,50*2+5,70*2) m? 52,624
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Lp.  Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
2,86*(2,90*2+5,30%2) m2 46,904
2,38*(3,50*2+4,50*2) m?2 38,080
3,41*(2,85*2+3,50*2) m2 43,307
2,67*(3,00%2+4,30%2) m?2 38,982
2,67%(3,10*2+3,50™2) m2 35,244
2,67%(10,30*2+8,25*2) m?2 99,057
3,84%(3,10*2+5,80*2) mz2 68,352
3,84%(3,802+3,10*2) m2 52,992
3,84*(1,70*2+2,90*2) m2 35,328
3,84*(2,80*2+5,80*2) m2 66,048
3,84*(2,55*2+4,05*2) m?2 50,688
4,23%(9,31*2+12,65%2+1,30*8) m?2 229,774
4,23*(2,56*2+4,60*2) m?2 60,574
4,23%(2,56*2+2,25*2) m?2 40,693
4,23%(3,16*2+4,60*2) m?2 65,650
4,23%(2,85*2+2,35*2) m?2 43,992
4,23%(2,85*2+5,46™2) m2 70,303
1,75%(9,31*2+15,63*2+1,30*8) m2 105,490
1,75%(2,80*2+4,60*2) m?2 25,900
1,90%(2,57*2+7,50*2) m2 38,266
2,41*(7,22*2+7,38*2) m2 70,372|
2,41*(4,33*2+7,38*2) m2 56,442|
2,41*(17,72*2+2,08*2) m?2 95,436
4,23*%(2,97*2+3,56*2+2,97*2+3,45*2) m?2 109,557
4,23%(2,97*2+3,56*2+2,97*2+4,63*2) m2 119,540
Sufity :
8,62 m?2 8,620
4,29 m?2 4,290
20,37 m?2 20,370
4,53 m2 4,530
3,80 m2 3,800
23,16 m?2 23,160
49,11 m2 49,110
6,65 m?2 6,650
4,19 m2 4,190
35,23 m2 35,230
18,85 m2 18,850
31,13 m?2 31,130
69,93 m?2 69,930
18,28 m?2 18,280
8,30 m?2 8,300
17,13 m?2 17,130
10,80 m2 10,800
19,52 m?2 19,520
13,28 m?2 13,280
15,32 m?2 15,320
10,68 m2 10,680
14,71 m?2 14,710
11,38 m?2 11,380
83,65 m?2 83,650
15,83 m2 15,830
12,09 m2 12,090
4,78 m? 4,780
9,32 m?2 9,320
5,70 m2 5,700
10,53 m2 10,530
130,45 mz2 130,450
18,88 m2 18,880
9,32 m?2 9,320
19,08 m2 19,080
22,79 m?2 22,790
27,08 m?2 27,080
158,79-(2,90*6,45+2,90*4,07+1,10*4,60) m?2 123,222
19,06 m?2 19,060
21,13 m?2 21,130
51,90 m?2 51,900
31,04 m?2 31,040
36,44 m?2 36,440
22,79 m?2 22,790
24,30 m?2 24,300
RAZEM 3.864,329
64|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Gruntowanie podfozy tynkowanych pod naniesienie farb wiasciwych m2
d.1.10124-03 SST-1.2. |- Keim Athenit-fondo lub rénowazny
12|analogia 4
< Wqg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin -12-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz \ Razem
spec. 3
techn.

Do obliczen przyjeto : :
Sciany : }
3,256%(3,65"2+2,35*2) m2 39,000|
3,37%(2,0072+2,10*2) m?2 27,634
3,37%(5,85*2+2,90*2) m2 58,975
3,37%(3,20*2+1,45*4) m2 41,114
3,37%(2,60*2+1,45*2) m?2 27,297
3,37%(6,00*2+4,35*2) m2 69,759

3,41%(8,90*2+5,70*2+1,20*2) m2 107,756

3,41*(1,95*2+3,30*2) m2 35,805
3,41*(1,95*2+2,10*2) m2 27,621

3,27%(6,20*2+5,70*2) m2 77,826
3,27*(5,90*2+3,70*2) m?2 62,784

3,41%(9,10*2+3,70*2+2,90*2+0,4076) m2 115,258
3,27*(11,80*2+5,95*2+1,10*2+1,50*2) m? 133,089

3,23*(2,90*2+6,00*2) m?2 57,494

2,86%(3,50*2+2,45*2) m?2 34,034

2,86%(2,90*2+2,45*2) m?2 30,602
2,82*(3,60*2+3,60*2) m?2 40,044

2,86%(3,50*2+5,70*2) m?2 52,624

2,86%(2,90*2+5,30*2) m? 46,904

2,38%(3,50*2+4,50*2) m2 38,080
3,41%(2,85"2+3,50*2) m2 43,307
2,67%(3,00*2+4,30*2) m?2 38,982
2,67%(3,10*2+3,50*2) m?2 35,244
2,67%(10,30*2+8,25%2) m?2 99,057
3,84%(3,10*2+5,80*2) m?2 68,352
3,84%(3,80%2+3,10*2) m?2 52,992
3,84%(1,70*2+2,90*2) m2 35,328
3,84%(2,80*2+5,80*2) m2 66,048
3,84*(2,565*2+4,05*2) m?2 50,688
4,23*(9,31*2+12,65*2+1,30*8) m2 229,774

4,23%(2,56*2+4,60*2) m?2 60,574

4,23*(2,56*2+2,25*2) m2 40,693
4,23%(3,16*2+4,60*2) m?2 65,650
4,23%*(2,85*2+2,35*2) m? 43,992
4,23%(2,85"2+5,46™2) m? 70,303
1,75%(9,31*2+15,63*2+1,30"8) m?2 105,490
1,75%(2,80*2+4,60*2) m? 25,900
1,90%(2,57*2+7,50*2) m? 38,266
2,41%(7,22*2+7,38"2)*0 m2 0,000
2,41%(4,33*2+7,38*2) m? 56,442
2,41%(17,72*2+2,08*2) m?2 95,436
4,23%(2,97*2+3,566*2+2,97*2+3,45™2) m? 109,557
4,23%(2,97*2+3,56*2+2,97*2+4,63*2) m2 119,540
Sufity :

8,62 m2 8,620
4,29 m?2 4,290

20,37 m? 20,370
4,53 m?2 4,530
3,80 m?2 3,800
23,16 m?2 23,160
49,11 m?2 49,110
6,65 m2 6,650
4,19 m?2 4,190
35,23 m?2 35,230
18,85 m?2 18,850
31,13 m?2 31,130
69,93 m?2 69,930
18,28 m2 18,280
8,30 m?2 8,300
17,13 m?2 17,130
10,80 m2 10,800
19,52 m?2 19,520
13,28 m?2 13,280
15,32 m?2 15,320
10,68 m? 10,680
14,71 m?2 14,710
11,38 m2 11,380
83,65 m?2 83,650
15,83 m? 15,830
12,09 m?2 12,090
4,78 m?2 4,780
9,32 m2 9,320
5,70 m?2 5,700
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
10,563 m2 10,530
130,45 m?2 130,450
18,88 m2 18,880
9,32 m2 9,320
19,08 m2 19,080
22,79 m?2 22,790
27,08 m?2 27,080
158,79-(2,90%6,45+2,90*4,07+1,10*4,60) m2 123,222
19,06 m?2 19,060
21,13 m?2 21,130
51,90 m2 51,900
31,04 m?2 31,040
36,44 m?2 36,440
22,79 m?2 22,790
24,30 m?2 24,300
RAZEM 3.793,957
65|KNR BC-02 |ST-1.0.0/|Malowanie tynkéw zagruntowanych : m?2
d.1./0124-05 SST-1.2. |- farba Keim Athenit-Forte lub réwnowazna
12|analogia 4
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczer przyjeto :
Sciany :
3,25%(3,65*2+2,35%2) m?2 39,000
3,37%(2,00*2+2,10*2) m?2 27,634
3,37%(5,85*2+2,90*2) m?2 58,975
3,37%(3,20*2+1,45*4) m?2 41,114
3,37%(2,60*2+1,45%2) m?2 27,297
3,37%(6,00%2+4,35*2) m2 69,759
3,41*(8,90*2+5,70*2+1,20*2) m?2 107,756
3,41*(1,95%2+3,30*2) m2 35,805
3,41*(1,95*2+2,10*2) m?2 27,621
3,27*(6,20*2+5,70*2) m2 77,826
3,27*(5,90*2+3,70*2) m2 62,784
3,41*(9,10*2+3,70*2+2,90*2+0,40*6) m2 115,258
3,27%(11,80*2+5,95*2+1,10*2+1,50*2) m2 133,089
3,23*(2,90*2+6,00*2) m?2 57,494
2,86*(3,50*2+2,45%2) m?2 34,034
2,86*(2,90*2+2,45*2) m2 30,602
2,82*(3,50*2+3,60*2) m2 40,044
2,86%(3,50*2+5,70%2) m?2 52,624
2,86%(2,9072+5,30"2) m2 46,904
2,38%(3,50%2+4,50*2) m2 38,080
3,41*(2,85%2+3,50%2) m? 43,307
2,67*(3,00*2+4,30*2) m2 38,982
2,67*(3,10*2+3,50*2) m?2 35,244
2,67*(10,30*2+8,25*2) m2 99,057
3,84*(3,10*2+5,80*2) m?2 68,352
3,84*(3,80*2+3,10*2) m2 52,992
3,84%(1,70*2+2,90*2) m?2 35,328
3,84*(2,80*2+5,80*2) m?2 66,048
3,84%(2,55*2+4,05*2) m?2 50,688
4,23%(9,31*2+12,65*2+1,30*8) m? 229,774
4,23%*(2,56*2+4,60*2) m?2 60,574
4,23%(2,56*2+2,25*2) mz2 40,693
4,23%(3,16*2+4,60*2) m?2 65,650
4,23%(2,85*2+2,35%2) m?2 43,992
4,23%(2,85*2+5,46%2) m?2 70,303
1,75%(9,31*2+15,63*2+1,30"8) m?2 105,490
1,75%(2,80*2+4,60*2) m2 25,900
1,90%(2,57*2+7,50*2) m?2 38,266
2,41*(7,22*2+7,38*2)*0 m?2 0,000
2,41*(4,33*2+7,38*2) m2 56,442
2,41*(17,72*2+2,08*2) m?2 95,436
4,23%(2,97*2+3,56*2+2,97*2+3,45*2) m?2 109,557
4,23*(2,97*2+3,56*242,97*2+4,63*2) m?2 119,540
Sufity :
8,62 m?2 8,620
4,29 m?2 4,290
20,37 mz2 20,370
4,53 m?2 4,530
3,80 m?2 3,800
23,16 m2 23,160
49,11 m?2 49,110
6,65 m?2 6,650
4,19 m?2 4,190
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
35,23 m2 35,230
18,85 m2 18,850
31,13 m2 31,130
69,93 m?2 69,930
18,28 m?2 18,280
8,30 m2 8,300
17,13 m2 17,130
10,80 m?2 10,800
19,52 m2 19,520
13,28 m2 13,280
15,32 m2 15,320
10,68 m2 10,680
14,71 m?2 14,710
11,38 m? 11,380
83,65 m? 83,650
15,83 m2 15,830
12,09 m2 12,090
4,78 m?2 4,780
9,32 m2 9,320
5,70 m?2 5,700
10,53 m2 10,5630
130,45 m2 130,450
18,88 m2 18,880
9,32 m2 9,320
19,08 m?2 19,080
22,79 m2 22,790
27,08 m2 27,080
158,79-(2,90%6,45+2,90%*4,07+1,10%4,60) m2 123,222
19,06 m2 19,060
21,13 m?2 21,130
51,90 m2 51,900
31,04 m?2 31,040
36,44 m?2 36,440
22,79 m?2 22,790
24,30 m?2 24,300
RAZEM 3.793,957|
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