ARCHITEKTON Dorota Butka 70-883 SZCZECIN ul. ZAWROTNA 6

PRZEDMIAR ROBOT

ETAPV

Klasyfikacja robot wg. Wspdinego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN PIWNICZNYCH BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W SZCZECINIE

ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN Pl. ARMII KRAJOWEJ 1

INWESTOR > URZAD MIASTA SZCZECIN

ADRES INWESTORA : 70-456 SZCZECIN Pl. ARMIl KRAJOWEJ 1

BRANZA . BUDOWLANA

SPORZADZIt KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA . Aktualizacja Styczen 2012r.

Ogdtem wartos$¢ kosztorysowa robot : 0,00 zt
Stownie: zero i 00/100 z}

SPORZADZIt : INWESTOR :

Bronistaw Wilczynski
Aktualizacja Styczen 2012 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAtOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT

| PODSTAWA OPRACOWANIA :

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw robét budowlan ych okreslonych w pro-
gramie funkcjonalno-uzytkowym

( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczecgblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzutkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z
16.09.2004 r)
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz. 1207 )’

1.2 - Podstawy formalne :
- Kosztorys opracowano na podstawie
1. Projekt Budowlany - Aneks Nr 2 " Remont Elewacji i Dachu Skrzydet Bocznych Budynku Urzedu Miasta Szczecin”
dostarczonego przez Architekton Dorota Butka Projektowanie Budowine Szczecin ul. Zawrotna 6

1.3 - Ogéina charaktrystyka obiektu lub robét :
1. Usytuowanie obiektu - Szczecin Pl. Armii Krojowej 1
zolacja przeciwwilgociowa zewnetrznych $cian piwnicznych

W przedmiotowym opracowaniu ujeto nastepujacy zakres robét :
1. Roboty branzowe :
* wykonanie robot ziemnych
* wykonanie rob6t nawierzchniowych
* wykoanie izolacji przeciwwilgociowej
Il ZALOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :
I1.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
Il DANE O CENACH :
IV PODSTAWY WYCENY :
Kosztorys sporzgdzono w oparciu o nastepujgce katalogi KNR-y :
IV.1.1 - KNR - 0 - 11 - Nakfady na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Polbruk
IV.1.2 - KNR - 2-- 01 - Roboty ziemne
IV.1.3 - KNR - 2 - 02 - Konstrukcje budowlane
IV.1.4 - KNR - 2 - 31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach

IV.1.5 - KNR - 4 - 01 - Roboty remontowe budowlane
IV.1.6 - KNR - 19 - 01 - Roboty remontowe w obiektach zabytkowych

V SKtADNIKI KALKULACJI :
' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r w sprawie kosztorysowych norm

naktadow rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysu inwestorskie-
go, z zatgcznikami

Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap V
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap V
1 ETAPV
1.1/45100000-8 Roboty wstepne i przygotowawcze
1\KNR-W 2-25|ST-1.0.0/ | Ogrodzenia terenu prac z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - bu-|m?2
d.1.|0307-01 SST-1.1.1{dowa
1
< Wg dostarczonef dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(5,68+15,30+10,61+14,88+5,80+8,23+2,13+1,84+4,45+1,02+11,12+1,50+ |m? 222,380
16,13+1,50+11,10)*2,00
RAZEM 222,380
2|KNR-W 2-25|ST-1.0.0/ |Furtki wejSciowe z desek niestruganych na styk ze stupkami z rur na teren |m?
d.1.|0316-04 SST-1.1.1|robdt- budowa
1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,00%2,00*7 _ L m2 14,000
RAZEM 14,000
1.2|45110000-1 Roboty rozbiérkowe
1.2.{45110000-1 Cokof
1
3|KNR 2-02 |ST-1.0.0/ |Rozebranie okfadzin cokofu z piaskowca m2
d.1./12101-01 SST-1.1.1|- przyjeto 50% naktadéw R i S montazu
2.1|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,80%(0,30+5,58+0,60+15,30+0,20+0,20+14,88+0,54+5,80+8,23+1,84+ m2 81,200
4,45+1,70+0,37+1,84+1,02+11,12+16,13+11,10+0,30)
RAZEM 81,200
4|KNR 19-01 |ST-1.0.0/ |Przygotowanie rozebranych oktadzin z piaskowca do ponownego montazu |m?2
d.1.10934-07 SST-1.1.1
2.1|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,80*(0,30+5,58+0,60+15,30+0,20+0,20+14,88+0,54+5,80+8,23+1,84+ m2 81,200
4,45+1,70+0,37+1,84+1,02+11,12+16,13+11,10+0,30)
RAZEM 81,200
1.2./45110000-1 Nawierzchnie utwardzone
2
5/KNR 2-31 ST-1.0.0/ |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ( mozaiki ) kamiennej na podsypce |m?2
d.1.,0805-01 SST-1.1.1|piaskowej
2.2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(5,58+15,30+14,88+5,80+8,23+2,13+1,84+4,45+0,37+1,84+1,02+11,12+ |m? 154,185
1,50+16,13+1,50+11,10)*1,50
RAZEM 154,185
6|KNR 2-31  |ST-1.0.0/ |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ( mozaiki ) kamiennej na podsypce |m?2
d.1./0805-01 SST-1.1.1|piaskowej w miejscu "nieeksponowanym"!!!
2.2 - dla wymiany materiatu giéwnego
< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
154,185 m?2 154,185
RAZEM 154,185
7|KNR 2-31 | ST-1.0.0/ |Reczne rozebranie kraweznikéw kamiennych na podsypce piaskowej m
d.1.|0813-08 SST-1.1.1
2.2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
8|KNR 0-11 ST-1.0.0/ | Odtworzenie rozebranej potaci z kostki kamiennej kostka betonowg na pod- |m?
d.1.10322-01 SST-1.4.0|sypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cemontowg
2.2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
154,185 m?2 154,185
RAZEM 154,185
1.2.|45110000-1 Schody zewnetrzne terenowe
3
9|KNR 2-31  |ST-1.0.0/ |Reczne rozebranie stopni z elementéw kamiennych m
d.1.|0813-08 SST-1.1.1
2.3|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap V -3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Do obliczen przyjeto :
(10,61+3,35*2)*5 m 86,550
RAZEM | 86,550
10|KNR 2-31 | ST-1.0.0/ |Reczne rozebranie nawierzchni schodow z plyt kamiennych m?2
d.1.|0815-03 SST-1.1.1
2.3|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,85%9,11+10,37*1,46 m?2 31,994
RAZEM 31,994
1.2.|145110000-1 Schody zewnetrzne konstrukcyjne
4
11/KNR 4-01 ST-1.0.0/ | Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1./0807-04 SST-1.1.1
24
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,13*1,84+1,70%4,45 m?2 11,484
RAZEM 11,484
12|KNR 4-01 ST-1.0.0/ |Demontaz balustrad schodowych szt.
d.1.|1306-01 SST-1.1.1
24
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,00+1,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 2-02  |ST-1.0.0/ |Rozebranie okfadzin cokotu z piaskowca m?2
d.1./2101-01 SST-1.1.1}- przyjeto 50% nakfadéw R i S montazu
2.4|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,80%(1,84+4,45) m2 5,032
2,25%4,45/2 m?2 5,006
RAZEM 10,038
14|KNR 19-01 | ST-1.0.0/ |Przygotowanie rozebranych oktadzin z piaskowca do ponownego montazu |m?
d.1./0934-07 SST-1.1.1 s
2.4|analogia
< Wq dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,80%(1,84+4,45) m?2 5,032
2,25%4,45/2 m2 5,006
RAZEM 10,038
1.3/45111200-0 Roboty ziemne - wykopy i ich zabezpieczenie
15|KNR 2-21 ST-1.0.0/ |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt za- |m?3
d.1.10217-02 SST-1.1.2|darniony)
3
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,50*1,50*0,15 m3 0,338
RAZEM 0,338
16| KNR 4-01 ST-1.0.0/ |Reczne wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejg- |m3
d.1./0104-02 SST-1.1.2|cych fundamentow
3|analogia
< Wag dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(2,09+1,98)*2*1,00*(5,58) m3 45,421
(1,98+1,87)/2*1,00*(15,30) m3 29,453
(1,87+1,69)/2*1,00*(10,64) m3 18,939
(1,87+1,69)/2*1,00%(14,88) m3 26,486
(1,69+1,72)/2*1,00%(5,80) m3 9,889
(1,72+1,71)/2*1,00%(8,23) m3 14,114
(1,71+1,563)/2*1,00*(1,84+4,45+1,84) m3 13,171
(1,53+1,36)/2*1,00*(11,12) m3 16,068
(1,63+1,36)/2*1,00*(1,0+16,13+1,00) m3 26,198
(1,563+1,36)/2*1,00*(11,10+1,00) m3 17,485
RAZEM 217,224
17|KNR 4-01 | ST-1.0.0/ |Odeskowanie wykopdw o szerokosci do 1.5 m na gleboko$é do 3 m m2 |
d.1.|0107-01 SST-1.1.2
3
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(2,09+1,98)*2%(5,58) m?2 45,421
(1,98+1,87)/2*(15,30) m?2 29,453
(1,87+1,69)/2*(10,64) m2 18,939
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap V -4-
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(1,87+1,69)/2*(14,88) m?2 26,486
(1,69+1,72)/2%(5,80) m?2 9,889
(1,72+1,71)/2%(8,23) m2 14,114
(1,71+1,53)/2%(1,84+4,45+1,84) m2 13,171
(1,53+1,36)/2*(11,12) m?2 16,068
(1,63+1,36)/2%(1,0+16,13+1,00) m?2 26,198
(1,63+1,36)/2*(11,10+1,00) m?2 17,485
RAZEM 217,224
18/KNR 4-01 ST-1.0.0/ |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1.10107-08 SS8T-1.1.2
3
< Wq dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,00*2,00*3 m?2 6,000
RAZEM 6,000
19|KNR 4-01 ST-1.0.0/ | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw po wykonaniu izolacji zewnetrznej :  |m3
ad.1.|0105-02 SST-1.1.2|- z przerzutem ziemi na odlegfo$é do 3 m
3 - ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
- Z wyprowadzeniem spadku " OD BUDYNKU"
< WQg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(2,09+1,98)*2*1,00%(5,58) m3 45,421
(1,98+1,87)/2*1,00*(15,30) m3 29,453
(1,87+1,69)/2*1,00%(10,64) m3 18,939
(1,87+1,69)/2*1,00%(14,88) m3 26,486
(1,69+1,72)/2*1,00*(5,80) m3 9,889
(1,72+1,71)/2*1,00%(8,23) m3 14,114
(1,71+1,53)/2*1,00*(1,84+4,45+1,84) m3 13,171
(1,53+1,36)/2*1,00%(11,12) m3 16,068
(1,53+1,36)/2*1,00%(1,0+16,13+1,00) m3 26,198
(1,53+1,36)/2*1,00*(11,10+1,00) m3 17,485
RAZEM 217,224
1.4/45231300-8 Towarzyszace roboty instalacyjne
20|KNR-W 4-02|ST-1.0.0/ |Wymiana rury kompletnej deszczowej kpl.
d.1.|0218-06 SST-1.4.0
4
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
6,00 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
21|KNR-W 4-02|ST-1.0.0/ |Przeczyszczenie podejscia odptywowego rur deszczowych szt.
d.1.|0237-04 SST-1.4.0|- przyjeto 1 szt na 1 szt rur spustowych
4|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
6,00 B szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.5/45320000-6 lzolacja przeciwwilgociowa zewnetrznych S$cian piwnic
22)KNR 4-01 | ST-1.0.0/ |Przygotowanie podiozy pod wykonanie izolacji : m? |
d.1./0701-05 SST-1.1.1|- skucie istniejacych, zmurszalych tynkéw ‘
5 1
< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej > |
Do obliczen przyjeto :
(2,50-0,80)*(0,30+5,58+0,60+15,30+0,20+10,86+0,20+14,88+8,23+2,13+ |m? 181,696
1,8440,43+4,45+0,37+1,84+1,02+11,12+16,13+11,10+0,30)
RAZEM 181,696
23|KNR 4-01 ST-1.0.0/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.1.,0108-11 SST-1.1.1,- na odleglosc¢ do 1 km
5
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(2,50-0,80)*(0,30+5,58+0,60+15,30+0,20+10,86+0,20+14,88+8,23+2,13+ |m3 4,542
1,84+0,43+4,45+0,37+1,84+1,02+11,12+16,13+11,10+0,30)*0,025
RAZEM 4,542
24|KNR 4-01 ST-1.0.0/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi m3
d.1./0108-12 SST-1.1.1|- za kazdy nastepny 1 km (do 15 km )
5 Krotno$é = 14
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(2,50-0,80)*(0,30+5,58+0,60+15,30+0,20+10,86+0,20+14,88+8,23+2,13+ |m3 4,542
1,84+0,43+4,45+0,37+1,84+1,02+11,12+16,13+11,10+0,30)*0,025
RAZEM 4,542
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Lp. | Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

25|Wycena za-
d.1.\rzadu wysy-
5| piska

ST-1.0.0/
SST-1.1.1

Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
((2,50-0,80)*(0,30+5,58+0,60+15,30+0,20+10,86+0,20+14,88+8,23+2,13+
1,84+0,43+4,45+0,37+1,84+1,02+11,12+16,13+11,10+0,30)*0,025)*1,80

~

8,176

RAZEM

8,176

26|KNR 19-01
d.1.10639-03

ST7-1.0.0/
SST-1.2.1

Przygotowanie podfozy pod wykonanie izolacji :
- oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
2,50%(0,30+5,58+0,60+15,30+0,20+10,86+0,20+14,88+8,23+2,13+1,84+
0,43+4,45+0,37+1,84+1,02+11,12+16,13+11,10+0,30)

m2

m?2

267,200

RAZEM

267,200

27|KNR 19-01
d.1.10828-01

ST-1.0.0/
SST-1.2.1

Przygotowanie podfozy pod wykonanie izolacji :
- wykucie starych spoin na murach z cegly

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
2,50*(0,30+5,58+0,60+15,30+0,20+10,86+0,20+14,88+8,23+2,13+1,84+
0,43+4,45+0,37+1,84+1,02+11,12+16,13+11,10+0,30)

m?2

m2

267,200

RAZEM

267,200

28/KNR BC-02
d.1.10121-03

ST-1.0.0/
SST-1.2.1

Przygotowanie podfozy pod wykonanie izolacji :

- naprawa podfoza i wypetnienie spoin

- zaprawa mineralna Botacem M 100 lub rénowazna

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczer przyjeto :
2,50%(0,30+5,58+0,60+15,30+0,20+10,86+0,20+14,88+8,23+2,13+1,84+
0,43+4,45+0,37+1,84+1,02+11,12+16,13+11,10+0,30)

m?2

m?2

267,200

RAZEM

267,200

29|KNR BC-02
d.1.(0125-10

ST-1.0.0/
SST-1.2.1

Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji :

- wykonanie wyoblenia o promieniu Rmax= 2 cm

- zaprawa mineralna Botacem M 100 lub réwnowazna

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
0,30+5,58+0,60+15,30+0,20+10,86+0,20+14,88+8,23+2,13+1,84+0,43+
4,45+0,37+1,84+1,02+11,12+16,13+11,10+0,30

106,880

RAZEM

106,880

30|KNR AT-32
d.1./0603-01

ST-1.0.0/
SST-1.2.1

Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji :

~ Ulozenie izolacji mineralnej typu szlamowego :

- zaprawa mineralna szlmowa Maurexin DS 28 lub réwnowazna

- 1-sza warstwa

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
0,50*(0,30+5,58+0,60+15,30+0,20+0,20+14,88+0,54+5,80+8,23+0,37+
1,84+1,02+11,12+16,13+11,10+0,30)

m2

m2

46,755

RAZEM

46,755

31|KNR BC-02
d.1.|0218-01
5|analogia

ST-1.0.0/
SST-1.2.1

Wykonanie powfok izolacji przeciwwilgociowej :

- gruntowanie powierzchni pionowych

- $rodek gruntujgcy Botazit BE 901 lub réwnowazny

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
2,40*(0,30+5,58+0,60+15,30+0,20+10,86+0,20+14,88+0,54+5,80+8,23+
2,13+1,84+0,43+4,45+0,37+1,84+1,02+11,12+16,13+11,10+0,30)

m2

m2

271,728

RAZEM

271,728

32/|KNR BC-02
d.1./0126-02

ST7-1.0.0/
SST-1.2.1

Wykonanie powlok izolacji przeciwwilgociowej :

- Botazit BM 92 Schnell lub réwnowazny

- 1-sza warstwa - zachodzgca min 10 cm na izolacje cokotu

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
2,40*(0,30+5,58+0,60+15,30+0,20+10,86+0,20+14,88+0,54+5,80+8,23+
2,13+1,84+0,43+4,45+0,37+1,84+1,02+11,12+16,13+11,10+0,30)

m?2

m2

271,728

RAZEM

271,728

33|KNR BC-02
d.1.,0126-05

ST7-1.0.0/
SST-1.2.1

Wykonanie powfok izolacji przeciwwilgociowej :
- nafoZenie fizeliny ochronnej - warstwa wzmacniajaca

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
2,40*(0,30+5,58+0,60+15,30+0,20+10,86+0,20+14,88+0,54+5,80+8,23+
2,13+1,84+0,43+4,45+0,37+1,84+1,02+11,12+16,13+11,10+0,30)

m2

m2

271,728

RAZEM

271,728

Norma STD Wersja 4.18a
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34
d1.

KNR BC-02
0126-02

ST-1.0.0/
SST-1.2.1

Wykonanie powfok izolacji przeciwwilgociowej :

- Botazit BM 92 Schnell lub réwnowazny

- 2-ga warstwa - zachodzgca min. 10 cm na izolacje cokotu

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
2,40%(0,30+5,58+0,60+15,30+0,20+10,86+0,20+14,88+0,54+5,80+8,23+
2,13+1,84+0,43+4,45+0,37+1,84+1,02+11,12+16,13+11,10+0,30)

271,728

RAZEM

271,728

35

KNR BC-02
0126-02

ST7-1.0.0/
SST-1.2.1

Wykonanie powlok izolacji przeciwwilgociowey :

- Botazit M 34 lub réwnowazny

- na cokole ‘

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
0,15%(0,30+5,58+0,60+15,30+0,20+10,86+0,20+14,88+0,54+5,80+8,23+
2,13+1,84+40,43+4,45+0,37+1,84+1,02+11,12+16,13+11,10+0,30)

m2

m2

16,983

RAZEM

16,983

36
d.1.

KNR BC-02
0126-06
analogia

ST7-1.0.0/
SST-1.2.1

Wykonanie powfok izolacji przeciwwilgociowej :
- przyklejenie plyt ochronnych : styropian XPS gr. 10 cm

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczenh przyjeto :
1,20%(0,30+5,58+0,60+15,30+0,20+10,86+0,20+14,88+0,54+5,80+8,23+
2,13+1,84+0,43+4,45+0,37+1,84+1,02+11,12+16,13+11,10+0,30)

m2

m2

135,864

RAZEM

135,864

37|
d.1.

KNR BC-02
0126-06

ST7-1.0.0/
SS8T-1.2.1

Wykonanie powfok izolacji przeciwwilgociowey :
- przyklejenie pfyt ochronnych : styropian EPS gr. 4 cm

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
1,10%(0,30+5,58+0,60+15,30+0,20+10,86+0,20+14,88+0,54+5,80+8,23+
2,13+1,84+0,43+4,45+0,37+1,84+1,02+11,12+16,13+11,10+0,30)

m2

m?2

124,542

RAZEM

124,542

38
d1.

KNR BC-02
0122-01
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.2.1

Utozenie powlok cokotu :

- tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub rénowazne

- nad przycietq ptytq cokofowq z piaskowca

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
0,307(0,30+5,58+0,60+15,30+0,20+10,86+0,20+14,88+0,54+5,80+8,23+
0,37+1,84+1,02+11,12+16,13+11,10+0,30)

m?2

m2

31,311

RAZEM

31,311

39
d.1.

KNR-W 2-02
2101-11

ST-1.0.0/
SST-1.2.2

Oktadziny z piaskowca cokotu budynku

- materiat gféwny z demontazu

- ze skrocenem plyt cokofowych

< Wq dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :
0,60%(0,30+5,58+0,60+15,30+0,20+10,86+0,20+14,88+0,54+5,80+8,23+
0,37+1,84+1,02+11,12+16,13+11,10+0,30)

m2

m2

62,622

RAZEM

62,622

1.6

45220000-5

Odtworzenie schodéw terenowych

40
d1.

o]

KNR 2-21
0605-03
analogia

ST7-1.0.0/
SST-1.2.2

Odtworzenie zewnetrznych schodéw kamiennych

- wykonywane na podbudowie z betonu zwirowego

- materiaf gfdwny ( elementy kamienne ) z demontazu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :

3,35*10,61*0,18

3,05*10,31*0,18

2,75*10,01*0,18

2,45*9,71*0,18

2,15*9,41*0,18

< podjazd dla niepetnosprawnych > 10,37*1,46*0,70

m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3

6,398
5,660
4,955
4,282
3,642
10,598

RAZEM

35,535

4
d.1.

-~

KNR AT-32
0603-01

S7-1.0.0/
SST-1.2.1

Przygotowanie podiozy pod wykonanie izolacji :

- UfoZenie izolacji mineralnej typu szlamowego :

- zaprawa mineralna szlmowa Maurexin DS 28 lub réwnowazna
- 1-sza warstwa

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :

0,60%10,86

m2

m2

6,516

RAZEM

6,516

42
d.1.

Norma STD Wersja 4.18a

KNR BC-02
0122-01
analogia

ST7-1.0.0/
SST-1.2.1

Ulozenie powfok cokotu-$cian :

- tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub rénowazne
- nad przycietq plyta cokotowa z piaskowca

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :

Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap V
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0,60*10,86 m?2 6,516
RAZEM 6,516
43|KNR-W 2-02|ST-1.0.0/ | Okfadziny z piaskowca cokofu-§cian budynku m2
d.1./12101-11 SST-1.2.2|- materiat gtéwny z demontazu
6 - ze przycieciem do projektowanego wymiaru plyt z piaskowca
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,60*10,86 m?2 6,516
RAZEM | 6,516
1.7/45220000-5 Odtworzenie schodéw zewnetrznych konstrukcyjnych
44|KNR AT-32 |ST-1.0.0/ | Przygotowanie poditozy pod wykonanie oktadzin : m2
d.1./0603-01 SST-1.2.2|- Ufozenie izolacji mineralnej typu szlamowego :
7 - zaprawa mineralna szlmowa Maurexin DS 28 lub réwnowazna
- 1-sza warstwa
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen: przyjeto :
2,13*1,84 m2 3,919
1,70%*4,45 m?2 7,565
RAZEM 11,484
45| TZKNBK ST-1.0.0/ |Montaz posadzki podestow z plyt kamiennych m2
d.1.|XVIm 0109- |SST-1.2.2|- elementy kamienne nowe
7,01 - przyjeto, zamiennie do skutego lastrika, gr. 5 cm
- ukfadane na klej
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,13*1,84+1,70*1,60 m?2 6,639
RAZEM 6,639
46| TZKNBK ST-1.0.0/ |Montaz okladziny kamiennej ( granitowej ) stopni schodowych m
d.1.|XVIm 0110- |SST-1.2.2}- elementy kamienne nowe
7/01 - przyjeto, zamiennie do skutego lastrika, gr. 5 cm
- Uktadane na klej
< Wag dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,70*2,85 m 4,845 |
; RAZEM 4,845
47|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Ufozenie powtok cokotu : m?2
d.1.{0122-01 SST-1.2.2}- tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub rénowazne
7|analogia - nad przycietg plytg cokolowg z piaskowca
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,30%(1,84+4,45+1,70) m?2 2,397
L RAZEM 2,397
48| KNR-W 2-02|ST-1.0.0/ | Oktadziny z piaskowca cokotu budynku m?2
d.1.12101-11 SST-1.2.2|- materiat gtdwny z demontazu
7\analogia - ze skrocenem plyt cokofowych
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,60*(1,84+4,45+1,70) m?2 4,794
2,25%4,45/2 m?2 5,006
RAZEM 9,800
49| TZKNBK ST-1.0.0/ |Montaz balustrad ozdobnych - osadzenie w stopniach, wyrobienie zakretéw, |m
d.1.|XX11 0816- |SST-1.2.2|wmontowanie uzupeiniajgcych elementéw z oszlifowaniem
7|01 - materiaf glowny z demontazu
analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
4,452 m 8,900
RAZEM 8,900
1.8|45233200-1 Odtworzenie nawierzchni - roboty towarzyszace
50/KNR 2-01 ST-1.0.0/ |Dowoz piasku i kruszywa do robdt drogowych m3
d.1.10211-07 SST-1.1.1
8
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< wg zestawien > 41,72 m3 41,720
RAZEM 41,720
51|KNR 2-01 | ST-1.0.0/ |Dowdz piasku i kruszywa do robét drogowych m3
d.1.10214-03 SST-1.1.1|- dodatek za kazde 0,50 km ponad 1 km
8 - do 15 km
Krotnosé = 28
< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< wg zestawien > 41,72 m3 41,720
RAZEM 41,720
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap V -8-
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1.9 Odtworzenie nawierzchni - chodnikéw ( mozaiki kamiennej, plyt kaiennych )
52|KNR 2-31  |ST-1.0.0/ | Odtwarzanie nawierzchni : m2
d.1./0105-01 SST-1.4.0|- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
9 - 3 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto : ;
(5,58+15,30+14,88+5,80+8,23+2,13+1,84+4,45+0,37+1,84+1,02+11,12+ |m2 154,185
1,60+16,13+1,50+11,10)*1,50
RAZEM 154,185
53|KNR 2-31 ST-1.0.0/ | Odtwarzanie nawierzchni : m?2
d.1./07105-02 SST-1.4.0|- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
9 - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu ( do 5 cm )
Krotnos¢ = 2
< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(5,68+15,30+14,88+5,80+8,23+2,13+1,84+4,45+0,37+1,84+1,02+11,12+ |m?2 154,185
1,50+16,13+1,50+11,10)*1,50
RAZEM 154,185
54| KNR 2-31 ST7-1.0.0/ |Odtwarzanie nawierzchni : m?2
d.1.10501-04 SST-1.4.0|- chodniki z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej
9 - Z wyprowadzeniem spadkéw " OD BUDYNKU "
- Z wypeifnieniem spoin zaprawa cementowg
- materiat gtéwny z demontazu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(5,58+15,30+14,88+5,80+8,23+2,13+1,84+4,45+0,37+1,84+1,02+11,12+  |m2 154,185
1,50+16,13+1,50+11,10)*1,50
RAZEM 154,185
55|KNR 2-31 ST-1.0.0/ |Odtwarzanie nawierzchni : m
d.1.{0404-04 SST-1.4.0|- krawezniki kamienne wystajace
9 - na podsypce cementowo-piaskowej
- material gtowny z demontazu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
1.10/45233200-1 Opaska zwirowa wokéf budynku
56|KNR 2-31 ST-1.0.0/ |Opaska zwirowa wokof budynku : m
d.1.|0401-06 SST-1.4.0|- rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.lll-IV
10
< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
57|KNR 2-31 ST7-1.0.0/ |Opaska zwirowa wokof budynku : m3
d.1.|0402-04 SST-1.4.0|- tawa pod krawezniki betonowa z oporem
10
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,30*0,15+0,15*0,15)*(1,50) m3 0,701
RAZEM 0,101
58/ KNR 2-31 ST-1.0.0/ |Opaska zwirowa wokéf budynku : m
d.1./0403-03 SST-1.4.0|- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
10 - na podsypce cementowo-piaskowej
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
59|KNR 2-28  |ST-1.0.0/ |Opaska zwirowa wokot budynku : m?2
d.1.10701-04 SST-1.4.0|- utozenie folii PCV pod opaske 2wirowg
10
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,50+0,40)*(1,50) m?2 1,350
RAZEM 1,350
60|KNR 2-31  |ST-1.0.0/ | Opaska zwirowa wokot budynku : m2
d.1./0105-01 SST-1.4.0|- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym gr. 3,00 cm pod opaske
10|analogia 2wirowq
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50%(1,50) m?2 0,750
| RAZEM 0,750
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap V -9-
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61|KNR 2-31 | ST-1.0.0/ |Opaska zwirowa wokét budynku : m?
d.1.|0105-02 SST-1.4.0|- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
10|analogia - dodatek za kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy ponad 3 cm (do 5cm)
Krotnosc = 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50*(1,50) m? 0,750
RAZEM 0,750
62|KNR 2-31 ST-1.0.0/ |Opaska 2wirowa wokdf budynku : m?2
d.1./0202-01 SST-1.4.0{- dolna warstwa rozscielana recznie
10\analogia - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50*(1,50) m?2 0,750
RAZEM 0,750
63|KNR 2-31 ST-1.0.0/ |Opaska 2wirowa wokdf budynku : m?2
d.1.10202-02 SST-1.4.0|- nawierzchnia Zzwirowa
10|analogia - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie
- kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu ( do 17 cm )
Krotnosé = 7
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50*(1,50) m?2 0,750
RAZEM 0,750
64|KNR 2-31  |ST-1.0.0/ |Opaska zwirowa wokét budynku : m?2
d.1.|10202-03 SST-1.4.0|- opaska z otoczakdw o niewielkiej $rednicy - grubego zwiru
10|analogia -gr.8cm
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
0,50*(1,50) m?2 0,750
RAZEM 0,750
1.11/45233200-1 Odtworzenie nawierzchni w zieleni
65/ KNR 2-21 ST7-1.0.0/ |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie pfaskim m3
d.1.,0218-01 SST-1.4.0
11
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,50*1,00%0,15 ) m3 0,225
RAZEM 0,225
66|KNR 2-21 | ST-1.0.0/ |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. lll zadarnionym |m?2
d.1.|0202-02 SS8T-1.4.0
11
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,50*1,00 m? 1,500
RAZEM 1,500
67\KNR 2-21 ST-1.0.0/ |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawoze- m2
d.1.|0401-05 SST-1.4.0|niem
11
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,50*1,00 m?2 1,500
RAZEM 1,500
68|KNR 2-21  |ST-1.0.0/ |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie pfaskim m?2
d.1.|0702-01 SST7-1.4.0
11
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto : [
1,50*1,00 |m2 1,500
[ RAZEM 1,500
1.12/45100000-8 Roboty towarzyszace
69| KNR-W 2-25|ST-1.0.0/ |Rozebranie furtkek wejsciowych po zakoriczeniu prac m2
d.1.|0317-04 SST-1.1.1
12
< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,00*2,00*7 m?2 14,000
| RAZEM 14,000
70|KNR-W 2-25|ST-1.0.0/ |Rozebranie ogrodzenia po zakoniczeniu prac m2
d.1.|0307-03 SST-1.1.1
12
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap V -10-
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(5,58+15,30+10,61+14,88+5,80+8,23+2,13+1,84+4,45+1,02+11,12+1,50+ |m? 222,380
16,13+1,50+11,10)*2,00
RAZEM 222,380
1.13/45410000-4 Tynki renowacyjne wewnetrzne
71|KNR 4-01 ST-1.0.0/ |Odbicie uszkodzonych tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej m?2
d.1.|0701-04 SST-1.1.1
13|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,30+0,50)*(0,50+0,90+0,50) m2 1,520
(0,50+0,50)*(0,50+1,60+0,50) mz2 2,600
(1,62+0,50)*(0,50+1,75+0,50) m2 5,830
(1,56+0,50)*(0,50+11,55+0,50) m2 25,853
(1,40+0,50)*(0,50+3,50+0,50) m? 8,550
(2,20+0,50)*(0,50+1,20+0,50) m?2 5,940
3,13*(0,50+1,30+0,50) m? 7,199
(1,60+0,50)*(0,50+3,25+0,50) m2 8,925
(1,80+0,50)*(0,50+2,65+0,50) m?2 8,395
(0,70+0,50)*(0,50+1,20+0,50) m2 2,640
(1,80+0,50)*(0,50+2,20+0,50) m?2 7,360
(0,50+0,50)*(0,50+1,60+0,50) m2 2,600
(1,34+0,50)*(0,50+1,60+0,50) m2 4,784
(1,30+0,50)*(0,50+2,35+0,50) m?2 6,030
(0,20+0,50)*(0,50+2,80+0,50) m?2 2,660
(1,00+0,50)*(0,50+2,20+0,50) m?2 4,800
(0,50+0,50)*(0,50+3,65+0,50) m?2 4,650
(3,00)*(0,50+3,80+0,50)*2 m?2 28,800
(0,60+0,50)*(0,50+1,90+0,50) m?2 3,190
RAZEM 142,326
72|KNR 4-01 ST-1.0.0/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.1.,0108-11 SS8T-1.1.1|- na odleglos¢ do 1 km
13
< Wg dostarczonej dokumentac;ji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,30+0,50)*(0,50+0,90+0,50)*0,025 m3 0,038
(0,50+0,50)*(0,50+1,60+0,50)*0,025 m3 0,065
(1,62+0,50)*(0,50+1,75+0,50)*0,025 m3 0,146
(1,56+0,50)*(0,50+11,55+0,50)*0,025 m3 0,646
(1,40+0,50)*(0,50+3,50+0,50)*0,025 m3 0,214
(2,20+0,50)*(0,50+1,20+0,50)*0,025 m3 0,149
(3,13*(0,50+1,30+0,50))*0,025 m3 0,180
(1,60+0,50)*(0,50+3,25+0,50)*0,025 m3 0,223
(1,80+0,50)*(0,50+2,65+0,50)*0,025 m3 0,210
(0,70+0,50)*(0,50+1,20+0,50)*0,025 m3 0,066
(1,80+0,50)*(0,50+2,20+0,50)*0,025 m3 0,184
(0,50+0,50)*(0,50+1,60+0,50)*0,025 m3 0,065
(1,34+0,50)*(0,50+1,60+0,50)*0,025 m3 0,120
(1,30+0,50)*(0,50+2,35+0,50)*0,025 m3 0,151
(0,20+0,50)*(0,50+2,80+0,50)*0,025 m3 0,067
(1,00+0,50)*(0,50+2,20+0,50)*0,025 m3 0,120
(0,50+0,50)*(0,50+3,65+0,50)*0,025 m3 0,116
((3,00)*(0,50+3,80+0,50)*2)*0,025 m3 0,720
(0,60+0,50)*(0,50+1,90+0,50)*0,025 m3 0,080
RAZEM 3,560
73|KNR 4-01  |ST-1.0.0/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.1.|0108-12 SST-1.1.1|- za kazdy nastepny 1 km (do 15 km )
13 Krotno$¢ = 14
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,30+0,50)*(0,50+0,90+0,50)*0,025 m3 0,038
(0,50+0,50)*(0,50+1,60+0,50)*0,025 m3 0,065
(1,62+0,50)*(0,50+1,75+0,50)*0,025 m3 0,146
(1,56+0,50)*(0,50+11,55+0,50)*0,025 m3 0,646
(1,40+0,50)*(0,50+3,50+0,50)*0,025 m3 0,214
(2,20+0,50)*(0,50+1,20+0,50)*0,025 m3 0,149
(3,13*(0,50+1,30+0,50))*0,025 m3 0,180
(1,60+0,50)*(0,50+3,25+0,50)*0,025 m3 0,223
(1,80+0,50)*(0,50+2,65+0,50)*0,025 m3 0,210
(0,70+0,50)*(0,50+1,20+0,50)*0,025 m3 0,066
(1,80+0,50)*(0,50+2,20+0,50)*0,025 m3 0,184
(0,50+0,50)*(0,50+1,60+0,50)*0,025 m3 0,065
(1,34+0,50)*(0,50+1,60+0,50)*0,025 m3 0,120
(1,30+0,50)*(0,50+2,35+0,50)*0,025 m3 0,151
(0,20+0,50)*(0,50+2,80+0,50)*0,025 m3 0,067
(1,00+0,50)*(0,50+2,20+0,50)*0,025 m3 0,120
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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.18a

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
(0,50+0,50)*(0,50+3,65+0,50)*0,025 m3 0,116
((3,00)*(0,50+3,80+0,50)*2)*0,025 m3 0,720 ‘
(0,60+0,50)*(0,50+1,90+0,50)*0,025 m3 0,080 i
RAZEM 3,560
74| Wycena za- |ST-1.0.0/ | Opfata za skfadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.|rzgdu wysy- |SST-1.1.1
13|piska
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
((0,30+0,50)*(0,50+0,90+0,50)*0,025)*1,8 t 0,068
((0,50+0,50)*(0,50+1,60+0,50)*0,025)*1,8 t 0,117,
((1,62+0,50)*(0,50+1,75+0,50)*0,025)*1,8 t 0,262
((1,56+0,50)*(0,50+11,55+0,50)*0,025)*1,8 t 1,163
((1,40+0,50)*(0,50+3,50+0,50)*0,025)*1,8 t 0,385
((2,20+0,50)*(0,50+1,20+0,50)*0,025)*1,8 t 0,267
((3,13*(0,50+1,30+0,50))*0,025)*1,8 t 0,324
((1,60+0,50)*(0,50+3,25+0,50)*0,025)*1,8 t 0,402
((1,80+0,50)*(0,50+2,65+0,50)*0,025)*1,8 t 0,378
((0,70+0,50)*(0,50+1,20+0,50)*0,025)*1,8 t 0,119
((1,80+0,50)*(0,50+2,20+0,50)*0,025)*1,8 t 0,331
((0,50+0,50)*(0,50+1,60+0,50)*0,025)*1,8 t 0,117
((1,34+0,50)*(0,50+1,60+0,50)*0,025)*1,8 t 0,215
((1,30+0,50)*(0,50+2,35+0,50)*0,025)*1,8 t 0,271
((0,20+0,50)*(0,50+2,80+0,50)*0,025)*1,8 t 0,120
((1,00+0,50)*(0,50+2,20+0,50)*0,025)*1,8 t 0,216
((0,50+0,50)*(0,50+3,65+0,50)*0,025)*1,8 t 0,209
(((3,00)*(0,50+3,80+0,50)*2)*0,025)*1,8 t 1,296
((0,60+0,50)*(0,50+1,90+0,50)*0,025)*1,8 t 0,144
RAZEM 6,404
75/KNR AT-32 |ST-1.0.0/ |Naprawa tynkéw wewnetrznych: m?2
d.1.|0601-01 SST-1.2.3|- naprawa podfoza i wypetnienie spoin
13 - zaprawa wapienna Baumit Kalkin RK 38 lub rénowazna
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(0,30+0,50)*(0,50+0,90+0,50) m?2 1,520
(0,50+0,50)*(0,50+1,60+0,50) m?2 2,600
(1,62+0,50)*(0,50+1,75+0,50) m? 5,830
(1,56+0,50)*(0,50+11,55+0,50) m?2 25,853
(1,40+0,50)*(0,50+3,50+0,50) m?2 8,650
(2,20+0,50)*(0,50+1,20+0,50) m2 5,940
3,13*0,50+1,30+0,50) m2 7,199
(1,60+0,50)*(0,50+3,25+0,50) m? 8,925
(1,80+0,50)*(0,50+2,65+0,50) m2 8,395
(0,70+0,50)*(0,50+1,20+0,50) m2 2,640
(1,80+0,50)*(0,50+2,20+0,50) m?2 7,360
(0,50+0,50)*(0,50+1,60+0,50) m?2 2,600
(1,34+0,50)*(0,50+1,60+0,50) m?2 4,784
(1,30+0,50)*(0,50+2,35+0,50) m?2 6,030
(0,20+0,50)*(0,50+2,80+0,50) m?2 2,660
(1,00+0,50)*(0,50+2,20+0,50) m?2 4,800
(0,50+0,50)*(0,50+3,65+0,50) m2 4,650
(3,00)*(0,50+3,80+0,50)*2 m?2 28,800
(0,60+0,50)*(0,50+1,90+0,50) m2 3,190
RAZEM 142,326
1.14,45442000-7 Malowanie pomieszczen w rejonie wykonywanych izolacji
76 KNR 4-01  |ST-1.0.0/ |Naprawa tynkdw wewnetrznych : m?2
d.1./1202-09 SST-1.2.4|- zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitéw
14
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
ciany :
3,156%(2,15*2+2,75+1,05*2+0,55*2) m2 32,288
3,15%(2,75*2+3,18*2) m2 37,359
3,15%(2,65*2+5,49*2) m?2 51,282
2,84*(11,40*2+5,59*2) m?2 96,503
2,90%(8,10*2+9,05*2) m2 99,470
2,90%(2,93*2+9,05*2) m?2 69,484
2,90%(2,93*2+8,18*2) m? 64,438
2,90%(2,93*2+8,18*2) m2 64,438
3,13%(2,63*2+7,89*2) m2 65,855
3,13*(2,63*2+3,14*2) m2 36,120
2,95%(2,63*2+11,17*2) m? 81,420
2,95%(2,63*2+3,50*2) m2 36,167
2,00%(1,85*2+1,75%2) m2 14,400
2,95%(2,63*2+2,05%2) m2 27,612
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap V -12-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn. I
2,95*(3,07*2+3,36*2+1,68*2+5,70*2) m?2 81,479
2,97*(3,65*2+1,32*2) m2 29,622
2,95%(2,19*2+3,50*2) m2 33,571
2,97*(13,29*2+5,40*2) m?2 111,019
Sufity :
5,34 m2 5,340
7,50 m2 7,500
14,35 m2 14,350
67,98 m2 67,980
60,19 m2 60,190
26,20 m?2 26,200
24,37 m2 24,370
24,18 m?2 24,180
18,85 m2 18,850 ‘
7,77 m?2 7,770
25,00 m? 25,000 ;
6,16 m2 6,160 ‘
2,85 m2 2,850
5,20 m2 5,200
17,88 m?2 17,880
5,98 m?2 5,980
6,39 m2 6,390
72,14 m?2 72,140
RAZEM 1.430,757
77/KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Gruntowanie podfozy tynkowanych pod naniesienie farb wiasciwych m2 |
d.1./0124-03 SST-1.2.4}- Keim Athenit-fondo lub rénowazny
14|analogia
< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
3,15%(2,15*2+2,75+1,05*2+0,55*2) m?2 32,288
3,15%(2,75*2+3,18*2) m?2 37,359
3,15%(2,65%2+5,49*2) m?2 51,282
2,84*(11,40*2+5,59*2) m? 96,503
2,90%(8,10*2+9,05%2) m2 99,470
2,90%(2,93*2+9,05%2) m?2 69,484
2,90%(2,93*2+8,18"2) m2 64,438
2,90%(2,93*2+8,18%2) m? 64,438
3,13%(2,63*2+7,89%2) m2 65,855
3,13%(2,63%2+3,14*2) m?2 36,120
2,95%(2,63*2+11,17*2) m2 81,420
2,95%(2,63*2+3,50*2) m?2 36,167
2,00%(1,85*2+1,75*2) m2 14,400
2,95%(2,63*2+2,05*2) m?2 27,612
2,95%(3,07*2+3,36*2+1,68*2+5,70*2) m2 81,479
2,97*(3,65*2+1,32*2) m2 29,522
2,95%(2,19*2+3,50*2) m?2 33,571
2,97*(13,29*2+5,40*2) m?2 111,079
Sufity :
5,34 m?2 5,340
7,50 m2 7,500
14,35 m2 14,350
67,98 m2 67,980
60,19 m? 60,190
26,20 m2 26,200
24,37 m2 24,370
24,18 m2 24,180
18,85 m?2 18,850
7,77 m?2 7,770
25,00 m2 25,000
6,16 m?2 6,160
2,85 m2 2,850
5,20 m?2 5,200
17,88 m2 17,880
5,98 m2 5,980
6,39 m2 6,390
72,14 m?2 72,140
o RAZEM 1.430,757]
78|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Malowanie tynkéw zagruntowanych : m2
d.1.|0124-05 SST-1.2.4|- farba Keim Athenit-Forte lub réwnowazna
14|analogia
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
3,15*(2,15*2+2,75+1,05*2+0,55*2) m2 32,288
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap V -13-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.

3,15*(2,75*2+3,18*2) m2 37,359
3,15*(2,65%*2+5,49%2) m? 51,282
2,84*(11,40*2+5,59*2) m2 96,503
2,90*(8,10*2+9,05™2) m2 99,470
2,90*(2,93*2+9,05%2) m?2 69,484
2,90*(2,93*2+8,18%2) m? 64,438
2,90*(2,93*2+8,18*2) m2 64,438
3,13%(2,63*2+7,89*2) m?2 65,855
3,13*(2,63*2+3,14*2) m2 36,120
2,95%(2,63*2+11,17*2) m?2 81,420
2,95*(2,63*2+3,50*2) m2 36,167
2,00%(1,85%2+1,75%2) m2 14,400
2,95*(2,63*2+2,05%2) mz2 27,612
2,95%(3,07*2+3,362+1,68*2+5,70*2) m2 81,479
2,97%(3,65%2+1,32*2) m? 29,522
2,95%(2,19*2+3,50*2) m2 33,571
2,97%(13,29*2+5,40*2) m? 111,019
Sufity :

5,34 m2 5,340
7,50 m2 7,500
14,35 m?2 14,350
67,98 m?2 67,980
60,19 m2 60,190
26,20 m?2 26,200
24,37 m2 24,370
24,18 m2 24,180
18,85 m? 18,850
7,77 m? 7,770
25,00 m? 25,000
6,16 m?2 6,160
2,85 m?2 2,850
5,20 m2 5,200
17,88 m2 17,880
5,98 m2 5,980
6,39 m2 6,390
72,14 m?2 72,140

RAZEM 1.430,757
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