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PRZEDMIAR ROBOT

Remont elewacji budynku Urzedu Miejskiego- skrzydto G

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
1REMONT ELEWACJI- SKRZYDLO "G "
1.1 Tynk gtéwny elewacji
1TZKNBK VIl |Odbicie tynkéw zewnetrznych ( wszystkie warstwy do powie- |m?2
d.1.1/06-07 rzchni cegly)- przyjeto 100% powierzchni tta elewaciji (bez
gzymsoéw, opasek okiennych. opasek drzwiowych itp.)
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
<cz. lewa od ryzalitu Srodkowego- 7>21.95*[16.42-0.20-0.38-m?2 332.98
0.13-0.39-0.15]
<cz. prawa od ryzalitu srodkowego -3>21.90*[16.42-0.20- |m?2 332.22
0.38-0.39-0.15-0.13]
<ryzalit sSrodkowy - 5>11.86*[21.28-0.20-0.38-0.15*2]-<scho- |m2 234.38
dy wejsciowe>10.50*0.72
<ryzalit Srodkowy - 5- $ciany wewn. tarasu gornego>1.0%] m?2 25.10
11.10+2*0.5*[6.50+7.50]]
<minus okna z opaskami>
-[1.41*1.08*14+1.41*[2.0+0.5*0.20]*14+1.58*2.24*14+1.58* |m2 -227.75
2.01*17+1.41*1.69*14+1.41*1.85*3+1.41*1.60*2+1.64*3.20*
3]
<minus drzwi z opaskami>-3*2.0*[3.80+0.5*0.4] m?2 -24.00
<minus ptyciny >-[0.20*1.05*14+[1.30*0.25+0.5*[1.30+1.00]* /m?2 -11.52
0.25]*14]
<minus naczéiki i ptyciny nadokienne>-[[1.60+1.20]*0.5* m?2 -25.00
0.55+0.5*1.60*0.60]*20
<minus lizeny>-4*0.25*[8.50+2.55]-2*0.25*0.90 m?2 -11.50
<minus kamienne naczoétki z gzymsami nad drzwiami>-[[ m?2 -5.25
2.00+1.50]*0.5*0.60+[2.0+1.50]*0.5*0.40]*3
<minus elementy kamienne>-[0.58*0.25+0.45*4.70+0.70*  |m?2 -15.72
0.40+0.25*0.70]*4-1.35*0.90*4
A (suma czesciowa) || e
603.94
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4> m?2 66.31
2.80*[21.28-0.20-0.38-0.15*3-0.38]+0.5*5.0*[4.57-0.15*2]
<gzyms kordonowy-czes$¢ tynkowana>ujeto w dziale 1.4.
<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>2.80*[0.70+0.4]+0.40* m?2 8.92
[6.8+7.80]
<opaski okienne>0.20*[[0.95+1.30]*2*1+[0.95+2.10*2]*1+][ |m?2 6.42
0.95+2.35*2]*1+[0.95+2.15]*2*1+[0.95+1.95]*2*1+[0.95+
1.45]*2*1]
<oscieza okienne>0.17*[[0.75+1.10*2]*1+[0.75+1.95*2]*1+[ |m?2 4.01
0.75+2.10*2]*1+[0.75+1.70*2]*1+[0.75+1.50*2]*1+[0.75+
1.20*2]*1]
<minus okna z opaskami>-0.90*[1.10+[2.0+0.5*0.2]+2.20+ |m?2 -9.63
2.0+1.80+1.50]
B (suma czesciowa) || e
76.03
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2> m?2 155.10
10.275*[16.215-0.2-0.38-0.15-0.39]
<minus okna z opaskami>-[1.41*1.10*2+1.48*[2.0+0.5*0.20] /m2 -38.87
*1+1.48*[2.20+2.0+1.80]+2.90*[2.20*2+2.0+1.80]]
C (sumaczesciowa) | e
116.23
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6>  |m?2 65.64
2.80*[21.21-0.20-0.38-0.15*3-0.38]+0.5*5.0*[4.38-0.15*2]
<minus okna z opaskami>-0.90*[1.10+[2.0+0.5*0.2]+2.20+ |m?2 -9.63
2.0+1.80+1.50]
D (sumaczesciowa) || e
56.01
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8> m?2 157.12
10.27*[16.29-0.2-0.38-0.15-0.39]+<obmurowanie drzwi>
0.30*2.20*2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<minus okna z opaskami>-[1.41*1.10*1+0.75*0.75+0.78* m?2 -38.93
1.20*2+1.48*[2.0+0.5*0.20]*1+1.48*[2.20+2.0+1.80]+2.80%*[
2.20*2+2.0+1.80]]
<minus drzwi z opaskami>-1.40*2.0 m?2 -2.80
<minus ptyciny >-0.20*1.05*1 m?2 -0.21
E (suma czesciowa) || e

115.18
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>[17.24+0.20* m2 232.07
2]*[16.29-0.20-0.38-0.15-0.39]-<przejazd bramowy z
opaskg>7.80*[4.23+0.5*0.65]
<minus okna z opaskami>-[1.385*1.10*2+1.41*[2.0+0.5* m?2 -54.46
0.20]*2+1.58*2.24*5+1.58*2.01*5+1.41*1.69*5]
<minus ptyciny >-0.20*1.05*2 m?2 -0.42
<minus naczéiki i ptyciny nadokienne>-[[1.60+1.20]*0.5* m?2 -3.75
0.55+0.5*1.60%0.60]*3
<minus element kamienny>-[1.30*0.30+0.40*0.40] m?2 -0.55
F (suma czesciowa) || e
172.89
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>[17.27+0.20* m?2 232.52
2]*[16.29-0.20-0.38-0.15-0.39]-<przejazd bramowy z
opaskg>7.80*[4.23+0.5*0.65]
<minus okna z opaskami>-[1.38*1.50*3+1.58%2.24*5+1.58* |m?2 -51.70
2.01*5+1.41*1.69*5]
<minus drzwi z opaskami>-1.48*2.0 m?2 -2.96
<minus ptyciny >-0.20*1.05*2 m?2 -0.42
<minus naczoiki i ptyciny nadokienne>-[[1.60+1.20]*0.5* m?2 -3.75
0.55+0.5*1.60*0.60]*3
<minus element kamienny>-[1.30*0.30+0.50*0.20] m?2 -0.49
G (sumaczesciowa) | e
173.20
RAZEM 1313.48
2TZKNBK VIl |Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegly na m2

d.1.105-141 gtebokos¢ 5-10mm - mury gtadkie

#pl m?2 1313.48
RAZEM 1313.48
3 TZKNBK IV- |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych [msc
d.1.1119 i wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w
analogia jed.miejscu- przyjeto 10% powierzchni
#p1*10% msc 131.35
RAZEM 131.35
4TZKNC N-K/ Wzmacnianie powierzchniowe cegty preparatem wzmachiajgxdm?2
d.1.1VI 2/3-a cym opartym na estrach kwasu krzemowego- przyjeto 5% por
kalk. wkasna |wierzchni
#p1*100*5% dm?2 6567.40
RAZEM 6567.40
5 TZKNC N-K/ |Dezynfekcja- niszczenie mikroorganizmow (zielone naloty- |[dm?2
d.1.1VI 1/13-a partie przycokotowe) przy pomocy preparatu dezynfekujgce-
kalk. wkasna |go - 5% powierzchni
#p1*100*5% dm?2 6567.40
RAZEM 6567.40
6/ TZKNC N-K/ |Uzupetnienie rys i spekan konstrukcyjnych w elementach ceidm?
d.1.1VI 2/5-a glanych masg organiczng- przyjeto 0,1% pow.
analogia
#p1*100*0.1% dm?2 131.35
RAZEM 131.35
7KNR 4-01  |Wkucie w tynk istniejgcych kabli energetycznych m
d.1.1/0336-01
analogia
17.30*2+10.30*2+55.70+2.80*2+16.0*4 m 180.50
RAZEM 180.50
8 Wykonanie nowych zwodéw pionowych instalacji odgromo- |kpl
d.1l.licena rynko- |\wej
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Remont elewacji budynku Urzedu Miejskiego- skrzydto G

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
9KNR 2-02  |Wykonanie tynku renowacyjnego w partiach cokolowych na |mz2
d.1.1/0901-01 wys. ok. 1,50 m ponad terenem - obrzutka w systemie tyn-
analogia kéw WTA gr. 5mm
<ponad terenem na wysokos¢ do 1,5m>
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
<cz. lewa od ryzalitu Srodkowego- 7>[1.50-0.20]*21.95-1.41* m?2 17.88
1.08*7
<cz. prawa od ryzalitu srodkowego -3>[1.50-0.20]*21.90- m?2 17.81
1.41*1.08*7
<ryzalit Srodkowy - 5>[1.50-0.20]*11.86-<schody wej$ciowe>|m2 3.20
10.50*0.72-2.0*0.58*3-0.58*0.25*4-0.45*0.33*4
A (suma czesciowa) || e
38.89
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4>[ |m?2 2.65
1.50-0.20]*2.80-0.90*1.10
B (suma czesciowa) || e
2.65
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2>[  |m2 10.26
1.50-0.20]*10.275-1.41*1.10*2
C (sumaczesciowa) | e
10.26)
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6>[ |m?2 2.65
1.50-0.20]*2.80-0.90*1.10
D (sumaczesciowa) || e
2.65
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8>[ m?2 7.55
1.50-0.20]*10.27-1.41*1.10-0.75*0.75-0.78*1.20*2-1.40*1.30
E (suma czesciowa) || e
7.55
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>[1.50-0.20]*[ |m2 9.10
4.68+4.66]-1.385*1.10*2
F (suma czesciowa) || e
9.10
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>[1.50-0.20]*[ |m?2 8.88
4.69+4.68]-1.38*1.0-1.48*1.30
G (sumaczesciowa) | e
8.88
RAZEM 79.98
10KNR 0-26  |Wykonanie tynku renowacyjnego WTA w partiach cokolo- |m?2
d.1.1/0637-03 wych na wys. ok. 1,50m ponad terenem ;
analogia -warstwa wyréwnawcza gr. 1cm
-warstwa gtowna hydrofobowa gr. 1,5cm
-szpachla gr. 3-4 mm barwiona w masie
#p9 m?2 79.98
RAZEM 79.98
11KNR-W 4-01 Tynk sczepny na zakonserwowanym podiozu ceglanym z za-m?2
d.1.1/0723-03 prawy trasowej do wstepnej obrzutki - warstwa grub. ok. 5
analogia mm
#pl m?2 1313.48
<minus tynk renowacyjny przycokotowy>-#p9 m?2 -79.98
RAZEM 1233.50
12]TZKNBK VIl |Tynk gtéwny wapienno-trasowy gr. 15 mm z tynkiem nawierz{m?2
d.1.1/02-63 chniowym gr.3-4 mm barwionym w masie w kolorze ciemnej
zieleni wg dokumentacji - na scianach ptaskich
#pll m?2 1233.50
RAZEM 1233.50
13TZKNBK XV |Laserunkowe scalenie koloru elewaciji farbg m?2
d.1.1/0106-01
analogia
#pll m?2 1233.50
RAZEM 1233.50
14KNR 0-26  |Zabezpieczenie tynku preparatem hydrofobowym wodnym |m?2
d.1.1/0640-04
#pl m?2 1313.48
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1313.48
15KNR 2-02  |Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.1.10925-01
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
[1.25*0.95*14+1.25*[1.85+0.5*0.20]*14+1.25*2.10*14+1.25* m?2 164.67
1.70*17+1.25%1.35*14+1.25*1.55*3+1.25*1.35*2+1.35*3.05*
2]
<drzwi >3*2.0*[3.80+0.5*0.4] m2 24.00
A (sumaczesciowa) || e
188.67
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4>
0.70*[1.10+[1.80+0.5*0.2]+2.10+1.70+1.50+1.20] m2 6.65
B (suma czesciowa) || e
6.65
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2>
1.25*0.95*2+1.30*[1.80+0.5*0.20]*1+1.30*[2.10+1.70+1.50]+/m2 33.20
2.90*[2.10*2+1.70+1.50]
C (sumaczesciowa) | e
33.20
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6>
0.70*[1.10+[1.80+0.5*0.2]+2.10+1.70+1.50+1.20] m2 6.65
D (sumaczesciowa) || e
6.65
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8>
1.25*0.95*1+0.60*0.60+0.75*1.0*2+1.30*[1.80+0.5*0.20]*1+ |m2 33.13
1.30*[2.10+1.70+1.50]+2.80*[2.10*2+1.70+1.50]
<drzwi>1.0*2.0 m2 2.00
E (suma czesciowa) || e
35.13
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>
1.10*0.95*2+1.25*[1.85+0.5*0.40]*2+1.25*2.10*5+1.25*1.70*m2 39.40
5+1.25*1.35*5
F (sumaczesciowa) || e
39.40
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>
1.10*1.30*3+1.25*2.10*5+1.25*1.70*5+1.25*1.35*5 m2 36.48
<drzwi >1.20*2.0 m2 2.40
G (sumaczesciowa) | e
38.88
RAZEM 348.58
16KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciami m?2
d.1.1j0420-04
rys.2 <ryzalit $rodkowy - 5>11.80*1.50 m?2 17.70
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8> m?2 3.75
2.50*1.50
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>2.50*1.50 m?2 3.75
RAZEM 25.20
17KNR 0-29  |Uszczelnienie styku $cian z gruntem i chodnikiem - mineral- |m?2
d.1.1/0641-04 na mikrocementowg zaprawg
analogia
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
<cz. lewa od ryzalitu Srodkowego- 7>0.10*21.95 m?2 2.20
<cz. prawa od ryzalitu srodkowego -3>0.10*21.90 m?2 2.19
<ryzalit Srodkowy - 5>0.10*[11.86-10.50] m?2 0.14
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4> m?2 0.28
0.10*2.80
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2> m?2 1.03
0.10*10.275
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6>  |m?2 0.28
0.10*2.80
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8> m?2 1.03
0.10*10.27
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>0.10*[4.68+ |m?2 0.93

Norma 3.16

4.66]




PRZEDMIAR ROBOT

Remont elewacji budynku Urzedu Miejskiego- skrzydto G

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>0.10*[4.69+ |m?2 0.94
4.68]
RAZEM 9.02
1.2/Cokoty i schody kamienne
18KNR 0-23  |Zmycie kamienia gorgcg wodg pod cisnieniem z dodatkiem |m?2
d.1.22611-01 2% kwasu fluorowodorowego
analogia
cokot
rys.2 <cz. lewa od ryzalitu Srodkowego- 7>0.20*21.95 m?2 4.39
<cz. prawa od ryzalitu srodkowego -3>0.20*21.90 m?2 4.38
<ryzalit Srodkowy - 5>0.20*[11.86-10.50] m?2 0.27
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4> m?2 0.56)
0.20*2.80
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2> m?2 2.06
0.20*10.275
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6>  |m?2 0.56)
0.20*2.80
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8> m?2 1.77
0.20*[10.27-1.40]
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>0.20*[4.68+ |m?2 1.87
4.66]
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>0.20*[4.69+ |m?2 1.87
4.68]
A (suma czesciowa) || e
17.73
<schody granitowe>10.55*2.11+[0.35+0.18]*10.55*5+2*[ m?2 58.59
0.70*2.11+0.96*[1.58+0.58]+1.58*0.05+0.18*[1.30+0.95+
0.60+0.25]]
B (suma czesciowa) || e
58.59
RAZEM 76.32
19KNR-W 7-12 |Doczyszczenie miejsc zaplamionych i pomalowanych przez |m?2
d.1.2/0114-02 paskowanie drobnoziarnistym piaskiem szklarskim- przyjeto
kalk. wkasna [50% powierzchni
#p18*50% m2 38.16
RAZEM 38.16
20TZKNC N-K/ |Dezynfekcja cokotu preparatem dezynfekujgcym dm?2
d.1.2VI 1/13-a
kalk. wkasna
17.73*100 dm?2 1773.00
RAZEM 1773.00
21|TZKNBK Xl |Poglebienie ryflowania elementéw cokotu - przyjeto 20% po- m2
d.1.2/1006-22 wierzchni
17.73*20% m2 3.55
RAZEM 3.55
22TZKNC N-K/ |Uzupetienie drobnych ubytkéw w elementach kamiennych |dmz2
d.1.2\VI 2/5-a zaprawg renowacyjng dobrang do koloru kamienia - przyje-
analogia to 2% pow.
#p18*2%*100 dm?2 152.64
RAZEM 152.64
23TZKNBK VIl |Uzupetnienie ubytkow -wstawki z kamienia dobranego faktu-m?2
d.1.2/01-02 ra i kolorem do oryginatu, przycietego w formie zgeometryzo-
analogia wanej, ktéry nalezy zamocowac¢ na zaprawe wapienno-traso-
w3, duze ubytki przezbroi¢ dyblami i drutem lub siatkg ze sta
li nierdzewnej -przyjeto 3-4% powierzchni
#p18*4% m2 3.05
RAZEM 3.05
24 TZKNBK VIII|\Wykucie starych spoin w granicie- przyjeto 100% powierzch-|m?2
d.1.2/05-143 ni schodéw
analogia
#p18B m?2 58.59
RAZEM 58.59
25[TZKNBK VI- |Spoinowanie schodéw zaprawg fugowa elastyczng wodo-  |m?2
d.1.2/60 mrozoodporng z trasem
analogia
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#p24 m?2 58.59
RAZEM 58.59
26|TZKNBK VI- |Spoinowanie elementow kamiennych cokotu fugowg zapra- m?2
d.1.2/60 wa wapienno-trasowg -przyjeto 80% powierzchni
analogia
17.73*80% m?2 14.18
RAZEM 14.18
27TZKNBK XV |Scalenie kolorystyczne fragmentdw nowowykonanych z ist- |m?2
d.1.2/0106-01 niejgcymi farbg laserunkowa- 2% powierzchni
analogia
#p18*2% m2 1.53
RAZEM 1.53
28 TZKNC N-K/ |Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia srodkiem hydrofo- |dm?2
d.1.2\VI 2/3-a bowym wodnym
analogia
#p18*100 dm?2 7632.00
RAZEM 7632.00
1.3Balkony
29KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m?2
d.1.3/0811-07
<ryzalit Srodkowy - 5-balkony>2.0*0.80*3 m?2 4.80
RAZEM 4.80
30KNR 0-41  |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia sy-m?2
d.1.3/0101-04 stemowe - gruntowanie powierzchni
<ryzalit Srodkowy - 5-balkony>2.0*0.80*3 m?2 4.80
RAZEM 4.80
31KNR 0-41  |WKklejenie tasmy uszczelniajgcej systemowej- styki Sciana/ |m
d.1.3/0104-01 balkon
<ryzalit Srodkowy - 5-balkony>0.50*2*3 m 3.00
RAZEM 3.00
32[KNR 0-41 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej |m?2
d.1.3/0110-02 systemowej - 2x ptynna folia
<ryzalit Srodkowy - 5-balkony>2.0*0.80*3 m?2 4.80
RAZEM 4.80
33[KNR 2-02  |Posadzki z ptytek gresowych uktadanych na klej mrozo i wo- m2
d.1.3/1118-05 doodporny oraz spoine elastyczna- balkony
analogia
#p30 m?2 4.80
RAZEM 4.80
34/KNR 2-02  |Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy cynkowo-tyta- |m?2
d.1.3/0507-01 nowej
<balkony>0.25*[2.0+0.8*2]*3 m?2 2.70
RAZEM 2.70
1.4/Gzyms kordonowy
35[TZKNBK VIII|Zmycie gorgcg wodg pod cisnieniem z dodatkiem 2% kwasu |m?2
d.1.4/05-148 fluorowodorowego -gzymsu kordonowego
analogia
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
<cz. lewa od ryzalitu srodkowego- 7>21.95*0.75 m?2 16.46
<cz. prawa od ryzalitu Srodkowego -3>21.90*0.75 m?2 16.43
<ryzalit srodkowy - 5>11.86*0.75 m?2 8.90
A (suma czesciowa) || e
41.79
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4> m?2 2.10
2.80*0.75
B (suma czesciowa) || e
2.10
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2> m?2 7.71
10.275*0.75
C (sumaczesciowa) | e
7.71
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6>  |m?2 2.10
2.80*0.75
D (sumaczesciowa) || e
2.10

Norma 3.16
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rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8> m?2 7.70
10.27*0.75
E (sumaczesciowa) || e
7.70
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>[17.24+0.20* m2 13.23
2]*0.75
F (sumaczesciowa) || e
13.23
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>[17.27+0.20* m?2 13.25
2]*0.75
G (sumaczesciowa) | e
13.25
RAZEM 87.88
36|KNR 4-01  |Rozbidrka dachowki karpiowki utozonej podwojnie ze zwien- m2
d.1.4/0508-02 czenia gzymsu kordonowego
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
<cz. lewa od ryzalitu Srodkowego- 7>21.95*0.35 m?2 7.68
<cz. prawa od ryzalitu srodkowego -3>21.90*0.35 m?2 7.67
<ryzalit sSrodkowy - 5>11.86*0.35 m?2 4.15
A (suma czesciowa) || e
19.50
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4> m?2 0.98
2.80*0.35
B (suma czesciowa) || e
0.98
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2> m?2 3.60
10.275*0.35
C (sumaczesciowa) | e
3.60
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6>  |m?2 0.98
2.80*0.35
D (sumaczesciowa) || e
0.98
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8> m?2 3.59
10.27*0.35
E (suma czesciowa) || e
3.59
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>[17.24+0.20* m2 6.17
2]*0.35
F (sumaczesciowa) || e
6.17
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>[17.27+0.20* m?2 6.18
2]*0.35
G (sumaczesciowa) | e
6.18
RAZEM 41.00
37TZKNBK VII-|Izolacja szlamem akrylowym m?2
d.1.445
analogia
#p36 m?2 41.00
RAZEM 41.00
38 TZKNBK VIII|\Wykonanie spadkéw z zaprawy trasowej na gzymsach m?2
d.1.405-161
analogia
#p36 m2 41.00
RAZEM 41.00
39TZKNBK VIII Wytozenie,gzymséw dachéwka karpiowka m2
d.1.405-162
#p36 m2 41.00
RAZEM 41.00
40 TZKNBK VI- |Spoinowanie zaprawg wapienno-trasowg m?2
d.1.4/60
analogia
#p36 m?2 41.00
RAZEM 41.00

Norma 3.16




PRZEDMIAR ROBOT

Remont elewacji budynku Urzedu Miejskiego- skrzydto G

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41 TZKNC N-K/ |Hydrofobizacja powierzchniowa gzymsu srodkiem hydrofobo-dm?2
d.1.4\VI 2/3-a wym wodnym
analogia
#p36*100 dm?2 4100.00
RAZEM 4100.00
42KNR AT-09 |Montaz na gzymsach systemu ochrony przeciw gotebiom |m
d.1.40104-06
analogia
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
<cz. lewa od ryzalitu srodkowego- 7>21.95*2 m 43.90
<cz. prawa od ryzalitu srodkowego -3>21.90*2 m 43.80
<ryzalit sSrodkowy - 5>11.86*2 m 23.72
A (sumaczesciowa) || e
111.42
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4> m 5.60
2.80*2
B (suma czesciowa) || e
5.60
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2> m 20.55
10.275%2
C (sumaczesciowa) | e
20.55
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6>  |m 5.60
2.80*2
D (sumaczesciowa) || e
5.60
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8> m 20.54
10.27*2
E (suma czesciowa) || e
20.54
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>[17.24+0.20*|m 35.28
2]*2
F (sumaczesciowa) || e
35.28
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>[17.27+0.20* m 35.34
2]*2
G (sumaczesciowa) | e
35.34
RAZEM 234.33
1.5/0paski okienne i drzwiowe, ptyciny, gzymsy dziel  ace elewacj e
43 TZKNBK VIl |Czyszczenie tynkéw ciagnionych /opasek, gyzmsow,ptycin  |m2
d.1.5/05-149 itp./ przy uzyciu wody pod cisnieniem
analogia
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
<gzyms kordonowy-czesé tynkowana>ujeto w dziale 1.4.
<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>[21.95+21.90]*[0.6+ |m?2 85.79
0.4+0.7]+11.86*0.40*2+0.80*2*[0.70+0.40]
<opaski okienne>0.20*[[1.45+1.50]*2*14+[1.45+2.10*2]*14+[|m?2 99.89
1.58+2.46*2]*14+[1.58+2.05]*2*17+[1.45+1.74]*2*14+[1.45+
2.15]*2*3+[1.45+1.65]*2*2]
<oscieza okienne>0.17*[[1.25+0.95*2]*14+[1.25+1.95*2]*  |m2 59.13
14+[1.25+2.10*2]*14+[1.25+1.70*2]*17+[1.25+1.35*2]*14+[
1.25+1.55*2]*3+[1.25+1.35*2]*2]
<opaski drzwiowe >0.20*[1.70+2*3.10]*3 m?2 4,74
<os$cieza drzwiowe >0.2*[1.35+2*3.05]*3 m?2 4.47
<plyciny >0.25*1.10*14+[1.30*0.25+0.5*[1.30+1.00]*0.25]*14|m2 12.43
<plyciny nadokienne wraz z naczétkami trékgtnymi | pietra w |m?2 42.80
rozwinieciu >[[1.80+1.40]*0.5*0.55+0.5*1.80*1.40]*20
A (suma czesciowa) || e
309.25
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4>
<gzyms kordonowy-czes$¢ tynkowana>ujeto w dziale 1.4.
<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>2.80*[0.70+0.4]+0.40* m?2 8.92

Norma 3.16

[6.8+7.80]




PRZEDMIAR ROBOT

Remont elewacji budynku Urzedu Miejskiego- skrzydto G

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Norma 3.16

rys.3

rys.4

rys.4

rys.2

rys.2

<opaski okienne>0.20*[[0.95+1.30]*2*1+[0.95+2.10*2]*1+[
0.95+2.35*2]*1+[0.95+2.15]*2*1+[0.95+1.95]*2*1+[0.95+
1.45]*2*1]

<os$cieza okienne>0.17*[[0.75+1.10*2]*1+[0.75+1.95*2]*1+[
0.75+2.10*2]*1+[0.75+1.70*2]*1+[0.75+1.50*2]*1+[0.75+
1.20*2]*1]

B (suma czesciowa)

<elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2>
<gzyms kordonowy-czesé tynkowana>ujeto w dziale 1.4.
<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>10.275*[0.60+0.4+
0.70]

<opaski okienne>0.20*[[1.45+1.30]*2*2+[1.53+2.15*2]*1+[
1.53+2.35*2]*1+[1.53+2.15]*2*1+[1.53+1.95]*2*1+[2.95+
2.20*3]*2+[2.95*2+2.0*3]*1+[2.95*2+1.80*3]*1]

<os$cieza okienne>0.17*[[1.25+0.95*2]*2+[1.30+1.95*2]*1+[
1.30+2.10*2]*1+[1.30+1.70*2]*1+[1.30+1.50*2]*1+[1.30+
2.10*2]*4+[1.30+1.70*2]*2+[1.30+1.50*2]*2]

C (suma czesciowa)

<elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6>
<gzyms kordonowy-czesé tynkowana>ujeto w dziale 1.4.
<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>2.80*[0.70+0.4]+0.40*
[6.8+7.80]

<opaski okienne>0.20*[[0.95+1.30]*2*1+[0.95+2.10*2]*1+[
0.95+2.35*2]*1+[0.95+2.15]*2*1+[0.95+1.95]*2*1+[0.95+
1.45]*2*1]

<os$cieza okienne>0.17*[[0.75+1.10*2]*1+[0.75+1.95*2]*1+[
0.75+2.10*2]*1+[0.75+1.70*2]*1+[0.75+1.50*2]*1+[0.75+
1.20*2]*1]

D (suma czesciowa)

<elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8>
<gzyms kordonowy-czesé tynkowana>ujeto w dziale 1.4.
<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>10.27*[0.60+0.4+0.70]
<opaski okienne>0.20*[[1.45+1.30]*2*1+4*0.80*1+[0.82+
1.24]*2*2+[1.53+2.15*2]*1+[1.53+2.35*2]*1+[1.53+2.15]*2*
1+[1.53+1.95]*2*1+[2.85+2.20*3]*2+[2.85*2+2.0*3]*1+[2.85*
2+1.80*3]*1]

<oscieza okienne>0.17*[[1.25+0.95*2]*1+3*0.60*1+[0.75+
1.0*2]*2+[1.30+1.95*2]*1+[1.30+2.10*2]*1+[1.30+1.70*2]*1+[
1.30+1.50*2]*1+[1.30+2.10*2]*4+[1.30+1.70*2]*2+[1.30+
1.50*2]*2]

<opaski drzwiowe >0.20*[1.45+2*2.20]*1

<oscieza drzwiowe >0.20*[1.00+2*2.0]*1

<plyciny >0.25*1.10*1

E (suma czesciowa)

<elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>

<gzyms kordonowy-czesé tynkowana>ujeto w dziale 1.4.
<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>[17.24+0.20*2]*[0.60+
0.4+0.70]

<opaski okienne>0.20*[[1.45+1.30]*2*2+[1.45+2.15*2]*2+[
1.62+2.35*2]*5+[1.62+2.05]*2*5+[1.45+1.74]*2*5]

<oscieza okienne>0.17*[[1.10+0.95*2]*2+[1.25+1.95*2]*2+]
1.25+2.10*2]*5+[1.25+1.70*2]*5+[1.25+1.35*2]*5]

<plyciny nadokienne wraz z naczotkami trokatnymi | pietra w
rozwinieciu >[[1.80+1.40]*0.5*0.55+0.5*1.80*1.40]*3
<plyciny >0.25*1.10*2

F (suma czesciowa)

<elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>

<gzyms kordonowy-czesé tynkowana>ujeto w dziale 1.4.
<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>[17.27+0.20*2]*[0.60+
0.4+0.70]
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<opaski okienne>0.20*[[1.45+1.65]*2*3+[1.62+2.35*2]*5+] |m?2 23.76
1.62+2.05]*2*5+[1.45+1.74]*2*5]
<oscieza okienne>0.17*[[1.10+1.30*2]*3+[1.25+2.10*2]*5+[ |m?2 13.83
1.25+1.70*2]*5+[1.25+1.35*2]*5]
<opaski drzwiowe >0.20*[1.53+2*2.20]*1 m?2 1.19
<os$cieza drzwiowe >0.20*[1.20+2*2.0]*1 m?2 1.04
<plyciny nadokienne wraz z naczotkami trokatnymi | pietra w m2 6.42
rozwinieciu >[[1.80+1.40]*0.5*0.55+0.5*1.80*1.40]*3
<plyciny >0.25*1.10*2 m?2 0.55
G (sumaczesciowa) | e

76.83
RAZEM 594.46
44TZKNC N-K/ Wzmacnianie powierzchniowe tynku preparatem wzmacniajgidm?2

d.1.5VI 2/3-a cym opartym na estrach kwasu krzemowego- przyjeto 10%

kalk. wkasna |powierzchni
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
<gzyms kordonowy-czes¢é tynkowana>[21.95+21.90+11.86]* 2785.50
0.50*100
(<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>[21.95+21.90]*[0.6+ 8579.30
0.4+0.7]+11.86*0.40*2+0.80*2*[0.70+0.40])*100
(<opaski okienne>0.20*[[1.45+1.50]*2*14+[1.45+2.10*2]*14+ 9988.80
[1.58+2.46*2]*14+[1.58+2.05]*2*17+[1.45+1.74]*2*14+[1.45+
2.15]*2*3+[1.45+1.65]*2*2])*100
(<oscieza okienne>0.17*[[1.25+0.95*2]*14+[1.25+1.95*2]* 5912.60
14+[1.25+2.10%2]*14+[1.25+1.70*2]*17+[1.25+1.35*2]*14+[
1.25+1.55*2]*3+[1.25+1.35*2]*2])*100
(<opaski drzwiowe >0.20*[1.70+2*3.10]*3)*100 474.00
(<oscieza drzwiowe >0.2*[1.35+2*3.05]*3)*100 447.00
(<ptyciny >0.25*1.10*14+[1.30*0.25+0.5*[1.30+1.00]*0.25]* 1242.50
14)*100
(<ptyciny nadokienne wraz z naczétkami trokgtnymi | pietra 4280.00
w rozwinieciu >[[1.80+1.40]*0.5*0.55+0.5*1.80*1.40]*20)*
100
A (sumaczesciowa) || e
33709.70
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4>
<gzyms kordonowy-czesé tynkowana>2.80*0.50*100 140.00
(<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>2.80*[0.70+0.4]+ 892.00
0.40%[6.8+7.80])*100
(<opaski okienne>0.20*[[0.95+1.30]*2*1+[0.95+2.10*2]*1+[ 642.00
0.95+2.35*2]*1+[0.95+2.15]*2*1+[0.95+1.95]*2*1+[0.95+
1.45]*2*1])*100
(<oscieza okienne>0.17*[[0.75+1.10*2]*1+[0.75+1.95*2]*1+[ 401.20
0.75+2.10*2]*1+[0.75+1.70*2]*1+[0.75+1.50*2]*1+[0.75+
1.20*2]*1])*100
B (suma czesciowa) || e
2075.20
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2>
<gzyms kordonowy-czes¢ tynkowana>10.275*0.50*100 513.75
(<gzyms tynkowany dzielagcy elewacje>10.275*[0.60+0.4+ 1746.75
0.70])*100
(<opaski okienne>0.20*[[1.45+1.30]*2*2+[1.53+2.15*2]*1+[ 1593.60
1.53+2.35*2]*1+[1.53+2.15]*2*1+[1.53+1.95]*2*1+[2.95+
2.20*3]*2+[2.95*2+2.0*3]*1+[2.95*2+1.80*3]*1])*100
(<oscieza okienne>0.17*[[1.25+0.95*2]*2+[1.30+1.95*2]*1+[ 1122.00
1.30+2.10*2]*1+[1.30+1.70*2]*1+[1.30+1.50*2]*1+[1.30+
2.10*2]*4+[1.30+1.70*2]*2+[1.30+1.50*2]*2])*100
C (sumaczesciowa) | e
4976.10
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6>
<gzyms kordonowy-czesé tynkowana>2.80*0.50*100 140.00
(<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>2.80*[0.70+0.4]+ 892.00

Norma 3.16

0.40*[6.8+7.80])*100
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(<opaski okienne>0.20*[[0.95+1.30]*2*1+[0.95+2.10*2]*1+[ 642.00
0.95+2.35*2]*1+[0.95+2.15]*2*1+[0.95+1.95]*2*1+[0.95+
1.45]*2*1])*100
(<oscieza okienne>0.17*[[0.75+1.10*2]*1+[0.75+1.95*2]*1+[ 401.20
0.75+2.10*2]*1+[0.75+1.70*2]*1+[0.75+1.50*2]*1+[0.75+
1.20*2]*1])*100
D (sumaczesciowa) || s

2075.20
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8>
<gzyms kordonowy-czesé tynkowana>10.27*0.50*100 513.50
(<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>10.27*[0.60+0.4+ 1745.90
0.70])*100
(<opaski okienne>0.20*[[1.45+1.30]*2*1+4*0.80*1+[0.82+ 1700.40
1.24]*2*2+[1.53+2.15*2]*1+[1.53+2.35*2]*1+[1.53+2.15]*2*
1+[1.53+1.95]*2*1+[2.85+2.20*3]*2+[2.85*2+2.0*3]*1+[2.85*
2+1.80*3]*1])*100
(<oscieza okienne>0.17*[[1.25+0.95*2]*1+3*0.60*1+[0.75+ 1192.55
1.0*2]*2+[1.30+1.95*2]*1+[1.30+2.10*2]*1+[1.30+1.70*2]*1+[
1.30+1.50*2]*1+[1.30+2.10*2]*4+[1.30+1.70*2]*2+[1.30+
1.50*2]*2])*100
(<opaski drzwiowe >0.20*[1.45+2*2.20]*1)*100 117.00
(<oscieza drzwiowe >0.20*[1.00+2*2.0]*1)*100 100.00
<ptyciny >0.25*1.10*1*100 27.50
E (suma czesciowa) || e
5396.85
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>
<gzyms kordonowy-czes$¢ tynkowana>[17.24+0.20*2]*0.50* 882.00
100
(<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>[17.24+0.20*2]*[ 2998.80
0.60+0.4+0.70])*100
(<opaski okienne>0.20*[[1.45+1.30]*2*2+[1.45+2.15*2]*2+[ 2454.00
1.62+2.35*2]*5+[1.62+2.05]*2*5+[1.45+1.74]*2*5])*100
(<oscieza okienne>0.17*[[1.10+0.95*2]*2+[1.25+1.95*2]*2+[ 1471.35
1.25+2.10*2]*5+[1.25+1.70*2]*5+[1.25+1.35*2]*5])*100
(<ptyciny nadokienne wraz z naczétkami trékgtnymi | pietra 642.00
w rozwinieciu >[[1.80+1.40]*0.5*0.55+0.5*1.80*1.40]*3)*100
<ptyciny >0.25*1.10*2*100 55.00
F (sumaczesciowa) || e
8503.15
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>
<gzyms kordonowy-czesé tynkowana>[17.27+0.20*2]*0.50* 883.50
100
(<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>[17.27+0.20*2]*[ 3003.90
0.60+0.4+0.70])*100
(<opaski okienne>0.20*[[1.45+1.65]*2*3+[1.62+2.35*2]*5+[ 2376.00
1.62+2.05]*2*5+[1.45+1.74]*2*5])*100
(<oscieza okienne>0.17*[[1.10+1.30*2]*3+[1.25+2.10*2]*5+] 1382.95
1.25+1.70*2]*5+[1.25+1.35*2]*5])*100
(<opaski drzwiowe >0.20*[1.53+2*2.20]*1)*100 118.60
(<oscieza drzwiowe >0.20*[1.20+2*2.0]*1)*100 104.00
(<ptyciny nadokienne wraz z naczétkami trokgtnymi | pietra 642.00
w rozwinieciu >[[1.80+1.40]*0.5*0.55+0.5*1.80*1.40]*3)*100
<plyciny >0.25*1.10*2*100 55.00
G (sumaczesciowa) | e
8565.95
H (obliczenia pomocnicze) =========
65302.15
#p44H*10% dm?2 6530.22
RAZEM 6530.22
45 TZKNBK VIII Tynki zewn.profili ciggnionych o szer.do 20 cm z zaprawy z |m

d.1.5/03-80 mikrowtoknami o wysokiej elastycznosci i przyczepnosci- wa-

rstwa od 2 do 25 mm
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>

Norma 3.16
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont elewacji budynku Urzedu Miejskiego- skrzydto G

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<opaski okienne>[1.45+1.50]*2*14+[1.45+2.10*2]*14+[1.58+ |m 499.44
2.46%2]*14+[1.58+2.05]*2*17+[1.45+1.74]*2*14+[1.45+2.15]*
2*3+[1.45+1.65]*2*2
<oscieza okienne>[1.25+0.95*2]*14+[1.25+1.95*2]*14+] m 347.80
1.25+2.10*2]*14+[1.25+1.70*2]*17+[1.25+1.35*2]*14+[1.25+
1.55*2]*3+[1.25+1.35*2]*2
<opaski drzwiowe >[1.70+2*3.10]*3 m 23.70
<os$cieza drzwiowe >[1.35+2*3.05]*3 m 22.35
A (sumaczesciowa) || e

893.29
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4>
<opaski okienne>[0.95+1.30]*2*1+[0.95+2.10*2]*1+[0.95+ |m 32.10
2.35*2]*1+[0.95+2.15]*2*1+[0.95+1.95]*2*1+[0.95+1.45]*2*1
<os$cieza okienne>[0.75+1.10*2]*1+[0.75+1.95*2]*1+[0.75+ |m 23.60
2.10*2]*1+[0.75+1.70*2]*1+[0.75+1.50*2]*1+[0.75+1.20*2]*1
B (suma czesciowa) || e
55.70
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2>
<opaski okienne>[1.45+1.30]*2*2+[1.53+2.15*2]*1+[1.53+ |m 79.68
2.35*2]*1+[1.53+2.15]*2*1+[1.53+1.95]*2*1+[2.95+2.20*3]*
2+[2.95*2+2.0*3]*1+[2.95*2+1.80*3]*1
<o$cieza okienne>[1.25+0.95*2]*2+[1.30+1.95*2]*1+[1.30+ |m 66.00
2.10*2]*1+[1.30+1.70*2]*1+[1.30+1.50*2]*1+[1.30+2.10*2]*
4+[1.30+1.70*2]*2+[1.30+1.50*2]*2
C (sumaczesciowa) | e
145.68
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6>
<opaski okienne>[0.95+1.30]*2*1+[0.95+2.10*2]*1+[0.95+ |m 32.10
2.35*2]*1+[0.95+2.15]*2*1+[0.95+1.95]*2*1+[0.95+1.45]*2*1
<os$cieza okienne>[0.75+1.10*2]*1+[0.75+1.95*2]*1+[0.75+ |m 23.60
2.10*2]*1+[0.75+1.70*2]*1+[0.75+1.50*2]*1+[0.75+1.20*2]*1
D (sumaczesciowa) || e
55.70
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8>
<opaski okienne>[1.45+1.30]*2*1+4*0.80*1+[0.82+1.24]*2* |m 85.02
2+[1.53+2.15*2]*1+[1.53+2.35*2]*1+[1.53+2.15]*2*1+[1.53+
1.95]*2*1+[2.85+2.20*3]*2+[2.85*2+2.0*3]*1+[2.85*2+1.80*
311
<oscieza okienne>[1.25+0.95*2]*1+3*0.60*1+[0.75+1.0*2]* |m 70.15
2+[1.30+1.95*2]*1+[1.30+2.10*2]*1+[1.30+1.70*2]*1+[1.30+
1.50*2]*1+[1.30+2.10*2]*4+[1.30+1.70*2]*2+[1.30+1.50*2]*2
<opaski drzwiowe >[1.45+2*2.20]*1 m 5.85
<oscieza drzwiowe >[1.00+2*2.0]*1 m 5.00
E (suma czesciowa) || e
166.02
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>
<opaski okienne>[1.45+1.30]*2*2+[1.45+2.15*2]*2+[1.62+ |m 122.70
2.35*2]*5+[1.62+2.05]*2*5+[1.45+1.74]*2*5
<oscieza okienne>[1.10+0.95*2]*2+[1.25+1.95*2]*2+[1.25+ |m 86.55
2.10*2]*5+[1.25+1.70*2]*5+[1.25+1.35*2]*5
F (sumaczesciowa) || e
209.25
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>
<opaski okienne>[1.45+1.65]*2*3+[1.62+2.35*2]*5+[1.62+ |m 118.80
2.05]*2*5+[1.45+1.74]*2*5
<oscieza okienne>[1.10+1.30*2]*3+[1.25+2.10*2]*5+[1.25+ |m 81.35
1.70*2]*5+[1.25+1.35*2]*5
<opaski drzwiowe >[1.53+2*2.20]*1 m 5.93
<oscieza drzwiowe >[1.20+2*2.0]*1 m 5.20
G (sumaczesciowa) | e
211.28
RAZEM 1736.92
46 TZKNBK VIII Tynki zewn.profili ciggnionych o szer.do 25 cm z zaprawy z |m
d.1.5/03-81 mikrowtoknami o wysokiej elastycznosci i przyczepnosci- wa-

Norma 3.16

rstwa od 2 do 25 mm
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont elewacji budynku Urzedu Miejskiego- skrzydto G

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
<ptyciny >1.10*14 m 15.40
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8>
<plyciny >1.10*1 m 1.10
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>
<plyciny >1.10*2 m 2.20
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>
<plyciny >1.10*2 m 2.20
RAZEM 20.90
47 TZKNBK VIII [Tynki zewn.profili ciggnionych o szer.do 40 cm z zaprawy z |m
d.1.5/03-84 mikrowtoknami o wysokiej elastycznosci i przyczepnosci- wa-
rstwa od 2 do 25 mm
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
<gzyms kordonowy-cze$¢ tynkowana>[21.95+21.90+11.86] |m 55.71
<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>[21.95+21.90]*3+ m 158.47
11.86*2+0.80*2*2
<plyciny >1.30*14 m 18.20
<plyciny nadokienne wraz z naczétkami trékgtnymi | pietra w |m 50.00
rozwinieciu >[[1.80+1.40]*0.5+0.5*1.80]*20
A (suma czesciowa) || e
282.38
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4>
<gzyms kordonowy-czes$¢ tynkowana>2.80 m 2.80
<gzyms tynkowany dzielacy elewacje>2.80*2+[6.8+7.80] m 20.20
B (suma czesciowa) || e
23.00
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2>
<gzyms kordonowy-czes¢ tynkowana>10.275 m 10.28
<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>10.275*3 m 30.83
C (sumaczesciowa) | e
41.11
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6>
<gzyms kordonowy-czes$¢ tynkowana>2.80 m 2.80
<gzyms tynkowany dzielacy elewacje>2.80*2+[6.8+7.80] m 20.20
D (sumaczesciowa) || e
23.00
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8>
<gzyms kordonowy-czes¢ tynkowana>10.27 m 10.27
<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>10.27*3 m 30.81
E (suma czesciowa) || e
41.08
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>
<gzyms kordonowy-czes$¢ tynkowana>17.24+0.20*2 m 17.64
<gzyms tynkowany dzielacy elewacje>[17.24+0.20*2]*3 m 52.92
<plyciny nadokienne wraz z naczotkami trokatnymi | pietra w |m 7.50
rozwinieciu >[[1.80+1.40]*0.5+0.5*1.80]*3
F (sumaczesciowa) || e
78.06
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>
<gzyms kordonowy-cze$¢ tynkowana>17.27+0.20*2 m 17.67
<gzyms tynkowany dzielacy elewacje>[17.27+0.20*2]*3 m 53.01
<plyciny nadokienne wraz z naczotkami trokatnymi | pietra w |m 7.50
rozwinieciu >[[1.80+1.40]*0.5+0.5*1.80]*3
G (sumaczesciowa) | e
78.18
RAZEM 566.81
48 TZKNBK VIII J.w. - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia - warstwa |m
d.1.5/03-85 od 2 do 25 mm - doptata do 50cm
Krotnos¢ = 2
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
<gzyms kordonowy-cze$¢ tynkowana>[21.95+21.90+11.86] |m 55.71
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4>
<gzyms kordonowy-czes$¢ tynkowana>2.80 m 2.80
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2>

Norma 3.16
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont elewacji budynku Urzedu Miejskiego- skrzydto G

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<gzyms kordonowy-czes$¢ tynkowana>10.275 10.28
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6>
<gzyms kordonowy-czes$¢ tynkowana>2.80 m 2.80
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8>
<gzyms kordonowy-cze$¢ tynkowana>10.27 m 10.27
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>
<gzyms kordonowy-czes$¢ tynkowana>17.24+0.20*2 m 17.64
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>
<gzyms kordonowy-czes$¢ tynkowana>17.27+0.20*2 m 17.67|
RAZEM 117.17
49 TZKNBK VIII J.w. - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia - warstwa |m
d.1.5/03-85 od 2 do 25 mm - doptata do 55cm
Krotnos¢ = 3
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
<plyciny nadokienne wraz z naczotkami trokatnymi | pietra w |m 32.00
rozwinieciu >[1.80+1.40]*0.5*20
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>
<plyciny nadokienne wraz z naczétkami trékgtnymi | pietra w |m 4.80
rozwinieciu >[1.80+1.40]*0.5*3
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>
<plyciny nadokienne wraz z naczotkami trokatnymi | pietra w |m 4.80
rozwinieciu >[1.80+1.40]*0.5*3
RAZEM 41.60
50TZKNBK VIII|J.w. - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinigcia - warstwa |m
d.1.5/03-85 od 2 do 25 mm - doptata do 60cm
Krotnos¢ = 4
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
<gzyms tynkowany dzielacy elewacje>[21.95+21.90
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8>
<gzyms tynkowany dzielacy elewacje>10.27 m 10.27
rys.4 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2>
<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>10.275 m 10.28
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>
<gzyms kordonowy-czes¢ tynkowana>17.24+0.20*2 m 17.64
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>
<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>17.27+0.20*2 m 17.67|
RAZEM 55.86
51|TZKNBK VIII|J.w. - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinigcia - warstwa |m
d.1.5/03-85 od 2 do 25 mm - doptata do 70cm
Krotnos¢ = 6
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>[21.95+21.90]+0.80*2 /m 45.45
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6>
<gzyms tynkowany dzielacy elewacje>2.80 m 2.80
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4>
<gzyms tynkowany dzielacy elewacje>2.80 m 2.80
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8>
<gzyms tynkowany dzielacy elewacje>10.27 m 10.27
rys.4 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2>
<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>10.275 m 10.28
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>
<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>17.24+0.20*2 m 17.64
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>
<gzyms tynkowany dzielgcy elewacje>17.27+0.20*2 m 17.67|
RAZEM 106.91
52TZKNBK VIII|J.w. - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinigcia - warstwa |m
d.1.5/03-85 od 2 do 25 mm - doptata do 140cm
Krotnos¢ = 20
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
<plyciny nadokienne wraz z naczétkami trékgtnymi | pietra w |m 18.00
rozwinieciu >0.5*1.80*20
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>
<plyciny nadokienne wraz z naczotkami trokatnymi | pietra w |m 2.70
rozwinieciu >0.5*1.80*3
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>

Norma 3.16
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont elewacji budynku Urzedu Miejskiego- skrzydto G

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<plyciny nadokienne wraz z naczotkami trokatnymi | pietra w |m 2.70
rozwinieciu >0.5*1.80*3

RAZEM 23.40
53TZKNBK VIII |Uzupetienie wiekszych ubytkéw w elementach architektoni- [m?2
d.1.5/01-02 cznych zaprawg wapienno-trassowa- przyjeto 2% powierzch
analogia ni
(#p45*0.2+#p46*0.25+#p47*0.4+#p48*0.1+#p49*0.15+#p50* M2 13.28
0.2+#p51*0.3+#p52*1.0]*2%
RAZEM 13.28
54 TZKNBK XV |Malowanie farbg mikrosilikonowg z gruntowaniemr profili cig-m?2

d.1.5/0107-04 gnionych ponad 20 cm
(#p45*0.2+#p46*0.25+#p47*0.4+#p48*0.1+#p49*0.15+#p50* m2 663.94
0.2+#p51*0.3+#p52*1.0]

RAZEM 663.94
1.6/[Elementy kamienne i detale architektoniczne
55[TZKNBK VII1|Czyszczenie gorgcg wodg pod cisnieniem elementéw ka- m?2
d.1.6/05-148 miennych i detali architektonicznych
analogia
detale architektoniczne
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
< lizeny>4+*[0.12*2+0.25]*[8.50+2.55]+2*[0.12*2+0.25]*0.90 |m2 22.54
<detal w postaci rocailu na zwornikach opasek okiennych>[ |m2 8.19
0.6*0.45+0.4*0.3]*14*1.5
<zwormiki>0.27*0.31*14*2 m2 2.34
<detale pod parapetami>0.15*0.22*14*2 m?2 0.92
<parapety tynkowane>0.3*[1.45*[14*3+3+2]+1.58*17] m?2 28.50
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4>
<detal w postaci rocailu na zwornikach opasek okiennych> |mz2 0.54
0.4*0.3*3*1.5
<detale pod parapetami>0.15*0.22*2 m?2 0.07]
<parapety tynkowane>0.3*0.95*5 m?2 1.43
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2>
<zwormiki>0.27*0.31*3 m2 0.25
<detale pod parapetami>0.15*0.22*5 m?2 0.17]
<parapety tynkowane>0.3*[1.45*2+1.55*3+3.0*3] m?2 4.97
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6>
<detal w postaci rocailu na zwornikach opasek okiennych> |mz2 0.54
0.4*0.3*3*1.5
<detale pod parapetami>0.15*0.22*2 m?2 0.07]
<parapety tynkowane>0.3*0.95*5 m?2 1.43
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8>
<zwormiki>0.27*0.31*2 m2 0.17
<detale pod parapetami>0.15*0.22*5 m?2 0.17]
<parapety tynkowane>0.3*[1.45+0.80*3+1.55*3+3.0*3] m?2 5.25
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>
<detal w postaci rocailu na zwornikach opasek okiennych> |m?2 1.22
0.6*0.45*3*1.5
<zwormiki>0.27*0.31*4 m2 0.33
<detale pod parapetami>0.15*0.22*6 m?2 0.20
<parapety tynkowane>0.3*[1.45*7+1.62*10] m?2 7.91
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>
<detal w postaci rocailu na zwornikach opasek okiennych>[ |m2 1.76
0.6%0.45+0.4*0.3]*3*1.5
<zwormiki>0.27*0.31*3 m2 0.25
<detale pod parapetami>0.15*0.22*6 m?2 0.20
<parapety tynkowane>0.3*[1.45*6+1.62*10] m?2 7.47
A (suma czesciowa) || e
96.89

Norma

3.16

elementy z kamienia
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Remont elewacji budynku Urzedu Miejskiego- skrzydto G

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
<pilastry z kamienia-wsp. do pow. 1,5 >[[0.30*2+0.58]*0.25+[|m?2 36.04
0.22*2+0.48]*4.50+[0.25*2+0.62]*0.40+[0.25*2+0.80]*0.60+[
0.12*2+0.25]*0.70]*4*1.5
<detale silnie rzezbione wienczgce pilastry- wsp. do pow. - |m?2 15.39
3>1.35*0.95*4*3.0
< kamienne naczotki z gzymsami nad drzwiami- wsp. do m?2 17.37
pow. -3>[[2.20+1.50]*0.5*0.60+[2.40+1.70]*0.5*0.40]*3*3
<spody balkonéw>2.0*0.30*3 m?2 1.80
<detal w postaci rocailu na zwornikach opasek okiennych> [ |m2 4.17
0.6*0.45*9+0.5*0.35*2]*1.5
<miejsce na herb Szczecina>1.50*[1.50+1.80]*0.5 m?2 2.48
<panoplia szczytu-wsp.-2>2*1.50*1.50*2*2 m?2 18.00
<opaski drzwiowe kamienne>0.26*[4.10*2+2.30]*3 m?2 8.19
<oscieza drzwiowe kamienne>0.38*[3.80*2+1.86]*3 m?2 10.78
<parapety kamienne>0.35*1.45*14 m?2 7.11
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4>
<parapety kamienne>0.35*0.95 m?2 0.33
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2>
<parapety kamienne>0.35*[1.55+3.0] m?2 1.59
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6>
<parapety kamienne>0.35*0.95 m?2 0.33
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8>
<parapety kamienne>0.35*[1.55+3.0] m?2 1.59
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>
<parapety kamienne>0.35*1.45*2 m?2 1.02
<opaski kamienne przejazdu>0.30*[4.50*2+8.60] m?2 5.28
<oscieza kamienne przejazdu>0.20%*[4.23*2+8.20] m?2 3.33
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>
<parapety kamienne>0.35*1.45*2 m?2 1.02
<opaski kamienne przejazdu>0.30*[4.50*2+8.60] m?2 5.28
<oscieza kamienne przejazdu>0.20%*[4.23*2+8.20] m?2 3.33
B (sumaczgsciowa) || s
144.43
RAZEM 241.32
56/TZKNC N-K/ |Wzmachnianie powierzchniowe preparatem wzmacniajgcym |dm?2
d.1.6\VI 2/3-a opartym na estrach kwasu krzemowego- przyjeto 10% powie
kalk. wtasna [rzchni elementéw kamiennych i architektonicznych
#p55*10%*100 dm?2 2413.20
RAZEM 2413.20
57TZKNBK VIl |Pokrycie detali architektonicznych zaprawg z mikrowtoknami m2
d.1.6/02-43 0 wysokiej elastycznosci i przyczepnosci- warstwa od 2 do
25 mm
#p55A m?2 96.89
RAZEM 96.89
58 TZKNBK VIl |Uzupetnienie wiekszych ubytkéw w elementach architektoni- m2
d.1.6/01-02 cznych zaprawg wapienno-trassowa- przyjeto 5% powierzch
analogia ni
#p55A*5% m?2 4.84
RAZEM 4.84
59TZKNBK XV |Malowanie farbg mikrosilikonowg z zagruntowaniem detali |m?2
d.1.6/0106-01 architektonicznych
#p55A m?2 96.89
RAZEM 96.89
60KNR-W 7-12|Doczyszczenie miejsc zaplamionych i pomalowanych przez m2
d.1.6/0114-02 paskowanie drobnoziarnistym piaskiem szklarskim- przyjeto
kalk. wkasna |100% powierzchni
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#p55B m?2 144.43
RAZEM 144.43
61 TZKNC N-K/ |Dezynfekcja elementow kamiennych preparatem dezynfeku-jdm?2
d.1.6\VI 1/13-a jacym
kalk. wtasna
#p55B*100 dm?2 14443.00
RAZEM 14443.00
62|KNR 0-26  |Odsalanie metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego|m?2
d.1.6/0637-03 srodowiska przez oktady odsalajgce- przyjeto 20% powierz-
analogia chni
#p55B*20% m?2 28.89
RAZEM 28.89
63 TZKNC N-K/ |Usuwanie z powierzchni kamienia miejsc przebarwien biologiim?2
d.1.6)VI 1/11-a cznych oktadami z 5% podchlorynu wapnia lub z ligniny i wo-
analogia dy destylowanej- przyjeto 2% powierzchni kamienia
#p55B*2% m?2 2.89
RAZEM 2.89
64/ TZKNBK XI |Poglebienie ryflowania - przyjeto 20% powierzchni m?2
d.1.6/1006-22
elementy z kamienia
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
<pilastry z kamienia-wsp. do pow. 1,5 >[[0.30*2+0.58]*0.25+[ 36.04
0.22*2+0.48]*4.50+[0.25*2+0.62]*0.40+[0.25*2+0.80]*0.60+[
0.12*2+0.25]*0.70]*4*1.5
<spody balkonéw>2.0*0.30*3 1.80
<miejsce na herb Szczecina>1.50*[1.50+1.80]*0.5 2.48
<opaski drzwiowe kamienne>0.26*[4.10*2+2.30]*3 8.19
<oscieza drzwiowe kamienne>0.38*[3.80*2+1.86]*3 10.78
<parapety kamienne>0.35*1.45*14 7.11
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4>
<parapety kamienne>0.35*0.95 0.33
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2>
<parapety kamienne>0.35*[1.55+3.0] 1.59
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6>
<parapety kamienne>0.35*0.95 0.33
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8>
<parapety kamienne>0.35*[1.55+3.0] 1.59
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>
<parapety kamienne>0.35*1.45*2 1.02
<opaski kamienne przejazdu>0.30*[4.50*2+8.60] 5.28
<oscieza kamienne przejazdu>0.20%*[4.23*2+8.20] 3.33
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>
<parapety kamienne>0.35*1.45*2 1.02
<opaski kamienne przejazdu>0.30*[4.50*2+8.60] 5.28
<oscieza kamienne przejazdu>0.20%[4.23*2+8.20] 3.33
A (obliczenia pomocnicze) =========
89.50
#p64A*20% m?2 17.90
RAZEM 17.90
65|KNR 0-23  |Zmycie kamienia gorgcg wodg pod cisnieniem po oktadach- m2
d.1.62611-01 przyjeto 20% pow.
analogia
#p55B*20% m?2 28.89
RAZEM 28.89
66/TZKNC N-K/ |Uzupetnienie rys i spekan w elementach kamiennych zapra-|dm?2
d.1.6\VI 2/5-a wa naprawczg dobrang do koloru elewaciji- przyjeto 1%
analogia pow.
#p55B*1%*100 dm?2 144.43
RAZEM 144.43
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67TZKNC N-K/ |Uzupetnienie drobnych ubytkéw w elementach kamiennych |dm?2
d.1.6\VI 2/5-a zaprawg renowacyjng dobrang do koloru kamienia - przyje-
analogia to 2% pow.
#p55B*2%*100 dm?2 288.86
RAZEM 288.86
68TZKNBK VIII |Uzupetnienie ubytkéw -wstawki z kamienia dobranego faktu-m?2
d.1.6/01-02 rg i kolorem do oryginatu, przycietego w formie zgeometryzo-
analogia wanej, ktoéry nalezy zamocowaé na zaprawe wapienno-traso-
w3, duze ubytki przezbroi¢ dyblami i drutem lub siatkg ze sta
li nierdzewnej -przyjeto 4% powierzchni
#p55B*4% m?2 5.78
RAZEM 5.78
69 TZKNBK XV |Scalenie kolorystyczne fragmentéw nowowykonanych z ist- |m?2
d.1.6/0106-01 niejgcymi farbg laserunkowa- 100% powierzchni
analogia
#p55B m?2 144.43
RAZEM 144.43
70TZKNC N-K/ |Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia srodkiem hydrofo- |dm?2
d.1.6\VI 2/3-a bowym wodnym
analogia
#p55B*100 dm?2 14443.00
RAZEM 14443.00
1.7/Zlocenie detali
71 TZKNC N-K/ |Gruntowanie zaprawy pod mikstion m?2
d.1.7lll 30/1-e
#p72 m?2 25.48
RAZEM 25.48
72TZKNC N-K/ |Przygotowanie i potozenie mikstionu m?2
d.1.7]lll 29/1-e
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
<pilastry z kamienia >[[0.22*2+0.48]+[0.30+3.80]*2+4*0.30+[ /m2 1.37
0.25*2+0.62]]*4*0.03
<detale silnie rzezbione wienczace pilastry- wsp. do pow. - |m?2 7.70
3>1.35*0.95*4*3.0*50%
<opaski drzwiowe kamienne>[4.10*2+2.30]*3*0.03 m?2 0.95
< kamienne naczotki nad drzwiami- wsp. do pow. -3>[2.20+ |m?2 5.00
1.50]*0.5*0.60*3*3*50%
<detal w postaci rocailu na zwornikach opasek okiennych>[ |m2 1.25
0.6*0.45*9+0.5*0.35*2]*1.5*30%
<panoplia szczytu-wsp.-2>2*1.50*1.50*2*40% m?2 3.60
<naczotki nadokienne- ryzalit $rodkowy>[1.80+0.88*2+1.20+ |m?2 1.20
1.0+0.45*2]*0.03*6
<opaski okienne>[[1.45+2.10*2]*14+[1.58+2.46*2]*14+[ m?2 4.41
1.58+2.05]*2*17+[1.45+1.74]*2*14+[1.45+2.15]*2*3+[1.45+
1.65]*2*2+[1.70+3.10*2]*3]*0.01
RAZEM 25.48
73 TZKNC N-K/ |Potozenie ztota na mikstion wraz z materiatem poztotniczym |m?2
d.1.7]lll 31/1-e
#p72 m?2 25.48
RAZEM 25.48
74 TZKNC N-K/ |Zabezpieczenie ztota m?2
d.1.7lll 30/1-e
#p72 m?2 25.48
RAZEM 25.48
1.8Herby kamienne polichromowane i ztocone
75[TZKNBK VII1|Czyszczenie gorgcg wodg pod cisnieniem elementéw ka- m?2
d.1.8/05-148 miennych
analogia
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 5-herb Prowincji |m?2 42.00
Pomorskiej-wsp do pow.-3 dla frontu>5.50*0.5*3.50*3+<ty} i
boki>7.50*0.5*3.50
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1-herb Koszali- |m2 3.84
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rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9-herb Szczeci- m2 3.84
na-wsp. do pow.2>[1.60*0.80+2*0.40*0.80]*2
RAZEM 49.68
76|cena rynko- |Doczyszczenie powierzchni kamienia przy uzyciu promienio- m2
d.1.8wa wania laserowego
analogia
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 5-herb Prowincji |m?2 42.00
Pomorskiej-wsp do pow.-3 dla frontu>5.50*0.5*3.50*3+<tyt i
boki>7.50*0.5*3.50
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1-herb Koszali- m2 3.84
na-wsp do pow.-2>[1.60*0.80+2*0.40*0.80]*2
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9-herb Szczeci- m?2 3.84
na-wsp. do pow.2>[1.60*0.80+2*0.40*0.80]*2
RAZEM 49.68
77wg cennika |Prace konserwatorskie rzezby z odtworzeniem polichromiii |m?2
d.1.8ZG ZPAP- |zlocen
pkt. 8B-1a
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 5-herb Prowincji  |m?2 42.00
Pomorskiej-wsp do pow.-3 dla frontu>5.50*0.5*3.50*3+<tyt i
boki>7.50*0.5*3.50
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1-herb Koszali- m2 3.84
na-wsp do pow.-2>[1.60*0.80+2*0.40*0.80]*2
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9-herb Szczeci- m?2 3.84
na-wsp. do pow.2>[1.60*0.80+2*0.40*0.80]*2
RAZEM 49.68
1.9/0brdbki blacharskie
78KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych okragtych z blachy nie nadajg- |m
d.1.9/0535-06 cej sie do uzytku
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,7>2*16.29 m 32.6
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4> m 20.1
21.28-1.23
rys.3 <elewacja boczna od strony zach ryzalitu centralnego-6> m 20.1
21.28-1.23
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>16.29*2 m 32.6
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>16.29*2 m 32.6
RAZEM 138.0
79KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich m?2
d.1.90535-08
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
< gzymsy>[21.95+21.90]*[0.20+0.25*2]+11.86*0.20+0.80*2*[|[m2 33.79
0.20+0.25]
<zwienczenia trokatne nad oknami pietra >[1.8+2*0.88]* m?2 17.80
0.25*20
<gzymsy pilastrow kamiennych>[0.80+0.20*2]*0.25*4 m?2 1.20
<parapety>0.35*[1.45*[14+14+14+3+2]+1.58*[14+17]] m2 41.00
A (suma czesciowa) || e
93.79
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4>
< gzymsy>2.80*[0.20+0.25]+6.80*0.20 m2 2.62
<parapety>0.35*0.95*6 m?2 2.00
B (suma czesciowa) || e
4.62
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2>
< gzymsy>10.275*[0.20+0.25*2] m?2 7.19
<parapety>0.35*[1.45*2+1.55*4+3.0%4] m?2 7.39
C (sumaczesciowa) ] e
14.58
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6>
< gzymsy>2.80*[0.20+0.25]+6.80*0.20 m2 2.62
<parapety>0.35*0.95*6 m?2 2.00
D (sumaczesciowa) || e
4.62
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8>
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< gzymsy>10.27*[0.20+0.25*2] m?2 7.19
<parapety>0.35*[1.45*1+0.80*3+1.55*4+3.0%*4] m?2 7.72
<zadaszenie nad drzwiami>1.80*0.40 m2 0.72
E (suma czesciowa) || e

15.63
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>
< gzymsy>[10.24+0.20*2]*[0.20+0.25*2] m2 7.45
<zwienczenia trékatne nad oknami pietra >[1.8+2*0.88]* m?2 2.67
0.25*3
<parapety>0.35*[1.45*9+1.62*10] m?2 10.24
F (suma czesciowa) || e
20.36
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>
< gzymsy>[10.27+0.20*2]*[0.20+0.25*2] m2 7.47
<zwienczenia trékatne nad oknami pietra >[1.8+2*0.88]* m?2 2.67
0.25*3
<parapety>0.35*[1.45*8+1.62*10] m?2 9.73
G (sumaczesciowa) | e
19.87
RAZEM 173.47
80|KNR 4-01  |Naprawa rynien poétokragtych i skrzynkowych z blachy cynkosszt
d.1.9/0526-03 wo-tytanowej - przyjeto10%
Naprawa obejmuje n/w zakres:
-sprawdzenie i oczyszczenie rynien
-wyciecie odcinkéw zniszczonych o diug.do 1.0 m i wstawie-
nie nowych
-umocowanie uchwytéw do rynien i wymiana zniszczonych
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>21.95+ 55.7
21.90+11.86
A (sumaczesciowa) || e
55.7
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4> 2.8
2.80
B (suma czesciowa) || e
2.8
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2> 10.3
10.275
C (sumaczesciowa) | e
10.3
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6> 2.8
2.80
D (sumaczesciowa) || e
2.8
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8> 10.3
10.27
E (suma czesciowa) || e
10.3
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>17.24+0.20* 17.6
2
F (sumaczesciowa) || e
17.6
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>17.27+0.20*2 17.7
G (sumaczesciowa) | e
17.7
H (obliczenia pomocnicze) =========
117.2
#p80OH*10% szt 11.7
RAZEM 11.7

Norma 3.16

-21 -




PRZEDMIAR ROBOT

Remont elewacji budynku Urzedu Miejskiego- skrzydto G

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
81KNR 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach - demontaz istniejgcych , wykona- |szt.
d.1.9/0509-09 nie nowych wraz z montazem z blachy cynkowo-tytanowej
wsp. do R,S-
15
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,7>2 szt. 2.0
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4>2  |szt. 2.0
rys.3 <elewacja boczna od strony zach ryzalitu centralnego-6>2  |szt. 2.0
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>2 szt. 2.0
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>2 szt. 2.0
RAZEM 10.0
82|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r.15cm- z blachy z cynkowo-tyta- |m
d.1.9/0511-04 nowej
#p78 m 138.0
RAZEM 138.0
83[KNR 2-02  |Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynkowo- |m?2
d.1.9/0507-02 tytanowej
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
<parapety>0.35*[1.45*[14+14+14+3+2]+1.58*[14+17]] m?2 41.00
A (suma czesciowa) || e
41.00
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4>
<parapety>0.35*0.95*6 m?2 2.00
B (suma czesciowa) || e
2.00
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2>
<parapety>0.35*[1.45*2+1.55*4+3.0*4] m?2 7.39
C (sumaczesciowa) | e
7.39
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6>
<parapety>0.35*0.95*6 m?2 2.00
D (sumaczesciowa) || e
2.00
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8>
<parapety>0.35*[1.45*1+0.80*3+1.55*4+3.0%*4] m?2 7.72
<zadaszenie nad drzwiami>1.80*0.40 m2 0.72
E (suma czesciowa) || e
8.44
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>
<parapety>0.35*[1.45*9+1.62*10] m?2 10.24
F (suma czesciowa) || e
10.24
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>
<parapety>0.35*[1.45*8+1.62*10] m?2 9.73
G (sumaczesciowa) | e
9.73
RAZEM 80.80
84/TZKNBK Gzymsy profilowane z blachy cynkowo-tytanowej w rozwinie- m2
d.1.9XXIIl 0107- |[ciu do 25 cm
02
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
< gzymsy>[21.95+21.90]*[0.20+0.25*2]+11.86*0.20+0.80*2*[|[m2 33.79
0.20+0.25]
<zwienczenia trokatne nad oknami pietra >[1.8+2*0.88]* m?2 17.80
0.25*20
<gzymsy pilastrow kamiennych>[0.80+0.20*2]*0.25*4 m?2 1.20
A (suma czesciowa) || e
52.79
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4>
< gzymsy>2.80*[0.20+0.25]+6.80*0.20 m2 2.62
B (suma czesciowa) || e
2.62
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2>
< gzymsy>10.275*[0.20+0.25*2] m?2 7.19
C (sumaczesciowa) | e
7.19
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rys.4 <elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6>
< gzymsy>2.80*[0.20+0.25]+6.80*0.20 m?2 2.62
D (sumaczesciowa) || e
2.62
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8>
< gzymsy>10.27*[0.20+0.25*2] m?2 7.19
E (suma czesciowa) || e
7.19
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>
< gzymsy>[10.24+0.20*2]*[0.20+0.25*2] m?2 7.45
<zwienczenia trékatne nad oknami pietra >[1.8+2*0.88]* m?2 2.67
0.25*3
F (sumaczesciowa) || e
10.12
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>
< gzymsy>[10.27+0.20*2]*[0.20+0.25*2] m2 7.47
<zwienczenia trokatne nad oknami pietra >[1.8+2*0.88]* m?2 2.67
0.25*3
G (sumaczesciowa) | e
10.14
RAZEM 92.67
85|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.pet- | m?2
d.1.91212-02 nych szpachlowanych jednokrotnie - rury spustowe. leje zlewt
ne
<leje zlewne>10*0.25*0.25*4 m?2 2.50
<rury spustowe>3.14*0.15*#p82 m?2 65.00
RAZEM 67.50
86|KNR AT-09 |Montaz na gzymsach systemu ochrony przeciw gotebiom |m
d.1.9/0104-06
analogia
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>[[21.95+ m 302.82
21.90]*3+11.86+0.80*2*2+[0.80+0.20*2]*4]*2
<zwienczenia trékatne nad oknami pietra >[1.8+2*0.88]*20 |m 71.20
A (suma czesciowa) || e
374.02
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4> m 32.40
2.80*3*2+7.80*2
B (suma czesciowa) || e
32.40
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2> m 61.65
10.275*3*2
C (sumaczesciowa) | e
61.65
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6>  |m 32.40
2.8*3*2+7.80*2
D (sumaczesciowa) || e
32.40
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8> m 61.62
10.27*3*2
E (suma czesciowa) || e
61.62
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>[10.24+0.20*m 63.84
2]*3*2
<zwienczenia trékatne nad oknami pietra >[1.8+2*0.88]*3 |m 10.68
F (sumaczesciowa) || e
74.52
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>[10.27+0.20* |m 64.02
2]*3*2
<zwienczenia trékatne nad oknami pietra >[1.8+2*0.88]*3 |m 10.68
G (sumaczesciowa) | e
74.70
RAZEM 711.31
1.10Renowacja krat okiennych, balustrad , drzwi it  p. elementéw metalowych
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87|TZKNBK XV |0Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami krat | m?2
d.1.10/0545-01 okiennych i drzwiowych oraz balustrad stalowych
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
<kraty okienne>1.30*1.20*14+1.50*2.10*14 m?2 65.94
<balustrady balkonéw>[2.00+0.30*2]*1.10*3 m?2 8.58
<balustrady podjazdéw>[8.30+8.0]*1.10*2 m?2 35.86
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2>
<kraty okienne>1.30*1.20*2+1.50*2.10*1+3.0*2.10*1 m?2 12.57
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8>
<kraty okienne>1.30*1.20*1+0.70*0.70+0.80*1.10*2+1.50* |m?2 13.26
2.10*1+3.0*2.10*1
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>
<kraty okienne>1.30*1.20*2+1.50*2.10*2 m?2 9.42
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>
<kraty okienne>1.30*1.20*1 m?2 1.56
A (suma czesciowa) || e
147.19
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>
<elementy stalowe konstrukcji podjazdow>[1.85+0.20*4]* m?2 45.00
8.0*2+<L50x50>0.05*[3.0+10.0]*2*2
< kraty odptywowe w schodach zewn.>1.60*0.60*3 m?2 2.88
<elementy mocujgce herb Prowincji Pomorskiej>0.12*4.0*2 |m?2 0.96)
<elementy mocujgce panoplia szczytu>2*0.12*2.0 m?2 0.48
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>
< kratki wentylacyjne>0.30*0.60*1 m?2 0.18
<elementy stalowe- uchwyty do flag itp>1.0 m?2 1.00
B (suma czesciowa) || e
50.50
RAZEM 197.69
88 TZKNC N-K/ |Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez dm?2
d.1.10|VI 1/3-d wzgledu na ilo$¢ powtdrzen wraz z doczyszczeniem mechanir
kalk. wkasna [cznym - 5% pow.
#p87*100*5% dm?2 988.45
RAZEM 988.45
89KNNR 3 Naprawa i uzupetnienie krat i balustrad ozdobnych- przyje-|m?2
d.1.10/0703-01 to 1% powierzchni
analogia
#p87A*1% m?2 1.47
RAZEM 1.47
90|KNR 4-01 |Zabezpieczenie farbg antykorozyjng krat i balustrad z pre- |m?2
d.1.101212-09 tow ozdobnych
#p89 m?2 1.47
RAZEM 1.47
91|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowa krat i balus- |m?2
d.1.10(1212-08 trad z pretéw ozdobnych - kolorystyka wg projektu
#p89 m?2 1.47
RAZEM 1.47
92/KNR 4-01 |Zabezpieczenie farbg antykorozyjng powierzchni metal.pet- |m2
d.1.10(1212-03 nych szpachlowanych jednokrotnie
#p87B m?2 50.50
RAZEM 50.50
93KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg do metalu elementéw metalo- |m?2
d.1.10[1212-02 wych petnych -kolorystyka wg projektu
#p92 m?2 50.50
RAZEM 50.50
1.11Rusztowania
94/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.1.111401-01
rys.2 <elewacja frontowa korpusu centralnego- 3,5,7>[21.95+ m?2 990.37
21.90]*16.42+[11.86+0.60*2]*21.28-<schody wejsciowe>
10.50*0.72
A (suma czesciowa) || e
990.37|
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch ryzalitu centralnego-4> m?2 71.01
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B (sumaczgsciowa) | s
71.01
rys.3 <elewacja boczna od strony wsch. korpusu gtéwnego-2>10,
275*16,215
C (sumaczesciowa) | e
0.00
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. ryzalitu centralnego-6>  |m?2 70.34
2.80*21.21+0.5*5.0*4.38
D (sumaczesciowa) || e
70.34
rys.4 <elewacja boczna od strony zach. korpusu gtéwnego-8> m?2 167.30
10.27*16.29
E (suma czesciowa) || e
167.30
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony wsch.-1>17.24*16.29 |m?2 280.84
F (suma czesciowa) || e
280.84
rys.2 <elewacja frontowa tacznika od strony zach.-9>17.27*16.29 |m?2 281.33
G (sumaczesciowa) | e
281.33
RAZEM 1861.19
95 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.11
RAZEM 0.000
1.12Wyw0z gruzu
96 Podstawienie kontenera, zatadunek i wywdz gruzu na wysy- m3
d.1.12|cena zakta- |pisko
dowa
<tynki zewn $cian> #p1*0.02 26.3
<cegly>#p3*0.27 35.5
<dachowka>#p36*0.015 0.6
< rury,obrébki>[#p78*3.14*0.15+#p79]*0.006 1.4
A (obliczenia pomocnicze) =========
63.8
<wsp. na spulchnienie>#p96A*1.35 m3 86.1
RAZEM 86.1
97| Koszt utylizacji m3
d.1.12|cena zakfa-
dowa
#p96 m3 86.1
RAZEM 86.1
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