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PRZEDMIAR ROBOT

Remont elewacji budynku Urzedu Miejskiego- skrzydto F1-F5

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
1|REMONT ELEWACJI- SKRZYDLO "F1-F5 "
1.1Tynk gtéwny elewacji
1 TZKNBK VIl |Odbicie tynkéw zewnetrznych ( wszystkie warstwy do powie- [m2
d.1.1/06-07 rzchni cegly)- przyjeto 100% powierzchni tta elewac;ji (bez
gzymsoéw, opasek okiennych. opasek drzwiowych itp.)
rys.1 <elewacja F1>
<cz. lewa od ryzalitu srodkowego>[6.31+0.2+13.20+0.20]*[ |m?2 305.52
16.945-0.32-0.4*2-0.2-0.28]
<cz. prawa od ryzalitu srodkowego>[6.31+0.2+13.2+0.20]*[ |m?2 307.91
16.945-0.2*2-0.4*2-0.28]
<ryzalit Srodkowy>[53.04-[6.31+13.2]*2]*[0.71+6.60+2.63+ |m2 220.47
5.40-0.68]+2*0.65*0.68*0.5+9.0*3.22*0.5
<minus okna z opaskami>
-[1.58*1.5*13+1.58*1.24*2+1.58*1.05*2+1.78*2.2*4+1.63* | m?2 -225.10
1.88*4+[1.68*1.95+[6*1.68+8*0.7]*0.2/15]*4+[1.98*2.45+[6*
1.98+8*%1.02]*0.26/15]*6+2.0%6.0*6+2.0*7.0*3]
<minus drzwi >-3*2.2*[4.03+0.5*0.4] m?2 -27.92
<minus plyciny >-0.20*1.0*6
<minus lizeny>-4*0.25*5.0+1.8] m?2 -6.80
<minus elementy kamienne>-[0.58*0.25+0.45*4.50+0.62* |m?2 -19.88
0.40+0.25*0.70]*4-1.64*0.90*4-2.0*0.60*3
rys.2 <elewacja F2>17.39*[16.945-0.295-0.4*2-0.2-.28] m?2 267.28
<minus $ciana schodow>-[2.27*1.96+05*[0.34+2.27]*2.5] m2 -37.07
<minus okna z opaskami>-[1.58*1.24*4+[1.68*1.95+[6*1.68+|m?2 -85.77
8*0.8]*0.2/15]*6+1.78*2.28*6+1.63*1.88*6+1.58*1.5*6]
rys.3 <elewacja F3>3.05*[17.09-0.2*2-0.4*2-0.28]-2.04*1.65 m2 44.24
<minus okna z opaskami>-[1.58*1.5*1+1.78*2.28*1+1.63* |m?2 -9.49
1.88*1]
<minus drzwi >-1.48*2.6 m?2 -3.85
rys.3 <elewacja F4>11.05*[17.19-0.3*0.4*2-0.2-0.28] m?2 181.99
<minus okna z opaskami>-[1.58*1.5*6+[1.68*1.95+[6*1.68+ |m?2 -46.08
8*0.8]*0.2/15]*3+1.78*2.28*3+1.63*1.88*3]
<minus plyciny >-0.20*1.0*3-0.30%1.45*3 m2 -1.91
<minus naczotki i ptyciny nadokienne>-[[1.80+1.20]*0.5* m?2 -3.92
0.55+0.5*1.60%0.60]*3
rys.4 <elewacja F5>16.07%[17.19-0.3-0.4*2-0.2-0.28] m2 250.85
<minus okna z opaskami>-[1.58*1.5*6+[1.68*1.95+[6*1.68+ |m?2 -46.08
8*0.8]*0.2/15]*3+1.78*2.28*3+1.63*1.88*3]
<minus ptyciny >-0.20*1.0*3-0.30*1.45*3 m?2 -1.91
<minus naczotki i ptyciny nadokienne>-[[1.80+1.20]*0.5* m2 -3.92
0.55+0.5*1.60*0.60]*3
RAZEM 1058.56
2ITZKNBK VIII|Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegly na |m?2
d.1.1/05-141 gtebokosé 5-10mm - mury gtadkie
#pl m2 1058.56
RAZEM 1058.56
3ITZKNBK IV- |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych msc
d.1.1)119 i wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w
analogia jed.miejscu- przyjeto 10% powierzchni
#p1*10% msc 105.86
RAZEM 105.86
4TZKNC N-K/ |Wzmacnianie powierzchniowe cegty preparatem wzmacniajgidm?2
d.1.1jVI 2/3-a cym opartym na estrach kwasu krzemowego- przyjeto 5% po
kalk. wkasna |wierzchni
#p1*100*5% dm?2 5292.80
RAZEM 5292.80
5[TZKNC N-K/ |Dezynfekcja- niszczenie mikroorganizmow (zielone naloty- |dm?2
d.1.1VI 1/13-a partie przycokotowe) przy pomocy preparatu dezynfekujgce-
kalk. wkasna |go - 5% powierzchni
#p1*100*5% dm?2 5292.80
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5292.80
6/TZKNC N-K/|Uzupetnienie rys i spekan konstrukcyjnych w elementach ceidm?2
d.1.1jVI 2/5-a glanych masg organiczna- przyjeto 0,1% pow.
analogia
#p1*100*0.1% dm2 105.86
RAZEM 105.86
7KNR 4-01  |Wkucie w tynk istniejgcych kabli energetycznych m
d.1.1/0336-01
analogia
<elewacja F1>53.04+0.2*2+6.0 m 59.44
<elewacja F4>11.05 m 11.05
<elewacja F5 >16.07 m 16.07|
RAZEM 86.56
8 Wykonanie nowych zwodoéw pionowych instalacji odgromo- |kpl
d.1.1cena rynko- |wej
wa
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
9KNR 2-02  |Wykonanie tynku renowacyjnego w partiach cokolowych na |m?2
d.1.1/0901-01 wys. ok. 1,50 m ponad terenem - obrzutka w systemie tyn-
analogia kéw WTA gr. 5mm
<ponad terenem na wysokos¢ do 1,5m>
rys.1 <elewacja F1>[1.5-0.35]*47.64-1.25*1.24*2-1.25*1.05*2 m?2 49.06
rys.2 <elewacja F2>[1.5-0.295]*17.39-1.25*1.24*4 m?2 14.75
rys.2 <elewacja F2-schody>6.32*1.97 m2 12.45
rys.3 <elewacja F3>[1.5-0.2]*3.05 m2 3.97
rys.3 <elewacja F4>11.05*[1.5-0.3]-1.25*1.2*3 m?2 8.76
rys.4 <elewacja F5>16.07%[1.5-0.3]-1.25*1.2*3 m?2 14.78
RAZEM 103.77
10KNR 0-26  |Wykonanie tynku renowacyjnego WTA w partiach cokolo-  |m2
d.1.1/0637-03 wych ponad terenem np. w systemie STO lub rbwnowaznym
analogia ;
-warstwa wyréwnawcza gr. 1cm -STO Murisol GP WTA
-warstwa gtowna gr. 1,5cm- STO Murisol DS WTA
-szpachla SHP gr. 3 mm Sanierhaftputz barwiona w masie
<powyzej terenu>#p9 m?2 103.77|
RAZEM 103.77
11KNR-W 4-01Tynk sczepny na zakonserwowanym podtozu ceglanym z za-m2
d.1.1/0723-03 prawy trasowej do wstepnej obrzutki - warstwa grub. ok. 5
analogia mm
#pl m?2 1058.56
<minus tynk renowacyjny przycokotowy>-#p9 m?2 -103.77|
RAZEM 954.79
12TZKNBK VIII|Tynk gtéwny wapienno-trasowy gr. 15 mm z tynkiem nawierzim?2
d.1.1/02-63 chniowym gr.3-4 mm barwionym w masie w kolorze ciemnej
zieleni wg dokumentacji - na scianach ptaskich
#pll m?2 954.79
RAZEM 954.79
13TZKNBK XV |Laserunkowe scalenie koloru elewacji farbg m?2
d.1.1/0106-01
analogia
#pll m?2 954.79
RAZEM 954.79
14KNR 0-26  |Zabezpieczenie tynku preparatem hydrofobowym wodnym  |m2
d.1.1/0640-04
#pl m?2 1058.56
RAZEM 1058.56
15KNR 2-02  |Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.1/0925-01
<elewacja F1>[1.25*1.5*13+1.25%1.24*2+1.25*1.05*2+1.45* m2 212.08
2.2*4+1.3*1.88*4+[1.35*1.95+[6*1.35+8*0.7]*0.2/15]*4+[
1.65*2.45+[6*1.65+8*1.02]*0.26/15]*6+6.0*2.13*6+2.13*7.1*
3]
<elewacja F2>[1.25*1.24*4+[1.35*1.95+[6*1.35+8*0.8]*0.2/ |m2 68.91
15]*6+1.45*2.28*6+1.3*1.88*6+1.25*1.5*6]
<elewacja F3>1.25*1.5*1+1.45*2.28*1+1.3*1.88*1 m2 7.63
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<elewacja F4>[1.25*1.5*6+[1.35*1.95+[6*1.35+8*0.8]*0.2/15] m2 36.98
*3+1.45%2.28*3+1.3*1.88*3]
<elewacja F5>[1.25*1.5*6+[1.35*1.95+[6*1.35+8*0.8]*0.2/15] m2 36.98
*3+1.45%2.28*3+1.3*1.88*3]
<drzwi >3*2.2*[4.03+0.5*0.4]+1.48*2.6 m?2 31.77

RAZEM 394.35
16KNR 4-01  |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych nad wejsciami m2

d.1.1/0420-04
<elewacja F1>14.0*1.5 m2 21.00
<elewacja F2>2.0*1.5 m2 3.00

RAZEM 24.00
17[KNR 0-29  |Uszczelnienie styku $cian z gruntem i chodnikiem - mineral- [m2

d.1.1/0641-04 ng mikrocementowg zaprawg

analogia
<elewacja F1>0.10*[[6.31+0.2+13.20+0.20]*2+0.67*2+0.72* |m?2 4.54
4+1.4]
<elewacja F2>11.09%0.10 m2 111
<elewacja F3>3.05*0.10 m?2 0.31
<elewacja F4>11.05*0.10 m2 111
<elewacja F5>16.07*0.10 m2 1.61]
RAZEM 8.68
1.2/Cokoly i schody kamienne przy elewacji F1
18KNR 0-23  |Zmycie kamienia gorgcg wodg pod cisnieniem z dodatkiem |m2
d.1.2]2611-01 2% kwasu fluorowodorowego
analogia
cokot <elewacja F1>6.31*[0.32+0.2]+[0.2*2+13.20]*[0.375+0.2]+ |m2 12.47
0.2*[0.67*2+0.72*4]+1.4*0.375
<elewacja F2>11.09*0.295 m2 3.27
<elewacja F3>3.05*0.2 m2 0.61]
<elewacja F4>11.05*0.3 m2 3.32
<elewacja F5>16.07*0.3 m2 4.82
elewacja F1 |<schody granitowe>12.62*1.5+[0.35+0.17]*[12.97+13.32+ |m2 49.94
13.67+14.02]+1.02*[0.65+1.4]+1.4*0.5*[1.02+0.20]
RAZEM 74.43
19KNR-W 7-12|Doczyszczenie miejsc zaplamionych i pomalowanych przez m2
d.1.2/0114-02 paskowanie drobnoziarnistym piaskiem szklarskim- przyjeto
kalk. wkasna |50% powierzchni
#p18*50% m?2 37.22
RAZEM 37.22
20 TZKNC N-K/ |Dezynfekcja cokotu preparatem dezynfekujgcym dm?2
d.1.2VI 1/13-a
kalk. wiasna
cokot <elewacja F1>[6.31*[0.32+0.2]+[0.2*2+13.20]*[0.375+0.2]+ |dm2 1247.02
0.2*[0.67*2+0.72*4]+1.4*0.375]*100
<elewacja F2>11.09*0.295*100 dm?2 327.16
<elewacja F3>3.05*0.2*100 dm?2 61.00
<elewacja F4>11.05*0.3*100 dm?2 331.50
<elewacja F5>16.07*0.3*100 dm?2 482.10
RAZEM 2448.78
21|TZKNBK XI |Poglebienie ryflowania elementéw cokotu - przyjeto 20% po- |m2

d.1.2/1006-22 wierzchni

cokot <elewacja F1>6.31*[0.32+0.2]+[0.2*2+13.20]*[0.375+0.2]+ 12.47
0.2*[0.67*2+0.72*4]+1.4*0.375

<elewacja F2>11.09*0.295 3.27

<elewacja F3>3.05*0.2 0.61]

<elewacja F4>11.05*0.3 3.32

<elewacja F5>16.07*0.3 4.82

A (obliczenia pomocnicze) =========

24.49

#p21A*20% m?2 4.90

RAZEM 4.90
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Remont elewacji budynku Urzedu Miejskiego- skrzydto F1-F5

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22TZKNC N-K/ |Uzupetnienie drobnych ubytkéw w elementach kamiennych |dm2
d.1.2|VI 2/5-a zaprawg renowacyjng dobrang do koloru kamienia - przyje-
analogia to 2% pow.
#p18*2%*100 dm?2 148.86
RAZEM 148.86
23[TZKNBK VIl \Uzupetnienie ubytkéw -wstawki z kamienia dobranego faktu-mz2
d.1.2/01-02 rg i kolorem do oryginatu, przycietego w formie zgeometryzo-
analogia wanej, ktory nalezy zamocowaé na zaprawe wapienno-traso-
wa, duze ubytki przezbroi¢ dyblami i drutem lub siatkg ze sta-
li nierdzewnej -przyjeto 3-4% powierzchni
#p18*4% m2 2.98
RAZEM 2.98
24 TZKNBK VIII|\Wykucie starych spoin w granicie- przyjeto 100% powierzch-|m?2
d.1.2/05-143 ni schodéw
analogia
elewacja F1 |<schody granitowe>12.62*1.5+[0.35+0.17]*[12.97+13.32+ |m2 49.94
13.67+14.02]+1.02*[0.65+1.4]+1.4*0.5*[1.02+0.20]
RAZEM 49.94
25TZKNBK VI- |Spoinowanie schodéw zaprawg fugowg elastyczng wodo-  |m?2
d.1.2/60 mrozoodporng z trasem
analogia
#p24 m?2 49.94
RAZEM 49.94
26/TZKNBK VI- |Spoinowanie elementow kamiennych cokotu fugowg zapra- |m?2
d.1.2/60 wa wapienno-trasowa -przyjeto 80% powierzchni
analogia
#p21A*80% m?2 19.59
RAZEM 19.59
27TZKNBK XV |Scalenie kolorystyczne fragmentéw nowowykonanych z ist- |m?2
d.1.2/0106-01 niejgcymi farbg laserunkowa- 2% powierzchni
analogia
#p18*2% m?2 1.49
RAZEM 1.49
28 TZKNC N-K/ |Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia srodkiem hydrofo- |[dm2
d.1.2|VI 2/3-a bowym wodnym
analogia
#p18*100 dm?2 7443.00
RAZEM 7443.00
1.3Konserwacja schodéw zewn etrznych przy elewacji F2
29KNR 0-23  |Zmycie gorgcg wodg pod cisnieniem z dodatkiem 2% kwasu |m?2
d.1.3]2611-01 fluorowodorowego schodéw betonowych
analogia
rys.2a <elewacja F2 schody >1.96*1.97+1.56*1.64+1.64*[0.25*10+ |m?2 15.91
0.17*11]+0.31*1.97+0.33*1.56+0.17*[1.64+1.56+1.97+1.87]
RAZEM 15.91)
30KNR 4-01  |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1.3/0807-04
#p29 m?2 15.91]
RAZEM 15.91)
31 TZKNBK VII-|Izolacja szlamem akrylowym m2
d.1.345
analogia
#p29 m2 15.91
RAZEM 15.91)
32[TZKNBK Montaz stopni prostych z blokow granitowych ukadanych na m
d.1.3]XVIm 0110- |zaprawie wapienno-trassowej
01
rys.2a <elewacja F2 schody >1.64*10+1.97+1.56 m 19.93
RAZEM 19.93
33 TZKNBK Montaz posadzki z ptytek granitowych m2
d.1.3XVIm 0109-
01
rys.2a <elewacja F2 schody >1.96*1.97+1.56*1.64+1.64*0.17*11+ |m?2 10.68
0.17*[1.64+1.56+1.97+1.87]
RAZEM 10.68
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34 TZKNBK VI- |Spoinowanie zaprawg wapienno-trasowg m?2
d.1.3/60
analogia
#p33 m2 10.68
RAZEM 10.68
35TZKNC N-K/ |Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia srodkiem hydrofo- |[dm2
d.1.3\VI 2/3-a bowym wodnym
analogia
[#p32*0.25+#p33]*100 dm?2 1566.25
RAZEM 1566.25
1.4Balkony
36/KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m?2
d.1.40811-07
<elewacja F1-balkony>2.2*1.0*3 m2 6.60
RAZEM 6.60
37KNR 0-41  |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia sy-m?2
d.1.4/0101-04 stemowe - gruntowanie powierzchni
<elewacja F1-balkony>2.2*1.0*3 m2 6.60
RAZEM 6.60
38KNR 0-41  |WKklejenie tasmy uszczelniajgcej systemowej- styki $ciana/ta-m
d.1.4/0104-01 ras i dylatacje
<elewacja F1-balkony>2.2*3 m 6.60
RAZEM 6.60
39KNR 0-41 |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej |m?2
d.1.4/0110-02 systemowej - 2x ptynna folia
<elewacja F1-balkony>2.2*3 m2 6.60
RAZEM 6.60
40KNR 2-02  |Posadzki z ptytek gresowych uktadanych na klej mrozo i wo- |m?2
d.1.4{1118-05 doodporny oraz spoine elastyczna- balkony
analogia
#p37 m2 6.60
RAZEM 6.60
41KNR 2-02  |Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy cynkowo-tytanoim?2
d.1.4/0507-01 wej
<balkony>0.25*%[2.2+1.0*2]*3 m2 3.15
RAZEM 3.15
1.5Gzyms kordonowy
42[TZKNBK VIII |Zmycie gorgcg wodg pod cisnieniem z dodatkiem 2% kwasu |m?2
d.1.5/05-148 fluorowodorowego -gzymsu kordonowego
analogia
rys.1l <elewacja F1> [53.04+0.2*4]*0.75 m?2 40.38
rys.2 <elewacja F2>17.39*0.75 m2 13.04
rys.3 <elewacja F3>3.05*0.75 m?2 2.29
rys.3 <elewacja F4>11.05*0.75 m2 8.29
rys.4 <elewacja F5>16.07*0.75 m?2 12.05
RAZEM 76.05
43KNR 4-01  |Rozbiorka dachéwki karpiowki utozonej podwajnie ze zwien- |m?2
d.1.5|0508-02 czenia gzymsu kordonowego
rys.1 <elewacja F1> [53.04+0.2*4]*0.35 m2 18.84
rys.2 <elewacja F2>17.39*0.35 m?2 6.09
rys.3 <elewacja F3>3.05*0.35 m2 1.07
rys.3 <elewacja F4>11.05*0.35 m?2 3.87
rys.4 <elewacja F5>16.07*0.35 m?2 5.62
RAZEM 35.49
44TZKNBK VII-|Izolacja szlamem akrylowym m2
d.1.545
analogia
#p43 m2 35.49
RAZEM 35.49
45[TZKNBK VIII \Wykonanie spadkow z zaprawy trasowej na gzymsach m?2
d.1.5/05-161
analogia
#p43 m2 35.49
RAZEM 35.49
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46[TZKNBK VIII \Wytozenie,gzymséw dachdéwka karpidwkag m?2
d.1.5/05-162
#p43 m2 35.49
RAZEM 35.49
47|TZKNBK VI- |Spoinowanie zaprawg wapienno-trasowg m?2
d.1.560
analogia
#p43 m2 35.49
RAZEM 35.49
48]TZKNC N-K/ |Hydrofobizacja powierzchniowa gzymsu srodkiem hydrofobo-4dm?2
d.1.5|VI 2/3-a wym wodnym
analogia
#p43*100 dm?2 3549.00
RAZEM 3549.00
49KNR AT-09 |Montaz na gzymsach systemu ochrony przeciw gotebiom |m
d.1.5/0104-06
analogia
rys.1 <elewacja F1> [53.04+0.2*4]*2 m 107.68
rys.2 <elewacja F2>17.39*2 m 34.78
rys.3 <elewacja F3>3.05*2 m 6.10
rys.3 <elewacja F4>11.05*2 m 22.10
rys.4 <elewacja F5>16.07*2 m 32.14
RAZEM 202.80
1.6/0Opaski okienne i drzwiowe, ptyciny, gzymsy dziel  ace elewacj e
50[TZKNBK VIII|Czyszczenie tynkoéw ciagnionych /opasek, gyzmsow,ptycin  |m2
d.1.6/05-149 itp./ przy uzyciu wody pod ci$nieniem
analogia
rys.1l <elewacja F1>
<gzyms kordonowy-czes¢ tynkowana>ujeto w dziale 1.5.
<gzyms tynkowany>[6.31+13.2+0.2*4]*2*[0.6+0.4+0.7]+ m?2 98.50
14.02*0.6+4*1.8*0.4+8.5*0.95*2+[9.0+2*5.50]*0.1
<opaski okienne>0.20*[[1.58+1.5]*2*13+[1.58+1.24]*2*2+[ |m?2 73.63
1.58+1.05]*2*2+[1.78+2.2]*2*4+[1.63+1.88]*2*4+[1.68+2.15*
2]*4+[1.98+2.71*2]*6+[2.13+6.0*2]*6+[2.13+7.10*2]*3+[
1.23+0.9]*2]
<oscieza okienne>0.17*[[1.25+1.5*2]*13+[1.25+1.24*2]*2+[ |m?2 52.97
1.25+1.05*2]*2+[1.45+2.2*2]*4+[1.3+1.88*2]*4+[1.35+2.15*
2]*4+[1.65+2.71*2]*6+[6.0*2+1.80]*6+[1.8+7.1*2]*3+0.9*3]
<plyciny>0.25*1.05*6 m2 1.58
rys.2 <elewacja F2>
<gzyms kordonowy-czes$¢ tynkowana>ujeto w dziale 1.5.
<gzymsy tynkowane>17.39*[0.6+0.4+0.7] m2 29.56
<opaski okienne>0.20*[[1.58+1.50]*2*6+[1.78+2.28]*2*6+[ |m?2 37.25
1.63+1.88]*2*6+[1.68+2.15*2]*6+[1.58+1.24]*2*4]
<oscieza okienne>0.17*[[1.25+1.50*2]*6+[1.45+2.28*2]*6+[ |m?2 23.93
1.3+1.88*2]*6+[1.35+2.15*2]*6+[1.25+1.24*2]*4]
rys.3 <elewacja F3>
<gzyms kordonowy-czes$¢ tynkowana>ujeto w dziale 1.5.
<gzyms tynkowany>3.05*[0.6+0.4+0.7] m2 5.19
<opaski okienne>0.20*[[1.58+1.5]*2*1+[1.78+2.28]*2*1+] m?2 4.26)
1.63+1.88]*2*1]
<oscieza okienne>0.17*[[1.25+1.5*2]*1+[1.45+2.28*2]*1+[ |m?2 2.60
1.3+1.88*2]*1]
<opaski drzwiowe >0.20*[1.48+2*2.6] m?2 1.34
<o$cieza drzwiowe >0.2*[1.48+2*2.6] m2 1.34
rys.3 <elewacja F4>
<gzyms kordonowy-czes$¢ tynkowana>ujeto w dziale 1.5.
<gzyms tynkowany>11.05*[0.6+0.4+0.7] m2 18.79
<ptyciny nadokienne wraz z naczo6tkami trokgtnymi | pietra w |m?2 6.42
rozwinieciu >[[1.80+1.40]*0.5*0.55+0.5*1.80*1.40]*3
<opaski okienne>0.20*[[1.58+1.5]*2*6+[1.68+2*2.15]*3+] m?2 20.06

Norma 3.16
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Remont elewacji budynku Urzedu Miejskiego- skrzydto F1-F5

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<oscieza okienne>0.17*[[1.25+1.5*2]*6+[1.35+2*2.15]*3+[ |m?2 12.86
1.45+2.28*2]*3+[1.3+1.88*2]*3]
<ptyciny>0.25*1.05*3 m?2 0.79

rys.4 <elewacja F5>
<gzyms kordonowy-czes¢ tynkowana>ujeto w dziale 1.5.
<gzyms tynkowany>16.07*[0.6+0.4+0.7] m?2 27.32
<plyciny nadokienne wraz z naczétkami trékgtnymi | pietra w m?2 6.42
rozwinigciu >[[1.80+1.40]*0.5*0.55+0.5*1.80*1.40]*3
<opaski okienne>0.20*[[1.58+1.5]*2*6+[1.68+2*2.15]*3+[ m2 20.06
1.78+2.28]*2*3+[1.63+1.88]*2*3]
<oscieza okienne>0.17*[[1.25+1.5*2]*6+[1.35+2*2.15]*3+[ |m?2 12.86
1.45+2.28*2]*3+[1.3+1.88*2]*3]
<plyciny>0.25*1.05*3 m?2 0.79
RAZEM 458.52
51TZKNC N-K/ |Wzmacnianie powierzchniowe tynku preparatem wzmacniajgxdm?2
d.1.6|VI 2/3-a cym opartym na estrach kwasu krzemowego- przyjeto 10%
kalk. wkasna |powierzchni
rys.1 <elewacja F1>
(<gzyms kordonowy-czes$¢ tynkowana> [53.04+0.2*4]*0.5)* 2692.00
100
(<gzyms tynkowany>[6.31+13.2+0.2*4]*2*[0.6+0.4+0.7]+ 9849.60
14.02*0.6+4*1.8*0.4+8.5*0.95*2+[9.0+2*5.50]*0.1)*100
(<opaski okienne>0.20*[[1.58+1.5]*2*13+[1.58+1.24]*2*2+] 7363.00
1.58+1.05]*2*2+[1.78+2.2]*2*4+[1.63+1.88]*2*4+[1.68+2.15*
2]*4+[1.98+2.71*2]*6+[2.13+6.0*2]*6+[2.13+7.10*2]*3+[
1.23+0.9]*2])*100
(<oscieza okienne>0.17*[[1.25+1.5*2]*13+[1.25+1.24*2]*2+[ 5296.69
1.25+1.05*2]*2+[1.45+2.2*2]*4+[1.3+1.88*2]*4+[1.35+2.15*
2]*4+[1.65+2.71*2]*6+[6.0*2+1.80]*6+[1.8+7.1*2]*3+0.9*3])*
100
<ptyciny>0.25*1.05*6*100 157.50
rys.2 <elewacja F2>
<gzyms kordonowy-czes¢ tynkowana>17.39*0.5*100 869.50
(<gzymsy tynkowane>17.39*[0.6+0.4+0.7])*100 2956.30
(<opaski okienne>0.20*[[1.58+1.50]*2*6+[1.78+2.28]*2*6+| 3724.80
1.63+1.88]*2*6+[1.68+2.15*2]*6+[1.58+1.24]*2*4])*100
(<oscieza okienne>0.17*[[1.25+1.50*2]*6+[1.45+2.28*2]*6+[ 2392.58
1.3+1.88*2]*6+[1.35+2.15*2]*6+[1.25+1.24*2]*4])*100
rys.3 <elewacja F3>
<gzyms kordonowy-czes¢ tynkowana>3.05*0.5*100 152.50
(<gzyms tynkowany>3.05*[0.6+0.4+0.7])*100 518.50
(<opaski okienne>0.20*[[1.58+1.5]*2*1+[1.78+2.28]*2*1+[ 426.00
1.63+1.88]*2*1])*100
(<oscieza okienne>0.17*[[1.25+1.5*2]*1+[1.45+2.28*2]*1+[ 260.44
1.3+1.88*2]*1])*100
(<opaski drzwiowe >0.20*[1.48+2*2.6])*100 133.60
(<oscieza drzwiowe >0.20*[1.48+2*2.6])*100 133.60
rys.3 <elewacja F4>
<gzyms kordonowy-czes¢ tynkowana>11.05*0.5*100 552.50
(<gzyms tynkowany>11.05*[0.6+0.4+0.7])*100 1878.50
<plyciny nadokienne wraz z naczétkami trékgtnymi | pietra w 642.00
rozwinigciu >[[[1.80+1.40]*0.5*0.55+0.5*1.80*1.40]*3]*100
(<opaski okienne>0.20*[[1.58+1.5]*2*6+[1.68+2*2.15]*3+[ 2006.40
1.78+2.28]*2*3+[1.63+1.88]*2*3])*100
(<oscieza okienne>0.17*[[1.25+1.5*2]*6+[1.35+2*2.15]*3+[ 1286.22
1.45+2.28*2]*3+[1.3+1.88*2]*3])*100
<plyciny>0.25*1.05*3*100 78.75
rys.4 <elewacja F5>
<gzyms kordonowy-czes$¢ tynkowana>16.07*0.5*100 803.50
(<gzyms tynkowany>16.07*[0.6+0.4+0.7])*100 2731.90

Norma 3.16
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Remont elewacji budynku Urzedu Miejskiego- skrzydto F1-F5

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<ptyciny nadokienne wraz z naczo6tkami trokgtnymi | pietra w 642.00
rozwinieciu >[[[1.80+1.40]*0.5*0.55+0.5*1.80*1.40]*3]*100
(<opaski okienne>0.20*[[1.58+1.5]*2*6+[1.68+2*2.15]*3+] 2006.40
1.78+2.28]*2*3+[1.63+1.88]*2*3])*100
(<oscieza okienne>0.17*[[1.25+1.5*2]*6+[1.35+2*2.15]*3+[ 1286.22
1.45+2.28*2]*3+[1.3+1.88*2]*3])*100
<plyciny>0.25*1.05*3*100 78.75
A (obliczenia pomocnicze) =========

50919.75
#p51A*10% dm2 5091.98
RAZEM 5091.98
52 TZKNBK VIl |Tynki zewn.profili ciggnionych o szer.do 10 cm z zaprawy z |m
d.1.6/03-78 mikrowtoknami o wysokiej elastycznosci i przyczepnosci- wa-
rstwa od 2 do 25 mm
elewacja F1 |<gzyms tynkowany>[9.0+2*5.50] m 20.00
RAZEM 20.00
53 TZKNBK VIII|Tynki zewn.profili ciggnionych o szer.do 20 cm z zaprawy z |m

d.1.6/03-80 mikrowtoknami o wysokiej elastycznosci i przyczepnosci- wa-

rstwa od 2 do 25 mm

elewacja F1 |<opaski okienne>[1.58+1.5]*2*13+[1.58+1.24]*2*2+[1.58+ |m 368.15
1.05]*2*2+[1.78+2.2]*2*4+[1.63+1.88]*2*4+[1.68+2.15*2]*4+[
1.98+2.71*2]*6+[2.13+6.0*2]*6+[2.13+7.10*2]*3+[1.23+0.9]*
2
<o$cieza okienne>[1.25+1.5*2]*13+[1.25+1.24*2]*2+[1.25+ m 311.57
1.05*2]*2+[1.45+2.2*2]*4+[1.3+1.88*2]*4+[1.35+2.15*2]*4+[
1.65+2.71*2]*6+[6.0*2+1.80]*6+[1.8+7.1*2]*3+0.9*3

elewacja F2 |<opaski okienne>[1.58+1.50]*2*6+[1.78+2.28]*2*6+[1.63+ |m 186.24
1.88]*2*6+[1.68+2.15*2]*6+[1.58+1.24]*2*4
<oscieza okienne>[1.25+1.50*2]*6+[1.45+2.28*2]*6+[1.3+ |m 140.74
1.88*2]*6+[1.35+2.15*2]*6+[1.25+1.24*2]*4

elewacja F3 |<opaski okienne>[1.58+1.5]*2*1+[1.78+2.28]*2*1+[1.63+ m 21.30
1.88]*2*1
<oscieza okienne>[1.25+1.5*2]*1+[1.45+2.28*2]*1+[1.3+ m 15.32
1.88*2]*1
<opaski drzwiowe >1.48+2*2.6 m 6.68
<oscieza drzwiowe >1.48+2*2.6 m 6.68

elewacja F4 |<opaski okienne>[1.58+1.5]*2*6+[1.68+2*2.15]*3+[1.78+ m 100.32
2.28]*2*3+[1.63+1.88]*2*3
<oscieza okienne>[1.25+1.5*2]*6+[1.35+2*2.15]*3+[1.45+ |m 75.66
2.28*2]*3+[1.3+1.88*2]*3

elewacja F5 |<opaski okienne>[1.58+1.5]*2*6+[1.68+2*2.15]*3+[1.78+ m 100.32
2.28]*2*3+[1.63+1.88]*2*3
<oscieza okienne>[1.25+1.5*2]*6+[1.35+2*2.15]*3+[1.45+ |m 75.66
2.28*2]*3+[1.3+1.88*2]*3

RAZEM 1408.64
54 TZKNBK VIl |Tynki zewn.profili ciggnionych o szer.do 25 cm z zaprawy z |m
d.1.6/03-81 mikrowtoknami o wysokiej elastycznosci i przyczepnosci- wa-
rstwa od 2 do 25 mm
elewacja F1 |<plyciny>1.05*6 m 6.30
elewacja F4 |<ptyciny>1.05*3 m 3.15
elewacja F5 |<ptyciny>1.05*3 m 3.15
RAZEM 12.60
55 TZKNBK VIII|Tynki zewn.profili ciggnionych o szer.do 40 cm z zaprawy z |m

d.1.6/03-84 mikrowtoknami o wysokiej elastycznosci i przyczepnosci- wa-

rstwa od 2 do 25 mm

elewacja F1 |<gzyms tynkowany>[6.31+13.2+0.2*2]*2*3+14.02*1+4*1.8+ m 211.52
8.5*2+<gzyms kordonowy-cz. tynkowana>[53.04+0.2*4]*1

elewacja F2 |<gzymsy tynkowane + kordonowy>17.39*4 m 69.56

elewacja F3 |<gzyms tynkowany+ kordonowy>3.05*4 m 12.20

elewacja F4 |<gzyms tynkowany + kordonowy>11.05*4 m 44.20
<ptyciny nadokienne wraz z naczo6tkami trokgtnymi | pietra w |m 7.50
rozwinieciu >[[1.80+1.40]*0.5+0.5*1.80]*3

elewacja F5 |<gzyms tynkowany>16.07*4 m 64.28

Norma 3.16
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Remont elewacji budynku Urzedu Miejskiego- skrzydto F1-F5

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<ptyciny nadokienne wraz z naczo6tkami trokgtnymi | pietra w |m 7.50
rozwinieciu >[[1.80+1.40]*0.5+0.5*1.80]*3
RAZEM 416.76
56/ TZKNBK VIII|J.w. - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia - warstwa |m
d.1.6/03-85 od 2 do 25 mm - doptata do 50cm
Krotnos¢ = 2
elewacja F1 |<gzymsy dzielace elewacje>53.04+0.2*4 m 53.84
elewacja F2 |<gzymsy dzielace elewacje>17.39 m 17.39
elewacja F3 |<gzymsy dzielace elewacje>3.05 m 3.05
elewacja F4 |<gzymsy dzielace elewacje>11.05 m 11.05
elewacja F5 |<gzymsy dzielace elewacje>16.07 m 16.07|
RAZEM 101.40
57/TZKNBK VIII|J.w. - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia - warstwa |m
d.1.6/03-85 od 2 do 25 mm - doptata do 55cm
Krotnos¢ = 3
elewacja F4 |<ptyciny nadokienne wraz z naczotkami trokatnymi | pietra w |m 4.80
rozwinieciu >[1.80+1.40]*0.5*3
elewacja F5 |<ptyciny nadokienne wraz z naczotkami trokatnymi | pietra w |m 4.80
rozwinieciu >[1.80+1.40]*0.5*3
RAZEM 9.60
58 TZKNBK VIII|J.w. - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia - warstwa |m
d.1.6/03-85 od 2 do 25 mm - doptata do 60cm
Krotnos¢ = 4
elewacja F1 |<gzymsy dzielace elewacje>[6.31+13.2+0.2*4]*2*1+14.02*1 m 54.64
elewacja F2 |<gzymsy dzielace elewacje>17.39*1 m 17.39
elewacja F3 |<gzymsy dzielace elewacje>3.05*1 m 3.05
elewacja F4 |<gzymsy dzielace elewacje>11.05 m 11.05
elewacja F5 |<gzymsy dzielace elewacje>16.07 m 16.07|
RAZEM 102.20
59 TZKNBK VIII|J.w. - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia - warstwa |m
d.1.6/03-85 od 2 do 25 mm - doptata do 70cm
Krotnos¢ = 6
elewacja F1 |<gzymsy dzielace elewacje>[6.31+13.2+0.2*4]*2*1 m 40.62
elewacja F2 |<gzymsy dzielace elewacje>17.39*1 m 17.39
elewacja F3 |<gzymsy dzielace elewacje>3.05*1 m 3.05
elewacja F4 |<gzymsy dzielace elewacje>11.05 m 11.05
elewacja F5 |<gzymsy dzielace elewacje>16.07 m 16.07|
RAZEM 88.18
60 TZKNBK VIII|J.w. - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia - warstwa |m
d.1.6/03-85 od 2 do 25 mm - doptata do 95cm
Krotnos¢ = 11
elewacja F1 |<gzymsy tynkowane>8.5*2 m 17.00
RAZEM 17.00
61 TZKNBK VIII|J.w. - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia - warstwa |m
d.1.6/03-85 od 2 do 25 mm - doptata do 140cm
Krotnos¢ = 20
elewacja F4 |<plyciny nadokienne wraz z naczétkami trokatnymi | pietra w m 2.70
rozwinieciu >0.5*1.80*3
elewacja F5 |<plyciny nadokienne wraz z naczétkami trokagtnymi | pietra w m 2.70
rozwinieciu >0.5*1.80*3
RAZEM 5.40
62[TZKNBK VIII \Uzupetienie wiekszych ubytkéw w elementach architektoni- m2
d.1.6/01-02 cznych zaprawg wapienno-trassowa- przyjeto 2% powierzch-
analogia ni
(#p52*0.1+#p53*0.2+#p54*0.25+#p55*0.4+#p56*0.1+#p57* m?2 10.54
0.15+#p58*0.2+#p59*0.3+#p60*0.55+#p61*1.0]*2%
RAZEM 10.54
63 TZKNBK XV |Malowanie farbg mikrosilikonowg z gruntowaniemr profili cig-|m?2
d.1.6/0107-04 gnionych ponad 20 cm
(#p52*0.1+#p53*0.2+#p54*0.25+#p55*0.4+#p56*0. 1+#p57* |m2 526.81
0.15+#p58*0.2+#p59*0.3+#p60*0.55+#p61*1.0]
RAZEM 526.81
1.7Elementy kamienne i detale architektoniczne
64/ TZKNBK VIII|Czyszczenie gorgcg wodg pod cisnieniem elementéw ka- m?2
d.1.7/05-148 miennych i detali architektonicznych
analogia

Norma 3.16
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
detale architektoniczne
<elewacja [<lizeny>4*[0.12*2+0.25]*[5.0+1.8] m2 13.33
F1>
<zwormiki>0.27*0.31*14 m2 1.17
<detale pod parapetami>0.15*0.22*26 m?2 0.86)
<parapety tynkowane>0.3*[1.35*[13+2+2]+1.55*4+1.4*4+ |m2 17.48
1.75%6+2.0%6+1.0*1]
<elewacja |<zwormiki>0.27*0.31*10
F2>
<detale pod parapetami>0.15*0.22*12 m2 0.40
<parapety tynkowane >0.3*[1.35*6+1.55*6+1.4*6+1.35*4] |m?2 9.36
<elewacja |<zwormiki>0.27*0.31*1 m2 0.08
F3>
<detale pod parapetami>0.15*0.22*2 m2 0.07]
<elewacja |<zwormiki>0.27*0.31*6 m?2 0.50
F4>
3 <parapety tynkowane >0.3*[1.35*1+1.55*1+1.4*1] m?2 1.29
<detale pod parapetami>0.15*0.22*6 m2 0.20
<parapety tynkowane >0.3*[1.35*6+1.55*3+1.4*3] m?2 5.09
<elewacja |<zwormiki>0.27*0.31*6 m2 0.50
F5>
<detale pod parapetami>0.15*0.22*6 m2 0.20
<parapety tynkowane >0.3*[1.35*6+1.55*3+1.4*3] m?2 5.09
A (suma czesciowa) | e
55.62
elementy z kamienia
<elewacja |<pilastry z kamienia-wsp. do pow. 1,5 >[[0.30*2+0.58]*0.25+[|m?2 36.04
F1> 0.22*2+0.48]*4.50+[0.25*2+0.62]*0.40+[0.25*2+0.80]*0.60+[
0.12*2+0.25]*0.70]*4*1.5
<detale silnie rzezbione wienczgce pilastry- wsp. do pow. - |m?2 18.70
3>1.64*0.95*4*3.0
<detal w postaci rocailu na zwornikach opasek okiennych> [ |m?2 4.70
0.6*0.45*9+0.5*0.35*4]*1.5
<gzyms kamienny>14.02*0.75 m?2 10.52
<opaski drzwiowe kamienne>[0.21+0.195]*[4.275*2+2.30]*3 |m?2 13.18
<oscieza drzwiowe kamienne>0.38*[4.03*2+1.86]*3 m?2 11.31
<naczotki kamienne>2.05*0.625*3 m2 3.84
<zwormik -element kamienny>0.56*0.33*3 m?2 0.55
<plyciny>1.5*0.38*6 m2 3.42
<parapety kamienne>1.45*0.35*4 m?2 2.03
<elewacja |<Sciana przy schodach z gzymsem>[0.34+2.27]*0.5*2.5+ m2 8.36
F2> 1.96*2.27+0.3*[0.50+3.1]+1.96*0.75-1.0*1.90
<parapety kamienne>0.35*1.45*6 m2 3.05
<elewacja |<zwormiki>0.27*0.31*6 m?2 0.50
F4>
<detal w postaci rocailu na zwornikach opasek okiennych> [ |m?2 3.22
0.6*0.45*6+0.5*0.35*3]*1.5
<ptyciny>1.5*0.38*3 m?2 1.71
<parapety kamienne>1.45*0.35*3 m2 1.52
<elewacja |<zwormiki>0.27*0.31*6 m?2 0.50
F5>
<detal w postaci rocailu na zwornikach opasek okiennych> [ |m?2 3.22
0.6*0.45*6+0.5*0.35*3]*1.5
<ptyciny>1.5*0.38*3 m?2 1.71
<parapety kamienne>1.45*0.35*3 m2 1.52
B (sumaczesciowa) | e
129.60
RAZEM 185.22
65 TZKNC N-K/ |Wzmacnianie powierzchniowe preparatem wzmachiajgcym |dm2
d.1.7|VI 2/3-a opartym na estrach kwasu krzemowego- przyjeto 10% powie-
kalk. wtasna [rzchni elementéw kamiennych i architektonicznych
#p64*10%*100 dm2 1852.20
RAZEM 1852.20

Norma 3.16
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Remont elewacji budynku Urzedu Miejskiego- skrzydto F1-F5

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
66 TZKNBK VIII|Pokrycie detali architektonicznych zaprawg z mikrowtoknami |m?2
d.1.7/02-43 0 wysokiej elastycznosci i przyczepnosci- warstwa od 2 do
25 mm
#p64A m2 55.62
RAZEM 55.62
67|TZKNBK VIII \Uzupetienie wiekszych ubytkéw w elementach architektoni- |m2
d.1.7/01-02 cznych zaprawg wapienno-trassowa- przyjeto 5% powierzch-
analogia ni
#p64A*5% m2 2.78
RAZEM 2.78
68 TZKNBK XV |Malowanie farbg mikrosilikonowg z zagruntowaniem detali |m?2
d.1.7/0106-01 architektonicznych
H#p64A m2 55.62
RAZEM 55.62
69KNR-W 7-12|Doczyszczenie miejsc zaplamionych i pomalowanych przez |m?2
d.1.7/0114-02 paskowanie drobnoziarnistym piaskiem szklarskim- przyjeto
kalk. wkasna |{100% powierzchni
#p64B m2 129.60
RAZEM 129.60
70 TZKNC N-K/ |Dezynfekcja elementow kamiennych preparatem dezynfeku-dm?2
d.1.7VI 1/13-a jacym
kalk. wiasna
#p64B*100 dm?2 12960.00
RAZEM 12960.00
71KNR 0-26  |Odsalanie metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego|m?2
d.1.7/0637-03 srodowiska przez oklady odsalajgce- przyjeto 20% powierz-
analogia chni
#p64B*20% m2 25.92
RAZEM 25.92
72 TZKNC N-K/|Usuwanie z powierzchni kamienia miejsc przebarwien biologitm?2
d.1.7vVl 1/11-a cznych oktadami z 5% podchlorynu wapnia lub z ligniny i wo-
analogia dy destylowanej- przyjeto 2% powierzchni kamienia
#p64B*2% m2 2.59
RAZEM 2.59
73 TZKNBK Xl |Poglebienie ryflowania - przyjeto 20% powierzchni m?2
d.1.7\1006-22
<parapety>45.28*20% 9.06
<stupy z kamienia >[3.14*0.57*0.5*0.4+3.14*0.46*0.5*[ 7.32
4.125+0.38+0.15]+3.14*0.61*0.5*0.55+3.14*0.805*0.5*0.95+
3.14*0.3*0.5*0.58+3.14*0.48*0.5*0.5]*4*1.5*20%
<opaski drzwiowe kamienne>[0.21+0.195]*[4.275*2+2.30]*3* 2.64
20%
<elewacja |<pilastry z kamienia-wsp. do pow. 1,5 >[[0.30*2+0.58]*0.25+] 36.04
F1> 0.22*2+0.48]*4.50+[0.25*2+0.62]*0.40+[0.25*2+0.80]*0.60+[
0.12*2+0.25]*0.70]*4*1.5
<gzyms kamienny>14.02*0.75 10.52
<opaski drzwiowe kamienne>[0.21+0.195]*[4.275*2+2.30]*3 13.18
<oscieza drzwiowe kamienne>0.38*[4.03*2+1.86]*3 11.31
<naczotki kamienne>2.05*0.625*3 3.84
<zwormik -element kamienny>0.56*0.33*3 0.55
<ptyciny>1.5*0.38*6 3.42
<parapety kamienne>1.45*0.35*4 2.03
<elewacja |<$ciana przy schodach z gzymsem>[0.34+2.27]*0.5*2.5+ 8.36
F2> 1.96*2.27+0.3*[0.50+3.1]+1.96*0.75-1.0*1.90
<parapety kamienne>0.35*1.45*6 3.05
<elewacja |<zwormiki>0.27*0.31*6 0.50
F4>
<plyciny>1.5*0.38*3 1.71
<parapety kamienne>1.45*0.35*3 1.52
<elewacja |<zwormiki>0.27*0.31*6 0.50
F5>
<plyciny>1.5*0.38*3 1.71
<parapety kamienne>1.45*0.35*3 1.52
A (obliczenia pomocnicze) =========
118.78
#p73A*20% m2 23.76

Norma 3.16
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RAZEM 23.76
74KNR 0-23  |Zmycie kamienia gorgcg wodg pod ci$nieniem po oktadach- |m?2
d.1.7]2611-01 przyjeto 20% pow.
analogia
#p64B*20% m?2 25.92
RAZEM 25.92
75 TZKNC N-K/ |Uzupetlnienie rys i spekan w elementach kamiennych zapra-|dm?2
d.1.7|VI 2/5-a wa naprawczg dobrang do koloru elewacji- przyjeto 1% pow.
analogia
#p64B*1%*100 dm2 129.60
RAZEM 129.60
76/TZKNC N-K/ |Uzupetnienie drobnych ubytkéw w elementach kamiennych |dm2
d.1.7\VI 2/5-a zaprawg renowacyjng dobrang do koloru kamienia - przyje-
analogia to 2% pow.
#p64B*2%*100 dm?2 259.20
RAZEM 259.20
77 TZKNBK VIl \Uzupetnienie ubytkéw -wstawki z kamienia dobranego faktu-mz2
d.1.7/01-02 rg i kolorem do oryginatu, przycietego w formie zgeometryzo-
analogia wanej, ktory nalezy zamocowaé na zaprawe wapienno-traso-
wa, duze ubytki przezbroi¢ dyblami i drutem lub siatkg ze sta-
li nierdzewnej -przyjeto 4% powierzchni
#p64B*4% m?2 5.18
RAZEM 5.18
78 TZKNBK XV |Scalenie kolorystyczne fragmentéw nowowykonanych z ist- |m?2
d.1.7/0106-01 niejgcymi farba laserunkowa- 100% powierzchni
analogia
#p64B m?2 129.60
RAZEM 129.60
79 TZKNC N-K/ |Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia srodkiem hydrofo- |[dm2
d.1.7|VI 2/3-a bowym wodnym
analogia
#p64B*100 dm2 12960.00
RAZEM 12960.00
1.8Zlocenie detali
80 TZKNC N-K/ |Przygotowanie i potozenie mikstionu m?2
d.1.8]lll 29/1-e
<opaski okienne>[[6.24*2+2.3]*3+[2*1.94+1.45]*3+4*0.7]* |m?2 0.63
0.01
<detale na zwornikach >7*0.5*0.6 m?2 2.10
<detale silnie rzezbione przy stupach>1.315*0.95*4*3*50% |m?2 7.50
<ztocenia na opaskach- elewacje boczne> 1.0*3 m?2 3.00
RAZEM 13.23
81 TZKNC N-K/ |Gruntowanie zaprawy pod mikstion m2
d.1.8]lll 30/1-e
#p80 m?2 13.23
RAZEM 13.23
82 TZKNC N-K/ |Potozenie zlota na mikstion wraz z materialem poztotniczym |m?2
d.1.8|lll 31/1-e
#p80 m?2 13.23
RAZEM 13.23
83 TZKNC N-K/ |Zabezpieczenie ziota m2
d.1.8]lll 30/1-e
#p80 m?2 13.23
RAZEM 13.23
1.9/0brébki blacharskie
84KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych okragtych z blachy nie nadajg- |m
d.1.9/0535-06 cej sie do uzytku
rys.1 <elewacja F1>16.95*4 m 67.8
rys.3 <elewacja F4>17.09*2 m 34.2
RAZEM 102.0
85KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich m?2
d.1.9/0535-08
elewacja F1 |<parapety>0.35*[1.35*[13+2+2]+1.55*4+1.4*4+1.75*6+2.0* |m2 22.42

Norma 3.16
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<gzymsy>[6.31+13.2+0.2*2]*2*[0.20+0.25]+1.8*4*0.2+[ m?2 29.11
14.02+2*8.5]*0.25+[9.0+2*5.5]*0.10

elewacja F2 |<parapety >0.35*[1.35*6+1.55*6+1.4*6+1.35*4+1.45*6] m?2 13.97
<gzymsy>17.39*[0.20+0.25] m2 7.83

elewacja F3 |<parapety >0.35*[1.35*1+1.55*1+1.4*1] m?2 1.51
<gzymsy>3.05*[0.20+0.25] m2 1.37

elewacja F4 |<parapety >0.35*[1.35*6+1.55*3+1.4*3+1.45*3] m?2 7.46
<gzymsy>11.05*[0.20+0.25] m2 4.97
<zwienczenia trokatne nad oknami pietra >[1.80+2*0.88]* |m?2 2.67
0.25*3

elewacja F5 |<parapety >0.35*1.35*6+1.55*3+1.4*3+1.45*3] m?2 7.46
<gzymsy>16.07*[0.20+0.25] m2 7.23
<zwienczenia trokatne nad oknami pietra >[1.80+2*0.88]* |m?2 2.67
0.25*3

RAZEM 108.67
86|KNR 4-01  |Naprawa rynien potokragtych i skrzynkowych z blachy cynkoiszt

d.1.9/0526-03 wo-tytanowej - przyjeto10%

Naprawa obejmuje n/w zakres:

-sprawdzenie i oczyszczenie rynien

-wyciecie odcinkéw zniszczonych o dhug.do 1.0 m i wstawie-

nie nowych

-umocowanie uchwytéw do rynien i wymiana zniszczonych

<elewacja F1>[6.31+13.20+0.20*4]*2 40.6

<elewacja F2>17.39 17.4

<elewacja F3>3.05+3.20 6.3

<elewacja F4>11.05 11.1

<elewacja F5>16.07 16.1

A (obliczenia pomocnicze) =========
91.5

#p86A*10% szt 9.2

RAZEM 9.2
87|KNR 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach - demontaz istniejgcych , wykona- |szt.
d.1.9/0509-09 nie nowych wraz z montazem z blachy cynkowo-tytanowej
wsp. do R,S-
15
rys.1 <elewacja F1>4 szt. 4.0
<elewacja F3>1 szt. 1.0
rys.3 <elewacja F4>2 Szt. 2.0
RAZEM 7.0
88KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r.15cm- z blachy z cynkowo-tyta- |m

d.1.9/0511-04 nowej
#p84 m 102.0

RAZEM 102.0
89KNR 2-02  |Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynkowo- |m?2

d.1.9/0507-02 tytanowej

elewacja F1 |<parapety>0.35*[1.35*[13+2+2]+1.55*4+1.4*4+1.75*6+2.0* |m2 22.42
6+1.0*1+1.45*4]
elewacja F2 |<parapety >0.35*[1.35*6+1.55*6+1.4*6+1.35*4+1.45%*6] m2 13.97
elewacja F3 |<parapety >0.35*[1.35*1+1.55*1+1.4*1] m?2 1.51
elewacja F4 |<parapety >0.35*[1.35*6+1.55*3+1.4*3+1.45*3] m2 7.46
elewacja F5 |<parapety >0.35*[1.35*6+1.55*3+1.4*3+1.45*3] m2 7.46
RAZEM 52.82
90 TZKNBK Gzymsy profilowane z blachy cynkowo-tytanowej w rozwinie- |m?2
d.1.9XXIIl 0107- |ciu do 15 cm
01
elewacja F1 |<gzymsy>[9.0+2*5.5]*0.10 m?2 2.00
RAZEM 2.00
91 TZKNBK Gzymsy profilowane z blachy cynkowo-tytanowej w rozwinie- |m?2
d.1.9XXIIl 0107- |ciu do 25 cm
02
elewacja F1 |<gzymsy>[6.31+13.2+0.2*4]*2*[0.20+0.25]+1.8*4*0.2+[ m?2 27.47
14.02+2*8.5]*0.25
elewacja F2 |<gzymsy>17.39*[0.20+0.25] m2 7.83
elewacja F3 |<gzymsy>3.05*[0.20+0.25] m2 1.37

Norma 3.16
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elewacja F4 |<gzymsy>11.05*[0.20+0.25] m?2 4,97
<zwienczenia trokatne nad oknami pietra >[1.8+2*0.88]* m2 11.57
0.25*13
elewacja F5 |<gzymsy>16.07*[0.20+0.25] m2 7.23
<zwienczenia trokatne nad oknami pietra >[1.8+2*0.88]* m?2 11.57
0.25*13
RAZEM 72.01
92KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.pel-  |m2
d.1.9]1212-02 nych szpachlowanych jednokrotnie - rury spustowe , leje zle-
wne
<leje zlewne>7*0.25*0.25*4 m?2 1.75
<rury spustowe>3.14*0.15*#p88 m2 48.04
RAZEM 49.79
93KNR AT-09 |Montaz na gzymsach systemu ochrony przeciw gotebiom |m
d.1.9/0104-06
analogia
elewacja F1 |<gzymsy>[6.31+13.2+0.2*4]*2*[1+2]+1.8*4*1+[14.02+2*8.5]* m 191.10
2
elewacja F2 |<gzymsy>17.39*[1+2] m 52.17
elewacja F3 |<gzymsy>3.05*[1+2] m 9.15
elewacja F4 |<gzymsy>11.05*[1+2] m 33.15
elewacja F5 |<gzymsy>16.07*[1+2] m 48.21
RAZEM 333.78
1.10Renowacja krat okiennych, balustrad , drzwi it  p. elementéw metalowych i drewnianych
94 TZKNBK XV |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami krat  |m?2
d.1.10/0545-01 okiennych i drzwiowych oraz balustrad stalowych
<elewacja F1- kraty>1.95*2.71*6+1.35*2.25*4+1.55*1.24*2+ m2 50.96
1.55*1.05*2
<elewacja F1-balustrada podjazdu i schodéw>[6.0*2+1.20]* |m?2 17.82
1.1+3.0*1.1
<elewacja F1-balustrada balkon6éw>[1.0*2+2.2]*1.1*3 m?2 13.86
<elewacja F2- kraty okienne>1.35*2.25*6+1.25*1.5*4 m2 25.73
<elewacja F2- krata drzwiowa>1.0*1.9 m?2 1.90
<elewacja F2-balustrada schodowa>[1.96+0.5+3.4]*1.1 m2 6.45
<elewacja F4- kraty>1.35*2.25*3+1.25*1.5*3 m?2 14.74
A (suma czesciowa) | e
131.46
<elementy stalowe- uchwyty do flag itp>0.5 m2 0.50
<elewacja F1-elementy stalowe podjazdu>1.20*6.0 m?2 7.20
<elewacja F1- kraty odptywowe w schodach zewn.>1.60* m2 2.88
0.60*3
<elewacja F2- kraty odptywowe w schodach zewn.>1.00* m2 0.60
0.60
<elewacja F2-zadaszenie metalowe>2.0*2.5*2 m2 10.00
B (sumaczesciowa) | e
21.18
RAZEM 152.64
95 TZKNC N-K/|Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez dm?2
d.1.10VI 1/3-d wzgledu na ilo$¢ powtdrzen wraz z doczyszczeniem mechanir
kalk. wkasna |cznym - 5% pow.
#p94*100*5% dm2 763.20
RAZEM 763.20
96/KNNR 3 Naprawa i uzupetnienie krat i balustrad ozdobnych- przyje- m2
d.1.10/0703-01 to 1% powierzchni
analogia
131.46*1% m?2 131
RAZEM 131
97KNR 4-01  |Zabezpieczenie farbg antykorozyjng krat i balustrad z pre- |m?2
d.1.10/1212-09 téw ozdobnych
#p94A m?2 131.46
RAZEM 131.46
98KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowa krat i balus- |m?2
d.1.10[1212-08 trad z pretow ozdobnych - kolorystyka wg projektu
#p94A m?2 131.46
RAZEM 131.46
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99KNR 4-01 |Zabezpieczenie farbg antykorozyjng powierzchni metal.pet- |m?2
d.1.10/1212-03 nych szpachlowanych jednokrotnie
#p94B m2 21.18
RAZEM 21.18
100KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg do metalu elementéw metalo- |m2
d.1.10[1212-02 wych petnych - drzwi stalowych-kolorystyka wg projektu
#p99 m2 21.18
RAZEM 21.18
101KNR 4-01 |Usuwanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej m?2
d.1.101211-04
<elewacja F2-drzwi drewniane malowane dwustronnie >1.0* |m?2 3.80
1.9*2
RAZEM 3.80
102KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie bejcg kryjgca do drewna stolarki m2
d.1.10/1209-10 drzwiowej drewnianej wraz ze szpachlowaniem- kolorystyka
analogia wg projektu
#p101 m2 3.80
RAZEM 3.80
1.11Rusztowania
103KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.1.11)1401-01
<elewacja F1>53.0*16.95+[14.02+0.6*2]*0.5*5.0 m?2 936.40
<elewacja F2>17.39*16.95 m2 294.76
<elewacja F3>[1.4+0.6]*17.09+1.65*[17.09-2.24] m?2 58.68
<elewacja F4>[11.05+0.6*2]*17.09 m2 209.35
<elewacja F5>[16.07+0.6*2]*17.19 m2 296.87
RAZEM 1796.06
104 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.11
RAZEM 0.000
1.12)Wyw0z gruzu
105 Podstawienie kontenera, zatadunek i wywdz gruzu na wysy- [m3
d.1.12/cena zakia- |pisko
dowa
<tynki zewn $cian> #p1*0.02 21.2
<cegly>#p3*0.27 28.6
<dachowka>#p43*0.015 0.5
< rury,obrébki>[#p84*3.14*0.15+#p85]*0.006 0.9
A (obliczenia pomocnicze) =========
51.2
<wsp. na spulchnienie>#p105A*1.35 m3 69.1
RAZEM 69.1
106 Koszt utylizacji m3
d.1.12cena zakia-
dowa
#pl105 m3 69.1
RAZEM 69.1
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