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Fontanna pl Zwyciestwa

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
ogrodzenie
1|Roboty demontazowe i porzadkowe 1 18
2|Roboty konstrukcyjne 19 46
3|Roboty wykonczeniowe 47 62
4|Zagospodarowanie terenu 63 80
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Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
ogrodzenie
1 Roboty demonta zowe i porzadkowe
1/KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z przeset na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1/0307-03
analogia
[21.0+26.4]*2*1.8 m2 170.64
RAZEM 170.64
2|KNR 4-04 Burzenie konstrukcji zelbetowej niecki zbrojonej normalnie o grub. do 20 cm przy uzyciu m3
d.1/0604-01 miotéw pneumatycznych
[28.3+22.7]*2*1.3*0.2 m3 26.52
[25.8+15.0]/2*6.6*0.2*2 m3 53.86
[20.2+9.0]/2*6.6*0.2*2 m3 38.54
15.0*9.0*0.2 m3 27.00
RAZEM 145.92
3|/KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1]/0813-03
24.0 m 24.00
RAZEM 24.00
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1]/0812-03
poz.3*[0.3*0.3-0.15*0.15] m3 1.62
RAZEM 1.62
5|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmaga- | m3
d.1/0207-07 zynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 10
km- wywéz gruzu z rozbiérki
[p0z.2+p0z.3*0.15*0.3+p0z.4]*1.25 m3 185.78
RAZEM 185.78
6|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo- |m3
d.1/0210-02 wytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-IV
Krotno$¢ = 15
poz.5 m3 185.78
RAZEM 185.78
7 Optata za sktadowanie gruzu t
d.1|kalk. wiasna
poz.5*1.8 t 334.40
RAZEM 334.40
8|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym na odl. |t
d.1/1107-01 do 1 km
poz.1*0.02 t 341
RAZEM 3.41
9/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km |t
d.1/1107-04 Krotnos$¢ = 6
poz.8 t 3.41
RAZEM 341
10|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0103-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0103-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1]/0105-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0105-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1/0110-01
12.0 m3 12.00
RAZEM 12.00
15/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.1/0110-04 Krotnos¢ = 10
poz.14 m3 12.00
RAZEM 12.00
16| KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
14.0 mp 14.00
RAZEM 14.00
17|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
20.0 mp 20.00
RAZEM 20.00
18|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1/0110-05 Krotno$¢ = 10
po0z.16+poz.17 mp 34.00
RAZEM 34.00
2 Roboty konstrukcyjne
19/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w grun- |m3
d.2|0212-08 cie kat.lll
19.0*4.2*5.0/2 m3 199.50
6.05*18.5*0.5 m3 55.96
RAZEM 255.46
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20|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. 11l m3
d.2|0221-02
poz.19 m3 255.46
RAZEM 255.46
21|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. Il z grun-|m3
d.2|0221-02 tu dowiezionego
19.6*19.6*1.4-poz.19 m3 282.36
RAZEM 282.36
22/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.2|0228-01
poz.19+poz.21 m3 537.82
RAZEM 537.82
23|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe B10 m3
d.2|0205-01
5.93*17.6*0.1 m3 10.44
17.6*17.6*0.1 m3 30.98
RAZEM 41.42
24/ KNR-W 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe m3
d.2|0205-01
17.6*17.6*0.5 m3 154.88
17.6*5.9*0.3 m3 31.15
RAZEM 186.03
25|KNR 2-14 Dylatacje z tasm plastycznych PCW o szer. 20 cm m
d.2|0805-02
17.15*4+17.15*2+5.53*2 m 113.96
RAZEM 113.96
26| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do  |m3
d.2|0247-05 przekroju do 16
0.6*0.6*0.95*5<poz. 1.1> m3 171
RAZEM 1.71
27|KNR-W 2-02 [Sciany betonowe grub. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI m2
d.2|0245-01
1.0*3*0.95*5<poz.1.2> m2 14.25
[1.46+1.52]*2*0.59<poz.1.4> m2 3.52
[1.46+0.69]*2*0.59<poz.1.5> m2 2.54
A (sumaczesciowa) ] e
m2 20.31
[0.8+0.95]/2*68.6<p0z.1.3> m2 60.03
B (sumaczesciowa) | e
m2 60.03
2.64*45.36<Sz-1> m2 119.75
2.64*5.33*2<Sz-2> m2 28.14
C (sumaczesciowa) ] e
m2 147.89
RAZEM 228.23
28|KNR-W 2-02 [Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci m2
d.2|0245-03 Krotnos$¢ = 6
poz.27A m2 20.31
RAZEM 20.31
29|KNR-W 2-02 [Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci m2
d.2|0245-03 Krotnos$¢ = 35
poz.27B m2 60.03
RAZEM 60.03
30[|KNR-W 2-02 [Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci m2
d.2|0245-03 Krotno$¢ = 10
poz.27C m2 147.89
RAZEM 147.89
31|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grub. 10 cm i pow. miedzy belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI m2
d.2|0246-03
5.73*17.35 m2 99.42
RAZEM 99.42
32|KNR-W 2-02 | Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nast. 1 cm grub. m2
d.2|0246-04 Krotno$¢ = 20
poz.31 m2 99.42
RAZEM 99.42
33|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - |m3
d.2|0249-04 wariant Il
1.5*0.2*0.83*2<Nz-1/100> m3 0.50
RAZEM 0.50
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane t
d.2|0290-06
5.531+2.658+6.750+3.356+1.888 t 20.18
RAZEM 20.18
35|/KNR-W 4-01 |Obsadzenie pretéw montazowych szt.
d.2|0324-01
60+2+135 szt. 197.00
RAZEM 197.00
36| KNR-W 2-02 | Plyty stropowe - prefabrykat 1a,1b elem.
d.2|0313-02
analogia
4+2 elem. 6.00
RAZEM 6.00
37|KNR-W 2-02 |Prefabrykat nr 2 elem.
d.2|0312-06
analogia
5 elem. 5.00
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RAZEM 5.00
38|KNR-W 2-02 |Prefabrykaty nr 3 elem.
d.2|0327-04
analogia
10+2+6+1+4+4+1 elem. 28.00
RAZEM 28.00
39 KNR-W 2-02 |Prefabrykaty nr 4,5,6 elem.
d.2|0312-03
analogia
10+5+1 elem. 16.00
RAZEM 16.00
40|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w m2
d.2|0103-01 technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie - pomieszczenia technicz-
ne
[1.46+1.52]*2*0.59<poz.1.4> m2 3.52
[1.46+0.69]*2*0.59<poz.1.5> m2 2.54
2.64*45.36<Sz-1> m2 119.75
RAZEM 125.81
41|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - m2
d.2|0101-01 gruntowanie Eurolanem 3 K recznie - pomieszczenia techniczne
poz.31 m2 99.42
RAZEM 99.42
42|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczel- |m2
d.2|0107-04 nienie powierzchni poddanych dziataniu wody pod ci$nieniem - pomieszczenia techniczne
poz.40 m2 125.81
RAZEM 125.81
43|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczel- | m?2
d.2|/0106-02 nienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu - pomieszczenia tech-
niczne
poz.41 m2 99.42
RAZEM 99.42
44|KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi mocowanymi catopowierzchniowo w tech- | m2
d.2|0115-02 nologii firmy DEITERMANN - pomieszczenia techniczne
p0z.42+p0z.43 m2 225.23
RAZEM 225.23
45/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m - grunt do- |m3
d.2|0222-01 wieziony
[2.5+.4]*3.5*20.2 m3 205.03
[25.8+20.2]*4.0*2.3/2 m3 211.60
RAZEM 416.63
46| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0228-01
poz.45 m3 416.63
RAZEM 416.63
3 Roboty wyko nczeniowe
47|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych gr. 1/2 ceg. - pomieszczenia techniczne m2
d.3|0126-02
[5.33+1.83]*2.62-1.0*2.0*2 m?2 14.76
RAZEM 14.76
48|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach - pomieszczenia tech- |m2
d.3/0803-03 niczne
poz.47*2 m2 29.52
RAZEM 29.52
49|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich m2
d.3/1510-01 bez gruntowania - pomieszczenia techniczne
[7.72+5.33]*2*2.56-1.0*2.0 m?2 64.82
[7.72+1.1]*2*2.56-1.0*2.0*2 m?2 41.16
[5.78+5.33]*2*2.56-1.0*2.0*3 m?2 50.88
[[2.6+1.83]*2*2.56-1.0*2.0]*2 m?2 41.36
poz.50 m2 87.50
RAZEM 285.72
50|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro - m2
d.3|1104-01 pomieszczenia techniczne
41.2+5.9+30.8+4.8+4.8 m2 87.50
RAZEM 87.50
51 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za m2
d.3/1104-03 zmiang grub. 0 10 mm
Krotno$¢ = 4
poz.50 m2 87.50
RAZEM 87.50
52|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.3|2805-05 klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - pomieszczenia tech-
niczne
poz.51 m2 87.50
RAZEM 87.50
53NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w po- |m
d.3/2809-01 mieszczeniach o pow.do 10 m2
p0z.52*0.8 m 70.00
RAZEM 70.00
54|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow. do 2 m2 - pomieszczenia techniczne m2
d.3|1203-01
0.9*2.0*4 m2 7.20
RAZEM 7.20
55/KNR-W 2-02 |Klapa wtazowa o pow. 1.0-1.5 m2 - pomieszczenia techniczne kpl
d.3|1017-02
1 kpl 1.00
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RAZEM 1.00
56|KNR-W 2-02 |Drabiny wewnetrzne z kabtakiem o diug. do 4 m - pomieszczenia techniczne m
d.3|1213-03
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
57NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej - pomieszczenia techniczne m2
d.3|0541-01
1.56*0.79 m?2 1.23
RAZEM 1.23
58|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex D1 recznie Eurolanem TG 5 - |m2
d.3/0114-01 niecka
poz.60 m2 340.10
RAZEM 340.10
59/ KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomocg mikrozapraw uszczelniajgcych; |m?2
d.3/0117-03 powierzchnie poziome poddane dziataniu wody pod ci$nieniem - niecka
poz.60 m2 340.10
RAZEM 340.10
60|KNR 0-26 Pokrycie betonu w niecce farba odporng na promieniowanie UV i wode - niecka m2
d.3|0640-06
278.9 m2 278.90
[1.67*4+0.6*4*5+[1.0*3+0.16*2+0.84*2+0.68]*5]*1.3 m2 61.20
RAZEM 340.10
61 KNR-W 4-01 |Obsadzenie elementéw ze stali nierdzewnej w elementach Zelbetowych - niecka szt.
d.3|0324-04
5*20 szt. 100.00
RAZEM 100.00
62|KNR-W 2-02 |Montaz szkta hartowanego 18 mm na elementach zelbetowych - niecka m2
d.3|1410-02
[1.0*3.0*3+1.9*3.0/2]*5 m2 59.25
RAZEM 59.25
4 Zagospodarowanie terenu
63|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.lll-IV gtebok. |m2
d.4|0101-07 20 cm
254.5 m?2 254.50
RAZEM 254.50
64|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.lll-1V - za m2
d.4/0101-08 kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotno$¢ =5
poz.63 m2 254.50
RAZEM 254.50
65|/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmaga- |m3
d.4|0211-05 zynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
poz.63*0.34*1.2 m3 103.84
RAZEM 103.84
66|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo- |m3
d.4|0214-04 wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1ll-IV
Krotnos$¢ = 10
poz.65 m3 103.84
RAZEM 103.84
67 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w | m2
d.4/0103-04 gruncie kat. I-IV
254.5 m?2 254.50
RAZEM 254.50
68|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm m2
d.4|0114-01
poz.67 m2 254.50
RAZEM 254.50
69 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zaggszcz. m2
d.4|0105-03
poz.67 m2 254.50
RAZEM 254.50
70|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.4|0302-04 kowej
poz.67 m2 254.50
RAZEM 254.50
71/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
24.0*[0.35*0.35-0.15*0.15] m3 2.40
RAZEM 2.40
72|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|0404-03
24.0 m 24.00
RAZEM 24.00
73|KNR 2-31 Obrzeza kamienne na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m
d.4|0407-04
22.5*2+24.0 m 69.00
RAZEM 69.00
74|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim m3
d.4|0218-02
407.3*0.1 m3 40.73
RAZEM 40.73
75/KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. lll zadarnionym m2
d.4|0202-02
407.3 m?2 407.30
RAZEM 407.30
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76 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem m2
d.4|0401-05
poz.75 m2 407.30
RAZEM 407.30
77|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zto- |m3
d.4|0310-02 zeniem urobku na odktad (kat.gr.1Il)
0.5*1.0*0.9*6*2<tawki bez oparcia> m3 5.40
RAZEM 5.40
78/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie betonu (do 1 m3 w|m3
d.4|0203-01 z.sz. r |jednym miejscu)
03 5.7.9907-
05
0.25*0.85*0.8*6*2<tawki bez oparcia> m3 2.04
RAZEM 2.04
79 tawki parkowe bez oparcia szt
d.4|analiza indywi-
dualna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
80 Ramy stalowe dla pnaczy szt
d.4|analiza indywi-
dualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $§¢
1.|robocizna r-g 6074.6160 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llo $§¢ Il inw. 1l wyk. Cenajedn. | Warto $¢ Grupa
1.|azofoska t 0.0204 0.0204 0.00 0.00
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 3.3562 3.3562 0.00 0.00
3.|beton B10 m3 42.0413 42.0413 0.00 0.00
4.|beton B37 W8 m3 284.6057 284.6057 0.00 0.00
5.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 1.4080 1.4080 0.00 0.00
6. |blacha powlekana ptaska m2 1.5129 1.5129 0.00 0.00
7.|cegta budowlana petna szt 709.9560 709.9560 0.00 0.00
8.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 8.4721 8.4721 0.00 0.00
9.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.5018 0.5018 0.00 0.00

10. |deski iglaste obrzynane 25 mm kL.III m3 0.0960 0.0960 0.00 0.00
11.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIIl m3 0.2540 0.2540 0.00 0.00
12.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KLII m3 2.0429 2.0429 0.00 0.00
13.|drabiny stalowe m 3.5000 3.5000 0.00 0.00
14.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0122 0.0122 0.00 0.00
15.|drzwi stalowe petne rozwierane m2 7.2000 7.2000 0.00 0.00
16. | elektrody szt 1.2600 1.2600 0.00 0.00
17.|elementy prefabrykowane 3a szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
18. |elementy prefabrykowane 3b szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
19.|elementy prefabrykowane 3c szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
20. | elementy prefabrykowane 3d szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
21.|elementy prefabrykowane 3e szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
22.|elementy prefabrykowane 3f szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
23. |elementy prefabrykowane 3g szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
24.|elementy prefabrykowane 4 szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
25. | elementy prefabrykowane 5 szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
26.| elementy prefabrykowane 6 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
27.|elementy ze stali nierdzewnej 210x680x10 mm szt 100.0000 100.0000 0.00 0.00
28. |farba do betonu odporna na wode i promieniowanie UV |dm3 153.0450 153.0450 0.00 0.00
29. |farba emulsyjna dms3 82.6017 82.6017 0.00 0.00
30. |farba olejna do gruntowania dm3 1.8563 1.8563 0.00 0.00
31.|farba olejna nawierzchniowa dms3 1.7756 1.7756 0.00 0.00
32.|gwozdzie kg 0.8284 0.8284 0.00 0.00
33.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 124.6194 124.6194 0.00 0.00
34. | kit trwale plastyczny kg 0.3600 0.3600 0.00 0.00
35. |klapa wtazowa szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
36. | kostka kamienna rzedowa 8/10 cm szara t 46.0645 46.0645 0.00 0.00
37. | kotwy szt 310.4700 310.4700 0.00 0.00
38. | krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0038 0.0038 0.00 0.00
39. |kraweznik kamienny 15x30 cm m 24.2400 24.2400 0.00 0.00
40.| kruszywo tamane m3 62.4798 62.4798 0.00 0.00
41. |tawki parkowe bez oparcia szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
42.|masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3 1833.9065 1833.9065 0.00 0.00
43.| mieszanka betonowa m3 2.4960 2.4960 0.00 0.00
44.|mikrozaprawa uszczelniajgca Superflex D1 kg 1428.4200 1428.4200 0.00 0.00
45.|nasiona traw kg 8.1460 8.1460 0.00 0.00
46.|obrzeza kamienne m 70.3800 70.3800 0.00 0.00
47.|optata za sktadowanie gruzu t 334.4000 334.4000 0.00 0.00
48.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 11.8400 11.8400 0.00 0.00
49. | papier $cierny m2 0.6597 0.6597 0.00 0.00
50. | pianka poliuretanowa kg 0.2400 0.2400 0.00 0.00
51. |piasek m3 40.9055 40.9055 0.00 0.00
52.|piasek zasypowy m3 479.1245 479.1245 0.00 0.00
53. | ptytki kamionkowe GRES m2 102.3400 102.3400 0.00 0.00
54. | piyty polistyrenowe gr. 5 cm m2 236.4915 236.4915 0.00 0.00
55. | ptyty stropowe Zelbetowe - nr 1a szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
56. | piyty stropowe Zelbetowe - nr 1b szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
57.|prefabrykat nr 2 szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
58. | prety montazowe szt 197.0000 197.0000 0.00 0.00
59. |prety zebrowane 8-14 mm t 20.5836 20.5836 0.00 0.00
60. | ramy stalowe dla pnaczy szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
61. |sklejka wodoodporna m3 0.8430 0.8430 0.00 0.00
62.|stal do potgczen montazowych kg 54.4000 54.4000 0.00 0.00
63.|szklo hartowane 18 mm m2 59.2500 59.2500 0.00 0.00
64.|$rodek gruntujgcy Eurolan 3 K dm3 12.4459 12.4459 0.00 0.00
65. |$rodek gruntujgcy Eurolan TG 5 kg 34.0100 34.0100 0.00 0.00
66.|tasma dylatacyjna z PCW nr 3 (200 mm) m 115.0996 115.0996 0.00 0.00
67.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 33.8250 33.8250 0.00 0.00
68.|woda m3 30.4447 30.4447 0.00 0.00
69.|zaprawa m3 0.4428 0.4428 0.00 0.00
70.|zaprawa cementowa M 12 m3 6.3780 6.3780 0.00 0.00
71.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.1400 0.1400 0.00 0.00
72.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0025 0.0025 0.00 0.00
73.|zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.6081 0.6081 0.00 0.00
74.|zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.0620 0.0620 0.00 0.00
75.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 29.2250 29.2250 0.00 0.00
76.| zaprawa klejowa kg 677.2500 677.2500 0.00 0.00
77.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0797 0.0797 0.00 0.00
78.|ziemia zyzna lub kompostowa m3 44.8030 44.8030 0.00 0.00
79./materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Fontanna pl Zwyciestwa

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 35.5400 0.00 0.00
2.|deskowanie PERI m-g 170.5000 0.00 0.00
3.|gietarka do pretéw m-g 141.2600 0.00 0.00
4. koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 5.3997 0.00 0.00
5.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 15.7685 0.00 0.00
6./nozyce do pretéw m-g 165.4760 0.00 0.00
7.|pita motorowa tarncuchowa 4.2 KM m-g 1.6600 0.00 0.00
8./pompa do betonu na samochodzie m-g 26.6793 0.00 0.00
9.|prosciarka do pretéw m-g 125.1160 0.00 0.00

10.|przyczepa diuzycowa 4,5 t m-g 12.4800 0.00 0.00
11.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 46.1200 0.00 0.00
12.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.6617 0.00 0.00
13.|samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 22.6164 0.00 0.00
14.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 105.4302 0.00 0.00
15.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 3.5669 0.00 0.00
16.|spawarka elektryczna wirujgca m-g 21.0980 0.00 0.00
17.|sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min m-g 442.1376 0.00 0.00
18.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1.9116 0.00 0.00
19.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 17.1825 0.00 0.00
20.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.0936 0.00 0.00
21.|$rodek transportowy m-g 56.8454 0.00 0.00
22.|$rodek transportowy m-g 20.7375 0.00 0.00
23.|$rodek transportu m-g 26.4504 0.00 0.00
24.| ubijak spalinowy 200 kg m-g 67.1933 0.00 0.00
25.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3.2831 0.00 0.00
26.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.6319 0.00 0.00
27.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.3563 0.00 0.00
28.|wbzek platformowy spalinowy 2 t m-g 1.6182 0.00 0.00
29.|wyciag m-g 22.1308 0.00 0.00
30.|wyciag m-g 50.0383 0.00 0.00
31.|zuraw samochodowy 32,0 t m-g 31.4750 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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