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fontanna plac zwycięstwa 2011 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Fontanna

1 OBRAZY WODNE
1

d.1
KNR 0-13
0126-06

Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o śr. zewn. 63 mm m

575 m 575.000
RAZEM 575.000

2
d.1

KNR 0-13
0126-06
analogia

Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o śr. zewn. 110 mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

3
d.1

KNR 0-13
0126-06
analogia

Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o śr. zewn. 125 mm m

115 m 115.000
RAZEM 115.000

4
d.1

KNR-W 2-18
0205-05
analogia

Zawór regulacyjny kołnierzowy mosiężny o śr. 2" kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

5
d.1

KNR-W 2-15
0130-07
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur PCV o śr. nominal-
nej 63 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

6
d.1

KNR-W 2-15
0130-07
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur PCV o śr. nominal-
nej 90 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

7
d.1

KNR-W 2-15
0522-04
analogia

Zawory zwrotne PCV 63 mm szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

8
d.1

KNR-W 2-15
0130-03

Zawór spustowy o śr. nominalnej 25 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

9
d.1

KNR 2-18
0314-01

Kompensator o śr.100 mm w rurociągach sieci wodociągowych szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

10
d.1

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi z uszczelnieniem EPDM przy
grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 120 mm. Uszczelnenie przejść
przez ścianę komory technicznej

szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

11
d.1

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi z uszczelnieniem EPDM przy
grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 200 mm. Uszczelnenie przejść
przez ścianę komory technicznej

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

12
d.1

KNR 7-07
0102-01
analogia

Pompa dla dysz DN, żeliwo, IP54, 3000 obr/min, przyłącze DN50-2", 1,5 kW,
400V

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

13
d.1

KNR 7-07
0102-01
analogia

Pompa dla dysz DW, żeliwo, IP54, 3000 obr/min, przyłącze DN66-2 1/2", 2,2
kW, 400V

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

14
d.1

KNR-W 2-15
0135-05
analogia

Dysze obrazu wodnego Dn/DW, stal nierdzewna 316L, GZ 1 1/2" średnica
strumienia 50 mm, SSP55-15E

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

15
d.1

KNR-W 2-15
0130-04
analogia

Przegub kulowy regulacyjny o śr. nominalnej 1 1/2" szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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16

d.1
KNR 7-07
0102-01
analogia

Pompa dla płaszczy wodnych, żeliwo, IP54, 3000 obr/min, przyłącze DN80-3",
4 kW, 400V

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1

KNR-W 2-15
0146-06
analogia

Kraty ssące filtracyjne, 600 x 600 mm, stal nierdzewna szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

18
d.1

KNR-W 2-15
0146-06
kalk. własna

Wanna rozprężna płaszczy wodnych, stal nierdzewna szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

2 UKŁAD FILTRACYJNY I SYSTEM UZDATNIANIA WODY
19

d.2
KNR 0-13
0126-06

Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o śr. zewn. 63 mm m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

20
d.2

KNR 0-13
0126-06
analogia

Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o śr. zewn. 75 mm m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

21
d.2

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi z uszczelnieniem EPDM przy
grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 120 mm. Uszczelnenie przejść
przez ścianę komory technicznej

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

22
d.2

KNR-W 2-15
0130-07
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur PCV o śr. nominal-
nej 63 mm

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

23
d.2

KNR-W 2-15
0216-01
analogia

Odpływ denny poliester, krata wierzchnia ze stali nierdzewnej 316L szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.2

KNR-W 2-15
0135-05
analogia

Dysze napływowe denne, stal nierdzewna 316L szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

25
d.2

KNR-W 2-15
0216-05
analogia

Przelew punktowy typu skimmer, stal nierdzewna 316L, kosz na zanieczysz-
czenia

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

26
d.2

KNR-W 2-15
0216-05
analogia

Przelew punktowy typu skimmer, stal nierdzewna 316L, kosz na zanieczysz-
czenia, miejsce do zamocowania czujnika poziomu i odpływu awaryjnego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2

KNR-W 2-15
0144-01

Filtr piaskowy zwojony, f=900 mm, h=1145 mm, prędkość filtracji 50m/h/m2 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.2

KNR 7-08
0301-01

Układy sterowania systemu uzdatniania, sterownik filtra piaskowego na zawo-
rze czteropołożeniowym

ukl.

2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000

29
d.2

KNR 7-08
0301-01
analogia

Urządzenie dozujące do kontroli i regulacji pH i zawartości chloru w wodzie ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.2 kalk. własna

Dostawa środków chemicznych ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
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31

d.2
KNR 7-08
0301-01
kalk. własna

Szafa sterująca z układami automatyki i okablowaniem ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.2

KNR 7-08
0301-01
kalk. własna

Czujnik prędkości wiatru ze sterownikiem ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

3 OŚWIETLENIE FONTANNY I OSPRZĘT ELEKTRYCZNY
33

d.3
KNR 13-14
0103-03
analogia

Projektory LED RGB do umieszczenia w górnej części fontanny szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

34
d.3

KNR 13-14
0103-03
analogia

Projektory LED RGB do umieszczenia w niecce fontanny szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

35
d.3

KNR 13-14
0103-03
analogia

Sterownik centralny oświetlenia LED fontanny szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.3

KNR 13-14
0101-02
analogia

Przejścia kablowe szczelne dla opraw oświetleniowych LED kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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