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B.D.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP.

1.1 Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyjfikechniczna wykonania i odbioru rob6t dla
zadania pn. Remont dachu budynku przy ul. Kolumba 86-87 w Scicze”

(czsci A,B,C) Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia RgavGospodarczego —
Szczeaiskie Centrum Przeddiiorczaci

Specyfikacja techniczna obejmuje podamepkzakres robét zasadniczych

» Demonta pokrycia papowego, obrobek blacharskich, rynianspustowych

* Demonta deskowania dachéw.

* Wykonanie deskowania dachéw z ptyt OSB SF-B gr 22 mwykonaniem niezfainych
konstrukcji drewnianych

*  Wymiana zawilgoconych fragmentow izolacji ciepleeyetny mineralnej oraz uzupetnienie
ocieplenia wynikajce z potrzeby docieplenia stropodachu.

» Impregnacja biologiczna i ogniochronna drewnianglgmentow dachowych.

* Wykonanie nowego pokrycia dachéw 2 warstwami papmozgrzewalnej.

* Wykonanie nowych obrébek blacharskich, rynien ispustowych z blachy cynkowo-tytanowe;.

* Wymiana instalacji odgromowej.

Oferent powinien przewidzie wyceni ewentualne prace pomocnicze, konieczne do redlizac

wymienionych prac zasadniczych.

1.2. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyseych i robét tymczasowych.

WywoOz gruzu, papy, odpadow drewna, do utylizawji wysypisko wraz z poniesieniem kosztu
odpowiednich optat.

e Zabezpieczenie placu budowy — tablice informacypmaki ostrzegawcze.

* Wykonanie zabezpieczenia naprawianych potaci dagbloywrzed wptywami atmosferycznymi.

1.3. Informacje o terenie budowy.

Inwestycja realizowanagzie na terenie istniggej zabudowy, przylegtej do chodnika ul. Kolumba.

Zamawiajcy wskae miejsca poboru wody i energii elektrycznej. Wy&kega zobowjzany jest do

zamontowania atestowanych licznikow poboru wodsadp oraz zaptaty za korzystanie z tych

medidw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrélenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Remont

Nalezy przez to rozumiewykonanie w istniejcym obiekcie budowlanym robét budowlanych

polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stagoego bieggcej konserwacii.

1.4.2. Budynek.

Obiekt budowlany ktory jest trwale zaiany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pamoc

przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i.dach

1.4.3. Budowla.

Kazdy obiekt budowlany nieddlacy budynkiem lub obiektem malej architektury. (dragigeci itp.).

1.4.4. Chodnik.

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszego.

1.4.5. Dokumentacja budowy.

To pozwolenie na budaywraz z zaiczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy,

protokotami odbioréw agciowych i kaicowych, operatéw geodezyjnych, 4dii obmiarow itp.

1.4.6. Droga.

Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lulbopopojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi uradzeniami technicznymi zgkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.7. Droga tymczasowa.

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dairpofazdow obstugagych zadanie budowlane

na czas jego wykonania, przewidziana do ugli@ipo jego zakiczeniu.

1.4.8. Dziennik Budowy.

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieigzorganu wydajcego, wydany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami stanowdy urzdowy dokument przebiegu Rob6t budowlanychzagty
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do notowania zdarae okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania pakeidanej korespondencji technicznej pawty
Inzynierem, Wykonawg i Projektantem.

1.4.9. Inzynier (Inspektor)

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczmzaz Zamawiagego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigitia za nadzorowanie Robot i
administrowaniem Kontraktem.

1.4.10. Kierownik budowy.

Osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania Robotami i do wgigbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.11. Ksjzka Obmiaréw.

Akceptowany przez lryniera zeszyt z ponumerowanymi stronamegty do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicéw i Ew. dodatkowych
zalcznikow. Wpisy w Ksizce Obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez fyniera.

1.4.12. Laboratorium.

Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptevmzez Zamawiagego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich prob i badaviazanych z ocenjakosci materiatdw oraz Robot.
1.4.13. Materiaty.

Wszelkie tworzywa niezfsine do wykonania Robo6t, zgodnie z Dokument&cpjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyiiera.

1.4.14. Objazd tymczasowy.

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrayando przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodrig.

Zgodna¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjiska przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju Robot
budowlanych.

1.4.16. Polecenie lryniera.

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriiera, w formie pisemnej, dotygze sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zyganych z prowadzeniem budowy.

1.4.17. Powykonawcza dokumentacja.

To dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dekymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.18. Projektant.

Uprawniona osoba prawna lub fizycznglfca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.19. Przetargowa Dokumentacja Projektowa.

Czs$¢ Dokumentacii Projektowej ktéra wskazuje lokalizagharakterystyki wymiar obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

1.4.20. Przedmiar.

Wykaz robot z podaniem ich #oi w kolejnaici technologicznej ich wykonania.

1.4.21. Teren budowy.

Teren udosfpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsgaienione
w Kontrakcie jako tworgce czs¢ terenu budowy.

1.4.22. Zadanie budowlane.

Czs¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukcyjm lub technologicza,
zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mee polegé na
wykonywaniu Robo6t zwizanych z budow modernizagj, przebudow, utrzymaniem oraz ochren
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodié@ dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrédonym w dokumentach umowy przedle@Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, poda lokalizacje i wspo6édne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasda@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do



chwili odbioru kaicowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty poowie Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Cad¢ zadania wykonanalezy w oparciu o PT pnRemont dachu budynku przy ul. Kolumba 86-

87 w Szczecinie”
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss techniczny, rysunki, przedmiary, Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot i dokumentypdne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy,uwzgledniajcym podziat na dokumentacje projektowa:
[0dostarczona przez Zamawjeggo,
[0sporadzona przez Wykonawc
1.5.3. Zgodnéé robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynemrzekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowita zgdzniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione witlygednym z nichs
obowigzujagce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentac;ji.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw ocimujé kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,,0gdéinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mze wykorzystywd bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmia
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhisci podane na rysunku wieliad liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadyanby¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei docelowe, od
Ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramachddmego przedziatu tolerancji? Cechy materiatow i
elementéw budowli musza byednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogprzekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykorahety nie lgdg zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowadaj jaké¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoea@onownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniew@alizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe uegdzenia zabezpieczgje, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorodezelkie innesrodki
niezkedne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje siee jest whczony w cen
umowna.
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wyikkaeniowych Wykonawcachdzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowanie sie do przepiséw i norm detych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s06b lub wlasn&i spotecznej, a wynikagych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczeg6iny wzgd na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktag&wilkopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pgaru.
1.5.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahywmieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem osab trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogi, kable itp. Wykonawca zapewni wtawe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalMtjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanychyikownikéw oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajvszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoradzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzefemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawe&gjo.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw
Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebciazenia na os przy transporcie gruntu,
materiatléw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéjgigi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powadej nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone na
$wiezo ukaiczony fragment budowy w oflvi¢ terenu budowy i wykonawcatizie odpowiadat za napraw
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodmeleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdiie przestrzegaprzepiséw dotyceych bezpiecaestwa i higieny pracy.
W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nésipjacych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugzglzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sieze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powy.ej nie podlegaj
odrebnej zaptacie i sa uwzglnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do robét od
daty rozpocgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administragjstwowe;j i
samorzdowej, ktore sa w jakikolwiek sposob z@ane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robét. Np. rozpmizenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawigeczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pti¥l) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zial26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpigstzea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizen lub metod i w sposob agity
bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedafagvkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2.MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzeniaggltych badan okrdonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegulta spetniaj wymagania SST w czasie pgst
robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejswego

Nie dotyczy

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jak@éciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostaa przez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, hdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdusic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyelolg one potrzebne do robot,byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowala sjaka¢ | wkasciwosé do robot i byly dosipne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aafzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiglojazliwo$¢ zastosowania edych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykorepawiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
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zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybraaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Sper uzywany do robdt powinien léyzgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakaosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazatidespektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowg.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bedzie spetniat normy ochramgdowiska i przepisy dotygze jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzagych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidojozliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekimadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przedzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby p&niej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Og6lne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢rizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnig wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giegi na osie i innych parametrow technicznyStodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych ol@n na osie mogby¢ dopuszczone przez
wihasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegtkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczciem rob6t wykonawca opracuje:

[ Jprojekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvirsktada sie z cz$ci opisowej i graficzne;j,

O Uplan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

[0projekt organizacji budowy,

[1[projekt technologii i organizacji moria (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow karsyjnych
o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&godnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, zech zgodndé z dokumentacija projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacj robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialr$é za petna obstug geodezyjm przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okrélonych w dokumentacji projektowej lub przekazanychna pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nas¢pstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonavecw wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostam, jesli wymagaé tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycice akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéwoboét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentachimowy, dokumentaciji projektowej i w
SST, a take w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotygze realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawe nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod gitm wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaw@.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakdci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziezpinspektora nadzoru
programu zapewnienia jagm (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robét, mgdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragae@jwykonanie robét zgodnie z dokumentacja projetd®S8T.
Program zapewnienia jakd winien zawiera:

[1[lorganizacje wykonania robét, w tym termin i spopétwadzenia robot,

[1[lorganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowanidrtyo

O 0plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,



O Owykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

0 Owykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,
[ Jsystem (sposob i proce@dyiproponowanej kontroli i sterowania jalts wykonywanych robét,

[l lwyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriurrestego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zdigrowadzenie badan),

[1[1spos6b oraz formgromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapimiaréw, a take

wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesitriologicznym, proponowany sposob i

forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

O Owykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiczpraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

[1JsposOb i procedgmomiaréw i badan (rodzaj i eztotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vaypania mieszanek i
wykonywania poszczegoinych elementow robét.

6.2.Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolegakrobét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,askapc w to personel, laboratorium, sprzzaopatrzenie i wszystkie
urzagdzenia niezbdne do pobierania prébek i badan materiatow orbatro

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robét zatatliwoscia

zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i igfsttliwosci sa okrélone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okéne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konti@dit konieczny, aby zapewnivykonanie
robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoruddlzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoruddlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedochgnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocignigcia te keda tak powane,ze mog wplynaé¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstraysycie do rob6t badanych materiatow i dépie do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatobét ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statysyyptzmetod pobierania prébek, opartych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzorugdalzie mie€ zapewniona mdiwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawcadzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktére ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pelaywWykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamagggj

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonade badan ¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy

normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadmspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi §enjgi
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami dagiak najszybciej,nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakm.

Wyniki badan (kopie) &dg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularaeetitug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdvradta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli
zapewniona ¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wy i producenta materiatow.



Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc
bedzie oceniad zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstamyaikow badan
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobieré probki materiatow i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych badan wykaa, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektizoru poleci
Wykonawecy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttatkowych badan, albo
oprze sie wydcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétimoateriatéw i robét z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite kiygzowtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawg

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiears#twa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz whéciwych

przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaracje zgodrigi lub certyfikat zgodn€xi z:

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dimykth nie ustanowiono Polskiej Normyzgh nie SA
objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetnigwymogi SST.

5. znajduy si¢ w wykazie wyrobow, o ktébrym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumerdysymagane przez SST, Ak ich partia
dostarczona do robdttizie posiadate dokumenty, oketajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjagych wymaga beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmavym obowizujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowyahe& okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane speana kierowniku budowy.Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietsg®va ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy keda czytelne, dokonane trwata technika, w poiku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zakzone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwrida oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

[ dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

[dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

[JJuzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zajgena jakdci i harmonogramow robot,
[1[1terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementow robot,

[ przebieg robdt, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,
[0uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

[1[ldaty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

[1lzgtoszenia i daty odbiorow robét zani@jch i ukgajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

O Uwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[ Jstan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsgh ograniczeniom lub
wymaganiom w zwjzku z warunkami klimatycznymi,

[ Jzgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

[JJdane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
robét,

[11dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

[l Jdane dotycgce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

U OJwyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z puden kto je przeprowadzal,

[10inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslgbprzedtaone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikabwyd/Vykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowania. $trojektant

nie jest jednak strona umowy i nie ma upravirde wydawania poleéeWykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z

elementow rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przepidegasie sukcesywnie w jednostkach pgizsgh w
kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jadad
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badilykonawcy bda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny iyudostpnione
na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymien@nw punktach [1]-[3], nagpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

0) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadvgha
zyczenie Zamawiagego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudo&ntacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmia;j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kedg wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgeku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane
zostam poprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robétbzie
przeprowadzony z ¢stascia wymagana do celu miesiznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okrelania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okrélania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjachr&znych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedrastlokrélonymi w dokumentacji projektowe;j i
Kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokgiiglzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
badan atestagych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gaizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywato wyposaenie, zapewnigi w sposéb aigty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robo6t zanikagych i ukgajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalaciji i sdzex technicznych,

c¢) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavaiji.

8.2.0dbidr rob6t zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ukgajacych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kiovykonywanych robét
oraz ilcci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizatgigrs zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uioviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdrpostpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
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Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruidddbdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p&zniej jednak ni_ w eigu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeoknydi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robat ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaeieimentow
zawierajcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w aparo przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i ugiriei ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét atomego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoodée
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektatzoru.

8.4.0dbidr ostateczny (kaicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecgypgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci.

Calkowite zakéczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robdt i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeponez Zamawiagego w obecriei Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wireflbraz zgodriei wykonania robét z dokumentacija
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zap@®a realizacja ustalgprzyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikagych i ulegagcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniggych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t @agowych lub robét uzupetniggych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wigizeniowych, komisja przerwie swoje czyidaoa ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje,jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmdektacja projektowa i SST z uwezdhieniem
toleranciji i nie ma wakszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgaroceni pomniejszona
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatego robo6t, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobeany przygotowénastpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje tmydonaniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstaved@kumentow umowy i ew. uzupetriag lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw agciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznacleboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakai (PZJ),

8. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeni&gakiezJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzcych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robdt wiécicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza rob#di uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku gegpheej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wiglieca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zargdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupgo@teds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupahtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.0dbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresikojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usugciem wad, ktére ujawnia sie w okresigkojmi i gwarancji gwarancyjnym iekojmi.
Odbior po uptywie okreswkojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu

z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robdt(kacowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdine

Podstawa ptatrigi jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaaa jednosti obmiarowy ustalona dla
danej pozycji kosztorysu prayp przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatigest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvicprzyijeta
przez Zamawiacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczattowe dulzie uwzgédniat wszystkie
czynndaci, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rddgds obejmowa:

O 0Orobocizre bezpdredng wraz z narzutami,

U Owartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymeayeewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

O 0wartos¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

[ Jkoszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

[ Jpodatki obliczone zgodnie z obaijacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.
9.2.WARUNKI KONTRAKTU | WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJIT  ECHNICZNEJ BD.00.00
Koszt dostosowania sie do wymag&/arunkéw Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej BD.00.00 obejmuje wszystkie warunkiedlkme w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgazacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramzoadi odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz statezeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodineynikajacych z posipu robot.

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva

ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, cikdlv, kraveznikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i orgaizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych,

poziomych, barier §wiatet,

(b) utrzymanie ptynn&i ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orggacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgedn@lity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p&n. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopilicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrontegiwpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorZenieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zzmd zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochriwaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z40

zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — 0 drogach puijich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanikowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).
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— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie okienia polskich
jednostek organizacyjnych upoivaonych do wydawania europejskich aprobat techrican
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielanizhylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@&Wrze&nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepis6w bezpiearswa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecéstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzZNU47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnastkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn202 r. — zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiacego dane
dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

- PT pn:,, Remont dachu budynku przy ul. Kolumba 86-87 w Scicze”

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowl-montaowych (tom I, 11, I, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowth Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i &tatji, Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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BD.01.00 ROBOTY BUDOWLANE
BD.01.01 PRACE ROZBIORKOWE CPV NR 45110000-1
1.0 WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgpwymagania dotycce robot
rozbiérkowych dlazadania pn. , Remont dachu budynku przy ul. Kolumba 86-87 w
Szczecinie” (cgsci A,B,C) Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Ragjaw
Gospodarczego — Szczaskie Centrum Przeddiorczaci

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy robotach rozbiérkowych

nastpujacych elementow:

»  Demonta obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

* Rozbiérka pokrycia papowego dachu.

* Rozbiérka deskowania dachu.

* Rozbiérka zawilgoconych fragmentéw ocieplenia inyeanineralnej.

*  Rozbiérki przy wymianie obudowy z ptyt g/k.

» Demonta instalacji odgromowej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obovazujacymi Polskimi Normami i ST B.D.00.00

~Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST B.D.00.00 ,Wymagania ogolrid”Ip5.

2.0. MATERIALY.

Nie wyskpuja.

3.0. SPRAET.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST B.D.00.00 ,Wymagania ogolne pkt 3.0

3.1. SPRET DO ROBOT ROZBIORKOWYCH

Prace rozbiérkowe prowadziecznie przy ayciu drobnego spetu i elektronarzdzi.

4.0. TRANSPORT.

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST B.D.00.00 ,Wymagania rgolpkt 4.0.

Materialy z rozbiorki stanowiwtasnaé¢ Wykonawcy. Naley je wywozic kontenerami przez firgn

majaca uprawnienia do ich sktadowania i utylizacji.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST B.D@OWymagania ogolne” pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi projekt roboczy technolodiiGorozbiorkowych uwzghkniajgcy:

Sposbb zabezpieczenia terenu pod obiektem w trakdienywania robét rozbiorkowych.

Zakres robot rozbiérkowych

zastosowany spezdo wykonywania robét rozbiorkowych

projekt organizacji ruchu na czas robét rozbiorkow{powinien uwzgldniac minimalne

zakidcenia ruchu).

Projekt roboczy podlega akceptacji przezylmera.

Materiaty z rozbidorki wymagagjpogrupownia. Ztom stalowy natg odstawé do skupu, piendze

uzyskane winny byprzekazane na konto Zamawiizggo.

5.2. ROZBIORKA POKRYCIA DACHOWEGO.

Rozbiork nalery rozpocaé¢ od demontau instalacji odgromowe;j.

Nastpnie przys¢pujemy do demonta rynien, rur spustowych, pokrycia papowego, desinia

dachu. Odpady wetny mineralnej, drewna i papy pzgWwane s do utylizacji, za odpady metalowe
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winny by odstawione na ztomowisko. Demontaalezy prowadzt sukcesywnie z jednoczesnym
wykonywaniem zabezpieca@rzed zalaniem pomieszaze

5.3. UPORZADKOWANIE TERENU.

Po wykonaniu robét rozbiorkowych najeuporadkowat teren z gruzéw i odpaddéw ktore stangwi
wiasna¢ Wykonawcy.

6.0KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST B.D.00.00 ,Wymagania ogoInkt §.0.
6.2 KONTROLA WYKONANIA ROBOT

Kontrola wykonania robét polega na:

- sprawdzeniu zabezpiedzkoniecznych do wykonania rozbiorek na zgadroprzepisami BHP
obowigzujacymi przy pracach rozbiérkowych na obiektach puslich.

- sprawdzenie organizacji ruchu na czas robét ndizgi¢ z projektem organizacji ruchu,
zaakceptowanym przezzyniera.

- poréwnanie zakresu wykonanych robét z zakresamslokiym w projekcie technologicznym robot
rozbiérkowych i Dokumentacji Projektowej, zaakcepanym przez layniera.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B.D.00W@magania ogolne” pkt 7.0.

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkami obmiarowymi sa:

a) metr (m) - dla zwodédw, rynien, rur spustowych

b) metr kwadratowy (m?) — dla posadzek,malowani@bek blacharskich, tynkéw, papy.

d) Sztuki (szt) — dla drobnych elementéw

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.D.00W§magania ogélne” pkt 8.0.

Roboty obgte niniejsza specyfikacja podlegajdbiorowi robét zanikagych i ukgajacych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréadan, i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt 6 daty ikysozytywny, wykonane roboty nafe uzn&
za wykonane zgodnie z wymaganiami SEeliecha® jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty naley uzn& za niezgodne z wymaganiami. W tym przypadku Wykarzajest zobowgizany
doprowadz roboty do zgodnixi z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAW PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST B.D.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.9.0
9.2 CENA JEDNOSTKOWA

Ceny jednostkowe wg pkt 7 niniejszej ST dla posgéheych robdt obejmuygj

a) roboty przygotowawcze

b) oznakowanie robot

¢) wykonanie odkrywek i okiéenie dokladnego zakresu robot

d) opracowanie projektu technologicznego robot iirkiowych

e) dostarczenie odpowiedniego sz

f) wykonanie rozbidrki

g) usuniecie zabezpieadzeoznakowania rob6t

h) upratniecie miejsca robot

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1NORMY

PN-EN 12811=1:2004(U) — Tymczasowe konstrukcjestasme na placu budowy. Gzel.:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogélne zasadygktowania

10.2INNE

Przepisy BHP obowkujace przy pracach rozbiérkowych na obiektach miessidl i publicznych.
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BD.01.02 Konstrukcje drewniane CPV 45261100

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacghrecznej (SST)gwymagania
dotyczce wykonania zadania prp Remont dachu budynku przy ul. Kolumba 86-87 w
Szczecinie” (czgsci A,B,C) Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rogaw
Gospodarczego — Szczaskie Centrum Przedgiorczaci w zakresie konstrukcji
drewnianych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadalzie stosowana jako dokument przetargowy i kononaigt
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w e 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikaci

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robot :
* wbudowanie niezfzinych konstrukcji niezminych dla uksztattowania koryt w potaci
dachowej oraz dla wykonania deskowania dach@sctA i B z ptyt OSB SF-B.
* wykonanie deskowania dachu z ptyt OSB SF-B ogniooaych gr 22 mm frezowanej
na wszystkich kragdziach na piéro i wpust.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST gs zgodne z obowgezujgcymi Polskimi
Normami i Ogolla Specyfikacy Techniczg .

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Spexyfi
Technicznej pkt.2. Niniejsza specyfikacja obejmugésé robot zwgzanych z
wykonywaniem elementow konstrukcyjnych drewniany¢ykonawca jest odpowiedzialny
za jak@d¢ wykonania tych robo6t oraz ich zgodid@ umowg, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zadzapcego realizagj umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji gdzapcego realizag
umowy.

2.MATERIALY

2.1.0g06Ine wymagania dotycpce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygeze materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Spikeyii
Technicznej p.4.

2.2.Deski, belki
Drewno sosnowe lufwierkowe klasy C24.

2.3.Pol& dachowa

Pityta OSB SF-B ognioodpornych gr 22 mm frezowankaidej krawedzi na piéro i wpust.
2.4 Materiaty pomocnicze

2.4.1. kaczniki

Laczniki stalowe ocynkowanesruby, naketki do srub, wkrty do drewna i gwidzie
powinny odpowiadawymaganiom aktualnych norm.

Gwozdzie zwykite i gwadzie karbowane BMF.

2.4.2. Preparaty do nasycania drewna i materiatowré@wnopodobnych

Preparaty zabezpiecaag przez korozja biologicani ogniem powinny b§ zgodne z
dokumentagj techniczai, a ich stosowanie powinno dggodne z instrukgjproducenta.
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Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych, i deseleppratami ognio i biochronnymi np.
Fobos M-4 majcy Aprobat Techniczi ITB nr AT-15-5942/2008, Certyfikat Zgodém Nr
ITB-1470/W i Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1476/®008..

3.SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2.Sprzt niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprgu uzywanego do robaot ciesielskich pozostawiadd uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zagdzagcym realizagi umowy.

Sprzt zmechanizowany i pomocniczy podlegaj przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowany na budowie, powinien postadakumenty uprawniage do jego eksploataciji.
Powinien on mié trwaty i wyrazny napis okréajacy jego dopuszczalny aaig, nanosé¢ lub
jeszcze inne dane dla jego prawidi@eid bezpiecznej eksploatacji na budowie.
Przecjzenie sprztu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopusecpéicizenie
robocze jest zabronione.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub nardzia nie gwarantgyge zachowania wymafia
jakosciowych robdét i przepisow BIOZ zostanprzez zargdzapcego realizagf umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1.0gd6lne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmig p.6
4.2.Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byrzystosowane do transportu danego
rodzaju materiatu, elementéw lub konstrukcji. W sieatransportu naly zabezpieczy
przewaone materiaty, w sposob wyklucgzay zmiare ich wiaciwosci technicznych lub
uszkodzenie. Zatadunek i roztadunek materiatowsralki lub urzdzenia transportowe
powinny by w zasadzie mechaniczny. Zatadunekzny powinien by dokonywany w
przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnychzermieszczanie materiatdw lub
konstrukcji na budowie powinno bydokonywane przy pomocy taczek, wozkowziihow
lub innymi uradzeniami nie powodagymi ich uszkodzenia.
4.3.Sktadowanie materiatow
Materiaty 1 elementy z drewna powinny dyskladowane na poziomym podio
utwardzonym. Elementy powinny bysktadane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodoigh deformacji. Odlegk® sktadowanych
elementow od podi@ nie powinna by mniejsza od 20 cm.
taczniki i materiaty do ochrony drewna nayesktadowa w oryginalnych opakowaniach w
zamknetych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigoyet) przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Big@cji Technicznej p. 2.1
Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagjtechniczg przy udzialesrodkow, ktére
zapewni oshgniccie projektowanej wytrzymadoi, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukciji.
5.2.Montaz elementéw i wymagania.
Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno ¢ bygodne 2z dokumentacja
technicz.Dopuszcza ginastpujace odchytki montzowe:

* w dhugdici elementu do 10mm,
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* w wysokaci do 5mm.
Elementy drewniane konstrukcji stykeg¢ s¢ z betonem powinny ldyw miejscach styku
odizolowane jedmwarstwa papy.

5.3.Poszycie z plyty OSB
5.3.1.Poszycie

Poszycie naley wykonac z ptyt OSB SF-B, ognioodpornych gr 2enrfrezowanych na
kazdej kravedzi na piéro i wpust.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano geli@j Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstaw dokonywania obmiarow, ok§kjaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zetony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymas
a) ilos¢ m3 - belki, deski
b) ilos¢ m2 — poszycie z ptyt OSB SF-B
c) kg lub sztsruby, czniki, podktadki itp.
8. ODBIORY ROBOT
8.1. Ogoblne warunki odbioru robot
Ogolne zasady odbioréw roboét i dokonywania ptéthpodano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9.
W zaleznoéci od rodzaju robét i warunkow wygtujgcych na budowie odbiér konstrukcji
drewnianych mge by przeprowadzony eZciowo w trakcie wykonywania roboét (odbior
miedzyoperacyjny) oraz po zakczeniu robot.
Przekroje i rozmieszczenie elementow powinng byodne z dokumentagciechniczna. Do
odbioru robot powinna léyprzediazona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy.
Odstpstwa od postanowieprojektu powinny b§ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy
i potwierdzone przez nadzor techniczny albo inngminorzdnym dowodem.
Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewniaesj $prawdzenie jakoi:
- wbudowanych materiatow,
- wykonania elementow przed ich zmontowaniem,
- gotowej konstrukciji.
Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lutigjszej SST do wykonania konstrukciji
drewnianej powinno kiydokonane przy dostawie tych materiatow.
Ocena jakéci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinnalokonywana piaednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy sw@adcze z kontroli, stwierdzajcych zgodnéé
uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technej oraz odpowiednich norm.
Badanie elementéw przed zmontowaniem powinno obe&po
- sprawdzenie wykonania poizen,
- sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablonéw) i kogturoraz wymiaréw
poszczegolnych elementow konstrukcji za pognmamiaru tamga lub inng miarg stalowa
z podziatka milimetrow i stwierdzenie jej zgodroi z dokumentacja techniczioraz
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
8.2. Odbidr koncowy
Odbiorem kaacowym powinny by objete roboty ciesielskie catkowicie zaktzone.

Do odbioru kacowego wykonawca obowzany jest przedstawnastpujace dokumenty:
- dokumentacje techniczna obiektu,
- protokdét odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwlizapcy prawidtowdé wykonania
rob6t poprzedzagych roboty ciesielskie,
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- protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczenia (atesty) jakoi uzytych materiatéw ,

- zapisy w dzienniku budowy dotygze wykonani robot,

- pisemne uzasadnienie ogsétw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzdirtezny.
Badania konstrukcji przy odbiorze kmwym. Odbior kacowy zak@czonych konstrukcji
ciesielskich polega na sprawdzeniu:

- zgodndci konstrukcji z dokumentacja technigznvymaganiami warunkow
technicznych,

- prawidtowdaci ksztattéw i wymiaréw gtownych konstrukcji,

- prawidtowaci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu eptéw sktadowych,

- prawidtowaci wykonania zZczy miedzy poszczegolnymi elementami konstrukciji,

- dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchyld kierunku poziomego i
pionowego.

Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadmik pozytywny, nalgy uzna

wykonanie robot ciesielskich za weawe.

W przypadku, gdy chocigedno ze sprawdaeda wynik ujemny, naley uzn& catas¢ robot

ciesielskich, albo tylko ich cZé&za wykonanie niewkaiwe.

W razie uznania cadoi lub czsci rob6t ciesielskich za niewdeiwe naley ustalt czy

stwierdzone odsgpstwa od postanowiedokumentacji i wymagawarunkow technicznych

zagraaja bezpieczastwu budowli lub uniemadiwiaj g jej uzytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

Konstrukcje ciesielskie zagrajagce bezpiecaestwu budowli lub uniemdiwiajace jej

uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinn§ lmzebrane oraz ponownie wykonane w

sposoOb prawidtowy i przedstawione do odbioru.

Konstrukcje nie spetnigge wymaga opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za

pewne konstrukcyjnie i unibiwiajace wytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem,

mog by¢ przyjete po obnieniu kosztorysowej warfoi robot o wielkd¢ ustalona komisyjnie
dla danego przypadku. )

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST B-00.00.00. Wymagania

0golne pkt.9.

9.1.Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty elektrycznedzie

dokonywana w nagpujacy sposob:

- w oparciu o wart& robot okrélong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztgriytaktycznie wykonanej ikzi
robot.

Rozliczenie bdzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego ezakrrobot i ich

koncowym odbiorze.

9.2.Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i okltadaembejmug:

- robocizre bezpdrednig wraz z narzutami,

- wartes¢ zwytych materiatbw podstawowych i pomocniczych wraz ubytkami
wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu z narzutami,koszty goednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny. Ceny
jednostkowe uwzghbiniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbdnych robot pomocniczych i towarzysych takich jak np. osadzenie
elementdw wykaczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomostyaridry
zabezpieczage.

10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE
Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i @me (BN),
w tym w szczegolnei:
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PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-03150:200/Az2:2003 Konstrukcje drewniane . i€dgnia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno odgite i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotycz
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno dgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne
dla drewna olggtego i tracicy.

PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, ogkhdopuszczalne
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrajodci.

WTWIORB Cz$¢ A:Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiorkowe—
Zeszyt 4 Konstrukcje drewniane. (403/2004. IWByrszawa 2004)

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortoava metodami
wytrzymatgciowymi.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczanigciztagczonych.

ZUAT 15/VI.06/2002 Srodki ochrony przed korogj biologiczry wyrobow
budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002)

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanegae@r korozj biologiczry
srodkami chemicznymi. Wymagania, badania.
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BD.01.03 Zabezpieczenia p.ogniowe i p. grzybowengirukcji

drewnianych CPV 45261200-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotycce wykonania robét zweanych z
wykonywaniem zabezpieczenia pzpoowego i p. grzybowego konstrukcjiegby
dachowej dla zadania pn, Remont dachu budynku przy ul. Kolumba 86-87 w
Szczecinie” (cgsci A,B,C) Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Ragjaw
Gospodarczego — Szczaskie Centrum Przedgdiorczaci

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmaktorzy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

* Impregnacja p. grzybowa i p. ogniowa ista@jch konstrukcji drewnianych na

dachach po zdemontowaniu deskowania.

* Impregnacja p.grzybowa i p. ogniowa nowych elemerdéewnianych
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem impregnacji elementéw drewnianyclkaby dachowej.
1.4. Okr&lenia podstawowe

Impregnaty grzybobdjcze i ognioochronne — prepachgmiczne uodparniaglementy
drewniane przed dziataniem ognia, owaddéw i grzybow.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnsé z Rysunkami, Specyfikagj Techniczyg oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIALY

Nalezy zastosowakompleksowsrodki stuzagce do efektywnej ochrony drewna i materiatow
drewnopodobnych przed dziataniem ognia ,grzybowaddw. Powinien to kiypreparat
solny np. FOBOS - M4, rozpuszczalny w wodzie, nieli@cy materiatbw impregnowanych,
nadajicy sk do zabezpieczenia drewna w masie oraz do imprgg@ebokas¢ wnikania
preparatu w drewno o wilgotéa 28% minimum 8 mm, a o wilgotdci 12% minimum 2
mm.

Parametry techniczne:

Barwa wg PN —76/C-04906 —bialoszara

Zapach wg PN-76/C-04906 —staby niedrigcy

Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek

Zawarta¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %

Zawarta¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-534C@7-do 1

Rozpuszczalni@g w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-dO%2

pH 20% roztworu wgPN-76/C-04906-5

Lepkas¢ kinetyczna roztworéw wodnych w temperaturze 2@aCstzenia 20% wg PN-
77/C-04014-1,53 ¢St

Temperatura krzepggia roztworow dla stzenia 20%--4,800C

Napiccie powierzchniowe w temperaturze 18 °C dfaestia 20 %-0,0730 N/m

Gestas¢ w temperaturze 20 °C wg PN-85/C-04004 —1,089 g/cm3

Agresywnd¢ korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C0490ddsia

Skuteczné&é zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8&28rzy naniesieniu
200 g/m2 materiat trudno zapalny.

Wartas¢ grzybobdjcza oznaczona metoda agarowa —klockorecprko podstawczakom wg
PN-76/C-04903 —nie wcej niz 4kg/m3
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Substancje lotne przechade do powietrza : badania na wolny formaldehyd Wgm8/Z-
04045/02 brak substancji lotnych badania na amomgkPN-71/Z-04041-brak substanciji
lotnych.
Graniczna wart@& owadobojcza dla stenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3
kg/m3 po 6 m-cach-23,3kg/m3 .
3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych ralgétnie z wiw
pozycjami w poszczegolnych specyfikacjach oraz ngod zaleceniami producentéw
poszczegdlinych materiatow.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie reéev pokrycia powinny odbywéasic
tak aby zachow@ich dobry stan techniczny oraz wymagania staw@oszczegolnym
materiatom przez producentéw.
5.  WYKONANIE ROBOT

Drewno i materiaty drewnopodobne stosowane prayoszeniu obiektow
budowlanych powinny kiyuodpornione na niszgee dziatanie czynnikéw biologicznych
przez zastosowanie wizEwych i dopuszczalnycérodkéw impregnacyjnych, ponadto
nalezy zwiekszy¢ odpornd¢ na dziatanie ognia. Wymagania techniczne dla eohdrewna
oraz wykonywanych z nich konstrukcji budowlanychegat korozj biologiczry powinny by
podane; w fazie projektowania elementu i w toku @ngawvania robét. Wszystkigodki
impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i naaéevidrewnopochodnych, powinny
mie¢ pozytywne orzeczenie Rstwowego Zaktadu Higieny. Najeksze zagreenia
elementow drewnianych i drewnopochodnych:
rozwoj pleni
rozwoj grzybow
owadyzrace w drewnie
Elementy drewniane opigraa murach za goednictwem przektadek z drewna twardego i
papy asfaltowe.
Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatdemdropochodnyckrodkami ochrony
drewna

Roboty zabezpieczgje drewngrodkami przeznaczonymi do ochrony drewna
powinny by wykonywane na wyogbnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny
mie¢ dostp tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju rabbt Stanowisko robocze
powinno:
a/ mie& powierzchn¢ dostosowagndo wykonywania impregnacji danego rodzaju

materiatow lub konstrukcji

b/ by wyposaone w uradzenia niezbdne do prawidtowego wykonania robét w warunkach
minimalnego zagrgeniasrodowiska i 0s6b wykonagych dany rodzaj ochrony drewna
¢/ umaliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osolvaykonupcych
roboty zabezpieczagge
d/ umaliwi ¢ zachowanie przepisOw bezpiesigiva i higieny pracy wynikagych z
aktualnie obowgzujacych przepisow
e/ by wyposaone wsrodki i sprzt ochrony przeciwpzarowej
f/ by¢ wyposaone w podstawowe wgdzenia higieniczno-sanitarne, w ciggode srodki
myjace oraz zestaw lekow dla pierwszej pomocy lekayskie
Roboty zabezpieczgie drewnagrodkami ochronnymi magwykonywa osoby ktore
uzyskaty pozytywna opinilekarsly do wykonywania tego typu robot. Pracownicy powinni
by¢ wyposaeni we widciwe okulary i odzie ochronn, ktéra po zakaczeniu pracy
powinna by przesuszona i przechowywana w szafkach przezngchdwlko do
przechowywania tej odzig.
Zabezpieczenie drewna na budowiezmby wykonywane metagd
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a/ pr&niowo-ciknieniowg przy wyciu raznych uradzer impregnacyjnych — w przypadkach
gdy elementy lub konstrukcjetly eksploatowane wrodowisku o wysokim stopniu
zagraenia biologicznego
b/ powierzchniowego zabezpieczenia przgiziéd w odpowiednio przygotowanych
zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie
Elementy z drewna powinny byrzed przysipieniem do nasycanigodkami ochrony
drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotendm zabezpieczenia tygrodkami
powinno by:
a/ oczyszczone (po zakezeniu jego obrébki mechanicznej) ze wszystkieglzagu
zanieczyszcze jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok maldch itp.
b/ wilgotndéci nie wigkszej nz 20% - w wypadku nasycandeodkami olejowymi i o
wilgotnosci 10% w przypadku nasycania roztworamudkéw solnych; w przypadku
stwierdzenia wilgotn€ci wickszej od wartéci podanych drewno przeznaczone do
zabezpieczenigrodkami ochronnymi powinno lBydosuszone w suszarniach lub przez
sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnomgpuszcza simpregnowanie
drewna o wilgotnéci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opveanua
szczegoOtowej instrukcji okétajacej przebieg procesu technologicznego nasycaniandre
mokre o wilgotnéci powyzej 30%, dopuszczagsimpregnowa wytacznie przez kpiel
diugotrwah w roztworach o diym stzeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju
kapieli srodkow.

Zabezpieczenie drewseodkami ochronnymi mae byt dokonane nagpujacymi
metodami:
a/ Impregnacja metgdrézniowo-cisnieniong powinna by wykonana wg instrukcji obstugi
urzadzenia uwzgldniajcej specyficzne parametry technologiczne
b/ Impregnacja metadkapieli powinna byg dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych,
metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itpvyaniarach dostosowanych do
impregnowanych elementow. Diugdkapieli oraz temperaturagpieli uzaleniona jest od
instrukcji stosowania opracowanej przez producpreggaratu.
Impregnacja metedsmarowania powinna Bytosowana przy niewielkim zakresie robot
impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupeltgjprzy metodzie natrysku ggieli.
Smarowanie, co najmniej trzykrotne w agistch czasu do 2 i wiej godzin w zalenosci od
rodzajusrodka i temperatury otoczenia., powinng lpyzeprowadzone, za pompoggdzli,
migkkich szczotek itp.
Impregnacja metagdnatrysku mae by wykonywana za pomaistoletow natryskowych
podiczonych do sprarki. Minimalna liczba zabiegow 3-krotny natryskodstpach do 2 i
wigcej godzin w zalenosci od rodzajusrodka i temperatury otoczenia.
6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Odbiory materiatow
Odbior materiatébw powinien kdydokonany bezpiwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatdbw powinien obejmowaprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie
z wymogami odpowiednich norm podmiotowych kwiiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie
Sprawdzenie materiatdw naleprzy odbiorze robét zakezonych przeprowadzpaosrednio
na podstawie zapiséw w dzienniku budowydwiadczé (atestéw) Z kontroli producenta,
stwierdzagcych zgodnét uzytych materiatdw z dokumentadjechniczi oraz wigciwymi
normami. Materiaty w ktorych jako nie jest potwierdzona odpowiednimsgéadczeniem, a
budz watpliwosci, powinny by przed ayciem do robot poddane badaniom jsdiqrzez
upowanione laboratoria.
6.2 . Odbiory miedzyfazowe

Kontrole robot zabezpieczggychsrodkami ochrony drewna naleprzeprowadzapodczas
trwania rob6t i po zaki@zenia kadego etapu pracy
Kontrole powinny przeprowadzaosoby przeszkolone w zakresie robot impregnacyjnyc

24



Nalezy sprawdzé&:

a/ Jakaéc¢ dostarczonej partiirodkéw ochrony drewna z wymogami normamgsowymi
lub $wiadectwami dopuszczaymi danysrodek do stosowania w budownictwie

b/ Prawidtowd¢ sktadowania materiatdw z drewna pod dachem w skosa stupach
betonowych, na przektadkach itp.

c/ Przygotowanie impregnatéw (rodzagzgnie robocze, brak zanieczyszezeemperatura
kapieli itp.

d/ Przygotowanie materiatdbw do impregnacji (poataizeniu obrobki mechanicznej
elementow, usugncie resztek kory, tyka zaprawy itp.)

e/ Sprawng&t i czysta@¢ sprztu impregnacyjnego

fI Prawidlowa¢ przeprowadzenia zabiegéw impregnacyjnych, dotrayamye czasu dpieli
i przewidzianej liczby powtorzezabiegow natryskiem lub smarowaniem, rownomigrno
nanoszenia impregnatu mesaghtryskovy lub smarowania, catkowite zanurzenie apieli
impregnacyjnej, wisciwe stzenie i temperatura cieczy impregnacyjnej, nornyeia
impregnatu, gibokas¢ wniknigcia impregnatu (na probkach)

g/ Skuteczn& wysezonowania zaimpregnowanych elementow (stiopikgotnosci
koncowej elementow przed ich wbudowaniem, stogianiku ucizliwego zapachu wonnych
srodkéw zabezpieczagych w impregnowanym materiale)

ponadto nalgy mie¢ na uwadzeze:

h/ kontrok wykonywanych roboét w konstrukcjach podlegajch zakryciu naley
przeprowadi przed ich zakryciem

i/ wyniki przeprowadzonej kontroli jakoi robGt impregnacyjnych naig zanotowa w
dzienniku budowy i spogelzi¢ protokot.

Odbior roboét zabezpieczaych

Po zakaczeniu robét zabezpiecaaych okrélonej partii elementéw naky dokon& odbioru
jakosciowego i ilgiciowego przed mongam.

Odbior jakadciowy powinien obejmowasprawdzenie wiktiwego doboru metod srodkow
impregnacyjnych, w zaklmosci od przeznaczenia elementdw i stopnia ich zagra, a
przede wszystkim ocenakosci wykonanych robot z uwzedinieniem rownie zapisow w
dzienniku budowy dotyerych dokonanych kontroli higcych i okresowych.

Odbior ilosciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowardgrgana okréeniu
ilosci srodka impregnacyjnego, ktéra wnifta w jednostk pomiaru drewna. Dokonujegsi
tego na podstawie analizyzdych materiatdw impregnacyjnych,etfokasci nasycenia i
innych danych. Do drewna aigtego, drewna tartego i ptyt izolacyjnych nglestosowa
jako jednostk pomiarovs m?. Wyjatkiem jest impregnacja za pompkapieli, przy ktorej
obmiaru naley dokon& w m®. Materiaty wypetniajce — réwnig¢ w m°.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest 1 m2 elementéw drewnianych zabezpiegzh przed ogniem i
grzybami

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-B-03.00/@Pmagania ogdélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji dizave;:

roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatow

zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatantyiggizybicznymi i przeciwparowymi
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna .Oznaczeniebgikcici wnikania w drewno

PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia |aicio

PN-76/C-0490%rodki ochrony drewna .Oznaczenia wadayrzyboboéjczej metoda
agarowa- klockowa przeciwko podstawczakom [Basigicetes].

PN-74/C-04904Srodki ochrony drewna .Badania agresysaidkorozyjnej w
odniesieniu o stali .

PN-76/C-0490%rodki ochrony drewna .Badania przenikania przekitypowtoki
lakierowane .

PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna .Ogélne wymagania i badania .

PN-72/C-04907 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wptywu na wytrziéadrewna

PN-76/C-04908Srodki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzyseimetoda
biologiczna .
PN-80/C-04909Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wadicgrzybobojczefrodkow
chemicznych przeciwko grzybom powosleym szary rozktad drewna .
PN-63/C-6053-04rodki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowsesizndci
zabezpieczenia drewna przed owadami .

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia impregnatu FOBOS M-4 do wivadia:

- Aprobata techniczna AT-15-5942/2008 dopuszgzaiFOBOS M-4 do stosowania w
budownictwie [

- Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1476/01/2008

- Certyfikat Zgodnéci Nr ITB-1470/W
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BD.01.04 - POKRYCIA DACHOWE | OBROBKI BLACHARSKIE - CPV NR
452610000-4

1.0WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokryc dachowych papa wraz z obrobkamitdagkimi oraz rynnami i rurami
spustowymidla zadania pn."Remont dachéwécizA, B, C ,budynkow
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospadgo — Szczegskie Centrum
Przedsibiorczaci w Szczecinie przy ul. Kolumba 86-87".

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) bedzie stosowana gakoiment przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja watkie czynnosci umdiwiajace i majace
na celu

wykonanie pokryc dachowych papa wraz z obrébkaaxHdrskimi, rynnami i rurami
spustowymi.

- Pokrycie powierzchni dachu pafermozgrzewalna 2x.

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachykoyvo-tytanowej gr 0,50 mm

- Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blacyiykowo-tytanowej gr 0,50 mm

- wymiana wewatrznych rur spustowych na nowe z PVGEUL10.

- wymiana wpustéw dachowych na nowe z koszem iikatem bitumicznyn® 110 z
podgrzewem.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z adoayacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B.D.00.00 ,Wymagania ogoOlp&t 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc igtkonania oraz za zgodnosc z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wyaméey
dotyczace robot podano w ST

B.D.00.00.00-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymaganiadotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowgrodano w ST
B.D.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokaghdwych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodreeawiazujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatafigczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normapeejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termiggatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien byc zgadmwarunkami i wymaganiami
podanymi przez

producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie pikamentacje dotyczaca
skladowanych na

budowie materiatow przeznaczonych do wykonania yo&dachowych.

2.2.Rodzaje materiatow

2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokryc dachdwpowinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w
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normach polskich lub aprobatach technicznych ITBusaczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa termozgrzewalna polimerowo-asfaltoveazghniego krycia.

1) wiéknina poliestrowa 250 g/m2

2) grubosc 5,2 mm

3) maks. sita rozciagajaca na pasku szer 5 cm wasltpoprzek, min 800/600 N

4) wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdkpoprzek, min. 40/40 %

5) gietkosc w obriionych temperaturach -25°C

6) odpornosc na dziatanie wysokiej temperaturyagei2 h +100°C

7) dtugosc rolki: 5,0 m

8) gwarancja: min 10 lat

2.2.3. Papa termozgrzewalna podktadowa polimercstaltawa

1) widknina poliestrowa 250 g/m2

2) grubg¢ 4,6 mm.

3) maks. sita rozciagajaca na pasku szer 5 cmuwagtpoprzek, min 800/600 N

4) wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdkpoprzek, min. 40/40 %

5) gietkosc w obrionych temperaturach -25°C

6) odpornosc na dziatanie wysokiej temperaturyaggi2 h +100°C

7) ditugosc rolki: 5,0 m

8) gwarancja: min 10 lat

2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny byc odpowiednio zabezpieczooenakowane.

2) Na kadej rolce papy powinna byc umieszczona nalepkadstagavowymi danymi
okreslonymi w normie lub swiadectwie.

3) Rolki papy nalgy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chrorcagyrzed
zawilgoceniem i

dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci cprmaej 120 cm od grzejnikow.
4) Rolki papy nalgy uktadac w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z vgfpiaczami stosowany na goraco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

— temperatura mieknienia 60-80°C,

— temperatura zaptonu 200°C,

— zawartosc wody — nie wiecejr0,5%,

— sptywnosc — lepik nie powinien sptywac w temparae 50°C w gjagu 5 godzin z warstwy
Sklejagcej dwie warstwy papy nachylona pogtém 45°,

— zdoInd¢ klejenia — lepik nie powinienesrozdzielt przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze

soly i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.7. Blacha cynkowo-tytanowa ptaska gr 0,50 mgmarmy PN-68/H-92900.
Blachy ptaskie o grub. min. 0,50 mm w arkuszach.

2.2.8.Rury deszczowe wewtrz budynku z PVC-U.

Materiaty pokrywcze magby¢ przyjete na budow, jezeli spetniag nastpujace warunki:
- odpowiadaj wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- 33 wiasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniag wymagane wihciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracje zgodsa i certyfikat zgodnéci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinnydqyrzechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

28



Przyjcie materiatéw i wyrobow na budevpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika

budowy.

3.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotycgce sprztu podano w ST B.D.00.00 ,Wymagania ogélne”

pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu innych specjalistycznych ngdzi.

4. TRANSPORT

4.1 Ogollne wymagania dotycgce transportu podano w ST B.D.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Lepik asfaltowy i materiaty wiace powinny b§ pakowane, przechowywane i

transportowane w

sposob wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny b§ posrodku owinkte paskiem papieru szergkdco najmniej 20 cm

i zwigzane drutem lub sznurkiem gruisoco najmniej 0,5 mm;

2) na kadej rolce papy powinna lbyumieszczona nalepka z podstawowymi danymi

okreslonymi w PN-89/B-27617,

3) rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chrgaych przed

zawilgoceniem i

dziataniem promieni stonecznych i w odlegioco najmniej 120 cm od grzejnikéw;

4) rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie.

Odlegta¢ miedzy warstwami — 80 cm.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST B.D@O'Wymagania ogolne™ pkt 5

5.1.Wymagania ogolne dla podtay

Podtaza pod pokrycia z papy powinny odpowiéadaymaganiom podanym w PN-80/B-

10240, w przypadku Zgpodtazy nie ugtych w tej normie, wymaganiom podanym w

aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtea powinna b§ réwna, przéwit pomiedzy powierzchnia podia a tata

kontrolna o dtugéci 2 m nie mae by wigkszy niz 5 mm. Krawdzie, naréa oraz styki

podiaza z pionowymi ptaszczyznami elementow ponaddachbwmatery zaokggli¢ tukiem o

promieniu nie mniejszym 7i3 cm lub ztagodZiza pomog odkosu albo listwy o przekroju

trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystgmi ponad dach natg od strony

kalenicy

wykona odboje o gérnej kragdzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej

5.2.Podkiad pod pokrycie papa

Do wykonania pokr§ dachowych mgna przysipic:

- po sprawdzeniu zgodia wykonania podiga i podktadu z dokumentacja projektparaz

wymaganiami szczego6towymi dla danego rodzaju pagto

- po zakaczeniu rob6t budowlanych wykonanych na powierzgiohaci, na przykiad
tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanatiggych, tynkowaniu
powierzchni pionowych, na ktéredy wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowabigbek blacharskich, uchwytow
rynnowych (rynhakow) itp., z wyjkiem robét, ktore ze wzgllow technologicznych
powinny by wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowegodakego catkowitym
zakaczeniu,

- po sprawdzeniu zgodsa z dokumentagj projektows materiatdw pokrywczych i spgiu do
wykonywania pokry papowych.
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Roboty pokrywcze powinny kgywykonywane w sposoéb i zgodnie z wymaganiami podany

w normie PN-80/B10240, z tyue:

- Pokrycia papowe natg wykonywa w porze suchej, przy temperaturze paajys°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszym 80% pap uktada s} pasami rownolegtymi do
okapu, a przy nachyleniu potaci paiey 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci povirgj 30% arkusze papy powinnydgrzerzucone przez kalenice
I zamocowane mechanicznie.

- Szeroké¢ zaktadow arkuszy papy w k@ej warstwie powinna wynasco najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywa zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

- Zaktady kadej nastpnej warstwy papy powinny byprzesunjte wzgkdem zaktadow
warstwy spodniej odpowiednio:

przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerckoarkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3
szerokdci arkusza.

- W pokryciach uktadanych bezggednio na izolacji termicznej jedna z warstw poverine
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wioknpidiestrowej.

- Papa na welonie szklanym psostanowd tylko jedna warstw w wielowarstwowym
pokryciu papowym.

- Papy na tamie aluminiowej nie naley stosowa na stropodachach petnych oraz w
pokryciach

uktadanych bezpoednio na podtzu termoizolacyjnym.

- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachawekorytach odwadniggych pokrycie
naleey wzmocné, uktadagc pod pierwsz warstwe pokrycia dodatkow warstwe papy.

- W przypadku przyklejania pap do pogioz ptyt izolacji termicznej natg stosowa

wytacznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy na ggm. W pokryciach papowych

wielowarstwowych przyklejanych do pod#betonowego nmima stosowado klejenia

warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikowdwrotnej kolejnéci jest

niedopuszczalne.

Temperatura lepiku stosowanego naagormw chwili uzycia powinna wynost

od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

0od 120°C do 130°C dla lepiku jak wsj, lecz stosowanego na poziaze styropianu.

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zormalery przestrzegaodparowania

rozpuszczalnikbwzawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okrmsarowywania

rozpuszczalnikdéw zaky od warunkow atmosferycznych i wynosi od ~30 mnrokresie

upalnego lata do ~2 godz. i¢gej w okresach, gdy temperatura zetkzna osaga ~10°C.

Przy temperaturze patdj 10°C zabrania si e wykonywania pokdachowych z

zastosowaniem lepikow asfaltowych na zimno.

Pokrycia papowe powinny bylylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach

ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku bijdatacje z gsiednim budynkiem.

Papa przedayciem powinna b§ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie

nizszej ni_ 18°C, a naginie rozwingta z rolki i utozona na ptaskim podio w celu

rozprostowania, aby unika tworzenia sj garbow po uteeniu jej na dachu. Bezp@dnio

przed utaeniem papa me by luzno zwinkta w rolke i rozwijana z niej w trakcie

przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy maby¢ smarowane lepikiem zaréwno

podtaze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Wierzchnia warstwa pokrycia powinnadzabezpieczona warstwa ochronna przed

nadmiernym dziataniem promieniowania stoneczneg@dkfyciach papowych funkega

spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na\wegpzchniego krycia. Na powtokach

asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronnaeno¢ wykonana z posypki mineralnej

lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluaviej lub innej masy magej

aprobag techniczn.

- Krycie dachéw pappowinno by wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
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- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfalt@wegzimno mogby¢ wykonywane
tylko na podtaach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dogesz¢ klejenia pap
lepikiem asfaltowym na zimno na podézh z ptyt izolacji termicznej, styropianu, wetny
mineralngj itp. Odspstwo od tego wymagania jest aliave jedynie w przypadku oceny
lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastas@ zapisanego w aprobacie
technicznej.

- Na podtaach z plyt izolacji termicznej na pierwswarstwe pokrycia naley zastosowa
pap; 0 zwickszonej wytrzymatéci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadaj
wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie techmegz

5.3.Pokrycia papami asfaltowymi termozgrzewalnymi

5.3.1. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowo-pelowe]

Pokrycia dwuwarstwowe natg wykonywa tylko z pap asfaltowo-polimerowych
wierzchniego krycia o gruloi min. 5,2 mm (mierzonej w pasie bez posypki)zqrap
asfaltowo-polimerowych podktadowych o gr min 4,6 nooenionych pozytywnie do
dwuwarstwowego krycia przez aprobaty techniczne

Pokrycia dwuwarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:199%yykonywane na podi:

a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

b) na deskowaniu, na dachu o pochyleniu potaci%did 20%.

Papa w pokryciu dwuwarstwowym mmby¢ uktadana:

a) metod zgrzewania na catej powierzchni,

b) metoda mocowania mechanicznego na deskowanhrglie zakladu; do podi@a
mechanicznego mocowana jest spodnigdczaktadu, natomiast e wierzchnia jest
doklejana do warstwy spodniej.

Liczba hcznikow mocujcych jest obliczana indywidualnie w przypadkud@go obiektu, z
uwzgkdnieniem wartéci ssania wiatru w poszczegolnych obszarach podiachowe.
5.4.0brébki blacharskie

5.4.1. Obrébki blacharskie powinnydglostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej cynkewtanowej o grubici od 0,5 mm do 0,6

mm mana wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od —15°C.
Rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.
5.4.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich malgametaé o koniecznéci zachowania
dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny dyabezpieczone w sposéb uitiwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachiakv sposdb, aby nagtowat szybki
odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnienienmgezmym w warstwach przekrycia

powinny by osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarspadku podiznym.

556.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych,pustewych i wpustow dachowych

powinny by dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.5.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny od@m& wymaganiom podanym w PN-

EN 12:1999, uchwyty Zado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622
PN-B-94701:1999 i PN-B- 94702:1999

5.5.4. Rynny z blachy cynkowo-tytanowej powinnyby

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadggh dtugdci arkusza blachy i sktadany w

elementy wielocztonowe,

b) taczone w ziczach poziomych na zaktad szer&ka?0 mm; zjcza powinny by lutowane

na catej dtugéci.

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w edath nie wgkszych ni 50 cm,

d) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5.6. Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowe] ipony bye:
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a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowigdggh diugdci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ziczach pionowych nabek pojedynczy legcy, a w zdczach poziomych na
zaklad szeroksi 40 mm; ziczg powinny by lutowane na catej diugoi.

¢) mocowane décian uchwytami, rozstawionymi w ogpach nie wgkszych nk 3 m w
Sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny miuti osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach.

d) rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny kywpuszczone do rury
zeliwnej na g¢bokasé kielicha.

e) rury spustowe wewirzne z PVC

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola jako sci robét polega na sprawdzeniu zgodniei ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2 Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachypowinna by¢
przeprowadzona przez

Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry ¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokéypolega na sprawdzeniu zgodonich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami sgfé&acji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola midzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wigiwosci catego pokrycia (kontrola keowa) — po zakiczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola m¢dzyoperacyjna pokéypapowych polega na bigcym sprawdzeniu zgodsa
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyiik&chnicznej.

b) Kontrola kaicowa wykonania pokiypapowych polega na sprawdzaniu zgadno
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfika&jintrole przeprowadzaesw sposéb
podany w normie PN- 98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje s, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie éeiavosci materiatow i
pokrycia dachowegmszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techmej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przetimargch.

7.OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla robot — Krycie dachu papa — m2 pokrytej pordgkni dachu,

— dla rob6t — Obrdbki blacharskie — m2

—dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykondngymien lub rur spustowych.
7.2.1los¢ robdt

Okresla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przegeki®ra nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

Z powierzchni dachu nie pagtra s¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia kadego nie przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstaw do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych satnowi
stwierdzenie zgodnéci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwiedzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2.0dbiér podtoza

8.2.1. Badania podia naley przeprowadzi w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej
pogody, przed przyspieniem do pokrycia potaci dachowych.
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8.2.2. Sprawdzenie rowsa powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzaza
pomog taty kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomeagszablonu z podziatka milimetrowa.
Przéwit miedzy sprawdzanpowierzchm a fag nie powinien przekroczy5 mm.
8.3.0g0lne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zandag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania
w czasie odbioru gciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktorych dagt

pdézniej jest niemaliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr cgsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

a) poditaa (deskowania),

b) jakasci zastosowanych materiatow,

c) doktadnéci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,

d) doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich ge#enia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru exiowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.3.4. Badania kicowe pokrycia naley przeprowadzi po zakéczeniu robot, po deszczu.
8.3.5. Podstagdo odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykarzawv

b) dziennik budowy z zapisem stwierdggjm odbidr czsciowy podixza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentdw pokrycia.

c) zapisy dotycgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastoaoych materiatow.
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktérevpony zawiera:

— zestawienie wynikow badan ¢dzyoperacyjnych i kiacowych.

— stwierdzenie zgodsgoi lub niezgodnéci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja.
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, Yadgkej dokumentacji powinien
wchodze program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@apekrycia i
obrobek blacharskich i pgdzenia ich z urgdzeniami odwadniggymi, a take wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieazsksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznajeesiza zgodne z dokumentacja projektowa, ST | wymagani
Inspektora nadzorugeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 ST
daty pozytywne wyniki. Jeeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokeyci
papowe nie powinno ldyodebrane. W takim przypadku najerzyjac¢ jedno z nagpujacych
rozwigzan:

— poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczéstwu ubytkowania i trwakei
pokrycia, obnty¢ cere pokrycia,

—w przypadku gdy niegsmazliwe podane rozvgzania — rozebkapokrycie (miejsc nie
odpowiadagcych ST) i ponownie wykorgaroboty pokrywcze.

8.4.0dbidr pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do pedioraz papy do papy naleprzeprowadzi
przez nagjcie i odrywanie paska papy szeré&ionie wickszej nz 5 cm, z tymze pasek papy
nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3. Sprawdzenie szerckdzaktadow papy nahy dokona w trakcie odbioréw
czesciowych i kaacowych przez pomiar szerad@ zaktadow w trzech dowolnych miejscach
na kade 100 m2.

8.5.0dbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtow@ pofaczenr poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskawabécian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowm spadkdéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelwopolgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe megby¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewoddw kanalizacyjnych.
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8.6.Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdzea girotokotem, ktéry powinien zawiera

— ocer wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniemziweosci ich usungcia,

— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Pokrycie dachu papa

Ptaci s¢ za ustalona il m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwierzchniej,
ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego.

— dostarczenie materiatow i spta.

— przygotowanie lepiku.

— obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi.

— ustawienie i rozbidrkrusztowa o wysokdci do 4 m.

— oczyszczenie i zagruntowanie pogto

— pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub naagofwarstwa dolna i warstwa
wierzchnia).

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2.0brébki blacharskie

Ptaci st za ustalona il m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— przygotowanie.

— zamontowanie i umocowanie obrébek w padiazalutowanie patzen.

— uporzdkowanie stanowiska pracy.

9.3.Rynny i rury spustowe

Ptaci s¢ za ustalona ilg& ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie.

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowy@z @zalutowanie pgtze,

— uporzdkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-poliroety z wypetniaczami stosowanymi na
goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojorzejgzywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wii&rmirzeszywanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blethijowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok lesfiaych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeut spustowych okgtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhytabefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneyaien potokagtych.

PN-EN 1401:2009 Kanalizacja z rur PVC-U
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AT/2006-03-500 Aprobata Techniczna dla rur PVC — U.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyyaewmtrz budynkow — Cgs¢
3:Przewody deszczowe — Projektowanie uktadu i abhéa.

10.2Inne dokumenty i instrukcje, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych — cg¢ C:

zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia daghevydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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BD.01.05.ROBOTY IZOLACYJNE - izolacja cieplna dachu

CPV nr 45261410-1
1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji techniczngjwymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
polegajcych na wykonaniu izolacji termicznych. Specyfilkadgjechniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbioriezhdania pn, Remont dachu
budynku przy ul. Kolumba 86-87 w Szczecinie"dad A,B,C) Zachodniopomorskiego
Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego — Szagkiel Centrum Przeddiiorczaci

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robdt izolacyjnych,

polegajcych na wykonaniu izolacji termicznych.

- wymiana zdegradowanej weiny mineralne isyuego ocieplenia z wetny mineralnej gr 15

cm na nowe z ptyt np. ROCKMIN gr 15 cm.

- docieplenie istniggej izolacji gr 15 cm ptytami np. ROCKMIN gr 5 cm.

Szczegotowy zakres robét wedtug kosztorysowegodeniau Robot.

2. MATERIALY
Piyty z weiny mineralnej np. Rockwool ROCKMIN,byoréwnywalne gr. 5 cm dla
docieplenia stropodachow i gr 15 cm dla wymiangifnantow istnigjcego ocieplenia.
Zastosowanie: ocieplenie dachu
Wyréb: Niepalny
Zastosowane materiaty powinny odpowiadaymaganiom norm swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. W szczegébigowinny odznaczasie:

a/ niskim wspoétczynnikiem przewodiwd cieplnej.

b/ mah gestascia objetosciowsy.

¢/ mah wilgotnascig zardwno w trakcie wbudowywania jak4ydkowania.

d/ dua trwatdcia i niezmiennécig wkasciwosci technicznych z uptywem czasu.

e/ odporné& na wptywy biologiczne.

f/ odpornd¢ na preparaty chemiczne, z ktorych stykap.

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych.
Zaleznie od zastosowaniazyte materiaty powinny mie dostateczp wytrzymalaé na
dziatanie obgzenia wytkowego oraz wymagarodporndé ogniows.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych na potaci daehbj.

Wszystkie warstwy izolacyjne nalewykona: scisle z zasadami wiedzy technicznej.

Przed przysipieniem do wykonywania roboét izolacyjnych nalesprawdzé jakas¢ i stopier
wilgotnosci materiatu izolacyjnego.

Przy wykonywaniu robot natg scisle trzyma sie instrukcji technologicznych wykonywania
robét opracowanych przez producentow materiatoystesnow ocieplé.

4. KONTROLA JAKO SClI

4.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatow powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbior materiatébw powinien obejmowaprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie

z wymogami odpowiednich norm podmiotowych Kvaadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

4.2 Odbiory miedzyfazowe

Odbior powinien by przeprowadzony w nagiujagcych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podia pod izolagj
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b/ po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbiér powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow.

b/ sprawdzenie wytrzymaioi, rownaici, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza.

c/ sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej polgczenia z podizem.

d/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

4.3.0dbiér koncowy robét izolacyjnych

Odbidr izolacji powinien obejmowa

a/ sprawdzenie wygdlu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocegiwzrokows.

b/ sprawdzenie prawidtowa uksztattowania warstw izolacyjnych.

c/  sprawdzenie pgtzenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (mrzegkdziny
naciskanie lub opukiwanie).

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania stykow materiatdw izolacyjnych; badamaley
wykona przez og¢dziny.

5. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostlk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanycHagz.

6. ODBIOR
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, S.T i wymaganiami
zleceniodawcy, peeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty wyniki

pozytywne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy

* PN-EN 13162:2002/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplmebudownictwie. Wyroby z
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Sdé@cja

» Certyfikat CE nr 1390-CPD-0044/06/P

* PN-EN 13501-1 Klassfikacja ogniowa wyrobéw budowiamni elementéw budynkow.
Czs$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na ogig.

*  PN-83/B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mlednych zamieszkania
zbiorowego i ayteczndci publicznej. Wymagania”

* PN-EN 12086:2001 ,Wyroby do izolacji cieplnej w lmwahictwie. Okrglenie
wiasciwosci przy przenikaniu pary wodnej.”

* InstrukcjalTB nr 389/2003, Katalog mostkéw cieplnych.
Budownictwo tradycyjne”.

* InstrukcjalTB nr 401/2004,Przyporzadkowanie okréeniom
wystpujacym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcj
na ogié wedtug PN - EN".

* Ustawa z dnia 18.12.1998 r. ,,O wspieraniu przgasig¢ termomodernizacyjnych”,

* Dz.U. nr162/98, poz. 1121 ze zmianami

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.200% rsprawie
szczegOtowego zakresu i form audytu energesgo z zajcznikami

Dz.U. nr 120/2007, poz.826

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji

z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgodnienia proj&ktdowlanego

pod wzgtdem ochrony przeciwgarowej,Dz.U. nr 121/2003, poz. 1137
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BD.01.06 — ROBOTY MURARSKIE - CPV 45262500-6

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznélS wymagania dotycgce realizacji
rob6t murarskich przewidzianych do wykonania w reimeob6t budowlanych dla zadania
pn.., Remont dachu budynku przy ul. Kolumba 86-87 w Saicee” (czsci A,B,C)
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospadgo — Szczegskie Centrum
Przedsbiorczaci
Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacjadulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontragtprzy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuj wszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
wszystkich robét murarskich przewidzianych w prajekbudowlanym. Obejmaijprace
zwigzane z dostagvmateriatdw, wykonawstwem i wykozeniem robo6t murarskich
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robét obiych specyfikag
W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nasgpujacych robot murarskich:
- przemurowanie fragmentéw attyki ponad dachem zyddgtkierowej kl. 250 na
gotowych zaprawach do klinkieru od strony ul. Koharcz. ,A”
- spoinowaniesciany gotovy zapravg barwiory
- wszystkie inne nie wymienione wgj roboty murarskie jakie wygtuja przy realizacji
umowy.

1.3. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podstawowezyte w niniejszej STgzgodne z obowizujagcymi Polskimi
Normami i Ogéla Specyfikacy Technicza.

1.4. Ogollne wymagania dotye robot
Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Spexyfi
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje éalmbdt zwiazanych z wykonywaniem
rob6t murarskich:
przygotowanie i uktadanie gotowej zaprawy do klarki murowanie,
spoinowaniescian z cegty klinkierowe.
roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych robét oraz ich zgodida
umowy, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleeemiinspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek aghstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5. Dokumentacja, ktgmalery przedstawd w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi l&yzgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technigzne
Dodatkowo wykonawca dostareziedzie nastpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadnerestorskiego.
2. Sklad zaprawy cementowej i cementowo- wapiengegnulacg kruszywa.
3. Swiadectwa jakéci materialow wyszczegolnionych w dalszegéd opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez prasidee wyszczegoélnione w dalszejegei
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opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotygz materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Spikeyji
Technicznej.

2.2 Cegla

Materiatem zastosowanym do murowan¢gdtie cegta klinkierowa petna klasy 250. Cegta
po przywiezieniu jej na plac budowy powinna lsktadowana na podktadach drewnianych
lub zafoliowanych paletach tak, aby nie miata k&nta gruntem.

Cegty nie mog by¢ uszkodzone, ichcianki powinny by proste, bez rys iginie¢. Cegty
dostarczone na budewnusz posiada atesty i certyfikaty odpowiadgje normom (PN-
68/B-12001).

2.3 Skiadniki zapraw murarskich.

Zastosowéa nalezy gotowe zaprawy do klinkieru.

2.3.3. Woda.

Czysta woda, nie zawiergja oleju, kwasu, zasad, z&kow organicznych i innych substancji
pogarszajcych wi&ciwosci zaprawy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyze sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzt do niezlgdny do wykonania Robot

Rodzaje sprgu uzywanego do robot murarskich pozostawiadd uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanegokdbikiek sprzt, maszyny lub natzzia
nie gwarantujce zachowania wymagagakosciowych roboét i przepiséw BIOZ zostaprzez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowanedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotygze transportu.
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmég

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezidne do wykonania elementow wchadych w skiad robot
murarskich ména przewoz dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, frams roztadunek materiatow nake
przeprowadz zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdreym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej @i Technicznej

5.2 Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo-apiennej.

5.2.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich skiadu.

Zaprawy przygotowuje sina miejscu budowy.

Wymagany skfad zapraw (dane ogolne): Przed rozpoan jakichkolwiek prac murarskich,
wykonawca powinien przedstaissktad zapraw. Nie wolno przygi¢ do murowania przed
zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwsgtego.

39



Wykonawca powinien dostarcztest stwierdzagy, ze stosowane przez niego z aktualnej

dostawy materiaty: cement, wapno, domieszki, kragzywoda spetniajwszystkie wyej

wymienione wymagania, orae stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzysyute

sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfika@iao wytrzymatéci, gestasci, urabialndci

i trwatosci. Taki atest musi yprzedstawiony do wiadoma inspektora nadzoru

inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przekowgwe powinna by kompletna i

zawierg& wystarczajcy dowdd,ze dotyczy bieacej produkcji zaprawy.

Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marko8dnma by wykonana w

proporcjach: 1: 1 : 6 (cement : wapno : piasekdosystencji 10 cm st&a pomiarowego.
Zapraw nalezy przygotowa mieszajc najpierw ze sapsktadniki sypkie (cement, wapno i
kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwgasatpnie dodaje siwode w ilosci
odpowiedniej daadanej konsystencji. deli zastosowano ciasto wapienne, to agale
rozrobt je z wody,, mieszé osobno piasek z cementem i wsy/p@ rozciéczonego wapna.
Cata¢ miesza az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.2.2 Badania materiatow i zapraw.

Powinno by zgodne z wymaganiami oktenymi powyzej, dotyczcymi ustalania sktadu

zaprawy, przeprowadzania testéw oraz kontroli §ako

5.2.3. Uktadanie zapraw.

Przed przysipieniem do murowania nalg usuny¢ z podiaa kurz, sadg, substancje ttuste.

Wszelkie wystpujace w murze elementy drewniane i stalowe halebtazy¢ stalows siatky

tynkarsky. Podt@e naley zwilzy¢. Zaprawa powinna ldyuzyta w cagu 2 godzin od czasu jej

przygotowania, a w ggu 30 minut, jeeli temperatura otoczenia jestisyga nk 25° C lub

zastosowano cement szybko twardgtgj Zaprawa pozostga w pojemniku powinna co

kilkanascie minut by wymieszana, aby nie dofmi¢ do jej segregacji lub utratkiadnikow.

5.2.4 Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Murowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikiapraw powinno odbywasie

zgodnie z wymaganiami podanymi wéaeej. Nie naley dopuszczado przekroczenia przez

zapraw podczas murowania temperaturyasgej od 30°C. W celu unikgtia podwyszenia

temperatiry zaprawy nakgy przed zmieszaniem schiodzej sktadniki.

Murowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktadana oblodzonych lub oszronionych elementach. Nimavaoktad&

zaprawy w temperaturze zegtrenej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia

zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwesemskZaprawa zniszczona przez

przemarznjcie musi by usungta i zasgpiona novg na koszt wykonawcy.

5.2.5. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow nienseod tego czysseksponowane, czy
nie, powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego ulzRized przygpieniem
do napraw wykonawca jest zob@zany uzyska (poza okrélonymi wyjatkami) zgo@d
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobwmgkania naprawy. Powierzchnia
uszkodze i caty wadliwy element musi lByusunéty. Przed rozpoexiem napraw i
zamoOwieniem materiatdw naidg okresli ¢ technile naprawy. Wykonawca powinien |
przedstawd i przekonsultowaz inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.2.6. Dopuszczalne odchyiki w doktadnowykonania robot murarskich.

Roboty murarskie mugzy¢ wykonane zgodnie z okilenymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykazeniowych: Ptaskie powierzchnie powinny odpowiéada
nastpujacym wymaganiom co do tolerancji: Nierowscopowierzchni nie powinny
przekracz& 20 mm na catej powierzchégiany. Odchylenia od pionu powierzchni i krglzi
nie powinny przekracza30 mm na catej wysokoi sciany. Odchylenia przecingjych s¢
powierzchni muréw oddta przewidzianego w projekcie nie powinny przeked& mm na
dtugcéci 1 m. Niedotrzymanie powgzych wymaga bedzie podstaw do odmowy przyjcia
prac murarskich. Odrzucone elementy zostaaprawione lub wymienione na koszt wiasny
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wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana element@alpgaj powyzszym warunkom
i musz by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwesemgski

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu:

- Jakdci zastosowanych materiatdw do wbudowania,

- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jad@ zaprawy przed wbudowaniem,

- Sposobu utzenia bloczkow,

- Doktadndci wykonania.

W czasie kontroli szczeg6lna uwagglbie zwracana na sprawdzenie zgagnprowadzenia
robét murarskich z projektem organizacji robotagpisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podanaydli@j Specyfikacji Techniczne.
Podstaw dokonywania obmiaréw, ok§kajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest 2azony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymas

- 1 m3 wykonanego-przemurowarejany..

1.0DBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbiorow robot i dokonywania ptétnpodano w Specyfikacji Technicznej.
Odbior robét polega na sprawdzeniu wymiaréw orée§e wykonania rob6t murarskich.
Podstaw ptatngci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyeiycenionym
przez wykonawe przedmiarze robot, a zakres czyérimbijetych cen okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmy;j

- dostarczenie niegtnych materiatow i innych czynnikéw produkciji.

- wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztawaeskowa.

- przemurowanidgciany ponad dachem z cegty klinkierowej kl. 250yotowej zaprawie do
klinkieru

- spoinowaniesciany gotovy zapravg barwiors,

- prace wykaczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i gei@t- zdacych
wiasnécig wykonawcy — materiatow rozbiorkowych z placu bugow

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i li@ame (BN),
w tym w szczegOlnei:

PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe
PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo- wapienne
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PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegtly
PN-68/B-12001 — Wyroby ceglarskie
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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BD.01.07— Hydrofobizacja podtozy mineralnych preparatem
Asolin-WS - CPV 45262500-6

1. Czs¢ ogolna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagihtecznej (ST) $ wymagania dotycice
wykonania i odbioru prac polegajych na impregnaciji fasad i innych elementéw budowl
w celu ochrony przed wilgogiprzy wyciu preparatu siloksanowego Asolin-Ws, w
ramach robot budowlanych dla zadania,pRemont dachu budynku przy ul. Kolumba 86-
87 w Szczecinie” (¢&ci A,B,C) Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Ragjaw
Gospodarczego — Szczaskie Centrum Przedgdiorczaci

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw opracowania szczegotowych specyfikacii
technicznych (SST) — dokumentow przetargowych itketowych przy zlecaniu i realizacji
robot, ktérych przedmiotem w cdto lub cz$ci jest impregnacja preparatem
hydrofobizupcym elewacji.

Oznacza toze osoba spogrlzapca dokumentagjprojektows i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdéddwlanych mee wykorzysta niniejsze
opracowanie

w catasci lub czsci, wprowadzé zmiany, uzupetnienia, skdlenia lub @cislenia odpowiednie
dla przewidzianych projektem robot, uwgdhiajgce wymagania Zamawigjego oraz
konkretne warunki realizacji robot, ktorg siezledne do okréenia ich standardu i jakoi.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnii umazliwiajgce i majce
na celu wykonanie impregnaciji:

- Attyki murowanej od strony ul. Kolumba cz ,A” elka i od strony potaci dachowej

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej S ggodne z obowazujagcymi normami oraz przepisami i
oznaczaj:

- roboty budowlane— wszystkie czynniei zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca— osoba lub organizacja wykognaa roboty budowlane,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wyk@nesbot,

— procedura — dokument zapewnigy jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje
i kontroluje poszczegdblne operacje robocze; proethee by zasgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe— dane opisugce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub
opisupce roboty niezédne do jego wykonania,

- podtoze — element konstrukcji budowli, budynku, na powiénzicktorego wykonanagclzie
dana operacja,

— hydrofobizacja —obnizenie zwikalndsci przez wod powierzchni ciat statych (np. tynkéw,
betonu);

uzyskiwana przez nanoszenie roztworéw lub emutipiosviednich substancji (np.
siloksanowych), powodegych zmiag napecia powierzchniowego wody.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania prac oraz za zgodaa dokumentagj
projektows, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Podiae

Preparat Asolin-WS me by¢ stosowany na podta:

1 z betonu komorkowego

1 z cegiet i pustakOw ceramicznych
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"1 z cegiet piaskowo-wapiennych

1 tynkach mineralnych

"1 wymalowaniach z farb mineralnych

1 z azbestocementu

1 z kamieni naturalnych

Nie nalery go stosowana podtaach z gipsu i na farbaclywicznych.

ASOLIN-WS jest polecany do ochrony przed wilgptasad oraz mocno nachylonych
powierzchni. Naley jednak sprawdziprzydatné¢ indywidualnie dla danego obiektu.

2.2. Asolin-Wws

Asolin-WS jest gotowym dozycia srodkiem ochronnym do bezbarwnej, wodoodpornej
impregnacji materiatéw budowlanych.

Wiasciwosci:

» mata masa molekularna gdtwysoka zdoln& penetracji

« zawiera dtugie grupy alkilowe -g&t przydatné¢ do silnie alkalicznych materiatow

» wysycha bezklejowo - brak tendencji do zabrudaeni

* mazna stosowana lekko wilgotne podia -niektopotliwy w zastosowaniu

* szybkie wytworzenie efektu perlenia - wczesnaaodps¢ na wptyw opadow deszczu.
Dane techniczne:

Baza oligomerowy siloksan z dtugimi grupami alkilaw

Kolor przezroczysty

Gestas¢ ok. 0,78

Skfadowanie przechowywav zamknégtych opakowaniach w pomieszczeniach

w temperaturze do +30°C

Zuzycie zalene od impregnowanego materiatu — ustaklezy metod

préb, najczsciej waha s migdzy 100-1000ml/m2

2.3. Woda

Do przygotowania (oczyszczenia) patdostosowa mozna wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowaedortu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydattiovody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesow produkcji betonu. Bez badaozna stosowawode wodochgows przeznaczando
spazycia.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Wymagania dotycace sprztu, maszyn i narzdzi.

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaélaastpujacy sprzt i narzdzia:

— do przygotowania i oceny stanu padio- sprzt do mycia hydrodynamicznego, mitotki,
szczotki druciane, wilgotriciomierz

— do naktadania preparatu Asolin-WSedple, szczotki lub natryskowe udzenie
malarskie.

4. Wymagania dotycace transportu

Asolin-WS jest konfekcjonowany i dostarczany w pojgkach. Dlatego mana je przewoZi
dowolnymisrodkami transportu wiellk@ia dostosowanego do Hoi tadunku. Materiaty
nalezy skladow& w zadaszonych magazynach w temperaturze nie @ezadcej 300C.
Wodk, (jezeli nie istnieje maliwos$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) rigielowozie
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cystern&ahrania si przewaenia i
przechowywania wody w opakowaniachgpodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje guegzmient sktad chemiczny wody.
5. Wymagania dotycace wykonania robot

5.1. Przygotowanie podiea

Podtaze naley oczyscic z:
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- kurzu, Ignych i niezwjzanych castek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw cediet i
Zanieczyszczenia usafiprzez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miophkanie wod
itp.

- starych wymalow, wykwitéw, zanieczyszczeolejowych, tlustych zabrud#etp. W
zaleznosci od rodzaju zanieczyszazesunyé je mechanicznie, przez zmycie vyad
dodatkiem detergentu lub stogtispecjalistycznérodki, np. ASO-Steinreiniger-S (aghna
specyfikacja).

- z wykwitow solnych, mchow, glonéw, porostow. Stwdzone wykwity usut np. przez
szczotkowanie na sucho szczotka drugiaastosowanie preparatow biobodjczych, itp.
Wszelkie uszkodzenia naprawnaterialami adekwatnymi do rodzaju pagia charakteru
uszkodze.

Powierzchnie przeznaczone do impregnacji powinrfygmyowate i wolne od kurzu, mgg
by¢ lekko wilgotne.

Wszelkie elementy nie podlegag impregnaciji: okna, lakierowane powierzchnie,
wyposaenie (np. oprawy @wietleniowe), materiaty budowlane takie jak styaopikity
spoinowe, bitumy, lateksy néaigzabezpieczyprzez oklejenie foi.

5.2. Aplikacja

Asolin-WS obficie nanogina materiat przez natryskiwanigda malowanie. Drugie i
ewentualnie nagpne nanoszenie wykonywanetod, ,mokre na mokre" tzn. kolegwarstwe
nalezy nanost przed catkowitym wyschaciem poprzedniej. Natychmiast payaiu
narzdzia czyci¢ srodkiem AQUAFIN-Reiniger

Zuzycie preparatu zaky od rodzaju i stanu podita, przyktadowo:

- beton: 250-500 ml/m2

- tynk: 500- 800 ml/m2

- beton komérkowy: 500-1000 ml/m2

Polecane jest wykonanie préb w celu dleria wielkaci zuzycia.

Najlepszy efekt impregnacji agja s¢ przy chtonnym, lekko wilgotnym podta.

Roboty wykonywa ,,0d gory do dotu" aby nie zanieczyszégaz zaimpregnowanych partii
scian.

Przypadkowo zachlapane miejsca Zmyezwiocznie wog.

Asolin-WS jest produktem rozpuszczalnikowym dlategéery podczas wykonywania prac
zadb& o bezpieczéstwo zaréwno pracggych jak i 0sob trzecich. Teren powinien zésta
wiasciwie

oznakowany i zabezpieczony, a materiaty przechowgwa pomieszczeniach o dobrej
wentylacji i zabezpieczeniach przed dpsim dla oséb niepowotanych. Nie dopuszata
wdychania par rozpuszczalnika. Do pracy z tym pkégln powinni zostadopuszczeni
wytacznie przeszkoleni pracownicy wypasai w sprzt ochrony osobistejgkawice,
ubrania i obuwie roboczeérodki do ochrony oczu — okulary, gogle czy maski

5.3. Piekgnacja i ochrona

Zabezpieczone powierzchnie do momentu wysghaipreparatu chroéiprzez
zabrudzeniem, zawilgoceniem, itp.

5.4. Inne wymagania

Asolin-WS mae by takze stosowany do zabezpieczania powierzchni nowyeh lu
naprawianych. Jeli dokumentacja projektowa nie podaje dopuszcadherancji
wymiarowej naprawionego elementu, ina skorzystaz poniszych danych:

- wg wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania ibboku rob6t budowlanych — e& A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukigéonowe zelbetowe” [ITB, 2008]
dopuszczalne odchyiki wymiarow zegtrenych oraz powierzchni konstrukeéglbetowych
wynosza:

6. Kontrola jakosci robot
Konieczna jest kontrola:
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» materiatdw

* przygotowania (oczyszczenia, naprawy) padio

* impregnacji

Nalezy przeprowadzi badanie materiatow i podta, a z kadej czynndci sporzadzi¢
odrebny protokot

lub dokon& formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przysigpieniem do robot

Bezpdrednio przed #iyciem naley sprawdzé:

— stan opakowa(oryginalndé¢ opakowa i ich szczelné¢) oraz sposob przechowywania
materiatow

(np. przez sprawdzenie temperatury, zwlaszczajgydieje podejrzenie niewdaiwego
przechowywania),

— terminy przydatnii podane na opakowaniach.

— czystd¢ poditaza — generalnie sprawdza girzez przetarcigcieranie, skrobanie lub
zadrapanie jak

rowniez préke zwilzenia. T&ma samoprzylepna przylona do powierzchni wykazuje
obecna¢ pytu po

oderwaniu. Niedopuszczalna jest obecnasadow, wykwitow, kredowania, pytu,ziych i
niezwigzanych

czastek, smarow, olejow, bitumévwrodkéw antyadhezyjnych, starych powtok, itp.

. 6.2. Badania w czasie robot

Badaniu podlegaj

a) doktadnéc natazenia preparatu Asolin-WS,

b) ilos¢ cykli roboczych,

c) faktyczne ziycie ustalone metadorob zgodnie z pkt.5.2.

6.3. Badania po zakéczeniu robot

Badaniu podlegajwybrane losowo punkty z wcagej zaimpregnowanej powierzchni

- badanie polega na intensywnym zraszaniugamealdocigowg fragmentow
zaimpregnowanej

powierzchni.

— prace hydrofobizacyjne uznaje ga wykonane prawidtowo w przypadku braku wnikania
wody

w struktue zaimpregnowanego podia. Obserwujemy wowczas efekt perlenia, sptywanie
wody po

zaimpregnowanym elemencie, brak zaiia (ciemnienia) podia.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robét

Wykona zgodnie z Katalogiem Naktadow Rzeczowych BC-04cBibudowlane na bazie
profesjonalnych systeméw SCHOMBURG-SYMBUD.

Powierzchnie impregnowane oblicza i metrach kwadratowych jako iloczyn dhégo
scian i wysokaéci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropuwwsgrz) lub od wierzchu
cokotu lub terenu do gérnej kradzi sciany, dolnej krawdzi gzymsu lub gérnej
wykonywania prac. Powierzchnie pilastrow i stupdwicza s¢ w rozwinicciu powierzchni
tych elementow. Powierzchnie kolumn i potkolumnragkroju okagtym i owalnym oblicza
sie wg opisanego prostata lub jego trzech

bokdw w najwzszym przekroju przez najekszs wysokaGe.

Powierzchnie stropdéwebrowych i kasetonowych oblicza sv rozwinieciu wedtug
wymiarow w stanie surowym bez dodatku za kydzve.

Gzymsy, pasy, smieza oblicza sj wedtug faktycznej ich diugoi w metrach z podaniem ich
szerokdci w rozwinieciu. Jako dtugét obliczeniows przyjmuje s¢ najdiuzsz krawedz
opaski czy gzymsu

8. Sposob odbioru robot
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Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagpjrojektows, Specyfikacy
Techniczm oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.1. Odbidr robo6t zanikajacych

Podstaw odbioru robot zanikagych takich jak:

— 0czyszczenie podia,

— naprawa podtea

jest wykonanie badazgodnie z p. 6.1 1 6.2 (w zakresie odpowiadgam rodzajowi robot
zanikapcych) i wpis Inspektora Nadzoru w dzienniku budawyykonaniu robét zgodnie z
dokumentagj projektows i Specyfikacy Techniczig

8.2. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy przeprowadza sidla wybranego fragmentu lub odcinka prowadzonych
robot wg zasad takich jak odbidriapwy.

8.3. Odbidr koncowy

Odbior kaicowy odbywa si po zak@czeniu wszystkich prac w danym obiekcie i obejmuje
calci¢ zakresu okrdonego Umovy.

Uczestnikami odbiorugsinspektor Nadzoru, Kierownik Budowy lub inny pratawviciel
Wykonawcy, Podwykonawca. Do odbioru Wykonawca paevirprzedstawi dokumenty:

* petry dokumentagj powykonawc3,

* protokoty z bad& opisanych w p.6

» wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robtzagodndci i dziataa korekcyjnych,

* pisemne uzasadnienie ogsitw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspekitdealzoru.
Odbior kaxcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

— zgodnd¢ z dokumentagjtechniczag,

— prawidtowa¢ wykonania przygotowania pocia,

- prawidtowd¢ wykonania prac impregnacyjnych

- prawidtowa¢ wykonania robot dodatkowych.

Prace impregnacyjne uznaje ga wykonan zgodnie z dokumentagcprojektows, niniejsz
SST i wymaganiami Inspektorazgi wszystkie pomiary i badania z dokumentacji
projektowej, przywotanych normach i niniejszej S&y wyniki pozytywne.

9. Podstawy ptatndci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaei sa kady m2 wykonania robét zgodnie z
punktem 7.

Cena obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow przewidzianych do wykamaobot,

— monta i demonta rusztowa, zabezpiecze itp.,

— przygotowanie i oczyszczenia pozho

— wykonanie impregnacji

— wykonanie wszystkich, nieztinych z technologicznego punktu widzenia prac
(zabezpieczenie

stolarki, innych elementoéw nie przeznaczonych dabki, itp.)

— przeprowadzenie niezthhych bada i pomiarow,

— oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy i wytyczne

— PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrongpraw konstrukcji betonowych -
Definicje, wymagania, sterowanie jakm i ocena zgodnii - Cz$¢ 1: Definicje.

— PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrongpraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakm i ocena zgodni. Cz$¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu.
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— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speagjfikpobierania probek, badanie i
ocena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwdaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881)

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie gl (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087)

— Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawymbach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodfa (Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanks{tdnolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pén. zmianami)

— Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawmawB budowlane (Dz.U. 2010 nr 121 poz.
809)

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substangjpoparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z pd. zmianami)

— Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawybstancjach i preparatach
chemicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.266020 poz. 106)

10.3. Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008r 120, poz. 1133 z padiejszymi
zmianami)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad208 r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie szczegbétowego zakresu i formyeftajbudowlanego (Dz.U. 2008
nr 201 poz. 1239

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnigd8Q0. w sprawie zmiany
rozporzdzenia zmieniagcego rozporgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1513)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalmgtikowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z péniejszymi zmianami)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietni@d5 r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy dadntacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych oraz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz.U. 2005 nr

75 poz. 664)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietni@l® r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie szczegbétowego zakresu i formy owatacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru éblbudowlanych oraz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz.U. 2010 nr 72 poz. 464)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszardawierajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. M81poz. 953 z pdniejszymi
Zmianami)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@)2 r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mantarozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierggego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2042)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodréai wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaicdkiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041)
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— Rozporadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006mieniagce
rozporzdzenie w sprawie sposobow deklarowania zgécineyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.062% 245 poz. 1782)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 rsprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanychlagmaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pgn. zmianami)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2008mieniagce rozporzdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfsda budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461)

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgzea 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowa substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpigzh (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679, z pn. zmianami)

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. wagpe oznakowania
opakowa substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpigzh oraz niektérych
preparatow (Dz.U. 2009 nr 53 poz. 439)

— Rozporadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskie®ady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielan@anden i stosowanych ogranicaev

zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europ&slgenciji Chemikaliow,

zmieniapce dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylgge rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowaidyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG,

93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

— Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12028 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i palama substancji i mieszanin, zmiegi=g

i uchylapce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmiegoajrozporzdzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z 31 grudnia 206i8u).

10.4 Obwieszczenia

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dniafich 2004 r. w sprawie wykazu mandatow
udzielonych przez KomigjEuropejsk na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskiaiolagt technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatéw (M. P. nr 32 z 200832, poz. 571)

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitisiki®y z dnia 13 lipca 2010 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy oesys oceny zgodrci (Dz.U. 2010 nr 138
poz. 935)

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitisikip z dnia 29 czerwca 2010 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o leezgstwie zywnaosci | zywienia (Dz.U.
2010 nr 136 poz. 914)

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimych — czs¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowelbetowe, ITB, 2008

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butimych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru.” Praca etnea, Verlag Dashofer, Warszawa 2011
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rdiaddowlanych. Wymagania ogolne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r
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— Katalog Naktadéw Rzeczowych KNR BC-03. Prace dne na bazie profesjonalnych
systeméw SCHOMBURG-INDUTEC, Bistyp-Consulting, 2010

— Instrukcja techniczna preparatu Asolin-Wws

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butimych ITB cz$¢ B: Roboty
wykonczeniowe.

Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimo-montaowych (tom 1, cz$¢3)
Arkady, Warszawa 1990 r
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BD.01.08— Malowanie powierzchni betonowych preparatem INDUCRH-OS/BF i
OS/RF - Kod: 45262330

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Salwymagania dotycice wykonania i
odbioru malowania konstrukcji betonowyckelbetowych w ramach robét budowlanych dla
zadania pn, Remont dachu budynku przy ul. Kolumba 86-87 w Saicze” (czsci A,B,C)
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospadgo — Szczeeskie Centrum
Przedstbiorczaici.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podst@aw opracowania szczegotowych specyfikacii
technicznych (SST) — dokumentow przetargowych itkaktowych przy zlecaniu i realizaciji
robot, ktdrych przedmiotem w cato lub czsci jest wykonanie malowania konstrukcji
betonowych relbetowych w technologii Schomburg. Oznacza¢ogpsoba sposrizapca
dokumentagj projektows i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczypkonania i
odbioru rob6t budowlanych me wykorzysté niniejsze opracowanie w cat lub czsci,
wprowadzé zmiany, uzupetnienia, skilenia lub $cislenia odpowiednie dla przewidzianych
projektem robot, uwzgtniajgce wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki
realizacji robot, ktéresgsniezledne do okréenia ich standardu i jakoi.

1.3 Zakres robot obgtych SST

Oferowany system umbwia pomalowanie elementéw konstrukcji betonowych
zelbetowych monolitycznych oraz prefabrykowanyclog@nowany system skiada i
- farby do betonu,

- elastycznej powtoki malarskiej do betonu.

Zabezpiecz§ w/w preparatami naky czapki betonowe przykrywgge attyki ponad
potaciami dachowymi w eZciach A, B, C.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowgzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczgj:

Roboty budowlane- wszystkie prace budowlane zwane z wykonaniem malowania
powierzchni konstrukcji zgodnie z ustaleniami dolantacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykogag roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykamaobot,

procedura - dokument zapewniggy jakas¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; proceahaé@ by zasgpiona hormami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe- dane opisuce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub
opisupce roboty niezédne do jego wykonania

1.50gd6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz za zgodia
dokumentagj projektows, Specyfikaci Techniczig i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty
2.4INDUCRET-OS/BF
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Farba do betonu. Stosowana jako ochrona powierzohmaralnych takich jak beton, tynk

oraz zaprawy ASOCRET-PCC.

Dane techniczne:

Baza dyspersja akrylanu styrolowego
Kolor RAL 7032

Lepkasé ok. 1,425 mPas

Gestai¢ ok. 1,4 g/cm

Temperatura obrébki

10°C — 40°C przy max. 80% wiigéci
wzglednej

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego:

- H,O u = 4900

-CO, p =1 600 000
Ekwiwalentna grub& warstwy powietrza:

-H,0 Sd<4m

-CO, Sd>50m

Czyszczenie naggzi wod, natychmiast poayciu
Opakowanie pojemnik 15|

Zuzycie 2 x 200 ml/m

Farba ASOCRET-OS/BF posiada atest higieniczny PZH/R-631/97.

2.5INDUCRET-OS/RS

Elastyczna powloka malarska. Stosowana jako ochpomaerzchni mineralnych takich jak

beton, tynk oraz zaprawy ASOCRET-PCC.

Dane techniczne:

Baza dyspersja polimerowa
Kolor RAL 7032
Gestas¢ ok. 1,4 g/cm

Temperatura obrébki

8°C — 40°C przy max. 80% wihgédti
wzglednej

Czas schriia

ok. 24 godziny przy +20°C i 60% wilgotfm
wzglednej

Ekwiwalentna grub& warstwy powietrza:

- H,O Sd<1m

-CO, Sd>100 m

Czyszczenie nagdzi wodi, natychmiast pozayciu
Opakowanie pojemnik 15 |

Zuzycie 2 do 3 x 200 ml/rh

Powiloka malarska ASOCRET-OS/RS posiada atest hagiey PZH Nr 1/B-631/97.

2.7. WODA

Do przygotowania zapraw i hawénia podt@ga stosowa mozna wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlavoda do betondéw i zapraw”.
Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodocigowg wock pitna.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd za-

wierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaélaastpujacy sprzt i narzdzia:
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- do czyszczenia podta - wysokodinieniowy zestaw mygy, spezarka i uradzenie do
piaskowania lub hydropiaskowania, frezaratownica,

- do odmierzania ilici sktadnikdw do zapraw - waga i naczynie do odm@ara wody,

- do malowania - gdzle, watki malarskie,

4. Transport

Materiaty firmy Schomburgaskonfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i \@ork
Dlatego mana je przewozi dowolnymisrodkami transportu wielléeia dostosowanego do
ilosci tadunku. Materiaty pakowane w worki powinnyégabezpieczone przed
zawilgoceniem, a pakowane w wiaderka przed przemignizm. Materiaty naley sktadowé
w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzé termin wanosci produktu.

Wodk, (jezeli nie istnieje maliwos$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) rigielowozi

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cystern&ahrania si przewaenia i
przechowywania wody w opakowaniachgpodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje guegzmient sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie rob6t

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami z&yma w
instrukcjach technicznych.

5.1. Przygotowanie placu budowy

Aby prawidtowo pod wzgldem technologicznym przeprowaélprace, naley wtasciwie
przygotowa teren, na ktérym prowadzong a&zynngci (plac budowy). Elementy betonowe
poddane zabiegom naprawczym powinny yasciwie udosg¢pnione.

a) ogrodzt teren budowy, gdy jest to konieczne ze wdglna ochro@ mienia
znajdupcego s¢ na placu budowy lub w celu zapobéaia niebezpiechstwu, jakie mae
zagraat w czasie wykonywania robét osobom ptym dos¢p do wykonywania robaét;
ogrodzenie placu budowy powinnodigk wykonane aby nie stwarzato zaggoia dla
ludzi, a jego wysok& powinna wynosi nie mniej nk 1,50 m.

b) Ogrodzenie wyposg¢ nalezy w bramy i furtki umaliwiajgce wjazd samochodow z
materiatami i wejcie na teren pracownikow
C) Wykona rusztowania, jgeli prace prowadzone :1ia wysokeéci. Zgodnie z

wymaganiami wigciwych norm i przepisOw rusztowania i pomosty zgheezajce
podlegag odrebnej procedurze wykonania i odbioru.

d) Wykona wykopy, jezeli roboty ledg prowadzone na elementach konstrukgji
znajdupcych s¢ ponizej poziomu gruntu, o szerokm umazliwiajagca prag - nie mniej nk
60cm. Jeeli glebokas¢ wykopu przekracza 1,00 m to wykop naleykona ze skarpami
(2 m dla skat zwartych jednorodnych przy odspajanachanicznym) lub écianach
pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocaienley od kategorii gruntu
danego miejsca. Wykopy podlegadrcbnej procedurze wykonania i odbioru.

e) Uniemaliwi ¢ zalewanie, gdy roboty prowadzorgeponizej poziomu powierzchni
wody w zbiornikach czy korytach rzek przez wykomasaczelnyckcianek, grodzi czy
watdw oraz whaciwe odwodnienie przez odpompowanie czy zdrenowdiboty te
podlegag odrebnej procedurze wykonania i odbioru.

f) Oswietli¢ wnetrze pomieszcze w ktorych wykonywane dulg prace naprawcze.

0) Doprowadzé do wiaciwej wentylaciji pomieszcze w ktorych prowadzoneghla
prace naprawcze.
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h) Pracownicy wykonujcy prace w pomieszczeniach trudno dpaeych powinni by
wyposaeni wsrodki ochrony osobistefrodki komunikaciji,srodki awaryjnej ewakuacii,
transportu poszkodowanych.

5.2.Przygotowanie podiaa

Powierzchnie uszkodzone najeoczyéci¢ z zanieczyszczge zaczynu cementowego. Zaleca
si¢ stosowanie wysokowydajnych agregatéw do mydiaieniowego. Powierzchnie mugz
by¢ mocne i néne.

5.3. Przygotowanie farb do betonu
Farby INDUCRET-OS/BF i INDUCRET-OS/RS dostarczagevsstanie gotowym dozycia.
Przed zastosowaniem zalecalgiotkie przemieszanie farb.

5.4. Wykonanie powtok ochronnych

a) INDUCRET-OS/BF nakfadagw dwdch cyklach roboczych watkiem lubdzlem.
Materiat wyty do pierwszego malowania mta rozciéczy¢ wodg max 5%. Powioka
malarska nie powinna byvykonywana przy bezgeednim nastonecznieniu, przy silnym
wietrze, w deszczu, na rozgrzanych padfh. W razie potrzeby obrabiane powierzchni
ostani& plandekami.

b) INDUCRET-OS/RS naktadagsiv dwoch lub trzech cyklach roboczych watkiem lub
pedzlem. Materiat ayty do pierwszego malowania mta rozciéczy¢ wodg max 5%.
Powiloka malarska nie powinnadwykonywana przy bezgoednim nastonecznieniu, przy
silnym wietrze, w deszczu, na rozgrzanych poakh. W razie potrzeby obrabiane
powierzchni ostaniaplandekami.

5.5.Bezpieczastwo i higiena pracy

Stosowane w tej metodzie materiaty zawig@@ment, ktory w pagtzeniu z wod tworzy
zwiazki alkaliczne. Dlatego natg:

- unikat kontaktu z oczami i skéy

- zabrudzenia natychmiast doktadnie sptulteza iloscig wody,

- w przypadku dostaniaesdo oka zasigng¢ porady lekarza.

6.Kontrola jakosci robot

Kontroli podlegag wszystkie etapy prowadzenia robot.
Wykonawca zobowgrany jest do gotej kontroli jakaci wykonywanych przez siebie prac. W tym
celu konieczne jest aby:
» posiadat odpowiednio przeszkolony personel kvemae kontroli jakéci stosowanych
materiatow i wykonywanych prac.
» posiadat odpowiedni sgitzdo czyszczenia i odklbetonu, przygotowania, nakladania,
pielegnacji stosowanych materiatow (mieszalniki, wagigdzenia hydrodynamiczne itp.) i
utrzymywat go w co najmniej dobrym stanie technyoan
 posiadat urgdzenia do kontroli jakdaei:
- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- urzzdzenia do pomiaru wilgotdo powietrza,
- urzadzenia do pomiaru wilgotda poditaza,
- urzgdzenia do pomiaru gruba naktadanych powtok ochronnych w stanie moknguahym,
- urzgdzenia do badaniaagitosci powtok na bazie elektryczne;.
» kazda dostarczona partia materiatu byta zaopatrzooertyfikat wytwoércy. Partia, ktora nie
posiada wyranej daty produkcji nie me by dopuszczona do robét naprawczych. W razie
jakichkolwiek watpliwosci dotyczcych jakdci materiatu natey przeprowadzi niezlzdne badania.
» woda zarobowa pochodzita z wiadomegita i nie zawierata substancji szkodliwych dla
stali lub betonu. W razie atpliwosci nalezy przeprowadzi badania wody.
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6.1.Przygotowanie placu budowy

Przed przysipieniem do prac podstawowych kontroli podlega potgganie placu budowy
oraz inne roboty przygotowawcze:

- ogrodzenia,

- rusztowania,

wykopy,

zabezpieczenia fwietlenie, komunikacja, ewakuacja itd.)

6.2.0czyszczenie podia

Kontroli podlega przygotowane podi Naley sprawdz:
- wilgotnos¢ podiaza,

- pH betonu,

- czysta¢ podiaza,

- szorstké¢ podtaza,

6.3.Wykonanie robot
Kontrole wykonania powinno wykonywasie po nataeniu ka&dej nowej warstwy:

6.4.Likwidacja placu budowy

Po zakaczeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Tgognnien zostauprztnicty,
gruz i odpady wywiezione, ogrodzenie i zabezpieizedemontowane, a wykopy (o ile
Umowa nie stanowi inaczej) zasypane, a wgderenu przywrécony do stanu jak przed
robotami.

7.0bmiar robot

Wykona zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr BC-02.

Obmiar robét prowadzi siw 1 nf pokrytej powierzchni zaréwno do przygotowania
(czyszczenie), malowania.

Dla przygotowania (czyszczenia) poziobetonowego jednostkozliczeniows jest 1 ni.
Kazdorazowo nalgy wyliczac warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczemig/cia
materiatow.

8.0dbior robot
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentapyojektow, Specyfikacy
Techniczn oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.1.0dbidr robét zanikajacych

Podstaw odbioru robét zanikagych:

- oczyszczenie podha,

jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru wnidie budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentagcprojektows i Specyfikacy Techniczig

8.2.0dbidr czsciowy
Odbidr czsciowy przeprowadza sidla wybranego fragmentu lub odcinka prowadzonych
robét wg zasad takich jak odbioriawy.

8.3.0dbidr koncowy

Odbioér kacowy odbywa si po zak@czeniu wszystkich prac w danym obiekcie i obejmuje
calas¢ zakresu okrdonego Umowy.

Uczestnikami odbiorugsinspektor Nadzoru, Kierownik Budowy lub inny pragawiciel
Wykonawcy, Podwykonawca. Do odbioru Wykonawca pasvirprzedstawi dokumenty:
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- petrg dokumentagj powykonawcaz,

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robotagiedndci i dziatax korekcyjnych,

- pisemne uzasadnienie ogistw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspekitaezoru.
Odbioér kaicowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- zgodnd¢ z dokumentagjtechnicza,

- prawidiowa¢ wykonania przygotowania podida i malowania.

9. Podstawy ptatndci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaai sa kady nm? wykonania robét zgodnie z

punktem 7.
Cena obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonaoimt,

- opracowanie ,Projektu organizacji rob6t” wraz zrhanogramem,

- monta& i demonta rusztowa, namiotow, zabezpieczguktadow odwodnienia itp.,
- przygotowanie i oczyszczenia pogdo

- wykonanie warstwy gruntagej

- wykonanie warstw wierzchnich,

- przeprowadzenie niegddnych bada i pomiarow,

- oczyszczenie i upogadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowhizapas (rezerg) na odpady i ubytki materiatowe.

10.Przepisy zwazane

PN-EN 1504-1:2000

Wyroby i systemy do ochrony inaapkonstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, kontrola jakei i ocena zgodriei Definicje.

PN-EN 1524:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych. Metody bada
Pomiar przyczeprigi przez odrywanie.

PN-EN 206-1:2003

Beton. Wymagania, $disvosci, produkcja i zgodn.

PN-EN 1097-3:2000

Badania mechanicznych i fizychanyasciwosci kruszyw. Oznaczanieggtasci
nasypowej i jamisKi.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlanesft@dnolity: Dz. U. z 2003
roku, Nr 207, poz. 2016, z pdiejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowych (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 92, poz. 881).

ZUAT - 15/V1.05-5/2003 Wyroby do zabezpieczeniaymyzchni betonowych
przed koroz. Czs$¢ V. Mineralne wyprawy ochronne.
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BD.01.09 —- ROBOTY MALARSKIE - Kod CPV 45442100-8
1. Wstep
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngysmagania dotycgce wykonania
i odbioru robo6t malarskich dla zadania prRemont dachu budynku przy ul. Kolumba
86-87 w Szczecinie” (e%ci A,B,C) Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rajaw
Gospodarczego — Szczaskie Centrum Przedgdiorczaci
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana gakaiment przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych wtpl.1.
1.3.Zakres robét objych specyfikagj.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace
i mapce na celu wykonanie rob6t malarskich.
1.4.0krdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5.0g6lne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jeékach wykonania oraz za zgodstoz
dokumentagj projektows, specyfikacy i poleceniami Inspektora Nadzoru Zymiera).

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotygeze wia&ciwosci materiatow.

2.1.1. Farby olejne — wg PN-C-81901:2002 i odpowield aprobat technicznych

2.1.2. Farby emulsyjne — wg PN-C- 81914:2002, PR1G13:1998 i odpowiednich aprobat
technigzh

2.1.3.Srodki gruntujce — wg odpowiednich aprobat technicznych

2.1.4. Inne materiaty malarskie — wg norm wymiegnw punkcie 10

3. Sprzet
Roboty mana wykonywa recznie lub przy iyciu dowolnego typu spetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zgodnie z wymogami
producenta materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podig.
Podt@a pod malowanie stanoévimog:

- nieotynkowane mury z cegty lub kamienia,

- beton,

- tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapiengigsowy, gipSowo-

wapienny,

- tynk pocieniony mineralnyzywiczny,

- drewno, materiaty drewnopochodne (sklejka, ptytaraeiva, ptyta pgniowa itp.),

- plyta gipsowo-kartonowa,

- plyta widknisto-mineralna (np. lignocementowe, estbecementowe),

- elementy metalowe.

5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod waigm doktadngci wykonania powinny odpowia-
d& wymaganiom normy PN-B-10020:1998. Spoiny muru poyiby¢ catkowicie wy-
petnione zapraywowno z licem muru. Przed malowaniem wszystkietkiby murze
powinny by uzupetnione. Mur powinien Bysuchy, a jego powierzchnia oczyszczona
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5.1.2

5.1.3

z zaschgtych grudek zaprawy, wystgjych poza jego obrys oraz z kurzu, ttuszczu i
ewentualnych resztek starych powitok nskiah.

. Powierzchnie betonowe powinnylmczyszczone z odstaych grudek zwjzanego
betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wysgtajlub widoczne elementy metalowe powin-
ny by usungte lub zabezpieczone farlantykorozyja. Uszkodzenia lub miejsca rako-
wate powinny kiynaprawione zaprayjwementow lub specjalnymi mieszankami, na
ktére wydano aprobaty techniczne.

. Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy PN-B/70-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinnydysunete przez wypetnienie odpowiedni
zapraw i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tywipowinna by pozba-
wiona zanieczyszcae(np. kurzu, rdzy, tluszczy, wykwitow solnych). Wggce lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny ¢ byabezpieczone
antykorozyjnie:

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny¢hyczyszczone ze starej farby i wszel-

5.1.4
5.1.5

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8

kich wykwitéw oraz odkurzone i umyte @goPo umyciu powierzchnia tynkdéw nie
powinna wykazywaladow starej farby ani pytu po starej powtoce nelas].
Uszkodzenia tynkow nalenaprawé odpowiedm zaprawg, a elementy metalowe
zabezpiecgyntykorozyjnie.
. Tynki pocienione powinny spetiitakie same wymagania jak tynki zwykie.
. Podiea z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinnyrgzmurszate, mée
wilgotndc¢ nie wicksz niz 12 %, bez zepsutych lub wypagtajch gkow i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna bgdkurzona i oczyszczona z plam tluszcau,
wicy, starej farby i innych zanieczysatzEwentualne uszkodzenia powinnycna-
prawione szpachléwlposiadajca aprobag technicza.
Podtea z ptyt gipsowo-kartonowych powinny dgdkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkmocupce oraz styki ptyt powinny kiyzaszpa-
chlowane . Uszkodzone fragmenty ptyt powiby naprawione masszpachlow,
na kt& wydano aprobattechnicza.
Podtaa z ptyt widknisto-mineralnych powinny ndiavilgotnasé nie wieksz niz 4 %
oraz powierzchaidoktadnie odkurzag) bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszcaeWkrety mocupce nie powinny wystawgpoza lico ptyty, a ich gtowki
powinny by zabezpieczone antykorozyjnie.
. Elementy metalowe powinnydgczyszczone z pozostabn zaprawy, gipsu, rdzy i
plam tluszczu oraz zabezpieczone przedzgor

5.2. Wykonanie robot.

5.2.1

. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinnydgrowadzone:

podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku roadenvatrz budynku),

w temperaturze pomej +5°C, z dodatkowym zastrzeniem, aby w eigu doby nie
nastpowat spadek temperatury poej 0°C,

w temperaturze powgj 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, aby temperatura pogéo
nie byta wyssza nk 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych),

w przypadku wysfpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malafskia zewstrz,
powierzchnidwiezo pomalowane (nie wyschye) naley ostont,

roboty malarskie mima rozpoca¢, jezeli wilgotnas¢ podtazy mineralnych (tynki, beton,
mur, ptyty widknisto-mineralne itp.) przewidmnych pod malowanie jest niegkgsza ni:

a) dla farb dyspersyjnych , na spoiwaglwicznych rozciéczalnych wod - 4%,
b) dla farb na spoiwackywicznych rozpuszczalnikowych — 3%,
c) dla farb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkaodyfikujgcymi w postaci

suchych mieszanek rozéezalnych wod lub w postaci ciektej — 6%,

d) dla farb na spoiwach mineralno-organicznych — 4%,
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w przypadku podtay drewnianych wilgotn& nie mae by wigcksza ni — 12%,

prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne)oadéopach stalowych prowadzi
nalery przy wilgotngci wzglednej powietrza nie wkszej n 80%,

w pomieszczeniach zamkiych przy pracach malarskich najezapewné odpowiedni
wentylacg (bez przecagéw),

roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi rglprowadzé z dala od otwartych
zrodet ognia,

5.2.2. Wykonywanie rob6t malarskich zesimanych.

Roboty malarskie na zeyirz mazna rozpoczé, kiedy podiga spetniag wymagania
podane w punkcie 5.1., a warunki wymagaminktu 5.2.1. Roboty powinny dywyko-
nywane na podtach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych eznasci od
rodzaju stosowanej farbyadanej jakdéci robot. Prace malarskie najeprowadzé
zgodnie z instrukgproducenta farby, ktéra powinna zawiera

informacg o ewentualnyrdrodku gruntugcym i o przypadkach, kiedy nakego

stosowg,

sposOb przygotowania farby,

sposob naktadania farby, w tym instrukcje o adezach (np. watkach,golzlach,

agregatach malarskich itp.)

krotnas¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 m,

czas m¢gdzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnimie mycia nargdzi, zalecenia w zakresie bhp

Elementy budynku, ktére w czasie malowania golgc uszkodzeniu lub

zanieczyszczeniu, nalg zabezpieczyi ostani& przed zabrudzeniem farbami.

5.2.3. Wykonywanie rob6t malarskich westirznych.

Roboty malarskie na zeyirz mazna rozpoczé, kiedy podiga spetniag wymagania
podane w punkcie 5.1., a warunki wymagaminktu 5.2.1. Podia powinny by
oczyszczone i przygotowane w zatici od stosowanej farbyzgdanej jakéci robot.
Pierwsze malowanie nayewvykon& po:

catkowitym ukaczeniu robaot instalacyjnych (z vgkiem zata@enia tzw. biatego

montau, armatury éwietleniowej itp.),

wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

utozeniu podtdg drewnianych, tzw. Biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkigdeprzed oszkleniem okien zgi

stolarka nie zostata wykazona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykonég po:

wykonaniu biatego monta,

utozeniu posadzek (z wytkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznyah)

przybiciem listew prz§ciennych i cokotow,

oszkleniu okien, jeeli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukgjproducenta farb zawiergay

informacje wymienione w punkcie 5.2.2.

Elementy budynku, ktére w czasie malowania molgc uszkodzeniu lub

zanieczyszczeniu, nalg zabezpieczyi ostani& przed zabrudzeniem farbami.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakéci materiatow.

Farby srodki gruntugce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymie-
nionym w punkcie 10.

a) przy odbiorze na budowie najesprawdzt zgodnd¢ rodzaju materiatu i gatunku z

projektem technicznym (przedmiarem) i zanediem,

b) wymagana jaké materiatdbw powinna kiypotwierdzona przez producenta $ad@vym

oznaczeniem materiatu i dostarczendemadectwa lub deklaracji zgodém materiatu z
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c)
d)
e)

f)
¢)

odpowiednim dokumentem odniesienia pot@apcym dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania w budctwme (norm, aprobag techniczg). W
przypadku zastrzen co do zgodngri materiatu z zéwiadczeniem o jalkiti
wystawionym przez producenta — powiniestaoon zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,

materiaty dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzajych przez producenta
ich jaké¢, nie mog by¢ dopuszczone do stosowania,

nie dopuszczagsilo stosowania materiatow, ktorych wdavosci nie odpowiadaj wy-
maganiom przedmiotowych norm,

naley sprawdzt wyglad zewrgtrzny w kazdym opakowaniu,

nie naley stosowdé materiatbw przeterminowanych,

wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinikazdorazowo by wpisywane do dzien-
nika budowy.

Ocer wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzi wizualnie. Farba powinna stan@wi
jednoroda w kolorze i konsystencji mieszagin

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w kidryxlat:

A) w przypadku farb ciektych:

B)

skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjtkiem farb strukturalnych),
kozuch,
slady pleni,
trwaly, nie dagcy sk wymiesza& osad,
nadmierne utrzymgge sé¢ spienienie,
obce wtgcenia,
zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci mieszanek:
zbrylenie,
obce wtgcenie,
zapach gnilny,
slady pleni.

6.2. Wymagania w stosunku do powtok malarskich.

6.2.1

. Powtoki z farb dyspersyjnych powinnyby

a) niezmywalne przy stosowadiodkéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie

na sucho i na szorowanie oraz reemjggac

b) aksamitno-matowe lub posiadaieznaczny potysk,

c)

jednolitej barwy, rwnomierne, bez smug, plam, zgod wzorcem producenta i
projektem technicznym,

d) bez uszkodze smug, przéwitow podiaza, plamsladow gdzla,
e) bez zluszczg odstawania od podia oraz widocznychatzen i poprawek.

6.2.2

Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego
podtaza. Nie powinny wysfpowa ulegagce rozcieraniu grunty pigmentow i
wypetniaczy.

. Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spaiwna/wicznych powinny by:

a) odporne na zmywanie wogkzy zastosowanigrodkdw mypcych, tarcie na sucho i na

b)

c)
d)

szorowanie,

bez uszkodage smug, plam, prZavitow i sladow gdzla; nie dopuszczacsspekan,
luszczenia sipowtoki i odstawania od podia: dopuszcza sinatomiast chropowaié
powtoki odpowiadafa rodzajowi faktury podioa,

zgodne z wzorcem producenta i projektem techniczwyrakresie barwy i potysku,
przy malowaniu jednowarstwowym dopuszczarseznaczne miejscowe pixgaty
poditaza
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6.2.3. Powtoki z farb na spoiwaekwicznych rozciéczalnych wod powinny spetnia
wymagania podane w punkcie 6.2.2.
6.2.4. Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywgodiaze, bez przévitow, plam i odpryskéw - nie powinny
sciera sig ani obsypywa przy potarciu mgkka tkanirg bawetnian,
b) nie mi& sladow gdzla,
c) w zakresie barwy o potysku bygodne z wzorcem producenta oraz projektem
technicznym,
d) by¢ odporne na zmywanie wed@za wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujcych),
e) nie mie przykrego zapachu,
f) dopuszcza giw tego rodzaju powtokach:
- na elewacjach — niejednolity odaibarwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowao powierzchni wikszej niz 20 cnf,
- chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catgjadti na linii styku odmiennych
barw,
- $lady pdzla na powtokach jednowarstwowych.
6.2.5. Powtoki z lakieréw na spoiwagiwicznych wodorozcigczalnych i rozpuszczalniko-
wych powinny:
a) mié jednolity w odcieniu i potysku wygtl zgodny z wzorcem producenta i projektem,
b) nie mi& sladow gdzla, smug, plam, zaciekéw, uszkoflzpzcherzy i zmarszcze
c) dobrze przylegado podiaa,
d) by¢ odporne na zarysowanie i wycieranie,
e) by¢ odporne na zmywanie wgaesrodkdw mypcym.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowa rob6t jest mM. lloé¢ robét okréla sic na podstawie projektu (przed-
miaru) z uwzgldnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadinzyniera).

8. Odbior robot
8.1. Zakres kontroli i bada

Badania powtok przy ich odbiorze nalerzeprowadzi po zakaéczeniu ich wykonania,

nie wczeéniej jednak nt po 14 dniach. Badania techniczne nglprzeprowadz w tem-

peraturze powietrza niezszej ni +5°C i przy wilgotndci powietrza nie wyszej niz 65%.

Odbiér robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgod®oi barwy i potysku,

- sprawdzenie odpordoi na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepfm powioki,

sprawdzenie odporgoi na zmywanie.
8. 2 Metody kontroli i bada
Badania powtok malarskich przy odbiorze nglevykonywa nastpujaco:

a) sprawdzenie wyglu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonyngwietle
rozproszonym z odlegé 0,5 m,

b) sprawdzenie barwy i potysku — przez poréwnani@gwetle rozproszonym barwy i
potysku wyschritej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretpocieranie
jej powierzchni wetnianlub bawetniag szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powlok nalery uzn& za odpora na wycieranie, jeeli na szmatce nie wyglia slady
Farby.

d) sprawdzenie przyczepsm powitoki:
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- na podtaach mineralnych i mineralno-witoknistych — przez wgyknie skalpelem
siatki nagj¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek wd&katrorg, a nasfpnie
przetarciu gdzlem nagjtej powtoki: przyczepn& powtoki naley uzna za doby, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie,
- na podtagach drewnianych i metalowych — megagpisan w normie PN-EN-ISO 24009,
e) sprawdzenie odpordoi na zmywanie — przezgamiokrotne silne potarcie powtoki makr
namydlorn szczotk z twardej szczeciny, a naphie doktadne sptukanie jej wopda
pomog@ miekkiego gdzla: powtok nalezy uzna za odporg na zmywanie, jeeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu otegtijpo wyschngciu cata badana
powtoka lzdzie miata jednakogbarwe i nie powstan przewity podtoza.

Odbior powtok malarskich nagiuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamowie-
niem, ktérego przedmiot okdi@ja projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbiorbdg a
takze dokumentacja powykonawcza. Powtoki malarskie payiby odebrane, jeeli
wszystkie wyniki bad@kontrolnych g pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik badania
daje wynik negatywny, powtoki malarskie nie powirmy przyjete.

9. Podstawa ptatnéci

Placi s} za ustaloailos¢ m? powtok malarskich wykonanych zgodnie z zaméwieniem
uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceghyriiégania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynkiyde. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynkieshetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budiwwk Wymagania i badania.

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Olnia przyczepnici powtok do podiaa
oraz przgpmaci miedzywarstwowej.

PN-C-81607:1998 Emalie olejapwiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalo-
we kopoliryeowane styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozeaigalne stosowane wewtnz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do maftoavelewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do matoawwretrz budynkdéw
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BD.01.10 OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
Kod CPV 45453000-7
1. Wstep
1.1.Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgywymagania dotycce wykonania
I odbioru sufitdbw z piyt gipsowo-kartonowyezadania pn. ,Remont dachu budynku
przy ul Kolumba 86-87 w Szczecinie” -gzi A, B, C, ZSRG — Szczagskie Centrum
Przedsbiorczaci. .
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana gakaiment przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych wtpl.1.
1.6.Zakres robot obfych specyfikagj.
Specyfikacja dotyczy:
- wymiana stropow podwieszanych z piyt g/k w pomezeniach ktore ulagty zalaniu
przez nieszczelne pokrycie dachowe.
-wymiana obudowy pionow kanalizacji deszczowej.
- wymiana oktadzinycian z ptyt g/k uszkodzonych przez zalanie.
1.7.0krdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.
1.8.0g6Ine wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jeékach wykonania oraz za zgodstoz
dokumentagj projektows, specyfikacj i poleceniami Inspektora Nadzoru zymiera).

2. Materiaty
2.1. Wymagania dotygze wiaciwosci materiatow.
2.1.1. Piyty gipsowo-kartonowe zwykie GKB gr. 125n dla pomieszczebiurowych i w
korytarzach— wg BN-86/6743-02
2.1.1. Piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKBLgr5 mm dla pomieszcie
sanitarnych — wg BN-86/6743-02
2.1.2. Gips szpachlowy— wg PN-B-30042:1997
2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywast&ay - wg. odpowiedniej aprobaty
technicznej
2.1.5. Tamy i siatki zbrogce — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
2.1.6. Naraniki aluminiowe — wedtug odpowiedniej aprobaty tech
2.1.7. Wkety nierdzewne do przykcania ptyt gips.-karton. — wg PN-92/M-83102
2.1.8. Maty z welny mineralnej — wedtug odpowieglaigrobaty techn.
2.1.9. Folia izolacyjna PE
2.1.10. Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250
3. Sprzet
Roboty mana wykonywa r¢cznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robot.
4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zgodnie z wymogami
producenta materiatow.
5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podig.
Sufity oraz elementy konstrukcji, na ktdrymap by¢ wykonane sufity podwieszane z
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ptyt g-k, powinny stanowipodtaze sztywne i stabilne.
5.2. Wykonanie robot (wg PN-70/B-10100).

a) sufity z ptyt g-k powinny lBywykonane zgodnie z projektem
technicznym,

b) przed rozpoeziem robét powinny b§ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkawwamurowane wszelkie przebicia i bruzdy
oraz osadzoneéateznice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki kosjomowanej),

c) poditae powinno by przygotowane w odpowiedni sposob,

d) wytrasowalinie sufitbw podwieszanych i mortavieszakow,

e) montastelaa na wieszakach,

f) sufity podwieszane z ptyt g-k powinnycbyykonywane w temperaturze otoczenia
nie niszej n 5°C i pod warunkiemze w chgu doby nie nagpi spadek temperatury
poniej O°C,

g) dogjcie ptyt g-k pih mechaniczg, lub rczmg lub nazem,

h) mocowanie ptyt do stelametalowego,

i) utazenie paraizolacji,

]) ut@zenie izolacji cieplnej z mat wetny mineralnej go. dm

k) spoinowanie piyt.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakéci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie najesprawdz¢ zgodndé rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym i zamoéwieniem,

b) wymagana jaké materialdw powinna kypotwierdzona przez producenta ydiavym
oznaczeniem materiatu i dostarczerdemadectwa lub deklaracji zgodfm materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potaapcym dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania w budctmie (Polsly Normg, aprobag techni-
czn). W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zawiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta — powiniestaoon zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,

c) materiaty dostarczone na bugdvez dokumentéw potwierdzajych przez producenta
ich jaké¢, nie mog by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszczagsilo stosowania materiatéw , ktérych wdavosci nie odpowiadaj wy-
maganiom przedmiotowych norm,

e) nie naley stosowa materiatow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinrkazdorazowo by wpisywane do dzien-
nika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkobmiarows robét jesm?. llos¢ rob6t okréla sic na podstawie projektu (przed-
miaru) z uwzgldnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadinzyniera).

8. Odbior robdt

Roboty tynkarskie i sufity z ptyt g-k, jako Zkajagce, wymagaj odbiorow

czsciowych. Badania w czasie odbiorweéziowego naley przeprowadzadla tych robot

do ktérych dosp p&niej bedzie niemaliwy lub utrudniony.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- stanu podiga,
- jakosci zastosowanych materiatéw,

- jakosci i doktadndci wykonania stelay,

Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie kacowe tynkow iscianek z ptyt g-k naley przeprowad#i po zakaczeniu tych

robot i powinny one obejmowaprawdzenie:

- zgodndci ich wykonania z dokumentagcjobodt tynkowych (projektem budowlanym i
specyfikagj techniczg wykonania i odbioru robét,
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certyfikatow lub deklaracji zgodioi zastosowanych wyrobéw budowlanych,
prawidtowaci przygotowania podioy,

sprawdzenie prawidtovgai zamocowania piyt,

sprawdzenie prawidtowgoi wykonczenia suchych tynkéw w stykach, nzaoh,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych iggakeniach oktadzinyciennej z
sufitem,

sprawdzenie prawidtovéoi wykonania powierzchni i kragdzi suchych tynkow
grubasci tynku,

wygladu i innych widciwosci powierzchni tynku,

Odblor gotowych sufitow z ptyt g-k nggtuje po stwierdzeniu zgodéw ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okiaga projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru
robét, a take dokumentacja powykonawcza. Tynk powiniei bgebrany, jeeli

wszystkie wyniki bad@kontrolnych g pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik badania

daje wynik negatywny, tynk nie powiniendprzyijety.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za ustaloailos¢ m? sufitdw zgodnie z zaméwieniem i
uporadkowanie stanowiska pracy.

10. - Przepisy zwazane

PN 72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Such&itylymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipso Terminologia.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budatwie. Wartdci modularne i

zasady koordyhamdularnej

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarow w budogtwie. Postanowienia ogéine.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlaamb&mi wodnymi i wodorozciezal-

nymi farbami elsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlaambdmi, lakierami i emaliami na spoi-

wach bezwodnych

PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlaips tynkarski i klej gipsowy.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Vaod
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E.02.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE
E.02.01 INSTALACJE ODGROMOWE - CPV 45317000-2

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiajacego

»,Remont dachu budynku przy ul Kolumba 86-87 w ®raozie” - czsci A, B, C, ZSRG —
Szczeaiskie Centrum Przeddiiorczacci.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe]j specyfikacitécznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznyokydzace realizacji robot
elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramaatiania pt ,Remont dachow
budynkow A, B, C, ZSRG — Szczéskie Centrum Przeddiiorczaci przy ul. Kolumba 86 —
87 w Szczecinie”.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanodsiaove opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&at przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

W ramach prac elektrycznych przewidujesie wymiarstalacji odgromowej w zakresie:
- zwody poziome nap#ane.

zwody poziome nienaptane na wywietrzakach dachowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc igtkonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami techniczniypoleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podaBad \B.D.00.00 ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejawszystkie czynnosci umlwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot elekinych przewidzianych w projekcie
remontu. Obejmujprace zwjzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem i wykomanie
pomiarow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych robét oraz ich zgodiha
umowa, projektem, pozostatymi SST i poleceniamzgdgapcego realizacja

umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek ogpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zargdzapcego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja rob6t

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi l&yzgodna z
zasadami podanymi w ST B.D.00.00 "Wymagania ogohe"1.5.

Dodatkowo Wykonawca dostareézbedzie nasipujace informacje:

1. Harmonogram i kolejrid prac.

2. Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez proatidee

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotycgce wiaciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i
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skltadowania podano w ST B.D.00.00 ,Wymagania ogélii&od CPV 45000000-7,

2. MATERIALY.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty do wykonania instalacji odgromowej:

- drut stalowy ocynkowany (18 mm

- $sruby nacggowe.

- zlacza nacigowe.

- zlacza krzyowe.

- wsporniki dachowe do instalacji ngpane;j

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu podano w ST B.D.00.00 ,Wymagania
0go6Ilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzt do wykonywania robo6t tynkowych

Roboty mana wykonywa recznie i przy ayciu drobnych nargdzi.

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodsj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdw i wykonywanych robét orazda przyjazne dla
srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w ST B.D.00.00 ,Wymagania
0go6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Wyroby do rob6t odgromowych medy¢ przewaone dowolnym spetem
samochodowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B.@0.00,Wymagania ogoélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Zwody poziome

- druty FeZn fi 8 mm przeznaczone na zwody aafgzed montzem wyprostowa za
pomo@ wsktpnego naprzenia lub przy zastosowaniu odpowiedniegadeznia
prostupcego.

- zwody poziome nafsy instalowd na state przyzyciu odpowiednich wspornikéw
odstpowych isrub nacigowych.

- zwody poziome nieizolowane powinnydwyktadane co najmniej 2 cm od potaci
dachowej na dachach o pokryciach niepalnych i topdinych.

Uktad i lokalizacja zwoddw powinny Bywykonane:

- zwody niskie powinny stanowsie ktorej kraicowe przewody musza przebiéga
wzdtuz krawedzi dachu

- wszystkie nie przewodee elementy budowlane, wysie¢ nad powierzchnie dachu nate
wyposay¢ w zwody niskie pajczone z siegizwoddw zamocowanych na powierzchni
dachu.

- zwody naley prowadz¢ bez ostrych zagt i zalamania (promiezagecia nie mae

by¢ mniejszy nk 10 cm), nad szczelinami dylatacyjnymi nglestosowa kompensagj

- do mocowania zwodéw neig stosowd wsporniki, uchwyty i ziczki zgodnie z
normami.

- do mocowania nowych wspornikow nggowych wykorzystaistniegce przez
przyspawanie lub przykcenie.

przy zastosowaniu wspornikow naruszgch szczelng pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu nalgy uszczelni miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku polkayc
pap.

5.3. Przewody pionowe.

Wykorzysta istniegce przewody pionowe do ktorych najegpodhczye instalacje
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pozioma na dachu.

5.4. Badania techniczne i pomiary kontrolne.

- ogledziny cz$ci nadziemnej - polegapne na sprawdzeniu zgodieodz

obowigzujagcymi przepisami i normami rozmieszczenia poszczegdl elementow
urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarédzaju podczen
elementow instalacji odgromowe;.

- sprawdzanie ggtosci polgczen, ktére naley wykona za pomog omomierza lub
mostka do pomiaru rezystancji, pragzonego z jednej strony do zwodow z drugiej do
przewodu uziemiagego na wybranych losowo gatach uradzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktére nglevykona mostkiem do pomiaru uzienfidéub
metod, techniczi, pomiary naley wykona co najmniej w 2 przeciwlegtych punktachzgé
obwdéd uziomu otokowego nie przekracza 50 m. Dlamzi o obwodzie L vekszym,
najmniejsz liczbe punktéw pomiarowych P natg okresli¢ z zalenosci: PL10,01-L+2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej waitcezystancji uziomu natg
zainstalowa dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe @ uzyskania wymaganej
oporngci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST B.D.00.00 ,Wymagania
0go6Ilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu zgodnie z wymogaiiEC
60364-6-61:2000-Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SB.D.00.00 ,Wymagania
0go6Ilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymas

- 1m - 1 metr przewodu

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B.D.@®D ,Wymagania ogoélne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oranitdw bada. Przy przekazywaniu
obiektu do eksploatacj Wykonawca zobex@ny jest dostarczyinwestorowi dokumentagj
powykonawc3z urzadzenia piorunochronnego i protokoty badachnicznych i pomiarow

kontrolnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST B.D.00.00
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Podstaw ptatncci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
wycenianym przez Wykonaw@rzedmiarze rob6t, a zakres czystimbjetych cena
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmu;

- dostarczenie niezldnych materiatow i innych czynnikéw produkciji.

- demonta i wykonanie instalacji odgromowej

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i pomiarow.

- prace wykaéczeniowe, oczyszczenie stanowiska pracy i usimimateriatow
rozbiorkowych z placu budowy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 62305-2008 Ochrona odgromowa -€42l: zasady ogolne

PN-EN 62305 — 2008 Ochrona odromowa e$€2: Zaradzanie ryzykiem.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona
przed przepiciami. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi lukyézeniowymi.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budoeydh. Wymagania ogolne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Ochrona specjalna.
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym imgui€lektromagnetycznym
(LEMP). Zasady ogolne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowymuisgm elektromagnetycznym
(LEMP). Czs$¢ 2: Ekranowanie obiektow, polaczenia wetvn

obiektow i uziemienia.

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowakibie budowlanych. Zasady
ogolne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowekibw budowlanych. Zasady
0golne. Wybér pozioméw ochrony dla gdzex piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektédoldanych. Zasady ogélne.
Przewodnik B-Projektowanie, moutg konserwacja i sprawdzanie

urzadzea piorunochronnych..

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtdmo-montaowych (tom V)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rdisddowlanych. Wymagania ogoine.
Kod CPV 45000000-7.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawieragcego

dane dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N81

poz. 953 z pgn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwdaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zmianami).

SPORADZIL
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