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3. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa o$wietlenia ulicy 26 Kwietnia w Szczecinie w
celu doswietlenia projektowanej §ciezki rowerowej na odcinku od al. Bohaterow Warszawy
do ul. Derdowskiego - strona p6tnocna.

Projekt obejmuje:

- o$wietlenie $ciezki

- przebudowa kolidujacego oswietlenia

- przebudowa kolidujacych kabli o§wietleniowych

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- plan sytuacyjny 1:500

- warunki przylaczenia o§wietlenia nr Eneos/OS/E/LK/2095/2014 wydane przez Eneos
O/Szczecin dnia 25.11.2014

- obowigzujace normy i przepisy

3. Oswietlenie sciezki

Zaprojektowano oswietlenie $ciezki rowerowej na dwodch odcinkach znajdujacych sie
poza ciggami drzew i krzewdéw w stosunku do jezdni pdinocnej ulicy 26-go Kwietnia.
Jeden odcinek, réwnolegly do garazy osiedlowych ma dlugos¢ ~172 m 1 8 latarni, drugi
zaczynajacy si¢ na przy wyjezdzie ze stacji paliw ma dlugos¢ ~92 m i1 5 latarni.
Oswietlenie wykonane bedzie oprawami parkowymi z wkladami 24LED o mocy 28W,
350 mA, z kloszem z poliweglanu odpornego na udary mechaniczne. Oprawy
instalowane beda na stupach parkowych stalowych ocynkowanych, grubo$¢ blachy 4
mm, zakonczenie o $rednicy D=60 mm, stozkowych o przekroju kotowym i wysokosci
nadziemnej h = 4,0 m, przewidzianych do posadowienia w ziemi na gltgbokos¢ 1,2 m.
Dla ochrony stupow przed korozja stosowaé rgkawy z tworzyw termokurczliwych
instalowane pomie¢dzy wngka stupowa a otworem wpustowym kabli.

W shupach stosowaé zlacza kablowe typu 1ZK-4. Oprawy zabezpieczy¢ wkladkami
topikowymi 4A. Polaczenia opraw ze ztaczami wykonaé przewodem typu YDYzZo 3x2,5

2
mm .

4. Zasilanie oswietlenia

Zasilanie o$wietlenia odbywa¢ sie bedzie kablami typu YKY 3x4 mm”® ukfadanymi w
ziemi w rurach ostonowych DVR-50 z najblizszych slupéw oswietlenia ulicznego (jak

pokazano na planach sytuacyjnych).



5. Przebudowa kolidujgcego oswietlenia

Istniejaca latarnia o$wietleniowa nr 2/2/59 o zbiegu ulic Santockiej i 26-go Kwietnia
koliduje z projektowang $ciezka rowerowa i jej lokalizacja podlega zmianie. Latarnia jest
w stanie technicznym dobrym i nalezy ja zdemontowac 1 zainstalowa¢ ponownie we

wskazanym na planie miejscu.

6. Likwidacja kolizji kabli oswietleniowych

Istniejace kable oswietleniowe w kilku miejscach przechodza pod projektowang $ciezka
rowerowa. Nalezy je ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu A-83PS (lub rownowaznymi)

jak zaznaczono na planach sytuacyjnych.

Jest rébwniez sytuacja u zbiegu ulic 26-go Kwietnia i Santockiej, w ktorej kable znajduja
si¢ czgsciowo pod jezdnig i nie ma mozliwosci skutecznie je ostoni¢ rurami
dwudzielnymi. Nalezy w tym miejscu utozy¢ nowe odcinki kabli, ktorych jedne konce
wprowadzi¢ do szafy o$wietleniowej nr SO-59 a drugie konce zmufowac¢ z kablami
istniejagcymi jak zaznaczono na planie sytuacyjnym 2. Stosowac¢ kable typu typu YAKY
4x35 mm” i mufy przelotowe 1 kV dla przekroju 4x35 mm®.. Pod $ciezka kable uktadac
w rurach ochronnych DVK-75 niebieskich. Przy ostanianych odcinkach poprzecznych
do $ciezki nalezy rownolegle utozy¢ rure zapasowa typu DVK-110 koloru niebieskiego

(lub réwnowazng).

7. Ukladanie kabli
Kable nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm i zasypaé warstwa piasku gr. 10

cm oraz gruntu rodzimego gr. 15 cm a nastgpnie przykry¢ folig niebieska. Grunt nalezy
zageszczaé co 20 cm. Glebokos¢ ulozenia kabli mierzona od powierzchni gruntu
powinna wynosi¢ 70 cm. Kable powinny by¢ ulozone linig falista z zapasem

wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu.

Przy wprowadzeniu kabli do szafy o$wietleniowej przewidzie¢ zapasy o dlugosci nie
mniejszej niz 3m. Kable powinny by¢ na calej dtugosci zaopatrzone w trwale opaski

kablowe rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy szafach i stupach.
Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwale napisy zawierajace:

- symbol i nr ewidencyjny linii kablowej
- oznaczenie typu kabla
- znak uzytkownika kabla
- rok utozenia kabla
Kable uktada¢ zgodnie z normg PN-76/E/05125.



8. Uwagi wykonawcze

Wykonawce obowigzuje zapoznanie si¢ 1 stosowanie do zalaczonych warunkow i

wymagan dotyczacych sieci oswietlenia wydanych przez Eneos O/Szczecin.

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ pomiary:
- glebokosci utozenia kabla
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem
- odleglosci folii ochronnej od kabla
- stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem
Wykonawca ma obowiazek wykonania pomiardéw linii kablowej oraz parametrow

oswietlenia i przedtozenia do odbioru protokotéw tych pomiarow:

sprawdzenie cigglosci zyt roboczych 1 powrotnych oraz zgodnosci faz
- sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiar rezystancji i probe napigciowq izolacji

- pomiar oporno$ci uziemienia

- pomiar nat¢zenia o$§wietlenia

9. Roboty demontaZowe

Demontazowi podlega latarnia o$wietleniowa u zbiegu ulic 26-go Kwietnia i

Santockiej. Stan latarni jest dobry i ma by¢ ponownie zainstalowana.

10. Ochrona przeciwporaieniowa

Linia o$wietlenia pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-C jak sie¢ zasilajaca i1 jako ochrong od
porazen pradem elektrycznym zastosowane jest samoczynne wylaczanie obwodu
zasilajgcego. Zaciski uziemiajace w stupach potaczy¢ z szyng PEN. Stupy uziemi¢ faczac
zacisk stupa przewodem LgY 16 mm’ z bednarka FeZn 25x4 mm ukfadana wraz z
kablem w ziemi. Bednarke uktada¢ pod podsypka piaskowa bezposrednio na gruncie

rodzimym. Zapewni¢ opornos$¢ uziemienia ponizej 30 omow.

Opracowat:
Tadeusz Pytel



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dane wyjsciowe

Dla obwodu nr 2 szafki SO-56

- moc zainstalowana istn. 25 x 100W Pi =2,500 kW
- moc zainstalowana proj. 12 x 88W Pi =1,056 kW
Razem Pi =3,556 kW
- prad obliczeniowy Ig =5,6A
2. Sprawdzenie kabla zasilajgcego

istn. kabel YAKY 4x35 mmz, L =700 m, Iz=80 A

zabezpieczenie topikowe In=25A L=40 A
Iz <In < Iz 5,6 <25 <80
L <1451z 40 < 1,45x80=116

3. Spadek napiecia
- YAKY 4x35 mmz, L=700m, Ps=36kW, dU=1,28% <5%

4. Obliczenia oswietlenia

Obliczenia oswietlenia dla $ciezki rowerowej wykonano programem Calculux
Parametry wyj$ciowe (wg prEN 13201-1)

- sytuacja o$wietleniowa -El
- klasa o$wietleniowa -S4
- nate¢zenie o§wietlenia Eér>5 Ix Emin > 1 Ix

Wyniki obliczen Esr=7.81x>51x Emin=41x>11Ix
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Stupy parkowe stalowe, stozkowe, doziemne, h = 4,0 m
Oprawy parkowe z wktadami 24LED o mocy 28W, 350 mA
Izolowane ztaczki kablowe 1ZK-4 z bezpiecznikiem 4A
Kabel 1 kV, typu YAKY 4x35 mm’

Kabel 1 kV, typu YKY 3x4 mm”

Przew6d typu YDYzo 3x2,5 mm’

Przewod typu LgY 16 mm®

Rury ostonowe gigtkie typ DVR-50

Rury ostonowe typ DVK-75

Rury ostonowe dwudzielne typ A-83PS

. Mufy 1kV, 35 mm2
. Bednarka ocynkowana 25x4 mm

. Piasek

Szt
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6. ZAtACZNIKI

6.1. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami
,Prawo Budowlane” niniejszym oswiadczamy, ze projekt zostat sporzgdzony
w sposOb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego,

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tadeusz Pytel Wojciech Jasinski
/projektant/ /sprawdzajgcy/



