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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest hydroizolacja scian piwnicznych i1 fundamentowych
Budynku Urz edu Miasta Szczecin , wraz z robotami towarzyszacymi, koniecznymi dla
prawidtowego zrealizowania inwestycji.

Budynek Urzedu Miejskiego zlokalizowany jest w centrum miasta przy Pl. Armii Krajowej 1
w Szczecinie i w calosci stanowi obiekt uzytecznosci publicznej.

Wyodrebniona cze$¢ budynku, w ktérej ma swojq siedzibe PINB w Szczecinie, usytuowana
jest przy ul. K. Szymanowskiego 2.

Budynek Urzedu jest obiektem rozbudowanym w rzucie, o bryle nieregularnej
i rozczlonkowanej. Z tego powodu w obiekcie wyodrebniono trzy gtébwne skrzydta: skrzydto
centralne ($rodkowe) i dwa skrzydta boczne (skrzydto wschodnie oraz skrzydto zachodnie),
a takze czes¢ budynku zajmowang obecnie przez PINB, usytuowang na przedtuzeniu
skrzydta zachodniego w kierunku zachodnim.

Budynki poszczegdllnych skrzydet potaczono tacznikami, pozostawiajgc jedynie strefe
potudniowg (ptd-wsch) otwartg w kierunku miasta. Dziedzince wewnetrzne zespotu
potaczono przejazdami bramowymi.

Budynek wzniesiono wedtug projektu berlinskiego architekta Georga Stainmetza w 3-gj
dekadzie ubiegtego stulecia, tj. w latach 1924 -1927.

Budynek zrealizowano metodg tradycyjng - murowanag, lokalnie z elementami sciennymi
wykonanymi w technologii betonu monolitycznego.

Przedmiotowy kompleks Budynku Urzedu Miasta stanowi obiekt zabytkowy - w zwigzku
z powyzszym podlega ochronie konserwatorskiej.

Obecnie w budynku prowadzone sg prace remontowo- modernizacyjne w zakresie
przewidzianym decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 73/PB/2007 z dn. 30.03.2007r., wydang
w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany (nazwany w niniejszym opracowaniu
»projektem podstawowym”) pn. ,REMONT ELEWACJI i DACHU SKRZYDEtL BOCZNYCH
BUDYNKU URZEDU MIASTA SZCZECIN”; opracowanie: ARCHITEKTON Dorota Butka,
2006r., zmieniong nastepnie decyzjg nr 151/PB/2010 z dn. 08.06.2010r. (w zakresie
wymiany stolarki okiennej na czesci budynku skrzydta wschodniego).

Obecnie inwestycje zrealizowano w calosci w zakresie remontu dachow budynku oraz
wymiany stolarki okiennej.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy sporzgdzono w oparciu o:

1. inwentaryzacje architektoniczno- budowlang kondygnacji piwnicznych budynku,

bedacgq w posiadaniu i udostepniong dla potrzeb sporzadzenia niniejszego

opracowania przez Wydziat Obstugi Urzedu przy U.M.

niektore wkasne pomiary inwentaryzacyjne — X-XI1.2010r.

odkrywki $cian, okitadzin, cokotow zewnetrznych, przestrzeni pod schodami

budynku — XI1.2010r.

4. wilasng dokumentacje fotograficzng dotyczacag stanu istniejgcego, sporzadzong
dla potrzeb niniejszego projektu — X-XI11.2010r.

5. ,Dokumentacje geotechniczng’, sporzadzong dla potrzeb niniejszego projektu,
opracowang w X.2010r. przez mgr inz. Anne Wojtuszkiewicz, upr. geologiczne
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MOSIZN Nr 071032 (Projektowanie w zakresie Geologii i Geotechniki, Sz-cin,
ul. Nieduza 16/4)

6. ,Opinie mykologiczno- budowlang” — sporzadzong dla potrzeb niniejszego
projektu w XI1.2010r. przez inz. Ewe Gorkiewicz, specjaliste ds. mykologii
budowlanej na podst. Swiadectwa SMB 2/6/88 i opracowang w 3-ch tomach -
odpowiednio dotyczacych skrzydta zachodniego, wschodniego i srodkowego
budynku

7. LJAnalize przyczyn zawilgocenia” - sporzadzong na potrzeby projektu
podstawowego w zakresie remontu elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin  w
VIII.2006r. przez mgr inz. Wojciecha Komorowskiego, posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr 612/89/UW w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej (P.T.U.
PROTECH, 56-400 Olesnica, ul. Zeromskiego 2/1)

8. diagnostyke stanu zawilgocenia i stopnia zasolenia muréw przyziemia budynku -
opracowanie pn. ,Analiza przyczyn zawilgocenia. Dodatkowe badania
diagnostyczne” sporzadzone w I11.2011r. przez mgr inz. Wojciecha
Komorowskiego, specjaliste ds. mykologii budowlanej na podst. Swiadectwa
10/Sp/03/07, posiadajacego uprawnienia konstr.- budowlane nr 612/89/UW
(P.T.U. PROTECH, 56-400 Olesnica, ul. Zeromskiego 2/1, Biuro Techniczne we
Wroctawiu: 55-093 Kietczow, ul. Ogrodowa 24).

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie zwigzane jest z planowanym przez Inwestora wykonaniem hydroizolacii
istniejgcych scian piwnicznych i fundamentowych w obrebie wszystkich czesci budynku.

Projekt wykonano m.in. w oparciu 0 opinie specjalistyczne, wyszczegdlnione w pozycji 5-8
pkt.1.2, w tym opinie opracowane na podstawie przeprowadzonych badan
specjalistycznych po pobraniu i laboratoryjnym zbadaniu prébek, ktére pobrano
bezposrednio z materiatdbw tworzacych strukture muréw sciennych w obszarze piwnic
(cegly, zaprawa, spoinowa).

Catos¢ zadania inwestycyjnego podzielono na etapy, pozwalajace na niezalezne
wykonywanie prac w réznych czesciach (stosunkowo duzego) obiektu oraz w ré6znym dla
nich czasokresie. Niniejsze opracowanie dotyczy wydzielonego etapu oznaczonego jako
etap 1, ktory obejmuje wschodnig czesé¢ skrzydta zachodniego, usytuowang od strony
dziedzihca glébwnego, tj. od strony Placu Armii Krajowej oraz czesciowo od strony ulicy
Felczaka.

1.4. Cel opracowania

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w celu dostosowania przyjetych w projekcie
podstawowym rozwigzan technicznych w zakresie izolacji $cian piwnicznych
i fundamentowych budynku do biezacych potrzeb i oczekiwan Inwestora.

2. EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM

2.1. Charakterystyka ogolna

Przedmiotem opracowania jest gtowny budynek Urzedu Miasta Szczecin, zlokalizowany
w Szczecinie przy Placu Armii Krajowej 1 wraz z cztonem na przediuzeniu skrzydia
zachodniego w kierunku zachodnim, stanowigcym siedzibe PINB i usytuowanym przy
ul. Karola Szymanowskiego 2. Od strony wschodniej obiekt sasiaduje z ul. Jacka
Odrowaza, od strony potudniowej (ptd-wsch.) - z ulicg Felczaka, przebiegajacg réwnolegle
do budynku (i posiadajacg rownolegtg zabudowe), oraz dobiegajacq prostopadle do Placu
Armii Krajowej Alejg Jana Pawia Il.

Usytuowana wzdtuz budynku od strony pin- zachodniej ulica K. Szymanowskiego oddziela
zabudowe kompleksu budynkéw UM od miejskiego parku im. Kasprowicza.

Ulice sg zabudowane i gesto uzbrojone.
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Budynek jest niemal catkowicie podpiwniczony, przy czym w obszarze skrzydia
wschodniego wystepujg partie o 2- ch kondygnacjach piwnicznych.

Zagtebienie piwnic w stosunku do poziomu przylegtego terenu - rézne, w zaleznosci od
czesci budynku.

Budynek posiada (prawdopodobnie) skanalizowang instalacje odprowadzania wod
opadowych, instalacje sanitarne (c.o., wod.-kan., wentylacje grawitacyjng i mechaniczng),
instalacje elektryczng i odgromowa.

Teren sytuowania budynku — plaski. Wewnetrzny dziedziniec budynku jest obnizony
wzgledem sgsiednich ulic o okoto 80 cm.

Budynek stanowi obiekt podlegajacy ochronie konserwatorskiej i jest wpisany do gminnej
ewidencji zabytkow pod nr 1297.

2.2. Opis stanu istniej acego
2.2.1. Charakterystyka ogélna

Posadowienie budynku  — bezposrednie, na gruncie nosnym rodzimym, obecnie
skonsolidowanym.

Z duzym prawdopodobienstwem (z uwagi na zniszczenia okresu wojennego)
w wierzchnich warstwach podioza wokot budynku moze wystgpié¢ gruz budowlany.

Parametry geotechniczne podioza przyjeto na podstawie badan wykonanych w X.2010r.
(opracowanie wyszczegolnione w pkt.1.2/5).
Pod zmienng warstwg luznych nasypow niekontrolowanych o migzszosci w granicach 0,5
do 1,40 m podioze budujg grunty rodzime w postaci piaskédw pylastych i pytdw
piaszczystych (Ip = 0,6), niekiedy z niewielkimi przewarstwieniami piasku drobno-
Ziarnistego (po stronie zachodniej budynku).

Podloze gruntowe wokot budynku jest wyjatkowo suche. Wykonane badania potwierdzity,
iz do gtebokosci 5 m ppt. woda gruntowa nie wystepuje, hawet w postaci sgczen.
Potwierdzajg taki stan takze badania i materialy archiwalne, wedtug ktérych w ulicach
przylegajacych do rejonu wykonanych badan geotechnicznych (ul. Szymanowskiego,
Odrowgza i Felczaka) grunt jest suchy, a woda gruntowa wystepuje dopiero na
gtebokosciach ponizej 6,0 m od poziomu terenu.

Ewentualne saczenia przy $cianach zewnetrznych mogg by¢é spowodowane jedynie
nieszczelnoscig instalacji wodnych, kanalizacyjnych i (gtéwnie) deszczowych.

Warunki gruntowe, okreslone badaniami dla potrzeb niniejszego projektu charakteryzujg
podioze o dobrych wtasciwosciach, zaréwno dla posadowienia jak i eksploatacji obiektow
budowlanych.

Fundamenty

Szacuje sie wystepowanie pod budynkiem fundamentéw betonowych. Z uwagi na wiek
budynku, nalezy sie jednak liczy¢ z mozliwoscig lokalnego wystepowania fundamentow
murowanych z cegty ceramicznej.

Sciany piwnic

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej petne;j.

Sciany podstawowej kondygnacji piwnicznej w budynku wymurowano z cegty jw.

Partie drugiej (dolnej) kondygnacji piwnic wystepujacych w budynku wykonano
w technologii betonowej monolitycznej, z betonu wylewanego na mokro w szalunkach
z desek drewnianych, z lokalnymi elementami murowanymi wewnatrz pomieszczen.

Wszystkie sciany murowane otynkowano, poza nielicznymi fragmentami i filarami czesci
piwnic.
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W okresie dokonywania przegladow (sezon grzewczy XI-XI1.2010) nie stwierdzono
istotnego zawilgocenia $cian, ogolnie sciany piwnic w catym budynku byly suche.
Stwierdzono natomiast wystepowanie uszkodzen, gtébwnie uszkodzen tynkow
wewnetrznych - jako skutek wczesniejszego zawilgocenia scian:
- na $cianach zewnetrznych - w strefach wokot okien
- na scianach wewnetrznych dochodzacych poprzecznie do Scian zewnetrznych -
w strefach bezposredniego potaczenia scian (wzajemnego przemurowania)
- na scianach zewnetrznych klatek schodowych w skrzydle zachodnim.
Na podstawie badan i pomiaréw zawilgocenia muréw (2006r., 2010r.) okreslono gtowne
rodzaje wilgoci oddziatywujacej na budynek:
a. wilgoc¢ infiltracyjna - wilgo¢ gruntowa, wynikajgca z naporu na zagtebione czesci
budynku
b. wilgo¢ sorpcyjna - wilgo¢ utrzymujaca sie w zasolonych murach
c. wilgo¢ spowodowana uszkodzeniami lub nieprawidtowg izolacjg innych czesci
nadziemnych budynku - np. schodéw i podestow
d. wilgo¢ kapilarna - powstata w wyniku niewtasciwego odprowadzania spod budynku
wody opadowej oraz przeciekOw z instalacji podziemne.

Przyczyny zawilgocenia $cian upatruje sie w:

e bocznym nasigkaniu muru wodg z gruntu (woda naporowa) - wskutek braku
zewnetrznej ochrony sScian w postaci skutecznej izolacji przeciwwilgociowej / lub
braku takiej izolacji

¢ bocznym nasigkaniu muru wodg rozbryzgowsg - wskutek braku zewnetrznej ochrony
muru, tynku i oktadzin zewnetrznych przed woda rozbryzgowa

* nasigkaniu muru wodg opadowg wskutek jego dtugotrwatego zalewania przez:

- uszkodzong (lub niesprawng) instalacje odprowadzajgcg wody opadowe
z dachéw budynku - Slady silniejszych zawilgoceh $cian budynku wystepujg
gtéwnie w rejonie zewnetrznych wpustow rur spustowych

- nieprawidtowo uksztalttowane spadki terenu woko6t budynku - kierujgce wody
opadowe wprost na sciany budynku, zamiast w kierunku przeciwnym

* nasigkaniu muru wodg wskutek nieszczelnosci instalacji kanalizacyjnych, w tym takze
instalacji wewnetrznych

* podcigganiu kapilarnym wody juz znajdujgcej sie w murze do jego wyzszych partii.

Nie bez znaczenia na stan zawilgocenia Scian piwnicznych ma takze wiek budynku,
a w tym kontekscie - charakterystyczna dla okresu jego budowy technologia wznoszenia
budynkoéw i jako$¢ wbudowanych materiatow.

W okresie tym nie stosowano bowiem powszechnie izolacji pionowych chronigcych przed
wilgocig mury wznoszonych budynkoéw, a swoistym zabezpieczeniem byla najczesciej
grubos¢ scian zewnetrznych, przyjmowana imponujgco ponad miare ekonomiki oraz
potrzeb wynikajgcych z ich nosnosci.

Podczas biezacych zabiegow konserwacyjno- remontowych prowadzonych na obiekcie
stwierdzono (w miejscach remontowanych) lokalne wystepowanie pionowej izolacji na
scianach zewnetrznych budynku. Jest to izolacja o charakterze bitumicznym, polozona
prawdopodobnie wtérnie w okresie powojennym, w miejscach szczegdlnie podatnych na
zamakanie (np. sciana frontowa wzdtuz ulicy Felczaka w skrzydle zachodnim, stykajgca sie
z przylegtym trawnikiem i posiadajgca okna piwniczne niemalze w poziomie terenu).

Ponizej zamieszczono 2 zdjecia wykonane 02.VII.2009 podczas prowadzenia biezgcych
prac remontowych, przy ktérych odkopano $ciane zewnetrzng budynku skrzydia
zachodniego na styku z trawnikiem od strony ul. Felczaka.

Zdjecia ukazujg widoczne slady po izolacji pionowej o charakterze bitumicznym oraz
catkowicie zagtebiony cokét budynku, wykonany z piyt piaskowca.
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Fhl b

(Archiwum wtasne projektanta)

Sciany budynku - zaréwno zewnetrzne, jak i wewnetrzne - posiadajg izolacje pozioma,
wykonang w postaci warstwy asfaltu, generalnie utozonego w murze na wysokosci 1-szej
warstwy cegiet nad posadzka.

Znacznych wykwitow solnych na murze $cian - nie stwierdzono.
Badania muru na obcigzenie szkodliwymi solami budowlanymi wykazaly wystepowanie soli
w stopniu nie wymagajacym stosowania specjalnych technik renowacyjnych.

2.2.2. Elementy charakterystyczne etapu 1

Zagtebienie piwnic w stosunku do poziomu przylegtego terenu - rézne, w zaleznosci od
czesci budynku w granicach 1,23 - 1,55 m dla czesci zlokalizowanej przy ul. Felczaka, oraz
do okoto 2,08 m - od strony przejazdu bramowego (za filharmonia).

Przy schodach 1z/k ro$nie drzewo.

Cokot
Sciany zewnetrzne nie posiadajg zabezpieczen przed woda rozbryzgowa, ktéra powoduje
zawilgocenie oktadzin (tynku) i w konsekwencji zawilgocenie $cian.

Pas cokolowy scian zewnetrznych budynku wykohczono piytami z piaskowca
(tzw. piaskowcem szwedzkim) o grubosci okoto 3,5-5 cm.
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Na czesci scian cokot z plyt piaskowca jest catkowicie zagtebiony pod poziomem terenu.

2 P AR e

Naroznik zewnetrzny budynku od strony ul. Felczaka (przy granicy z etapem 2).
Catkowicie zagtebiony cokét budynku

Sciana zewnetrzna w obszarze przylegtego trawnika - wzdtuz ulicy Felczaka.
Widoczne bardzo niewielkie wyniesienie okien piwnicznych ponad przylegty teren,
oraz nieprawidtowy spadek terenu - na sciane zewnetrzng budynku.
Catkowicie zagtebiony cok6t budynku.
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Sciana zewnetrzna w obszarze podjazdu dla oséb niepetnosprawnych - od strony dziedzifca
gtéwnego na Placu Armii Krajowej

Nawierzchnie wokot budynku
Teren wokot zewnetrznych scian budynku - w znacznej czesci utwardzony, czesciowo
(od strony ul Felczaka) oddzielony od ciggdw komunikacji pieszej pasem zieleni.

Utwardzone nawierzchnie wykonane sg partiami:

-z mozaiki kamiennej

-z ptyt chodnikowych

- jako asfaltowe.
Pas zieleni przy budynku wydzielony jest od ciggéw komunikacyjnych przez niewysoki
murek betonowy, na ktérym osadzono azurowe, wysokie ogrodzenie z pretéw stalowych.

Przy budynku od strony dziedzinca gtbwnego w podiozu osadzono stojaki na rowery
i kosze na Smieci.

Wpusty zewn etrzne dachowych rur spustowych

Obecnie rury spustowe odprowadzajgce wody opadowe z dachu podigczone sg do
kanalizacji deszczowej (aczkolwiek moze sie zdarzy¢, iz podigczenia odprowadzajg
deszczowke do studzienek chtonnych w gruncie).

Pionowe odcinki rur spustowych - ze stali ocynowanej, bez malowania.

Wpusty - nad poziomem terenu, zeliwne, z rewizja.
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Opaski $cian zewn etrznych budynku

Wzdhuz czesci scian od strony Placu Armii Krajowej wykonano opaski z betonowych piytek
chodnikowych, przy pozostalych - zadanie opasek przejmujg utwardzone nawierzchnie
wystepujace przy scianach zewnetrznych budynku.

Na terenie nieutwardzonym - opaska nie wystepuje.

Studzienki okien piwnicznych

Wszystkie okna kondygnacji piwnicznej, bedacej w zakresie niniejszego etapu, usytuowane
sg ponad, lub czesciowo niemal réwno z poziomem przylegtego terenu i nie posiadajg
studzienek.

Schody zewn etrzne
Przy scianie budynku od dziedzinca Placu Armii Krajowej wystepuja:

a. schody oznaczone jako 2z/t - nadziemne schody terenowe o charakterze tarasowym,
wykonane bezposrednio na gruncie powyzej poziomu terenu; schody usytuowane sg
przed wejsciem gtéwnym do budynku skrzydta zachodniego z dziedzinca na Placu
Armii Krajowej

b. schody oznaczone jako 1z/k - 1-biegowe schody ptytowe (wykonane w konstrukcji
nosnej), prowadzace z poziomu terenu na parter; przy schodach rosnie drzewo.

L 55,!51;:'1;!!

i

Schody zewnetrzne przed wejsciem gtéwnym do budynku skrzydta zachodniego (oznacz. jako 2/zt).
Strzatkg zaznaczono silne zawilgocenie $ciany przy rurze spustowej odprowadzajacej wody opadowe
z dachu budynku

Naroznik schodéw gtéwnych (2/zt) - widoczna nawierzchnia z piyt granitowych, mozaika terenu
przylegtego oraz uszkodzenia powilgociowe partii cokotowej
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Schody zewnetrzne oznaczone jako 2z/t (na gruncie, o charakterze tarasowym) - to schody
wejscia z poziomu terenu na parter.
Sa to schody z blokéw/ptyt granitowych utozonych bezposrednio na gruncie, z niewysokg

boczng Sciankag boczng od strony podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych.
Ptyty kamienne podestu - wyspoinowane.

W podescie osadzono 2 stalowe wycieraczki kratowe.

Schody zewnetrzne oznaczone jako 1z/k (konstrukcyjne) - to schody wejscia z poziomu
terenu do pomieszczen znajdujgcych sie w kondygnaciji parterowe;j.

Konstrukcje schodéw buduje betonowa/zelbetowa ptyta biegowa (oparta na bocznych -
policzkowych $cianach murowanych grub. konstrukcyjnej 25 cm), podest w poziomie
parteru, oraz podest posredni - wykonany na gruncie w dolnej czesci schodow.

Scianka zewnetrzna pod schodami zostata w catoéci obtozona piaskowcem.

Schody i podesty oblozone sg oktadzing zewnetrzng z lastryka - okladzina z lokalnymi

uszkodzeniami. Krawedz schoddw i podestu gérnego zabezpiecza kuta balustrada stalowa.
W dolnym podescie osadzono stalowg wycieraczke kratowa.

Schody zewnetrzne na parter (oznaczone jako 1/zk) - widok og6iny

Pod podestem schodéw znajduje sie wejscie z poziomu terenu do pomieszczen
uzytkowych piwnicy.

Schody przewidziane do remontu.

\

\

e
1\

i
3
.

¥4

S

Schody zewnetrzne na parter (oznaczone jako 1/zk) - zblizenie
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2.3. Ocena stanu technicznego - wnioski

1.
Niewtasciwe warunki wilgotnosciowe jakim poddany jest budynek zostaty wywotane przez:

* 0goIny brak izolacji pionowej, lub brak izolacji skutecznej na scianach
fundamentowych i scianach piwnicznych - skutkujgcy przenikaniem wody przez
zaglebione w gruncie elementy konstrukcji budynku

* infiltracje wod opadowych przez fundamenty i $ciany zewnetrzne — przy
nieprawidlowym odprowadzaniu ich spod budynku (m.inn. przez nieprawidtowe
spadki terenu)

 rodzaj podioza gruntowego, charakteryzujgcego sie  spowolniong
przepuszczalnoscig (piaski pylaste i pyly piaszczyste) i tym samym
stwarzajgcego warunki do okresowego utrzymywania sie wody opadowej
w poditozu przy silnych opadach nawalnych

» prawdopodobne wycieki ze starych instalacji podziemnych w rejonie budynku -
powodujace ciggle nawodnienie stosunkowo nisko przepuszczalnego podioza
gruntowego w bezposrednim sasiedztwie budynku

» podatnos¢ samych muréw na kapilarne podcigganie wody — bowiem ceramika
czerwona O czerepie porowatym charakteryzuje sie stosunkowo duzg
nasigkliwoscig

* wymalowania wewnetrzne $cian czesci pomieszczen piwnicznych farbami
olejnymi - uniemozliwiajgcymi oddychanie $cian i skuteczne odparowywanie
uwiezionej w murach wody

» brak sprawnej wentylacji w niektorych pomieszczeniach kondygnaciji piwnicznej
budynku.

2.

Nie bez wplywu na obecny stan techniczny elementéw budynku, istotnych z punktu
widzenia niniejszego opracowania miat - i ma - czas uzytkowania obiektu. Wigze sie z tym
fizyczne zuzycie materiatbw i elementow wykonczeniowych przy niedostatecznej
gospodarce remontowej, oraz zastosowana przy wznoszeniu obiektu technologia,
charakterystyczna dla okresu jego powstania.

3.
taczne oddziatywania szkodliwe doprowadzity do tzw. efektu synergicznego, gdzie skutki
sg zawsze wieksze, niz przy sumie oddziatywan szkodliwych dziatajgcych pojedynczo.

4,

Przyjmuje sie, iz w stanie obecnym murowe elementy konstrukcyjne budynku nie utracity
swojej nosnosci w sposob istotny dla catej konstrukcji no$nej obiektu i nie stwarzajg przez
to bezposredniego zagrozenia - zaréwno dla samej konstrukcji budynku, jak i dla
potencjalnych uzytkownikéw obiektu.

Obszar ujawnionych uszkodzen w zakresie elementéw wykohczeniowych nie stanowi
zagrozenia dla bezpieczenstwa publicznego oraz bezpieczenstwa obiektu.

5.
Zakres projektowanych robo6t remontowych, zwigzanych z zabezpieczeniem muréw $cian
fundamentowych i scian piwnicznych budynku winien obejmowac miedzy innymi:
a) osuszenie zawilgoconych muréw budynku do stanu pozwalajgcego na prawidtowg
realizacje zamierzenia
b) wykonanie izolacji pionowej na  zewnetrznych  $cianach  piwnicznych
i fundamentowych (fundamentach)
c) naprawe i zabezpieczenie muréw piwnicznych porazonych przez korozje biologiczna.
Skutecznos$¢ wykonania robdt, o ktérych mowa powyzej uwarunkowana jest
wykonaniem innych robét, takich jak:

— naprawa lub odtworzenie innych elementéw budynku, ktére w stanie obecnym
wymagajg takich zabiegbw — np. naprawa rur spustowych, wpustéw
zewnetrznych, itp.
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- odtworzenie elementéw wykorczeniowych budynku, ktére w stanie obecnym
wymagajq takich zabiegdéw — np. wymiana/naprawa tynkow, itp.
- zapewnienie prawidtowej wentylacji (lub w ogdéle zapewnienie wentylacji)
w pomieszczeniach, w ktérych jest to wymagane.
6.
Projektowane prace remontowe nie powodujg zmiany w sposobie uzytkowania obiektu —
zatem nie ulegajg zwiekszeniu dotychczasowe wartosci obcigzen uzytkowych.

7.

Istniejacy stan techniczny budynkéw sagsiednich pozwala na wykonanie projektowanej
izolacji i napraw w zakresie scian budynku. Inwestycja, zrealizowana zgodnie ze sztukg
budowlang nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow budynkow
sgsiednich, ani tez nie obnizy stopnia ich przydatnosci do uzytkowania.

8.

Remont zewnetrznych scian piwnicznych, wraz z wykonaniem ich izolacji, nalezy
przeprowadzi¢ z zachowaniem wiasciwej kolejnosci robot.

Dziatania fragmentaryczne lub prowadzone w niewtasciwej kolejnosci, mogg nie przynies¢
oczekiwanych efektow — wrecz odwrotnie, moga sytuacje pogorszy¢ i skomplikowac,
pomimo poniesionych kosztow.

9.
W czasie prowadzenia robot budowlanych na/i wokot obiektu nalezy zabezpieczac wszelkie
chronione prawem wykopaliska archeologiczne - stosujac sie do wymogow

PN-B-06050:1968.
Kamienie (gtazy) budulcowe, wmurowane w substancje Scienng kondygnacji piwnicznej -
nalezy w miare moznosci pozostawi¢ w miejscu ich wbudowania.

10.

Gdy w trakcie realizacji inwestycji okaze sie, iz stan rzeczywisty odbiega od zalozen
projektowych, albo tez wystgpig przypadki watpliwe dla wykonawcy robo6t - nalezy
bezwzglednie konsultowac¢ rozwigzania z Projektantem.

3. PROJEKT HYDROIZOLACJI SCIAN

Poniewaz elewacje frontowe budynku sg elementami chronionymi w aspekcie
konserwatorskim - nie jest przewidziane docieplanie tych $cian budynku od strony
zewnetrzne;j.

Azeby utworzy¢ podioze dla prawidlowego wyprowadzenia projektowanej izolaciji
bitumicznej ponad teren, wczesniej musi zosta¢ wykonana w pasie cokotowym izolacja
pionowa typu ,mineralnego”, z zagtebieniem pod poziom terenu na ok. 20-30 cm.

3.1. lzolacja pionowa $cian - od strony zewn etrznej

Wykonanie pionowej izolacji wodochronnej w obszarze scian  piwnicznych
I fundamentowych projektuje sie dla czesci zagtebionej w gruncie, z wyprowadzeniem
ponad przylegty poziom terenu na ok. 50-80 cm (lub w promieniu 50-80 cm wokot
ujawnionych uszkodzen). Wyprowadzenie ponad przylegly teren odnosi sie do wykonania
izolacji mineralnej (uszczelnienia) pasa cokolowego, natomiast w obszarze zagtebionym
projektuje sie zabezpieczenie przeciwwilgociowe scian w postaci grubowarstwowej masy
bitumicznej modyfikowanej tworzywem sztucznym (KMB).

Zabezpieczenie (uszczelnienie szlamowe) partii cokotowej wykonaé nalezy zgodnie
Z projektem podstawowym (ewentualnie mozna zastosowac zestaw zamienny w stosunku
do marki STO przyjetej w projekcie podstawowym, stosujgc zestaw kompatybilny
Z przyjeta w niniejszym projekcie linig zabezpieczen BOTAMENT). Rozwigzanie
uszczelnienia szlamowego przyjete w projekcie podstawowym w czesci zagtebionej scian
budynku zastepuje sie projektowang w niniejszym opracowaniu izolacjg bitumiczng (KMB).
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Projektowang pionowg izolacje scian piwnicznych i fundamentowych nalezy wykonac¢ po
wczesniejszym wykonaniu izolacji mineralnej w strefie cokotowej. Prace izolacyjne w pasie
cokotowym wykonaé nalezy zgodnie z rozwigzaniami i zatozeniami projektu podstawowego
(teczka pn. Hydroizolacja $cian i schodéw zewnetrznych - rysunki Detal 1, oraz Detal 2).
Uwaga
W projekcie podstawowym przyjeto wykonanie zabezpieczenn w pasie
cokotowym w oparciu o linie produktéw STO (Murisol DS. WTA).
Majgc na uwadze rozwigzania i materialy sugerowane Ww niniejszym
opracowaniu (BaumitBayosan®) wskazane byloby utrzymanie wspdlnej linii
zabezpieczen i dobranie réwnowaznych produktéw z tego wlasnie systemu.

Prace wst epne

Przed przystapieniem do wtasciwych prac izolacyjnych nalezy wykona¢ prace rozbiorkowe

i przygotowawcze:

- sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng nawierzchni i cokotow na kazdym z odcinkow
przewidzianych rob6t izolacyjnych, w tym schodéw wykonanych z elementéw
kamiennych utozonych na podtozu gruntowym

- w razie potrzeby wykona¢ oznakowanie poszczego6lnych elementow lub partii
nawierzchni przewidzianych do rozbiorki, utatwiajgce ich ponowne odtworzenie po
zakonczeniu robét

- rozebra¢ istniejace nawierzchnie utwardzone w miejscu prowadzenia robot; rozebrane
nawierzchnie demontowalne - zabezpieczy¢ i zachowa¢ do ponownego utozenia

- zdemontowac elementy cokotu wykonane z piaskowca

- przy demontazu oktadziny cokotowej z piaskowca nalezy odstania¢ sciane na wysokosc¢
ok. 50-80 cm ponad przylegty teren

— zdemontowac schody utozone z blokow/ptyt kamiennych (przed wejsciem gtownym)

— odstoni¢ zewnetrzne mury Scian piwnicznych i fundamentowych - do poziomu podeszwy
fundamentéw, lecz nie  glebigj niz  spéd (podeszwa)  fundamentu;
w przypadkach gdy z uzasadnionych powodow nie bedzie to mozliwe - Sciany odstonic¢
na gtebokosc¢ nie mniejszg niz 30 cm ponizej poziomu posadzki piwnicznej.

- zabezpieczy¢ $ciany wykopu na czas wykonywania robaot.

Uwaga:
z powodu znacznego zageszczenia istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu,

przebiegajgcego w rejonie budynku - wykopy tymczasowe, odstaniajgce sciany
piwniczne w poblizu instalacji podziemnych nalezy wykonac recznie, zachowujgc przy
tym szczego6lng ostrozno$c

Towarzysz ace roboty instalacyjne
Wszystkie pionowe przylgcza kanalizacji deszczowej, wigcznie z rewizjami - do wymiany.

Jezeli w trakcie prac instalacyjnych jw. okaze sie, ze poziome odcinki przytaczy kanalizaciji
deszczowej sa niedrozne lub uszkodzone, nalezy réwniez uwzgledni¢ ich wymiane,
a tylko w uzasadnionych przypadkach - udroznienie.

Jezeli po wykonaniu wykopu, wraz z odkopaniem znajdujacych sie w strefie wykopu
studzienek instalacyjnych, okaze sie, ze konieczna jest naprawa obudowy studzienek -
nalezy takg naprawe (lub odbudowe, odtworzenie) wykonaé.

Pozostatosci instalacji nieczynnych, przechodzacych przez izolowane sciany zewnetrzne -
nalezy usunggc, a przepusty trwale i szczelnie wypetni¢ przy zastosowaniu uszczelniajgcych
kotnierzy ochronnych (lub odpowiednich preparatow wystepujacych w systemie przyjetych
izolaciji).
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Przygotowanie podto za

Warunkiem koniecznym prawidtowego wykonania izolacji powtokowej z mas bitumicznych
jest uzyskanie podtoza jednorodnego, wysoce nosnego i rownego, dlatego po odstonieciu
Scian nalezy prawidtowo przygotowac podtoze pod izolacje.

Oczyszczone podioze musi by¢ niezmrozone i czyste - wolne od kurzu, oleju, smoty,
tluszczu lub farby, oraz innych szkodliwych zanieczyszczen.

Istniejgce grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki bitumiczne nadajg sie jako
poditoze, o ile wykazujg wystarczajacg wytrzymatos¢ do przyjecia nowej warstwy
uszczelniajacej. Miekkie, grubowarstwowe powtoki z kationowych emulsji bitumicznych lub
bitumiczno- lateksowych mas uszczelniajacych nalezy z podtoza usunac.

W celu whasciwego przygotowania podtoza nalezy:

- wykona¢ mechaniczne oczyszczenie muru - reczne szczotkg stalowa, mglawicowo,
a w razie dobrego stanu technicznego - sprezonym powietrzem lub przez piaskowanie

— zmurszate i ostabione fugi (zaprawa w spoinach muru) nalezy oczysci¢ na gtebokosé
okoto 2 cm, usung¢ z nich luzne fragmenty i zanieczyszczenia

— jesli mur wykazuje duze nieréwnosci, czy tez ubytki wielkosci od 5-50 mm, wowczas
nalezy je wyréwnac¢ zaprawg cementowo- piaskowg (3:1) lub szpachlg kompensujaca
skurcz, najlepiej nieprzepuszczajaca wody

— ubytki lub rysy o rozwartosci ponizej 5 mm nalezy zamkna¢ poprzez szpachlowanie
wypetniajace.

Oczyszczone podioze musi byé takze wytrzymate, wolne od rakéw, rozwartych rys
i zadzioréw. Nalezy zbi¢ luzne fragmenty tynkow, wystajgce resztki zaprawy a krawedzie
odsadzek fundamentowych oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentow
nalezy potraktowac ze szczegolng pieczotowitoscig - mleczko cementowe, resztki zaprawy
I inne czesci obnizajace przyczepnos¢ nalezy usungC z catej powierzchni za pomocg
odpowiednich narzedzi.

Cegly uszkodzone w strefie przygruntowej wskutek korozji mrozowej nalezy usunac
z jednoczesnym wyréwnaniem podioza.

Jezeli po odstonieciu sciany okaze sie, ze mur wymaga zabiegdw remontowych
o charakterze wzmochnien strukturalnych - nalezy je wykonac¢ przed realizacjg zabezpieczen
przeciwwodnych. W takim wypadku zniszczone korozyjnie elementy nalezy wykué ze
sciany, uzupelniajgc ubytki cegla ceramiczng petng, o whlasciwosciach zblizonych do
elementéw pierwotnie wbudowanych w mur.

Po rozeznaniu rzeczywistego zawilgocenia odstonietych scian nalezy rozwazy¢ ewentualng
potrzebe wstepnego ich osuszenia.

Podtoze przygotowane do utozenia izolacji moze by¢ suche lub lekko wilgotne, lecz
chtonne (wilgotne podioze wydiluza czas twardnienia).

Suchy gruz budowlany pozyskany w czasie przygotowywania podtoza nalezy natychmiast
usung¢, aby pod wptywem wilgoci nie doszio do wtérnego przedostania sie szkodliwych
zwigzkéw do gruntu, a nastepnie wraz z wodg gruntowg - do remontowanych muréw
sciennych.

Gruntowanie podio za
Przed rozpoczeciem nakladania powtok izolacyjnych KMB nalezy podtoze zagruntowac.

W przypadku podioza wymagajgacego wzmochienia (np. podioze tluszczace sie, porowaty
beton) nalezy zastosowaC materiat o wiasciwosciach wzmacniajgcych (w ramach
stosowanego systemu i producenta).

Do nanoszenia materiatu izolacji wlasciwej mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu
powtoki gruntujgcej.
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Izolacja pionowa wia $ciwa

Projektuje sie izolacje pionowg scian zewnetrznych do wykonania z bitumicznej izolaciji
grubowarstwowe] typu KMB w wersji ciezkiej, wprowadzajgc system izolacji pionowych
oparty na rozwigzaniach jednej firmy, przy czym wersje ciezkg izolacji przyjmuje sie
z uwagi na brak drenazu opaskowego wokot budynku i mozliwos¢ czasowego
wystepowania czynnego parcia wody na sciany budynku, tzw. wody zawieszone.

Izolacje pionowg sScian od strony zewnetrznej nalezy wykonac¢ na petnej wysokosci $cian
piwnicznych i fundamentowych (do spodu fundamentu, tj. do poziomu posadowienia).
Zaleca sie zastosowanie materiatbw 2- komponentowych, ktére charakteryzujg sie
znacznie krétszym czasem wysychania.

Izolacje nalezy nanieS¢ na zagruntowane podioze w 2-ch etapach roboczych, tak,
by minimalna grubos¢ suchej pozostatosci masy bitumicznej (tj. po catkowitym wyschnieciu
i odparowaniu rozpuszczalnikéw) wynosita doktadnie tyle, ile podaje w karcie technicznej
producent przyjetego materiatu (zazwyczaj okoto 2-3 mm).

Pierwsza warstwa nakladana jest w celu zamkniecia wszystkich pustek w podiozu
(np. niedokfadne wypetnienie fugi w murze, raki w betonie, itp.), natomiast wiasciwg
izolacje stanowi warstwa druga.

Pomiedzy warstwami zatozpié wkitadke wzmacniajaca - np. z siatki z wiokna szklanego
o gramaturze 110-140 g/m".

Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to mozliwe, tak by nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym.

Dopuszcza sie ewentualne wahania grubosci warstwy, ale w zadnym miejscu nie wolno
zejs¢C ponizej przepisowej minimalnej grubosci warstwy suchej. W tym celu producent ma
obowigzek poda¢ wymagang grubos¢ warstwy naktadanej w stanie swiezym. W zadnym
miejscu grubosc ta nie moze by¢ przekroczona o ponad 100% w stosunku do grubosci
normowe;j.
Uwaga:
Znowelizowana norma DIN 18195 w odniesieniu do powlok KMB nakilada na
wykonawce obowigzek dokonywania kontroli grubosci warstwy izolaciji.
Kontrola grubosci warstwy powinna nastepowac w stanie swiezym - w ilosci co
najmniej 20 pomiaréw na kazde 100m’ izolowanej powierzchni (wzglednie co
najmniej 20 pomiaréw na obiekt). Rozktad punktow pomiarowych powinien byc¢
diagonalny. W obszarze przejs¢, przytgczy, nalezy zwigkszy¢ gestos¢ punktow
pomiarowych. Kontrole grubosci warstwy (ilos¢, ukfad, wynik) oraz kontrole
wyschniecia skrosnego nalezy udokumentowac.

Masy KMB powinny naktadac¢ sie na wykonane wczesniej w pasie cokotowym uszczelnienia
z mineralnej zaprawy elastycznej (szlamowej) na szerokosci okoto 20 cm.

W ten sposOb zapobiega sie podcigganiu wilgoci pod izolacje i mozliwym szkodom, ktére
moze spowodowa¢ mroz. Czarna izolacja nie powinna by¢ poOzniej widoczna ponad
powierzchnig gruntu.

Podczas wykonywania prac nalezy starannie uszczelni¢ wszystkie przejscia instalacji przez
Sciany zewnetrzne, przy zastosowaniu uszczelniajgcych kotnierzy ochronnych (lub
stosownych preparatow wystepujacych w systemie przyjetych izolacji).

Ochrona wykonanej pionowej izolacji zewn  etrznej

Wykonang izolacje bitumiczng - ale dopiero po jej catkowitym wyschnieciu - nalezy
ochroni¢ warstwg styropianu EPS gr. 4 cm. Styropian zamontowa¢ w dolnej czesci
zaizolowanych scian, do wysokosci okoto 120 cm pod poziomem terenu.

Wyzej, tj. w strefie przemarzania gruntu, warstwg ochronng moze by¢ styropian XPS
grubosci 10 cm. Z uwagi na wysokos$¢ handlowg ptyt, rowng 120 cm, zaleca sie przyjac
takg wtasnie gtebokos¢ warstwy ochronno- ocieplajace;.
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Plyty faliste i jednowarstwowe folie wyttaczane (pecherzykowe) nie nadajg sie do ochrony
wykonanej izolacji w czasie zasypywania wykopu.

Odstepuje sie od utozenia jako warstwy ochronnej przyjetej w projekcie podstawowym folii
kubetkowej.

Prace odtworzeniowe

Po zakonczeniu rob6ét zwigzanych z wykonaniem na $cianach pionowej izolacji
zewnetrznej, wraz z warstwg ochronng ze styropianu ekstrudowanego, wykop przy
budynku nalezy zasypa¢ - przy czym grunt zasypowy nalezy narzuca¢ ostroznie i ubijac
cienkimi warstwami.

Ze szczegblng ostroznoscig nalezy wykonywaé te prace w rejonie odcinkdéw instalacii
zewnetrznych, przebiegajacych w bezposrednim sasiedztwie budynku.

Zamontowa¢ uprzednio zdemontowang okladzine z piaskowca na cokole budynku
(wskazane jest uzycie elastycznej zaprawy klejowej, np. Relo Flexkleber), wykonujgc nowg
warstwe z zagtebieniem max. do 5 cm od wierzchu terenu. W tym celu nalezy elementy piyt
zdemontowanego cokotu z piaskowca skroci¢ na ich wysokosci, tak by po ponownym ich
zamontowaniu na $cianach zewnetrznych spetniony zostat powyzszy warunek.

Na odcinkach $cian, gdzie wykohczenie zewnetrzne $cian stanowit (odkuty na potrzeby
izolacji) tynk elewacyjny albo nie wystepuje oktadzina cokotowa, wyprowadzong ponad
teren izolacje szlamowg nalezy pokry¢ warstwg podktadowg (obrzutkg) stosowang
w technologii zewnetrznych tynkéw renowacyjnych, albo wykona¢ docelowg 1-szg warstwe
tynku renowacyjnego (np. STO Murisol GP WTA - zgodnie z projektem podstawowym, albo
BOTAZIT MS 20 - zgodnie z przyjetg w niniejszym projekcie linig materiatdow izolacyjnych).
Grubos¢ warstwy dobra¢ tak, by w czasie prowadzenia prac remontowych w zakresie
remontu elewacji mozna byto wykona¢ wierzchnia, docelowg warstwe tynku zewnetrznego
na elewaciji.

W przypadku gdy tynk renowacyjny elewacji moze dochodzi¢ do poziomu przylegtego
terenu, nalezy wykonaé jego odciecie z tzw. tynku zaporowego (wodoszczelnego) grubosci
1,5 cm, na wysokosci 3-5 cm ponad terenem (patrz projekt podstaw. - Detal 2).

Ponownie utozy¢ rozebrane nawierzchnie jezdni, chodnikéw i ewentualnie murku trawnika,
a teren wokdét budynku, zarobwno utwardzony jak i nieutwardzony, zreprofilowaé ze
spadkami w kierunku od scian.

Nawierzchnie z mozaiki kamiennej odtworzy¢ z materiatu oryginalnego i z zachowaniem
pierwotnego wzoru.

W strefach, gdzie z uwagi na duzy kat spadku pomiedzy istniejgcqg droga, a $cianami jest
to niemozliwe, spadki od budynku wykonaé¢ na szerokosci min.1,5 m, a w linii zatamania
wyrobié¢ koryto przejmujace ewentualny nadmiar wody opadowej.

Wzdtuz sciany zewnetrznej na styku z trawnikiem nalezy wykonaé opaske zwirowg -
do gtebokosci 30 cm ponizej terenu. Brzeg opaski zabezpieczy¢ kraweznikiem.
Zamontowac¢ stojaki rowerowe, osadzi¢ kosze na smieci.

Usung¢ z terenu budowy pozostate materialy rozbidérkowe oraz nadwyzke gruntu
Z wykopow.

Uwaga
W przypadku gdy nie zostat zrealizowany zakres etapu sgsiedniego - tj. etapu 2

bgdz etapu 3 - w celu zapewnienia ciggtosci roboét izolacyjnych przy wykonywaniu
kolejnego z etapow w okresie pdzniejszym, nalezy na granicy poszczegoélnych
etapow przedtuzy¢ wykonanie izolacji (w petnym zakresie) o okoto 30 cm.

3.2.  Tynkowanie i malowanie $cian - od wewn atrz

Wykonanie membrany wodochronnej na scianach piwnicznych i fundamentowych od strony
zewnetrznej zapobiega dalszemu zawilgoceniu i zamakaniu muréw sciennych od strony
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gruntu, ale przy tym takze ogranicza migracje na zewnatrz budynku ewentualnej wody,
uwiezionej obecnie w kapilarach muru.

W celu umozliwienia skutecznego i trwalego wyprowadzenia tej wody z muréw Scian
piwnicznych projektuje sie naprawe uszkodzen wewnagtrz pomieszczen kondygnacji
piwnicznej z tynku charakteryzujgcego sie wyjatkowo dobrg paroprzepuszczalnoscia.

Naprawa tynkdw wewn etrznych

Projektuje sie wykonanie napraw uszkodzonego tynku wewnatrz pomieszczen uzytkowych
kondygnaciji piwnicznej przy zastosowaniu czysto wapiennego tynku Kalkin RK 38 (system
BaumitBayosan®), ktory moze by¢ stosowany takze we wnetrzach o wysokiej wilgotnosci
(np. pralnie, tazienki, itp.).

Naprawy nalezy wykona¢ po skuciu tynku istniejgcego w obszarze uszkodzen, oraz
w strefie bezposrednio przylegtej w promieniu 50-80 cm poza obszarem uszkodzen
widocznych.

Zastosowany tynk spetnia wszystkie wymagania stawiane dzisiaj tynkom wewnetrznym -
w zakresie paroprzepuszczalnosci, odpornosci mechanicznej oraz poprawnego wygladu.
Tynk ten moze by¢ takze stosowany zarowno jako tynk podktadowy jak i nawierzchniowy.
W razie koniecznosci pozwala po wyschnieciu na pokrywanie gipsowymi, wapiennymi,
lub wapienno- cementowymi szpachlami i tynkami.

Moze by¢ malowany powszechnie stosowanymi farbami oraz oklejany ptytkami. Jesli
gotowa powierzchnia nie bedzie niczym pokrywana - stosuje sie bezbarwny plyn
hydrofobizujacy.

Do pokrywania gtadkich powierzchni betonowych nalezy najpierw wykona¢ warstwe
zapewniajaca dobrg przyczepnos¢, np. zaprawe przyczepng BaumitBayosan HM 50.

Przyrost wytrzymatosci tynku przebiega powoli, dzieki czemu otrzymuje sie powierzchnie
bez naprezenirys.

Brak w sktadzie tego produktu cementu i gipsu powoduje, ze tynk ten szczegdlnie nadaje
sie do renowacji budynkéw historycznych, przypominajac stare, tradycyjnie stosowane
zaprawy.

Przed naniesieniem wyprawy podioze nalezy prawidtowo przygotowac - oczyscic z resztek
starego tynku, z kurzu i brudu, nienosne fragmenty poditoza nalezy usunag¢. Przygotowane
podioze musi by¢ trwate, nosne, czyste i rownomiernie wyschniete.

Podtoza chtonne nalezy najpierw zwilzyc.

Najlepsze efekty uzyskuje sie nakiladajgc tynk 2- warstwowo. Minimalna grubosc¢ tynku
podktadowego wynosi 10 mm, nawierzchniowego - 3 mm. W przypadku koniecznosci
naniesienia warstwy grubszej niz 20 mm nalezy nakiada¢ tynk w kilku warstwach,
z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych (1 dzien na kazdy mm grubosci
tynku) oraz przy nadawaniu kolejnym warstwom odpowiedniej szorstkosci.

Przy wykonywaniu tynku nalezy przestrzega¢ zasad producenta, zawartych w kartach
technicznych produktow.

Malowanie s$cian wewn atrz pomieszcze n
We wszystkich pomieszczeniach funkcjonujgcych jako miejsca pracy, a takze
w magazynach o wymaganym wyzszym standardzie wykonczenia nalezy usuna¢ stare
powtoki malarskie na calych powierzchniach naprawianych $cian zewnetrznych
i wewnetrznych, i przemalowaé je ha howo.

Nalezy uwazaé, by dobre whasciwosci oddychajace tynku nie zostaly utracone przez
zastosowanie plastycznych i nieprzepuszczalnych dla pary wodnej powlok malarskich
(lub izolacyjnych).

W zwigzku z tym, aby zachowac¢ wtasciwosci tynku zastosowanego do napraw wewnatrz
pomieszczeh (wlasciwosci ulatwiajgce proces ewentualnego wysychania $cian), do
malowania $cian nalezy stosowaé wylgcznie powtoki malarskie o bardzo dobrych
wlasciwosciach pod wzgledem dyfuzji pary wodnej (tj. o niskim oporze dyfuzyjnym sd 01)
np. wykonane na bazie silikatéw (lub inne o podobnych wiasciwosciach).
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Odpowiednie do tego bedg farby Keima albo tzw. farby energooszczedne ThermoShield®

zawierajgce granulat ceramiczny, poprawiajacy rozktad temperatur na powierzchniach

scian.

Uwaga:

Niewielkie zasolenie muréw i tynkéw od wewngtrz pomieszczen, jakie zostalo
wykazane diagnostykg w oparciu o badania laboratoryjne prébek pobranych
ze scian piwnicznych budynku (opracowanie przywoftane w pkt.1.2./8) nie
generuje koniecznosci stosowania w pomieszczeniach piwnicznych tynkéw
renowacyjnych (przystosowanych gtéwnie do funkcji wigzania soli [
zapobiegania wykwitom solnym).

W miejscach, w ktérych wykazano miejscowe zagrzybienie scian (wg pkt. 7.1 Opinii
mykologiczno- budowlanej, przywotanej w ust. 1.2/6 - odcinki $ciany zewnetrznej
w pomieszczeniu PO018, tj. pom. centrali cieplowniczej) nalezy pod wymalowanie
zastosowaé preparat o nazwie MYCETOX M lub PLESNIOCHRON, albo tez dodaé
do farby srodka o nazwie MYKOTAX.

Alternatywnie mozna obszar porazony biologicznie spryska¢ srodkiem grzybobdjczym
w aerozolu (np. SCHIMMEL).

3.3. lzolacja schodéw zewn etrznych

Schody zewnetrzne oznaczone jako 2z/t (na gruncie) - to schody wejscia z poziomu terenu
na parter.

= Dla wykonania prac zwigzanych z izolacjg scian zewnetrznych budynku nalezy schody
rozebrac, a oktadziny z piaskowca - zdemontowac. Sku¢ tynk zewnetrzny do wysokosci
50-80 cm od podestu i biegow (lub w tym promieniu poza stwierdzonymi
uszkodzeniami).

= |zolacje mineralng (szlamowa) strefy cokotowej schodéw i podestu wyprowadzi¢
50-80 cm ponad poziom poszczeglinych stopni i odpowiednio ponad poziom plyty
podestu oraz minimum 20 cm ponizej ich poziomu (analogicznie jak przy cokole
budynku - pkt. 3.1).

= W czasie prowadzenia prac zwigzanych z izolacjg scian budynku nalezy zwrécié¢
szczegOlng uwage, by nie naruszy¢ posadowienia scianek wykonanego przy schodach
podjazdu dla os6b niepetnosprawnych.

= Po wykonaniu prac izolacyjnych w obszarze zewnetrznych scian piwnicznych
i fundamentowych wg pkt. 3.1 (w obszarze ponizej poziomu schoddw, z wylozeniem
20cm na mineralne uszczelnienie szlamowe pod schodami) - schody odtworzyc;
odtworzenie schodéw wykonac po potozeniu i ochronie wykonanej na $cianach izolacji
pionowej (z masy bitumicznej KMB) w obszarze docelowo zakrytym przez schody,
tj. pod poziomem schoddw i podestu.

= Odtworzy¢ schody i podest jako schody na gruncie, przy czym nie nalezy spoinowac fug
pomiedzy poszczegdllnymi elementami. Przy odtwarzaniu schodéw zachowa¢ geometrie
stopni istniejgcych.

= Wzdluz schodow oraz na Scianach w obszarze podestu zamontowaé ponownie
oktadziny z piaskowca.

Schody zewnetrzne oznaczone jako 1z/k (konstrukcyjne) - to schody wejscia z poziomu
terenu do pomieszczen znajdujgcych sie w poziomie kondygnacji parterowej.

Konstrukcje schodéw buduje betonowa/zelbetowa piyta biegowa, podest w poziomie
parteru, oraz podest posredni - wykonany na gruncie w dolnej czesci schodéow.

Schody i podesty oblozone sg okladzing zewnetrzng z lastryka.

Remont schodéw wraz z wykonaniem ich hydroizolacji przeprowadzi¢_zgodnie z projektem
podstawowym (teczka pn. Hydroizolacja $cian i schodow zewnetrznych - zgodnie z pkt. 5.2
Opisu technicznego i rysunkiem Detal 3), w tym:
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4.

zdemontowac i naprawi¢ balustrade schodow

rozebrac¢ cokoliki wzdtuz schodow, wykonane z piaskowca

sku¢ przy schodach tynk zewnetrzny sciany na wysokosci okoto 50-80 cm (lub w tym
promieniu poza stwierdzonymi uszkodzeniami)

sku¢ wierzchnig warstwe lastryka (oktadzina grub. okoto 5 cm) i wyréwnaé zaprawg
naprawczg pozostate nierownosci

wykonac¢ na stopniach i cokole Sciany zewnetrznej budynku izolacje mineralng typu
szlamowego; izolacje na scianie wykonac¢ analogicznie jak izolacje cokotu na Scianach
zewnetrznych budynku - wg pkt. 3.1

utozy¢ nowe okfadziny z ptytek granitowych na klej i wypeti¢ spoiny, pomalowac czota
stopni, zahydrofobizowa¢ cato$¢ schodéw, zamontowaé ponownie balustrade (wg
projektu podstawowego)

zamontowa¢ ponownie zdemontowane cokoliki z piaskowca, na Scianie uzupeic
odkuty tynk - uszczelniajacg warstwe szlamowg nalezy pokry¢ warstwg podktadowg
(obrzutkg) stosowang w technologii zewnetrznych tynkéw renowacyjnych, lub wykonaé
docelowg 1-szg warstwe tynku renowacyjnego (np. STO Murisol GP WTA - zgodnie
z projektem podstawowym, albo BOTAZIT MS 20 - zgodnie z przyjeta w niniejszym
projekcie linig materiatow izolacyjnych); grubo$¢ warstwy dobra¢ tak, by w czasie
prowadzenia prac remontowych w zakresie remontu elewacji mozna bylo wykonac
wierzchnig, docelowg warstwe tynku zewnetrznego na elewacji.

Uwagi ogolne

1. Mozliwe jest zastosowanie do wykonania izolacji $cian i schodoéw produktéw innych
marek, pod warunkiem gwarancji uzyskania rownowaznych parametréw technicznych.
Przyjete do realizacji systemy i materialy nie mogq parametrami technicznymi
I uzytkowymi odbiegac od przyjetych w projekcie.

2. Stosowac materiaty budowlane posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne,

certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania.

3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlano- montazowych, pracy przy robotach ziemnych i wykopach, zabezpieczenia
przechodniéw, zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0s6b postronnych.

4. Ewentualne zmiany w projekcie na wniosek inwestora lub wykonawcy sg mozliwe

wytgcznie po ich zaakceptowaniu przez projektanta, i pod warunkiem, ze nie zmieniajq
ksztattu projektu w Swietle uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Projektant
mgr inz. Dorota Butka

Szczecin, marzec 2011
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