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PROJEKT ZIELENI (ochrony drzew)
Spis tre Sci:

1. Opis terenu.

2. Opis projektu

3. Zestawienie ilosciowe zieleni do ochrony.
4. Plansza graficzna (usytuowanie drzew),

1.0Opis terenu.

Opracowywany teren to Plac Armii Krajowe] w Szczecinie (dziedziniec przy
budynku Urzedu Miejskiego) z szeregiem roslin ozdobnych, ktére stanowig gtéwnie
drzewa rosngce przed wejsciem gtbwnym (po obu jego stronach) — sgto jesiony w
odmianach ,zwistych” i kasztanowce. Celem projektu jest ochrona drzew przed
pracami polegajacymi na renowacji elewacji budynku oraz wykonaniu hydroizolacji
jego piwnic i fundamentow.

2. Opis projektu ochrony drzew

a. Drzewa istniej gce:

Przeznaczone do ochrony drzewa rosng przed $ciang frontowg budynku
Urzedu Miejskiego, po obu stronach wejscia gtbwnego (czternascie jesionéw odm.
zwistej), w jego narozniku od zachodniej strony (dwa kasztanowce) oraz w narozniku
od wsch. str. (jeden kasztanowiec).

Jesiony: sg to drzewa matogabarytowe, szczepione na podkiadkach naturalnych,
z koronkami okragtymi i zwisajgcymi pedami. Maksymalnie dorastajg do 10m
wysokosci, korony przewaznie osiggajg rozmiary ok. 4-6m Srednicy. Obecnie
sq to drzewka na 3-5m wysokie z koronkami o zasiegu 1,5-4m sSrednicy osadzonymi
na wysokosci ok. 2m. Rosng w przestrzeniach zyciowych tzw. misach ziemnych ok.
1m $red., usytuowanych w utwardzonej nawierzchni mozaiki granitowej, w poblizu
podjazdow dla niepetnosprawnych, oddalone o 2-3m od s$cian budynku. Stan
zdrowotny drzewek jest dobry (majg jedynie nieregularnie wyprowadzone koronki),
2. drzewka skrajne najblizsze wejscia, kolidujg nieznacznie ze $cianami budynku.
Kasztanowce: drzewa duze siegajgce obecnie ok. 14-16m wysokosci
z rozbudowanymi koronami, w przesziosci poddawanymi konserwacji (widoczne
Slady cie¢ oraz zalozone wigzania typu Cobra). Rosng w kwadratowych
przestrzeniach ziemnych ( ca. 1m2) posrod nawierzchni utwardzonej ciggow
pieszych, oddalone o ok. 3-4m od $cian budynku. Korony nieregularne, niektére
gatezie kolidujg ze $cianami budynku, na pniach i konarach liczne rany
powierzchniowe i wzery prochniczne. Stan zdrowotny drzew jest $redni.
Kasztanowiec przy narozniku wsch. ma odlamany jeden z przewodnikow oraz jest
przekrzywiony. Wszystkie trzy kasztanowce wymagaja doraznych, dodatkowych prac
pielegnacyjnych.

b. Ochrona jesionéw rosn acych przed wej sciem gtownym:

przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z renowacjg scian budynku
oraz wykopami pod hydroizolacje piwnic i fundamentéw, nalezy zabezpieczy¢ czesci
nadziemne drzew (korona, pieh i przestrzen tzw. przyziemia) poprzez wykonanie
oston pni (odeskowanie na catej diugosci - deski nalezy mocowac¢ na podkiadzie
izolujgcym je od korowiny np. juta lub cienkie rurki drenarskie).



Koronki drzew nalezy poprzycina¢ tak, aby nie kolidowaly ze $cianami budynku
(zwtaszcza dwa drzewka najblizsze wejscia nalezy ,wyroéwnaé¢ gabarytowo do
pozostatych).

Przy montazu rusztowania nalezy zwréci¢ uwage aby jego elementy nie uszkadzaty
gatezi, jesli taka kolizja bedzie nieunikniona, nalezy galezie poodgina¢ i czasowo
mocowac¢ np. pasami, lub poprzycinaé- przyciecie nie moze jednak by¢é wieksze
niz 10 % masy asymilacyjnej, nie moze tez znieksztalci¢ korony i pozbawié
ja charakterystycznego zwisajgcego ksztattu.

Cate przyziemie (ca. 1m2/drzewo) przy drzewach nalezy zabezpieczyC najlepiej
mulczem korowym w warstwie o grubosci 10cm.

Podczas wykopow pod hydroizolacje budynku, nalezy zabezpieczyé warstwe
okotowtosnikowg napotkanych korzeni. Napotkane miekkie korzenie wio$nikowe
nalezy pozawija¢ i czasowo zabezpieczy¢ przed osychaniem i zniszczeniem
mechanicznym poprzez ostoniecie ich matami z juty i folii budowlanej. Gdyby kolizja
dotyczyta korzeni grubszych, nalezy je poprzycinac¢ ostrym sekatorem i zabezpieczy¢
prep. Lac Balsam a nastepnie czasowo zabezpieczyC j.w. Wykop roboczy do prac
budowlanych nie moze by¢ szerszy niz 2 m, najlepiej jak bedzie on jak najmniejszy i
tylko tak szeroki jak to jest minimalnie niezbedne.

Podczas wykonywania prac budowlanych nie nalezy stosowa¢ srodkéw chemicznych
ani innych preparatbw i materiatbw bezposrednio szkodliwych dla zywych
organizmoOw jakimi sg drzewa. Nalezy tez zwréci¢ szczeg6lna uwage na ostrozne
obchodzenie sie ze wszelkim sprzetem mogacym uszkodzi¢ zywe tkanki drzew.
Prace w obrebie drzew (wykopy) mozna wykonywac tylko recznie. Gdyby podczas
tych prac zostata zauwazona jakakolwiek zmiana statyki drzew nalezy natychmiast
je przerwac i przywroci¢ drzewom optymalne bezpieczenstwo statyczne. W tym celu
nalezatoby okresli¢ srodki jakie beda doraznie konieczne (podpory, odciagi, paliki lub
tez dodatkowe ciecia odcigzajgce korony). Dlatego wszelkie prace przy drzewach
I podczas remontu powinny by¢ nadzorowane przez inspektora od spraw zieleni
a szczegoOlnie drzew. Gdyby podczas prac renowacji $cian wystgpito pylenie
(np. tynku), nalezy przewidzie¢ opryskiwanie koron drzew woda, tak aby caly pyt
zalegajacy na lisciach i pedach, byt zmyty (dotyczy to szczegdlnie okresu
wegetacyjnego).

Po zakonczeniu prac w miejscach wykopow nalezy zamontowacé scianki biologiczne,
pozwalajgce na restytucje uszkodzonych korzeni oraz uniemozliwiajgce ich rozwogj
w kierunku budynku. Scianka taka powinna by¢ wykonana na calej gtebokosci
wykopu przy drzewach oraz na dlugosci odpowiadajgcej strefie wzrostu korzeni
(pokrywa sie to przewaznie z rozpietoscig ich koron). Scianka powinna by¢
zbudowana z warstwy desek pokrytych czarng folig budowlang oraz osypana od
strony korzeni przynajmniej 20cm warstwg urodzajnej ziemi z domieszkg nawozéw
diugo rozktadajacych sie np. Osmocote ( w warstwie tej umiesci¢ nalezy wczesniej
odgiete i zabezpieczone korzenie wiosnikowe oraz korzenie przyciete), w warstwie
tej dodatkowo nalezy zamontowac pionowo rurki drenarskie (irygatory) o sred. 50mm
co 0,5m (3 takie irygatory/ 1 mb scianki biologicznej). Rurki takie nalezy owing¢
geowioknina.

Po wykonaniu prac i demontazu rusztowania, nalezy przywréci¢ pierwotny stan
drzew (tam gdzie byly galezie odciggniete i zabezpieczone nalezy je rozluznié¢
do naturalnego ksztaitu). Wszelkie uszkodzenia korowiny, czy innych czesci drzewa
podczas prac i po ich wykonaniu (np. przy demontazu rusztowan), nalezy na biezgco
zalecza¢. Wykonane odeskowania pni, nalezy usung¢ ostroznie tak aby nie



uszkodzi¢ korowiny. Mozna jeszcze przez 1 rok pozostawi¢ jute na pniach — jesli taka
byta zastosowana jako podkfad pod odeskowanie.

Po zakonczeniu wszelkich prac nalezy drzewa w obrebie ich przestrzeni wzrostu
(misy ziemne) dodatkowo wzmocni¢ nawozem mineralnym wielosktadnikowym
w dawce normatywnej oraz nawozem organicznym w postaci mulczu korowego
(dodatkowa warstwa 5cm na pow. ca. 1m2/drzewo).

Wszystkie prace zwigzane z wykopami najlepiej wykonywac¢ poza okresem wegetacji
(X-111). Gdyby to jednak nie byto mozliwe a jedynym czasem wykonani remontu,
musi by¢ okres wegetacji roslin, nalezy wowczas szczego6lng uwage zwrdécié
na nawadnianie roslin i nie dopuszczanie do przesuszenia czasowo odkrytych
korzeni (podlewac najlepiej rosliny wieczorami) dodatkowo nalezy spryskiwac koronki
I pnie -najlepiej wczesnym rankiem lub p6znym wieczorem.

Drzewa powinny przez 1 rok od zakonczenia prac remontowych, pozostawaé¢ pod
fachowag opieka i monitoringiem.

Wszelkie prace przy zabezpieczeniu, rewitalizacji i pielegnacji drzew powinna
wykonywaé¢ firma specjalistyczna , z zachowaniem regut sztuki ogrodniczej
I pielegnacji drzewostanu, posiadajgca duze doswiadczenie w ochronie i pielegnacji
drzew miejskich.

c. Ochrona kasztanowca (szt.1) od str. naro  znika wsch. dziedzi hca gtéwnego:
przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z renowacjg $cian budynku
oraz wykopami pod hydroizolacje piwnic i fundamentéw, nalezy zabezpieczy¢ czesci
nadziemne drzewa (korona, pien i przestrzen tzw. przyziemia) poprzez wykonanie
oston pni (odeskowanie na catej dtugosci - deski nalezy mocowac¢ na podkiladzie
izolujgcym je od korowiny np. juta lub cienkie rurki drenarskie).

Korone drzewa nalezy poprzycinac tak aby nie kolidowata ze Scianami budynku

Przy montazu rusztowania nalezy zwréci¢ uwage aby jego elementy nie uszkadzaty
gatezi, jesli taka kolizja bedzie nieunikniona, nalezy gatezie poodgina¢ i czasowo
mocowac¢ np. pasami, lub poprzycinac¢- przyciecie nie moze jednak by¢ wieksze
niz 15 % masy asymilacyjnej, nie moze tez znieksztaici¢ korony i pozbawié jej
charakterystycznego dla kasztanowcow ksztattu (takiego jak drzewo ma obecnie
przed przystapieniem do prac).

Cate przyziemie (ca. 1m2) przy drzewie nalezy zabezpieczyé najlepiej mulczem
korowym w warstwie o grubosci 10cm.

Podczas wykopow pod hydroizolacje budynku, nalezy zabezpieczyé warstwe
okotowtosnikowg napotkanych korzeni. Napotkane miekkie korzenie wilosnikowe
nalezy pozawija¢ i czasowo zabezpieczy¢é przed osychaniem i zniszczeniem
mechanicznym poprzez ostoniecie ich matami z juty i folii budowlanej. Gdyby kolizja
dotyczyta korzeni grubszych, nalezy je poprzycina¢ ostrym sekatorem i zabezpieczy¢
prep. Lac Balsam a nastepnie czasowo zabezpieczy¢ j.w. Wykop roboczy do prac
budowlanych nie moze by¢ szerszy niz 1m, najlepiej jak bedzie on jak najmniejszy
I tylko tak szeroki jak to jest minimalnie niezbedne.

Podczas wykonywania prac budowlanych nie nalezy stosowa¢ $rodkéw chemicznych
ani innych preparatbw i materiatbw bezposrednio szkodliwych dla zywych
organizmow jakimi sg drzewa. Nalezy tez zwroci¢ szczegdllna uwage na ostrozne
obchodzenie sie ze wszelkim sprzetem mogacym uszkodzi¢ zywe tkanki drzewa.
Prace w obrebie drzewa (wykopy) mozna wykonywaé tylko recznie. Gdyby podczas
tych prac zostata zauwazona jakakolwiek zmiana statyki drzew nalezy natychmiast
je przerwacé i przywroci¢ drzewom optymalne bezpieczenstwo statyczne. W tym celu
nalezatoby okresli¢ Srodki jakie bedg doraznie konieczne (podpory, odciggi, paliki



lub tez dodatkowe ciecia odcigzajace korony). Dlatego wszelkie prace przy drzewie
I podczas remontu powinny by¢ nadzorowane przez inspektora od spraw zieleni
a szczegolnie drzew. Gdyby podczas prac renowacji scian wystgpito pylenie
(np. tynku), nalezy przewidzie¢ opryskiwanie koron drzew wodag, tak aby caly pyt
zalegajacy na lisciach i pedach, byt zmyty (dotyczy to szczegodlnie okresu
wegetacyjnego).

Po zakonczeniu prac w miejscach wykopow nalezy zamontowac¢ $cianki biologiczne,
pozwalajgce na restytucje uszkodzonych korzeni oraz uniemozliwiajgce ich rozwgj
w kierunku budynku. Scianka taka powinna by¢ wykonana na cafej gtebokosci
wykopu przy drzewach oraz na dlugosci odpowiadajgcej strefie wzrostu korzeni
(pokrywa sie to przewaznie z rozpietoscig ich koron). Scianka powinna by¢
zbudowana z warstwy desek pokrytych czarng folig budowlang oraz osypana
od strony korzeni przynajmniej 20cm warstwg urodzajnej ziemi z domieszkag
nawozow dtugo rozktadajgcych sie np. Osmocote ( w warstwie tej umiesci¢ nalezy
wczesniej odgiete i zabezpieczone korzenie wiosnikowe oraz korzenie przyciete),
w warstwie tej dodatkowo nalezy zamontowac¢ pionowo rurki drenarskie (irygatory)
o sred. 50mm co 0,5m (3 takie irygatory/ 1 mb Scianki biologicznej). Rurki takie
nalezy owing¢ geowtoknina.

Po wykonaniu prac i demontazu rusztowania, nalezy przywroci¢ pierwotny stan
drzewa (tam gdzie byly galezie odciggniete i zabezpieczone nalezy je rozluzni¢ do
naturalnego ksztattu). Wszelkie uszkodzenia korowiny, czy innych czesci drzewa
podczas prac i po ich wykonaniu (przy demontazu rusztowan), nalezy na biezgco
zalecza¢. Wykonane odeskowania pni, nalezy usung¢ ostroznie tak aby nie
uszkodzi¢ korowiny. Mozna jeszcze przez 1 rok pozostawi¢ jute na pniach — jesli taka
byta zastosowana jako podkiad pod odeskowanie.

Po zakonczeniu wszelkich prac nalezy drzewo w obrebie ich przestrzeni wzrostu
(misy ziemne) dodatkowo wzmocni¢ nawozem mineralnym wielosktadnikowym w
dawce normatywnej oraz nawozem organicznym w postaci mulczu korowego
(dodatkowa warstwa 5cm na pow. ca. 1m2/drzewo).

Wszystkie prace zwigzane z wykopami najlepiej wykonywac¢ poza okresem wegetacji
(X-111). Gdyby to jednak nie byto mozliwe a jedynym czasem wykonani remontu,
musi by¢ okres wegetacji roslin, nalezy wéwczas szczegblng uwage zwréci¢ na
nawadnianie rosliny i nie dopuszczanie do przesuszenia czasowo odkrytych korzeni
(podlewac najlepiej rosliny wieczorami) dodatkowo nalezy spryskiwaé koronki i pnie -
najlepiej wczesnym rankiem lub pdéznym wieczorem. Ciecia w koronie mozna
wykonywacé tylko poza okresem kwitnienia drzewa (kasztanowce kwitng w maju).
Drzewa powinny przez 1 rok od zakonczenia prac remontowych, pozostawaé¢ pod
fachowag opieka i monitoringiem.

Wszelkie prace przy zabezpieczeniu, rewitalizacji i pielegnacji drzewa powinna
wykonywaé firma specjalistyczna z zachowaniem regut sztuki ogrodniczej
I pielegnacji drzewostanu, posiadajgca duze doswiadczenie w ochronie i pielegnacji
drzew miejskich.

d. Ochrona kasztanowcow (szt.2) od str. naro  znika zach. dziedzi nca gtéwnego :
przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z renowacjg scian budynku
oraz wykopami pod hydroizolacje piwnic i fundamentéw, nalezy zabezpieczy¢ czesci
nadziemne drzew (korona, pieh i przestrzen tzw. przyziemia) poprzez wykonanie
oston pni (odeskowanie na catej dlugosci - deski nalezy mocowac na podkiadzie
izolujgcym je od korowiny np. juta lub cienkie rurki drenarskie).

Korony drzew nalezy poprzycinac tak aby nie kolidowaty ze scianami budynku



Przy montazu rusztowania nalezy zwréci¢ uwage aby jego elementy nie uszkadzaty
gatezi, jesli taka kolizja bedzie nieunikniona, nalezy gatezie poodgina¢ i czasowo
mocowacé np. pasami, lub poprzycinac¢- przyciecie nie moze jednak by¢ wieksze
niz 15 % masy asymilacyjnej, nie moze tez znieksztatci¢ korony i pozbawic ich
charakterystycznego dla kasztanowcow ksztattu (takiego jaki drzewa majg obecnie
przed przystapieniem do prac).

Cate przyziemie (ca. 1m2/drzewo) przy drzewach nalezy zabezpieczyC najlepiej
mulczem korowym w warstwie o grubosci 10cm.

Podczas wykopow pod hydroizolacje budynku, nalezy zabezpieczyé warstwe
okotowtosnikowg napotkanych korzeni. Napotkane miekkie korzenie wio$nikowe
nalezy pozawija¢ i czasowo zabezpieczy¢ przed osychaniem i zniszczeniem
mechanicznym poprzez ostoniecie ich matami z juty i folii budowlanej. Gdyby kolizja
dotyczyta korzeni grubszych, nalezy je poprzycinac¢ ostrym sekatorem i zabezpieczy¢
prep. Lac Balsam a nastepnie czasowo zabezpieczyC j.w. Wykop roboczy do prac
budowlanych nie moze by¢ szerszy niz 2m, najlepiej jak bedzie on jak najmniejszy
i tylko tak szeroki jak to jest minimalnie niezbedne.

Podczas wykonywania prac budowlanych nie nalezy stosowa¢ srodkéw chemicznych
ani innych preparatbw i materiatbw bezposrednio szkodliwych dla zywych
organizmoOw jakimi sg drzewa. Nalezy tez zwréci¢ szczeg6lna uwage na ostrozne
obchodzenie sie ze wszelkim sprzetem mogacym uszkodzi¢ zywe tkanki drzew.
Prace w obrebie drzew (wykopy) mozna wykonywac tylko recznie. Gdyby podczas
tych prac zostata zauwazona jakakolwiek zmiana statyki drzew nalezy natychmiast
je przerwac i przywroci¢ drzewom optymalne bezpieczenstwo statyczne. W tym celu
nalezatoby okresli¢ srodki jakie beda doraznie konieczne (podpory, odciagi, paliki lub
tez dodatkowe ciecia odcigzajgce korony). Dlatego wszelkie prace przy drzewach
I podczas remontu powinny by¢ nadzorowane przez inspektora od spraw zieleni
a szczegoOlnie drzew. Gdyby podczas prac renowacji $cian wystgpito pylenie
(np. tynku), nalezy przewidzie¢ opryskiwanie koron drzew woda, tak aby caly pyt
zalegajacy na lisciach i pedach, byt zmyty (dotyczy to szczegdlnie okresu
wegetacyjnego).

Po zakonczeniu prac w miejscach wykopow nalezy zamontowac¢ scianki biologiczne,
pozwalajgce na restytucje uszkodzonych korzeni oraz uniemozliwiajgce ich rozwogj
w kierunku budynku. Scianka taka powinna by¢ wykonana na calej gtebokosci
wykopu przy drzewach oraz na dlugosci odpowiadajgcej strefie wzrostu korzeni
(pokrywa sie to przewaznie z rozpietoscig ich koron). Scianka powinna by¢
zbudowana z warstwy desek pokrytych czarng folig budowlang oraz osypana od
strony korzeni przynajmniej 20cm warstwg urodzajnej ziemi z domieszkg nawozéw
diugo rozktadajacych sie np. Osmocote ( w warstwie tej umiesci¢ nalezy wczesniej
odgiete i zabezpieczone korzenie wiosnikowe oraz korzenie przyciete), w warstwie
tej dodatkowo nalezy zamontowac pionowo rurki drenarskie (irygatory) o sred. 50mm
co 0,5m (3 takie irygatory/ 1 mb scianki biologicznej). Rurki takie nalezy owing¢
geowioknina.

Po wykonaniu prac i demontazu rusztowania, nalezy przywroci¢ pierwotny stan
drzew (tam gdzie byly gatezie odciggniete i zabezpieczone nalezy je rozluzni¢ do
naturalnego ksztattu). Wszelkie uszkodzenia korowiny, czy innych czesci drzewa
podczas prac i po ich wykonaniu (przy demontazu rusztowan), nalezy na biezgco
zalecza¢. Wykonane odeskowania pni, nalezy usung¢ ostroznie tak aby nie
uszkodzi¢ korowiny. Mozna jeszcze przez 1 rok pozostawi¢ jute na pniach — jesli taka
byta zastosowana jako podkfad pod odeskowanie.



Po zakonczeniu wszelkich prac nalezy drzewa w obrebie ich przestrzeni wzrostu
(misy ziemne) dodatkowo wzmocni¢ nawozem mineralnym wielosktadnikowym
w dawce normatywnej oraz nawozem organicznym w postaci mulczu korowego
(dodatkowa warstwa 5cm na pow. ca. 1m2/drzewo).

Wszytkie prace zwigzane z wykopami najlepiej wykonywaé¢ poza okresem wegetacji
(X-111). Gdyby to jednak nie bytlo mozliwe a jedynym czasem wykonani remontu, musi
by¢ okres wegetacji roslin, nalezy wowczas szczeg6lng uwage zwrécié na
nawadnianie roslin i nie dopuszczanie do przesuszenia czasowo odkrytych korzeni
(podlewac najlepiej rosliny wieczorami) dodatkowo nalezy spryskiwaé¢ koronki i pnie -
najlepiej wczesnym rankiem lub p6znym wieczorem. Ciecia w koronach mozna
wykonywacé tylko poza okresem kwitnienia drzew (kasztanowce kwithg w maju).
Drzewa powinny przez 1 rok od zakonczenia prac remontowych, pozostawaé¢ pod
fachowag opieka i monitoringiem.

Wszelkie prace przy zabezpieczeniu, rewitalizacji i pielegnacji drzew powinna
wykonywaé firma specjalistyczna z zachowaniem regut sztuki ogrodniczej
I pielegnacji drzewostanu, posiadajgca duze doswiadczenie w ochronie i pielegnacji
drzew miejskich.

Wszelkie zdarzenia nagte i nieprzewidziane dotycz ~ ace drzew uj gtych
w pkt. 2. a. b. c.id. nale zy zgtasza ¢ i uzgadnia ¢ w WGKiO S UM Szczecin
lub WKZ Szczecin.

3. Zestawienie jako sciowe prac iilo sciowe zieleni podlegaj acej ochronie:

a. Jesion odm. ,ptacz gca’ - szt. 14 (w dziedzi Acu gidbwnym, przed wej sciem
prezydenckim):
-zabezpieczenie koron 14szt.
-zabezpieczenie pni 14szt.
-zabezpieczenie przyziemia 14m2
-ochrona drzew podczas remontu/prace dozoru i dora  zne interwencje 14 szt.
-monta z $cianek biologicznych 2mb/drzewo
-wzmocnienie drzew w przyziemiu (nawiezienie minera  Ine i organiczne)
1m2/ drzewo
-piel egnacja roczna 14 szt.

b. Kasztanowiec - szt. 1 (naro znik wsch. dziedzi nAca gtéwnego)
-zabezpieczenie korony 1 szt.

-zabezpieczenie pnia 1 szt.

-zabezpieczenie przyziemia 1 m2

-ochrona drzewa podczas remontu/prace dozoru i dora  Zne interwencje 1 szt.
-monta z $cianek biologicznych 20mb

-wzmocnienie drzewa w przyziemiu (nawiezienie miner  alne i organiczne) 1m2
-piel egnacja roczna 1 szt.

c. Kasztanowiec - szt. 2 (naro znik zachodni dziedzi rnca gtéwnego)
-zabezpieczenie koron 2 szt.

-zabezpieczenie pni 2 szt.

-zabezpieczenie przyziemia 2m2



-ochrona drzew podczas remontu/prace dozoru i dora  zne interwencje 2szt.
-monta z $cianek biologicznych 10mb/drzewo

-wzmocnienie drzew w przyziemiu (nawiezienie minera  Ine i organiczne) 1mz2/
drzewo

-piel egnacja roczna 2 szt.

Opracowat: K.Got ebiecki



