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IV. Rysunki projektowe : 

 
1 Klatka A rzuty kondygnacji Nr 01 w skali 1:50 

2 Klatka A przekrój 1-1 Nr 02 w skali 1:50 

3 Klatka B rzuty kondygnacji Nr 03 w skali 1:50 

4 Klatka B przekrój 2-2 Nr 04 w skali 1:50 

5 Zestawienie drzwi Nr 05 w skali 1:50 

6 Podciągi stalowe Nr 06 w skali 1:20,1:10 

7 Nadproże N1 Nr 07 w skali 1:20,1:10 

8 Plan instalacji oddymiania poddasze  Nr 1/IE w skali 1:100 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Umowa z Zamawiającym - Wielofunkcyjna Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą 
Uzgodnienia z Zamawiającym  

      Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja do celów projektowych 
      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
późniejszymi zmianami 

Inne obowiązujące normy i rozporządzenia 
 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Celem opracowania jest projekt dostosowania istniejących klatek schodowych w 
budynku Pogotowia Opiekuńczego do obowiązujących wymagań przepisów ppoż.     

      Opracowanie obejmuje klatki schodowe budynku zlokalizowanego w Szczecinie 
przy ul. Łabędziej 4.   

 
3. DANE OGÓLNE 
 
Przedmiotowe klatki schodowe znajdują się w dwukondygnacyjnym 
wolnostojącym budynku w pełni podpiwniczonym z użytkowym poddaszem.  
 
Charakterystyczne parametry dostosowania :  

 
Powierzchni netto: 120,3 m2 

Kubatura :  412 m3 
 

4. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Budynek Pogotowia ma 2-e klatki schodowe w konstrukcji stalowo-ceramicznej - 
biegi schodowe i spoczniki łuki ceglane na kształtownikach stalowych, 
wykończone tynkiem. Stopnie wykończone stopnicą drewnianą, balustrady 
drewniane, oraz stalowe pochwyty.  Klatki otwarte na kondygnacje za wyjątkiem 
poddasza gdzie są obudowane ppoż. Spoczniki klatek są zawąskie (od 118 do 
130cm) w stosunku do obecnie wymaganych przepisami, a drzwi wyjściowe na 
zewnątrz o szerokości 90cm, również nie spełniają obowiązujących przepisów. 
Natomiast piwnica jest wydzielona w obu klatkach drzwiami ppoż. EI30 zgodnie z 
wymogami. Szerokość biegów i geometria biegów są zgodne z obowiązującymi 
przepisami.  

 
5. STAN PROJEKTOWANY 
 
Projektuje się obudowę klatek schodowych na poziomie parteru i piętra w formie 
wstawienia przeszklonych drzwi ppoż, z naświetlem oraz pełną zabudowę w 
technologii g-k. na pozostałej wysokości zabudowy. Na piętrze projektuje się 
likwidację grzejnika w będące kolizji z zabudową. Wszystkie drzwi znajdujące się 
w obrębie obudowanych klatek schodowych należy wymienić na drzwi ppoż., 
należy zastosować drzwi z okleiną drewnopodobną analogiczną do pozostałych 
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drzwi w Placówce. Wymiary drzwi i zabudowy według rysunków projektowych i 
zestawień. Drzwi zewnętrzne należy wymienić na drzwi 120 dwuskrzydłowe z 
niesymetryczne o jednym skrzydle 90, z okleiną drewnopodobną wyposażone w 
automatyczne otwieranie wyzwalane systemem oddymiania. Przy poszerzaniu 
otworów drzwiowych należy zastosować nadproża stalowe według rysunku. Dla 
poszerzenia spoczników projektuje się podkucie ścian elewacyjnych z 
zabezpieczeniem podciągami stalowymi z kształtowników HEB120/140 
obudowanych płytami RIDURIT o gr.25mm bezpośrednio na kształtowniku. 
Nadproża szpałdowane cegłą i wykończone tynkiem na siatce.      
Na poszerzonych spocznikach należy wymienić i uzupełnić posadzki kaflami typu 
gres układane na wąską fugę. Stopnice drewniane na schodach zdemontować i 
schody wykończyć kaflami typu gres. Zastosować kafle spełniające wymogi 
zabezpieczenia antypoślizgowego. Kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym.  
Na ściany pocienionych wykonać tynki cementowo-wapienne klasy min III 
gładzone gipsem. W obudowach z g-k wyszpachlować styki. Ściany zewnętrze 
klatek (przebudowywane) pomalować farbami akrylowymi jednokrotnego krycia 
ze szpachlowaniem, z wykonaniem lamperii, w kolorystyce i podziałach 
analogicznej do ścian bocznych klatek.   
 
5.1. Instalacja oddymiania klatki schodowej 

 
Klatka schodowa obiektu została wyposażona w instalację oddymiającą 
składającą się z centrali oddymiania, siłownika okiennego oraz osprzętu 
dodatkowego. Centrala wyposażona jest w pełną automatykę sterowania klapami 
oddymiającymi. Bezpośrednio do centrali podłączona jest optyczna czujka dymu 
oraz ręczny przycisk oddymiający. W momencie wykrycia dymu przez czujkę, 
bądź naciśnięcia przycisku następuje uruchomienie siłownika otwierającego 
klapę oddymiającą. Ze względów bezpieczeństwa centrala wyposażona jest w 
akumulatory pozwalające na pracę centrali przez 72h od utraty zasilania. 
Przewody prowadzone od centrali do siłowników są uniepalnione.  Obok centrali 
należy zainstalować przycisk do sterownia przewietrzaniem klatki schodowej. 
Dodatkowe awaryjne przyciski oddymiania klatek schodowych należy 
zainstalować na parterze.  
 
Wymogi przepisów ppoż. Wymagają instalacji dodatkowego siłownika na 
drzwiach w zewnętrznych. 
Drzwi zewnętrzne należy w tym celu przystosować i wyposażyć w rygiel 
elektromagnetyczny zasilany napięciem 24VDC (otwierany po podaniu napięcia). 
Na drzwiach należy zainstalować napęd drzwiowy DDS 54/500. Zasilanie 
siłownika i rygla za pośrednictwem puszki instalacyjnej o wytrzymałości ogniowej 
E90.  
Zasilanie siłownika i rygla należy wykonać kablem HLGs 2x2,5mm2 o trwałości 
ogniowej 90min.  
Zakłada się wykorzystanie istniejącej centrali przy założeniu że istniejący siłownik 
okienny i drzwiowy pobierają prąd nie większy niż prąd centrali równy 2A. 
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6. WARUNKI OCHRONY PPOŻ. 
 
6.1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji  

 
powierzchnia użytkowa budynku 2040m2  
budynek  średniowysoki - 13,30m wysokości  
3 kondygnacyjny (z poddaszem użytkowym), podpiwniczony  

 
6.2. Odległość od obiektów sąsiadujących  
 

Usytuowanie budynku na posesji – istniejące,  
sąsiednie obiekty niskie bez zagrożenia wybuchem  
budynki sąsiednie w odległościach powyżej 8m . 

 
6.3. Parametry pożarowe występowania substancji palnych  
 

W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych 
pożarowo – w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 1 przepisu 2.  

 
6.4. Gęstość obciążenia ogniowego 
 

Dla obiektów zaliczanych do kategorii ZL gęstości obciążenia ogniowego nie 
określa się 

 
6.5.Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczbę osób na każdej kondygnacji i 

w poszczególnych pomieszczeniach 
 

Kategoria zagrożenia ludzi ZL V (poddasze) i ZLIII (pozostałe kondygnacje), 
Liczba osób na kondygnacjach użytkowych po 30-40 osób 
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przebywania poniżej 50-u osób 
jednocześnie.   

 
6.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych  
 

W obiekcie nie występują pomieszczenia lub przestrzenie zewnętrzne 
zagrożone wybuchem.  

 
6.7. Podział obiektu na strefy pożarowe 
 

budynek jest jedną strefą pożarową o powierzchni poniżej 5000m2 (zgodnie z 
§ 227.1. dla ZLV SW) 

 
6.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i 

stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.  
 

Klasa odporności pożarowej „B” 
 
Nośność ogniowa elementów konstrukcyjnych : 
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Elementy nośne budynku – główna konstrukcja R120 - ściany nośne 
murowane z cegły, działowe wykonane w technologii g-k lub murowane, 
stropy obłożone obustronnie płytami g-k/jastrychem 2x10  schody żelbetowe 
konstrukcja dachu R30 – obłożona płytami g-k 
stropy REI60 – obłożone obustronnie płytami g-k 
ściany zewnętrzne EI60 – murowane z cegły ceramicznej 
przekrycie dachu E30 – dachówka ceramiczna 
Elementy wykończenia - okładziny podłóg trudnozapalne wykładziny PCV 
rulon, ceramiczne kafle podłogowe, okładziny z g-k, nie stosuje się materiałów 
łatwo zapalnych, materiałów których produkty rozkładu termicznego są bardzo 
toksyczne lub intensywnie dymiące.  

 
6.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) 

oraz przeszkodowe  
 

Długość przejścia nie przekracza 40m 
długość dojść ewakuacyjnych nie przekracza 10m do jednego wyjścia i 40m 
do dwóch wyjść. 
Wyjścia z grup zabezpieczone drzwiami ppoż dymoszczelnymi DS30.  
Wyjście do obudowanych klatek schodowych, drzwiami ppoż. EI30  
Klatki wyposażone w instalacje oddymiania.  
Z klatki schodowej wyjście na dach wyłazem 80x80 ze stałymi schodami 
składanymi(EI30).  
Drzwi z pomieszczeń  bezpośrednio do klatek schodowych EI30.  Drzwi do 
piwnic EI30. Drzwi z pokoi mieszkalnych poddasza EI30.  
Na drogach ewakuacyjnych oświetlenie awaryjne. 

 

SPRAWDZENIE ODDYMIANIA KLATEK  
Klatki są wyposażone w klapy oddymiające o wymiarach 1,2x1,2m. 
Powierzchnia otworu pod klapę dymową na klatce schodowej nie może być 
mniejsza niż 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi i nie mniej niż 0,8m2 . 
Powierzchnia największego rzutu klatki  = 20,68m2  
5% powierzchni = 1,034m2 
Istniejące klapy dymowe o powierzchni czynnego oddymiania 1,1 m2  i  
wymiarach 1,2x1,2 z instalacją oddymiana, spełniają warunek 
oddymiania zabudowanych klatek schodowych .  
 

6.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych  
 
Elektroenergetyczna - główny wyłącznik prądu dla celów ochrony pożarowej 
znajduje się w złączu kablowym na zewnątrz budynku; całość instalacji 
elektroenergetycznej podtynkowa.  
Gazowa - Instalacja gazowa nie występuje w budynku.  
Ogrzewcza - ogrzewanie wodne ciepłem miejskim 
Wentylacja - grawitacyjna i wywiew mechaniczny zasilany elektrycznie 
Instalacja odgromowa – budynek wyposażony w instalację odgromową 

 
6.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie  
 

Stałe urządzenia gaśnicze -  nie wymagane 
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System sygnalizacji pożarowej i dźwiękowy system ostrzegawczy – nie 
wymagane ZLV poniżej 200 osób 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - na wszystkich kondygnacjach 
znajduje się po 2 hydranty wewnętrzne Hp 25 z półsztywnym wężem na 
bębnie w szafce; 
Urządzenia oddymiające w obu klatkach schodowych  
Dźwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych – nie wymagane  
 

6.12. Wyposażenie w gaśnice   
 

Zapotrzebowanie na środek gaśniczy – 2kg/100m2 ~ 20kg – przyjęto 4 szt. 
gaśnic po 6kg. Szafki hydrantowe wyposażone w gaśnice proszkowe ABC 
6kg, oraz dodatkowo 2 szt na ciągach komunikacyjnych.  
 

6.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru   
 

Z 2-ch hydrantów zewnętrznych o wydajności min 20dm3/s znajdujących w 
odległości do 75 m od budynku, zgodnie z § 5.1. Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego 
zabezpieczenia w wodę i dróg pożarowych. 

 
6.14. Drogi pożarowe  
 

Droga pożarowa istniejąca wzdłuż frontu budynku w odległości 5-15m od 
elewacji wejściowej. Pomiędzy drogą a budynkiem nie występują stałe 
elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3m lub 
drzewa.  Budynek jest połączony z drogą pożarową utwardzonym chodnikiem 
o szerokości ponad 1,5m. 

 
 

Gdańsk, kwiecień 2011 
 
Opracowali : 
 
  mgr inż. arch. Roman Terszel 
 
  inż. Anna Gontarz-Bagińska 
 
  mgr inż. Tomasz Bagiński 
 
  mgr inż. Bartłomiej Zosiuk  




























