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OZNACZENIE D1 D1A D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Dw1 Dw1 Dw1A Dw1B Dw1B Dw1C Dw1D Dw1D Dw2 Dw2 Dw3 Dw3 Dw3A Dw3A Dw4 Dw4 Dw4A Dw5A Dw5A Dw6 Dw7 Dw8 Dw9 Dw9A

RZUT

WIDOK (OD STRONY
WNETRZA)

ILOSC (SZT.) 1 1 1 1 1 3 1 1 1 10 14 2 1 1 1 1 1 1 2 13 16 1 2 15 21 2 2 7 1 1 2 2 1
WYMIAR W ŚWIETLE
MURU 253x235 246x235 240x210 250x250 102x235 180x210 180x225 150x210 102x210 152x210 152x210 152x210 152x210 152x210 152x210 148x210 148x210 102x210 102x210 102x210 102x210 102x210 102x210 102x210 102x210 102x210 92x210 92x210 250x225 185,5x210 252x225 92x210 102x210
WYMIAR W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA 90+50 x 225 90+50 x 225 90+50 x 200 90+50 x 240 90  x 225 90 x 200 90+50 + 210 90+30 x 200 90 x 200 90+50 x 200 90+50 x 200 90+50 x 200 90+50 x 200 90+50 x 200 90+50 x 200 90+50 x 200 90+50 x 200 90 x 200 90 x 200 90 x 200 90 x 200 90 x 200 90 x 200 90 x 200 90 x 200 90 x 200 80 x 200 80 x 200 90+50 x 215 160 x 200 90+50 x 200 80 x 200 90 x 200
KIERUNEK
OTWIERANIA
(L- LEWE, R- PRAWE)

P L L P P L P P P L P L L P P P P P L P L P L P L L P L P L P P L

PARAMETRY
TECHNICZNE

profile aluminiowe; szkło
bezpieczne P2, współczynnik

przenikania dla zestawu U
<1,3 W/m2K; samozamykacz
szynowy ze wspomaganiem

otwierania; pochwyty ze stali
nierdzewnej szczotkowanej;

2 zamki z wkładką
patentową klasy C; wzm.

okucia; nóżka; bezprogowe

profile aluminiowe; szkło
bezpieczne P2, współczynnik

przenikania dla zestawu U
<1,3 W/m2K; samozamykacz
szynowy ze wspomaganiem

otwierania; pochwyty ze stali
nierdzewnej szczotkowanej;

2 zamki z wkładką
patentową klasy C; wzm.

okucia; nóżka; bezprogowe

profile aluminiowe; szkło
bezpieczne P2, współczynnik

przenikania dla zestawu U
<1,3 W/m2K; samozamykacz
szynowy ze wspomaganiem

otwierania; pochwyty ze stali
nierdzewnej szczotkowanej;

2 zamki z wkładką
patentową klasy C; wzm.

okucia; nóżka; bezprogowe

profile aluminiowe; szkło
bezpieczne P2, współczynnik

przenikania dla zestawu U
<1,3 W/m2K; samozamykacz
szynowy ze wspomaganiem

otwierania; pochwyty ze stali
nierdzewnej szczotkowanej;

2 zamki z wkładką
patentową klasy C; wzm.

okucia; nóżka; bezprogowe

profile aluminiowe; szkło
bezpieczne P2, współczynnik

przenikania dla zestawu U
<1,3 W/m2K; samozamykacz
szynowy ze wspomaganiem
otwierania; klamki ze stali

nierdzewnej szczotkowanej;
2 zamki z wkładką

patentową klasy C; wzm.
okucia; nóżka; bezprogowe

profile aluminiowe; szkło
bezpieczne P2, współczynnik

przenikania dla zestawu U
<1,3 W/m2K; samozamykacz
szynowy ze wspomaganiem
otwierania; klamki ze stali

nierdzewnej szczotkowanej;
2 zamki z wkładką

patentową klasy C; wzm.
okucia; nóżka; bezprogowe

profile aluminiowe; szkło
bezpieczne P2, współczynnik

przenikania dla zestawu U
<1,3 W/m2K; samozamykacz
szynowy ze wspomaganiem

otwierania; pochwyty ze stali
nierdzewnej szczotkowanej;

2 zamki z wkładką
patentową klasy C; wzm.

okucia; nóżka; bezprogowe

drzwi stalowe malowane
proszkowo;  drzwi należy

wyposażyć w klamkę z
szyldem i zamkiem z wkładką

patentową klasy C, nóżkę
blokującą; drzwi

bezprogowe;  współczynnik
przenikania ciepła U<1,3

W/m2K

drzwi stalowe malowane
proszkowo;  drzwi należy

wyposażyć w klamkę z
szyldem i zamkiem z wkładką

patentową klasy C, nóżkę
blokującą; drzwi

bezprogowe;  współczynnik
przenikania ciepła U<1,3

W/m2K

profile aluminiowe; szkło
bezpieczne P2; panel pełny
zlicowany z ramą; klamka ze
stali nierdzewnej; zamek z
wkładką patentową; wzm.

okucia; nóżka, opaska
ścienna; bezprogowe;

profile aluminiowe; szkło
bezpieczne P2; panel pełny
zlicowany z ramą; klamka ze
stali nierdzewnej; zamek z
wkładką patentową; wzm.

okucia; nóżka, opaska
ścienna; bezprogowe

profile aluminiowe; szkło
bezpieczne P2;

samozamykacz; klamka ze
stali lakierowanej; zamek z
wkładką patentową; wzm.

okucia; nóżka,  opaska
ścienna; bezprogowe; cały

system w odporności
pożarowej EI60;

profile aluminiowe; szkło
bezpieczne P2;

samozamykacz; klamka ze
stali lakierowanej; zamek z
wkładką patentową; wzm.

okucia; nóżka,  opaska
ścienna; bezprogowe; cały

system w odporności
pożarowej EI30;

profile aluminiowe; szkło
bezpieczne P2; panel pełny
zlicowany z ramą; klamka ze
stali nierdzewnej; zamek z
wkładką patentową; wzm.

okucia; nóżka, opaska
ścienna; bezprogowe

profile aluminiowe; szkło
bezpieczne P2;

samozamykacz; klamka ze
stali lakierowanej; zamek z
wkładką patentową; wzm.

okucia; nóżka,  opaska
ścienna; bezprogowe; cały

system w odporności
pożarowej EIS60;

profile aluminiowe; szkło
bezpieczne P2; klamka ze
stali nierdzewnej; zamek z
wkładką patentową; wzm.

okucia; nóżka, opaska
ścienna; bezprogowe

profile aluminiowe; szkło
bezpieczne P2;

samozamykacz; klamka ze
stali nierdzewnej; zamek z
wkładką patentową; wzm.

okucia; nóżka,  opaska
ścienna; bezprogowe;

profile aluminiowe; panel
pełny zlicowany z ramą;

klamka ze stali nierdzewnej;
zamek z wkładką patentową;
wzm. okucia; nóżka, opaska

ścienna; bezprogowe

profile aluminiowe; panel
pełny zlicowany z ramą;

klamka ze stali nierdzewnej;
zamek z wkładką patentową;
wzm. okucia; nóżka, opaska

ścienna; bezprogowe

ościeżnica regulowana z
płyty MDF w okleinie CPL 0,7

mm;  drzwi pełne,
wypełnienie z płyty wiórowej
pełnej, okleina CPL gr. Min.

0,7 mm;  szyld podłużny
obustronny, klamki
obustronnie ze stali

nierdzewnej; zamek z
wkładką pat; bezprogowe

ościeżnica regulowana z
płyty MDF w okleinie CPL 0,7

mm;  drzwi pełne,
wypełnienie z płyty wiórowej
pełnej, okleina CPL gr. Min.

0,7 mm;  szyld podłużny
obustronny, klamki
obustronnie ze stali

nierdzewnej; zamek z
wkładką pat; bezprogowe

profile aluminiowe; panel
pełny zlicowany z ramą,
samozamykacz szynowy;

klamka ze stali lakierowanej;
zamek z wkładką patentową;
wzm. okucia; nóżka,  opaska
ścienna; bezprogowe; cały

system w odporności
pożarowej EIS60;

profile aluminiowe; panel
pełny zlicowany z ramą,
samozamykacz szynowy;

klamka ze stali lakierowanej;
zamek z wkładką patentową;
wzm. okucia; nóżka,  opaska
ścienna; bezprogowe; cały

system w odporności
pożarowej EIS60;

ościeżnica regulowana z
płyty MDF w okleinie CPL 0,7

mm;  drzwi pełne,
wypełnienie z płyty wiórowej
pełnej, okleina CPL gr. Min.

0,7 mm;  szyld podłużny
obustronny, klamki
obustronnie ze stali

nierdzewnej; zamek z
wkładką pat; bezprogowe;

ościeżnica regulowana z
płyty MDF w okleinie CPL 0,7

mm;  drzwi pełne,
wypełnienie z płyty wiórowej
pełnej, okleina CPL gr. Min.

0,7 mm;  szyld podłużny
obustronny, klamki
obustronnie ze stali

nierdzewnej; zamek z
wkładką pat; bezprogowe;

ościeżnica regulowana z
płyty MDF w okleinie CPL 0,7

mm;  drzwi pełne,
wypełnienie z płyty wiórowej
pełnej, okleina CPL gr. Min.

0,7 mm;  szyld podłużny
obustronny, klamki
obustronnie ze stali
nierdzewnej; zamek

łazienkowy "motylek";
bezprogowe;

ościeżnica regulowana z
płyty MDF w okleinie CPL 0,7

mm;  drzwi pełne,
wypełnienie z płyty wiórowej
pełnej, okleina CPL gr. Min.

0,7 mm;  szyld podłużny
obustronny, klamki
obustronnie ze stali
nierdzewnej; zamek

łazienkowy "motylek";
bezprogowe;

ościeżnica regulowana z
płyty MDF w okleinie CPL 0,7

mm;  drzwi pełne,
wypełnienie z płyty wiórowej
pełnej, okleina CPL gr. Min.

0,7 mm;  szyld podłużny
obustronny, klamki
obustronnie ze stali
nierdzewnej; zamek

łazienkowy "motylek";
bezprogowe;

profile aluminiowe; szkło
bezpieczne P2; klamka ze
stali nierdzewnej; zamek z
wkładką patentową; wzm.

okucia; nóżka, opaska
ścienna; bezprogowe

profile aluminiowe; szkło
bezpieczne P2;

samozamykacz; klamka ze
stali lakierowanej; zamek z
wkładką patentową; wzm.

okucia; nóżka,  opaska
ścienna; bezprogowe; cały

system o cesze -
dymoszczelny;

profile aluminiowe; szkło
bezpieczne P2;

samozamykacz; klamka ze
stali lakierowanej; zamek z
wkładką patentową; wzm.

okucia; nóżka,  opaska
ścienna; bezprogowe; cały

system w odporności
pożarowej EIS60;

kaseta+ościeżnica z płyty
MDF w okleinie CPL 0,7 mm;
drzwi pełne, wypełnienie z

płyty wiórowej pełnej,
okleina CPL gr. Min. 0,7 mm;
szyld podłużny obustronny,
klamki obustronnie ze stali

nierdzewnej; zamek
łazienkowy "motylek";

bezprogow

kaseta+ościeżnica z płyty
MDF w okleinie CPL 0,7 mm;
drzwi pełne , wypełnienie z

płyty wiórowej pełnej,
okleina CPL gr. Min. 0,7 mm;
szyld podłużny obustronny,
klamki obustronnie ze stali

nierdzewnej; zamek z
wkładką pat; bezprogowe;

KOLOR
profile w kolorze

ciemnoszarym RAL 7043,
szkło bezbarwne

profile w kolorze
ciemnoszarym RAL 7043,

szkło bezbarwne

profile w kolorze
ciemnoszarym RAL 7043,

szkło bezbarwne

profile w kolorze
ciemnoszarym RAL 7043,

szkło bezbarwne

profile w kolorze
ciemnoszarym RAL 7043,

szkło bezbarwne

profile i panel boczny w
kolorze ciemnoszarym RAL

7043, szkło bezbarwne
profile w kolorze białym RAL

9016, szkło bezbarwne
ościeżniaca i szkrzydło w
kolorze białym RAL 9016,

ościeżniaca i szkrzydło w
kolorze białym RAL 9016

profile, wypełnienie, opaska
w kolorze jasnego drewna

brzoza/klon, szkło
bezbarwne,

profile, wypełnienie, opaska
w kolorze jasnego drewna

brzoza/klon, szkło
bezbarwne,

profile, opaska w kolorze
jasnego drewna brzoza/klon,

szkło bezbarwne,

profile, opaska w kolorze
jasnego drewna brzoza/klon,

szkło bezbarwne,

profile, wypełnienie, opaska
w kolorze jasnego drewna

brzoza/klon, szkło
bezbarwne,

profile, opaska w kolorze
jasnego drewna brzoza/klon,

szkło bezbarwne,

profile, opaska w kolorze
jasnego drewna brzoza/klon,

szkło bezbarwne,

profile, opaska w kolorze
jasnego drewna brzoza/klon,

szkło bezbarwne,

profile, wypełnienie, opaska
w kolorze jasnego drewna

brzoza/klon,

profile, wypełnienie, opaska
w kolorze jasnego drewna

brzoza/klon,

ościeżnica i drzwi
laminowane w kolorze

jasnego drewna brzoza/klon,

ościeżnica i drzwi
laminowane w kolorze

jasnego drewna brzoza/klon,
profile, opaska w kolorze

jasnego drewna brzoza/klon,
profile, opaska w kolorze

jasnego drewna brzoza/klon,
ościeżnica i drzwi

laminowane w kolorze
jasnego drewna brzoza/klon,

ościeżnica i drzwi
laminowane w kolorze

jasnego drewna brzoza/klon,

ościeżnica i drzwi
laminowane w kolorze

jasnego drewna brzoza/klon,

ościeżnica i drzwi
laminowane w kolorze

jasnego drewna brzoza/klon,

ościeżnica i drzwi
laminowane w kolorze

jasnego drewna brzoza/klon,

profile, opaska w kolorze
jasnego drewna brzoza/klon,

szkło bezbarwne,

profile, opaska w kolorze
jasnego drewna brzoza/klon,

szkło bezbarwne,

profile, opaska w kolorze
jasnego drewna brzoza/klon,

szkło bezbarwne,

ościeżnica i drzwi
laminowane w kolorze

jasnego drewna brzoza/klon,

ościeżnica i drzwi
laminowane w kolorze

jasnego drewna brzoza/klon,

UWAGI DODATKOWE drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnętrzne EI60 drzwi wewnętrzne EI30 drzwi wewnetrzne EI30 drzwi wewnętrzne EIS60 drzwi wewnetrzne drzwi wewnętrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnętrzne EIS60 drzwi wewnętrzne EIS60
drzwi wewnetrzne, podcięcie

wentylacyjne o pow. min.
0,022m2

drzwi wewnetrzne, podcięcie
wentylacyjne o pow. min.

0,022m2

drzwi wewnetrzne, podcięcie
wentylacyjne o pow. min.

0,022m2

drzwi wewnetrzne, podcięcie
wentylacyjne o pow. min.

0,022m2

drzwi wewnetrzne, podcięcie
wentylacyjne o pow. min.

0,022m2
drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne, DS drzwi wewnętrzne EIS60

drzwi wewnetrzne, podcięcie
wentylacyjne o pow. min.

0,022m2

drzwi wewnetrzne, podcięcie
wentylacyjne o pow. min.

0,022m2

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE O1 O10 O10A O11 O12 O12A O13 O14 O1A O2 O3 O4 O5 O6 O6A O6B O6C O7 O7A O7B O7C O8 O9 O9A Ow1 Ow2

RZUT

WIDOK (od
zewnątrz)

ILOŚĆ (SZT.) 32 2 1 1 3 1 1 2 1 2 38 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 3 3 1 1 3
WYMIARY W
ŚWIETLE MURU 92x150 280x190 250x190 170x190 265x165 265x250 175x210 181x151 92x150 92x60 92x195 92x235 105x175 270x210 267x210 265x210 260x210 270x210 267x210 265x210 260x210 260x165 270x50 270x50 150x160 155x210

PARAMETRY
TECHNICZNE OKNA

profile PVC, szkło zespolone
(wypełnione gazem szlachetnym)

bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną;
wsp. przenikania dla zestawu

okiennego U<0,9 W/m2K;
wyposażone w klamkę z zamkiem;

rama wewn. wokół okna z HPL
zgodnie z detalem, roleta

zaciemniająca

profile PVC, szkło bezpieczne VSG
(wypełnione gazem szlachetnym)

bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną;
wsp. przenikania dla zestawu

okiennego U<0,9 W/m2K; rama
wewn. wokół okna z HPL zgodnie z

detalem, roleta zaciemniająca

profile PVC, szkło bezpieczne VSG
(wypełnione gazem szlachetnym)

bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną;
wsp. przenikania dla zestawu

okiennego U<0,9 W/m2K; rama
wewn. wokół okna z HPL zgodnie z

detalem, roleta zaciemniająca

profile PVC, szkło bezpieczne VSG
(wypełnione gazem szlachetnym)

bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną;
wsp. przenikania dla zestawu

okiennego U<0,9 W/m2K; rama
wewn. wokół okna z HPL zgodnie z

detalem, roleta zaciemniająca

profile PVC, szkło zespolone
(wypełnione gazem szlachetnym)

bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną;
wsp. przenikania dla zestawu

okiennego U<0,9 W/m2K;
wyposażone w klamkę z zamkiem;

rama wewn. wokół okna z HPL
zgodnie z detalem, roleta

zaciemniająca

profile PVC, szkło zespolone
(wypełnione gazem szlachetnym)

bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną;
wsp. przenikania dla zestawu

okiennego U<0,9 W/m2K; rama
wewn. wokół okna z HPL zgodnie z

detalem, roleta zaciemniająca

profile PVC, szkło bezpieczne VSG
(wypełnione gazem szlachetnym)

bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną;
wsp. przenikania dla zestawu

okiennego U<0,9 W/m2K;
wyposażone w klamkę z zamkiem;

rama wewn. wokół okna z HPL
zgodnie z detalem, roleta

zaciemniająca

profile aluminiowe, szkło zespolone
(wypełnione gazem szlachetnym)

bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną;
wsp. przenikania dla zestawu

okiennego U<1,1 W/m2K; całość
włącznie z montażem w odporności
pożarowej; rama wewn. wokół okna

z HPL zgodnie z detalem

profile aluminiowe, szkło zespolone
(wypełnione gazem szlachetnym)

bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną;
wsp. przenikania dla zestawu

okiennego U<1,1 W/m2K; całość
włącznie z montażem w odp. poż.;

rama wewn. wokół okna z HPL
zgodnie z detalem, roleta zaciemn

profile PVC, szkło bezpieczne VSG
(wypełnione gazem szlachetnym)

bezbarwne, z powłoką
niskoemisyjną; wsp. przenikania dla

zestawu okiennego U<0,9
W/m2K;rama wewn. wokół okna z

HPL zgodnie z detalem, roleta
zaciemniająca

profile PVC, szkło zespolone
(wypełnione gazem szlachetnym)

bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną;
wsp. przenikania dla zestawu

okiennego U<0,9 W/m2K;
wyposażone w klamkę z zamkiem;

rama wewn. wokół okna z HPL
zgodnie z detalem, roleta

zaciemniająca

profile PVC, szkło bezpieczne VSG
(wypełnione gazem szlachetnym)

bezbarwne, z powłoką
niskoemisyjną; wsp. przenikania dla
zestawu okiennego U<0,9 W/m2K;

rama wewn. wokół okna z HPL
zgodnie z detalem, roleta

zaciemniająca

profile PVC, szkło zespolone
(wypełnione gazem szlachetnym)

bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną;
wsp. przenikania dla zestawu

okiennego U<0,9 W/m2K;
wyposażone w klamkę z zamkiem;

rama wewn. wokół okna z HPL
zgodnie z detalem, roleta

zaciemniająca

profile PVC, szkło bezpieczne VSG
(wypełnione gazem szlachetnym)

bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną;
wsp. przenikania dla zestawu

okiennego U<0,9 W/m2K;
wyposażone w klamkę z zamkiem;

rama wewn. wokół okna z HPL
zgodnie z detalem, roleta

zaciemniająca

profile PVC, szkło bezp. VSG(wyp
gazem szlach) bezbarwne, z powł.
nikoemisyjną; wsp. przenikania dla
zestawu U<0,9 W/m2K;  klamka z

zamkiem; 1 sztuka z pełnym
środkowym panelem zg.z elewacją;

rama wewn. wokół okna z HPL
zgodnie z detalem, roleta zaciemnia

gazem szlach) bezbarwne, z powł.
nikoemisyjną; wsp. przenikania dla
zestawu U<0,9 W/m2K;  klamka z

zamkiem; 1 sztuka z pełnym
środkowym panelem zg.z elewacją;

rama wewn. wokół okna z HPL
zgodnie z detalem, roleta zaciemnia

profile PVC, szkło bezpieczne VSG
(wypełnione gazem szlachetnym)

bezbarwne, z powłoką
niskoemisyjną; wsp. przenikania dla
zestawu okiennego U<0,9 W/m2K;
wyposażone w klamkę z zamkiem;

rama wewn. wokół okna z HPL
zgodnie z detalem, roleta

zaciemniająca

profile PVC, szkło zespolone
(wypełnione gazem szlachetnym)

bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną;
wsp. przenikania dla zestawu

okiennego U<0,9 W/m2K;
wyposażone w klamkę z zamkiem;

rama wewn. wokół okna z HPL
zgodnie z detalem, roleta

zaciemniająca

profile PVC, szkło zespolone
(wypełnione gazem szlachetnym)

bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną;
wsp. przenikania dla zestawu

okiennego U<0,9 W/m2K;
wyposażone w klamkę z zamkiem;

rama wewn. wokół okna z HPL
zgodnie z detalem, roleta

zaciemniająca

profile PVC, szkło zespolone
(wypełnione gazem szlachetnym)

bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną;
wsp. przenikania dla zestawu

okiennego U<0,9 W/m2K;
wyposażone w klamkę z zamkiem;

rama wewn. wokół okna z HPL
zgodnie z detalem, roleta

zaciemniająca

profile PVC, szkło zespolone
(wypełnione gazem szlachetnym)

bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną;
wsp. przenikania dla zestawu

okiennego U<0,9 W/m2K;
wyposażone w klamkę z zamkiem;

rama wewn. wokół okna z HPL
zgodnie z detalem, roleta

zaciemniająca

profile PVC, szkło zespolone
(wypełnione gazem szlachetnym)

bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną;
wsp. przenikania dla zestawu

okiennego U<0,9 W/m2K;
wyposażone w klamkę z zamkiem;

rama wewn. wokół okna z HPL
zgodnie z detalem, roleta

zaciemniająca

profile PVC, szkło zespolone
(wypełnione gazem szlachetnym)

bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną;
wsp. przenikania dla zestawu

okiennego U<0,9 W/m2K;
wyposażone w klamkę z zamkiem;

rama wewn. wokół okna z HPL
zgodnie z detalem, roleta

zaciemniająca

profile alu, szkło zespolone (wyp
gazem szlachetnym) bezbarwne, z

powłoką nikoemisyjną; wsp.
przenikania dla zestawu U<1,1

W/m2K; całość włącznie z montażem
w odporności pożarowej; ; rama

wewn. wokół okna z HPL zgodnie z
detalem, roleta zaciemniająca

profile aluminiowe, szkło zespolone
bezbarwne; całość włącznie z

montażem w odporności pożarowej

profile aluminiowe, szkło zespolone
bezbarwne; całość włącznie z

montażem w odporności pożarowej

KOLOR
profile  w kolorze ciemnoszarym

zbliżonym do RAL 7043, szkło
bezbarwne, okucia i klamka-

ciemnoszare

profile  w kolorze ciemnoszarym
zbliżonym do RAL 7043, szkło

bezbarwne,

profile  w kolorze ciemnoszarym
zbliżonym do RAL 7043, szkło

bezbarwne,

profile  w kolorze ciemnoszarym
zbliżonym do RAL 7043, szkło

bezbarwne,

profile  w kolorze ciemnoszarym
zbliżonym do RAL 7043, szkło
bezbarwne, okucia i klamka-

ciemnoszare

profile  w kolorze ciemnoszarym
zbliżonym do RAL 7043, szkło
bezbarwne, okucia i klamka-

ciemnoszare

profile  w kolorze ciemnoszarym
zbliżonym do RAL 7043, szkło
bezbarwne, okucia i klamka-

ciemnoszare

profile  w kolorze białym RAL 9016,
szkło bezbarwne,

profile  w kolorze ciemnoszarym
zbliżonym do RAL 7043, szkło

bezbarwne,

profile  w kolorze ciemnoszarym
zbliżonym do RAL 7043, szkło

bezbarwne,

profile  w kolorze ciemnoszarym
zbliżonym do RAL 7043, szkło
bezbarwne, okucia i klamka-

ciemnoszare

profile  w kolorze ciemnoszarym
zbliżonym do RAL 7043, szkło

bezbarwne,

profile  w kolorze ciemnoszarym
zbliżonym do RAL 7043, szkło
bezbarwne, okucia i klamka-

ciemnoszare

profile  w kolorze ciemnoszarym
zbliżonym do RAL 7043, szkło
bezbarwne, okucia i klamka-

ciemnoszare

profile  w kolorze ciemnoszarym
zbliżonym do RAL 7043, szkło

bezbarwne, panel pełny
ciemnoszary, okucia i klamka-

ciemnoszare

profile  w kolorze ciemnoszarym
zbliżonym do RAL 7043, szkło

bezbarwne, panel pełny
ciemnoszary, okucia i klamka-

ciemnoszare

profile  w kolorze ciemnoszarym
zbliżonym do RAL 7043, szkło
bezbarwne, okucia i klamka-

ciemnoszare

profile  w kolorze ciemnoszarym
zbliżonym do RAL 7043, szkło
bezbarwne, okucia i klamka-

ciemnoszare

profile  w kolorze ciemnoszarym
zbliżonym do RAL 7043, szkło
bezbarwne, okucia i klamka-

ciemnoszare

profile  w kolorze ciemnoszarym
zbliżonym do RAL 7043, szkło
bezbarwne, okucia i klamka-

ciemnoszare

profile  w kolorze ciemnoszarym
zbliżonym do RAL 7043, szkło
bezbarwne, okucia i klamka-

ciemnoszare

profile  w kolorze ciemnoszarym
zbliżonym do RAL 7043, szkło
bezbarwne, okucia i klamka-

ciemnoszare

profile  w kolorze ciemnoszarym
zbliżonym do RAL 7043, szkło
bezbarwne, okucia i klamka-

ciemnoszare

profile  w kolorze ciemnoszarym
zbliżonym do RAL 7043, szkło

bezbarwne,
profile w kolorze jasnego drewna

brzoza/klon, szkło bezbarwne,
profile w kolorze jasnego drewna

brzoza/klon, szkło bezbarwne,

UWAGI DODATKOWE okno uchylno - rozwierne, kierunek
otwierania uzg. z zamawiającym okno stałe okno stałe okno stałe okno uchylno - rozwierne, kierunek

otwierania uzg. z zamawiającym
okno uchylno - rozwierne + drzwi

balkonowe, kierunek otwierania uzg.
z zamawiającym

okno uchylno - rozwierne, kierunek
otwierania uzg. z zamawiającym okno stałe, EI30 okno stałe, EI60 okno stałe okno uchylno - rozwierne, kierunek

otwierania uzg. z zamawiającym okno stałe okno uchylno - rozwierne, kierunek
otwierania uzg. z zamawiającym

okno uchylno - rozwierne, kierunek
otwierania uzg. z zamawiającym

okno uchylno - rozwierne, kierunek
otwierania uzg. z zamawiającym

okno uchylno - rozwierne, kierunek
otwierania uzg. z zamawiającym

okno uchylno - rozwierne, kierunek
otwierania uzg. z zamawiającym

okno uchylno - rozwierne, kierunek
otwierania uzg. z zamawiającym

okno uchylno - rozwierne, kierunek
otwierania uzg. z zamawiającym

okno uchylno - rozwierne, kierunek
otwierania uzg. z zamawiającym

okno uchylno - rozwierne, kierunek
otwierania uzg. z zamawiającym

okno uchylno - rozwierne, kierunek
otwierania uzg. z zamawiającym

okno uchylno - rozwierne, kierunek
otwierania uzg. z zamawiającym okno stałe, EI60 okno wewnętrzne, stałe, EI30 okno wewnętrzne, stałe, EI30

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGI:

- W zamówieniu należy przewidzieć wszelkie elementy dodatkowe dla prawidłowego montażu m.in. uchwyty, poszerzenia itp.

- W stolarce o odporności pożarowej wszelkie elementy i montaż w sposób zapewniający dla wbudowanego zestawu projektowane parametry
odporności

- W zestawieniu nie uwzględniono okna wyłazowego.

- Zestawienie rozpatrywać łącznie z projektem architektury.

- Wymiary drzwi podane w świetle przejścia i świetle muru.

- Wymiary okien podane w świetle muru.

- Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary i ilości na budowie.

- dla pary drzwi: zawiasy minimum 3 szt., zamek- wpuszczany z wkładką patentową i trzema kluczami w komplecie.

- drzwi wewnętrzne do pom. dostępnych dla uczniów klas 1-3 zabezpieczyć w dolnym fragmencie skrzydła (na całą szer. skrzydła, wys. min
15cm) blachą ochronną ze stali nierdzewnej (wykończenie satyna) gr. min.1,3mm

- W razie stwierdzenia rozbieżności między rysunkami skontaktować się z nadzorem autorskim.
- W razie stwierdzenia rozbieżności w wymiarach skontaktować się z nadzorem autorskim.

- Dla okien niewymianianych w parterze budynku Intarnatu "I" z proj. kuchnią i stołówką założyć rama wewn. wokół okien z HPL zgodnie z
detalem

rew.01


