
budynek
garaży

UL. DARNIOWA
UL. BUDZISZYŃSKA

KOLORYSTYKA - KŁADKA NAD TORAMI PKP
WARIANT 1.

skala 1:200

ulica Na Skarpie

Wariant 1.
1. Kładka nad torami PKP

 Konstrukcja rurowa (kratownica) - perłowo biały (RAL1013)

 Balustrady, konstrukcja pomostu, gzymsy - grafitowy (RAL7024)

 Konstrukcje i elementy betonowe - szary (RAL7032)

2. Wieża schodowa

 Konstrukcja rurowa (kratownica) - perłowo biały (RAL1013)

 Obudowa szybu, balustrady, konstrukcja pomostu, gzymsy - grafitowy (RAL7024)

 Konstrukcje i elementy betonowe - szary (RAL7032)

3. Łącznik

 Konstrukcja przęsła - perłowo biały (RAL1013)

 Balustrady - grafitowy (RAL7024)

 Konstrukcje i elementy betonowe - szary (RAL7032)

4. Pozostałe elementy

 Barierki rurowe, oprawy oświetleniowe na obiektach i dojściach - perłowo biały (RAL1013)

 Balustrady, słupy oświetleniowe na obiektach i dojściach - grafitowy (RAL7024)

 Konstrukcje i elementy betonowe - szary (RAL7032)

budynek
garaży

UL. DARNIOWA
UL. BUDZISZYŃSKA

KOLORYSTYKA - KŁADKA NAD TORAMI PKP
WARIANT 2.

skala 1:200

ulica Na Skarpie

budynek
garaży

UL. DARNIOWA
UL. BUDZISZYŃSKA

KOLORYSTYKA - KŁADKA NAD TORAMI PKP
WARIANT 3.

skala 1:200

ulica Na Skarpie

Wariant 2.
1. Kładka nad torami PKP

 Konstrukcja rurowa (kratownica) - koralowo czerwony (RAL3016)

 Balustrady, konstrukcja pomostu, gzymsy - grafitowy (RAL7024)

 Konstrukcje i elementy betonowe - szary (RAL7031)

2. Wieża schodowa

 Konstrukcja rurowa (kratownica) - koralowo czerwony (RAL3016)

 Obudowa szybu, balustrady, konstrukcja pomostu, gzymsy - grafitowy (RAL7024)

 Konstrukcje i elementy betonowe - szary (RAL7031)

3. Łącznik

 Konstrukcja przęsła - koralowo czerwony (RAL3016)

 Balustrady - grafitowy (RAL7024)

 Konstrukcje i elementy betonowe - szary (RAL7031)

4. Pozostałe elementy

 Barierki rurowe, oprawy oświetleniowe na obiektach i dojściach - koralowo czerwony (RAL3016)

 Balustrady, słupy oświetleniowe na obiektach i dojściach - grafitowy (RAL7024)

 Konstrukcje i elementy betonowe - szary (RAL7031)

Wariant 3. (Floating Garden)
1. Kładka nad torami PKP

 Konstrukcja rurowa (kratownica) - perłowo biały (RAL1013)

 Balustrady - zielony (RAL6024)

 Konstrukcja pomostu - granatowy (RAL5002)

 Gzymsy - jasnoniebieski (RAL5015)

 Konstrukcje i elementy betonowe - perłowo biały (RAL1013)

2. Wieża schodowa

 Konstrukcja rurowa (kratownica) - perłowo biały (RAL1013)

 Obudowa szybu - zielony (RAL6024)

 Balustrady, konstrukcja pomostu, gzymsy - jasnoniebieski (RAL5015)

 Konstrukcje i elementy betonowe - perłowo biały (RAL1013)

3. Łącznik

 Konstrukcja przęsła - perłowo biały (RAL1013)

 Balustrady - zielony (RAL6024)

 Konstrukcje i elementy betonowe - perłowo biały (RAL1013)

4. Pozostałe elementy

 Barierki rurowe - zielony (RAL6024)

 Oprawy oświetleniowe na obiektach i dojściach - jasnoniebieski (RAL5015)

 Balustrady, słupy oświetleniowe na obiektach i dojściach - granatowy (RAL5002)

 Konstrukcje i elementy betonowe - perłowo biały (RAL1013)
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Radosław Jarczak

Budowa kładki pomiędzy ul. Budziszyńską a ul. Ustowską oraz ul. Darniową w

Szczecinie, wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
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PROJEKT BUDOWY KŁADKI DLA PIESZYCH
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w specjalności mostowej

Adam Kruczyński
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Nr ZDiTM-37/2013

UWAGI:

1) Przedstawiono 3 warianty kolorystyki obiektu.Ostateczny wybór wariantu należy do Inwestora.

2) Kolorystyka obiektu nie odwzorowuje w pełni rzeczywistych barw. W celu uzyskania zaprojektowanych barw należy posłużyć się paletą kolorów RAL

    opisanych w legendzie.


