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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

Przebudowa budynku internatu i kuchni - stotowki nalezgcego do zespotu szkot
samochodowych.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budynku przebudowg internatu i kuchni - stotéwki nalezacego do
zespotu szkot samochodowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zwigzanych z przebudowg internatu i kuchni - stotéwki
nalezgcego do zespotu szkét samochodowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin

Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

1.4. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdét budowlanych przy wykonaniu
instalacji elektrycznych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi SST:

Kod CPV 45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

SST IE.5.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SSTIE.5.1 Instalacje elektryczne
1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okres$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na
catos¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$é obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robdt i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zatacznikiem do szczegdtowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne_wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
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uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

InZzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziaftania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego
z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowgq odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiega _obmiardw, rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robot.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
odruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub
budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Organy samorzqgdu zawodowego — organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;
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Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegodlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wfasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Projektant — wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajagcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru roboét, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukoriczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, majgcych stanowic lub stanowigcych czes¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczeristwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny
ze zfoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdérniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia _budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane 2z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyfacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wtasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbidr Robét.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robét, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby(db).

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m;

Wykop wgskoprzestrzenny - wykop, o szerokos$ci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o Scianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25;

Wyrdb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacjg _umowy — to osoba prawna lub fizyczna okres$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.
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Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatagcznik do oferty”, ktdre sa
zatgczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robdt — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdiny Stownik Zamdwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do
zamoéwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zamdéwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. nr 5, 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane i ,,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacjami elektrycznymi”.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji na inne, nie mogg powodowad
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty instalacyjne nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych w zakresie instalacji elektrycznych", Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

Wykonawca robot wykazac sie musi niezbednymi uprawnieniami do prowadzenia robot
instalacyjnych. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnosci z
dokumentacja projektowag oraz specyfikacja i poleceniami inspektora nadzoru..

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczern w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wprowadzenie tych zmian lub poprawek moze nastgpic¢ jedynie po akceptacji
Inwestora (Zamawiajacego). W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytow ze skali rysunkédw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowq i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
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okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwfocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

e 0pis,

e czes$c graficzng

e wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach

umowy.

Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacja wykonawcza
technologiczng dla poszczegdlnych elementdw wyposazenia podlegajacego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, préby szczelnosci

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:
e oSwiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik,
budowy, kierownicy robét).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdét Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowal wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtfadze miejscowe), ktére sg w
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jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wfasnosci i bedzie w pefni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggty
powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Realizacja robodt bedzie sie odbywaé w nowym obiekcie medycznym, w zwigzku z czym za
wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia bedzie odpowiada¢ Wykonawca. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji wewnatrz budynku.
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot witasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.
Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
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Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywofanym jego
dziafalnoscig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W

szczegoOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0sdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypefnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wfadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, SPRZETU | TRANSPORTU.
3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa
badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z
tego zrddfa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciaglty spetniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédfo zaopatrywania w materiaty.

Ogdlna specyfikacja techniczna — Wymagania ogdlne — Instalacje elektryczne Strona
11




Przebudowa budynku internatu i kuchni - stotéwki OST IE.5.0

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
byc¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczagc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem 0sdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatfu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Proponowane materialy zamienne muszg charakteryzowaé sie parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatéw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany
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jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczng materiatéw
zamiennych poparta wynikami badain niezaleznych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materialy o nazwach wifasnych wskazane w dokumentacji
projektowej i SST nalezy traktowac jako standardy okreslajgce wymagania jakosciowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

Odbidor materiatdw na budowie

Materiaty takie jak rozdzielnice, oprawy oswietleniowe, przewody, kable, sprzet
elektryczny itp. nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze s$wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami lub aprobatami technicznymi;
dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwércy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie
watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

Kable i przewody elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych wnetrzowych nalezy stosowaé kable i przewody
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w instalacjach wnetrzowych
nalezy stosowac nastepujace typy kabli i przewodow elektrycznych:

- 0 napieciu do 750V

- YDY, YDYp

- DY,

- LY,

- HDGs (przewody elektroenergetyczne ognioodporne),

- 0 napieciu do 1 kV

- NYY,

- YKY,

- YKSY wg PN dla linii sygnalizacyjnych,

- NKGs (kable elektroenergetyczne ognioodporne),

Przekrdj zyt kabli i przewoddw powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego
spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe
wg norm i przepisdw, oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci ochrony od porazen
pradem elektrycznym wg norm i przepiséw.

Bebny z kablami i przewody nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem,
na utwardzonym podtozu.

Oswietlenie ogodlne

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia
pomieszczen stosowac zrodta Swiatta i oprawy spetniajgce wymagania norm i przepisow.

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$é swietlng, trwatosé i statosé strumienia Swietlnego
w czasie oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie lamp swietléwkowych.

Oprawy powinny charakteryzowac¢ sie szerokim rozsytem Swiatta. Ze wzgledow
eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia
przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP (w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia)
i klasg ochronnosci I.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatow
nierdzewnych.
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Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -
50C iwilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych
z normami i przepisami.

Materiaty do ochrony zewnetrznej

Czesci sktadowe urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ wykonane przy uzyciu
materiatow zgodnych z normami i przepisami.

- stali ocynkowanej na goraco,

- stali nierdzewnej,

- aluminium

- ofowiu,

- miedzi.

Najmniejsze wymiary elementéw stosowanych w ochronie odgromowej podano w
normach i przepisach.

Czesci nadziemne urzadzenia piorunochronnego nalezy wykonac¢ z wyrobdw stalowych
zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie. W przypadku wystepowania zwiekszonej
korozji (np. dziatania gazdéw, cieczy i par zrgcych} dopuszcza sie stosowanie materiatéw z miedzi
lub aluminium.

Przewody odprowadzajgce stykajgce sie z ziemig nalezy wykonywac ze stali lub miedzi.

W przypadku duzej agresywnosci gruntu zaleca sie wykonywanie uziomdéw sztucznych
z zastosowaniem dodatkowych przewodzacych powtok ochronnych (np. ocynkowanie} lub
wykorzystaniem materiatéw antykorozyjnych.

Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa dla
konkretnego obiektu.

Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz
parcia wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z normami i przepisami. Stalowe stupy winny by¢
wykonane ze stali profilowej . Stupy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez
ocynkowanie zanurzeniowe ich wszystkich powierzchni do grubosci co najmniej 65um.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych
w dokumentacji projektowej oraz w normach i przepisach. Spoiny nie moga, wykazywac
peknie¢, a otwory na elementy tgczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Stupy
powinny by¢ wyposazone w zacisk uziemiajacy i drzwiczki rewizyjne do montazu i kontroli
instalacji elektryczne;j.

Skfadowanie stupow oswietleniowych na placu budowy, powinno odbywac sie na
wyrownanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

Zrédta $wiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia
zewnetrznego stosowac zrodfa swiatta i oprawy spetniajgce wymagania norm i przepiséw.

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$é swietlng, trwatosé i statosé strumienia Swietlnego
w czasie, oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie wysokopreznych lamp sodowych,
rteciowych, metalohalogenkowych oraz swietlowkowych.

Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopnia
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54 i klasg ochronnosci I.
Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw
nierdzewnych.
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Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz —
5° C, wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z
normami i przepisami.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zagdanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robodt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji
robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje elektryczne
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wnetrzowe oraz oswietlenie terenu oraz uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wytaczenia
napiecia w istniejgcych sieciach elektroenergetycznych w zwigzku z projektowana budowa.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedy wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku opodznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST. Program ten zostanie zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru oraz
Inwertora. Ostateczny wyglad PZJ bedzie akceptowany przez Inwestora.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot.

5.2. Zasady kontroli jakos$ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB-W.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i roboét
ponosi Wykonawca.
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5.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ proébki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
e posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub
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e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jedno-znaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwafg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e date przyjecia placu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,
e date przyjecia i zakres obowigzkéw 0sdéb funkcyjnych na budowie,
e date rozpoczecia robot,
e uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robot,
e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagiipolecenia Inspektora Nadzoru,
e daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
e zgfoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koricowych odbioréw robdt,
e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w PB-W,
e dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
e dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
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Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania
sie do jego tresci.

Ksigzka obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor Nadzoru w przypadku robdt

o duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapfaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementow
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robot prowadzi sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
w SST.
Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:

e numerem kolejnym karty,

e podstawg wyceny i opisem robat,

e iloscig przedmiarowa robét,

e datg obmiaru,

e obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

e iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi byé przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

e decyzje o pozwoleniu na budowe,

e protokot przekazania placu budowy,

e protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

e inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

e harmonogram budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e dowody przekazania materiatdbw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajgce utylizacji,

e korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB-
W i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksigzki obmiaru robét.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig wymagang do
pfatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng
skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ waine $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystepowania dfuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:
e podstawe wyceny i opis robét,
o ilo$¢ przedmiarowag robét (z kosztorysu ofertowego),
e date obmiaru,
e miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
e obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosc x szerokos¢ x gtebokosé x wysokosé x ilosé = wynik obmiaru,
ilo$¢ robét wykonanych od poczatku budowy,
dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw
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Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi robot zanikajgcych,
e odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robét,
e odbiorowi konicowemu, ostatecznemu,
e odbiorowi po uptywie rekojmi,
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robdét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym takze Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego
robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiorédw czesciowych, zwfaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robodt
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
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komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad operat kolaudacyjny
zawierajacy:

e Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e Szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e Protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

e Protokoty odbioréw czesciowych,

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dziennik budowy — oryginat i kopie,

e Ksigzki obmiaréow robot,

e Oswiadczenia 0séb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

e Protokoty préb, badan i sprawdzen,

e Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen
eksploatacyjnych,

e Wykaz przekazywanych kluczy,

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZ)),

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robat i sieci uzbrojenia terenu,

e Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
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8. PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Cena obejmuje:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e wartosc zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
moga wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegoblnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pbzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, poz.1380).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. z
2003, Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

[ ]

9.3. Normy

e PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

e PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

e PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odfaczanie izolacyjne i faczenie.

e PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

e PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczedstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
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PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogodlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potgczenia wyréwnawcze instalacji
elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oSwietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 2-1:
Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 2-2:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 2-3:
Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczerstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

9.4. Pozostate dokumenty

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997,

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji teletechnicznych

SSTIT.5.00  INSTALACJE TELETECHNICZNE

SSTIT.5.1 Roboty teletechniczne wewnetrzne

SSTIE.5.2 Roboty elektryczne wewnetrzne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budynku przebudowa internatu i kuchni - stotéwki nalezacego do
zespotu szkot samochodowych.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat robét: 45000000 — 7: Roboty budowlane
Grupa robét budowlanych: 45300000 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robét budowlanych: 45310000 — 3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robét budowlanych: 45310000 — 3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

Kategoria robét budowlanych: 45317300 — 5 Elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
Kategoria robot budowlanych: 45312310 — 3 Ochrona odgromowa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamodwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Telewizyjny system nadzoru - Zespét telewizyjnych $rodkdédw technicznych i programowych
przeznaczony do obserwowania, wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania nienormalnych
warunkéw wskazujacych na istnienie niebezpieczenstwa

Kamera CCTV - Urzadzenie przetwarzajace obraz znajdujgcy sie w jego polu widzenia na
standardowy sygnat wizyjny.

Pole widzenia kamery - Rzut elementu analizujgcego kamery przez uktad optyczny kamery na
dang powierzchnie.

Przetgcznik wizji - Urzgdzenie przefaczajace recznie lub automatycznie, sygnat wizyjny z dwéch
lub wiecej wejs¢ na jedno lub wiecej wyjsc.

Dzielnik ekranu - Urzadzenie do zobrazowania na jednym ekranie dwu lub wiecej obrazow z
réznych kamer.

Multiplekser wizyjny - Urzgdzenie faczace cechy przetgcznika wizji oraz dzielnika ekranu.
Monitor - Przetwornik elektryczno - optyczny standardowego sygnatu wizyjnego w obraz na
ekranie monitora.

Magnetowid "time-lapse"” - Magnetowid umozliwiajgcy rejestracje pojedynczych poétobrazéw
sygnatu wizyjnego w ustalonych odstepach czasu oraz odtworzenie takiego zapisu.

Wizyjny detektor ruchu - Urzadzenie elektroniczne do wykrywania i sygnalizowania okreslonych
zmian w obrazie telewizyjnym.

Autoiris - Urzadzenie do automatycznego regulowania przystony w obiektywie kamery, zgodnie
z ustalonym algorytmem.
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Zdalny requlator: ostrosci, ogniskowej, potoZenia kamery - Urzadzenie zdalnie sterowane,
przeksztatcajgce sterujacy sygnat elektryczny na pozadane przesuniecie mechaniczne.
Oswietlacz - Urzadzenie stuzace do wytworzenia w polu widzenia kamery odpowiedniego
promieniowania.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie instalacji teletechnicznych wewnetrznych.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami kierownika robdt. Rodzaje (typy) urzadzen,
osprzetu i materiatdw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie innych rodzajéow (typow) urzadzern wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Do realizacji instalacji teletechnicznych zasilania oraz sterowania mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wymagane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwfaszcza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto
powinny byc¢:

e Znajdowac sie w biezgcej produkgc;ji

e Odpowiadaé¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych specyfikacjach

i projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdbw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
»Wymagania ogdlne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét teletechnicznych

e (Centrala oddymiania

e Centrala SSP FPA 500

e Czujka ciepta

e Czujka multisensorowa
e Czujnik deszczu i wiatru
e Gniazdo HDMI

e Gniazdo RJ45 kat. 6

e Kamera wewnetrzna

e Kamera zewnetrzna

e Kotki rozporowe plastykowe
e Optyczna czujka dymu
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e Przewdd (N)HXH-FE180/E30 3x1,5mm?2
e Przewdd F/FTP4x2x0,5 cat. 6

e Przewdd HLGs 2x2,5mm?2

e Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8

e Przewdd YnTKSYekw 1x2x1

e Przewdd YnTKSYekw 5x2x0,8

e  Przycisk oddymiania

e Przycisk przewietrzania

e Puszka 60mm

e Puszka faczeniowa E9O

e Rura ochronna PCW 20mm

e Reczny ostrzegacz pozarowy

e Sitownik klapy/drzwi

e Szafa RACK 48U

e Uchwyty do rur 20mm

e Urzadzenia do transmisji alarméw do PSP
e Ztgczki do rur 20mm

3. SPRZET

Wykonawca robdét teletechnicznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi,
elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanego rodzaju roboét i spetniajgcych wymagania norm
obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.
Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé wskazaniom zawartym
w specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety
do wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca
przystepujacy do pracy powinien posiada¢ niezbedne narzedzia gwarantujgce witasciwg jakosc¢
wykonywanych prac.
Do wykonania instalacji teletechnicznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

e Ciagnik kotowy

e Przyczepa do przewozenia kabli

e Przyrzady testujace i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta

e Samochdd dostawczy 0.9t

e Samochdd samowytadowczy 5t

e Samochdd skrzyniowy do 3.5 t (trambus)

e Samochdd skrzyniowy do 5t

e Ubijak spalinowy 50 kg

e Zespot pragdotwodrczy jednofazowy 2.5 kVA

e Zuraw samochodowy 4 t

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Ogdlna specyfikacja techniczna — Instalacje teletechniczne wewnetrzne Strona 6




Przebudowa budynku internatu i kuchni - stotéwki OSTIT.5.1

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty teletechniczne winny by¢ realizowane zgodnie z przepisami i wymaganiami okreslonymi
m.in. przez zestaw norm i przepisdw budowlanych. Wykonawstwo instalacji powinno scisle
odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji, a ponadto uwzglednia¢ wymagania okreslone
w odnosnych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego. Catos¢ robét
powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

e przepisOw bezpieczenistwa i higieny pracy,

e przepisOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

e przepisOw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Kompletnos¢ instalacji

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajace;j
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze wykonawca powinien
uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktdére nie sg wprost
wymienione w zatgczonych zestawieniach materiatowych, takie jak np. wsporniki i uchwyty
montazowe, rurki instalacyjne i dtawiki kablowe na doprowadzeniach itp.

Wysokosé montazu wyposazenia instalacji teletechnicznych.

Wysokosc jest podana w czesci opisowej projektu instalacji teletechnicznych.

Dostep do urzadzen teletechnicznych

e drzwi i pokrywy urzadzen, ktorych otwarcie umozliwia dotkniecie czesci elektrycznych
pod napieciem nalezy oznaczy¢ napisem ostrzegawczym,

e czesci, ktére pozostajg pod napieciem pomimo otwarcia rozfacznika gtéwnego nalezy
ostoni¢ w sposdb wykluczajacy przypadkowe dotkniecie,

e ostateczne umieszczenie urzadzen powinno by¢ takie, aby zapewni¢ odpowiednie
odstepy dla ich naprawy i obstugi.

Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czesci skfadowe instalacji nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne.
Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu (linii), do ktérego nalezy
dany element. Kable i przewody oznaczaé nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.

Segregacja obwodow

e przewody réznych instalacji teletechnicznych (przewody niskopradowe i przewody
zasilajace) powinny by¢ od siebie skutecznie oddzielone przez utozenie w odpowiednich
odstepach,

e przewody instalacji teletechnicznych prowadzone réwnolegle do elektrycznych nie
powinny by¢ prowadzone blizej niz 150 mm od przewoddw instalacji silnoprgdowych.
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Elementy mocujace

e wszystkie elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe; nie
dopuszcza sie elementédw wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu,

e mocowania i otwory w elementach konstrukcji muszg by¢ koordynowane z architektem
i/lub inspektorem nadzoru robét budowlanych.

Proby i pomiary montazowe

Zakres nadzoru préb i pomiaréow: nadzér nad robotami elektrycznymi powinien byé
wykonywany zgodnie ze szczegdétami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogdlnymi
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Pomieszczenia elektryczne dla urzadzen teletechnicznych

Pomieszczenia serwerowni, centrali telefonicznej, itp:
e wykonczenie i wyposazenie, jak dla pomieszczen technicznych.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Pomieszczenia urzadzen stacyjnych oddzielone zostaty od reszty budynku scianami i drzwiami o
okreslonej przepisami odpornosci ogniowej, opisanymi szczegétowo w projekcie architektury.
Przejscia tras kablowych przez Sciany ogniowe nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajgcy
odtworzenie odpornosci ogniowe;.

Dobor kabli i przewodow

Zatozono dobor kabli i przewodédw odpowiednich dla poszczegdlnych instalacji
teletechnicznych.

Centrala sygnalizacji pozarowej

W ramach instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozaru nalezy zainstalowac centralke oparta na
analogowej w petni adresowalnej technologii z graficznym wyswietlaniem informacji dla kazdej
czujki (wielostanowej, wykorzystujacej adaptacyjne algorytmy czujek). Szczegétowe wymagania,
jakie powinny spetniac centrale sygnalizacji pozarowej s zawarte w normie PN-E-08350-2.

Czujki pozarowe

Nalezy stosowac czujki posiadajace zdolno$¢ do wykrywania pozaréw testowych TF1 do TF5 (dla
pozaréw testowych wykonywanych zgodnie z normg PN-92/M-51004/09.

Pozarowe urzadzenia alarmowe

Sygnalizatory akustyczne powinny zapewniaé¢ taki poziom dzwieku, aby sygnat alarmu
pozarowego byt natychmiast styszalny powyzej dowolnego tta hatasu. Wedtug PN-E-08350-3
poziom dzwieku wytwarzany przez sygnalizator akustyczny powinien wynosi¢ minimum 68dB(A)
w jednym kierunku i nie powinien przekracza¢ w Zadnym kierunku 120 dB9A).W przypadku
zastosowania programowalnych uktadow dzwiekowych nalezy dla alarmu pozarowego ustawié
taki sam dzwiek we wszystkich czesciach obiektu. DZzwiek ten nie moze by¢ uzywany do innych
celdw. Nalezy dla danego budynku zastosowaé minimum 2 sygnalizatory ,nawet wéwczas ,gdy
wymagany poziom dzwieku moze by¢ osiggniety przy zastosowaniu jednego sygnalizatora. W
kazdej strefie powinien by¢ zapewniony co najmniej 1 sygnalizator akustyczny.

Roboty instalacyjne wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
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W budownictwie biurowym stosownie do dokumentacji technicznej wykonywac instalacje w
rurach instalacyjnych pod tynkiem, w rurach stalowych i z tworzywa PVC na tynku, wtynkowa,
w scianach szkieletowych, w prefabrykowanych bruzdach, zatapiana w konstrukcjach
wylewnych, we wnekach kablowych. Szczegétowe wymagania dotyczace linii kablowych
okresla norma PN-76/E-05125. Przewody nalezy ukfada¢ zgodnie z PN-E-05125 i Dokumentacja
Projektowa.

Instalacja w rurach instalacyjnych

Pod tynkiem jest klasyczng metoda uktadania przewoddéw w przypadku stosowania rur PVC,
dla linii zasilajacych przechodzacych przez posadzki nalezy stosowac rury stalowe.

Instalacja wtynkowa

Polega na ukfadaniu specjalnych przewoddéw na Scianach lub sufitach i pokryciu warstwg tynku.
Zalety instalacji jest niski koszt i szybki montaz. Stosowanie w budownictwie lekkich,
szkieletowych $cian dziatowych przyczynia sie do stosowania instalacji w tych $cianach.

Instalowanie kanatow i korytek instalacyjnych

Wyszczegdlnienie robot:
e Trasowanie.
e Odmierzenie i uciecie listwy.
e Wykonanie $lepych otworow.
e Osadzenie kotkow rozporowych.
e Nawiercenie otwordéw w listwie.
e Mocowanie listew za pomocg wkretow.
e Zmontowanie elementow listew.
e Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podtoza.

Instalowanie przewodow w korytkach instalacyjnych

Wyszczegdlnienie robot:
Rozwiniecie, wymierzenie i uciecie przewodu.
Zdjecie pokrywek z listew.
Utozenie przewodow z gieciem na tukach i zatamaniach.
e Woprowadzenie przewodu do puszek i rozgateznikow.
e Zatozenie pokryw.
Przy instalacji przewodoéw w korytkach instalacyjnych zachowaé wymagang rezerwe przestrzeni
korytka.

Instalacja kamer

e Trasowanie miejsca montazu kamer.

e Wykonanie otworéw w podtozu.

e (Osadzenie srub kotwigcych w podtozu,

e Rozpakowanie kamer.

e Montazi kompletacja kamery.

e Obciecie i obrobienie koncéwek przewoddw.

e Podfaczenie przewodow pod zaciski.

e Montaz obuddédw do podtoza.

e Sprawdzenie prawidfowosci pofaczen przewodow.
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Potaczenia wyréwnawcze

Ekwipotencjalizacja elementéow przewodzgcych wewnatrz budynku jest realizowana za
pomocy potgczen wyréwnawczych.

W przypadku zasilania kablowego obiektu nalezy potaczyé ptaszcz lub ostone metalowa kabla z
instalacja odgromowa.

Ochrona przepieciowa

Ogdlne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez rozdzielczg siec zasilajgcg oraz przed przepieciami generowanymi przez
urzadzenia przytaczone do instalacji zostaty zawarte w normie PN-IEC 60364-4-443. Zgodnie z
zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji elektrycznej ograniczniki przepieé
powinny wyttumié przepiecia do wartos¢ ponizej poziomu wytrzymatosci udarowej urzadzen
elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej instalacji. Wymagane znamionowe napiecia
udarowe wytrzymywane przez urzgdzenia ( w zaleznosci od napiecia znamionowego i uktadu
sieci) zawarte zostaty w normie PN-IEC 61024-1:2001.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Sprawdzenie i odbidér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
e zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,
e wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
e zafaczanie punktéw Swietlnych zgodnie z zatozonym programem
e wykonanie pomiardéw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciw-porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2. Ogledziny instalacji teletechnicznych

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystapieniem do préb i po oditgczeniu zasilania instalacji.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i srodki zabezpieczen
spetniajg wymagania bezpieczedstwa zawarte w odpowiednich normach, czy zostaty
prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg
widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowe czynnosci
jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, takze wymagania norm, ktérych spetnienie
nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sg ponizej z
zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

6.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do
zastosowania.

Zastosowane srodki ochrony od porazen pradem elektrycznym powinny spetnia¢ przede
wszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364.

Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz ochrona urzadzen i instalacji elektrycznych powinna
by¢ realizowana w taki sposdb, aby w przypadku rdéznorodnych uszkodzen instalacji oraz
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btednych dziatan i zachowan ludzi, prowadzacych do powstania zagrozenia porazenia
elektrycznego, nastepowato:

- ograniczenie pradow razeniowych przeptywajgcych przez ciato cztowieka do wartosci nie
wiekszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

- ograniczenie czasow przeptywu pradow razeniowych przez szybkie wytgczenie uszkodzonych
urzadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa spetniajagca te podstawowe wymagania moze by¢ realizowana
przez:

- uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pod napieciem w warunkach normalnej pracy,

- zastosowanie bardzo niskich napie¢, ktére nie wywotujg praddéw razeniowych zagrazajgcych
zdrowiu i zyciu, nawet przy bezposrednim dotknieciu cze$ci czynnych przez cztowieka,

- spowodowanie szybkiego wytgczenia uszkodzonych urzadzen (wytgcznie zasilania)
w przypadku uszkodzen powodujgcych pojawienia sie napiecia dotyku na dostepnych czesciach
przewodzgcych o wartosci niebezpiecznej dla zdrowia i zycia,

- ograniczenie napie¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzacych w przypadku
réznorodnych uszkodzen, do wartosci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,

- jednoczesne zastosowanie dwoch lub wiecej z podanych srodkédw ochrony.

W zaleznosci od wartosci napie¢ znamionowych zrdédet zasilania oraz uktadu sieci rozrdznia sie
ochrone przeciwporazeniowa:

- przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowg),

a) ochrona catkowita : izolacje, pokrywy, ostony,

b) ochrona czesciowa : przegrody, bariery, odpowiednie odlegtosci,

c) ochrona uzupetniajaca : wytaczniki réznicowopradowe,

- przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkowsy),

a) ochrona przez samoczynne wytgczenie zasilania,

- urzagdzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wytaczniki itp.) w sieciach TN,

- urzadzenia réznicowoprgdowe w sieciach TN,

b) urzadzenia Il klasy ochronnosci,

c) separacja odbiornikéw,

d) stosowanie uziemionych potgczen wyréwnawczych,

e) izolowanie stanowiska,

- przed dotykiem bezposrednim i posrednim,

a) zastosowanie bardzo niskiego napiecia: SELV, PELV, FELV,

b) ograniczenie tadunku roztadowywania kondensatoréw.

6.4. Ochrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi

nalezy ustali¢, czy:

e instalacje i urzadzenia teletechniczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materiatow lub podtozy, na ktérych badz obok ktérych sg zainstalowane,

e rzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego s3 odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

e dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

e urzadzenia do wytwarzania gorgcej wody majg wymagane normami zabezpieczenia
przed przegrzaniem,

e urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie
zagrazajg wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

Ogdlna specyfikacja techniczna — Instalacje teletechniczne wewnetrzne Strona
11




Przebudowa budynku internatu i kuchni - stotéwki OSTIT.5.1

Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-IEC 60364-4-
42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

6.5. Dobor przewodow

Dobodr przewoddédw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobdr i nastawienie
urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.
W tym przypadku nalezy sprawdzic:

e prawidtowos¢ odbioru parametrow technicznych ,, kompatybilnos¢ i dostosowanie do

e warunkow pracy urzadzen

e zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,

e zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym, réznicowopradowych,

e zabezpieczajacych przed przepieciami,

e zabezpieczajacych przed zanikaniem napiecia,

e do odfgczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane S$rodki ochrony sg wykonane
zgodnie z dokumentacja techniczna we wtasciwych miejscach instalacji elektrycznej

e prawidtowos¢ nastawienia parametrow urzadzen (aparatéw) zabezpieczajgcych,

e prawidtowosc zainstalowania i .nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej, kontroli
stanu izolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

e prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajgcych, ze wzgledu na wybidrczose,
(selektywnos¢) dziatania,

e czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone
dopuszczalne spadki napiecia,

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodow, urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
o ktérych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia: normy PN-IEC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodéw  warunkéw  technicznych,  jakim powinny  odpowiadac instalacje
elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — zeszyt
9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma dotyczaca tych
zagadnien, wymagan norm:

e dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
wspodlne:

e dla aparatury faczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i
sterownicza.

e dla urzadzen do odtaczania izolacyjnego i tgczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia | elektrycznego.
Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia,

e dla urzadzen zabezpieczajacych przed prgdem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43
Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pragdem przetezeniowym i PN-IEC 603644-473 Instalacje
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elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczerstwo. Srodki
ochrony przed pragdem przetezeniowym.

e Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtgczajacych i faczacych nalezy sprawdzi¢, czy
instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

e odfaczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

e srodkdw zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia
awaryjnego

e wynikajacym z potrzeb sterowania,

e wynikajagcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

e odfaczania izolacyjnego i taczen roboczych,

e wytgczania do celdw konserwacji,

e wytgczania awaryjnego,

e wynikajagcym z odtaczania w celu wykonania konserwacji urzgdzen mechanicznych.
Wymagania dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia podane s3 w normach
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do
odtaczania izolacyjnego i tgczenia. Dobdr urzadzen i srodkédw ochrony w zaleznosci od
wpltywow zewnetrznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od
warunkéw Srodowiskowych, w jakich pracuja i jakim podlegajg wptywom. Podczas ogledzin
nalezy ustali¢ prawidtowos¢ doboru urzadzen i srodkdw ochrony ze wzgledu na:

e konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza,

e obecnosc ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,

e narazenie mechaniczne,

e promieniowanie stoneczne, wstrzgsy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,

e oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,

e przepiecia atmosferyczne i faczeniowe,

e kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

e warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,

e kwalifikacje oséb.

6.6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych N i ochronnych PE polega na
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewoddéw i stwierdzenia, ze kolory
zielono-z06tty i niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewodow fazowych.

6.7. Potaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewoddw, a wiec to, czy sg wykonane w sposdb zgodny
z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potaczenia nie
jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane
przez podtgczone przewody. Zaciski bez gwintowe roztaczalne do tgczenia przewoddéw o
przekrojach do 16mm W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedow montazowych i
innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystapieniem do
préb i pomiarow. Wykonywanie tych préb bez usuniecia usterek, mogacych mie¢ wptyw na
wynik badan jest niedopuszczalne.
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6.8. Umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych

Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskow itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
e umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja
sie we wtasciwym miejscu,
e obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposdb umozliwiajacy ich
identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych,
e tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty faczeniowe i sterownicze
znajduja sie we wtasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,
e umieszczono we wtasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie
pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwoddw lub urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowg jest
komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne
z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robét elektrycznych i
teletechnicznych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne
uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca robdt zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw pfatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

° PN-E-04600:1992 (PN-92/E-04600) - Wyroby elektrotechniczne - Proby srodowiskowe -
postanowienia ogdlne i wytyczne

° PN-E-04602:1984 (PN-84/E-04602) - Wyroby elektrotechniczne - Proby srodowiskowe -
Proby B - sucho gorgco

° PN-E-04603-1:1984 (PN-84/E-04603/01) - Wyroby elektrotechniczne - Prdby
srodowiskowe - Préba Ca - wilgotne goraco state
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PN-E-04603-2:1992

PN-E-04604-2:1984

PN-E-04605-1:1992

PN-E-04605-4:1985

PN-E-04606-3:1986

PN-E-04610-2:1986

PN-E-04610-3:1988

PN-E-04613-1:1985

(PN-92/E-04603/02) - Wyroby elektrotechniczne - Prdéby
srodowiskowe - Proba Cb - wilgotne goraco state, stosowana
gtéwnie dla urzadzen.

(PN-84/E-04604/02) - Wyroby elektrotechniczne - Prdéby
srodowiskowe - Proba Db - wilgotne gorgco cykliczne (cykl
12+12h)

(PN-92/E-04605/01) - Wyroby elektrotechniczne - Préby
srodowiskowe - Préba Ea i wytyczne - udary pojedyncze.
(PN-85/E-04605/04) - Wyroby elektrotechniczne - Préby
srodowiskowe - Préba Ed - spadki swobodne.

(PN-86/E-04606/03) - Wyroby elektrotechniczne - Préby
srodowiskowe - Préba Fc - wibracje (sinusoidalne).
(PN-86/E-04610/02) - Wyroby elektrotechniczne - Prdéby

srodowiskowe - Préba Kb- mgta solna, cykliczna (roztwdr chlorku
sodowego)

(PN-88/E-04610/03) - Wyroby elektrotechniczne - Préby
srodowiskowe - Proba Kc- oddziatywanie dwutlenku siarki na styki
i potaczenia

(PN-85/E-04613/01) - Wyroby elektrotechniczne -
srodowiskowe - Préba N - zmiany temperatury.

Proby

PN-E-04632:1993 (PN-93/E-04632) - Wyroby elektrotechniczne - Proby srodowiskowe -

PN-E-05009-3:1991

PN-E-05009-41:1992

PN-E-02031:1969

PN-E-06600:1986

(PN-69/E-02031)

(PN-86/E-06600) -

wytyczne do préb wilgotnego goraca

(PN-91/E-05009/03) - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ustalenie ogdlnych charakterystyk.
(PN-92/E-05009/41) - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo - ochrona
przeciwporazeniowa.

- Przemystowe zaktdcenia radioelektryczne -
Dopuszczalne poziomy.

Automatyka i
Kompatybilno$¢  elektromagnetyczna
wymagania i badania..

pomiary przemystowe -
urzadzen - 0Ogdlne

PN-E-08106:1992 (PN-92/E-08106) - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.(kod

PN-E-08390-11:1993

PN-E-08390-12:1993

PN-E-08390-13:1993

PN-E-08390-14:1993

PN-E-08390-51:1993

PN-E-08390-52:1993

IP)
(PN-93/E-08390/11) - Systemy alarmowe - Wymagania ogodlne
postanowienia ogdlne.
(PN-93/E-08390/12) - Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne
Zasilacze - parametry funkcjonalne i metody badan.
(PN-93/E-08390/13) - Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne
Proby srodowiskowe.
(PN-93/E-08390/14) - Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne
Zasady stosowania.
(PN-93/E-08390/51) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji
alarmu - Ogdlne wymagania dotyczace systemow.
(PN-93/E-08390/52) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji
alarmu - Ogdlne wymagania dotyczace urzadzen.
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PN-E-08390-54:1993 (PN-93/E-08390/54) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji
alarmu - Systemy transmisji alarmu  wykorzystujgce
specjalizowane tory transmisji.

PN-E-08390-55:1993 (PN-93/E-08390/55) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji
alarmu - Systemy transmisji alarmu wykorzystujgce telefoniczng
publiczng sie¢ komutowana.

PN-E-08390-56:1993 (PN-93/E-08390/56) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji
alarmu - Systemy t3cznosci akustycznej wykorzystujace
telefoniczng publiczng sie¢ komutowana.

Polska Norma PN-EN 50133-1 ,, Systemy kontroli dostepu”

PN-IEC 68-2-1+A#1996 - Badania srodowiskowe - Préby - Préby A: Zimno.

PN-1EC 801-2:1994 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna urzadzen do pomiaru i
sterowania procesami przemystowymi - Wymagania dotyczace
wytadowan elektrostatycznych.

PN-1EC 801-4:1994 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna urzadzen do pomiaru i
sterowania procesami przemystowymi - Wymagania dotyczace
serii szybkich elektrycznych zaktécen impulsowych.

PN-IEC 1000-4-3:1996 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Metody badan i
pomiardow - Badanie odpornosci na pole elektromagnetyczne o
czestotliwosci radiowe;j.

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Wymagania ogdlne

dotyczace emisyjnosci - Srodowisko domowe, handlowe i lekko

uprzemystowione.

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Wymagania ogdlne
dotyczace odpornosci - Srodowisko domowe, handlowe i lekko
uprzemystowione.

PN-EN 60068-2-63:1997 - Badania srodowiskowe - Metody prob - Préba Eg:
Uderzenia, miot sprezynowy.

PN-O-79021:1989 (PN-89/0-79021) - Opakowania - System wymiarowy.

PN-O- 79252:1985 (PN-85/0-79252) - Opakowania transportowe z zawartoscig - Znaki i
znakowanie - Wymagania podstawowe.

PrPN-EN 50130-4 - Systemy alarmowe - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
- Norma dotyczagca grupy wyrobow: Wymagania dotyczace
odpornosci  urzadzen, systemdéw alarmowych pozarowych,
wiamaniowych i osobistych..

PN-EN 50081-1:1996

PN-EN 50082-1:1996

PrPN-EN 61000-4-5 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Metody badan i
pomiardow - Odpornos¢ na udar napieciowy.
PrPN-EN 61000-4-11 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Badania

odpornosci na zaniki, krétkie przerwy i zmiany napiecia zasilania.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych

SSTIE.5.00  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SSTIE.5.1 Roboty teletechniczne wewnetrzne

SSTIE.5.2 Roboty elektryczne wewnetrzne
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Przebudowa budynku internatu i kuchni - stotéwki OSTIE.5.2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budynku przebudowa internatu i kuchni - stotéwki nalezacego do
zespotu szkot samochodowych.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat robét: 45000000 — 7: Roboty budowlane
Grupa robét budowlanych: 45300000 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robét budowlanych: 45310000 — 3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robét budowlanych: 45310000 — 3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

Kategoria robét budowlanych: 45317300 — 5 Elektrycznych urzadzen rozdzielczych
Kategoria robot budowlanych: 45312310 — 3 Ochrona odgromowa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamodwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Obwdd - przewdd (kabel) wielozytowy lub wigzka przewoddw (kabli) jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka przewoddéw (kabli) jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle,
tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwdéch urzadzen
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa instalacji - pas na scianie, suficie, podtodze lub konstrukcji budynku, w ktérym utozony
jest jeden lub wiecej obwoddw.

Napiecie znamionowe instalacji - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére instalacja zostata
zbudowana.

Osprzet instalacyjny - zbidér elementdw przeznaczonych do faczenia, rozgateziania lub
zakonczenia przewodow i kabli.

Ostona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego lub ognia.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczna.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej instalacji
elektrycznej lub dowolnej instalacji.
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Zblizenie - takie miejsce na trasie, w ktérym odlegtos¢ miedzy instalacja elektryczng,
a urzadzeniem itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw ukfadania
bez stosowania oston zabezpieczajgcych i w ktdrych nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okragtym lub prostokatnym przeznaczona do
ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego lub ognia.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Ochrona zewnetrzna - zespot srodkdw do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim
uderzeniem pioruna.

Ochrona wewnetrzna - zespo6t srodkdw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed
skutkami rozptywu pradu pioruna w urzadzeniu piorunochronnym.

Przewdd odprowadzajgcy naturalny - stalowy lub zelbetowy element obiektu budowlanego
tgczacy zwdd z przewodem uziemiajgcym lub z uziomem fundamentowym.

Przewdd odprowadzajgcy sztuczny - zainstalowany przewdd faczacy zwdd z przewodem
uziemiajacym lub z uziomem fundamentowym.

Przewdd uziemiajgcy - przewdd faczacy przewdd odprowadzajgcy z uziomem.

Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna miedzy uziomem a ziemig odniesienia zmierzona
przy przeptywie pradu przemiennego o czestotliwosci technicznej.

Uziom - przedmiot metalowy lub zespot przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie,
zapewniajacy z nim potaczenie elektryczne.

Zwod - cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wytadowan atmosferycznych.

Zacisk probierczy - roztgczalne potgczenie srubowe przewodu odprowadzajgcego z przewodem
uziemiajagcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciggtosci
galwanicznej czesci nadziemnej.

Rezystancja udarowa - rezystancji miedzy uziomem a ziemig odniesienia mierzona przy pradzie
udarowym o ksztatcie odwzorujgcym prad pioruna,

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami kierownika robdt. Rodzaje (typy) urzadzen,
osprzetu i materiatdw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typow) urzadzen wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
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Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania mogg byé stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wymagane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwfaszcza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto
powinny byc¢:

e Znajdowac sie w biezgcej produkgcji

e Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych specyfikacjach

i projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1
»Wymagania ogdlne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét elektrycznych

e Koryto plastikowe nascienne dla instalacji elektrycznych i IT dzielone 100mm
e Bednarka Fe Zn 30x5

e Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32,5-luzem
e (Ciasto wapienne

e Czujnik obecnosci

e Czujnik ruchu

e Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 1,0-1,8mm

e Gniazda podtynkowe podwdjne 16/230 IP20
e Gniazda podtynkowe pojedyncze 16/230 IP20 dla PEL
e Gniazda podtynkowe pojedyncze 16/230 IP20
e Gniazda podtynkowe pojedyncze 16/230 P44
e Gniazdo 3-faz. 32/400

e Gniazdo RJ 45 kat.6a

e HGDs 3x2,5

e Kamera koputkowa wewnetrzna stacjonarna
e Kamera zewnetrzna stacjonarna z grzatka zasilaczem i dodatkowym osprzetem montazowym
e Konstrukcja wsporcza o masie od 1 do 10 kg
e Konstrukcje wsporcze

e Korytko KPR 100H50

e Korytko petne na dachu 50x42

e Kotek stalowy do wstrz. z nabojem i ostong

e Maszt odgromowy na tréjnogu

e Maszt odgromowy wolnostojgcy

e Obudowa ztgcza kontrolnego

e Oprawa awaryjna typ Awl

e Oprawa awaryjna typ Aw2

e Oprawa awaryjna typ Aw3

e Oprawa awaryjna typ Aw4

e OprawatypA

e Oprawatyp Bl

e Oprawatyp B2

e Oprawa typ B3

e Oprawatyp C2

e Oprawatyp D1

e Oprawatyp D2
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e OprawatypEl
e OprawatypE2
e Oprawatyp E3
e OprawatypFl
e Oprawatyp F2
e OprawatypF3
e OprawatypG
e Oprawa typ H - nadtuzkowa
e Oprawa zewnetrzna - 1M OStONKA MLECZNA DIODY BIALE DC/24V
e Piasek naturalny kopany
e Pokrywy do korytka petnego 50x42
e  Przepust kablowy wodo i gazoszczelny
e Przewdd U/UTP4x2x0,5
e Przewdd YDY 3x1,5mm?2
e Przewdd YDY 3x2,5mm?2
e Przewdd YDY 5x4mm?2
e Przewdd YDY 5x6mm?2
e Przewdd YDY5x2,5mm?2
e  Przycisk p.poz.
e Przycisk podtynkowy IP44
e Prety stalowe ocynkowane fi 8mm
e Rozdzielnica RO1 z wyposazeniem
e Rozdzielnica RK z wyposazeniem
e Rozdzielnice pietrowe R02, R11, R12, R21, R22 z wyposazeniem
e Rura ostonowa do kabli HDPE 25 gruboscienne
e Rury ostonowe 28mm odporne na promienie UV
e Szafa dystrybucyjna 48 U z wyposazeniem (w tym UPS)
e Szyna wyrownawcza
e Uchwyty do rur DVK o $rednicy 25
e Uchwyty
e Wsporniki dachowe
e YKY 1x120
e YKY1x25
e Zasilacz do oprawy zewnetrznej
e Zestaw instalacji przyzywowej do toalet
e Ztgcza rynnowe
e 7t3cze drut-drut czterosrub
e 7tacze kontrolne ptask-drut czterosrub
o Ztgczki
e tgcznik instalacyjny dwubiegunowy podtynkowy IP20
e tgacznik instalacyjny dwubiegunowy podtynkowy IP44
e tgacznik instalacyjny jednobiegunowy podtynkowy IP20
e tgcznik instalacyjny jednobiegunowy podtynkowy P44
e tgacznik instalacyjny schodowy podtynkowy P44
3. SPRZET
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Wykonawca robdt elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedszi,
elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanego rodzaju robét i spetniajgcych wymagania norm
obligatoryjnych w zakresie bezpieczenistwa ich wykonania.
Sprzet powinien byc¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé wskazaniom zawartym
w specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety
do wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca
przystepujacy do pracy powinien posiada¢ niezbedne narzedzia gwarantujgce wtasciwg jakosc
wykonywanych prac.
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

e Ciagnik kotowy

e Przyczepa do przewozenia kabli

e Samochdd samowytadowczy

e Samochdd skrzyniowy do 5t

e Spawarka

e Srodek transportowy

e Zuraw samochodowy 5-6 t

e Zuraw samochodowy

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i
innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogodlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢
wykonywane w odpowiedniej kolejnosci.

5.2. Trasowanie

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzgdzeniami.
Trasa powinna przebiegac wzdtuz linii prostych — rownolegtych i prostopadtych.
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Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikna¢
skrzyzowan i niedozwolonych zblizert miedzy tymi instalacjami.

Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow.

Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.

Nalezy przestrzegac utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikow i odlegtosci
miedzy punktami podparcia.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.

e przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

® przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonywane
w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

e przejscia przez Sciany, ktore stanowig oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy wykonywac
w przepustach instalacyjnych o odpornosci ogniowej niemniejszej niz odpornosc
ogniowa przegrody

e obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi, i inne pfaszczyzny
komunikacyjne nalezy chroni¢ do wysokosci 2 m, przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniem nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych itp

5.5. Wykucie otworéw i bruzd

Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia .

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w
poblizu jakichkolwiek innych instalacji.

W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac na scianie linie po ktérej nalezy wykuwaé bruzde.
Do kucia bruzd uzywac narzedzi recznych i mechanicznych w zaleznosci od potrzeb.

Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordw, nalezy przy tym
pamietac o zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzic¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen
w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka konieczno$é to w ,czystych” pomieszczeniach
nalezy zabezpieczy¢ folia malarska wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.
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5.6. Uktadanie przewodow i kabli w rurkach
Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podfozu. Korice rur przed pofaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa faczenie rur ze sobg oraz sprzetem i
osprzetem nalezy wykonywac przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

e wkrecanie nagwintowanych konicow rur,

e wkrecanie nagrzanych koncéw rur.
tuki na rurach nalezy wykonywa¢ tak aby spfaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych. Podejscia do
odbiornikow wykonane w posadzce wykonac w rurach stalowych badz z PVC albo specjalnie do
tego przewidzianych kanatach. Podejscia zwieszakowe stosowaé w przypadku zasilania
odbiornikow od gory. Podejscia zwieszakowe wykonywac jako sztywne badz elastyczne,
w zaleznosci od warunkdéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikow
zainstalowanych na S$cianach, stropach lub konstrukcjach, podejscia nalezy wykonywad
przewodami, utozonymi np. na ksztattownikach, w korytkach, drabinkach kablowych Ilub
rurkach instalacyjnych.

Przytaczanie odbiornikow

Aparaty i odbiorniki nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta
urzadzenia.

Miejsca pofaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo pofaczenie musi byé wykonane w sposdéb pewny pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym, oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. Przyfaczenia
odbiornikow dzielimy na 2 rodzaje:

- przytaczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych, prowadzonych bezposrednio do
odbiornikdow, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Pofaczenia te wykonuje sie do
odbiornikow statych, zamocowanych do podtoza i nieulegajacych zadnym przesunieciom.
Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania lub przystosowane sa
do przesuniec i przemieszczen. Przyfaczenia elastyczne nalezy wykonywaé:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi, gietkimi, w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Wciagganie przewoddw i kabli

Przed przystgpieniem do weciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego pofaczen z rurami oraz przelotowosc.
Wocigganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktére pdiniej zostang uzyte w instalacji. taczenie
przewoddéw wykonac¢ wg wczesniej opisanych zasad.
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Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
Uktadanie i mocowanie przewodow

Trasowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.5. Przewody
wprowadzane do puszek winny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania pofaczen.
Przewdd neutralny winien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe. Zagiecia i tuki w pfaszczyznie
przewodu powinny by¢ fagodne. Zabrania sie uktadania kabla bezposrednio w betonie, w
warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez zastosowania oston w postaci rur
ostonowych. Podtoze pod przewody winno by¢ rowne. Przewody nalezy mocowac¢ do podfoza
za pomocg klamerek rozmieszczonych w odstepach okoto 50cm , wbijajac je tak, aby nie
uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu. Do puszek wprowadzac tylko te przewody , ktére wymagajg
tgczenia w puszce, a pozostate prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem korice przewodéw
nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszki , a puszki zakry¢é pokrywami , lub inaczej
zabezpieczy¢ przez zatynkowaniem.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy faczy¢ z przewodami wypustéw za pomocy ztaczy
Swiecznikowych.

taczenie przewodow

taczenie przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w oprawach
poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosowac
pofaczen skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciagi oraz dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przyfacza¢ przewody o rodzaju
wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i
czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzenia mechanicznego przewodu. Diugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapieni¢ prawidtowe przytaczenie. Konce przewodoéw
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
koncowkami. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, ich przytaczenie do instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.7. Montaz osprzetu

Sprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajagcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych
lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

Montaz puszek instalacyjnych

e wycig€ otwor w Scianie

e umiescic¢ puszke w otworze

e wilozy¢ zaczepy i dociggnaé Sruby w przypadku puszek przykrecanych

e umocowac puszke za pomocg zaprawy gipsowej
Rury instalacyjne lub przewody wielozytowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do puszki
mocuje sie tasmami kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki znajduje sie
uchwyt do tasmy.

Montaz opraw oswietleniowych
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Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania
hakéw za pomocga kotkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztgczy
Swiecznikowych.

Montaz osprzetu instalacyjnego

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny
(wytaczniki o$wietleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) nalezy montowa¢ w sposéb
trwaty za pomoca kotkéw rozporowych.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowa¢ wyzej wymieniony osprzet w uprzednio
zainstalowanych puszkach koricowych p/t.

Czujnik  ruchu nalezy montowa¢ do sciany lub sufitu za pomoca kotkdéw rozporowych.
Lokalizacja czujnika powinna by¢ dostosowana do obszaru poruszania sie cztowieka.

5.8. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy mocowac¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. Przed ustawieniem
urzadzenia w miejscu oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdw rozporowych, nastepnie wywiercié
otwory, zatozy¢ kotki i umocowac urzadzenie. Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe
nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnece. Po zamocowaniu
urzadzenia nalezy:
e wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem
e dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych, sprawdzic stabilno$¢, wypoziomowanie, itp.
e zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwréci¢c uwage na oznakowanie
poszczegdlnych elementdw rozdzielnic,
e w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich
ustawieniu nalezy wykonac¢ stosowne potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi zestawami.

5.9. Oprawy oswietleniowe

TYP A Oprawa nastropowa. Wymiary - 1193x150x39mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,6mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporna. Uktad optyczny - OPTICS-3.
Przestona - PMMA o grubosci 5mm o wspofczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,492 i catkowitej
transmisji swiatta wg 1SO13468-1 - 95%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwodow drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta - 14,5W. Strumien
Swietlny Zrédta - 2107Im. Zasilanie Zzrédta - 500 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspodtrzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B50. llos¢
zrédet - 2. Moc zrédet w oprawie - 29W. Skutecznos$é zrédta - 145,31Im/W. Moc oprawy - 32W.
Sprawnos¢ oprawy - 92,8%. Skutecznos¢ $wietlna oprawy - 122,21Im/W. IP20. 1K20.

TYP B1 Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus -
PC, o grubosci Imm, malowany farbg Ukfad optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL - PC o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 -
84%. Typ zrdédta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
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wymiarach 560x16x6mm. Moc zrddta - 8,7W. Strumien Swietlny zrédta - 1392Im. Zasilanie
zrédfa - 250 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa -
4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspodtrzedne chromatycznosci x=0,3822
,y=0,3875. Trwatosc¢ 65 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. 1losé zrodet - 2. Moc zrédet w
oprawie - 17,4W. Skutecznos$¢ zrodta - 160Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnos¢ oprawy -
82,3%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 127,29Im/W. IP65. IK10.

TYP B2 Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus -
PC, o grubosci 1Imm, malowany farbg Ukfad optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL - PC o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 -
84%. Typ zrdédta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x6mm. Moc zrddta - 8,7W. Strumien Swietlny zrédta - 1392Im. Zasilanie
Zzrodta - 250 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa -
4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspoditrzedne chromatycznosci x=0,3822
,y=0,3875. Trwatosc¢ 65 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llosé zrodet - 4. Moc zrédet w
oprawie - 34,8W. Skutecznos$¢ zrodta - 160Im/W. Moc oprawy - 36W. Sprawnos¢ oprawy -
82,3%. Skutecznos$¢ Swietlna oprawy - 127,29Im/W. IP65. IK10.

TYP B3 Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus -
PC, o grubosci 1Imm, malowany farbg Uktad optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL - PC o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 -
84%. Typ zrdédta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x6mm. Moc zrddta - 14,8W. Strumien Swietlny zrédta - 2356Im. Zasilanie
Zzrodta - 500 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa -
3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspbtrzedne chromatycznosci x=0,3849
,y=0,3917. Trwatos¢ 67 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 4. Moc zrédet w
oprawie - 59,2W. Skutecznos$¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 62W. Sprawnos¢ oprawy -
82,3%. Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 125,1Im/W. IP65. IK10.

TYP C1 Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 595x295x54mm. Korpus -
blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odpornga. Ukfad
optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PS o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,591 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrédfa - LED. Ptytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc zrdodfa -
8,7W. Strumien swietlny Zzrédfa - 1392Im. Zasilanie Zzrddta - 250 mA. Wspdtczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6.
Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 65 tys.godzin przy wspotczynniku
L70/B50. llos¢ zrédet - 2. Moc zrédet w oprawie - 17,4W. Skutecznosé zrédta - 160lm/W. Moc
oprawy - 18W. Sprawnos$¢ oprawy - 84,82%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 131,19Im/W. IP20.
IKO4

TYP C2 Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 595x595x54mm. Korpus -
blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odpornga. Ukfad
optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PS o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,591 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO013468-1 - 90%.Typ zrédtfa - LED. Ptytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc zrddta -
8,7W. Strumien swietlny Zzrédfa - 1392Im. Zasilanie zrddta - 250 mA. Wspdtczynnik oddawania
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barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6.
Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 65 tys.godzin przy wspdtczynniku
L70/B50. llos¢ zrédet - 4. Moc zrédet w oprawie - 34,8W. Skutecznosé zrédta - 160lm/W. Moc
oprawy - 36W. Sprawnos$¢ oprawy - 84,82%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 131,19Im/W. IP20.
IKO4

TYP D1 Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus -
blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odpornga. Ukfad
optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PS o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,591 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrdédfa - LED. Ptytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x6mm. Moc zrddfa -
4,2W. Strumien swietlny zrédta - 677Im. Zasilanie zrdédta - 125 mA. Wspdfczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 81,48. Temperatura barwowa - 4046K. Sktadowe widmowe R3=91,5 ,R6=81,9.
Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3786 ,y=0,3763. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku
L70/B50. llos¢ zrédet - 3. Moc zrédet w oprawie - 12,6 W. Skutecznos¢ zrédta - 161,19Im/W.
Moc oprawy - 14W. Sprawnos¢ oprawy - 84,82%. Skuteczno$é swietlna oprawy - 123,05Im/W.
IP44. IKO4

TYP D2 Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus -
blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odpornga. Ukfad
optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO013468-1 - 85%.Typ zrédfa - LED. Ptytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc zrddfa -
4,2W. Strumien swietlny zrédta - 677Im. Zasilanie zrdédta - 125 mA. Wspdtczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 81,48. Temperatura barwowa - 4046K. Sktadowe widmowe R3=91,5 ,R6=81,9.
Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3786 ,y=0,3763. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspodtczynniku
L70/B50. llos¢ zrédet - 3. Moc zrodet w oprawie - 12,6 W. Skutecznosé zrédta - 161,19Im/W.
Moc oprawy - 14W. Sprawnos$¢ oprawy - 74,59%. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy - 108,21Im/W.
IP44. IKO4

TYP E1 Oprawa do montazu nastropowego na zwieszakach lub bezposrdnio do konstrukcji
sufitu. Wymiary - R300x188mm. Korpus - blacha stalowa, o gruboéci 1mm, malowany farbg
proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji swiatta wg 1ISO13468-1 -
70%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodoéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach szesciokat o boku 105mm. Moc zrédta - 10W. Strumien Swietlny Zzrédta - 1400Im.
Zasilanie zrodta - 350 mA. Wspofczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. Sktadowe widmowe 0. Wspodtrzedne chromatycznosci 0. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy
wspotczynniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 10W. Skutecznosé zrodta -
140lm/W. Moc oprawy - 13W. Sprawnos$¢ oprawy - 72,35%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy -
77,92Im/W. 1P20. IKO4.

TYP E2 Oprawa do montazu nastropowego na zwieszakach lub bezposrdnio do konstrukcji
sufitu. Wymiary - R460x98mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 1mm, malowany farbg
proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 -
70%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
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wymiarach szesciokat o boku 105mm. Moc zrédta - 10W. Strumien Swietlny Zzrédta - 1400Im.
Zasilanie zrodta - 350 mA. Wspofczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. Sktadowe widmowe 0. Wspdirzedne chromatycznosci 0. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy
wspotczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 3. Moc zrédet w oprawie - 30W. Dwuobwodowa
programowana 50/50 strumienia. Skutecznos$¢ zrédta - 140lm/W. Moc oprawy - 37W.
Sprawnos¢ oprawy - 72,35%. Skutecznos$¢ swietlna oprawy - 82,13Im/W. IP20 lub IP44. IKO4

TYP E3 Oprawa do montazu nastropowego na zwieszakach lub bezposrdnio do konstrukcji
sufitu. Wymiary - R640x98mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 1mm, malowany farbg
proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 -
70%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach szesciokat o boku 105mm. Moc zrédta - 8,8W. Strumien swietlny zrodta - 1200Im.
Zasilanie zrodta - 286 mA. Wspofczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. Sktadowe widmowe 0. Wspdtrzedne chromatycznosci 0. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy
wspotczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 7. Moc zrédet w oprawie - 61,6W. Skutecznos¢ zrédta -
136,36lm/W. Moc oprawy - 65W. Sprawnos$¢ oprawy - 72,35%. Skutecznosc¢ Swietlna oprawy -
93,5Im/W. IP20. IK04

TYP E4 Oprawa do montazu nastropowego na zwieszakach lub bezposrdnio do konstrukcji
sufitu. Wymiary - R640x98mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 1mm, malowany farbg
proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 -
70%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach szesciokat o boku 105mm. Moc zrédta - 8,8W. Strumien swietlny zrddta - 1200Im.
Zasilanie zrodta - 286 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. Sktadowe widmowe 0. Wspodtrzedne chromatycznosci 0. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy
wspotczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 7. Moc zrédet w oprawie - 61,6W. Skutecznos¢ zrédta -
136,36lm/W. Moc oprawy - 65W. Sprawnos$¢ oprawy - 72,35%. Skutecznosc Swietlna oprawy -
93,5Im/W. IP20. IK04

TYP F1 Oprawa do montazu nastropowego i/lub na zawiesiach. Korpus - profil aluminiowy, o
grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng.Uktad optyczny - PLX.
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspofczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej
transmisji swiatta wg 1SO13468-1 - 85%. Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédfa - 8,7W. Strumien
Swietlny zrédta - 2200Im. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura
barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspdirzedne chromatycznosci
x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 2. Moc
zrédet w oprawie -30W. Skutecznos$¢ zrédta - 160Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnos¢ oprawy
- 73,06%. Skutecznosé swietlna oprawy - 100,25Im/W. IP20. IKO4

TYP F2 Oprawa do montazu nastropowego i/lub na zawiesiach. Korpus - profil aluminiowy, o
grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Ukfad optyczny - PLX.
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspofczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,492 i catkowitej
transmisji swiatta wg 1SO13468-1 - 85%. Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta - 8,7W. Strumien
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Swietlny Zrédta - 1392Im. Zasilanie Zzrédta - 250 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspodtrzedne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos$¢ 61 tys.godzin przy wspdtczynniku L80/B10. llos¢
zrédet - 4. Moc zrédet w oprawie - 34,8W. Skutecznos$é zrddta - 160lm/W. Moc oprawy - 36W.
Sprawnos¢ oprawy - 73,06%. Skutecznos$¢ swietlna oprawy - 112,75Im/W. 1P20. IK04

TYP F3 Oprawa do montazu nastropowego i/lub na zawiesiach. Korpus - profil aluminiowy, o
grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Ukfad optyczny - PLX.
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspofczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,492 i catkowitej
transmisji swiatta wg 1SO13468-1 - 85%. Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédfa - 8,7W. Strumien
Swietlny Zrédta - 1392Im. Zasilanie Zzrédta - 250 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspodtrzedne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos$¢ 61 tys.godzin przy wspdtczynniku L80/B10. llos¢
zrédet - 8. Moc zrédet w oprawie - 69,6W. Skutecznos¢ zrédta - 160lm/W. Moc oprawy - 72W.
Sprawnos$¢ oprawy - 78,06%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 120,73Im/W. IP20. IK0O4.

TYP G Oprawa do montazu nastropowego na Scianie. Wymiary - 574x50x60mm. Korpus - profil
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odpornga. Uktad
optyczny - PLX. Przestona - PC o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i
catkowitej transmisji swiatta wg 1SO13468-1 - 63%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrddfa -
8,7W. Strumien swietlny Zrédta - 1392Im. Zasilanie zrédta - 250 mA. Wspdtczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6.
Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku
L70/B50. llos$¢ zrédet - 1. Moc zrodet w oprawie - 8,7W. Skutecznosc¢ zrédta - 160lm/W. Moc
oprawy - 11W. Sprawnos¢ oprawy - 72,67%. Skutecznos$¢ swietlna oprawy - 91,96lm/W. P44,
IKO6

AW1

* Obudowa z biatego poliweglanu

e Klasa izolacji ll

e Stopien ochrony IP65

e Dioda power LED 3W

e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
e Montaz: natynkowo na suficie

e Wymiary: okragfa 202x58 [mm]

e Oprawa z soczewka symetryczng waska

e Strumien $wietlny oprawy: 390 Im (tryb SE)

AW2

* Obudowa z biatego poliweglanu

e Klasa izolacji Il

e Stopien ochrony IP65

e Dioda power LED 1W

» Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
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e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

e Montaz: natynkowo na suficie

e Wymiary: okragfa 202x58 [mm]

e Oprawa z soczewka symetryczng waska

e Strumien $wietlny oprawy: 150 Im (tryb SE)

AW3

* Obudowa z biatego poliweglanu

e Klasa izolacji Il

e Stopien ochrony IP65

e Dioda power LED 1W

e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
® Montaz: natynkowo na suficie

e Wymiary: okragfa 202x58 [mm]

® Oprawa z soczewka asymetryczng

e Strumien $wietlny oprawy: 140 Im (tryb SE)

AW4

* Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biafo
e Klasa izolacji |

e Stopien ochrony IP65

e Dioda power LED 3x1W

e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
* Montaz: bezposrednio na scianie

e Oprawa z soczewkga asymetryczng

e Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm]

e Strumien $wietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)

AWS5

* Obudowa z biatego poliweglanu

e Klasa izolacji ll

e Stopien ochrony IP65

e Dioda power LED 6W

e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
e Montaz: natynkowo na suficie

e Wymiary: okragfa 202x58 [mm]

® Oprawa z soczewka symetryczna, szeroka
e Strumien $wietlny oprawy: 590 Im (tryb SE)

5.10. Sie¢ komputerowa

Przewody sieci strukturalnej i gniazda instalacji komputerowej kat 5a ekranowana, punkty sieci
komputerowej wyposazone w gniazda 1xRJ45, 2x230V.
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Wymagania techniczne
. Srednica zakariczanej zyty: od AWG 27 do AWG 22
. Srednica zakariczanego kabla: do 8,2 mm
« Wtyk RJ45 wg IEC 60603-7
. Temperatura pracy: -20 °C /+70°C

Przy uktadaniu kabli, zaréwno miedzianych, jak i Swiattowodowych nalezy stosowac sie do
odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity i sposobu wciggania, itp.).

W szczegdlnosci nalezy wystrzegac sie nadmiernego sciskania kabli, deptania po kablach
utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych.

Do terminowania koncéwek kabli w osprzecie przytgczeniowym nalezy stosowaé odpowiednie
narzedzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla.

Nalezy przestrzegac zapisOw instrukcji montazu osprzetu pofaczeniowego w odniesieniu do
zdejmowania koszulki zewnetrznej kabla, rozplotu elementdéw ekranujacych oraz rozkrecania
poszczegdlnych par. Dziatania te majg bezposredni wptyw na wydajnos¢ toru transmisyjnego.

Uziemienia i pofgczenia mas stosowane sg w ekranowanych systemach okablowania
strukturalnego. Ich podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczenstwa, czyli ograniczenie
dotyku i zapewnienie sciezki powrotnej w przypadku uszkodzenia uziemienia, a takze
zapewnienie EMC: zerowego potencjatu odniesienia i wyréwnania napieé, efektu ekranowania.

W przypadku instalacji systeméw ekranowanych nalezy zastosowac sie do nastepujacych
wskazowek:
e wszystkie elementy systemu musza by¢ ekranowane,
e podtgczenie ekrandw kabli w panelach i gniazdach musi gwarantowac ciggtos¢ i
skutecznosc¢ ekranu,
e ekran musi by¢ ciggty na catym kanale transmisyjnym,
e nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na montaz elementdéw potgczeniowych. Kontakt
ekranu powinien wystepowac na catym obwodzie zgodnie z zasadg klatki Faradaya,
e wszystkie ekrany kabli powinny by¢ zamontowane indywidualnie w szafach
dystrybucyjnych, a te z kolei uziemione do dedykowanej szyny uziemiajacej,
e kazda szafa dystrybucyjna powinna by¢ indywidualnie podtgczona do szyny
uziemiajacej,
e potaczenie do ziemi powinno by¢ wykonane w sposéb trwaty i gwarantujacy
ciagtos¢,
e zaleca sie, aby szyna uziemien do ktoérej podtgczone s3 szafy dystrybucyjne miata ten
sam punkt uziemienia co sie¢ elektryczna budynku,
e wszystkie punkty uziemien réznych systemoéw instalowanych w budynku powinny
zostac potgczone razem w celu zredukowania réznic potencjatow.

Podczas montazu okablowania powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

e powinna by¢ zachowana ciggtos¢ ekranu kabla od nadajnika do odbiornika. W kazdym
przypadku ekran kabla powinien by¢ dotgczony na dwdch koncach do zaciskow;
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e ekran kabla powinien miec niskg impedancje przejscia zgodnie z normg PN-EN 50173-
1:2011;

e ekranowanie powinno by¢ kontynuowane za pomocg odpowiednich potgczen miedzy
sgsiednimi ekranami;

e nalezy unika¢ (nawet matych) nieciggtosci w ekranowaniu: np. otworéw w ekranie,
splecen, petli; nieciggtos¢ wymiardw rzedu od 1% do 5% dtugosci fali moze zmniejszy¢
catkowitg efektywnos¢ ekranowania.

5.11. Monitoring

Kamery sieciowe statopozycyjne w wykonaniu wandaloodpornym.

Kamera IP 3.0 Mpx

e Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel

e Kompresja video H.265/H.264/MJPEG

e 25kl/s przy 3.0Mpx

e Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

e Obstuga ICR Dzieri/Noc

e Wbudowany obiektyw

e Wbudowany promiennik

e Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

* Dla kamer zew. zewnetrzna z grzatkg wzdtuzng i ostong przeciwstoneczng, Napiecie zasilania
220V VAC, napiecie wyjsciowe 12 VDC, IP 66, -40*C+ +50*C, szyba 3mm szkto, zabezpieczenie
antysabotazowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej.  Wysiegnik nascienny z
przepustem kablowym 30 cm.

Serwer wizyjny

e kanaty wideo i audio: 16

e wbudowane 8 dyskow 4TB

e obstuga protokotow: ONVIF, RTSP

e system rejestracji i nadzoru: NMS

 nagrywanie do 960 kl/s w rozdzielczosci 3840 x 2160

* obstugiwane rozdzielczosci do 3840 x 2160

e wielkos$¢ nagrywanego strumienia: 256 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer

e dostep zewnetrzny poprzez IP.

5.12. Instalacje odgromowe

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji piorunochronnej nalezy wykonaé zgadnie z normami.
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Maksymalna dopuszczalna temperatura przewodéw na dachu niepalnym nie bedzie
przekroczona, jezeli przekréj ich odpowiada przepisom i normom.

Metale o matej przewodnosci, jak stal nierdzewna, mogg wymagaé stosowania wiekszego
przekroju przewodu.

Dach wykonany z materiatu palnego powinien by¢ chroniony przed niebezpiecznymi skutkami
nagrzewania pragdem pioruna przewodoéw LPS, przez zastosowanie nastepujacych srodkdéw:

- redukcje temperatury przewodow przez zwiekszenie ich przekroju,

- zwiekszenie odlegtosci pomiedzy przewodami a pokryciem dachu,

- zastosowanie pomiedzy przewodami a materiatem palnym izolacji niepalne;j.

Aby zapewni¢ odpowiednig ochrone nalezy zainstalowaé zwody na dachu zgodnie z przepisami i
normami.

Zwody i przewody odprowadzajgce powinny by¢ wzajemnie potgczone za pomocg przewodow
zgodnie z przepisami i normami.

Rynny przy krawedziach dachu mogg by¢ uzyte jako naturalne przewody, jezeli spetniajag
wymagania przepisow i norm. Zwody, przewody faczace i przewody odprowadzajgce powinny
by¢ instalowane wzdtuz mozliwie najprostszych tras.

Konstrukcje osadzane w ptaszczyznie dachu i wystajace nad jego powierzchnie powinny by¢
chronione za pomocg zwodow pionowych i alternatywnie, urzadzenia metalowe obce powinny
by¢ przytgczone do LPS.

Przewody odprowadzajace

Zewnetrzne przewody odprowadzajgce powinny by¢ zainstalowane na obiektach bez ciggtych
pionowych czesci przewodzacych pomiedzy uktadem zwoddéw a uktadem uzioméw. Srednia
odlegtos¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi powinna by¢ zgodna z przepisami i normami.
Srednia odlegtoé¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi jest skorelowana z bezpiecznym
odstepem zgodnie z przepisami i normami.

Uktady zwodow, przewodow odprowadzajacych i uziomdéw powinny by¢ tak skoordynowane,
aby tworzyty najkrétszag mozliwg droge dla pradu pioruna.

Przewody oprowadzajgce powinny by¢ faczone z weztami ukfadu sieci zwoddéw i powinny
przebiegac pionowo do weztéw uktadu sieci uziomow.

Wieksza ilo$¢ przewoddw odprowadzajgcych na obiekcie redukuje w nim natezenie pola
elektromagnetycznego, a .przez to zapewnia lepszg ochronne znajdujacego sie w obiekcie
wyposazenia elektrycznego i elektronicznego. Ponadto ze zwiekszeniem liczby przewoddw
odprowadzajgcych ulega zmniejszeniu odstep bezpieczny wg przepiséw i norm.

W obiektach, ktore projektowane jako stalowe lub betonowe konstrukcje szkieletowe, oraz
w ktérych stosuje sie .zelbet, mozna wykorzystac przewodzace elementy konstrukcji jako
naturalne przewody odprowadzajace. Catkowita impedancja LPS w takich obiektach jest mafa
dzieki czemu zapewniajg one wewnetrznym instalacjom bardzo skuteczng ochrone odgromowa.
Szczegodlnie korzystne jest uzycie przewodzacych powierzchni sciennych jako przewodow
odprowadzajgcych. Takimi przewodzacymi powierzchniami moga by¢: $ciany zelbetowe,
powierzchnie metalowych ptyt elewacyjnych i elewacje z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych, pod warunkiem., ze:

- ich wymiary sg co najmniej réwne wymiarom standardowym przewoddéw odprowadzajacych,

- ciggtosc¢ galwaniczna pomiedzy réznymi czesciami jest zapewniona na stafe.

Uzycie naturalnych elementéw obejmujgcych stal konstrukcyjng redukuje spadek napiecia
miedzy uktadami zwoddw i uziomdw, a przez to zaktécenia elektromagnetyczne powodowane
przez prad pioruna.
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W obiektach z rozlegtymi czesciami przewodzacymi w $cianach zewnetrznych obiektu powinny
by¢ potaczone te czesci w wielu punktach z uktadem zwoddw i uziomow.

Wszystkie wewnetrzne filary i wszystkie wewnetrzne S$ciany dzialowe 2z czesciami
przewodzgcymi, takie jak stalowe prety zbrojenia, ktére nie spetniajg warunkéw bezpiecznego
odstepu, powinny byé we wiasciwych punktach potgczone z uktadami zwodéw i uziomédw.
Spowoduje to redukcje bezpiecznego odstepu i pola elektromagnetycznego wewnatrz obiektu.
Wykorzystanie naturalnych przewodéw odprowadzajgcych do maksymalizacji catkowitej liczby
réwnolegtych przewoddéw pradowych jest zalecane, poniewaz minimalizuje to spadek napiecia
w uktadzie przewoddéw odprowadzajacych i zmniejsza zaktécenia elektromagnetyczne w
obiekcie. Jednakze nalezy zadbaé, by takie przewody odprowadzajace byty elektrycznie ciagte
wzdtuz catej drogi pomiedzy uktadem zwoddw a uktadem uziomodw. Prety zbrojeniowe scian lub
filary betonowych i stalowe ramy konstrukcyjne mogg byé wykorzystane jako naturalne
przewody odprowadzajgce.

Minimalna liczba przewoddéw odprowadzajacych powinna odpowiadaé¢ wartosci wynikajacej z
podzielenia dtugosci obwodu obiektu przez 10. Liczba stosowanych przewoddw nie moze by¢
jednak mniejsza niz 4.

Zaciski probiercze

Zaciski probiercze powinny by¢ instalowane na pofaczeniu przewoddéw odprowadzajgcych
z uktadem uziomow.

Pofaczenia biegnace od naturalnych przewodéw odprowadzajgcych do uziomoéw powinny by¢
zaopatrzone w izolowany odcinek przewodu i w zaciski probiercze.

W  przypadku wykorzystania elementéw "naturalnych” obiektu jako przewodow
odprowadzajgcych nie nalezy wykonywac zaciskdw probierczych.

Uziemienie

Metale uzywane na uziomy powinny by¢ zgodne z wykazem materiatéw podanym w przepisach
i normach.

Uziom powinien by¢ instalowany w odlegtosci wiekszej niz 1 m od obiektu i na gtebokosci nie
mniejszej niz 0,6m i powinien catkowicie otacza¢ obiekt podlegajacy ochronie.

Uziomy spetniajg tez funkcje wyrdwnywania potencjatu pomiedzy przewodami
odprowadzajgcymi na poziomie ziemi.

5.13. Instalacja oddymiania

Podstawowym zadaniem systemu oddymiania jest odprowadzenie dymu i gorgcych gazéw
pozarowych na zewnatrz budynku oraz zapewnienie ochrony zycia ludzi i mienia poprzez: —
zapewnienie drog ewakuacyjnych wolnych od dymu, — ufatwienie zwalczania ognia przez
wytworzenie dolnej warstwy wolnej od dymu, — opdznienie wzglednie zapobieganie
gwaftownemu rozwojowi pozaru, — zapewnienie ochrony konstrukcji budynku oraz jego
wyposazenia, — ograniczenie szkédd pozarowych spowodowanych dymem gorgcymi gazami
pozarowymi i produktami termicznego rozktadu. W budynku przewidziano system oddymiania
klatek schodowych bocznych stuzacych jako gtéwny system ewakuacji i oddymiania — klatka
owalna ma spetnia¢ zadanie wytgcznie oddymiania, bez koniecznosci ewakuacji . Wykrycie
pozaru przez optyczng czujke dymu lub wecisniecie recznego przycisku oddymiania powoduje
zainicjowanie procedur alarmowych. Wejscie centrali oddymiania w klatce owalnej - w alarm
powoduje: — uruchomienie sitownika okna oddymiajgcego bez zwtoki czasowej — otwarcie okna
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oddymiajacego, — uruchomienie reczne sitownika drzwi napowietrzajgcych bez zwtoki czasowej
— otwarcie drzwi napowietrzajacych. W przypadku fatszywego alarmu, skasowanie alarmu
powoduje wejscie poszczegdlnych urzadzen w stan normalnej pracy. Centralki oddymiania
montowane na dostepnej wysokosci na najwyzszej kondygnacji zgodnie z dokumentacja
projektowqa. W tablicy rozdzielczej urzgdzenia te powinny mieé wtasny bezpiecznik, do ktérego
nie mogg by¢ podpiete zadne inne urzadzenia. Do przewodu zasilajgcego centralki oddymiania
nie wolno podtacza¢ zadnych innych odbiornikéw. 8 Wykonawca przedstawi Kierownikowi
Budowy do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty
beda wykonywane. Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie z polskimi normami i
wytycznymi technologicznymi producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robét zgodnie z warunkami Kontraktu, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw
wykonywanych, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami projektu
organizacji robot oraz poleceniami Kierownika Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za doktadne wyznaczenie w budynku wszystkich elementow robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Kierownika Budowy. Wykonawca na
wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robét, jesli wymagac tego
bedzie Kierownik Budowy. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci przez
Kierownika Budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Kierownika Budowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Budowy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Kierownika Budowy beda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Wszelkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.14. Instalacja CCTV
Podstawowe zasady wykonywania (montazu) instalacji kablowych

Nalezy przestrzegad nastepujacych zasad :

e Kable prowadzi¢ zgodnie z rysunkami tras kablowych

e Kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,

e Promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta i podany
w odpowiedniej normie (na ogdt 10-krotnosc srednicy kabla),

e Przy zacigganiu kabli nalezy przestrzega¢ maksymalnych dopuszczalnych sit naciggu
okreslonych przez producenta.

e Kable nalezy instalowac z zachowaniem przewidzianego przez producenta dla kazdego
rodzaju kabla minimalnego promienia giecia kabli w czasie instalacji , jak i po jej
zakonczeniu — dotyczy to kabli miedzianych a zwfaszcza kabli Swiattowodowych.
Przyjmuje sie , ze promien giecia w czasie instalacji powinien by¢ wiekszy niz 8 krotna
$rednica kabla. Nadmierny nacigg lub zbyt maty promien giecia doprowadzajg do
pogorszenia parametrow kabli zwtaszcza skretkowych.

e Kable po instalacji powinny spoczywac luzno, bez naciggu.

e Nalezy unika¢ zbyt silnego docisku opasek kablowych mocujacych kable
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e Praktyka instalacyjna wskazuje, ze szczegdlnie nalezy zwaza¢ w trakcie instalacji kabli
konfekcjonowanych na szpulach, gdyz w trakcie prac majg one tendencje do splatywania
sie , w skutek czego nastepuje ich trwate zagniecenie i przekroczenie minimalnego
promienia zagiecia, co dyskwalifikuje szczegdlnie kabel skretkowy UTP lub STP do dalszej
instalacji, gdyz trwale zmienia jego parametry.

e Kable sygnatowe prowadzi¢ rozdzielnie od kabli zasilajgcej, badZz to w osobnej
rurce/kanale PCV, lub w oddzielnym korycie /przegrodzie gtéwnej trasy kablowej.

e Wyjatek od powyzszej zasady stanowig przewody na napiecie do 24V , ktére moga byc¢
prowadzone w jednej rurce.

e Przejscia przez Sciany i stropy wykonywac z uzyciem rur,

e Przejscia przez sciany uszczelni¢ masa ognioodporna posiadajgcg dopuszczenie wyrobu
do stosowania w ochronie przeciwpozarowej z odpowiednimi aktualnymi atestami.

e Przy prowadzeniu kabli sygnatowych nalezy przestrzega¢ wymaganych normami
odstepdéw od tras silnopradowych

e Stosowac scisle wytyczne norm szczegotowych dotyczacych wykonywania detali danej
instalacji zwtaszcza okablowania strukturalnego .

e Zachowac odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach,

e Kable i przewody powinny by¢ w sposdb trwaty i czytelny oznakowane.

Montaz urzadzen

W trakcie wykonywania systemu nalezy wykona¢ nastepujace montaze:

Montaz kamer do obserwacji zewnetrzne;j.

Kamery do obserwacji zewnetrznej montowa¢ w obudowach ochronnych przewidzianych w
projekcie lub dedykowanych w komplecie do konkretnej kamery. Kamery w obudowach
mocowaé w sposéb trwaty do scian, konstrukcji wsporczych lub stupéw z wykorzystaniem
standardowych uchwytéw i adapteréw i/lub elementéw dedykowanych do nietypowych miejsc
instalacji ustalane na roboczo stosownie do ksztattu architektury, w miejscach wskazanych w
dokumentacji. Do zamocowania obudowy nalezy uzy¢ kotew umozliwiajgcych montaz obudéw
w konkretnej lokalizacji (na betonie , na styropianie etc, na stupie czy wsporniku) Kable
wprowadzaé do obuddw poprzez uchwyty w sposdb zapewniajacy jak najlepszg ochrone
okablowania. Odkryte odcinki okablowania zabezpieczy¢ na pomocg peszla ochronnego. Aby
zamontowac kamere z obiektywem w obudowie zewnetrznej nalezy: - odkreci¢ $Sruby mocujgce
gorng czes¢ obudowy, - zamocowac kamere wraz z obiektywem (UWAGA: korpus obiektywu nie
moze dotykaé grzatki. Nalezy zachowa min. 4mm odstepu nad powierzchnig grzatki), - kable
sygnatowe i zasilajgce nalezy wprowadzi¢ poprzez dtawiki uszczelniajgce do wnetrza obudowy.
Konstrukcja ww. dtawikow jest przewidziana tylko do uszczelnienia kabli o przekroju kotowym.
Inny ksztatt przewodu nie gwarantuje prawidtowego uszczelnienia obudowy, - podtaczy¢
zasilanie grzatki do ptytki zaciskowej znajdujacej sie na szynie montazowej, - po wykonaniu
wszystkich podtagczen nalezy sprawdzi¢ czy pofaczenia uziemiajgce, wykonywane przewodem
z6ftozielonym sg prawidtowe i pewne, - po wykonaniu wszystkich podtgczen elektrycznych oraz
regulacji kamery i obiektywu (jesli jest dla danej kamery wymagana) nalezy zamkngé gérng
cze$¢ obudowy dokrecajac Sruby mocujgce. Moment dokrecajacy powinien by¢ tak dobrany,
aby uszczelka pokrywy po skreceniu zapewniata szczelno$é¢, bez nadmiernego $cisniecia.

Montaz kamer stacjonarnych na terenie wewnetrznym.
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Na terenie wewnetrznym obiektu wystepuja zarowno kamery kompaktowe w obudowach
ochronnych , jak réwniez kamery w obudowie koputowej Kamery w obudowie koputowej
nalezy zabudowac¢ we wskazanych w dokumentacji projektowej lokalizacjach przy pomocy
fabrycznie dostarczonych uchwytéw Zakoriczony wtykiem RJ45 kabel sygnatowy nalezy wpig¢ w
gniazdo zabudowane na kablu wyprowadzonym z kamery. Kamery koputowe wyszczegdlnione
w Projekcie Wykonawczym zasilane sg poprzez POE. Kamery kompaktowe w obudowach
ochronnych mocowac w sposéb analogiczny do kamer zewnetrznych.

Montaz kamer obrotowych na terenie wewnetrznym.

Kamery obrotowe w dedykowanych obudowach ochronnych mocowa¢ w sposéb i z
zachowaniem wymogow okreslonych w instrukcji montazu, analogiczny do kamer
zewnetrznych. Kamery mocowac do scian, konstrukcji wsporczych lub stupdéw z wykorzystaniem
standardowych uchwytéw i adapteréw i/lub elementéw dedykowanych do nietypowych miejsc
instalacji ustalane na roboczo stosownie do ostatecznego ksztattu architektury. Kable
wprowadza¢ do obuddw poprzez uchwyty w sposdb zapewniajacy jak najlepsza ochrone
okablowania

Montaz urzadzen sieciowych systemu (serwery zapisu, macierze przefaczniki sieciowe).
Rodzaj i typ urzadzen wyspecyfikowano w Projekcie wykonawczym. Miejsce montazu tych
urzadzen stanowig szafy RACK.

Montaz Stanowisk
Podgladu systemu (stacje robocze, monitory, manipulatory, drukarki). Lokalizacja stanowiska
podgladu zostafa ustalona z uzytkownikiem i pokazana w Projekcie Wykonawczym.

5.15. Montaz domofonow

W celu zamontowania instalacji domofonowej nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
e za pomocy wkretdéw zamontowac stacje wywotawcze przy wskazanych drzwiach
e podtaczy¢ okablowanie
e podfaczyc zasilacz
e we wskazanych miejscach zamontowad i podtgczy¢ unifony
e uruchomié i przetestowad system
Przy montazu i uruchamianiu nalezy scisle przestrzega¢ uwag z instrukcji producenta urzadzen.

5.16. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Montaz instalacji oswietleniowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5- 559:2003.
Montaz o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta
opraw. Przewody do zasilania o$wietlenia o przekrojach zgodnych z dokumentacjg projektowa.
Instalacje nad sufitem powieszonym prowadzi¢ w rurkach winidurowych , a na scianach
podtynkowo.

Uktadanie i mocowanie przewodow

Przewody uktadane w korytkach, ukfada sie bez mocowania. Przewdd neutralny winien by¢
nieco dtuzszy niz przewody fazowe. Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢
tagodne. Zabrania sie ukfadania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez zastosowania oston w postaci rur ostonowych. Podtoze pod
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przewody winno by¢ rowne. Przewody nalezy mocowac¢ do podfoza za pomocag klamerek
rozmieszczonych w odstepach okoto 50 cm, whbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty
przewodu. Do puszek wprowadzaé tylko te przewody, ktére wymagajg tagczenia w puszce, a
pozostate prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny
krgzek i wiozy¢ do puszki, a puszki zakry¢ pokrywami, lub inaczej zabezpieczyé przez
zatynkowaniem.

taczenie przewodow

taczenie przewoddédw nalezy wykonywal w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w
odbiornikach poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie
wolno stosowaé pofaczen skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢
narazone na naciagi oraz dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczac
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest przystosowany.
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzenia mechanicznego
przewodu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapieni¢ prawidiowe przyfaczenie.
Konice przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi koficowkami.

5.17. Préby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé préby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej
instalacji zasilajacej, sporzadzi¢ protokoty i dofaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do
przeprowadzenia pomiardw nalezy uzywaé¢ miernikdw posiadajacych aktualne atesty
legalizacyjne.
Nalezy wykona¢ nastepujace préby:

e Ciagtosci przewoddw ochronnych, w tym potgczen wyrédwnawczych gtéwnych i

dodatkowych

e Pomiar rezystancji izolacji

e Samoczynnego wytgczenia zasilania

e Sprawdzenia biegunowosci

e Badanie wytgcznikdw réznicowo-pradowych

e Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:
e zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,
e wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
e zafaczanie punktéw Swietlnych zgodnie z zatozonym programem
e wykonanie pomiardéw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciw-porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane
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urzadzenia, aparaty i srodki zabezpieczen spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w
odpowiednich normach, czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone
zgodnie z projektem, czy nie maja

widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczeristwa. Podstawowe czynnosci
jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, takze

wymagania norm, ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych
sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

6.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystagpieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do
zastosowania.

Zastosowane S$rodki ochrony od porazen prgdem elektrycznym powinny spetniaé¢ przede
wszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364.

Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz ochrona urzadzen i instalacji elektrycznych powinna
by¢ realizowana w taki sposdb, aby w przypadku rdéznorodnych uszkodzen instalacji oraz
btednych dziatan i zachowan ludzi, prowadzacych do powstania zagrozenia porazenia
elektrycznego, nastepowato:

- ograniczenie pradow razeniowych przeptywajgcych przez ciato cztowieka do wartosci nie
wiekszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

- ograniczenie czasow przeptywu pradow razeniowych przez szybkie wytgczenie uszkodzonych
urzadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa spetniajagca te podstawowe wymagania moze by¢ realizowana
przez:

- uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pod napieciem w warunkach normalnej pracy,

- zastosowanie bardzo niskich napie¢, ktére nie wywotujg pradow razeniowych zagrazajacych
zdrowiu i zyciu, nawet przy bezposrednim dotknieciu czesci czynnych przez cztowieka,

- spowodowanie szybkiego wytgczenia uszkodzonych urzadzen (wytgcznie zasilania)
w przypadku uszkodzen powodujgcych pojawienia sie napiecia dotyku na dostepnych czesciach
przewodzgcych o wartosci niebezpiecznej dla zdrowia i zycia,

- ograniczenie napie¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzacych w przypadku
réznorodnych uszkodzen, do wartosci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,

- jednoczesne zastosowanie dwdch lub wiecej z podanych srodkdw ochrony.

W zaleznosci od wartosci napie¢ znamionowych zrddet zasilania oraz ukfadu sieci rozréznia sie
ochrone przeciwporazeniowq:

- przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowg),

a) ochrona catkowita : izolacje, pokrywy, ostony,

b) ochrona czesciowa : przegrody, bariery, odpowiednie odlegtosci,

c) ochrona uzupetniajaca : wytaczniki réznicowopradowe,

- przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkowsy),

a) ochrona przez samoczynne wytgczenie zasilania,

- urzagdzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wytaczniki itp.) w sieciach TN,

- urzadzenia réznicowoprgdowe w sieciach TN,

b) urzadzenia Il klasy ochronnosci,

c) separacja odbiornikéw,

d) stosowanie uziemionych potgczen wyréwnawczych,
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e) izolowanie stanowiska,

- przed dotykiem bezposrednim i posrednim,

a) zastosowanie bardzo niskiego napiecia: SELV, PELV, FELV,
b) ograniczenie tadunku roztadowywania kondensatoréw.

6.4. Ochrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi

nalezy ustalic¢, czy:
e instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw
lub podtozy, na ktérych badz obok ktérych sg zainstalowane,
e rzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego s odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
e dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,
e urzadzenia do wytwarzania gorgcej wody majg wymagane normami zabezpieczenia
przed przegrzaniem,
e urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie
zagrazajg wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.
Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-IEC 60364-4-
42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

6.5. Dobor przewodow

Dobodr przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobdr i nastawienie
urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.
W tym przypadku nalezy sprawdzic:

e prawidtowos¢ odbioru parametrow technicznych ,, kompatybilnos¢ i dostosowanie do

e warunkow pracy urzadzen

e zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,

e zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym, réznicowopradowych,

e zabezpieczajacych przed przepieciami,

e zabezpieczajacych przed zanikaniem napiecia,

e do odfgczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane S$rodki ochrony sg wykonane
zgodnie z dokumentacja techniczna we wtasciwych miejscach instalacji elektrycznej

e prawidtowos$¢ nastawienia parametréw urzadzen (aparatow) zabezpieczajacych,

e prawidtowosc zainstalowania i .nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej, kontroli
stanu izolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

e prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczose,
(selektywnos¢) dziatania,

e czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie s3 przekroczone
dopuszczalne spadki napiecia,

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodow, urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
o ktérych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia: normy PN-IEC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
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przewodéw  warunkéw  technicznych,  jakim powinny  odpowiadac instalacje
elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — zeszyt
9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma dotyczaca tych
zagadnien, wymagan norm:

dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
wspodlne:

dla aparatury tgczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i
sterownicza.

dla urzadzen do odfaczania izolacyjnego i tgczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia | elektrycznego.
Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia,
dla urzadzen zabezpieczajgcych przed pradem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43
Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pragdem przetezeniowym i PN-IEC 603644-473 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczefstwo. Srodki
ochrony przed pragdem przetezeniowym.

Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtgczajacych i faczacych nalezy sprawdzi¢, czy
instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

odtaczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

srodkdw zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia
awaryjnego

wynikajgcym z potrzeb sterowania,

wynikajgcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

odtagczania izolacyjnego i faczen roboczych,

wyfaczania do celow konserwacji,

wyfaczania awaryjnego,

wynikajgcym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.
Wymagania dla urzagdzen do odtaczania izolacyjnego i taczenia podane s3 w normach
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do
odtgczania izolacyjnego i taczenia. Dobdr urzadzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od
wpltywow zewnetrznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od
warunkéw srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegajg wptywom. Podczas ogledzin
nalezy ustali¢ prawidtowos¢ doboru urzadzen i srodkdw ochrony ze wzgledu na:

konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza,
obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje,
narazenie mechaniczne,

promieniowanie stoneczne, wstrzgsy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,
oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,
przepiecia atmosferyczne i faczeniowe,

kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,
kwalifikacje oséb.
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6.6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych N i ochronnych PE polega na
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewoddéw i stwierdzenia, ze kolory
zielono-z06tty i niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewodow fazowych.

6.7. Potaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewoddw, a wiec to, czy s3 wykonane w sposob zgodny
z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia nie
jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane
przez podtgczone przewody. Zaciski bez gwintowe roztaczalne do faczenia przewodow o
przekrojach do 16mm W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i
innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystapieniem do
préb i pomiarow. Wykonywanie tych préb bez usuniecia usterek, mogacych mie¢ wptyw na
wynik badan jest niedopuszczalne.

6.8. Umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych

Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskoéw itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
e umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja
sie we wtasciwym miejscu,
e obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposdb umozliwiajacy ich
identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych,
e tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty faczeniowe i sterownicze
znajduja sie we wtasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,
e umieszczono we wtasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajagcym zakresie
pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwoddw lub urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowg jest
komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne
z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robét elektrycznych i
teletechnicznych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne
uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca robdot zobowigzany jest
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doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw pfatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczeistwo. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odfaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér srodkédw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych.
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PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia
wyrownawecze instalacji elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje
osSwietleniowe.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 2-1:
Wymagania szczegdétowe dla systemow rur instalacyjnych
sztywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 2-2:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Cze$é 2-3:
Wymagania szczegétowe dla systemow rur instalacyjnych
elastycznych

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeistwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczeristwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
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