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Nr Opis robót
1. Roboty rozbiórkowe
2. Roboty konstrukcyjne

2.1. Konstrukcje stalowe
2.2. Roboty ziemne
2.3. Konstrukcje żelbetowe

3. Ścianki działowe
3.1. Ścianki S6
3.2. Ściana S7
3.3. Ścianki instalacyjne
3.4. Ścianki sanitarne

4. Ściany murowane
5. Okładziny ścienne
6. Okładziny sufitowe
7. Stropodach

7.1. Warstwy P2,P3
8. Posadzki

8.1. Posadzki P0,P1
9. Elewacja

9.1. S0 Ściana fundamentowa ponad gruntem
9.2. S0 Ściana fundamentowa poniżej gruntu
9.3. S1 Ściana zewnętrzna tynkowana
9.4. S1A Ściana zewnętrzna docieplenie XPS
9.5. S2 Ściana zewnętrzna wentylowana
9.6. S1B Ściana zewnętrzna - docieplenie wełną mineralną
9.7. Naprawa elewacji
10. Rusztowania
11. Stolarka

11.1. Stolarka okienna
11.2. Stolarka drzwiowa
11.3. Witryny

12. Ślusarka
13. Wyposażenie

Nr ST: SST RB.454-7
14. Identyfikacji wizualnej
15. Zagospodarowanie terenu
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
1.  Roboty rozbiórkowe

1 KNR 4-04
0901/05 

Wykonanie rynny z tworzyw sztucznych do gruzu

m 9,500
2 KNR 4-04

0901/06 
Ustawienie rynny z tworzyw sztucznych  do gruzu

m 38,000
3  Demontaż kominów

kpl 1,000
4 KNR 4-04

0509/03 
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład

m2 1.268,172
5 KNR 2-02

0609/03 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa- rozbiórka tylko R

m2 1.152,389
6 KNR 4-01

0535/07 
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy 
nadającej się do użytku

m2 156,289
7 KNR 4-01

0535/04 
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

m 187,070
8 KNR 4-01

0535/06 
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

m 100,290
9 KNR 4-04

0504/03 
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

m2 2.502,070
10 KNR 4-04

0504/01 
Rozebranie posadzek jednolitych  lastrykowych/parkiet

m2 2.502,070
11 KNR 4-01

0701/02 
Odbicie tynków wewnętrznych zewnętrznych  z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, 
filarach, pilastrach

m2 6.512,777
12 KNR 4-01

0701/08 
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, 
biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2

m2 2.502,070
13 KNR-W 4-01

0353/11 
Wykucie z muru podokienników

m 308,890
14 KNR 4-04

0804/01 
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji

m 24,822
15 KNR 4-04

0804/02 
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji

m 48,287
16 KNR 4-04

0804/03 
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie III kondygnacji

m 39,185
17 KNR 4-01

1305/08 
Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o śr. do 20 mm

szt. 130,000
18  Demontaż rolet zewnętrznych

kpl 1,000
19 KNNR 3

0301/01 
Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

m3 148,360
20 KNR AT-17

0106/01 
Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm

m2 90,030
21 KNNR 3

0403/02 
Rozbiórka elementów żelbetowych

m3 51,036
22 KNR 4-04

0901/07 
Rozebranie rynny drewnianej do gruzu

m 9,500
23 KNR 4-04

1103/04 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 20 km

m3 704,903
24  Opłata za utylizację gruzu - dotyczy balkonów,  ścian murowanych, tynków  -gruz z posadzek ujęto 

w pozycjach 8;9
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
m3 534,763

25  Opłata za utylizację zdemontowane izolacji termicznej
m3 230,478

2.  Roboty konstrukcyjne
2.1.  Konstrukcje stalowe

26 KNNR 3
0302/01 

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 
cementowo-wapiennej

m3 25,894
27 KNR 4-01

0422/03 
Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami

szt. 81,000
28 KNR 4-01

0335/07 
Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

m 133,900
29 KNR 4-01

0313/04 
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 
IPE 140

m 73,900
30 KNR 4-01

0313/04 
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 
IPE 100

m 60,000
31 ZKNR C-2

0702/03 
Wykonanie podlewek o gr. 50 mm

(dopłata 5x)
m2 3,500

32 KNR 4-06
0112/01 

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku

szt. 66,000
33 KNR 4-01

0703/03 
Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek

m 133,900
34 KNR 4-01

0704/03 
Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową

m2 46,865
35 KNR 4-01

0422/08 
Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży

szt. 81,000
36 KNR 4-04

1103/04 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 25 km

m3 8,369
37  Opłata za utlizację  gruzu

m3 8,369
2.2.  Roboty ziemne

38 KNR 2-01
0307/02 

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)

m3 6,480
39 KNR 2-01

0501/01 
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m

m3 5,364
2.3.  Konstrukcje żelbetowe

40 KNR 2-02
1101/01 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

m3 0,360
41 KNR 2-02

0253/01 
Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5 m3 w deskowaniu U-Form - 
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem

m3 0,756
42 KNR 2-02

0258/10 
Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 - 
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem

m3 0,528
43 KNR 2-02

0262/06 
Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju ponad 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem

m3 0,530
44 KNR 2-02

0262/05 
Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju do 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem

m3 0,267
45 KNR 2-02

0256/03 
Płyta stropowa o grubości 15 cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10 m2 w 
deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem

m2 14,800
46 KNR 2-02

0256/02 
Płyta stropowa o grubości 24 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10 m2 w 
deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
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m2 34,480

47 KNR 4-01
0335/07 

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

m 46,320
48 KNR 2-02

0218/02 
Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m2 88,099
49 KNR 2-02

0290/02 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t 5,500
50 KNR 2-02

0603/05 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa

m2 6,000
51 KNR 2-02

0603/06 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa

m2 6,000
52 KNR 2-02

0602/05 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa

m2 2,520
53 KNR 2-02

0602/06 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa

m2 2,520
54 KNR 4-04

1103/04 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 25 km

m3 2,895
55  Opłata za utlizację  gruzu

m3 2,895
3.  Ścianki działowe
3.1.  Ścianki S6

56 KNR AT-43
0106/01 

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej
grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym

m2 356,344
57 KNR AT-12

0101/05 
Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji stalowej - warstwa 
paroizolacji
(dopłata 2x)

m2 356,344
58 KNR AT-43

0104/04 
Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, 
wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym

m2 356,344
59 KNR AT-43

0119/01 
Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 50 pod montaż drzwi i naświetli

szt. 82,000
3.2.  Ściana S7

60 KNR AT-43
0106/01 

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej
grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym

m2 198,497
61 KNR AT-43

0119/01 
Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 50 pod montaż drzwi i naświetli

szt. 6,000
3.3.  Ścianki instalacyjne

62 KNR AT-43
0104/01 

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, 
wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym

m2 152,694
3.4.  Ścianki sanitarne

63  Dostawa i montaż ścianek sanitarnych
m2 26,262

4.  Ściany murowane
64 KNR 9-01

0104/01 
S4 Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków  na przekładce w postaci dwóch warstw z folii 
Spoiny wsporne ścian zbroić prętami o3 ze stali A-0

m2 195,931
65 KNR 9-01

0105/02 
S5 Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków  na przekładce w postaci dwóch warstw z folii

m2 118,669
66 KNR AT-44

0301/01 
Nadproża typu "L"

m 19,800
5.  Okładziny ścienne

67 KNR AT-22
0101/01 

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża
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m2 5.250,401

68 KNR K-04
0304/02 

Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu ceramicznym wykonywane mechanicznie 
lekkie grubości 15 mm z zaprawy TYNK 555

m2 5.250,401
69 KNR K-04

0304/07 
Tynki cementowo-wapienne na ościeżach na podłożu ceramicznym wykonywane mechanicznie 
lekkie grubości 15 mm z zaprawy

m2 179,426
70 KNR K-04

0305/01 
Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z 
tynku

m2 5.336,121
71 KNR 2-02

0829/01 
Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża

m2 1.176,656
72 KNR 2-02

0829/08 
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą

m2 1.176,656
73 KNR K-04

0201/05 
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych 
z jednokrotnym gruntowaniem

m2 5.336,121
74 KNR 2-02

2103/01 
Podokienniki, MDF

m 308,890
75  Dostawa i montaż osłon grzejnikowych TYP 1 70x230

szt 7,000
76  Dostawa i montaż osłon grzejnikowych TYP 2 70x160

szt 128,000
77  Dostawa i montaż osłon grzejnikowych TYP 3 70x75

szt 3,000
78  Dostawa i montaż osłon grzejnikowych TYP 4 70x100

szt 7,000
79  Dostawa i montaż osłon grzejnikowych TYP 5 100x67

szt 3,000
80  Dostawa i montaż osłon grzejnikowych TYP 6 100x160

szt 1,000
6.  Okładziny sufitowe

81 KNR AT-22
0101/01 

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 2.475,840
82 KNR K-04

0304/02 
Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu ceramicznym wykonywane mechanicznie 
lekkie grubości 15 mm z zaprawy

m2 2.475,840
83 KNR 0-14

2012/03 
Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, 
metalowym z kształtowników CD i UD

m2 26,230
84 KNR 0-14

2012/04 
Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i 
UD - dodatek za drugą warstwę

m2 26,230
85 KNR K-04

0305/05 
Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu 
betonowym

m2 2.502,070
86 KNR K-04

0201/05 
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych 
z jednokrotnym gruntowaniem

m2 2.502,070
7.  Stropodach
7.1.  Warstwy P2,P3

87 ZKNR C-2
0801/01 

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu

m2 1.152,389
88 ZKNR C-2

0809/01 
Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy do B 15 
- pow. pozioma

dm3 190,000
89 ZKNR C-2

0808/01 
Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu do B 15 -
pow.ew. spadkowe

m2 1.152,389
90 KNR 2-02

0607/01 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 
podposadzkowe

m2 1.268,172
91 KNR 2-02

0609/01 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych laminowanych papą gr 20 cm  poziome 
na wierzchu konstrukcji na lepiku
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m2 1.184,802

92 KNR 9-12
0301/02 

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm

m2 83,370
93 KNR AT-31

0205/01 
Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej żywicznej; płyty XPS  gr. 5 cm na ścianach

m2 20,679
94  Dostawa i montaż klinów termoizolacyjnych

m 104,468
95 KNR 9-14

0101/01 
Pokrycia dachów nowe w układach jednowarstwowych papą  podkładową aktywowaną termicznie

m2 130,880
96 KNR 9-14

0101/01 
Pokrycia dachów nowe w układach jednowarstwowych papą nawierzchniową aktywowaną 
termicznie

m2 1.272,972
97 KNR 2-02

0406/01 
Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 4,490
98 KNR 0-21

4007/02 
Płyta OSB gr. 22 mm

m2 72,098
99 NNRNKB

202 0541/02 
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej  powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 240,480
100 KNR 2-02

0508/08 
Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu  do 50 cm z blachy aluminiowej powlekanej

m 161,450
101 KNR 2-02

0508/07 
Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu do 40 cm z blachy aluminiowej powlekanej

m 25,620
102 KNR 2-02

0510/05 
Rury spustowe okrągłe  z blachy aluminiowej

m 100,290
103  Dostawa i montaż osadników

kpl 6,000
104  Dostawa i montaż kominków wentylacyjnych

kpl 1,000
8.  Posadzki
8.1.  Posadzki P0,P1

105 KNR 2-02
0607/01 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 
podposadzkowe

m2 2.502,070
106 KNR 2-02

0609/03 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 4 cm  poziome na wierzchu 
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2 2.502,070
107 ZKNR C-2

0604/05 
Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm

m2 2.502,070
108 ZKNR C-2

0604/06 
Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o
10 mm
(dopłata 0,5x)

m2 2.502,070
109 KNR K-04

0602/05 
Wykonanie izolacji z folii w płynie- gruntowanie podłoża

m2 621,121
110 KNR K-04

0602/03 
Wykonanie izolacji z folii w płynie  - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej

m 277,522
111 KNR K-04

0602/04 
Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej

m 229,320
112 KNR K-04

0602/01 
Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie

m2 264,307
113 KNR K-04

0602/02 
Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie

m2 318,182
114 KNR 2-02

1118/06 
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych;  układane na klej metodą zwykłą
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m2 282,890

115 KNR 2-02
1119/03 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej

m 311,179
116 KNNR-W 2

W1103/01 
Samopoziomujące masy szpachlowe   wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, 
wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm

m2 2.502,070
117 KNR 2-02

1112/05 
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW

m2 2.219,180
118 KNR 2-02

1112/09 
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2 2.219,180
119 KNR 2-02

1113/07 
Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane

m 2.219,180
120  Dostawa i montaż cokołu MDF

m 1.692,854
9.  Elewacja
9.1.  S0 Ściana fundamentowa ponad gruntem

121 KNNR-W 3
0601/01 

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 
przyjęto przyjęto 80% powierzchnii tynków

m2 138,985
122 KNR AT-22

0101/01 
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 138,985
123 KNR K-04

0304/02 
Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu ceramicznym wykonywane mechanicznie 
lekkie grubości 15 mm z zaprawy

m2 138,985
124 KNR AT-22

0101/01 
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 173,731
125 KNR AT-22

0101/03 
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod 
kleje cementowe

m2 173,731
126 KNR 0-23

2612/01 
Ocieplenie ścian budynków płytami XPS gr 15 cm cześć nadziemna

m2 173,731
127 KNR 0-23

2612/02 
Ocieplenie ścian budynków płytami XPS gr. 5 cm   ościeża

m2 8,855
128 KNR 0-23

2612/04 
Ocieplenie ścian budynków płytami XPS- przymocowanie płyt za pomocą  łączników ze stali 
nierdzewnej

szt. 694,924
129 KNR 0-23

2612/06 
Ocieplenie ścian budynków płytami XPS- przyklejenie siatki z włókna szklanego

m2 173,731
130 KNR 0-23

2612/07 
Ocieplenie ścian budynków płytami XPS gr 5 cm i - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

m2 8,855
131 KNR AT-22

0301/01 
Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o 
grubości 4 mm

m2 185,716
132 KNR AT-22

0301/05 
Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych - mycie elewacji

m2 182,586
133 KNR 4-04

1103/04 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 20 km

m3 3,909
134  Opłata za utylizację gruzu - dotyczy balkonów,  ścian murowanych, tynków

m3 3,909
9.2.  S0 Ściana fundamentowa poniżej gruntu

135 KNNR-W 3
0103/02 

Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie 
suchym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu wykonywane zewnątrz remontowanego 
budynku- przyjęto średnią głębokość 2,2 m

m3 501,860
136 KNNR-W 3

0601/01 
Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 
przyjęto 80% powierzchnii docieplanej powierzchnii

m2 364,989



Rodos 7.0.6.6 [12283]

Tabela przedmiaru robót Strona 9/17
PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATU I KUCHNI - STOŁÓWKI   NALEŻĄCEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH ROBOTY 
BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
137 KNR 9-23

0101/02 
Ręczne oczyszczenie podłoża pod izolację bitumiczną - powierzchnie porowate

m2 456,236
138 KNR 9-23

0101/05 
Usunięcie wad powierzchni z cegły poprzez wyrównanie i uzupełnienie spoin

m2 364,989
139 KNR AT-27

0104/01 
Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm

(dopłata 1,5x)
m2 364,989

140 KNR 9-23
0202/06 

Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe - wklejenie siatki zbrojącej

m2 456,236
141 KNR 9-23

0202/04 
Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe na podłożu z tynku lub cegły, grubość warstwy suchej 
powyżej 4 mm

m2 456,235
142 KNR 9-15

0401/01 
Izolacje cieplne z płyt  XPS gr.10 cm - pionowe

m2 456,236
143 KNR 0-40

0201/03 
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości

m 207,380
144 KNR 4-04

1103/04 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 20 km

m3 10,265
145  Opłata za utylizację gruzu - dotyczy balkonów,  ścian murowanych, tynków

m3 10,265
9.3.  S1 Ściana zewnętrzna tynkowana

146 KNNR-W 3
0601/01 

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 
przyjęto przyjęto 75% powierzchnii tynków

m2 718,028
147 KNR AT-22

0101/01 
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 718,028
148 KNR K-04

0304/02 
Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu ceramicznym wykonywane mechanicznie 
lekkie grubości 15 mm z zaprawy

m2 718,028
149 KNR AT-31

0203/05 
Ocieplenie ścian płytami  styropianowymi gr. 18 cm na ścianach wykończenie tynk silikatowy

m2 812,497
150 KNR AT-31

0203/05 
Ocieplenie  ścian płytami  styropianowymi gr. 15 cm na ścianach wykończenie tynk silikatowy

m2 3,181
151 KNR AT-31

0203/08 
Ocieplenie ościeży  płytami  styropianowymi gr. 4 cm

m2 144,873
152 KNR AT-31

0704/02 
Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do 
podłoża z cegły

m2 4.874,982
153 KNR AT-31

0702/01 
Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego

m 765,117
154 KNR AT-31

0702/03 
Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki

m2 314,138
155  Dostawa i montaż żaluzji elewacyjnych

m2 374,408
156 NNRNKB

202 0541/02 
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej  powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 58,590
157 KNR 4-04

1103/04 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 20 km

m3 21,541
158  Opłata za utylizację gruzu - dotyczy balkonów,  ścian murowanych, tynków

m3 21,541
159 ZKNR C-2

0801/01 
Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu

m2 5,617
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160 ZKNR C-2

0813/05 
Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betonowych i żelbetowych 
metodą suchą; ściana wypukła lub wklęsła o wys.do 4 m, grubość wypełnienia 10 mm

m2 5,617
161 ZKNR C-2

0816/03 
Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka akrylowa, 
dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2 5,617
162 KNR AT-31

0101/01 
Docieplenie z twardej pianki PIR gr. 3cm

m2 24,051
9.4.  S1A Ściana zewnętrzna docieplenie XPS

163 KNNR-W 3
0601/01 

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 
przyjęto przyjęto 100% powierzchnii tynków

m2 38,336
164 KNR AT-22

0101/01 
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 38,336
165 KNR AT-31

0203/05 
Ocieplenie ścian  płytami  XPS gr. 15 cm wykończone tynkiem silikatowym

m2 38,336
166 KNR AT-31

0203/08 
Ocieplenie ościeży płytami XPS gr. 4 cm  wykończone tynkiem silikatowym

m2 5,044
167 KNR AT-31

0702/01 
Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego

m 30,160
168 NNRNKB

202 0541/02 
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej  powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 2,600
169 KNR 4-04

1103/04 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 20 km

m3 1,150
170  Opłata za utylizację gruzu - dotyczy balkonów,  ścian murowanych, tynków

m3 1,150
9.5.  S2 Ściana zewnętrzna wentylowana

171 KNNR-W 3
0601/01 

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 
przyjęto 80% pow. elewacji

m2 253,080
172 KNR AT-22

0101/01 
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 253,080
173  Dostawa i montaż elewacji wentylowanej

m2 297,741
174 KNR 4-04

1103/04 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 20 km

m3 7,592
175  Opłata za utylizację gruzu - dotyczy balkonów,  ścian murowanych, tynków

m3 7,592
9.6.  S1B Ściana zewnętrzna - docieplenie wełną mineralną

176 KNNR-W 3
0601/01 

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 
przyjęto 80% pow. elewacji

m2 64,312
177 KNR AT-22

0101/01 
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 64,312
178 KNR K-04

0304/02 
Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu ceramicznym wykonywane mechanicznie 
lekkie grubości 15 mm z zaprawy

m2 64,312
179 KNR AT-31

0302/05 
Ocieplenie   (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty z wełny mineralnej gr. 18 cm na ścianach

m2 75,661
180 KNR AT-31

0704/02 
Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do 
podłoża z cegły

m2 453,966
181 KNR AT-31

0302/08 
Ocieplenie  (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty z wełny mineralnej gr. 4 cm na ościeżach

m2 5,668
182 KNR AT-31

0702/01 
Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego

m 29,250
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183 NNRNKB

202 0541/02 
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej  powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 1,740
184 KNR 4-04

1103/04 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 20 km

m3 1,929
185  Opłata za utylizację gruzu - dotyczy balkonów,  ścian murowanych, tynków

m3 1,929
9.7.  Naprawa elewacji

186  Naprawa uszkodzonych murów zewnętrznych
m 100,000

10.  Rusztowania
187 KNR 2-02

1604/02 
Rusztowania zewnętrzne o wysokości do 15 m

m2 1.719,210
188 KNR 2-02

1613/02 
Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m

m2 1.719,210
189 NNRNKB

202 1622a/01 
(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

m2 1.719,210
190 KNR 2-02

1614/02 
Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej

m2 50,000
191  Dzierżawa rusztowań

kpl 1,000
11.  Stolarka
11.1.  Stolarka okienna

192 KNNR 3
0701/04 

O1 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych

m2 361,469
193 KNNR 3

0701/04 
O10 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych

m2 6,240
194 KNNR 3

0701/04 
O2 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych

m2 21,470
195 KNNR 3

0701/04 
O3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych

m2 8,150
196 KNNR 3

0701/04 
O3A Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych

m2 4,075
197 KNNR 3

0701/04 
O4 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych

m2 1,956
198 KNNR 3

0701/04 
O5 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych

m2 4,108
199 KNNR 3

0701/04 
O6 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych

m2 26,342
200 KNNR 3

0701/04 
O6 EI 60 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych aluminiowych

m2 1,882
201 KNNR 3

0701/04 
O7A Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych

m2 12,160
202 KNNR 3

0701/04 
O7B Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych

m2 9,120
203 KNNR 3

0701/04 
O8 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych

m2 8,539
204 KNNR 3

0701/04 
O9 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych

m2 3,300
205 KNR-W 2-02

1017/01 
Świetliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2
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kpl 2,000

206 KNR-W 2-02
1017/01 

Okno wyłazowe

kpl 1,000
207  Dostawa  kurtyn PPOŻ EI 60

szt 4,000
208  Dostawa i montaż nawiewników higrosterowalnych

szt 183,000
209  Opłata za utylizację zdemontowanych okien

kpl 1,000
11.2.  Stolarka drzwiowa

210 KNNR 3
0702/04 

D01,D01N Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych

m2 27,000
211 KNR-W 2-02

1022/01 
D01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2 3,600
212 KNR-W 2-02

1022/01 
D01P Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2 1,800
213 KNR-W 2-02

1022/01 
D01Z Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2 1,800
214 KNR-W 2-02

1022/01 
D01A Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2 7,200
215 KNR-W 2-02

1022/01 
D01AN Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2 3,600
216 KNR-W 2-02

1022/01 
D02A Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2 84,800
217 KNNR 3

0702/04 
D02;D02P,D02Z Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych

m2 73,600
218 KNNR 3

0702/04 
D02P Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych

m2 72,000
219 KNR-W 2-02

1022/01 
D02B EI30 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie 
wykończone

m2 7,200
220 KNR 0-19

1024/08 
D03B EI30  Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie

m2 5,720
221 KNR 0-19

1024/08 
D03C EI30  Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie

m2 2,860
222 KNR 0-19

1024/08 
D04  Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie

m2 3,410
223 KNR 0-19

1024/08 
D04B EI 30  Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie

m2 6,820
224 KNR 0-19

1024/08 
D04C EI 30  Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie

m2 3,410
225 KNNR 3

0702/04 
D05 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych

m2 1,960
226 KNNR 3

0702/04 
D06 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych

m2 9,600
227 KNR-W 2-02

1022/01 
D06A Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2 12,800
228 KNR-W 2-02

1022/01 
D06B EI 60 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie 
wykończone

m2 1,600
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229 KNR-W 2-02

1022/01 
D07A Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2 1,800
230 KNR-W 2-02

1022/01 
D07B EI 60 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie 
wykończone

m2 9,000
231 KNNR 3

0702/04 
D08 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych

m2 2,205
232 KNR 0-19

1024/08 
D09  Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie

m2 2,600
233 KNR 0-19

1024/08 
D10B EI 60  Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie

m2 3,643
234 KNR-W 2-02

1022/01 
D11B EI 30 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie 
wykończone

m2 3,870
235 KNNR 3

0702/04 
D12 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych

m2 2,400
236 KNR 0-19

1024/08 
Dz1 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie

m2 3,220
237 KNR 0-19

1024/08 
Dz2 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie

m2 3,060
238 KNR 0-19

1024/06 
Dz3 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie

m2 2,295
239 KNR 2-02

1203/02 
Dz4 Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2

m2 2,795
240 KNR 0-19

1024/08 
Dz5 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie

m2 3,010
241  Opłata za utylizację zdemontowanych  drzwi

kpl 1,000
11.3.  Witryny

242 KNR 0-19
1024/11 

W1 EI60/EI30 Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie

m2 16,562
243 KNR 0-19

1024/11 
W2 EI30 Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie

m2 16,522
244 KNR 0-19

1024/11 
W3 EI30 Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie

m2 18,372
245 KNR 0-19

1024/11 
W4  Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie

m2 16,562
246 KNR 0-19

1024/11 
W5  Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie

m2 41,509
12.  Ślusarka

247  Dostawa i montaż zadaszeń systemowych
m2 15,176

248  Dostawa i montaż uchwytu na flagę
kpl 1,000

249  Infografika z blachy aluminiowj malowanej proszkowo
kpl 1,000

250  Dostawa i montaż balustrad
m 41,025

251  Wycieraczka z polimerbetonu 100x50cm z rusztem kratowym ze stali ocynkowanej (wielkość oczka 
9/13mm)

szt 2,000
252  Dostawa i drabin aluminiowych

szt 2,000
SST RB.454-7 13.  Wyposażenie
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253  Kalkulacja

indywidualna
Łóżko pojedyncze. Materac 90x200cm, kolor: biały, płyta laminowana; z zagłówkiem; z szufladą na
pościel.
82 kpl 82,000

razem kpl 82,000
254  Kalkulacja

indywidualna
Szafka nocna, max gł. 50cm, szer. 45cm  lub średnica 45cm; kolor: biały, płyta laminowana; z 1 lub 
2 szuflada.
82 kpl 82,000

razem kpl 82,000
255  Kalkulacja

indywidualna
Kinkiet, stal malowana proszkowo na kolor szary, źródło światła LED.

82 kpl 82,000
razem kpl 82,000

256  Kalkulacja
indywidualna

Biurko z szafką i szufladą, wym.120x60x75cm; wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w 
kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm, narożniki zaokrąglone. Po prawej stronie od góry szuflada z 
uchwytem, poniżej szafka zamykana na zamek  z uchwytem.  Z tyłu biurka blenda płytowa o wys 
400 mm. Szerokość miejsca na krzesło wynosi 708 mm.  - Korpus  szuflady wykonany z płyty 
laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym  z obrzeżem 1 mm. Front szuflady i drzwiczek wykonany
z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od 
wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej 
matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym. Dno szuflady wykonane z białej płyt HDF o 
gr. 3 mm; uchwyt w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu  - szuflada wyposażona w 
prowadnice rolkowe; drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia  90 st.
83 kpl 83,000

razem kpl 83,000
257  Kalkulacja

indywidualna
Lampa biurkowa, stal malowana proszkowo na kolor szary, źródło światła LED.

82 kpl 82,000
razem kpl 82,000

258  Kalkulacja
indywidualna

Krzesło obrotowe na kółkach z reg. wys. szare, siedzisko 46 x 42 cm      wys. siedziska od 43 do 56 
cm.  Z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Stelaż wyposażony w kółka i mechanizm regulacji 
wysokości. Powierzchnia siedziska antypoślizgowa moletowana, odporna na zabrudzenia, wilgoć, 
zarysowania.
96 kpl 96,000

razem kpl 96,000
259  Kalkulacja

indywidualna
Komoda przy biurku, max wymiary: gł. 60cm, szer. 60cm. Jednostka mieszkalna wys. równa z 
wysokością biurka; kolor: biały, płyta laminowana; z szufladami.
80 kpl 80,000

razem kpl 80,000
260  Kalkulacja

indywidualna
Fotel, max wymiary: gł. 100cm, szer. 85cm  wys. 105cm. Pomieszczenie wychowawcy, pom. 
rekreacji, tapicerowany, kolor pokrycia: żółty.
5 kpl 5,000

razem kpl 5,000
261  Kalkulacja

indywidualna
Szafka wisząca z drzwiami, max wymiary: gł. 25cm, szer. 120cm  (2 moduły max 60cm), wys. 
80cm. Montaż ścienny, dwa fronty szer. 60cm, wyposażenie wewnętrzne, 2 ruchome półki, kolor: 
biały.
82 kpl 82,000

razem kpl 82,000
262  Kalkulacja

indywidualna
Szafka wisząca otwarta, max wymiary: gł. 25cm, szer. 120cm  (2 moduły max 60cm), wys. 80cm. 
Montaż ścienny, wyposażenie wewnętrzne, 2 ruchome półki, kolor: biały.
82 kpl 82,000

razem kpl 82,000
263  Kalkulacja

indywidualna
Szafa na wymiar 1, max wymiary: gł. 60cm, szer. na pełną szer. ściany  (90+ 55cm) wys. na pełną 
wysokość pomieszczenia. Jednostka mieszkalna, wyposażenie, półki i drążki wg rys. 
szczegółowych, kolor: biały, płyta laminowana.
80 kpl 80,000

razem kpl 80,000
264  Kalkulacja

indywidualna
Szafa na wymiar 3, max wymiary: gł. 45cm, szer. 230cm  (3x60+ 50cm) wys. na pełną wysokość 
pomieszczenia. Pomieszczenie wychowawcy,  wyposażenie, półki i drążki wg rys. szczegółowych, 
kolor: biały, płyta laminowana.
2 kpl 2,000

razem kpl 2,000
265  Kalkulacja

indywidualna
Szafa na wymiar 2, max wymiary: gł. 60cm, szer. 90cm+szer. obudowy szachtu, wys. na pełną 
wysokość pomieszczenia. Jednostka mieszkalna,  wyposażenie, półki i drążki wg rys. 
szczegółowych, kolor: biały, płyta laminowana.
80 kpl 80,000

razem kpl 80,000
266  Kalkulacja

indywidualna
Szafka na wymiar 4, max wymiary: gł. 45cm, szer. 240cm (2 moduły 120cm)  wys. 75cm. 
Pomieszczenie wychowawcy, wyposażenie, półki wg rys. szczegółowych, kolor: biały, płyta 
laminowana.
2 kpl 2,000

razem kpl 2,000
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267  Kalkulacja

indywidualna
Lustro, max wymiary: gł. 5cm, szer. 60cm  wys. 200cm. Kolor ramy: biały.

82 kpl 82,000
razem kpl 82,000

268  Kalkulacja
indywidualna

Regał 1 (pom. Nauki), zestaw dopasować do wnęki o wymiarach szer.352 x wys.250, gł.50. 
Dopuszczalna tolerancja 5cm. Regały wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Dolne 
szafki (do wys. 80-90cm) wyposażone w wytrzymałe, trwałe szuflady kasetowe (3 moduły), szafkę z
drzwiami (1 moduł), całość w kolorze białym. Nadstawki środkowe otwarte. Nadstawki górne z 
drzwiami.
1 kpl 1,000

razem kpl 1,000
269  Kalkulacja

indywidualna
Regał 2 (pom. Nauki), zestaw dopasować do wnęki o wymiarach szer.162 x wys.250, gł.50. 
Dopuszczalna tolerancja 5cm. Regały wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Dolne 
szafki (do wys. 80-90cm) wyposażone w wytrzymałe, trwałe szuflady kasetowe (3 moduły), szafkę z
drzwiami (1 moduł), całość w kolorze białym. Nadstawki środkowe otwarte. Nadstawki górne z 
drzwiami.
1 kpl 1,000

razem kpl 1,000
270  Kalkulacja

indywidualna
Stolik komputerowy  z półką na komputer i szufladą na klawiaturę, wym. blatu 116 x 58cm. Stoliki 
komputerowe na metalowych kwadratowych nogach. Blaty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 
mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Posiadają wysuwaną półkę na klawiaturę oraz wieszak na 
komputer.
13 kpl 13,000

razem kpl 13,000
271  Kalkulacja

indywidualna
Komputer stacjonarny- zestaw. Parametry minimalne:  • Monitor 19 cali  • Procesor: Intel Core i3  • 
Pamięć RAM: 4 GB  • Dysk: 256 GB SSD  • Mysz i klawiatura bezprzewodowa  • Złącza: D-SUB, 
HDMI, USB Typ C (3.1), USB 3.0, USB 2.0, Czytnik kart SD  • System operacyjny: Windows 10 
Pro (64 Bit) EDU
13 kpl 13,000

razem kpl 13,000
272  Kalkulacja

indywidualna
Stół kwadratowy 70x70cm, rozm. 5. Stoły na stelażu metalowym z okrągłymi nogami. Blaty ze 
sklejki laminowanej kolorowym laminatem HPL, o gr. 25 mm. Zaokrąglone narożniki  blatów 
zapewniają większe bezpieczeństwo. • wym. blatu 70 x 70 cm • stelaż metalowy z profilu 40 x 20 
mm i rury fi 40 mm.
6 kpl 6,000

razem kpl 6,000
273  Kalkulacja

indywidualna
Stół  prostokątny 140x70,  rozm. 5. Stoły na stelażu metalowym z okrągłymi nogami. Blaty ze 
sklejki laminowanej kolorowym laminatem HPL, o gr. 25 mm. Zaokrąglone narożniki  blatów 
zapewniają większe bezpieczeństwo. • wym. blatu 140 x 70 cm • stelaż metalowy z profilu 40 x 20 
mm i rury fi 40 mm.
19 kpl 19,000

razem kpl 19,000
274  Kalkulacja

indywidualna
Krzesełko Rozmiar 5. Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki 
bukowej o gr. 6 mm. Stelaż z rury okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk 
pod kolanami w trakcie siedzenia,zaokrąglone oparcie. Tylne nóżki wyposażone w stopki z 
tworzywa są delikatnie odchylone do tyłu, Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed 
zarysowaniem. Krzesełka można stawiać jedno na drugim. Kolor stelaża aluminium.
96 kpl 96,000

razem kpl 96,000
275  Kalkulacja

indywidualna
Sofa 3-osobowa modułowa, 182 x 69 x 77 cm,  wys. siedziska 41,5 cm. Tapicerowane odporną na 
ścieranie tkaniną poliestrową (70 000 cykli) z ozdobnymi guzikami. Atesty trudnozapalności, m. in: 
EN 1021-1:2006 EN 1021-2:2006 BS 7176:2007 (Medium Hazard), DIN 4102-1 (B1). Stelaż 
malowany proszkowo w kolorze białym, tapicerka- kolor zielony jasny.
2 kpl 2,000

razem kpl 2,000
276  Kalkulacja

indywidualna
Stolik mały niski, 65x50x50, wykonany z płyty melaminowanej o gr. 2 cm, na stelażu z rury o śr. 22 
mm.  Kolor biały.
2 kpl 2,000

razem kpl 2,000
277  Kalkulacja

indywidualna
Szafka pod tv+ telewizor, Szafka 300x40x40cm, tv led 50”. Kolor biały, wyposażenie wewnętrzne 
szuflady.
1 kpl 1,000

razem kpl 1,000
278  Kalkulacja

indywidualna
Aneks kuchenny, 440x62x220-260cm. Dopasować do wymiarów wykończonego pomieszczenia, 
zestaw 4x szafka stojąca szer. 60 cm niska, 2x szafka stojąca wysoka szer. 60cm- w tym jedna do 
zabudowy lodówki, 4x szafka wisząca szer. 60cm, 1x szafka stojąca niska pod zlew szer.80cm, 1x 
szafka wisząca szer. 80cm, kolor zabudowy biały, fronty szafek stojących i wiszących pełne, 
gładkie, blat biały laminowany 320x62 + zlew, lodówka, płyta grzewcza z 4 polami. Wyposażenie 
wewnętrzne szafek dolnych- szuflady, szafki górne- półki. Uzupełnić oświetleniem podblatowym.
2 kpl 2,000

razem kpl 2,000



Rodos 7.0.6.6 [12283]

Tabela przedmiaru robót Strona 16/17
PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATU I KUCHNI - STOŁÓWKI   NALEŻĄCEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH ROBOTY 
BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
279  Kalkulacja

indywidualna
Krzesło z regulacją rozmiaru 5-6. - Krzesełko z regulowaną wysokością,  na stelażu metalowym 
(kolor aluminium) z siedziskiem i oparciem. Sklejka bukowa siedziska i oparcia o gr. 8 mm  - Stelaż 
wykonany z rury płasko-owalnej o wym. max 38 x 20 mm i 30 x 15 mm.   - Siedzisko 
wyprofilowane, eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia.   - Zaokrąglone oparcie  - 
Podstawa w kształcie litery H   -Zatyczki podstawie z tworzywa sztucznego chroniące podłogę 
przed zarysowaniem.   - min. 3 stopki umieszczone pod siedziskiem, chroniące blat stołu przed 
zarysowanie  - Możliwość sztaplowania krzeseł min. 3 szt.  - Możliwość zawieszania na blacie stołu.
16 kpl 16,000

razem kpl 16,000
280  Kalkulacja

indywidualna
Stół z regulacją rozmiaru 5-6, 70x50. Możliwość regulacji wysokości- rozm.5-6, 1-osobowy,   - blat 
o gr. 25 mm, pokryty trwałym laminatem HPL,w kolorze białym, drewniane obrzeże. Narożniki 
zaokrąglone.   -  stelaż aluminiowy  - dodatkowe wyposażenie- haczyki na tornister, plastikowe 
zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz zatyczki chroniące stelaż przez zarysowaniem 
go podczas regulowania wysokości.
16 kpl 16,000

razem kpl 16,000
281  Kalkulacja

indywidualna
Wyposażenie pralni. Pralka ładowana od frontu, poj. 9kg, kolor biały, wolnostojąca, klasa 
efektywności A, suszarka- poj. 9Kg, wolnostojąca, kolor biały, deska do prasowania
2 kpl 2,000

razem kpl 2,000
282  Kalkulacja

indywidualna
Regał magazynowy głęboki 220x100x50. 5 półek, nośność półki min 200kg, wykończenie ocynk, 
półka MDF, gr. blachy 2mm, montaż śrubowy
4 kpl 4,000

razem kpl 4,000
283  Kalkulacja

indywidualna
Regał magazynowy płytki 180x80x30. 5 półek, nośność półki min 100kg, wykończenie ocynk, 
półka MDF, gr. blachy 0,8mm, montaż wciskany
8 kpl 8,000

razem kpl 8,000
284  Kalkulacja

indywidualna
Zlew gospodarczy z szafką i baterią, szer.80xgł.60xwys. 85-90. Materiał zlewu- stal nierdzewna, 
dwukomorowy, prostokątny, wbudowany, odporny na zarysowania, bateria jednouchwytowa 
wyciągana, syfon
2 kpl 2,000

razem kpl 2,000
285  Kalkulacja

indywidualna
Stół bilardowy, WYMIARY ZEWNĘTRZNE [CM]   196 x 116  WYMIARY POLA GRY [CM]   
160 x 80. Stół z drewna dębowego, wyposażony w diamenty, gumowe łuzy, kauczukowe bandy oraz
w kieszenie elastyczne, do których wpadają bile. Kieszenie te naciągają się pod obciążeniem bil, 
dlatego gdy są puste – nie widać ich z boku. Stół ma poziomowanie w postaci metalowych stopek 
pod nogami.
1 kpl 1,000

razem kpl 1,000
286  Kalkulacja

indywidualna
Stół- piłkarzyki 152x74x88cm. Stolik piłkarski wyposażony w regulację wysokości nóg, dzięki 
której można dostosować wysokość stolika do wzrostu dzieci. drążki bezpieczne (teleskopowe),  
uchwyty plastikowe, drązki wykonane ze szlachetnej stali (16 mm), pole gry - pokryte laminatem 
plastikowym z białymi liniami boiska na zielonym tle
1 kpl 1,000

razem kpl 1,000
287  Kalkulacja

indywidualna
Zestaw multimedialny 11*- tablica interaktywna dotykowa ceramiczna, projektor 
ultrakrótkoogniskowy+ głośniki do tablic interaktywnych.
1 kpl 1,000

razem kpl 1,000
288  Kalkulacja

indywidualna
Kosz na śmieci, 29,4 x 37,6 x 65,3 cm;  poj. 50 l. Kosz na śmieci z otwieraną ręcznie uchylną 
pokrywą, z dwiema opcjami otwierania: w dół do małych odpadków i w górę do większych.  - kolor:
biały/ szary
8 kpl 8,000

razem kpl 8,000
289  Kalkulacja

indywidualna
Zegar ścienny  • śr. min 29,5 cm • gr. 4 cm.

6 kpl 6,000
razem kpl 6,000

14.  Identyfikacji wizualnej
290  Kalkulacja

indywidualna
Identyfikacji wizualnej

kpl 1,000
15.  Zagospodarowanie terenu

291 KNR BC-02
0407/03 

Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy   - cienkowarstwowa szorstka

m2 19,660
292  Odtworzenie terenu biologicznie czynnego - trawnik

m2 12,175
293 KNR 2-31

0202/01 
Nawierzchnia żwirowa
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m2 83,377

294 KNNR 6
0101/07 

Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników

m2 79,000
295 KNR 2-31

0105/03 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2 152,049
296 KNR 2-31

0502/06 
Chodniki z płyt betonowych 40x40x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 152,049
297 KNR 2-31

0502/01 
Chodniki z płyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 79,000
298 KNR 2-31

0402/02 
Ława pod krawężniki z kruszywa łamanego

m3 12,190
299 KNR 2-31

0407/02 
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 243,791
300  Dostawa gruntu do zniwelowania terenu

m3 197,460
301 KNR 4-01

0101/09 
Plantowanie (niwelowanie) terenu

m2 78,357
302  Nasadzenia przyścienne pnącze – winobluszcz –

szt 30,000


