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Uzupełnienie opisu Instalacji Elektrycznych 2019.12 – roboty demontażowe 

 
1. Zakres robót demontażowych elektrycznych obejmuje:  
- Demontaż tablic rozdzielczych (4 szt.) 
- Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych (2000m) 
- Demontaż łącznika podtynkowego, natynkowego (200szt.) 
- Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych, natynkowych (250szt.) 
- Demontaż opraw oświetleniowych (280szt.) 
- Demontaże innych drobnych, niewymienionych elementów instalacji elektrycznych  
- Posegregowanie i przygotowanie materiałów z demontażu do wywiezienia, lub przekazanie Inwestorowi materiałów 
nadających się do wykorzystania.  
 Przed przystąpieniem do demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem materiały i elementy wykończenia 
znajdujące się w miejscach wykonywanych robót. Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy 
uszkodzeniu elementy i materiały pozostające oraz nadające się do ponownego montażu. Przed przystąpieniem do robót 
należy odłączyć zasilanie do urządzeń i w obwodach elektrycznych objętych demontażem.  
 
Projektant:Norbert Wszytko 
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Uzupełnienie opisu Instalacji Sanitarnych 2019.12 – roboty demontażowe 

 
1. Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 
- demontaż wszystkich urządzeń wodnokanalizacyjnych w istniejących pionach łazienkowych części mieszkalnej internatu 
oraz demontaż wszystkich urządzeń w kuchni (przyjęto demontaż: 28szt umywalek, 16szt natrysków, 16szt misek 
ustępowych, 8szt pisuarów, 3szt stalowych nierdzewnych wanien kuchennych, 4szt zlewów ze stali nierdzewnej) 
- demontaż ciągu instalacji wodno kanalizacyjnych w poziomach piwnicy i parteru, w tym demontaż instalacji prowadzonych 
w kanałach oraz kanalizacji podposadzkowej kuchni wraz z wpustami podłogowymi; 
- demontaż instalacji grzewczej od węzła cieplnego istniejącego w sąsiednim skrzydle budynku z rur stalowych grzewczych 
spawanych czarnych, częściowo izolowane wełną mineralną w płaszczu gipsowym, częściowo z luźnymi płatami wełny 
mineralnej; 
- demontaż istniejących poziomów i pionów instalacji grzewczej z rur stalowych spawanych, części mieszkalnej i kuchennej 
wraz z wszystkimi grzejnikami, grzejniki w stanie istniejącym żeliwne członowe łącznie ok 140szt punktów grzewczych 

- demontaż istniejących okapów i instalacji kanałów wentylacyjnych wraz z urządzeniami takimi jak wentylatory, centrale w 
całym obszarze budynku kuchni, w kuchni część kanałów istniejących wykonana z przewodów stalowych spawanych, 
częściowo ze stalowych ocynkowanych - łącznie do wyceny przyjęto ok 200m2 kanałów wentylacyjnych. 
- Demontaże innych drobnych, niewymienionych elementów instalacji sanitarnych 

Wszystkie wyżej wymienione elementy podlegają usunięciu z budynku i nie będą wtórnie wykorzystane, Wykonawca robót 
winien przewidzieć ich utylizację własnym staraniem. 
 
Projektant: Adam Krupiński 


