
KLATKA SCHODOWA
B.0.01

7,66 m2

MAGAZYN DEZ. JAJ
B.0.04

7,30 m2

KOMUNIKACJA
B.0.02

22,15 m2

POM. WĘZEŁ CIEPLNY
B.0.03

18,25 m2

MAGAZYN ZASOBÓW
B.0.06

16,07 m2

MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH
B.0.07

15,69 m2

MAGAZYN WARZYW I ZIEMNIAKÓW
B.0.08

10,39 m2

POMIESZCZENIE MAG.
A.0.05

39,77 m2

PRZEDSIONEK
A.0.02

4,80 m2

MAGAZYN
A.0.06

7,47 m2

MAGAZYN CHŁODNICZY
B.0.05

15,92 m2
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Rk/N1
waga pomostowa

Rk/N3
szafa chłodnicza

Rk/N2
naświetlacz do jaj

Rk/N4
szafa mroźnicza

Rk/N5
szafa mroźnicza

Rk/N6
szafa chłodnicza

Rk/N7
szafa chłodnicza

Rk/N8
szafa chłodnicza

Rk/N9
szafa chłodnicza
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Rk/O4

Rk/O4

Rk/O4

Rk/O4

Rk/O4

Rk/O4

Rk/O4

Rk/O4

Rk/O4

Rk/O4
Rk/O4

Rk/w1
zasilanie dżwigu

3f

Rk/w2
oświetlenie dżwigu

gniazdo w podszybiu
Rk/G2

do uziomu otokowego

Rk/O4

Rwc

R01/G12

D2

E2

E2

E2

E2

R01/O8

R01/O8

R01/O8

R01/O8

B
3 R0

1/
O8E3

E3

E3
R01/O8

R01/O8
R01/O8

WLZ na dach

G

WLZ w kanałach
 ciepłowniczych

WLZ
do uziomu otokowego

do uziomu otokowego WLZ

ZK-WG.poż

B
3R01/O8

B
3R01/O8

B
3R01/O8

B
3R01/O8

GSW

MSW

Do szaf IT

Koryto
siatkowe 2x150

R01/O8

Koryto 150
 R01->NW1
 R01->NW2
 R01->NW3
 R01->RK

W kanale
  ZK->R01
  R01->NW1
  R01->NW2
  R01->NW3
  R01->RK

CO5

R01/G12
R01/G12

R01/G12

WLZ w kanale ciepłowniczym
 R01->R02
 R01->RM

Dz-A

A
W

4

oddymianie siłowniki
drzwi CD1

czujnik
temp. OWY 2x1 - do Rwc

Ew 1

Ew
2

NT

3f

- gniazdo pojedyncze 230V

sposób montażu
podtynkowy natynkowy
osprzęt IP 20

OPIS

osprzęt IP 44

- gniazdo pojedyncze 230V IP44

- gniazdo 3-faz 400V IP44

pozostałe

- wypust kablowy 1-faz
3f

- wypust kablowy 3-faz

- wyjście kablowe 5x2,5
  kuchenka / piekarnik

- miejscowa szyna wyrównawcza

- główna szyna wyrównawczaGSW
- rozdzielnica

- dzwonek

- przycisk - wyłącznik głównyWG
P.Poż.

INSTALACJA GNIAZD I URZĄDZEŃ

MSW

MSW

- punkt elektryczno logiczny
  2xGN 230V + 1xRJ45 kat.6

 ilość gniazd

7

PEL

~ ~ - czujnik dymu

- przycisk przewietrzania

- przycisk oddymiania

K

- 1xRJ45 kat.6

H - HDMI do rzutnika

- łącznik jednobiegunowy

- łącznik jednobiegunowy IP44

- łącznik schodowy IP44

NT

- łącznik przyciskowy IP44

- czujnik ruchu kierunkowy IP44

OSPRZĘT INSTALACJI OŚWIETLENIA
sposób montażu

podtynkowy natynkowy

osprzęt IP 20

osprzęt IP 44

- czujnik obecności IP44

- czujnik zmierzchowy IP44
           fotorezystor

pozostałe

OPIS

- czujnik ruchu 360° IP44

- łącznik dwubiegunowy

t=20min
P=2kW

t=20min
P=2kW

t=20min
P=2kW

LED 4000LM OPTICS-3 E 34 840 L-1200

LED V1 2600LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200

LED V1 5200LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200

LED V1 8800LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200

LED 2600LM MICRO-LINE E IP20 34 840 / 600X300

LED 5200LM MICRO-LINE E IP20 34 840 / 600X600

LED 2000LM MICRO-LINE E IP44 34 840 / 400X400

LED 2000LM PLX E IP44 34 840 / 400X400

LED 1400LM PLX L-DOWN E 34 830 / H-180MM

LED 4200LM PLX L-DOWN E 34 840 / H-90MM

LED 8400LM -50% PLX L-DOWN E 34 840 / H-90MM

LED 8400LM -40% PLX L-DOWN E 34 840 / H-90MM

B1

B2

B3

C1

C2

D2

E1

E2

E3

E4

D1

A

LED 1300LM PLX E IP44 840 L-600

AXNU 1W SE AT 1H

AXNA 1W SE AT 1H

ON30

AW4 ODB 3W SE AT 1H + HTR

 QN31

AW2

AXNU 3W SE AT 1H

AXNO 6W SE AT 1H
 QN31

AW5

 QN31

AW1

 QN25

AW3

Ew2

Ew 1

OŚW. EWAKUACYJNE 1H
Ew1-6 szt. i Ew2.16 szt.
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projektanci:
mgr inż. Norbert Wszytko
upr. nr 11/Sz/2001 spec.: elektryczna b.o.

sprawdzająca:
mgr inż. Szymon Woyke
upr. nr 183/Sz/2002 spec.: elektryczna b.o.

PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATU I KUCHNI -
STOŁÓWKI NALEŻĄCYM DO ZESPOŁU SZKÓŁ
SAMOCHODOWYCH

ul. Kolumba 88/89 lok. 114
70-035 Szczecin

www.gorskichmielewska.pl
pracownia@gorskichmielewska.pl

inwestor:
GMINA MIASTO SZCZECIN

Szczecin, ul. Klonowica 14; dz. nr 1/3 o. 2261

projekt:

rysunek:
RZUT PIWNICY
nr projektu:
067

skala: wariant/zmiana:
rewizja 12.19

nr rysunku:
E_R1_rew1

data:
02.2018

faza projektu:
PW

branża:
ELEKTRYCZNA

Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

1:100

Rewizja 12.2019
Korekta oświetlenia
ewakuacyjnego
kierunkowego


