Uzupetnienie opisu Instalacji Elektrycznych 2019.12 - roboty demontazowe

1. Zakres robdt demontazowych elektrycznych obejmuje:

- Demontaz tablic rozdzielczych (4 szt.)

- Demontaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych (2000m)

- Demontaz tacznika podtynkowego, natynkowego (200szt.)

- Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych, natynkowych (250szt.)

- Demontaz opraw oswietleniowych (280szt.)

- Demontaze innych drobnych, niewymienionych elementdw instalacji elektrycznych

- Posegregowanie i przygotowanie materiatéw z demontazu do wywiezienia, lub przekazanie Inwestorowi materiatéw
nadajacych sie do wykorzystania.

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem materiaty i elementy wykoriczenia
znajdujace sie w miejscach wykonywanych robot. Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie ulegty
uszkodzeniu elementy i materiaty pozostajgce oraz nadajgce sie do ponownego montazu. Przed przystgpieniem do roboét
nalezy odtgczy¢ zasilanie do urzadzen i w obwodach elektrycznych objetych demontazem.
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Uzupetnienie opisu Instalacji Sanitarnych 2019.12 - roboty demontazowe

1. Zakres robét rozbiérkowych obejmuje:

- demontaz wszystkich urzadzen wodnokanalizacyjnych w istniejgcych pionach tazienkowych czesci mieszkalnej internatu
oraz demontaz wszystkich urzadzen w kuchni (przyjeto demontaz: 28szt umywalek, 16szt natryskow, 16szt misek
ustepowych, 8szt pisuarow, 3szt stalowych nierdzewnych wanien kuchennych, 4szt zlewow ze stali nierdzewnej)

- demontaz ciggu instalacji wodno kanalizacyjnych w poziomach piwnicy i parteru, w tym demontaz instalacji prowadzonych
w kanatach oraz kanalizacji podposadzkowej kuchni wraz z wpustami podtogowymi;

- demontaz instalacji grzewczej od wezta cieplnego istniejgcego w sasiednim skrzydle budynku z rur stalowych grzewczych
spawanych czarnych, czesciowo izolowane wetng mineralng w ptaszczu gipsowym, czeSciowo z luznymi ptatami wetny
mineralnej;

- demontaz istniejgcych poziomdw i piondw instalacji grzewczej z rur stalowych spawanych, czesci mieszkalnej i kuchennej
wraz z wszystkimi grzejnikami, grzejniki w stanie istniejgcym zeliwne cztonowe tacznie ok 140szt punktow grzewczych

- demontaz istniejgcych okapdw i instalacji kanatéw wentylacyjnych wraz z urzadzeniami takimi jak wentylatory, centrale w
catym obszarze budynku kuchni, w kuchni czes¢ kanatéw istniejgcych wykonana z przewodoéw stalowych spawanych,
czesciowo ze stalowych ocynkowanych - tgcznie do wyceny przyjeto ok 200m2 kanatéw wentylacyjnych.

- Demontaze innych drobnych, niewymienionych elementdw instalacji sanitarnych

Wszystkie wyzej wymienione elementy podlegaja usunigciu z budynku i nie bedg wtdrnie wykorzystane, Wykonawca robét
winien przewidziec ich utylizacje wtasnym staraniem.
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