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Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Słowackiego - przedmiar TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 CPV 45212221-1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE 0,00
2 CPV 45112710-5   ZIELEŃ 0,00
3 CPV 45223821-7   WYPOSAŻENIE TERENU 0,00

RAZEM netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Słowackiego - przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

L
p.

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 CPV 45212221-1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1

d.
1

KNR-W 2-
01 0114-
02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie boiska

ha

poz.7/10000 ha 0,017
RAZEM 0,017

2
d.
1

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębok. 20 cm

m2

poz.7 m2 165,000
RAZEM 165,000

3
d.
1

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 3,2

m2

poz.7 m2 165,000
RAZEM 165,000

4
d.
1

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.2*0,36 m3 59,400
RAZEM 59,400

5
d.
1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 9

m3

poz.4 m3 59,400
RAZEM 59,400

6
d.
1

kalk.
własna

Koszty składowania ziemi z wykopu m3

poz.4 m3 59,400
RAZEM 59,400

7
d.
1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni w gr.kat.III-IV

m2

100,5+21,+21,7+21,8 m2 165,000
RAZEM 165,000

8
d.
1

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.7 m2 165,000
RAZEM 165,000

9
d.
1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego (4-31,5 mm) - warstwa dolna o grub.po za-
gęszcz. 15 cm

m2

poz.7 m2 165,000
RAZEM 165,000

10
d.
1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego (0,075-4 mm)- warstwa górna o grub.po za-
gęszcz. 8 cm

m2

poz.7 m2 165,000
RAZEM 165,000

11
d.
1

KNR 2-31
0114-08

Jw dodatek- za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = -3

m2

h = 2,05 100,5 m2 100,500
RAZEM 100,500

12
d.
1

KNR 2-31
0114-08

Jw dodatek- za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = -2

m2

h = 1,53 21,0 m2 21,000
RAZEM 21,000

13
d.
1

KNR 2-31
0114-08

Jw dodatek- za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = -1

m2

h = 0,93,
chodnik

21,7+21,8 m2 43,500

RAZEM 43,500
14
d.
1

KNR 2-31
0502-06
analogia

Ułożenie nawierzchni z płyt pliuretanowych 50x50x6 cm m2

h = 2,05 100,5 m2 100,500
RAZEM 100,500
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Słowackiego - przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

L
p.

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15
d.
1

KNR 2-31
0502-06
analogia

Ułożenie nawierzchni z płyt pliuretanowych 50x50x5 cm m2

h = 1,53 21,0 m2 21,000
RAZEM 21,000

16
d.
1

KNR 2-31
0502-06
analogia

Ułożenie nawierzchni z płyt pliuretanowych 50x50x4 cm m2

h = 0,93,
chodnik

21,7+21,8 m2 43,500

RAZEM 43,500
17
d.
1

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod obrzeża i ławy o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m

[14,2+12,16]*2 m 52,720
RAZEM 52,720

18
d.
1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła B20 m3

poz.17*0,2*0,2 m3 2,109
RAZEM 2,109

19
d.
1

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe z nakładką poliuretanową o wym. 30x8 cm na podsypce pias-
kowej z wyp.spoin piaskiem

m

poz.17 m 52,720
RAZEM 52,720

2 CPV 45112710-5   ZIELEŃ
20
d.
2

KNR 2-21
0202-02

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III zadarnionym m2

70,16 m2 70,160
RAZEM 70,160

21
d.
2

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim gr. warst-
wy 3,0 cm

m3

poz.20*0,03 m3 2,105
RAZEM 2,105

22
d.
2

kalk.
własna

Dostawa ziemi urodzajnej m3

poz.21 m3 2,105
RAZEM 2,105

23
d.
2

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem m2

poz.20 m2 70,160
RAZEM 70,160

3 CPV 45223821-7   WYPOSAŻENIE TERENU
24
d.
3

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3

huśtawka 0,6*0,6*0,4*2 m3 0,288
kółko
krzyżyk

0,6*0,6*0,4*2 m3 0,288

baza kor-
sarz

0,6*0,6*0,8*20 m3 5,760

przeplot-
nia

0,6*0,6*0,4*4 m3 0,576

tablica 0,4*0,4*0,4*2 m3 0,128
ławka 0,6*0,6*0,4*2 m3 0,288
kosz na
śmieci

0,4*0,4*0,4*2 m3 0,128

RAZEM 7,456
25
d.
3

kalk. ind. Dostawa i montaż Huśtawki wg PT szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

26
d.
3

kalk. ind. Dostawa i montaż Kóło i krzyżyk wg PT szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Słowackiego - przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

L
p.

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

27
d.
3

kalk. ind. Dostawa i montaż Bazy Korsarzy wg PT szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

28
d.
3

kalk. ind. Dostawa i montaż przeplotni potrójnej wg PT szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

29
d.
3

kalk. ind. Dostawa i montaż ławki bez oparcia wg PT szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

30
d.
3

kalk. ind. Dostawa i montaż kosza na śmieci wg PT szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

31
d.
3

kalk. ind. Dostawa i montaż tablicy informacyjnej wg PT szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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