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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV 74273200-0 ROBOTY GEODEZYJNE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
usytuowaniem obiektow i ich punktow wysokosciowych.

> 7 . fkacii

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

37 - fikac

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych ze wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i
majacymi na celu wytyczenie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu wg dokumentacji projektowej. W zakres robot
pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji obiektéw budowlanych i ich punktéw wysokosciowych wchodza:

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi i punktéw wysokosciowych,

c) uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

e) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

f) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie
i ewentualne odtworzenie.

4 Okresleni

Punkty gtéwne - punkty naroznikéw, punkty kierunkowe.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

5 0gg . .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej specyfikacji
technicznej sa;

a) paliki drewniane o $rednicy 15-20cm i dtugosci 1,5-1, m oraz o $rednicy 5-8cm i dtugosci 0,3m,

b) stupki betonowe o dtugosci 0,5m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

Roboty zwigzane z oznaczaniem trasy oraz roboczych punktéw bedg wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem
obiektow wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (teodolity lub niwelatory, dalmierze,
tyczki, faty, tasmy stalowe). Sprzet stosowany do odtworzenia punktéw powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.



4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek $rodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
A 5lne warunki wykonania robét

Ogédlne warunki wykonania robot podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery robocze).
Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

2.Z wykonywania pr: miarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od | do 7). Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz

reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub)
reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w
dokumentaciji projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne

terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentac;ji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajgcego.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Zamawiajgcego, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajacego oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obciazg Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na kos/t Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe obiektow i inne punkty gldwne powinny by¢ zastabilizowane w sposoéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 50 m. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery
robocze) przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 50 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim
powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach o obrebie realizacji robét. O ile brak takich punktéw, repery robocze

nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac
niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego
rzednej.

- . ia objeki¢

Tyczenie obiektow nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ obiektéw powinny
by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie
rzadziej, niz co 20 metréw.

Rzedne niwelety punktéw pomiarowych nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cig do | cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia punktéw charakterystycznych w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Jednostkg obmiaru robot geodezyjnych jest 1szt. wyznaczonego i zastabilizowanego obiektu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu

kontroli geodezyjnej, ktére wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje i wytyczne techniczne:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii (GUKIiK), Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST2 - ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
P . fikacii

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.

)7 . fkadii

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot
ziemnych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3 Zakres robét obj h fik

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych
w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza:

- wykopy,

- zasypki,

- transport gruntu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

5 Og¢ . .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
> 1P . . L o

Do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospétek:
- uziarnienie do 50 mm,
- taczna zawartosc¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos$¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawartos$¢ czastek organicznych do 2%
2.2 Zasypywanie wykopow
Do zasypywania wykopédw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia
roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki:
- max. $rednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
- zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ na rozpad <5%.

2.3 Nasypy konstrukcyjne
Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych powinien posiadaé nastepujace wiasciwosci:
- max. $rednica ziaren d<120mm,
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- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

- odpornos$¢ na rozpad <10%.

Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy: zapoznac sig z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkow i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi
geometrycznych, szerokos$ci korony, wysokosci nasypow i gtgbokosci wykopdw, zarysy skarp, punktdw ich przeciecia z powierzchnig terenu.
Do wyznaczania zarysow robét ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami
-poziomicag, fatg mierniczg, tasma itp. przygotowacé i oczysci¢ teren poprzez ewentualne: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewodw,
wykonanie robo6t rozbidrkowych, istniejacych obiektdéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na
ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drog dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/
B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o
grubosci, co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Niewybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu
nalezy usungé sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza,
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.2. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty
zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste pochodzace z wykopdw na odktad lub dowiezione spoza strefy robét z

wytgczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pylowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng
lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i Srodkow
transportowych i winna wynosic¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich
jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, plyty ubijajagce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ | s =1,02. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy
osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinien
spowodowacé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;j.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélinym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonaé ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac
ujemnie na statecznos$¢ budynkoéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji musi by¢ zageszczone zgodnie / wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is= 1,0 chyba, ze dokumentacja okresla
inaczej. Wilgotnos¢ zageszczanego zasypu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej gruntu lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci.
Dotyczy to gruntéw spoistych. Dla gruntéw sypkich warunek ten nie musi byé zachowany. Warto$¢ wilgotnosci optymalnej powinna by¢
okreslona laboratoryjnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjgq
projektowa i obowigzujacymi przepisami.

6.1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacijg
- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- materiat uzyty na podktad
- grubos$c¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu



- Sposob i jakos¢ zageszczenia.

3 Z ki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos$¢ i rdwnomiernosé warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
- wykopy — [m3]
- podkfady i nasypy — [m3]
- zasypki — [m3]
- transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

. .

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Wykopy

Platno$¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.

> W . - .

Ptatno$¢ za m3 podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Z ki

Ptatnos¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zageszczenie i wyrébwnanie terenu.

9.4 Transport gruntu

Ptatno$¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na srodki transportu

przewdz na wskazang odlegtos¢

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST3 - KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego pod ciggi piesze, plac zabaw.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wg pkt 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich robot
zwigzanych z wykonaniem i zageszczeniem podfoza gruntowego.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem koryta przeznaczonego do
utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST -00.00.00
+Wymagania ogdine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine".

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roéwniarki lub spycharki uniwersalne, walce statyczne, wibracyjne.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiagniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-077/8931-12 /5/.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Nalezy okresli¢ wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 MEn >80 MPa. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od - 20% do + 20%.
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Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podfoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na witasny koszt. Wykonawca powinien sprawdzi¢
drozno$c¢ istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej, ktorej przepetnienie badz niewydolno$¢ moze doprowadzi¢ do uszkodzenia podtoza.
Nalezy rowniez okresli¢ kierunki spadku terenu — sptywu wody i zabezpieczy¢ poditoze przed wymywaniem, zalaniem sptywajacymi wodami.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine".

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1. | Szerokos¢ koryta 1razna 100 m"
2. | Réwnos¢ podiuzna co 20 m, lecz nie mniej niz 1 raz na 100 mi
3. | Roéwnos¢ poprzeczna 1razna 100 m2
4. | Spadki poprzeczne 5 razy na 1 00 m, lecz nie mniej niz 1 raz na 100 m2
5. | Rzedne wysokosciowe co 1 0 m w osi i na krawedziach
6. | Uksztattowanie osi w planie co 10 m w osi i na krawedziach
7. | Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podtoza w punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m2

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 2 cm.

6.2.3. Réwnosc koryta (profilowanego podtoza)

Nierédwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag z tolerancja + 5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego
wczesniej. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od - 20% do + 20% Modut odksztatcenia wtérnego nie powinien by¢ mniejszy niz 80 MPa.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne". Jednostkg obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i
odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine".

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zarzadzajacego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine".

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

WTWO Roboét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogodlne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST4 - WARSTWY ODSACZAJACE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw
odsaczajacych pod place zabaw dla dzieci, ciaggi komunikacyjne piesze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogéine"

2.2. Rodzaje materiatow
- Piasek - przy wykonywaniu warstw zasypki oraz

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajgcych powinien spetnia¢ nastgpujacy warunek:
- szczelnosci, okreslony zalezno$cig:

D15,
-—- <5,
dss,

gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej,
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest
uktadana na warstwie odcinajacej. Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11113

2.4. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem

z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Ogolne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne" Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajacej
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: g) réwniarek, h) walcéw statycznych, i) ptyt wibracyjnych lub
ubijakéw mechanicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogélne wym. dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wyk. robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne"

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST-KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA. Warstwa odsgczajaca powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjq projektowa, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkoéw i
rzednych wysokos$ciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowang w miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podiuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0

wedtug normalnej proby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN- 77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug
normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie
wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni, za wyjatkiem
ruchu mogacego doprowadzi¢ do przemieszania warstw — np. w przypadku ich nadmiernego zawilgocenia. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robé6t. Wykonawca powinien sprawdzi¢ droznos¢ istniejacej instalacji kanalizacji
deszczowej, ktérej przepetnienie badz niewydolno$¢é moze doprowadzi¢ do zalania i zamulenia warstwy osaczajacej. Nalezy rowniez okresli¢
kierunki spadku terenu — sptywu wody i zabezpieczy¢ warstwy odsaczajgce przed negatywnym wptywem w.w. wéd.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogéine"

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych
badan Zamawiajgcemu. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza podaje
tablica 1.

Tablica 1.Czegstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréow

1 Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 | Réwnosc¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 1 Orazy na1km

4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drog

6 | Uksztaltowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drog

7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podfoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.3.2. Szerokosc¢ warstwy
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Szeroko$¢ warstwy nie moze sig rézni¢ od szerokosci proj. o wigcej niz, £5 cm.

6.3.3. Rownos$c¢ warstwy

Nierédwnosci podtuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie / normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne
warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg. Nierownosci nie mogag przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ 1 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi proj. o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancjg 1 - 2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdéch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw. Na
wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na
gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty
te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie warto$ci modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normag BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny byé naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . $wir i mieszanka

. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

O~NO A WN =

10.2 Dokumentacja techniczna
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST5 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni placéw zabaw.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 4 mm. Kruszywo
powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o
uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowe dwuwarstwowa.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) 0,075-4 mm
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci warstwa gorna warstwa dolna
1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do5od2 do 5 PN-B-06714 -15 [3]
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714 -15 [3]
3 | Zawarto$c¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 40 PN-B-06714 -16 [4]
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej 1 1 PN-B-04481 [1]

niz
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | od 65 od 50 BN-64/8931-01 [26]

lub Il wg PN-B-04481, %

6 | Scieralnosé¢ w bebnie Los Angeles

a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz | 35 50 PN-B-06714-42 [12]
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, nie
wigcej niz 30 35
7 | Nasiakliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % 5 10 PN-B-06714-19 [7]
(m/m), nie wiecej niz
9 | Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, % (m/m), nie wiecej - - PN-B-06714-37 [10]
niz PN-B-06714-39 [11]
10| Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 1 1 PN-B-06714-28 [9]
wigcej niz

11| Wskaznik nosnosci wno$ mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy

niz:
a) przy zageszczeniu 1S t 1,00 80 60
b) przy zageszczeniu IS t 1,03 120 - PN-S-06102 [21]
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek albo ukfadarek do rozktadania mieszanki,

- mieszarek do wytwarzania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogédlne zasady wykonania robé6t podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15
—_—< 5
D85

w ktorym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

D85 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢
ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi  drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaC w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na boisku.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Wilgotno$¢é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢. Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zageszczona. :

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, /a zgoda Zamawiajacego, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych
badan Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na dziennej dzialce | Maksymalna powierzchnia
roboczej podbudowy przypadajaca na
jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m2

16 16



4 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Zamawiajacemu.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z
tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia, powinien byé nie mniejszy niz 0,98
zageszczenia maksymalnego okreslonego metodg normalng. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E do pierwotnego
modutu odksztatcenia Ej jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki powinny by¢ pobierane przez
Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Zamawiajgcego.

6. 4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréow

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podiuzna w sposoéb ciggty planografem albo, co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m2

8 Nosnos¢ podbudowy: - modut odksztatcenia - ugiecie sprezyste | co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m co
najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +-5 cm.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowag fata. Nierownosci podbudowy nie mogag przekracza¢ 10 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci proj. o wiecej niz + 10%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy mozna bada¢ ptytg uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o
wskazniku wnos$ nie
mniejszym niz, % Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem, | Minimalny modut odksztatcenia mierzony

zageszczenia IS nie | mm ptyta o Srednicy 30 cm, MPa

mniejszy niz

40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2
17
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu be/
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$é podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymagane;j
nosnosci, zalecone przez Zamawiajgcego. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa,
ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Suzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06.102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kam.

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. famane do naw. Drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podfoza przez obcigzenie plytg
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg,

BN 70/8931 06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 6 — NAWIERZCHNIA PLACOW ZABAW

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
poliuretanowej bezpiecznej zastosowanej na placach zabaw dla dzieci oraz nawierzchni na ciggach komunikacyjnych

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét
przewidzianych w projekcie budowlanym.

Pod projektowanymi urzadzeniami , nalezy wykona¢ nawierzchnie bezpieczng zgodng z PN-EN 1177 - nawierzchnie placéw zabaw
amortyzujgce upadki, piasek - bez czgsteczek mutu lub gliny ziarno od 0,2 do 2 gr. warstwy 30cm maksymalna wys. spadania do 300 cm .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

tawa (fundament) - warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie kraweznika na grunt.

Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytgcznie do ruchu pieszego.

Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikdéw obrzezy betonowych.

Koryto - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika, wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podtuznym i
poprzecznym w planie pasa chodnikowego. Podtoze ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktérym wykonuje sie tawe
(fundament) lub podsypke.

Pod projektowanymi urzadzeniami zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w polach bezpieczenstwa, nalezy wykonaé nawierzchnie
bezpieczng zgodna z PN-EN 1177 - nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki, piasek - bez czasteczek mutu lub gliny ziarno od 0,2 do
2 gr. warstwy 30cm maksymalna wys. spadania do 300 cm ograniczong kraweznikami z elastycznego obrzeza poliuretanowego.

2. MATERIALY
NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA (instrukcja montazu — zatacznik)
Powierzchnia catkowita placu zabaw - 506,0 m2

Nawierzchnia bezpieczna - bezpieczna nawierzchnia piankowa lub gumowa, amortyzujgca upadek dziecka z wysokosci 2,45m, w kolorze
pomaranczowym RAL 2011- Tieforange o pow. ogdinej 81,60 m2 (np. EUROFLEX 80 Softsystem)

Nawierzchnia bezpieczna - bezpieczna nawierzchnia piankowa lub gumowa, amortyzujaca upadek dziecka z wysokosci 2,05m, w kolorze
pomaranczowym RAL 2011- Tieforange o pow. ogéinej 92,10 m2 (np. EUROFLEX 70)

Nawierzchnia bezpieczna - bezpieczna nawierzchnia piankowa lub gumowa, amortyzujgca upadek dziecka z wysokosci 0,75m, w kolorze
pomaranczowym RAL 2011- Tieforange o pow. ogolnej 64,30 m2 (np. EUROFLEX 45)

Nawierzchnia $ciezek - nawierzchnia typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim RAL 5003 — Saphirblau
o pow. ogdinej 41,80 m2 (np. EUROFLEX 45)

Nawierzchnia trawiasta - trawa naturalna o pow. ogélnej 227,20 m2
UWAGA - grubos¢ nawierzchni amortyzujgcej upadek nalezy dostosowa¢ do wysokos$ci swobodnego upadku wiasciwej dla danego

urzadzenia.
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Przyktadowa nawierzchnia spetniajgca wymogi programowe — ptytki elastyczne EUROFLEX EPDM 500 x 500 x 45 mm

EPDM Plytki absorbujace upadek 30, 40, 45, 55, 70, 80 mm, SoftSystem 80 i 90 mm.

1. Zastosowanie

EUROFLEX® EPDM plytki elastyczne znajdujg zastosowanie jako bezpieczna nawierzchnia zgodnie z normg EN 1177 pod urzadzenia na
placow zabaw dla wysokosci upadku od 1,00m do 3,00m lub jako ptytki absorbujace upadek na balkonach, placach rekreacyjnych przy
szkotach lub w klubach fitness.

W pewnych warunkach odporne sg na kolczaste buty golfowe lub zytke do kosiarki. Ptytki sg tatwe i tanie w montazu. Wyrézniajq sie
stabilnoscig potozonej nawierzchni dzieki zintegrowanym kotkom mocujacym i montazem ptytek ,w murek” a nie ,w szachownice” (ptytki
ktadziemy tak, ze kazdy kolejny rzad jest przesunigty w bok).

EUROFLEX® EPDM plytki elastyczne sa produkowane w procesie chronigcym srodowisko i moga by¢ utylizowane jako surowce wtérne po
zakonczenie ich normalnego okres zywotnosci. Mozna sie bawi¢ na nich podczas praktycznie kazdej pogody.

2. Materiat

Granulat gumowy Guma pochodzaca z recyklingu. Gérna warstwa nowy granulat z EPDM Klej:

MDI poliuretan SoftSystem Miekka dolna warstwa z tworzywa sztucznego, dostarczona w rolkach1000x20x30000mm

KONSTRUKCJA PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE:

- nawierzchnia elastyczna

- warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego o frakcji 0,2 lub 31,5 mm min. gr. 5cm,
- warstwa z kruszywa tamanego o frakcji 31,5 - 63mm gr. 15cm,

- warstwa odsaczajgca z piasku gr. ok. 10cm

- grunt rodzimy,

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne"

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: g)
réwniarek, h) walcéw statycznych, i) ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Ogolne wym. dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne"
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogédlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wyk. robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST

Warstwa odsaczajgca powinna byé wytyczona w spos6éb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz
co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubosé
projektowang w miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajgca powinna
by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe
odsaczajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdérny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdéine"

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych
badan Zamawiajgcemu. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.
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Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja techniczna.
Instrukcja montazu (w zatgczniku)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST7 - PLAC ZABAW URZADZENIA | WYPOSAZENIE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45340000-2 Urzadzenia sportowe

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJL
P . fikacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem urzadzen zabawowych .

1.2. Zakres stosowani ikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie zakupu i montazu
wszystkich urzadzen przewidzianych w projekcie placu zabaw. Obejmujg prace zwigzane z zakupem, dostawg (transportem) urzadzen i
wyposazenia oraz ich montazem wykonywanym na miejscu.

Roboty montazowe obejmujg ustawienie gotowych elementéw placu zabaw w zaprojektowane zestawy

okreslone w projekcie budowlanym - architektura.

1.3 Zakres robot objetych fik

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- zakup urzadzen i wyposazenia wg zestawienia,

- transport urzadzen na plac zabaw,

- ustawienie urzadzen w zaprojektowane zestawy i ich montaz do podtoza,

- przestrzeganie wytycznych producenta urzadzen,

- przeglad techniczny urzadzen.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie architektury.
4 Okredleni
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczna.

5 0gg . .

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢
robét zwigzanych z montazem urzadzehn przewidzianych w projekcie placu zabaw. Obejmuje prace zwigzane z zakupem, dostawg
(transportem) urzadzen i wyposazenia oraz ich montazem wykonywanym na miejscu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakci W

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
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- harmonogram i kolejno$¢ prac montazowych,

- rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta urzadzen,

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producenta urzadzen.

2. MATERIALY
21 0gd . .

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

22 | L .

Urzadzenia zabawowe - 5 urzadzen, montaz wg zalecen producenta Urzadzenia przeznaczone do instalacji na placu zabaw muszg
posiada¢ co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw, by¢ zgodne z Polskimi Normami
oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach.

Tablica informacyjna
Na placu zabaw nalezy umiesci¢ tablice zawierajgca regulamin okreslajacy zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o tresci
~Szkolny plac zabaw wyposazony w ramach programu rzagdowego ‘RADOSNA SZKOLA' ,

Podstawowym surowcem zastosowanym w urzadzeniach sportowych i rekreacyjnych powinno by¢ drewno ,impregnowane odpowiednim
$rodkiem np. impregnacja prézniowo-cisnieniowa $rodkiem Impralit-KDS (bezchromowa sl).

Wszelkie elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, poprzez malowanie proszkowe lub poddane procesowi galwanizaciji.
Na stosowane materiaty, farby, srodki impregnacji oraz poszczegdine elementy, jaki i na cato$¢ urzadzen nalezy przedstawi¢ wymagane
atesty.

Oferowane urzadzenia majg spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w Polskich Normach oraz posiada¢ zgodnie z obowigzujagcym
Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 wrze$nia 1999r. nr 829 / Dz. Ustaw Nr 74/ ,W sprawie ustalenia wykazu wyroboéw,
ktore nie moga byé nabywane przez szkoty i placéwki, jezeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu",

INFORMACJE OGOLNE O BEZPIECZNYM KORZYSTANIU Z URZADZEN NA PLACU ZABAW | URZADZEN SPORTOWYCH.
Z urzadzen nalezy korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem.

W szczegolnosci :

- zaleca sie zabawe dzieci pod opieka dorostych,

- w czasie zabawy unikac biegania po urzadzeniach i popychania,

- nie nalezy wbiegac na $lizgi zjezdzalni,

- na jednej hustawce powinno huséta¢ sie jedno dziecko,

- nie wolno hustac sie na stojaco,

- nie wolno wchodzi¢ na barierki, daszki i inne elementy urzgdzen nie przeznaczone do chodzenia,
- nie korzysta¢ z urzadzen podczas deszczu i oblodzenia,

- nie wolno jezdzi¢ rowerami i wprowadzac psow na plac zabaw.

Zaleca sie umieszczenie na placu zabaw "regulaminu placu zabaw"

STREFA BEZPIECZENSTWA

Kazde urzadzenie do zabaw powinno by¢ zamontowane na okre$lonym obszarze z zachowaniem stref bezpieczenstwa. Strefa
bezpieczenstwa rozcigga sie co najmniej 1,5m poza urzadzenie. Strefy bezpieczenstwa mogg czasami zachodzi¢ na siebie - nie dotyczy to
zjezdzalni, karuzeli, zjazdéw linowych i innych zabawek ruchomych. Obszar strefy bezpieczenstwa powinien posiada¢ nawierzchnie
amortyzujaca upadek. W tej strefie nie wolno umieszcza¢ zadnych przedmiotdw / np. inne urzgdzenia, tawki / oraz nie wolno sadzi¢ roslin /
krzewow i drzew /.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i prawidtowego dziatania urzadzen do zabawy wymagane jest dokonywanie regularnych kontroli i
konserwacji zgodnie z ponizszymi zasadami:

- wszystkie czynnosci muszg byé dokonywane przez osoby kompetentne, dysponujace wiedzg fachowa.

-osoba odpowiedzialna za stan urzadzen do zabawy zobowigzana jest ustali¢ terminarz przeprowadzania kontroli i konserwacji.
-termin i sposob przeprowadzania kontroli i napraw powinien byc zgodny z zaleceniami producenta.

-nalezy sporzgdzaé pisemne protokoty kontroli i konserwacji.

- w razie stwierdzenia wady urzadzenia, ktéra moze doprowadzi¢ do obrazen dzieci podczas zabawy nalezy uniemozliwi¢ dostep do
urzgdzenia do czasu przeprowadzenia naprawy.

-wszelkie naprawy powinny by¢ dokonywane przy uzyciu oryginalnych czesci zapasowych.

2.2. Sktadowanie
Sktadowanie materiatow i wyroboéw zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznymi producentow.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg
umowy i producentem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robédt i przepiséw BIOZ zostang przez
zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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4.2 Transport urzadzen

Transport urzadzen wchodzacych w skiad placu zabaw mozna przewozi¢ $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego
realizacjg umowy i producenta. Zatadunek, transport i roztadunek urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami o
ruchu drogowym i wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogédline zasady wykonania robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Urzadzenia sktadajgce sie na zestawy muszg by¢ z sobg skrecone lub potgczone w inny sposéb wzglednie tak przymocowane do podtoza,
aby nie mogty sie zsuna¢.

5.2 Tolerancje wymiarowe

Przed montazem urzadzen nalezy zapozna¢ sie z wytycznymi producenta dotyczacymi dopuszczalnych szczelin pomiedzy urzgdzeniami a
podtozem oraz pomiedzy poszczegdlnymi elementami.

5.3 Montaz wyposazenia i urzadzen

Montaz urzadzen i wyposazenia wg instrukcji montazowej dostarczonej przez producenta w jezyku polskim.
Przed montazem urzgdzen nanies$¢ trasy uzbrojenia podziemnego, ktére nalezy omingg¢.
Nie wykonywa¢ mocowania urzgdzen na trasie uzbrojenia podziemnego.

. .

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

montazu,

stabilnos$ci urzadzen,

- spoin,

nawierzchni,

dokfadnosci prac wykonczeniowych.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot montazowych z projektem organizacji
robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegodlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg 1szt. urzgdzenia i wyposazenia oraz mb ogrodzenia.
8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu ilosci, stabilnosci i stanu technicznego zamontowanych urzadzen.

9. PODSTAWY PtATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres
czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- zakup urzadzen,
- transport urzadzen,
- montaz urzadzen,
- pracami dodatkowymi beda prace wykonczeniowe i naprawcze uszkodzen miejscowych, jakie mogty powsta¢ podczas transportu i montazu
urzadzen oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie opakowan transportowych.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- Petna instrukcja montazowa dostarczona przez producenta w jezyku polskim, uzupetniona sensownymi i przejrzystymi rysunkami np. rysunki
ztozeniowe i prezentacje.
- Instrukcja producenta dotyczaca transportu urzadzen.
-Tablica z Regulaminem Korzystania z Obiektu.
- Instrukcja konserwaciji i inspekcji urzadzen placu zabaw dostarczona przez producenta w jezyku polskim zawierajgca minimum ponizsze
dane:

» dane o detalach konstrukcyjnych, wymagajacych konserwacji (np. czyszczenie odptywéw wody, docigganie potaczen srubowych),

* wytyczne o szczegotach dotyczacych naprawy (np. dane o materiatach),

* wytyczne o specjalnych materiatach, wymagajacych szczegdlnej utylizaciji,

* wytyczne o czestotliwosci konserwacji i inspekgiji.

* PN-EN1176-1i 2 Wyposazenie placow zabaw

* Aprobaty techniczne urzadzen, dokumentacja techniczna.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 8 — ZIELEN

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45112710-5 KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja
zZieleni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowe;j i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1. Wykaz specyfikacji na stronie 2.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru trawnikéw oraz nasadzen .

1.2.1.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z zaktadaniem i pielegnacjg trawnikéw na terenie
ptaskim.

1.2.2. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwd;.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Techniczne;j.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia nastepujacych:

-odbudowa trawnikéw na terenie ,

-oczyszczenie terenu z wszelkich materiatéw pobudowlanych, utrudniajacych zaktadanie trawnikow i dalsza wegetacje roslin,
- wyréwnanie wszystkich powierzchni przeznaczonych do obsiewu,

- nawiezienie urodzajnej warstwy ziemi grub. 5cm,

- przekopanie gleby na gtebokos¢ 15-20cm,

- wyréwnanie powierzchni,

- siew nawozow,

- bronowanie,

- siew nasion, optymalna gtebokos¢ siewu wynosi 0,5-1,5 cm, przed wysiewem glebe zrosic,
- przykrycie ziemig wysianych nasion,

- watowanie gleby w celu docisniecia nasion do podfoza,

- podlanie trawnikéw zraszaczami drobnokropelkowymi.

Pielegnacje trawnikow wykonywaé wg ogolnie przyjetych zasad. Do zabiegéw pielegnacyjnych nalezy:
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- nawozenie,

- koszenie,

- podlewanie,

- watowanie,

- zwalczanie choroéb, szkodnikéw i chwastow,
- dosiew nasion w zalezno$ci od potrzeby.

1,4 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem i pielegnacijg trawnikéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja,
umowy.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;j.
2.2 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujgce wiasciwosci:

ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m
wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byé zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3 Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu,
fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

2.4 Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana,
zdolnos$¢ kietkowania.

2.5 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.). Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.
5.2. Trawniki

5.2.1 Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm —
jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2+3 cm),

przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2+3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem-kolczatkg lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

nasadzenia

okres siania — najlepszy okres wiosenny, a najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 1+4 kg na 100 m2,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow
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Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc¢ ok. 10 cm,

nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokoséci 10+12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozoéw (dla
warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie¢ odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czgstos$¢ koszenia i
wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobodjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg
ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby
trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Krzewy ozdobne
5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow

Przygotowanie terenu pod sadzone drzewa i krzewy powinno by¢ wykonane wyjatkowo dokfadnie, poniewaz po ich posadzeniu wszelkie
poprawki sg trudniejsze do wykonania. Przede wszystkim trzeba usuna¢ wszelkie typowo budowlane zanieczyszczenia gleby, takie jak gruz,
doty lub inne $lady prac budowlanych. Doktadnego usunigecia wymagajq tez wszystkie chwasty wieloletnie, taki jak: perz, powdj, mniszek, i
inne. Nalezy kilka miesigcy przed planowanym sadzeniem opryska¢ systemicznym, dolistnym herbicydem Roundoup, ktéry w ciagu 6-8
tygodni zniszczy wszystkie chwasty wraz z ich podziemnymi czesciami. Przygotowanie zupetnie Swiezej, urodzajnej gleby jest konieczne tylko
w niektdrych przypadkach. Jest to jednak czynnos$¢ pracochtonna. Czasami wystarczy dodatek piasku do zbyt zwieztej, gliniastej gleby lub
dodatek gliny lub odkwaszonego torfu do gleby bardzo piaszczystej In suchej. Gleby przecietne wymagaja przekopania, co umozliwi szybkie i
gtebokie ukorzenianie sig roslin.

Drzewa i krzewy o lisciach sezonowych nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym — jesienig lub wczesna wiosna. Termin jesienny jest nieco lepszy
do sadzenia od wiosennego, poniewaz zwykle wtedy okres na ukorzenianie jest dtuzszy niz wiosng. Wiosna czesto nadchodzg gorace

dni, co nie jest wskazane dla ukorzeniajacych sie roslin. Drzewa i krzewy iglaste oraz liSciaste zimozielone (bukszpan, cis) nalezy sadzi¢
zaraz po zakonczeniu przyrostu, a wiec juz od konca sierpnia, albo tuz przed rozpoczeciem przyrostu w koncu kwietnia. Te krzewy sadzimy
zawsze z brytg korzeniowa.

Przed posadzeniem nalezy przycig¢ korzenie na okoto 15-20 cm i namoczy¢ je przez kilka godzin w wodzie. Krzewy powinny by¢ tak gteboko
posadzone jak rosty w szkotce. Korzenie nalezy posypywac rozluzniong, urodzajna gleba, tak, aby gleba wypetnita przestrzenie miedzy
korzeniami. Bardzo wazne jest mocne ucisnigcie gleby wkoto sadzonych krzewdw by nie mozna byto ich byto z tatwoscig wyciggna¢. Umozliwi
to podsigkanie wody z gtebszych warstw gleby. Po posadzeniu krzewy liSciaste nalezy przycig¢ na wysokos$¢ okoto 20cm.

Z brytg ziemi sadzi sie przede wszystkim duze krzewy iglaste lub zimozielone. Ro$liny z brytg powinno si¢ sadzi¢ tylko jesienig i wiosng, w
okresie spoczynku roslin. Miejsce pod krzew lub drzewo przygotowujemy wykopujgc doét, ktéry powinien by¢ okoto dwa razy wiekszy od
bryty korzeniowej. Przenoszac rosline z bryta nalezy uwazac, aby bryta sie nie rozpadta. Po posadzeniu roslin nie nalezy mocno ugniata¢
gleby wkoto rosliny, lecz wokét bryty.

5.3.2. Zabiegi pielegnacyjne

Do gtéwnych zabiegéw pielegnacyjnych naleza: nawozenie, podlewanie, cigcie. W pierwszym roku po posadzeniu nawozimy rosliny stosujac
potowe zalecanej dawki nawozu. Kazdej nastepnej wiosny dajemy petne nawozenie, uzywajgc nawozu wielosktadnikowego.

Mozna zastosowa¢ nawo6z wielosktadnikowy o przedtuzonym dziataniu. Stosuje sie go raz do roku — wiosng. Szczegdlnie intensywnego
nawozenia wymagajg zywopfoty strzyzone. Rosliny nalezy podlewac rzadko i obficie. Nie mozna dopusci¢ do nadmiernego przesuszenia
roslin, co doprowadzi¢ moze do ich obumarcia. Przycinaé nalezy rosliny zywoptotowe. Dokonujemy tego dwa razy do roku — wczesna wiosng i
péznym latem (marzec, sierpien-wrzesien).

Nalezy réwniez przycina¢ gatezie i konary drzew, ktore sg chore, zagrazajg zyciu przebywajacym w poblizu drzew ludziom. Kiedy jest to
potrzebne mozna réwniez wykonac ciecia prze$wietlajace korony drzew.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
6.2 Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m?),

pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”), obecnosci gatunkéw nie wysiewanych
oraz chwastow.

6.3 Krzewy
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Zakupiony materiat roslinny powinien mie¢ okreslone cechy. Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm przy ocenie jakosci roslin
wprowadzanych do obrotu, ja tez do kontrolowania jakosci roslin przez ich odbiorce.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-670213 i PN-76/R-67022, wtasciwie zaznaczone, tzn. musza miec etykiety, na
ktorych podana jest nazwa polska i facinska, forma, wybér, wysokos$¢ pnia, numer normy.
Sadzonki krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac
nastepujgce cechy:
— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny wystgpowac liczne
korzenie drobne,
— uroslin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,
— pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,
— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaros$niete blizny na przewodniku w |l
wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
— odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
— $lady zerowania szkodnikéw,
— oznaki chorobowe,
— zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,
— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
— zle zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanych trawnikow.
. .
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;.
9. PODSTAWA PtATNOSCI|

Ogolne zasady dokonywania pfatnosci podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Cena wykonania 1 m?2 trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zaktadanie trawnikow,

pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

PN-R-65023:1999[9] i PN-B-12074:1998[4] trawa

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 9 — OGRODZENIE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

KOD CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV 74273200-0 ROBOTY GEODEZYJNE

KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzen

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z zakupem i montazem
ogrodzenia.

2. MATERIALY
Projektuje sie konstrukcje wysokosci 1,2 m ztozone ze stupow stalowych o przekroju prostokatnym w rozstawie co 2,5 m i paneli
ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo. Przewiduje sie zastosowanie rozwigzan systemowych np. Barofor Deco:

a) Panele
. Zgrzewane panele palisadowe o wysokosci od 1,2 m.
. Panele Barofor Deco sg skonstruowane z profili poziomych o unikalnym przekroju "omega" oraz wspawanych w nie profilach

zakonczonych tukiem (wystajacym 150 mm ponad gorny profil poziomy panelu)
. Wymiary profili poziomych : 60 x 40 x 3 mm
. Pionowe profile o wymiarach 20 x 1,5 mm sg wspawane co 84,34 mm

Technologia powlekania

. Panele sa ocynkowane ogniowo i powleczone metoda proszkowa.
. Stupy sg powleczone metodg proszkowa po ocynkowaniu.
Kolory
. Zielony RAL 6005 i ocynk ogniowy. Inne kolory dostepne na zamoéwienie.

System Barofor Deco

Wysokos¢ Wymiary paneli Wymiary profilu Wymiary stupéw
ogrodzenia szer X wys

(mm) (mm) (mm) (mm)

1200 2520 x 1200 20x 1,50 1700

b) Furtka - uchylna dwuskrzydtowe szerokosci 1,5 m i wysokosci 1,2 m w tym jedno skrzydfo nie mniejsze niz 1,0 m.

Fundamentowanie — stupy fundamentowac¢ w stopach betonowych @ 25 cm, wylewanych z betonu B 20, w otworach wykonanych w gruncie
nawiertnicg do gtebokosci 1,0 m.

Uwaga: krawedzie fundamentéw zaokragli¢.
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Montaz paneli — panele mocowacé na stupach za pomoca stalowych ztaczek patentowych srubami nierdzewnymi (M6 40 mm)

Montaz elementéw recznie.

4. TRANSPORT

Materiaty mogq by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajagcymi wymagania ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT.

Zgodnie z instrukcjg producenta.

Zgodnie z instrukcjg producenta

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

Zgodnie z instrukcjg producenta

9. PODSTAWA PtATNOSCI .

Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

Instrukcja montazu producenta
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