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1. Warunki ogoélne stosowania materiatdw

1.1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych rglezgodnie z ustagvUstawa Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stoséwayroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednogigowtosowania w
budownictwie.

1.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszecbr&gsowania w budownictwie
Sa wiasciwie oznaczone:

> wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat naak bezpieczestwa,
wykazupcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi okge®nymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oxaasciwych przepisow i
dokumentow technicznych-w odniesieniu do wyrobowllpgajcych tej certyfikacji [7

i 8],

> wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédnowydano certyfikat
zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polslky Normg lub z aprobat techniczg mapce
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego maga podstawowych-w
odniesieniu do wyrobdw nie adtych certyfikacy na znak bezpiecastwa,

> wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw miggcych istotnego
wplywu na spetlnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad Bsztukdowlanej, bdacym
zalcznikiem do rozporgzenia [6],

> wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktégbdnie z odionymi
przepisami dokonano oceny zgodcio ze zharmonizowan normg europejsk
wprowadzoyg do zbioru Polskich Norm, z europejséiprobag techniczi lub krajowg
specyfikacy techniczm panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uzmamprzez
Komisje Europejsk za zgodn z

wymaganiami podstawowymi.

>
2. Instalacje wody zimnej i cieptej
(CPV): 45330000-9, 45343000-3, 45332400-7
Materiaty
Wewretrzne instalacje wody zimnej, cieptej zgodnie z jgktem wykondé z rur
plastikowych polietylenowych z wktagdkaluminiong. Wszystkie elementy instalaciji
wody zimnej i cieptej, ktére styk@jsic bezpdrednio z wod pitng, powinny by
wykonane z materiatbw nie wptywsgych ujemnie na jaké wody i posiadéa
swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane fraestwowy Zaktad Higieny.
Montaz przewoddéw wodocagowych
Instalacja wodoggowa powinna by wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wihciwym zakresie wymaga przepisu techniczno — budowlanego
wydanego w drodze Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r.
wsprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpadé& budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03.8@9) [2], zgodnie z art. 7 ust. 2
ustawy Prawo budowlane [1], z uwgdhieniem ewentualnych odgistw udzielonych
od 3 tych przepisébw w trybie przewidzianym w artte ustawy, a tate zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej,

» Do rozpoczcia montau instalacji wodnej mma przysipi¢ po stwierdzeniu
przez kierownika budowy,ze: obiekt odpowiada warunkom zgodnym z
przepisami BHP do prowadzenia prac instalacyjnyelementy budowlano-
konstrukcyjne, na ktére ma wptyw montarzadzen i instalacji wentylacyjnych
odpowiadaj zatlazeniom projektowym.



Przewody poziome natg prowadzé¢ ze spadkiem takzeby w najniszych
miejscach zatlanfa przewoddéw zapewdi mozliwo$¢ odwadniania instalacji,
oraz maliwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne,

Przewody instalacji wodoggowe] naley prowadzé po poddaszu
niewzytkowym, w bruzdachsciennych, zabudowach misek ¢mdwych na
stela&zachscianach wewetrznych, trasami zgodnie z projektem,

Przewody poziome prowadzone pgzyanach, na lub pod stropami itp. Powinny
spoczywa na podporach statych (w uchwytach) i ruchomychuphwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp) usytuowanych wgpdsth nie mniejszych i
podano w tabeli w zal@osci od materiatu z ktéregg svykonane,

Przewody podéf wody zimnej i cieptej powinny k& dodatkowo mocowane
przy punktach poboru wody,

Na przewodach wodagjowych prowadzonych w obudowach ¢zidw
sanitarnych, szachtach itp. nalezapewnt dostp do wszystkich zaworéw
odcinapcych odgagzienia

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdadeennych uklada zgodnie z
projektem. Trasy przewodow powinny dyinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji powykonawczej,

Wszystkie przewody wody zimnej, cieptej w bruzdgmsbwadzé w otulinie —
izolacji cieplnej z pianki polietylenowej o grdmd min 4 mm. Zakrycie bruzdy
powinno nasipi¢ po dokonaniu odbioru egciowego instalacji wodoggowej,
Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkyiagrowadzone po wierzchu
scian i nad stropami izolowaniepalry otuling izolacji cieplnej z pianki
poliuretanowej lub polietylenowej o grub. 9 mm —da&ociepta i cyrkulacja i
grub. 4 mm — woda zimna,

Powierzchnia na ktérej jest wykonana izolacja si@ppowinna b§ czysta i
sucha,

Zakoczenia izolacji cieplnej powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna ¢byykonana w sposéb
zapewniajcy nierozprzestrzenianiegsbgnia,

Wykonywanie izolacji cieplnej naly rozpoca¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szcz&no wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przezmagch do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowa wykonania powyszych robot protokétem
odbioru,

Przewody nalgy prowadzé w sposéb umdiwiajacy wykonanie izolacji
cieplnej,

Odlegta¢ zewretrzne] powierzchni przewodu wodagowego lub jego izolaciji
cieplnej odiciany, stropu albo podtogi powinna wyn©sb najmniej:

- dla przewodowérednicy do 25 mm- 3 cm,

- dla przewoddwrednicy 32-50 mm - 5 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny biozone rownolegle. Przewody
pionowe naley prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekraczato 1 cm na kondygnacPrzewody poziome instalacji wody zimnej
naleey prowadzé¢ ponizej przewoddéw instalacji wody cieptej, instalacji
ogrzewczej i przewodow gazowych. Nie wolno prowadzirzewodow
wodociggowych powyej przewoddw elektrycznych. Minimalna odlegto
przewodow wodogigowych od przewodow elektrycznych powinna wyddkd
cm,

Przewody naley mocow& do elementow konstrukcji budynku za pompoc
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lubspornikbw powinna
zapewné fatwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegrod



budowlanych i ograniczenie rozprzestrzenianig sirgaxr i hatlasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Ralzy przewodem, a obegn
uchwytu lub wspornika natly stosowd podkiadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw pozamypowinna
zapewnt swobodne przesuwanie sur.
> Przy przejciu rury przewodu przez przegrodbudowlam (np. przewodu
poziomego przeZciarg, a przewodu pionowego przez strop), nalstosowa
przepust z tulei ochronnej. Tuleja ochronna powifoya w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie. Tuleja ochronna powinnéd hya o srednicy
wewretrznej wickszej odsrednicy zewngtrznej rury przewodu:
- CO najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragpionows,
- co najmniej 0 1 cm, przy prZeju przez strop.
Tuleja ochronna powinna bydtuzsza nk grubcé¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony, a przy prz&iu przez strop powinna wyn@sokoto 2 cm powyej
posadzki i okoto 1 cm poiej tynku na stropie. Przestfzeniedzy rug przewodu, a
tulejs ochronm powinna by wypelniona materiatem trwale plastycznym, nie
dziatapcym korozyjnie na ruy;, nie palnym o odpowiedniej odpom ogniowej,
umazliwiajagcym jej wzdhezne przemieszczanie. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowa sie zadne padczenie rury przewodu.
» Oznaczenia:
Przewody, armatura i wdzenia, po ewentualnym wykonaniu zeivanej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nale oznaczy zgodnie z przytymi
zasadami oznaczania i uwegdhionymi w instrukcji obstugi instalacji wodagjowe).
Oznaczenia naky wykon& na przewodach, armaturze i gnizeniach zlokalizowanych
na scianach w pomieszczeniach technicznych, gospodeinczy budynku oraz w
piwnicy Oznaczenia powinny bywykonane w miejscach despu do armatury i
urzadzen, zwigzanych z aytkowaniem i obstugtych elementow instalacji.
Montaz armatury
» Armatura powinna odpowiadawarunkom pracy (énienie, temperatura)
instalacji w ktorej jest zainstalowana. Przed ilest@aniem armatury nahy
usurg¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po
sprawdzeniu prawidtowsgi dziatania, powinna liyinstalowana takzeby byta
dostpna do obstugi i konserwaciji.

» Jako armatur odcinajca instalow& zawory kulowe. Naley zainstalowéa
armatue odcinagca na kadym odgadzieniu instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji przed pionami oraz na odgakniach od pionéw na kdej
kondygnacji do poszczegoélnych pomieszcz®onadto armater odcinajca
zamontowa na przewodach doprowadzeych wod do takich punktéw
czerpania jak ugdzenia sptukujce miski usgpowe, pisuary itp.

» Armatur na przewodach nalg instalowd, tak zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjne] byt zgodny z oznaczeniem kierunkueptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinnatlmamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy iyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych
trwatych podpat. W najnizszych punktach instalacji montogvaarmatug
spustovg. Armatura spustowa powinna dyokalizowana w miejscach tatwo
dostpnych i zaopatrzona w gdzke do wza w sposéb umiiwiajacy
kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. W armaturaeszajcej i czerpalnej
przewod cieptej wody pogitzy¢ z lewej strony.

» Wysoka¢ ustawienia armatury czerpalnej rigianie (baterii natryskowej
sciennej) powinna wynoéi 1,00-1,50 m nad posadgkbrodzika natrysku.



Pozostata armatura czerpalna: umywalkowa i zlewazakpwa jako stajca na

przyborach.
Odbiory robot

» Odbiorowi miedzyoperacyjnemu robot poprzedzajcych wykonanie instalaciji

wodociggowej podlegay:

- spos6b prowadzenia przewodow

- wykonanie bruzd wcianach

- wykonanie przég dla przewoddw przegciany i stropy
Po dokonaniu odbioru rilzyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokdt stwierdzajcy
jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzay ich przydatné do prawidiowego
wykonania instalacji. W protokéle nalejednoznacznie identyfikowaniejsca i zakres
robét obgtych odbiorem.

» Odbidér techniczny — cazsciowy instalacji wodochgowej powinien by
przeprowadzony dla tych elementéw luleskz instalacji, do ktérych zanika degtw
wyniku pos¢pu. robot. Dotyczy to wykonania instalacji gémych i zaizolowanych w
zamurowanych bruzdach, zakrywanych ptytdeianek dziatowych itp. Kalorazowo
po przeprowadzeniu odbioruegéziowego naley sporadzi¢ protokédt i dokonany zapis
w dzienniku budowy.

» Odbidr techniczny — kaicowy instalacji wodocigowe;j
Sprawdzenie przygotowania do badaodbiorczych instalacji wodoggowej
Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji @mghowej polega na sprawdzeniu
w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawc@kaczenia wszystkich robot
przy wykonywaniu instalacji. Instalacja powinna ¢byprzedstawiona do odbioru
technicznego — kacowego po spetnieniu ngpujacych warunkow:

- zakaczono wszystkie roboty mortawe przy instalacii, scznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,

- instalacg wyptukano i napetniono wagd

- po badaniu szczeldaoi instalacji wod zimng, dokonano analizy chemicznej wody pod
katem jej przydatngéci do spaycia,

- dokonano bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem
pozytywnym

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z rasmonymi ewentualnymi zmianami
I uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbiorow midzyoperacyjnych,

- protokdty odbioréw technicznych —gziowych,

- protokoty wykonanych badeaodbiorczych,

- protokét analizy chemicznej wody,

- dokumenty wymagane dla ydzen podlegajcych dozorowi technicznemu np.
paszporty urgdzea cisnieniowych,

- instrukcje obstugi i gwarancje zamontowanych vige,

- instrukcp obstugi instalacji.

W ramach odbioru kecowego nalgy:

- sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteathnicznym
powykonawczym,

- sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w
odpowiednich punktach specyfikacji, a w przypadkistgpstw, sprawdzi w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczZaowprowadzenia odgpstwa,

- sprawdz¢ protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

- sprawdz¢ protokoéty odbiorow technicznych —gziowych,



- sprawdz¢ protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

- uruchomé instalacg, sprawdzt osgganie zaktadanych parametrow.

Odbiér techniczny — kaowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacii
wodociggowej do uytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuygatowania
instalacji do aytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierda.

Protokot odbioru technicznego — dapwego nie powinien zawierapostanowié
warunkowych. W przypadku zakczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji dozytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi ponowny odbiér instalaciji.

Badania odbiorcze

Badanie odbiorcze szczelrwi instalacji wodociggowej

Warunki wykonania badania szczelndci

Badanie szczelrdoi nalezy przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykogra izolacji cieplnej. Jeeli
postp rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaldwvktorych zamontowano
cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zalkaeniem montau catej instalacji,
wowczas badanie szczektd nalery przeprowadz na zakrytej jej cgci, w ramach
odbioréw czsciowych. Badanie szczelda powinno by przeprowadzone wad
Podczas odbiorow egciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionyclpuszcza si
wykonanie badanie szczekwb spezonym powietrzem. Podczas badania szczeino
zabrania i, nawet krétkotrwatego podnoszeniasnienia ponad warkg cisnienia
prébnego.

Przygotowanie do badania szczelr$oi woda zimna

Przed przysipieniem do badania szczeloo wody, instalacja (lub jej @&¢)
podlegajca badaniu, powinna Byskutecznie wyptukana wad Czynnd¢ te nalery
wykonywa przy dodatniej temperaturze zestnznej, a budynek, w ktérym znajduje si
instalacja nie mie by przemarzngty. Od instalacji wody cieptej natg odigczye
urzadzenia zabezpieczme przed przekroczeniemspienia roboczego. Po napetnieniu
instalacji wod zimrg i odpowietrzeniu naley dokon& starannego przeglu instalacji
(szczegdlnie patzen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wyslja przecieki wody
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowanaaipoczcia badania szczelda.
Przebieg badania szczelri@i wodg zimng (tzw. badanie na zimno)

Do instalacji naley podiczye reczrg pomg do badania szczelbd. Pompa powinna
by¢ wyposaona w zbiornik wody, zawory odcinge, zawOr zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien doyizywany cechowany manometr tarczow§re@nica
tarczy min. 150 mm) o zakresie o0 50 %eckgzym od dinienia prébnego i dziatce
elementarnej 0,1 bar przy zakresie 10 bar. Badsueelnéci instalacji wod mozemy
rozpocac¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdagej gotowdci do takiego
badania i nie wygpienia w tym czasie przeciekow wody i roszenia. r@mniej 3
godziny przed i podczas badania, temperatura abtezpowinna by taka sama
(roznica temperatury nie powinna przekrac3aK). Po potwierdzeniu gotowo ztadu
do podgcia badania szczelba nalezry podnigé cisnienie w instalacji za pomec
pompy do badania szczekwop kontrolupc jego warté¢ w najnizszym punkcie
instalacji. Warté¢ cisnienia probnego natg przyjmowa w wysokaci 1,5-krotnego
cisnienia roboczego, lecz nie mniejznl0 bar, a samo badanie Ajpod cénieniem
probnym), podczas ktérego najeobserwowad instalacg musi trw& od 0,5 do 0,75
godziny. Wynik badania uznajegsta pozytywny, jdi na badanej instalacji brak jest
przeciekdw i roszenia szczegodlnie nagpeeniach i dtawicach, a manometr nie wykazat
spadku dinienia przy paiczeniach lutowanych, lub &iienie na manometrze nie
spadato wicej niz 2 % dla padczen przewoddw gwintowanych. Po przeprowadzeniu
badania szczeldoi wods zimmg, powinien by sporazdzony protokét badania
okreslajacy czas trwania badania isnienie prébne, przy ktorym byto wykonywane



badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowerzakaczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokolalezy jednoznacznie
zidentyfikowa te czes¢ instalacii, ktéra byta obfa badaniem szczeléw.

Badanie odbiorcze szczelriwi instalacji wody cieptej - wody ciepla

Instalacg wody cieptej, po zakeczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczébkio
wodg zimmg nalezy podd&, przy cinieniu roboczym, badaniu szczetobwody cieph

o temperaturze 60 oC. Naleobserwowa instalacg, czy podczas pracy ,ha gao”
nie rozszczelnita giszczegodlnie na pgdzeniach z armatar

Badanie efektéw dziatania instalacji wody cieptej

Badania odbiorcze (tzw. ,proba na goo”) dziatania instalacji cieptej wody polegaj
na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punkergalnego, po czasie ok. 1 min,
wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach dd & do 60 oC. Po
przeprowadzeniu badapowinien zost& sporzdzony protokét zawieragy wyniki
bada, czas trwania badania isnienie, po ktérym bylo wykonane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i aekono z wynikiem pozytywnym, czy
Z wynikiem negatywnym.

Badania odbiorcze jakdci wody wodocigowej w instalacii

Badania odbiorcze jakoi wody wodocigowej to analiza chemiczna bagta
wiasciwosci fizyczno-chemiczne prébek wody pobranych z ndajoego punktu
instalacji (np. bateria czerpalna w kuchni). Analighemiczna wykonywana jest w
laboratorium badania wody np. Wojewddzkiej Staginarno-Epidemiologicznej, a
prébki zgodnie z ok&ong procedug pobierag pracownicy laboratorium
wykonujgcego badanie. Protokdt z wynikami badeody do picia musi stwierdzaczy
badana woda

odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody dazgpia.[zgodnie z Dz.U. Nr 203/02
poz.1717].

3. Instalacje kanalizacyjne

(CPV): 45330000-9, 45332400-7

Wymagania ogolne

Do rozpoczcia montau instalacji kanalizacyjnej nina przysipi¢ po stwierdzeniu
przez kierownika budowye;

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisamiPBHb prowadzenia prac
instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, m@@ wplyw na monta urzadzer instalacji
kanalizacyjnych odpowiadsj

zalazeniom projektowym.

Przewody kanalizacyjne naleprowadzé poscianach wewetrznych.

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod mbgagowinny by utozone na
podsypce z piasku wysoé@ 15- 20 cm. Dno wykopu powinno znajdoivaiec w
gruncie rodzimym, lub powinno bywystane warstw materialu zabezpieczgego
przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. odl&égiod powierzchni podtogi do wierzchu
przewodu powinna wynasco najmniej 30 cm.

Przy przejciu rurochgow przez przegrody budowlane nalezastosowa tuleje
ochronne. Tulej ochronm maze by rura osrednicy wekszej, co najmniej o dwie
grubaci scianki przewodu, przestraepomidzy rurami powinna by wypetniona
materialem plastycznym nie dziagleaym korozyjnie na ryr Tuleje ochronne
umazliwiajag swobodne liniowe przemieszczanie przewodu orazorodir przed
obcigzeniami zewgtrznymi. W tulejach nie mie by¢ polgczen rurochgow.



Przewody kanalizacyjne wykonane z PVC nglprowadzé w odlegt@ci min. 10 cm
od rurociggow cieptowniczych. Nie wolno prowadziprzewodow kanalizacyjnych
powyzej przewoddéw elektrycznych.

Przewody naley mocowa& do elementdéw konstrukcji budynku za pompachwytow
lub wspornikéw

Materiaty

Wewretrzne przewody kanalizacyjne najewykona& z rur i ksztattek z polichlorku
winylu (PVC) niskoszumowych do kanalizacji wewnetrznej —zgodnie z projektem
Montaz przewoddéw kanalizacyjnych

Polgczenia kielichowe rur PVC natg wykonywa& przy wyciu piegcienia gumowego
o srednicy dopasowanej do zewtrznej srednicy przewodu kanalizacyjnego. Bosy
koniec rury, sfazowany podatem 15120 o, naley wsurg¢ do kielicha przy #@yciu
pasty

poslizgowej, tak aby odlegkd miedzy nim i podstaw kielich wynosita min. 1 cm,
Minimalne srednice pionowych przewoddw spustowych i ich pédejo przyborow
sanitarnych powinny wynasi

- 50 mm do pojedynczego zlewu, umywalki,

- 100 mm do pojedynczej miski gpbwej.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewddavalizacyjnych wynosz

- dlasrednicy do 100 mm - 2,0 %

- dlasrednicy do 150 mm - 1,5 %

- dlasrednicy do 200 mm - 1,0 %

Maksymalne rozstawy uchwytow rur dla przewodow pogich wynosz:

- dlasrednicy od 50 do 100 mm - 1,0 m

- dlasrednicy powyej 100 mm - 1,25 m

Przewody spustowe kanalizacyjne powinny kgkaiczone u gory rurwentylacyjri w
postaci wywiewki wyprowadzonej ponad dach budynkily zakaczone zaworem
powietrznym znajducym st w budynku.

Rury wentylacyjne wyprowadzone ponad dach gndg« odpowietrzeniem dla
pofagczonych dwdch lub kilku przewoddéw spustowych. Pragkury wentylacyjnej dla
kilku przewodow spustowych powinien wynésii mniej niz 2/3 sumy przekroju tych
przewodow.

Zabrania si wyprowadzania rur wentylacyjnych pionow spustowylh przewodow
wentylacyjnych z pomieszcéeprzeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow
dymowych i spalinowych.

Kazdy przewdd spustowy powinien posiadawizje w najnizszej swej czsci.

Nie powinno s} prowadzt przewodow spustowych (pionéw) kanalizacyjnych po
wierzchu, gdy odptyw $ciekdw bytowych, przy d@ cienkichscianach przewodow jest
gtosny. W tym celu naley wykona& obudowy ostaniace poziome przewody
kanalizacyjne z piyt gipsowo-kartonowych GKF gr5Icm na stelau stalowym
systemowym. Pionowe przewody obuddévemalogicznie.

Montaz przyboréw i urzadzen

Przybory i uradzenia §czone z urzdzeniem kanalizacyjnym naig wyposayc w
indywidualne zamkricie wodne (syfon),

Do montau misek usfpowych stosowa elementy monteowe Geberit stosowane w
zabudowie gipsowo-kartonowej.

Prace montasowe wykonywa zgodnie z instrukgjmontau producenta.

Umywalki i zlewozmywaki naley umieszcz& na wysokéci 0,7570,80 m od
posadzki..

Proby szczelndci

Badania szczeldoi powinny by wykonane przed zakryciem kanatow, w ktorych
prowadzona jest instalacja kanalizacji wewmnej jak nasfpuje: podejcia i przewody



spustowe (piony) kanalizacji wewtnznej naley sprawdz¢ na szczeln& w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpaoiwagce scieki bytowo-
gospodarcze sprawdzae¢sna szczeln&, poprzez ogidziny po napetnieniu wad
instalacji powyej kolana §czacego pion z poziomem,

- wynik badania uznaje giza pozytywny, j&i na badanej instalacji brak jest
przeciekdw i roszenia szczegoblnie nagpekniach kielichowych. Po przeprowadzeniu
badania szczeldoi powinien by sporadzony protokot badania oraz stwierdzenie, czy
badanie przeprowadzono i zakaono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokdle nalg jednoznacznie zidentyfikowate czgs¢ instalacii,
ktéra byta ohbjta badaniem szczeléa.

Odbiory robot

Odbiorowi czsciowemu naley podda te elementy ueddzen instalacji, ktore zanikaj
w wyniku posg¢pu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przgbiwykopow oraz inne,
ktorych sprawdzenie jest nieadove lub utrudnione w fazie odbioru koowego.
Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj

- przebieg tras kanalizacyjnych

- szczelné¢ polgczen kanalizacyjnych

- spos6b prowadzenia przewodoéw poziomych i piondwyc

- lokalizacja przyborow sanitarnych

Przy odbiorze kacowym naley przedtay¢ protokoty odbiorow cgciowych, bada
szczelnéci, a take sprawd zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentagiechniczag,

4. Instalacja centralnego ogrzewania

(CPV): 45331100-7,45321000-3

Wymagania ogolne

Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 lisistawy [1], zapewniobiektowi
budowlanemu, w ktérymgjwykonano, maliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych
dotyczcych w szczegolni:

- bezpieczastwa konstrukcji,

- bezpieczastwa paarowego,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyataz ochronyrodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod.

Materiaty

Grzejniki

Dla budynku przewidziano ogrzewanie konwekcyjn@iége maliwosé zastosowania
grzejnikdw innego producenta pod warunkiem uzyskaakiej samej mocy grzejnej jak
dla grzejnika wymienionego w projekcie.

Minimalne odstpy grzejnika ptytowego stalowego od elementéw budaych winny
by¢ nastpujace:

- odsciany za grzejnikiem - 5 cm

- od podtogi - 7 cm

- od tej strony grzejnika z ktorego boku jest zatowana armatura grzejnikowa -15 cm
- od tej strony grzejnika z ktérego boku jest zatowana armatura grzejnikowa -25 cm
Dopuszcza simniejsz odlegia¢ od grzejnika ptytowego stalowego édany, jeeli
odlegtai¢ ta wynika z zamocowania grzejnika przez producenta

Przylhczenie grzejnika nakly wykona& zgodnie z instrukgj producenta grzejnika.
Grzejniki naley montow@& na wspornikach i uchwytach grzejnikowych w sposéb
trwaty. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe winny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposoéb trwaty. Grzejnik powinien opéesic catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach.



Odbiory robot

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru iasjagrzewczej polega na:

- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przeykonawcow zakiczenia
wszystkich robot przy wykonywaniu instalacji ograzae),

- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przeykonawcow zakiczenia
wszystkich robot budowlanych i wykozeniowych, majcych wpltyw na spetnienie
przez przegrody budowlane wymagaotyczicych izolacyjnéci cieplnej i innych
wymaga dotyczcych szczeln€ri przegréd zewgtrznych na przenikanie ciepta.
Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj

- Sposéb prowadzenia przewodow

- Lokalizacja grzejnikow

Po dokonaniu odbioru rulzyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokot stwierdzajcy
jakos¢ wykonania robo6t oraz potwierdzay ich przydatné& do prawidtowego
wykonania instalacji.

Odbidr techniczny — kaicowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna ky przedstawiona do odbioru technicznegddmvego po
spetnieniu nagpujacych warunkéw: zakiczono wszystkie roboty moritawe przy
instalacji, cznie z wykonaniem izolacji ciepinej,

- dokonano bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem
pozytywnym,

Odbiér techniczny — kaowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacii
ogrzewczej do iytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku yga@owania
instalacji do aytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierda.

Protokot odbioru technicznego — dapwego nie powinien zawierapostanowié
warunkowych.

5. Wykaz powotanych oraz zwigzanych przepisow i norm do zastosowania

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994Dz.J. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 ptZ. Nr 100/01 poz. 1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/04. 4439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/99 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznychiytkowania budynkdéw mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznymtaz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, W02Bpoz.71)

[5] Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r w sprawie systeméw zgodéw, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i p@ebmnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r w sprawie okréenia wykazu wyrobow budowlanych nie mp@jch istotnego wptywu
na spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowany
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. ®488 poz.673)

[7] Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r.sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a zakwyrobow importowanych do Polski po



raz pierwszy, mogeych stwarzé zagraenie albo stigcych ochronie lub ratowaniu
zycCia, zdrowia lubsrodowiska, podlegagych obowiyzkowi certyfikacji na znak
bezpieczastwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow podieyah obowjzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgagn(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 200& sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszcmajch do obrotu wyroby maege stwarzéa
zagraenie albo ktére sha ochronie lub ratowaniwycia, zdrowia isrodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochade z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgddndub deklaracji zgodni
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow dokuwéveiDz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoleegz dnia 2 kwietnia
2003 r. w sprawie wymagaw zakresie efektywrigi energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
poz. 714)

[10] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowyropedrzeniu w woel i zbiorowym
odprowadzenigciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[11] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200@ isprawie wymaga
dotyczcych jakdci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.
1718)

[12] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przecivgawowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

[13] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rze&nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpiesgiva i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91/02 poz. 811)

[14] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401)

PN-1ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe poizen ze szczelnicia uzyskiwam na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 — Gwinty rurowe poken ze szczelngria nie uzyskiwan na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 — Pomiar etpsci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 — Budownictwo mieszkaniowe. Oznaaesainitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementow

wyposaenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701 — Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-87/B-02151.01 — Akustyka budowlana. Ochronagfmdasem pomieszaze
PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona gbrhatasem pomieszazen
budynkach. Dopuszczalne waitopoziomu dwicku w pomieszczeniach
PN-81/B-10700.00 — Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i baaani

PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej ip@g z rur stalowych
ocynkowanych

PN-B-10720:1998 — Wodagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodocggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71/H-04651 — Ochrona przed korpzjKlasyfikacja i okrélenie agresywnii
korozyjnejsrodowisk

PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 — Wytyczne znakowania ruggow. Postanowienia ogolne



PN-70/N-01270.03 — Wytyczne znakowania ruggéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania ruggow. Podstawowe wymagania
PRPN-EN 805-1 — Wymagania dotyce instalacji wodoggowych (wewgtrznych).
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PRPN-EN 1717 — Zabezpieczenia przeciw zanieczysaczeody wytkowej w
instalacjach  wodoggowych i og6lne wymagania dotyre urzdzen
zabezpieczagrych przed przeptywem zwrotnym

PREN 12502-3 — Ochrona materiatdw metalowych prizecbzjs. Ryzyko korozji w
systemach przewodeych wo@. Czs¢ 3:

Przeghd czynnikow wptywajcych na ogniwo cynkowane materigglazne

PN-EN 442-1:1999 — Grzejniki. Wymagania i warurdgtiniczne

PN-EN 442-2:1999 — Grzejniki. Moc cieplna i metdzhda

PN-EN 442-1:1999/A1:2002 — Grzejniki. Moc cieplnaeétody bada

PN-EN 442-3:2001 — Grzejniki. Ocena zgoékrio

PN-90/B-01430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centratnegrzewania. Terminologia
PN-80/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 — Spawanie gazowe stali niskglawych i niskostopowych. Rowki do
Spawania

PN-75/M-69014 - Spawanie tukowe elekrodami otulonystali weglowych i
niskostopowych

PN-88/M-69420 — Spawalnictwo. Druty lite do spaveainmapawania stali



