BUDOWA SZCZECINSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU

NA ODCINKU OD BASENU GORNICZEGO DO OSIEDLA KIJEWO

Etap la - Przebudowa ulicy Hangarowej dla potrzeb budowy Szczecinskiego Szybkiego Tramwaju
wraz z niezbednymi przetozeniami uzbrojenia podziemnego

ROBOTY DROGOWE | PRZEBUDOWA URZ ADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - CZESC "B"

Pozycja Numer Jedn Cena jedn, Warto$é
L.p. przedmiaru Specy_flkacu Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llos¢ PLN PLN
Technicznej
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.01.01 |Odtworzenie trasy drogowej i jej punktéw  wysoko sciowych CPV:45100 X X X X
1 1.1/1 Odtworzenie trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych km 0,8
Usuni gcie drzew i krzewéw, przesadzenie drzew, zabezpiecz ~ enie pni i systeméw
DiEa korzeniowych drzew na czas budowy CPV:45100 X X X X
2 6.1/1:4:5 Scnnanle_ drzew wraz z wywiezieniem pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na legalne szt 08
sktadowisko w celu utylizacji
6.1/2 Przesadzenie drzew - Dab szyputkowy szt 4
4 6.1/3:6 Woycinka krzewéw oraz Firzeyv ponizej 10 lat, oczyszczenie terenu po wycince, transport gatezi m2 140
na legalne sktadowisko i utylizacja
! Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie wraz z zabezpieczeniem systeméw korzeniowych
5| 6.1/7;8 . ; . szt 10
na czas rob6t wraz z zabiegami
Razem Usuni ecie drzew i krzewéw, przesadzenie drzew, zabezpiecz  enie pni i systeméw X X M
korzeniowych drzew na czas budowy
D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu lub/ i darniny CPV:45100 X X X X
6 1.1/2 Zdjecie wierzchniej warstwy humusu gr. 20cm - z odwozem na sktadowisko m2 8565
D.01.02.04 |Rozbiérki elementéw drég CPV:45100 X X X X
Koszty robét rozbidrkowych uwzgledniajg odwiezienie gruzu na legalne sktadowisko
7 113 Mechqnlczna rc_)zblorka nawierzchni asfaltowej grub. 10cm na podbudowie z chudego betonu gr. m2 2752
20cm i z ttucznia gr.15cm
8 11/4 Mechgnlczna rgzblorka nawierzchni asfaltowej grub. 15cm na podbudowie z chudego betonu gr. m2 248
20cm i z ttucznia gr.15cm
Mechaniczna rozbiérka nawierzchni asfaltowej grub. 13cm na podbudowie z chudego betonu gr.
9 1.1/5 ) ¥ m2 363
10cm i z ttucznia gr.20cm
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej szarej oraz bordowej typu T gr. 8cm
10| 1.1/6;7 (przyjeto odzysk 80%) z odwozem na sktadowisko inwestora i zniszczonej kostki (pozostate m2 537
20%) na legalne sktadowisko, na podbudowie z ttucznia kamiennego gr. 25cm
1 11/8 Rozebranie nawierzchni chodnikéw i opasek z ptyt betonowych 30x30x6cm. (Przyjeto odzysk m2 047
: 80%) z odwozem na sktadowisko inwestora, a pozostatych piyt na legalne sktadowisko
12 11/9 Rozebrgnle nawierzchni z ptyt betonowych 50x50cm gr. 7cm z odwozem piyt na legalne m2 042
sktadowisko
Rozebranie kraweznika betonowego 15x30cm wraz z tawg betonowg (z pozostawieniem
13 1.1/10 535,00m na placu budowy do wbudowania przy tymczasowej organizacji ruchu) z odwozem m 1088
pozostatych kraweznikéw na legalne sktadowisko
Rozebranie obrzezy betonowych (przyjeto odzysk 50%) z odwozem odzyskanych obrzezy na
14| 1111 o S . m 1387
sktadowisko inwestora i zniszczonych (pozostate 50%) na legalne sktadowisko
15 1.1/12 Demontaz tablic znakéw drogowych z odwozem na sktadowisko inwestora szt 2
16 1.1/13 Demontaz stupkéw znakéw drogowych z odwozem na sktadowisko inwestora szt 2
Razem Rozbiérki elementéw drég X X X
D.01.03.02 |Przebudowa sieci elektroenergetycznych CP V:45231 X X X X
Przebudowa linii kablowych 15 kV nr K-527 K-528 X X X X
17 4113 Dertm'n"(az kabli 1.5 le z wykopu wraz z robotami ziemnymi, wywozem do magazynéw m 3900
wiasciciela uzbrojenia lub na wysypisko.
4.1/4-7; Uktadanie kabli typu XRUHAKXS 1x120mmz2, 20 kV wraz z robotami ziemnymi, wcigganiem do
18 i o N - X X P, m 4350
10;11 rur ochronnych, potaczeniami ( mufy, gtowice ) i pomiarami odcinkéw linii.
19 4.1/8 Uktadanie rur ochronnych z HDPE @160 mm w wykopie wraz z robotami ziemnymi. m 84
20 2.1/9 Wykonanie metodg bezodkrywkowa przepustéw rur HDPE @160 mm wraz z robotami ziemnymi m 129
i i przygotowawczymi.
Razem Przebudowa linii kablowych 15 kV nr K-527 K-5 28 X X X
Tymczasowe obej $cie kablami SN na czas budowy estakady X X X X
21| 41/12-14 Demo_n'_(az kabli 1_5 k_V z wykopu wraz z robotami ziemnymi, wywozem do magazynéw m 1320
wiasciciela uzbrojenia lub na wysypisko.
4.1/15-18; Uktadanie kabli typu XRUHAKXS 1x120mmz2, 20 kV wraz z robotami ziemnymi, wcigganiem do
22 o N S . : P m 1683
20;21 rur ochronnych, potaczeniami ( mufy, gtowice, podtaczenia ) i pomiarami odcinkéw linii.
23 4.1/19 Uktadanie rur ochronnych z HDPE @160 mm w wykopie wraz z robotami ziemnymi. m 126
Razem Tymczasowe obej $cie kablami SN na czas budowy estakady X X X
Oswietlenie uliczne X X X X
24| 4.1/22:23 Demonta% kabli 95_w_|etlen|owych zZrowu kablowego wraz z robotami ziemnymi, wywozem do m 930
magazynéw wiasciciela lub na wysypisko.
Demontaz stupédw oswietleniowych o masie do 300 kg, z wyposazeniem (oprawy o$wietleniowe,
25| 4.1/24;25 wysiegniki, przewody, tabliczki bezpiecznikowe itp.), wraz z robotami ziemnymi, wywozem do szt. 23
magazynéw wtasciciela lub na wysypisko.
26| 4.1/32:33 Wykonanle metodqlbezodkrywkowq przepustéw rur HDPE @ 75 mm wraz z robotami ziemnymi 81
i przygotowawczymi.
27 4.1/34 Uktadanie rur ochronnych z HDPE @ 75 mm w wykopie wraz z robotami ziemnymi. 84
Reczne uktadanie kabla 0,4 kV wraz z robotami ziemnymi, wcigganiem do rur ochronnych,
A . o N . A X X X X
potaczeniami ( mufy, gtowice, podtaczenia ) i pomiarami odcinkéw linii. Kabel typu:
4.1/26-31;
28 35:37:49 YAKY 4 x 25 mm2, 0,6/1,0 kV m 822
4.1/26-31;
29 36:37:49 YAKY 4 x 50 mm2, 0,6/1,0 kV m 1040
30 4.1/39 Montaz w rowie mufy przelotowej na kablu YAKY 4 x 25 mm2, 0,6/1,0 kV szt. 1
a1 4.1/40;45; Przykrecanie do gotowego podtoza stupédw oswietleniowych stalowych ocynkowanych, o stu 2
46; podstawie kotowej i wysokosci 10,0 m. Stupy wyposazone w przewody i ztgcza typu 1ZK. P
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Pozycja Numer Jedn Cena jedn Wartos$¢
.p. przedmiaru Specy_flkacu Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llos¢ PLN PLN
Technicznej
Stawianie stupéw oswietleniowych stalowych ocynkowanych, o podstawie kotowej, wraz z
robotami ziemnymi. Stupy wyposazone w przewody i ztacza typu IZK. Stupy o wysokosci w X X X X
czesci nadziemnej:
4.1/38;41;
2 45:46 10,0 m szt. 21
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Pozycja Numer Jedn Cena jedn, Warto$é
L.p. przedmiaru Specy_flkacu Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llos¢ PLN PLN
Technicznej
4.1/38;42;
33 45:46 8,0m szt. 4
34| 4.1/43;45 Montaz wysiegnika rurowego 1-ramiennego diugosci 1,5 m na stupie szt. 7
35| 4.1/44;45 Montaz wysiegnika rurowego 1-ramiennego dtugosci 2,0 m na stupie szt. 18
Montaz na zamontowanym wysiegniku oprawy o$wietleniowej ze zrédtem $wiatta sodowym o
36 | 4.1/47 - y o szt. 27
mocy 250 W, typ zgodny z warunkami technicznymi i projektem.
37 | 4.1/48;50 Wykonanie uziomu pionowego ze stali profilowanej miedziowanej wraz z wykonaniem pomiaréw.|  kpl. 6
4.1 a/29 a; Montaz uzioméw poziomych z drutu stalowego ocynkowanego o srednicy 8 mm wraz z robotami
37 a . . m 1040
50 ziemnymi
Razem Oswietlenie uliczne X X X
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE X X X X
D.02.02.01 |Wykonanie wykopéw CPV:45111 X X X X
’ . o o 200 "
38 11/14 W_yl_(onanle wykopéw (BO_A mechanicznie i 20% - recznie) grunt kat. Il z odwozem gruntu na m3 307
miejsce wskazane przez inwestora
D.02.03.01 |Wykonanie nasypéw CPV:45111 X X X X
39 11/15 \'N)_/kona_nle nasypow z gruntu piaszczystego kat. Il dowiezionego z najblizej zlokalizowanej m3 17460
Zwirowni.
Wymiana gruntu pod nasypem na grunt piaszczysty kat. || z wywozem urobku na odktad z
40 1.1/16 dowozem gruntu piaszczystego z najblizej zlokalizowanej zwirowi z doggszczeniem podtoza m3 4883
gruntowego do Js = 0,95
41 1.1/17 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypéw w gruncie kategorii I-111 m2 3640
Razem Wykonanie nasypéw X X X
RAZEM ROBOTY ZIEMNE X X X
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa Kod CPV: 45232 X X X X
Roboty monta zowe X X X X
Kanaly z rur i ksztattek PCV taczonych na wcisk wraz z robotami ziemnymi (wykopy umocnione)
i odwodnieniowymi oraz z prébami szczelnosci - transport nadmiaru gruntu i piasku na wymiang - X X X X
odl. 20 km
5.1/1-18; .
42 27 58: 74 - ér. zewn. 200 mm m 1441
5.1/1-17; .
43 19: 28: 75 - ér. zewn. 250 mm m 1,6
5.1/1-17;
44 | 20; 29; 59; - ér. zewn. 315 mm m 243,3
76
5.1/1-17;
45 | 21, 30; 60; - ér. zewn. 400 mm m 200,2
7
Kanaly z rur zelbetowych sprezonych klasa Il wraz z robotami ziemnymi (wykopy umocnione) i
odwodnieniowymi oraz z prébami szczelnosci - transport nadmiaru gruntu i piasku na wymiane - X X X X
odl. 20 km
5.1/1-17;
46 | 22; 31, 61, - Dn 600mm m 5
62; 78
5.1/1-17;
47 | 23; 32; 63; - Dn 1000mm m 419,8
64; 79
5.1/1-17;
48 24: 80 - Dn 1400mm m 537,8
5.1/1-17;
49 25: 81 - Dn 1600mm m 198
Studnie z kregéw betonowych wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniowymi - transport
- L - X X X X
nadmiaru gruntu i piasku na wymiane - odl. 20 km
50 521é13137 - studnie rewizyjne o $r. 1000 mm - studnie formowane stud. 4
5.1/1-17; . - .
51 34: 35 - studnie rewizyjne o $r. 1000 mm stud. 2
52 531é13177 - studnie rewizyjne o $r. 1200 mm stud. 17
53 5'1/,1_17; - studnie rewizyjne o $r. 1500 mm stud. 1
38; 39
54 5'1;1617; - studnie rewizyjne o $r. 2000 mm stud. 8
5.1/1-17; . - .
55 41 42 - studnie rewizyjne o $r. 2500 mm stud. 1
Studzienki kanalizacyjne systemowe i studzienki $ciekowe uliczne betonowe wraz z robotami
. s e ) ) S ) X X X X
ziemnymi i odwodnieniowymi - transport nadmiaru gruntu i piasku na wymiang - odl. 20 km
5.1/1-17; — ) . . .
56 43 - studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniegcie rurg teleskopowg szt 1
5.1/1-17; N . . -
57 m - studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 17
Demontaz i ponowny montaz separatoréw i osadnikéw wraz z robotami ziemnymi i X N N X
odwodnieniowymi
58 5'12'5'17: - separatora SEP 1 kpl. 1
5.1/1-17; )
59 46 - osadnika kpl. 3
5.1/1-17;
60 47: 48 - separatora SEP 2 kpl. 1
61 | 5.1/49-57 Roboty betonowe i zbrojarskie przy modernizacji separatoréw kpl. 1
62 | 5.1/65-69 Roboty betonowe przy modernizacji studni istniejgcych kpl. 2
Razem Roboty monta zowe X X X
Komory - roboty zelbetowe X X X X
Wykonanie komér Zelbetowych kt2, K4, K4a, K5 i K8 z robotami izolacyjnymi i przej$ciami
63 | 5.1/82-109 : o . . N . - . kpl. 5
szczelnymi dla rurociagdw wraz z robotami ziemnymi (wykopy umocnione) i odwodnieniowymi
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. Numer . »
L pozycja Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartosc
P przedmiaru pecylikacy! Y 9 wy rozlicz. PLN PLN
Technicznej

Roboty rozbiérkowe X X X X
Demontaz instalacji i urzadzen sieciowych wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniowymi oraz X N N X
umocnieniem wykopdw - zatadowanie i wywiezienie gruzu oraz ztomu na odl. 20 km

64 5'1/77%: 2 - rurociag zelbetowy o $rednicy nominalnej 1200 mm taczony na styk opaska betonowag m 5,24
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Pozycja Numgr . P . . ) Jedn. o Cena jedn. Warto$é
L.p. przedmiaru Specy_flkacu Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llos¢ PLN PLN
Technicznej
5.1/71; 72; N . . . .
65 73 - rurociag zelbetowy o $rednicy nominalnej 1400 mm tgczony na styk opaska betonowg m 5,24
5.1/110-
66 | 118; 119; - rurociag z PCW o $r. zew. do 110 mm m 6,7
140-142
5.1/110-
67 | 118;120; - rurocigg z PCW o $r. zew. 160 mm m 39,3
140-142
5.1/110- - rurocigg betonowy kielichowy o $rednicy nominalnej 200 mm uszczelniony zaprawa
68 | 118;121; cementowa m 144,7
140-142
5.1/110- - rurociag betonowy kielichowy o $rednicy nominalnej 300 mm uszczelniony zaprawg
69 | 118;122; cementowa, m 53,9
140-142
5.1/110-
70| 118;123; - rurociag z PCW o $r. zew. 315 mm m 29,4
140-142
5.1/110- - rurociag betonowy kielichowy o $rednicy nominalnej 400 mm uszczelniony zaprawa
71| 118; 124, cementowa, m 192,3
140-142
5.1/110- - rurocigg betonowy kielichowy o $rednicy nominalnej 500 mm uszczelniony zaprawag
72| 118;125; cementows, m 354
140-142
5.1/110-
73| 118;126; - rurociag z betonu zwirowego o $rednicy nominalnej 600 mm z uszczelka gumowag m 30,1
140-142
5.1/110-
74| 118; 127, - rurociag zelbetowy o $rednicy nominalnej 1000 mm tgczony na styk opaska betonowg m 111,5
140-142
5.1/110-
75| 118;128; - rurociag zelbetowy o $rednicy nominalnej 1200 mm taczony na styk opaska betonowag m 29,2
140-142
5.1/110-
76 | 118;129; - kanaty z rury betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelke gumowa o $r. 1400 mm m 742,3
140-142
5.1/110-
77 118_’ 130; - studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm kpl. 8
131; 140-
142
5.1/110-
118; 132; . . . .
78 X - studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm kpl. 4
133; 140-
142
5.1/110-
79 | 118; 134, - studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm kpl. 1
140-142
5.1/110-
80 | 118;135; - studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu kpl. 14
140-142
5.1/110-
118; 136; ) P . .
81 137: 140- - rozebranie elementdéw zelbetowych komér — $ciany, stropy i ptyty denne m3 62,07
142
5.1/110-
82| 118;138; - rurociag zeliwny cisnieniowy typu LKD o $r. nominalnej 400 mm m 52
140-142
5.1/110-
83| 118; 139- - zasuwa zeliwna kotnierzowa o $rednicy nominalnej 400 mm z obudowa, kpl. 1
142
Razem Roboty rozbiérkowe X X X
RAZEM ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X
D.04.00.00 PODBUDOWY Kod CPV: 45233 X X X X
D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk  cyjnych X X X X
84| 1.1/18; 19 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2 8077
85 1.1/20 Q(:’zyszczenie mechaniczne i skropienie podbudowy z betonu asfaltowego emulsjq asfaltowg w m2 7677
ilosci 0,5kg/m2
86 1121 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstwy wigzacej z betonu asfaltowego w ilosci m2 7678
0,2kg/m2
Razem Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn ych X X X
D.04.04.01 |Podbudowa z mieszanki niezwi gzanej X X X X
Wykonanie podbudowy zasadniczej pod ciagiem pieszo-rowerowym z mieszanki niezwigzanej z
87 | 1l.1/22 - co m2 1775
kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 15cm
88 11/23 Podbudowa_pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 o grubosci po m2 6302
zageszczeniu 20cm
Razem Podbudowa z mieszanki niezwi gzanej X X X
D.04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego X X X X
89 11/24 Podbudowa_zasadnicza KR5 z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 o grubosci warstwy po m2 6302
zageszczeniu 14cm
RAZEM PODBUDOWY X X X
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233 X X X X
D.05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X X X
% 1.1/25 Wykonanie Yvarstwy wigzgcej jezdni KR5 z betonu asfaltowego AC 22 W 35/50 o grubosci po m2 6302
zageszczeniu 9cm
91 1.1/26 Wykonanie warstwy wyréwnawczej jezdni KR5 z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 4cm Mg 7
Razem Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X X
D.05.03.11 |Frezowanie na zimno X X X X
92 1.1/27 Frezowanie nawierzchni bitumicznej ér. gr. 4cm z odwozem destruktu na legalne sktadowisko m2 1345
D.05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-gryso  wej (SMA) X X X X
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Numer

Pozycja - P . . ) Jedn. o Cena jedn. Warto$é
L.p. przedmiaru Specy_flkacu Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llos¢ PLN PLN
Technicznej
03 11/28 Wykonanie warstwy $cieralnej jezdni KR5 - SMA 11 PM B 45/80-65 o grubosci po zageszczeniu m2 7677

4cm
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Pozycja Numgr . P . . ) Jedn. o Cena jedn. Warto$é
L.p. przedmiaru Specy_flkacu Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych rozlicz. llos¢ PLN PLN
Technicznej
D.05.03.15 |Wzmocnienie pot aczenia nawierzchni X X X X
94 1.1/29 UloZenie geosyntetyku dowigzania warstw bitumicznych m2 97
RAZEM NAWIERZCHNIE X X X
D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU Kod CPV: 45233 X X X X
D.07.01.01 |Oznakowanie poziome X X X X
95 1.1/30 Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na z_imno nawierzchni bitumicznych za pomoca m2 106.34
mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie
% 1131 Oznakowanie poziome (symbole) grubowarstwowe na zimno, nawierzchni bitumicznych za m2 24
pomoca mas chemoutwardzalnych
Razem Oznakowanie poziome X X X
D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe X X X X
97 1.1/32 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 5
08 11/33 Ustawienie konstruk(;ji wsporczej z rur stalowych nad ciggiem pieszo-jezdnym (skrajnia min. szt 1
2,5m, rozstaw stupkéw 3,0m)
99 1.1/34 Przestawienie istniejacych stupkéw stalowych szt 15
100, 1.1/35 Przestawienie tablic oznakowania pionowego szt 17
101 1.1/36 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych foliowanych folig odblaskowa typ 2 o powierzchni szt 6
ponad 0,3m2
Razem Oznakowanie pionowe X X X
D.07.05.01 |Bariery ochronne stalowe X X X X
102| 1.1/37 Bariery jednostronne typ SP-09/4 o masie 1 m 19,63kg m 624
103| 1.1/38 Bariery jednostronne typ SP-09/2 o masie 1 m 24kg m 48
104| 1.1/39 Odcinki poczatkowe i koncowe o masie 25,62kg/m m 48
105/ 1.1/40 Przestawienie istniejacej bariery SP-09 m 24
106) 1.1/41 Elementy odblaskowe przymocowane do barier drogowych szt 19
Razem Bariery ochronne stalowe X X X
D.07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczaj gce ruch pieszych X X X X
107| 1.1/42 Ustawienie barierek ochronnych typu U-11a o wysokosci 1,2m m 155
RAZEM URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X X X
D.08.00.00 |[ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233 X X X X
D.08.01.01 |Kraw ezniki betonowe X X X X
108 1.1/43 Krawezniki betonowe 20x30cm na fawie betonowej z oporem o przekroju 0,0825m2 m 1484
D.08.02.01 |Opaski z ptyt betonowych X X X X
Nawierzchnie opasek z ptyt betonowych szarych gtadkich o wymiarach 35x35x5cm na podsypce
109| 1.1/44 . X - - m2 222
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
Nawierzchnia opasek z ptyt betonowych szarych gtadkich o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
110| 1.1/45 . X - - m2 301
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
Razem Opaski z ptyt betonowych X X X
D.08.02.02 |Ciagi pieszo-rowerowe X X X X
111 1.1/46 Nawierzchnila ciggu pieszo - rowerowego z SMA 5 PMB 45/80-65 koloru czarnego o grubosci po m2 1775
zageszczeniu 3cm
D.08.03.01 |Betonowe obrze za chodnikowe X X X X
112| 1.1/47 Betonowe obrzeza chodnikowe 8x30cm na podsypce piaskowej m 1224
RAZEM ELEMENTY ULIC X X X
D.09.00.00|ZIELEN DROGOWA Kod CPV: 77310 X X X X
D.09.01.01 |Zatozenie trawnikéw - piel egnacja X X X X
113 6.1/9; 11 Wykonanie trawni_kéw na f(erenie ;_)la,skim wraz z pielegnacjg w ;_Jierwszym roku - rozscielenie m2 15900
humusu gr.15cm i wysianie trawnikéw typu parkowego na terenie ptaskim
114 6.1/10; 11 Wykohanie’ trawn?kc’)w na skarpach wraz z pielegnachw'pie'rwszym rgk}l - reczne przekopanie m2 3000
gleby i rozscielenie humusu gr. 15cm na skarpach z wysianiem trawnikéw typu parkowego
Razem Zato zenie trawnikéw - piel egnacja X X X
RAZEM ZIELEN DROGOWA X
OGOLEM ROBOTY DROGOWE | PRZEBUDOWA URZ ADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
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