
L.p.
Pozycja 

przedmiaru

Numer 
Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jedn. 

rozlicz.
Ilość

Cena jedn. 
PLN

Wartość                  
PLN

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x
D.01.01.01 Odtworzenie trasy drogowej i jej punktów wysoko ściowych CPV:45100 x x x x

1 1.1/1 Odtworzenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych km 0,8

D.01.02.01
Usuni ęcie drzew i krzewów, przesadzenie drzew, zabezpiecz enie pni i systemów 
korzeniowych drzew na czas budowy CPV:45100

x x x x

2 6.1/1; 4; 5               
Ścinanie drzew wraz z wywiezieniem pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na legalne 
składowisko w celu utylizacji

szt 98

3 6.1/2 Przesadzenie drzew - Dąb szypułkowy szt 4

4 6.1/3; 6
Wycinka krzewów oraz drzew poniżej 10 lat, oczyszczenie terenu po wycince, transport gałęzi 
na legalne składowisko i utylizacja

m2 140

5 6.1/7; 8
Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie wraz z zabezpieczeniem systemów korzeniowych 
na czas robót wraz z zabiegami

szt 10

Razem Usuni ęcie drzew i krzewów, przesadzenie drzew, zabezpiecz enie pni i systemów 
korzeniowych drzew na czas budowy

x x x

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub/ i darniny CPV:45100 x x x x
6 1.1/2 Zdjęcie wierzchniej warstwy humusu gr. 20cm - z odwozem na składowisko m2 8565

D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg CPV:45100 x x x x
Koszty robót rozbiórkowych uwzględniają odwiezienie gruzu na legalne składowisko

7 1.1/3
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni asfaltowej grub. 10cm na podbudowie z chudego betonu gr. 
20cm i z tłucznia gr.15cm

m2 2752

8 1.1/4
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni asfaltowej grub. 15cm na podbudowie z chudego betonu gr. 
20cm i z tłucznia gr.15cm

m2 348

9 1.1/5
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni asfaltowej grub. 13cm na podbudowie z chudego betonu gr. 
10cm i z tłucznia gr.20cm

m2 363

10 1.1/6; 7
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej szarej oraz bordowej typu T gr. 8cm 
(przyjęto odzysk 80%) z odwozem na składowisko inwestora i zniszczonej kostki (pozostałe 
20%) na legalne składowisko, na podbudowie z tłucznia kamiennego gr. 25cm

m2 537

11 1.1/8
Rozebranie nawierzchni chodników i opasek z płyt betonowych 30x30x6cm. (Przyjęto odzysk
80%) z odwozem na składowisko inwestora, a pozostałych płyt na legalne składowisko

m2 947

12 1.1/9
Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50cm gr. 7cm z odwozem płyt na legalne 
składowisko

m2 942

13 1.1/10
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30cm wraz z ławą betonową (z pozostawieniem 
535,00m na placu budowy do wbudowania przy tymczasowej organizacji ruchu) z odwozem 
pozostałych krawężników na legalne składowisko

m 1088

14 1.1/11
Rozebranie obrzeży betonowych (przyjęto odzysk 50%) z odwozem odzyskanych obrzeży na 
składowisko inwestora i zniszczonych (pozostałe 50%) na legalne składowisko

m 1387

15 1.1/12 Demontaż tablic znaków drogowych z odwozem na składowisko inwestora szt 2
16 1.1/13 Demontaż słupków znaków drogowych z odwozem na składowisko inwestora szt 2

Razem Rozbiórki elementów dróg x x x
D.01.03.02 Przebudowa sieci elektroenergetycznych CP V:45231 x x x x

Przebudowa linii kablowych 15 kV nr K-527 K-528 x x x x

17 4.1/1-3
Demontaż kabli 15 kV  z wykopu wraz z robotami ziemnymi, wywozem do magazynów 
właściciela uzbrojenia lub na wysypisko. 

m 3900

18
4.1/4-7; 
10;11

Układanie kabli typu XRUHAKXS 1x120mm2, 20 kV wraz z robotami ziemnymi, wciąganiem do 
rur ochronnych, połączeniami ( mufy, głowice ) i pomiarami odcinków linii.

m 4350

19 4.1/8 Układanie rur ochronnych  z HDPE Ø160 mm w wykopie wraz z robotami ziemnymi. m 84

20 4.1/9
Wykonanie metodą bezodkrywkową przepustów rur HDPE Ø160 mm wraz z robotami ziemnymi 
i przygotowawczymi.

m 129

Razem Przebudowa linii kablowych 15 kV nr K-527 K-5 28 x x x
Tymczasowe obej ście kablami SN na czas budowy estakady x x x x

21 4.1/12-14 
Demontaż kabli 15 kV  z wykopu wraz z robotami ziemnymi, wywozem do magazynów 
właściciela uzbrojenia lub na wysypisko. 

m 1320

22
4.1/15-18; 

20;21
Układanie kabli typu XRUHAKXS 1x120mm2, 20 kV wraz z robotami ziemnymi, wciąganiem do 
rur ochronnych, połączeniami ( mufy, głowice, podłączenia ) i pomiarami odcinków linii.

m 1683

23 4.1/19 Układanie rur ochronnych  z HDPE Ø160 mm w wykopie wraz z robotami ziemnymi. m 126
Razem Tymczasowe obej ście kablami SN na czas budowy estakady x x x

Oświetlenie uliczne x x x x

24 4.1/22;23
Demontaż kabli oświetleniowych  z rowu kablowego wraz z robotami ziemnymi, wywozem do 
magazynów właściciela lub na wysypisko. 

m 930

25 4.1/24;25
Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 300 kg, z wyposażeniem (oprawy oświetleniowe, 
wysięgniki, przewody, tabliczki bezpiecznikowe itp.), wraz z robotami ziemnymi, wywozem do 
magazynów właściciela lub na wysypisko. 

szt. 23

26 4.1/32;33
Wykonanie metodą bezodkrywkową  przepustów rur HDPE Ø 75 mm wraz z robotami ziemnymi 
i przygotowawczymi.

m 81

27 4.1/34 Układanie rur ochronnych  z HDPE Ø 75 mm w wykopie wraz z robotami ziemnymi. m 84

Ręczne układanie kabla 0,4 kV wraz z robotami ziemnymi, wciąganiem do rur ochronnych, 
połączeniami ( mufy, głowice, podłączenia ) i pomiarami odcinków linii. Kabel typu:

x x x x

28
4.1/26-31; 
35;37;49

YAKY 4 x 25 mm2, 0,6/1,0 kV m 822

29
4.1/26-31; 
36;37;49

YAKY 4 x 50 mm2, 0,6/1,0 kV m 1040

30 4.1/39 Montaż w rowie mufy przelotowej na kablu YAKY 4 x 25 mm2, 0,6/1,0 kV szt. 1

31
4.1/40;45; 

46;
Przykręcanie do gotowego podłoża słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, o 
podstawie kołowej i wysokości 10,0 m. Słupy wyposażone w przewody i złącza typu IZK.

słup. 2

Etap Ia - Przebudowa ulicy Hangarowej dla potrzeb budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju                                                            
wraz z niezbędnymi przełożeniami uzbrojenia podziemnego

BUDOWA SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU                                                                                                                                               
NA ODCINKU OD BASENU GÓRNICZEGO DO OSIEDLA KIJEWO

ROBOTY DROGOWE I PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - CZĘŚĆ "B"
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Stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, o podstawie kołowej, wraz z 
robotami ziemnymi. Słupy wyposażone w przewody i złącza typu IZK. Słupy o wysokości w 
części nadziemnej:

x x x x

32
4.1/38;41; 

45;46
10,0 m szt. 21
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33
4.1/38;42; 

45;46
8,0 m szt. 4

34 4.1/43;45 Montaż wysięgnika rurowego 1-ramiennego długości 1,5 m na słupie szt. 7
35 4.1/44;45 Montaż wysięgnika rurowego 1-ramiennego długości 2,0 m na słupie szt. 18

36 4.1/47
Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy oświetleniowej ze źródłem światła sodowym o 
mocy 250 W, typ zgodny z warunkami technicznymi i projektem. 

szt. 27

37 4.1/48;50 Wykonanie uziomu pionowego ze stali profilowanej miedziowanej wraz z wykonaniem pomiarów. kpl. 6

37 a
4.1 a/29 a; 

50
Montaż uziomów poziomych z drutu stalowego ocynkowanego o srednicy 8 mm wraz z robotami 
ziemnymi

m 1040

Razem Oświetlenie uliczne x x x
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE x x x x
D.02.02.01 Wykonanie wykopów CPV:45111 x x x x

38 1.1/14
Wykonanie wykopów (80% - mechanicznie i 20% - ręcznie) grunt kat. III z odwozem gruntu na 
miejsce wskazane przez inwestora

m3 307

D.02.03.01 Wykonanie nasypów CPV:45111 x x x x

39 1.1/15
Wykonanie nasypów z gruntu piaszczystego kat. II dowiezionego z najbliżej zlokalizowanej 
żwirowni.

m3 17460

40 1.1/16
Wymiana gruntu pod nasypem na grunt piaszczysty kat. II z wywozem urobku na odkład z 
dowozem gruntu piaszczystego z najbliżej zlokalizowanej żwirowi z dogęszczeniem podłoża 
gruntowego do Js = 0,95

m3 4883

41 1.1/17 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III m2 3640

Razem Wykonanie nasypów x x x

RAZEM ROBOTY ZIEMNE x x x
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO x x x x
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa Kod CPV: 45232 x x x x

Roboty monta żowe x x x x
Kanały z rur i kształtek PCV łączonych na wcisk wraz z robotami ziemnymi (wykopy umocnione) 
i odwodnieniowymi oraz z próbami szczelności - transport nadmiaru gruntu i piasku na wymianę - 
odl. 20 km 

x x x x

42
5.1/1-18; 
27; 58; 74

- śr. zewn. 200 mm m 144,1

43
5.1/1-17; 
19; 28; 75

- śr. zewn. 250 mm m 1,6

44
5.1/1-17; 

20; 29; 59; 
76

- śr. zewn. 315 mm m 243,3

45
5.1/1-17; 

21; 30; 60; 
77

- śr. zewn. 400 mm m 200,2

Kanały z rur żelbetowych sprężonych klasa II wraz z robotami ziemnymi (wykopy umocnione) i 
odwodnieniowymi oraz z próbami szczelności - transport nadmiaru gruntu i piasku na wymianę - 
odl. 20 km 

x x x x

46
5.1/1-17; 

22; 31; 61; 
62; 78

- Dn 600mm m 5

47
5.1/1-17; 

23; 32; 63; 
64; 79

- Dn 1000mm m 419,8

48
5.1/1-17; 

24; 80
- Dn 1400mm m 537,8

49
5.1/1-17; 

25; 81
- Dn 1600mm m 198

Studnie z kręgów betonowych wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniowymi - transport 
nadmiaru gruntu i piasku na wymianę - odl. 20 km 

x x x x

50
5.1/1-17; 

26; 33
- studnie rewizyjne o śr. 1000 mm - studnie formowane stud. 4

51
5.1/1-17; 

34; 35
- studnie rewizyjne o śr. 1000 mm stud. 2

52
5.1/1-17; 

36; 37
- studnie rewizyjne o śr. 1200 mm stud. 17

53
5.1/1-17; 

38; 39
- studnie rewizyjne o śr. 1500 mm stud. 1

54
5.1/1-17; 

40
- studnie rewizyjne o śr. 2000 mm stud. 8

55
5.1/1-17; 

41; 42
- studnie rewizyjne o śr. 2500 mm stud. 1

Studzienki kanalizacyjne systemowe i studzienki ściekowe uliczne betonowe wraz z robotami 
ziemnymi i odwodnieniowymi - transport nadmiaru gruntu i piasku na wymianę - odl. 20 km 

x x x x

56
5.1/1-17; 

43
- studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową szt 1

57
5.1/1-17; 

44
- studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 17

Demontaż i ponowny montaż separatorów i osadników wraz z robotami ziemnymi i 
odwodnieniowymi

x x x x

58
5.1/1-17; 

45
- separatora SEP 1 kpl. 1

59
5.1/1-17; 

46
- osadnika kpl. 3

60
5.1/1-17; 

47; 48
- separatora SEP 2 kpl. 1

61 5.1/49-57 Roboty betonowe i zbrojarskie przy modernizacji separatorów kpl. 1
62 5.1/65-69 Roboty betonowe przy modernizacji studni istniejących kpl. 2

Razem Roboty monta żowe x x x
Komory - roboty żelbetowe x x x x

63 5.1/82-109
Wykonanie komór żelbetowych kt2, K4, K4a, K5 i K8 z robotami izolacyjnymi i przejściami 
szczelnymi dla rurociągów wraz z robotami ziemnymi (wykopy umocnione) i odwodnieniowymi

kpl. 5
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Roboty rozbiórkowe x x x x
Demontaż instalacji i urządzeń sieciowych wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniowymi oraz 
umocnieniem wykopów - załadowanie i wywiezienie gruzu oraz złomu na  odl. 20 km

x x x x

64
5.1/70; 72; 

73
- rurociąg żelbetowy o średnicy nominalnej 1200 mm łączony na styk opaską betonową m 5,24
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65
5.1/71; 72; 

73
- rurociąg żelbetowy o średnicy nominalnej 1400 mm łączony na styk opaską betonową m 5,24

66
5.1/110-
118; 119; 
140-142

- rurociąg z PCW o śr. zew. do 110 mm m 6,7

67
5.1/110-
118; 120; 
140-142

- rurociąg z PCW o śr. zew. 160 mm m 39,3

68
5.1/110-
118; 121; 
140-142

- rurociąg betonowy kielichowy o średnicy nominalnej 200 mm uszczelniony zaprawą 
cementową

m 144,7

69
5.1/110-
118; 122; 
140-142

- rurociąg betonowy kielichowy o średnicy nominalnej 300 mm uszczelniony zaprawą 
cementową

m 53,9

70
5.1/110-
118; 123; 
140-142

- rurociąg z PCW o śr. zew. 315 mm m 29,4

71
5.1/110-
118; 124; 
140-142

- rurociąg betonowy kielichowy o średnicy nominalnej 400 mm uszczelniony zaprawą 
cementową

m 192,3

72
5.1/110-
118; 125; 
140-142

- rurociąg betonowy kielichowy o średnicy nominalnej 500 mm uszczelniony zaprawą 
cementową

m 35,4

73
5.1/110-
118; 126; 
140-142

- rurociąg z betonu żwirowego o średnicy nominalnej 600 mm z uszczelką gumową m 30,1

74
5.1/110-
118; 127; 
140-142

- rurociąg żelbetowy o średnicy nominalnej 1000 mm łączony na styk opaską betonową m 111,5

75
5.1/110-
118; 128; 
140-142

- rurociąg żelbetowy o średnicy nominalnej 1200 mm łączony na styk opaską betonową m 29,2

76
5.1/110-
118; 129; 
140-142

- kanały z rury betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. 1400 mm m 742,3

77

5.1/110-
118; 130; 
131; 140-

142

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm kpl. 8

78

5.1/110-
118; 132; 
133; 140-

142

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm kpl. 4

79
5.1/110-
118; 134; 
140-142

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm kpl. 1

80
5.1/110-
118; 135; 
140-142

- studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu kpl. 14

81

5.1/110-
118; 136; 
137; 140-

142

- rozebranie elementów żelbetowych komór – ściany, stropy i płyty denne m3 62,07

82
5.1/110-
118; 138; 
140-142

- rurociąg żeliwny ciśnieniowy typu LKD o śr. nominalnej 400 mm m 52

83
5.1/110-

118; 139-
142

- zasuwa żeliwna kołnierzowa o średnicy nominalnej 400 mm z obudową kpl. 1

Razem Roboty rozbiórkowe x x x
RAZEM ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO x x x

D.04.00.00 PODBUDOWY Kod CPV: 45233 x x x x
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk cyjnych x x x x

84 1.1/18; 19 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2 8077

85 1.1/20
Oczyszczenie mechaniczne i skropienie podbudowy z betonu asfaltowego emulsją asfaltową w 
ilości 0,5kg/m2

m2 7677

86 1.1/21
Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 
0,2kg/m2

m2 7678

Razem Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn ych x x x
D.04.04.01 Podbudowa z mieszanki niezwi ązanej x x x x

87 1.1/22
Wykonanie podbudowy zasadniczej pod ciągiem pieszo-rowerowym z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 15cm

m2 1775

88 1.1/23
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 o grubości po 
zagęszczeniu 20cm

m2 6302

Razem Podbudowa z mieszanki niezwi ązanej x x x
D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego x x x x

89 1.1/24
Podbudowa zasadnicza KR5 z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 14cm

m2 6302

RAZEM PODBUDOWY x x x
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233 x x x x
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego x x x x

90 1.1/25
Wykonanie warstwy wiążącej jezdni KR5 z betonu asfaltowego AC 22 W 35/50 o grubości po 
zagęszczeniu 9cm

m2 6302

91 1.1/26 Wykonanie warstwy wyrównawczej jezdni KR5 z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 4cm Mg 7

Razem Nawierzchnia z betonu asfaltowego x x x
D.05.03.11 Frezowanie na zimno x x x x

92 1.1/27 Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 4cm z odwozem destruktu na legalne składowisko m2 1345

D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-gryso wej (SMA) x x x x
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93 1.1/28
Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni KR5 - SMA 11 PM B 45/80-65 o grubości po zagęszczeniu 
4cm

m2 7677
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D.05.03.15 Wzmocnienie poł ączenia nawierzchni x x x x
94 1.1/29 Ułożenie geosyntetyku dowiązania warstw bitumicznych m2 97

RAZEM NAWIERZCHNIE x x x
D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233 x x x x
D.07.01.01 Oznakowanie poziome x x x x

95 1.1/30
Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą 
mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie

m2 106,34

96 1.1/31
Oznakowanie poziome (symbole) grubowarstwowe na zimno, nawierzchni bitumicznych za 
pomocą mas chemoutwardzalnych

m2 24

Razem Oznakowanie poziome x x x
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe x x x x

97 1.1/32 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm szt 5

98 1.1/33
Ustawienie konstrukcji wsporczej z rur stalowych nad ciągiem pieszo-jezdnym (skrajnia min. 
2,5m, rozstaw słupków 3,0m)

szt 1

99 1.1/34 Przestawienie istniejących słupków stalowych szt 15
100 1.1/35 Przestawienie tablic oznakowania pionowego szt 17

101 1.1/36
Przymocowanie tarcz znaków drogowych foliowanych folią odblaskową typ 2 o powierzchni 
ponad 0,3m2

szt 6

Razem Oznakowanie pionowe x x x
D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe x x x x

102 1.1/37 Bariery jednostronne typ SP-09/4 o masie 1 m 19,63kg m 624
103 1.1/38 Bariery jednostronne typ SP-09/2 o masie 1 m 24kg m 48
104 1.1/39 Odcinki początkowe i końcowe o masie 25,62kg/m m 48
105 1.1/40 Przestawienie istniejącej bariery SP-09 m 24
106 1.1/41 Elementy odblaskowe przymocowane do barier drogowych szt 19

Razem Bariery ochronne stalowe x x x
D.07.06.02 Urządzenia zabezpieczaj ące ruch pieszych x x x x

107 1.1/42 Ustawienie barierek ochronnych typu U-11a o wysokości 1,2m m 155
RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233 x x x x
D.08.01.01 Kraw ężniki betonowe x x x x

108 1.1/43 Krawęzniki betonowe 20x30cm na ławie betonowej z oporem o przekroju 0,0825m2 m 1484
D.08.02.01 Opaski z płyt betonowych x x x x

109 1.1/44
Nawierzchnie opasek z płyt betonowych szarych gładkich o wymiarach 35x35x5cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 222

110 1.1/45
Nawierzchnia opasek z płyt betonowych szarych gładkich o wymiarach 50x50x7cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 301

Razem Opaski z płyt betonowych x x x
D.08.02.02 Ciągi pieszo-rowerowe x x x x

111 1.1/46
Nawierzchnia ciągu pieszo - rowerowego z SMA 5 PMB 45/80-65 koloru czarnego o grubości po 
zagęszczeniu 3cm

m2 1775

D.08.03.01 Betonowe obrze ża chodnikowe x x x x
112 1.1/47 Betonowe obrzeża chodnikowe 8x30cm na podsypce piaskowej m 1224

RAZEM ELEMENTY ULIC x x x
D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA Kod CPV: 77310 x x x x
D.09.01.01 Założenie trawników - piel ęgnacja x x x x

113 6.1/9; 11
Wykonanie trawników na terenie płaskim wraz z pielęgnacją w pierwszym roku - rozścielenie 
humusu gr.15cm i wysianie trawników typu parkowego na terenie płaskim

m2 15900

114 6.1/10; 11
Wykonanie trawników na skarpach wraz z pielęgnacją w pierwszym roku - ręczne przekopanie 
gleby i rozścielenie humusu gr. 15cm na skarpach z wysianiem trawników typu parkowego

m2 3000

Razem Zało żenie trawników - piel ęgnacja x x x

RAZEM ZIELEŃ DROGOWA x x x

OGÓŁEM ROBOTY DROGOWE I PRZEBUDOWA URZ ĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
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