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ednostka_projektowa:
BIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

"ROZWARSKI & SPEAWSKI" SP. Z 0.0.
70-467 SZCZECIN, UL. MONTE CASSINO 18
tel: +48 (91) 423 99 49; tel: +48 (91) 423 99 29

09 08 fox: +48 (91) 423 99 49

11 12
25 A /W W PRAWO AUTORSKIE ZASTRZESONE

Przedmiotowy projekt/utwér zny jest chroniony prawem d
zqodnie z “art.1"i nast. Ustawy o Prawie” Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994r.” (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)
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:_Podpis:

:_Podpis:

mgr inz. Patryk Dominiak
Sprawdzit /imig i nazwisko (specjolnose): Podpis:

inz. Bronistaw Nowak
POM/0157/POOE/07 (spec. elektryczna)

Projekt /obiekt:
FECEIDA SV ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
- centrala alarmowa np. Integra 32 (ptyta , dialer telefoniczny) UWAGI: | PRZEBUDOWA LOKALU
Ca | - ekspander wejS¢ CA-64E firmy Satel lub réwnowazne 1. Przewody nalezy prowadzié po trasach z zachowaniem przepisowych odlegtosci USLUGOWEGO NA DOM POBYTU
1 - obudowa metalowa AWO256 z zasilaczem 17/TRP/50 od innych instalacji (o ile to mozliwe min. 30cm od pozostatych instalacji). DZIENNEGO 0SOB STARSZY(H
- akumulator bezobstugowy 17 Ah 2. Okablowanie do urzadzer nalezy wykonaé podtynkowo prowadzac przewody Adres nwestycji:

ul.Pocztowa 31-33, Szczecin

w rurkach z PVC 16 (nierozprzestrzeniajgcymi ptomienia).

3. Linie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych nalezy prowadzi¢ kablem YTKSY 4x2x0,75mmz2,
4. Manipulatory nalezy taczy¢ z centralg za pomocq przewodéw YTDY 6x0,5mm2, -

5. Ekspandery :m_mw«\ *.mranm z nm:nqm__m., z _8308, uﬁméﬁg.z YTDY m.meBBN. -do ._awam@o osobna podwdijna linia. m_ﬂ.vmmv%whom M@&ﬁ@% Szczecin
6. Ze wzgledu na niewielkie odlegtosci miedzy urzadzeniami zaleca sie zasilanie czujek
bezposérednio z centrali za pomocg 2 ostatnich zyt przewodu uktadanego do ekspanderéw.
7. Dla czujek PIR nalezy przewidzie¢ okablowanie przewodami YTDY 6x0,5mmz2.

- cyfrowe czujki ruchu Satel AQUA Plus firmy Satel lub réwnowazne

H_H_H - manipulator INT-KLCD-GR firmy Satel lub réwnowazny

RZUT PARTERU - INST. ALARMOWA |
_w_m_gmx._. BUDOWLANY _m._.p-umm._.ﬂowz\/ |

.H - sygnalizator zew. akustyczno-optyczny SPL 5010 firmy Satel lub réwnowazny
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