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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreywymagania ogolne dotygze wykonania i
odbioru robo6t budowlanych zwdanych z wykonaniem robot izolacyjnych i naprawdeye
zakresie hydroizolacjécian piwnicznych i fundamentowych weatym) budynku Urzdu
Miejskiego w Szczecinie, usytuowanym przy Placu hknajowej 1.

Inwestor/Zamawiajcy: GMINA MIASTO SZCZECIN
70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1
Adres inwestycji: Szczecin, Pl. Armii Krajowejdk. nr 3, obr. 1024

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako elérskiadowy dokumentacji projektowej
stanowsicej Aneks Nr 2 (aneks do podstawowego projektu iMmimego z 2006 roku) przy
zleceniu i realizacji robot budowlanych wymieniohye punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét przy wykonaniu roz-
biorek i obejmu:

- rozbiorka i demontanawierzchni wysfpujacych w pasie przycianach zewgtrznych
budynku (nawierzchnie z elementéw kamiennych dowodtenia z materiatu
oryginalnego, nawierzchnie z elementéw betonowyohodtworzenia, pozostate
nawierzchnie do ponownego wykonania) w tym:

0 reczne rozebranie nawierzchni w postaci mozaiki zkkggsanitowej [etap

1,2,3,4,5, 6]

reczne rozebranie nawierzchni z betonowych piyt cikosrych

reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowe] i)

mechaniczna rozbiérka nawierzchni z mas mineraihaybcznych

mechaniczna rozbiérka nawierzchni betonowych

mechaniczna idgczna rozbidrka nawierzchni z ptyt drogowych betoyaiw

szgciokgtnych grubgci typu ,trylinka’[etap 10]

o mechaniczna rozbidrka nawierzchni z ttucznia kamego izwiru [etap 2]
o mechaniczna rozbiérka podbudowy

— demonta kraweznikow, obrzey betonowych i kamiennych, innych elementéw z
kamienia (elementy kamienne do ponownego mantd]. do odtworzenia z
materiatu oryginalnego)

- rozbiorke studzienek dawietlajacych okna piwniczne - tjscianek grub. 12 cm
murowanych z cegly ceramicznej na zaprawie cemesveapiennej [etap 2, 7, 8]

— demonta okfadzin cokotowych z piyt piaskowca (do ponownegontau, tj. do
odtworzenia z materiatu oryginalnego)

— odbicia cokotéw betonowych imitagych oktadziny z piaskowca [etap 6, 7, 8, 9, 10]

— odbicia uszkodzonych tynkéw zewtrenych (cementowo- wapiennych) oraz w strefie
wokot uszkodze

— odbicia uszkodzonych tynkéw wewtrznych (cementowo- wapiennych) oraz w
strefie wokot uszkodze

— demonta elementéw zewgirznych schodéw kamiennych (do ponownego manta
tj. do odtworzenia z materiatu oryginalnego) [e2a3]

— demonta elementow zewgtrznych podestow wggiowych i schodow kamiennych
przy wepciach (do ponownego moma - tj. do odtworzenia z materiatu
oryginalnego) [etap 1, 2, 4, 5, 7]
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- demonta uszkodzonych elementéw wpustéw i podziemnych ddwgin instalacji
kanalizacji deszczowej, ewentualnie odcinkow irstalwod—kan. i ich studzienek
(i wykonanie nowych elementow)

- demonta elementéw instalacji odgromowej (do ponownego raant odtworzenia
instalacji)

- reczna i mechaniczna rozbidrka ogroflfeewentualnych przepustow) [etap 1, 2]

- wywoz i utylizacg odpaddéw (wywiezienie gruzu betonowego i bitumigane terenu
budowy wraz z optatami za sktadowanie)

1.3. Ogodlne wymagania dotyge robot

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST 1.0.0. - ,Wymagania Ogolne”.

Obszar rob6t oznakowa zabezpieczy zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Podczas wyko-
nywania prac, front robét tak zabezpiegzipy nie uszkodzi elementow istniacych przewi-
dzianych do zachowania. Wykanavszystkie konieczne zabezpieczenia elementéw bagyn
zarowno wewatrz jak i na zewatrz. Chronione elementy pokryfoliami ochronnymi - w
szczegOlnéci nalery zabezpieczy elementy zabytkowych elewacji budynku oraz okien i
drzwi wegciowych do budynku. Strefy prac odgroéizv sposéb staty od innych pomiesztze

| stref.

Gruz i odpady powstage podczas rozbiorek oraz materiaty i gptmudowlany transportowana
zewntrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaly placu bydoprzylegtych pomieszczhe
i wyznaczonych drog transportowych. Zapeévitiansport produktow prac rozbiérkowych
w sposob nie kolidagy z normall dziatalngcia budynku Urzdu Miejskiego oraz obiektow
sasiednich.

Elementy przewidziane do ponownego zamontowaniezyatozy¢ w odpowiednio zabezpie-
czonym miejscu i chrotiprzed ich uszkodzeniem lub uttaMateriaty te stanowai wiasna¢
Zamawiajcego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane elgmenateriaty, do czasu gdytl one
ponownie montowane, byly prawidlowo zabezpieczoreeg zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakaos¢ i whasciwos¢é do robdét oraz byly dogbne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiggym, lub poza terenem budowy w miejscach zorganeyeh przez
Wykonawe; i zaakceptowanych przez Zamawizggo.

Odpady do czasu ich wywiezienia skladéwakontenerach.

Na materiaty podlegage utylizacji naley dostarczy Inwestorowi stosowny dokument ich przy-
jecia do utylizacji.

Materiaty nie przewidziane do ponownego mantaa zakwalifikowane do zwrotu, Wykonawca
dostarczy do magazynu Inwestora za potwierdzenizyjgeia (asygnata).

W ciagu trwania wszystkich prac budowlanych rigleapewnt dziatanie wszystkich systemow
alarmowych.

1.4. Nazwy i kody robot objych przedmiotem zamowienia

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budew
4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111.000-8| Roboty w zakresie burzenia, robimsnne

45111.200-0| Roboty w zakresie przygotowanianere
pod budow i roboty ziemne
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45111.213-4| Roboty w zakresie oczyszczania teren

45111.220-6| Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111.230-9| Roboty w zakresie stabilizacji gount

45111.291-4| Roboty w zakresie zagospodarowanéa {
nu

45112.700-2| Roboty w zakresie ksztaltowanianmere

45112.710-5| Roboty w zakresie ksztattowaniani@ne
zielonych

45113.000-2| Roboty na placu budowy

1.5. Okrélenia podstawowe
Zgodnie ze SST 1.0.0 - ,Wymagania ogodlne”.

2. MATERIALY - WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty pochodzce z rozbiorki - gruz ceglany, betonowgliwny, elementy metalowe (ztom
stalowy)
Stale sktadowanie gruzu na odkfad aglerealizowa w wydzielonym miejscu, zaakceptowanym

przez Zamawiagcego.
Wymagania dotycice wiaciwosci - nie wystpuja.

3. SPRZETU i MASZYNY

Ogolne wymagania stawiane sghawi podano w ST 1.0.0 - ,Wymagania Ogoélne”.
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

= miotami wyburzeniowymi,

» miotami kupcymi,

= odkurzaczem przemystowym,

» wyciagiem budowlanym do pionowego transportu odpadéwragm urzdzeniem o

podobnym zastosowaniu,

= drobnym sprgtem pomocniczym,

= kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

= samochodami do wywozu odpaddow.

Wykonawca opracuje technolegirowadzenia rozbidrek w aspekcie bliskiegsiesdztwa
obiektow czynnych. Nalg postawé wymagania dotycice akceptacji przez Zamawiaggo.

4. SRODKI TRANSPORTU
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano vit. 8D - ,Wymagania Ogolne”.

Srodki transportu na placu rob6t jak i poza nim musapewns nalezyta ochrore wszelkich
elementéw, urmdzer i sprztow znajdujcych st w zaradzie Zamawiajcego i gsiednich
nieruchomeci.

Wykonawca opracuje technolediransportu materiatéw i produktow z rozbiorki wpekcie
bliskiego asiedztwa obiektéw czynnych. Nale postawé wymagania dotycge akceptaci
przez Zamawiacego.

Na okres budowy Wykonawca winien opracéwaojekt organizacji ruchu kotowego we
wilasnym zakresie i uzgodngo z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwatglieniem wymogow bezpie-
czeastwa, zarOwno w okbie pasa robét, jak i poza ninfirodki transportowe, poruszage

sie po drogach powinny spehgiaadpowiednie wymagania w zakresie parametrow cherak
ryzujacych pojazdy, w szczegOlem w odniesieniu do gabarytéw | @ienia na
os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wyjika z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obeizaja Wykonawe,.
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Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkdéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i dostarczonych materiatow.

Na srodkach transportu przewone materiaty powinny ldyzabezpieczone przed ich prze-
mieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami tramgpoydanymi przez ich wytwoec
Odpady nalgy przewoz¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakciespartu i nie za-
nieczyszczahgrodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zastjch kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca opracuje technol@gorowadzenia rozbiorek w aspekcie czynnego obiekid
teczndci publicznej oraz bliskiegmsiedztwa innych obiektow czynnych i drog publicZmyc
Nalezy postawé wymagania dotycice akceptacji przez Zamawiaggo.

Ogolne warunki wykonania robot rozbiorkowych podam&T 1.0.0 - ,Wymagania Ogél-
ne”. Teren na ktorym prowadzoneds roboty rozbidrkowe nafsy ogrodzt i
oznakowa tablicami ostrzegawczymi.

W czasie wykonywania rozbiorek najew szczegoélnéci przestrzegawarunki BHP.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowizoad/Zamawiagicemu zarys metodo-
logii robaot, projekt organizacji i harmonogram roluvzgkdniajacy wszystkie warunki w ja-
kich beda wykonywane roboty zwizane z wykonywaniem rozbiorek. Zarys metodologii ro
bot powinien by sporadzony przez Wykonaweczgodnie z odpowiednimi normami i zawie-
ra¢ wszystkie niezédne elementy rob6t zwdane z wykonaniem zakresu robo6t zawartych
w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca winien opracowagprojekt organizacji robot biac pod uwag brak maliwosci
wytaczenia z dziatania obiektdéw czynnych. Ngleabezpieczyi wykonywa prace tak, aby
umazliwi ¢ normalmy, prag jednostkom i instytucjom funkcjoragym w budynku przedmio-
towym oraz w budynkachasiednich.

Gruz betonowy i ceglany nafg sktadow& osobno, zadldaaby nie ulegt zanieczyszczeniu.
Gruz betonowy i ceglany nalgrozdrobné na bryty nie wgksze ni 10 cm.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Rozbidrki zewgtrznych scianek studzienek dwietlajgcych okna piwniczne,
murowanych na zaprawie cementowo- wapiennej

Na podstawie Dokumentacji projektowej nalewyznaczy elementy przewidziane do
rozebrania. Stosowarozwiazania zabezpieczaje zgodnie ze sztakbudowlan. Rozbiorki
scianek prowad#i przy wyciu narzdzi recznych lub lekkiego spetu mechanicznego
w sposob uniemidiwiajacy uszkodzenie konstrukcji lub okladzisciennych budynku
przewidzianych do zachowania. Nalechront przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie
z Dokumentagj projektows map zost& zachowane.

5.2.2. Odbicia tynkéw

Na podstawie Dokumentacji projektowej nalevyznaczy obszar prac. Tynki natg skuwa
przy wyciu narzdzi recznych tak, aby nie uszkodzkonstrukcjiscian. Pozostakei tynku

Z muréw usuaé szczotkami tak, aby mibwe bylo naniesienie nowego tynku o wymaganej
normami przyczepriai do podiga. Naley chront przed uszkodzeniem elementy, ktore
zgodnie z Dokumentagprojektows map zost& zachowane.

5.2.3. Demontaodcinkéw instalacji kanalizacji deszczowej i woakRk

Po wykonaniu wykopu unitiwiajacego prowadzenie prac izolacyjnych mnglevyznaczy
elementy przewidziane do rozebrania. Ewentualndioozi wykona& po wczéniejszym
upewnieniu s, iz wszystkie instalacje zostaty adkone odzrodet zasilania (woda, g,
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itp.). Odcinki instalacji demontowanarzdziami kgcznymi i lekkim sprztem mechanicznym.
Nalezy chront przed uszkodzeniem te elementy, ktore zgodnie kuBentacy projektows
maja pozosté zachowane.

5.2.4. Wywoz i utylizacja odpadow (gruzu, elementdykutych itp.,)

Odpady w kontenerach powinnydgromadzone selektywnie, tak aby iiny byt ich wy-
w0z w jednorodnych partiach (w rozumieniu obaujacej klasyfikacji odpaddéw). Przewo
nik powinien posiadauprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Ogdpatzy utyli-
zowa w sposob i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakm robot podano w ST 1.0.0. - ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot
6.2.1. Wizualne sprawdzenie wszystkich element@egsu technologicznego

Biezaca kontrola polega na wizualnym sprawdzaniu wsigistietapéw procesu technolo-
gicznego, sprawdzeniu kompletico dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagfona
miejscu, a take na sprawdzeniu zgodim wykonywanych robét z Doku-
mentacy projektows oraz zgodnéci wykonywania prac rozbiérkowych z
obowigzujacymi przepisami, Specyfikacjlechniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2.2. Kontrola jakéci robot

Kontrola jak@ci wykonywanych robét dotyczy zgodstd wykonywania prac rozbiérkowych
z przepisami, Dokumentacprojektows, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

6.2.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie trwamniaot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobdt w za-
kresie i z cgstotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w ST 1.0.0 - ,Wymgg@golne”.

llo$é¢ wykonanych rob6t okéta sk na podstawie Dokumentacji projektowej i pomiardes
renie.

Obmiar rob6t polega na okteniu faktycznego zakresu rob6t, oraz podaniu npeistych
ilosci uzytych materiatow. Obmiar robo6t obejmuje robotygdejUmows oraz ewentualne do-
datkowe roboty nie przewidziane, ktérych koniecZnavykonania uwzgidniona lkdzie
w trakcie trwania robot mdzy Wykonawa a Inspektorem nadzoru.

7.1. Jednostkami obmiaru jest:

1 n? — dla odbitych tynkéw,

1 nt — dla rozbiérekcianek, wierzchnich warstéciennych,

1 m® — dla wywozu i utylizacji odpadéw,

1 szt. — dla demonta elementéw betonowych,

1 mb - demontowanych ruragéw zeliwnych/stalowych oraz rur spustowych

Jednostkpomiarow rob6t zwhzanych z rozbiérk elementéw nawierzchni jest:
1 mf metr kwadratowy - dla rozbi6rki nawierzchnidgnie z podbudow)
1 mb - dla krawznikow i obrzey.
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7.2. Ceny na rozbidrkidala zawieraty jak niej (ale nie kedg ograniczone dp

a) wyznaczenie zakresu prac,

b) oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pockdegl BHP,

c) zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przediawadowlan,
d) zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementow, pizeamiych do zachowania,
e) przeprowadzenie demotitg

f) rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

g) oczyszczenie podia po zdemontowanych elementach,

h) przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbiorkiattenerdw,

i) selektywne zteenie odpaddéw w kontenerach,

j) zatadunek odpadéw,

k) zabezpieczenie tadunku,

[) przewozu odpaddéw do miejsca utylizacji,

m) utylizacji odpaddw.

Przy rozbiérkach nawierzchni podstaptatngci stanowi wykonanie 1frozbiérki nawierzch-
ni, wiacznie z podbudosw
Platng¢ za wykonanie 1frozbiérki nawierzchni (wicznie z podbudow) zawiera réwnig:

8.

— koszt rob6t tymczasowych i prac towarzyszch

— koszt wyznaczenia powierzchni przeznaczonej doiéokib

— koszt rozebrania nawierzchni i podbudowy

— koszt gcznego lub mechanicznego wytamania (rozebrania)araehni i podbudowy,

— koszt zatadunku i wywiezienia materiatow z rozbidskaz z obowizujacymi optatami
za sktadowanie

— koszt wyréwnania i zggzczenia podiaa oraz uporzdkowanie terenu rozbiorki

— koszt utylizacji odpadow.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w ST 1.0.0/ymagania Ogolne”.
8.2. Odbior robot naky dokonywa zgodnie z PN-81/B-10725.

9.

Odbiér robét mee nasipic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycm prob

I pomiardw, jak réwnie przeprowadzenia prac zgodnie z Dokument&epjektova, Specy-
fikacja Techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru, az@alodpowiednimi normami i
przepisami.

Odbiorowi robot podlegajwszystkie czynnei technologiczne, zwrane z projektowanym
remontem, w tym:

e rozbiorki wszystkich elementow,

* wywiezienie gruzu na miejsce odktadu,

» zabezpieczenie wszystkich elementow, w szczegoimbe obgtych przedmiotem specy-
fikacji lub przewidzianych do zachowania, renowg@ghownego zamontowania.

Odbidr robot powinien hy dokonany w czasie umliwiajacym dokonanie korekt i popra-
wek, bez hamowania ogolnego pgst robot.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogolne

Podstaw ptatngci stanowi wykonanie projektowanych rozbiérek, wykaie trwatego wy-
dzielenia frontu rob6t, wywoz i utylizacja odpadow.
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Podstaw ptatngci stanowi rozebranie (i wywiezienie) 1nicianek, wierzchnich warstw
sciennych, odbitych tynkow.

Podstaw platngci stanowi rozebranie (i wywiezienie) I*rlementéwvécian, wywéz i utyli-
zacja odpadow.

Podstaw ptatncgci stanowi demonta(i wywiezienie) 1 szt. elementéw stalowych, betono
wych, kamiennych.

Podstaw ptatngci stanowi demonta(i wywiezienie) 1 mb ruroggow zeliwnych/stalowych.

9.2. Platné&
Cena robo6t obejmujeale nie ogranicza gido):

9.2.1. W przypadku wszystkich robot rozbiorkowyddjebych niniejsa SST:

wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pocedegi BHP,
zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przediawar
zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed usekasm,
przeprowadzenie demotritg

rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

oczyszczenie podia po zdemontowanych elementach,
przetransportowanie odpadoéw z miejsca rozbiorkiaitenerdw,
selektywne ztgenie odpadow w kontenerach.

9.2.2. W przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

» zatadunek odpadow,

= zabezpieczenie tadunku,

= przew0Oz odpaddéw do miejsca utylizacji,
= utylizack odpadodw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP priptech rozbiorkowych - Rozp.
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.7R2z U. Nr 13 poz. 93, z @diejszy-
mi zmianami.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigizss wymagania ogolne dotysze wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zedanych z wykonaniem robét izolacyjnych i naprawdeyc
w zakresie hydroizolacfician piwnicznych i fundamentowych watym budynku Urzdu Miej-
skiego w Szczecinie, usytuowanym przy Placu Arntajwej 1.

Inwestor/Zamawiajcy: GMINA MIASTO SZCZECIN
70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1
Adres inwestycji: Szczecin, Pl. Armii Krajowejdk. nr 3, obr. 1024

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako elersidatiowy dokumentacji projektowej przy
zleceniu i realizacji rob6t budowlanych wymieniohy@ punkcie 1.1.

Zakres SST obejmuje wykonanie rob6t budowlanyclzbeenych do zrealizowania przedmio-
towego przedsivziecia inwestycyjnego.

Roboty te obejmuj roboty ziemne w gruntach pod# istnieacego - i dotycz wykonania wy-
kopow i ich zasypania w zakresie przewidzianym Do&ntacy projektows, stanowaca Aneks
Nr 2 do podstawowego projektu budowlanego z 2086.ro

Obejmup one m.in.:
- odkopanie zewgtrznychscian piwnicznych i fundamentowych
- wykonanie wykopow zewtrznych dla robot izolacyjnych
- odkopanie fragmentow poziemnych instalacji
- zasypanie zewitrznych wykopow z ubijaniem - po zakzzeniu robdt izolacyjnych
- wywOz nadmiaru ziemi.

1.4. Ogodlne wymagania dotyge robot
Zgodnie ze Specyfikacjrechnicza ST 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

1.5. Wspolny Stownik Zamowie(CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budew
4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111.000-8| Roboty w zakresie burzenia, robmsnne
45111.200-0| Roboty w zakresie przygotowanianere
pod budow i roboty ziemne
45111.213-4| Roboty w zakresie oczyszczania teren
45111.220-6| Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111.230-9| Roboty w zakresie stabilizacji gount
45111.291-4| Roboty w zakresie zagospodarowanéa {
nu
45112.700-2| Roboty w zakresie ksztaltowanianmere
45112.710-5| Roboty w zakresie ksztattowaniani@ne
zielonych
45113.000-2| Roboty na placu budowy

1.6. Okrélenia podstawowe
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza ST 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
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2. MATERIALY
Grunt pochodzcy z wykopu: ziemia urobkowa (grunt)

3. SPRZET i MASZYNY

3.1. Ogoblne wymagania dotygz sprztu i maszyn
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza ST 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

3.2. Spret i maszyny, ktére magby¢ uzyte do wykonywania roboét (podstawowe)
topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.

3.3. Pozostaly spgr, maszyny oraz spgz i maszyny zamienne
Zgodnie ze SpecyfikagjiTechniczia ST 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Zgodnie ze SpecyfikagjiTechnicza ST 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport urobku
Reczny i samochodem samowytadowczym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykopy wykonywane w celu odkrycia fundamentéscian piwnicznych naley do robét ziem-
nych.

Zasady zapewnienia bezpieagtwva i higieny pracy podczas wykonywania rob6t zigaoh re-
guluje Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008v sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmy(Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz.
401).

Wykonawca robét ziemnych powinien zapo&rsk z map, na ktorej jest oznaczona cataésie
uzbrojenia technicznego. W razie prowadzenia r@bbezpadrednim gsiedztwie instalacji elek-

trycznej, gazowej itp., nalg w porozumieniu z gestorem tych adzen (np. zaktadem energe-
tycznym) okréli¢ bezpiecza odlegta¢, w jakiej mo@g by¢ prowadzone roboty.

Przy izolowaniu pionowycKcian fundamentowych minimalna odlegtacian wykopu od stro-
ny izolowanej powinna wynosio,6 m.

Wykopy ktérych gtbokas¢ przekracza 1 m natg zabezpieczaprzez:
+ wykonanie wykopu zécianami (skarpami) pochylonymi
« wykonanie umocnienia pionowygkian wykopu.

Wykop ze skarpami wykonujeesiv celu zabezpieczenigian przed osuwaniemesgruntu. Po-
chylenie skarpy zaky od rodzaju gruntu, warunkow atmosferycznych isczatrzymania wy-
kopu. Ma@na przyj¢, ze bezpieczny & nachylenia skarpy dla grunt@redniospoistych wynosi
ok. 45°, w gruntach piaszczystych nasypowysatriachylenia skarpy powinien byie wickszy
niz kat stoku naturalnego.

Wykopy o scianach pionowych mugzmie¢ umocnieniascian przez rozparcie lub podparcie.
Rodzaj zastosowanego umochienia zaled wielkaci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzy-
mania wykopu.

Umocnieniascian wykopu do gibokasci 4 m wykonuje si jako typowe, pod warunkienige

w bezpdrednim gsiedztwie wykopu nie przewidujegsbbcihzen spowodowanych przez budow-



12

le, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek Ronadto naley przestrzega nastpuja-
cych wymaga:

« W pasie terenu przylegajego do gornej kragdzi skarpy, na szeroko rownej trzykrotnej
gtebokasci wykopu naley wykona spadki umaliwiajace odptyw wod deszczowych od
wykopu

+ sprawdzé skarpy i obudow po kadym deszczu i po diugiej przerwie w pracy oraz @rze
kazdym rozpoczciem robot

+ likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usteitego gruntu z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia wykdnaezpieczne zé&gia i wegcia do wykopow

« nie skladowéa materiatéw i urobku w odlegéci mniejszej nt 1 m od krawdzi wykopu,
jezeli sciany @ obudowane; przy skarpach bez umoars&tadow@ mozna poza klinem
odtamu gruntu

« zachowa bezpieczne odlegioi wykopow od istniejcych budowli

« kazdorazowe rozpoezie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jelgadowy lub
skarp.
Prace w wykopach i wyrobiskach cglgbkcici wigkszej od 2 m oraz prace ziemne prowadzone
metod, bezodkrywkow musz by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibdto(fecznie
lub mechanicznie) powinny bydostosowane do robo6t prowadzonych na zgsmnbudynku,
gkebokasci wykopu, danych geotechnicznych, ustailestytucji uzgadniaicych oraz posiadane-
go sprztu mechanicznego.

Zabezpieczenidgcian wykopu winno by wyciaggane stopniowo z jednoczesnym warstwowym
zag:szczeniem, z kontrglwskanika zagszczania gruntu.

W rejonie istniejcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne ayaleykonywa sposobem
recznym, ziemg z wykopow w ilgci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasygo-
pow) naley skltadow& wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaike od zain-
westowania terenu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nigdbie wyty do zasypania, powinien byvy-
wieziony przez Wykonawgcna odktad.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno s@geimymagania, dotyece wartgci
wskaznika zagszczenia.

W czasie rob6t ziemnych naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnéei i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot petaienie wymaga dotyczicych prawi-
diowego odwodnienia wykopu w czasie ppst robét ziemnych. Wody opadowe naledpro-
wadzi poza teren robét ziemnych.

Wszelkie prace ziemne na terenach zielonychzgahykonywa po uprzednim zabezpieczeniu
roslin (krzewy, drzewa) przed uszkodzeniem. Ziemiedaayry nalery sktadowa oddzielnie.
Po wykonaniu rob6t warstwziemi urodzajnej ulby¢é zgodnie ze stanem przed rozpggem
robot.

Niewskazane jest wykonywanie robot ziemnych w dkrepadow, roztopdw i mrozu.

Prace naley wykonywa: ostraznie. W przypadku natrafienia na przedmioty o ckimae za-
bytkowym lub archeologicznym néig niezwtocznie wstrzymaprace, zawiadonilnspektora
nadzoru, a tate Projektanta (lub Nadzor autorski) oraz odpowiedshizby konserwatorskie.

W miejscach zblien wykopow do istnigjcychscian budynku lub innych obiektow budowlanych
roboty naley prowadz¢é w sposéb uniemidiwiajacy naruszenie konstrukcji obiektow.

Wszystkie tereny po wykonaniu robo6t ziemnych aalerzywroct do stanu pierwotnego.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia J&&io

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig ST 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” oraz zgodnie z rprRN-
68/B-06050

6.1.2. Zasady kontroli jakoi robét

Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza ST 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
oraz ze zwrdceniem szczegolnej uwagi w czasie kbmia:
a) sprawdzenie obszaru igokasci wykopu
b) zapewnienie stateczém scian wykopow
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iiggo zakdczeniu
d) zag:szczenie zasypanego wykopu
e) oznakowanie trasy przebiegu instalacji podziemnych.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjiTechniczia ST 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze Specyfikacjrechnicza ST 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjiTechnicza ST 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjrechnicza ST 1.0.0. ,Wymagania ogolne

6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacjrechnicza ST 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Zgodnie ze Specyfikacjrechnicza ST 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza ST 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

7.2. Zasady ok&ania ilosci rob6t i materiatdw
llos¢ robét okréla s wg objtosci wykopéw w stanie rodzimym z doktadimiy do 0,5 .

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza ST 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikacjTechniczm ST 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robot:
a). odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
b). odbidr czsciowy

c). odbior kaicowy (ostateczny)

d). odbiér pogwarancyijny.
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Jednostka obmiaru -
[m3] wykopu, jego zasypanie i roboty pmmicze, ewentualne zycie podsypek,
rur drenarskich, itp.

8.2. Odbidr roboét zanikagych lub ulegajcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia ST 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

8.3. Odbidr czgsciowy, ostateczny, pogwarancyjny

Zgodnie ze SpecyfikagjiTechnicza ST 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Zgodnie ze Specyfikacjrechnicza ST 1.0.0. ,Wymagania ogolne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
- PN-68/B-06250 - Roboty ziemne budowlane, wymaganzakresie wykonania i badania
przy odbiorze
- PN-74/B-02480 - Grunty budowane. Podziat, nazymbole, okréenia
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigizss wymagania ogolne dotysze wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zedanych z wykonaniem robét izolacyjnych i naprawdeyc
w zakresie hydroizolacfician piwnicznych i fundamentowych watym budynku Urzdu Miej-
skiego w Szczecinie, usytuowanym przy Placu Arnmajwej 1.

Inwestor/Zamawiajcy: GMINA MIASTO SZCZECIN
70-456 Szczecin, PIl. Armii Krajowej 1
Adres inwestycji: Szczecin, Pl. Armii Krajowejdk. nr 3, obr. 1024

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako elersidatiowy dokumentacji projektowej przy
zleceniu i realizacji rob6t budowlanych wymieniohyw punkcie 1.1.

Zakres SST obejmuje wykonanie rob6t budowlanyclzbeenych do zrealizowania przedmio-
towego przedsivziecia inwestycyjnego.

Roboty te obejmuj roboty izolacyjne - i dotycz wykonania izolacji przeciwwilgociowej ze-
wnetrznych scian piwnicznych i fundamentowych budynku w zakeeprzewidzianym Doku-
mentacy projektows, stanowaca Aneks Nr 2 do podstawowego projektu budowlanego z
2006 roku.

1.3. Zakres robot oltiych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnii zwiagzane wykonaniem ro-
bét izolacyjnych, w tym:

— prace przygotowawcze - rozbiorki, roboty ziemnehezaieczenie elementow zdemon-

towanych

— przygotowanie podta (powierzchnician) pod izolag

— zagruntowanie podi@ - powierzchnician piwnicznych

— wykonanie izolacji wtéciwej typu KMB - pierwsza i druga warstwa

— ochrona wykonanej izolacji.

1.4. Ogoblne wymagania dotygz robot
Zgodnie ze Specyfikacjrechnicza ST 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

1.5. Wspolny Stownik Zamowie(CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
453.00000-0 Roboty w zakresie instalacji budowla
nych
4532.0000-6 Roboty izolacyjne

1.6. Okrélenia podstawowe
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza ST 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotygz materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjrechnicza ST 1.0.0. ,Wymagania ogolne”
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2.2. Woda
Mozna stosowakazda wodg zdatry do picia. Niedozwolone jestucie wbodsciekowych, kana-
lizacyjnych, bagiennych oraz wod zawiajch ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Bitumiczna 2- sktadnikowa powtokowa grubovtarsva KMB

Poszczegolne materiaty i sktadniki izolacji wdavej oraz materiaty uzupetnigje - wg Projektu
budowlanego lub wybrane z oferty innej marki (proehta), jako rownowane do przytych
w projekcie.
* Baza materialowa powtoki:
— komponent ptynny: emulsja bitumiczno- kauczukowa
— skiadnik proszkowy: specjalna mieszanka cemetwoizyw sztucznych
— proporcje mieszania: komponent ptynny:komponeaspkowy = 3:1.
* Bezrozpuszczalnikowa
* Wzmocniona wioknami
* Przechowywanie w temperaturze od -5°C
» Gestas¢: okoto 1,15 kg/dm3
» Odporng¢ na temperatgr od -20°C do +80°C
» Temperatura obrébki: od 0°C do +15°C
» Czas obrobki: okoto 90 min.
» Szybkie schricie nawet przy niskich temperaturach
» QOdporna na wszystkie agresywne media normalnieggypice w gruncie
* Wydtuzenie przy zerwaniu: okoto 150%
* Wodoszczeln& wg DIN 52123: 1mm; 0,75 bar; szczelna
* Zgodna z normp DIN 18195, cz. 4-6
» Nadapca st na zr@nicowane podiga - w tym na podiza z betonu, cegly ceramicznej.

Przed przyjciem rozwazan lub materiatdw zamiennych Wykonawca zobgeainy jest uzyska
od Projektanta oraz Inspektora nadzoru pisemneipatrnenie rownowanosci przyjetych przez
niego materiatow i rozvgzan.

Niezaleznie od dobranych przez Wykonagwnateriatdbw nalgy bezwzgédnie stosowawyroby
jednego producenta i z jednej przez niego oferoylamiemateriatéw izolacyjnych.

3. SPRZET i MASZYNY

3.1. Ogoblne wymagania dotygz sprztu i maszyn
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza ST 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

3.2. Spret i maszyny, ktére magby¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

Prace ména wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu, przy czym Wykonawca zoboavi
zany jest do zywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu neofe
wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt fez przy wykonywaniu czynnii
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumnkytadunku.

3.3. Pozostaty sper, maszyny oraz spgz i maszyny zamienne
Zgodnie ze SpecyfikagjiTechnicza ST 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Zgodnie ze SpecyfikagjiTechniczia ST 1.0.0. ,Wymagania ogolne”
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4.2. Transport
Do transportu materialdw nale stosowa sprawne technicznigrodki transportu. Powinny
one zabezpieczaatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Sktadowanie
Wyroby naley przechowywa w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpiegzaje
przed uszkodzeniami przy zachowaniu warunkéw bezphstwa. Wyroby naley ustawia
lub uktad# tak, aby nie przeszkadzaty w swobodnym ¢luistdo uradzea grzejnych, sprau
przeciwpaarowego. Wyroby nafgy ustawig w odlegtgci co najmniej 1,0 m od czynnych
urzadzen grzejnych. Szerokd przefc¢ i drog transportowych -wg PN-M-78010:1968 (PN-
68/M-78010).

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot i ich zgoddé z Specyfikaci
Techniczn, obowhkzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniampektora nad-
zoru. Ogolne wymagania dotyg=z robo6t podano w ST 1.0.0 - ,Wymagania ogoélne”.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna spetinastpujace wymagania i zasady:

— izolacja powinna stanowiciagta i szczela powiokg, oddzielagca budowk lub jej czs¢
od wody, pary wodnej lub gruntu

— izolacja powinnascisle przylegé do izolowanego podkfadu, nie powinnakat, a jej
powierzchnia powinna ldygtadka bez lokalnych wejbien lub wybrzuszé

— miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne iksze przewodow instalacyjnych
i elementow konstrukcyjnych powinny d&yuszczelnione w sposéb  wykluczey
przeciekanie wody mdzy tymi przewodami lub elementami i izolacj

— izolacje wodochronne powinny bywykonywane w warunkach umowiajacych ich
prawidtowa realizacg - dla izolacji bitumicznych temperatura otoczenia mae by
nizsza nk - 5°C

— podczas robot izolacyjnych nalechront uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5.2. Wykonanie izolacji pionowej KMB

Wykonanie pionowej izolacji wodochronnej w obszaéz@n piwnicznych i fundamentowych
naleey wykona dla czsci zagkbionej w gruncie, z wyprowadzeniem ponad przylggbziom
terenu na ok. 50-80 cm (lub w promieniu 50-80 cnkévaijawnionych uszkodzg. Wyprowa-
dzenie izolacji ponad przylegty teren odnogidd wykonania izolacji mineralnej (uszczelnienia)
pasa cokotowego, natomiast w obszarzechaghym wykong nalezy zabezpieczenie przeciw-
wilgociowe scian w postaci grubowarstwowej masy bitumiczne] gikdwanej tworzywem
sztucznym (KMB).

Grubowarstwowe, bitumiczne masy uszczeluiaj przeznaczone do wykonywania zarowno po-
ziomych jak i pionowych hydroizolacji przeciwwilgoevych i przeciwwodnych zagbionych

w gruncie czsci budynkdéw i budowli, cechuajsic znaczm elastycznécia po zwhzaniu, szybko
uodparniag si¢c ha szkodliwe dziatanie opadow atmosferycznych aregduacych s¢ w grun-

cie agresywnych substanciji.

Azeby utworzy podiaze dla prawidtiowego wyprowadzenia projektowanejaeflbitumicznej
ponad teren, wcZaiej musi zostawykonana w pasie cokotowym izolacja pionowa typune-
ralnego”, z zagiieniem pod poziom terenu na ok. 20-30 cm.

Pionowa izolacg scian piwnicznych i fundamentowych budynku riglezatem wykonéa po
wczeniejszym wykonaniu izolacji mineralnej w strefiekcdowej. Prace izolacyjne w pasie co-
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kotowym wykon& nalery zgodnie z rozwizaniami i zatéeniami projektu podstawowegte¢z-
ka pn. Hydroizolacjacian i schodow zewirznych - rysunki Detal 1, oraz Deta).2

Prace wstpne

Przed przysipieniem do wiéciwych prac izolacyjnych natg wykon& prace rozbiérkowe

| przygotowawcze:

— sporadzi¢ dokumentagj fotograficzra nawierzchni i cokotow na kdym z odcinkow prze-
widzianych robot izolacyjnych, w tym schodéw wykogeh z elementoéw kamiennych uto-
zonych na podtau gruntowym

- w razie potrzeby wykortaoznakowanie poszczegoélnych elementéw lub partiviex@chni
przewidzianych do rozbiorki, utatwigje ich ponowne odtworzenie po zéakeeniu roboét

— rozebra istniepce nawierzchnie utwardzone w miejscu prowadzenitiorozebrane na-
wierzchnie demontowalne - zabezpiecpyzed zniszczeniem i kradzigoraz zachowado
ponownego utgenia

- zdemontowé elementy cokotu wykonane z piaskowca

— przy demontau okladziny cokotowej z piaskowca nayeodstani& sciang na wysoké¢ okoto
50-80 cm ponad przylegty teren

- zdemontowé schody utaone z blokow/ptyt kamiennych

— odstont zewrgtrzne muryscian piwnicznych i fundamentowych - do poziomu pEmbey
fundamentow, lecz nie ghiej niz spodd (podeszwa) fundamentu; w przypadkach gdyaz uz
sadnionych powodow niegbizie to maliwe - $ciany odstoni na gkbokas¢ nie mniejsz niz
30 cm poniej poziomu posadzki piwnicznej.

— zabezpieczgsciany wykopu na czas wykonywania robot.

Przygotowanie podiaa

Warunkiem koniecznym prawidtowego wykonania izalggwtokowej z mas bitumicznych jest
uzyskanie podtza jednorodnego, wysoce émego i rownego, dlatego po odsteriu scian nale-
zy prawidtowo przygotowapoditaze pod izolagj.

Oczyszczone podke musi by niezmraone i czyste - wolne od kurzu, oleju, smoty, thmec
lub farby, oraz innych szkodliwych zanieczyszcze

Istniejace grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtokimiczne nadajsic jako podto-
ze, 0 ile wykazuj wystarczajca wytrzymatad¢ do przygcia nowej warstwy uszczelnigiej.
Micgkkie, grubowarstwowe powtoki z kationowych emulsijiumicznych lub bitumiczno- latek-
sowych mas uszczelnigych naley z podiaza usuigd.

W celu wiagciwego przygotowania podia naley:

— wykona& mechaniczne oczyszczenie murgczne szczotk stalows, mgtawicowo, a w razie
dobrego stanu technicznego -@m@nym powietrzem lub przez piaskowanie

— zmurszalte i ostabione fugi (zaprawa w spoinach moelezy oczyci¢ na gkbokas¢ okoto
2cm, usuné z nich lene fragmenty i zanieczyszczenia

— jesli mur wykazuje dae nieréwndci, czy te: ubytki wielkasci od 5-50 mm, wowczas nale
je wyrowna& zaprawi cementowo- piaskoav(3:1) lub szpaclhl kompensujca skurcz, najle-
piej nieprzepuszczaga wody

— ubytki lub rysy o rozwart@i ponzej 5 mm naley zamkm¢ poprzez szpachlowanie wypet-
niajace.

Oczyszczone podie musi by takze wytrzymate, wolne od rakow, rozwartych rys i zadaw.

Nalezy zbi¢ luzne fragmenty tynkow, wystgge resztki zaprawy a kradzie odsadzek funda-

mentowych oczici¢ z gruzu i ziemi. Wystage czsci fundamentéw nale potraktowa ze

szczegolla pieczotowitdcia - mleczko cementowe, resztki zaprawy i inngsci obnizajace

przyczepné¢ nalezy usurac¢ z catej powierzchni za pomgodpowiednich nakgzi.

Cegly uszkodzone w strefie przygruntowej wskutekokp mrozowej naley usun¢ z jednocze-

snym wyrownaniem podia.

Jezeli po odstongciu sciany okae sk, ze mur wymaga zabiegdbw remontowych o charakterze
wzmocnié strukturalnych - naley je wykona& przed realizagj zabezpiecze przeciwwodnych.
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W takim wypadku zniszczone korozyjnie elementy malykué zesciany, uzupetniajc ubytki
cegh ceramiczn petm, o wiaciwosciach zblzonych do elementow pierwotnie wbudowanych
W mur.

Po rozeznaniu rzeczywistego zawilgocenia odstgah scian naley rozwazy¢ ewentuala po-
trzely wsigpnego ich osuszenia.

Podiaze przygotowane do utenia izolacji mae by suche lub lekko wilgotne, lecz chtonne
(wilgotne poditge wydtuwza czas twardnienia).

Suchy gruz budowlany pozyskany w czasie przygotoane podiaa naley natychmiast usu-
na¢, aby pod wptywem wilgoci nie doszto do wtdérnegaqatostania siszkodliwych zwizkow
do gruntu, a nagbnie wraz z wosl gruntows - do remontowanych muré$eiennych.

Gruntowanie podtoza

Przed rozpocgxiem nakladania powtok izolacyjnych KMB najepodiaze zagruntowa

W przypadku podia wymagajcego wzmocnienia (np. pocie tuszczace sg, porowaty beton)
nalezy zastosowa materiat o wtaciwosciach wzmacniagcych (w ramach stosowanego systemu
I producenta).

Do nanoszenia materiatu izolacji save] mazna przysipi¢ po catkowitym wyschrciu po-
wioki gruntupce.

Izolacja pionowa wiaciwa

Do wykonania izolacji pionowejcian zewrtrznych z bitumicznej izolacji grubowarstwowej ty-
pu KMB w wersji ckzkiej, wprowadzé nalezy system izolacji pionowych oparty na rozva-
niach jednej firmy.

Izolacg pionowa scian od strony zewgtrznej naley wykon& na petnej wysok&ei scian piw-
nicznych i fundamentowych (do spodu fundamentwdjpoziomu posadowienia).

Zaleca s} zastosowanie materiatdw 2- komponentowych, ktbarakteryzuj sie znacznie krot-
szym czasem wysychania.

Izolacg nalezy nanigc¢ na zagruntowane podie w 2-ch etapach roboczych, tak, by minimalna
grubas¢ suchej pozostassi masy bitumicznej (tj. po catkowitym wyschkniu) wynosita do-
ktadnie tyle, ile podaje w karcie technicznej proelot przygtego materiatu (zazwyczaj okoto 2-
3 mm).

Pierwsza warstwe natazry¢ w celu zamknicia wszystkich pustek w podio (np. niedokiadne
wypetnienie fugi w murze, raki w betonie, itp). Uga warstwe natazy¢ jako izolacg wiasciwa.
Pomkdzy warstwami zatopiwktadke wzmacniajca - np. z siatki z widkna szklanego o grama-
turze 110-140 g/f

Drugi proces roboczy powinien byprzeprowadzony najszybciej jak to aive, tak by nie do-
prowadzé do uszkodzenia warstwy pafanej w pierwszym procesie roboczym.

Dopuszcza si ewentualne wahania grudm warstwy, ale wzadnym miejscu nie wolno zgj
ponizej przepisowej minimalnej gruba warstwy suchej. W tym celu producent ma okaek
poda& wymagan grubc¢ warstwy naktadanej w stanseviezym. W zadnym miejscu grulio ta
nie mae by przekroczona o ponad 100% w stosunku do gibmrmowe.

Masy KMB powinny naklada sic na wykonane wczeiej w pasie cokotowym uszczelnienia
Zz mineralnej zaprawy elastycznej (szlamowej) nackagci okoto 20 cm.

W ten sposob zapobiega siodchganiu wilgoci pod izolagji mozliwym szkodom, ktére mae
spowodowa mroz. Czarna izolacja nie powinnacbpdzniej widoczna ponad powierzchni
gruntu.

Podczas wykonywania prac najestarannie uszczelhivszystkie przdégia instalacji przezcia-
ny zewrtrzne, przy zastosowaniu uszczelaegich kotnierzy ochronnych (lub stosownych pre-
paratéw wysipujacych w systemie przgfych izolacji).
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Ochrona wykonanej pionowej izolacji zewrgtrznej

Wykonary izolacg bitumiczry - ale dopiero po jej catkowitym wyschkgiu - naley ochroné
warstwa styropianu EPS gr. 4 cm. Styropian zamont®wadolnej czsci zaizolowanychician,
do wysokdci okoto 120 cm pod poziomem terenu.

Wyzej, tj. w strefie przemarzania gruntu, wargtachronm maze by styropian XPS gruldai
10 cm. Z uwagi na wysoké handlova ptyt, rowra 120 cm, zaleca siprzyja¢ taka wtasnie gk-
bokas¢ warstwy ochronno- ocieplggej.

Piyty faliste i jednowarstwowe folie wytlaczanez¢perzykowe) nie nadajsic do ochrony wy-
konanej izolacji w czasie zasypywania wykopu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola jakdci - zgodnie z przyta technologi systemu wykonania izolacfician piwnicz-
nych, oraz norm PN-69/B-10260, a tale znowelizowas norma DIN 18195 - ktora w odniesie-
niu do powtok KMB naktada na Wykonawobowhzek dokonywania kontroli grukoi war-
stwy izolacji.

Kontrola (jw.) grubéci warstwy ledzie nastpowa w stanieswiezym - w ilosci co najmniej 20
pomiaréw na kade 100m izolowanej powierzchni (wzgtinie co najmniej 20 pomiaréw na
obiekt). Rozktad punktow pomiarowych powinienctiagonalny. W obszarze przéj przyh-
czy, naley zwigkszy¢ gestas¢ punktdow pomiarowych.

Kontrole grubéci warstwy (ila&¢, uktad, wynik) oraz kontrel wyschnecia skrégnego Wyko-
nawca zobowizany jest udokumentowa

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarow dla wszystkich warstw izolacyjnycl gednostki podane w przedmiarze
robot.

llos¢ rob6t okréla sk po uwzgédnieniu ewentualnych zmian zaaprobowanych przgzekisra
nadzoru i sprawdzeniu prac w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior materiatow:

Odbiér materiatdbw powinien ldydokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budow
Odbior materiatdbw powinien obejmowaprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,obpt technicznych, dokumentacji
i innych dokumentow odniesienia. Jakomateriatbw musi by potwierdzona wihciwymi
dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietykitérymi g:

1) certyfikat na znak bezpiecstwa,

2) certyfikat zgodnei lub deklaracja zgodioi i aprobata techniczna.

Materiaty dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaama@ PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musznajdow& si¢ inne informacje, w tym instrukcja olitajaca zakres
stosowania i sposéb stosowania. Szczegdmag: nalezy zwroci na termin przydatrioi.

8.1. Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbior izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmaé¢ wydzielone czsci izolacji
i dotyczy¢ wszystkich elementdw izolacji w zatesci od jej rodzaju.
Odbior robot zanikagych obejmuje:
— sprawdzenie przygotowania powierzchni pod izeldcjan - sprawdzenie wytrzyma-
losci, czystdci, rownaci i stanu wilgotnéci
— sprawdzenie gruntowania powierzchni pod izajacj
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sprawdzenie warunkéw przygienia do robdét izolacyjnych w tym temperatury
otoczenia

— sprawdzenie apgtosci i szczelnéci warstwy izolacyjnej oraz dokladém jej

pofaczenia z podteem (mana dokona préby wodnej)
sprawdzenie dokiaddoi obrobienia narpy, miejsc przebicia izolacji przez rury,
wpusty, itp.

— sprawdzenie prawidtowéoi wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjny(@sli

Wystepuija).

8.2. Odbiodr kacowy

Przy odbiorze kiscowym powinny by przediazone nasfpujace dokumenty: wyniki wszyst-
kich wymaganych pomiarow i balaraz protokoty wszystkich robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxnaa jednostk obmia-
rowa ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszgmwych wycenionych ryczatto-
wo podstaw ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagw danej pozycji kosztory-

Su.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgédniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, ok&one dla tych robot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

DIN 18195 (cz.1-10) / VII1.2000 - Izolacja buddwl

PN-69/B-10260 - lzolacje bitumiczne. Wymagani@adania przy odbiorze

PN-EN 14909:2007 - Elastyczne wyroby wodochronwéroby z tworzyw sztucznych
I kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowedpefinicje i wiasciwosci

PN-EN 14967:2007 - Elastyczne wyroby wodochronwgroby asfaltowe do pozio-
mej izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i wkgiwosci

PN-EN 13967:2006 - Elastyczne wyroby wodochronwéyroby z tworzyw sztucznych
I kauczuku do izolacji przeciwwilgociowejdznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej@zi podziemnych - Definicje i wkiwosci
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST)
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE

SST 1.2.0 - ROBOTY BUDOWLANE

SST 1.2.2- ROBOTY ZWAZANE
Z OKLADZINAMI SCIAN ZEWN ETRZNYCH

- nie dotyczy

dla robét zwizanych z remontem elementéw elewacji obpuyy:

ST WIORB - Prace konserwatorskie elewacji
5.1. Roboty konserwatorskie tynku .
5.2. Roboty konserwatorskie elementow kamlennych
5.2.1. Elementy z granitu
5.2.2. Elementy z piaskowca

EOpracowanie: inz. Irena Grabowska - listopad 2006 r.




24

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST)
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE

SST 1.2.0 - ROBOTY BUDOWLANE

SST 1.2.3 - ROBOTY TYNKARSKIE

WEWETRZNE

Opracowata: mgr inz. Dorota Butka - upr. bud. nr 203/Sz/90

upr. bud. nr 53/Sz/92

SPIS TRECI:

0.

1. Wstkp

2. Materialy
3. Sprzt

4. Transport
5.
6
7
8
9
1

Wykonanie robot

. Kontrola jakdci
. Obmiar robot
. Odbiér robot

Podstawa ptatrici
Przepisy zwgzane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigizss wymagania ogolne dotysze wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zedanych z wykonaniem robét izolacyjnych i naprawdeyc
w zakresie hydroizolacfician piwnicznych i fundamentowych watym budynku Urzdu Miej-
skiego w Szczecinie, usytuowanym przy Placu Arnmajwej 1.

Inwestor/Zamawiajcy: GMINA MIASTO SZCZECIN
70-456 Szczecin, PIl. Armii Krajowej 1
Adres inwestycji: Szczecin, Pl. Armii Krajowejdk. nr 3, obr. 1024

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako elersidatiowy dokumentacji projektowej przy
zleceniu i realizacji rob6t budowlanych wymieniohyw punkcie 1.1.

Zakres SST obejmuje wykonanie rob6t budowlanyclzbeenych do zrealizowania przedmio-
towego przedsivziecia inwestycyjnego.

Roboty te obejmujroboty zwhzane z napraavtynkdw wewrtrznych w pomieszczenia kondy-
gnacji piwnicznej - w zakresie przewidzianym Dokumtaep projektows, stanowica Aneks
Nr 2 do podstawowego projektu budowlanego z 2086.ro

1.3. Zakres robot okych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnii zwiagzane wykonaniem ro-
bot tynkarskich, w tym:

a) przygotowanie podia,

b) przygotowanie zapraw tynkarskich,

c) wykonanie tynkéw wewgirznych.

1.4. Ogodlne wymagania dotygz robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspolny Stownik Zamowi@é (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
454.00000-1 Roboty wykaczeniowe w zakresi¢
obiektéw budowlanych
4541.0000-4 Tynkowanie

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Sucha, gotowa zaprawa

Materiatem stosowanym przy wykonaniu robot wg zasadejszej specyfikacji jest tynk czysto
wapienny RK 38 (lub rownoway). Jest to tynk w postaci fabrycznie przygotowansuchej
zaprawy, przygotowanej na bazie piasku, naturalisgvaulicznego wapna i dodatkéw popra-
wiajacych urabialné i przyczepnéc.
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Dane techniczne produktu
- Uziarnienie: okoto 0-0,8 mm
- Wytrzymaldi¢ nasciskanie (28 dni) >2,5 N/mm
- Wydajnaé: 1 worek (35 kg) = okoto 27 | mokrej zaprawy
= ok& nf tynku o grubéci 10 mm
Sktadowanie
W suchym miejscu, na drewnianych paletach - doéshay.

Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna spel@iaymagania podane w normiernsawowej na wod do celow
budowlanych.

Tablica 1. Wymagania ogolne.

Wymagania Metoda bafla
Barwa powinna odpowiaddarwie wody wodoagowe;j
Zapach woda nie powinna wydziélzaapachu gnilnego wg PN-B-32250
Zawiesina woda nie powinna zawiérzawiesiny np. grudek, ktacg-
kow
PH nie mniej ni 4

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Spret, ktéry maze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
Mieszadto z wiertark lub mieszarka przelotowa z pomyimakowa, lub agregat tynkarski.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.
Szczegobtowych warunkéw transportu - nie glaesk.

5. WYKONANIE ROBOT

Uszkodzony tynk wewairz pomieszcze uzytkowych kondygnacji piwnicznej naprawigrzy
zastosowaniu czysto wapiennego tynku Kalkin RK(8@tem BaumitBayosan®), ktéry e
by¢ stosowany tate we wretrzach o wysokiej wilgotnai (np. pralnie, tazienki, itp.).

Naprawy naley wykona po skuciu tynku istniacego w obszarze uszkodzeoraz w strefie
bezpdrednio przylegtej w promieniu 50-80 cm poza obszauszkodza widocznych.

Zastosowany tynk spetnia wszystkie wymagania stasvizisiaj tynkom wewgirznym - w za-
kresie paroprzepuszczakog odporndci mechanicznej oraz poprawnego wagtl.

Tynk ten mae by takze stosowany zaréwno jako tynk podktadowy jak i reaachniowy.

W razie konieczngci pozwala po wyschaciu na pokrywanie gipsowymi, wapiennymi,
lub wapienno- cementowymi szpachlami i tynkami.

Moze by malowany powszechnie stosowanymi farbami orazjahie ptytkami. J&li gotowa
powierzchnia nie édzie niczym pokrywana - stosuje siezbarwny ptyn hydrofobizagy.

Do pokrywania gtadkich powierzchni betonowych agleajpierw wykona warstwe zapewnia-
jaca dobmi przyczepnét, np. zapraw przyczepa BaumitBayosan HM 50.

Przyrost wytrzymatéci tynku przebiega powoli, dadti czemu otrzymuje sipowierzchnt bez
napezen i rys.
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Brak w sktadzie tego produktu cementu i gipsu pawede tynk ten szczegolnie nadaje do
renowacji budynkow historycznych, przypomigagtare, tradycyjnie stosowane zaprawy.

5.1. Przygotowanie podia

Przed naniesieniem wyprawy pogdonaley prawidtowo przygotowa- oczyci¢ z resztek sta-
rego tynku, z kurzu i brudu, niefiee fragmenty podia naley usuraé. Przygotowane podie
musi by trwate, ndne, czyste i rownomiernie wysckte, zapewniajce nataenie warstwy
tynku w miag jednakowej grubgzi.

Podtaza chtonne naley najpierw zwikyc.

W murze ceglanym spoiny nie powinnydsapetnione zapraywna gebokas¢ 10 — 15 mm od li-
ca muru. Jeeli mur jest wykonany na spoiny petne, rglge wyskroba na gebokas¢ jak wyzej
lub zastosowaspecjalngrodki zapewniajce naleyta przyczepnéc tynku do podiaa.

5.2. Tynkowanie

Przy wykonywaniu tynku nahy przestrzegazasad producenta, zawartych w kartach technicz-
nych produktow.

Najlepsze efekty uzyskujeesnakiadagc tynk 2- warstwowo. Minimalna grubétynku podkta-
dowego wynosi 10 mm, nawierzchniowego - 3 mm. Wypazlku konieczn&ci naniesienia war-
stwy grubszej i 20 mm naley naktad& tynk w kilku warstwach, z zachowaniem odpowied-
nich przerw technologicznych (1 dai@a kady mm grubéci tynku) oraz przy nadawaniu ko-
lejnym warstwom odpowiedniej szorstkn

Przy wykonywaniu tynku nahy przestrzegazasad producenta, zawartych w kartach technicz-
nych produktow.

Dodatek wody na worek (35 kg) wynosi okoto 8-9ir. Nie stosowainnych dodatkow.
Racjonalnie jest stosowanie mieszarek przelotoviymimpslimakowych lub agregatéow tynkar-
skich.

Przy zbyt szybkim wysychaniu tynku, lub przy ciezgjiego warstwie konieczne jest kilkakrotne
zwilzanie tynku.

Nie stosowa tynku w temperaturze pomj +5°C. Nie stosowanaswieze lub mokre podize
zawierajce gips i nie mieszaz gipsem.

Czas przydatriwi do zwycia gotowej zaprawy wynosi okoto 3 godzin (Zgleod chtonnéci
podiaza, temp. otoczenia i konsystencji masy zarobowejteMat juz zwiazany nie mae by
zarabiany od nowa.

Wykonanie ¢czne tynkdw dwuwarstwowych

Do wyznaczenia powierzchni tynkuywa sk pionu, sznura i gwalzi, ktore wbija si co 1,5 m
wzdtuwz diugcici | wysokdasci sciany. Dookota tych gwialzi wykonuje s¢ placki z zaprawy i wy-
gtadza je rowno z gtdwkgwazdzia. Nastpnie miedzy plackami narzucag pasy z zaprawy i
sciaga je réwno z powierzchni plackéw. Pasy te speinialg prowadnic przy narzucaniu i wy-
rownywaniu warstwy tynku. Diym utatwieniem jest zastosowanie zamiast pasoewistrew-
nianych lub stalowych.

Tynki dwuwarstwowe powinny liywykonywane z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutkigry
uzalezni¢ od rodzaju podiza. Narzut powinien @ywyréwnany i zatarty jednolicie na ostro lub
na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna tigsza nz na obrzutk.

Narzut stanowi drugwarstwe tynku wykonywag po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu
jej woda. Gruba¢ narzutu powinna wynosiB+15 mm. Po naniesieniu narzutu rgasie rowna-
nie go za pomagtaty. Narzut w nargach wyréwnuje si za pomog pac w ksztaicie &ownika,
narzut z& na webach, na stupach itp. - specjalnymi wzornikami. 2d&izaciera si na gotowo
paa drewnian.

Wykonanie mechaniczne tynkow
Kolejnos¢ czynndci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdéw na oczysegan i przygoto-
wanym podtau jest nasfpujaca:
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a) wyznaczenie lica powierzchni tynku,
b) mechaniczne wykonanie obrzutki,
¢) mechaniczne wykonanie narzutow,
d) mechaniczny narzut gltadzi z mechanicznym faamym zatarciem,
e) reczne wykaczanie tynkdw, tj. wykonaniesoiezy, gzymsow, wyskokow itp.
Koncowke tynkarsk, nalezry prowadzé ruchem ciglym wahadtowo posuwistym, zachowag
optymalna odlegks koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
a) nanoszenie obrzutki i gtadzi - prayednicy dyszy 11+12 mm ok. 40 cm, pragdnicy
dyszy 13+14 mm ok. 30 cm,
b) nanoszenie narzutu - prgsednicy dyszy 11+12 mm ok. 20 cm, prizgdnicy dyszy 13 —
14 mm ok. 18cm.
Narzut naley sciagat paa drewnian.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zagraalezy narzucé pasmami, przy czym przerwy
migedzy pasmami nie powinny Byszersze i pasma. Nagpnie wypetnia si przerwy medzy
pasmami. Grukit gtadzi po ¢cznym jej wyréwnaniu powinna wyn@s2-3 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjrechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

Lista kontrolna do sprawdzenia stanu padtpod tynk

Cecha

Metoda kontroli

Wynik kontroli

Srodki zaradcze

Wilgotnaosé¢

Wyglad

Ciemny kolor

Odczeka az podiaze odpowiednid

Prébascierania

Odczucie wilgoci

wyschnié

Préba zwitania

Powolne wchianianie wilgoci IU
jej brak

b

Réwnai¢ podiaza

Sprawdzanie
pomocy faty

prz

Wieréwnasci

Wyréwn&, jezeli powyzej dopuszi
czalnych

Przywierajce cia-

Wyglad

Rd&nica w kolorze

Oczyszczenie przy pomocy Kkie

ta obce, kurz, za
brudzenia

-Prébascierania

Kurzenie si

szczotki, miotly, itp., wzgidnie wody
i pozostawienie do wyschytia

Ini,

Luzne i zwietrzate
czesci podiaza

Proba
(skrobania)

drapani

aOdtupywanie si czeséci podiaza

Doktadne usuniecie zanieczysat
przy pomocy szpachli, szczotki stal

Prébascierania

Piaszczeniecsi

wej, miotty

ve
0-

Resztki oleju sza

-Proba zwikania

Woda nie wgka (tworzy krople)

Oczyszczenie przy pomocy pary wg

lunkowego

wzglednie  $rod-

kow antyadhezyjt

nych

Swiatto ultrafioleto-
we

Fluoroscencyjnéwiecenie

sta woda i pozostawienie do wy
schnicia lub zastosowanigrodkéw
specjalnych

nej z dodatkiengrodkdw, zmycie czyt

d-

Staba chionn&

Wyglad

Powierzchnia blyszaza

W przypadku tynkow zawieegych

podiaza betono

Prébascierania

Powierzchnia gtadka

gips: zastosowamostek zwikszapcy

wego bez srod-

kéw antyadhezyjt

Préba zwitania

Beton nie zmienia koloru z j
snego na ciemny, nie wchian

gorzyczepnéc®, w przypadku tynkéy
i@em.-wap.: zastosowarodek zwek-

nych kropelki wody szajicy przyczepngt

Silna  chlonné¢ | Préba zwikenia Bardzo szybko zmienia kolor| @brzutka wsipna, srodek wyréwnu-
pozostatych pod- jasnego na ciemny jacy chtonnd¢

tozy tynkarskich

(nie beton)

Ztuszczenie i porPréba drapaniaOdrywanie s, fuszczenie Szczotkowanie szczptitalows, pia-
wierzchniowe odi (skrobania skowanie, szlifowanie

! Wymagany ewentualny pomiar wilgotud szcatkowej betonu wykonuje siprzy pomocy wilgotnéciomierza
elektrycznego lub préby suszenia a materiat do hiadaobiera si z gkbokasci 2+4cm.
2 Dopuszczalne odchytki podano w normach: PN-68/B2100) PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, PN-68/B-10024,

PN70/B-10026.

% Mostki przyczepnéiowe dla tynkéw zawieragych gips nie nadajsic pod tynki cementowo — wapienne.
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spojenie betonu Préba zwalnia Niska chtonni@ podiaza, w za-

rysowaniach przebarwienje
(mocne wchianianie wody)

Wykwity Wyglad Wykwity solne Szczotkowanie na sucho, o ile ko-
nieczne naniesienie mostka adhezyj-
nego, wzgtdnie innegasrodka zwik-
Szajcego przyczeprid

Temperatura: Pomiar: Ponizej + 5° C Ogrzewanie i wietrzenie pomieszdze-

1. powietrza w 1.termomoetr nia i dostateczne nagrzanie padto

pomieszczeniu | 2.termomoetr do

2. podiaa mierzenia temp.

podiaza

Wymagania dla tynkéw zgodnie z tapatr 5 PN-70/B-10100

Kategoria | Odchylenia po:odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku
tynku wierzchni tynku od Pionowego Poziomego
ptaszczyzny i od
chylenie od linii
prostej

Odchylenie przec
najacych st ptasz-
czyzn od ta
przewidzianego
Projektu

=

Nie wieksze nk 3

mm i w liczbie nig 1 m i ogdtem nie wicej
wigkszej nz 3 naj niz 4 mm w pomieszcze

calej dlugdci taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze nk 2 mm n4g

niach do 3,5 m wysokd
§Ci oraz nie w¢cej niz 6
mm w pomieszczeniad
powyzej 3,5 m wysoko

2wigcej Nz 6 mm na caf
lej powierzchni ograni
czonej przegrodami
fpionowymi  ( $ciany,
-belki itp.)

Nie wicksze nk 3 mm| Nie wieksze ni 3
na 1 m i ogélem niemmnalm

SCi

Sprawdzenie zgodgoi z Dokumentag technicza nalezy przeprowadz& przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacppisows i rysunkows wedtug protokotow badakontrol-
nych i atestéw jak&i materiatéw, protokotow odbioréw eciowych podiga i podktadu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgoditd za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiarow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.

7.2. Zasady ok&ania ilosci robot i materiatow
Jednostk obmiarow jest 1nf wykonanej wyprawy nécianach wewstrz pomieszcae

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robét:
a) odbiodr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
b) odbidr czsciowy
c) odbiér ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny
- zgodnie ze Specyfikacfrechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiarow w budownictwiastanowienia ogolne.
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cegfthimych i wytrzymaitéciowych.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wynaaga i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:X1 1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Beenieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-ISO 3443-1:XIl 1994 - Tolerancje w budownictwiBodstawowe zasady oceny
I Okreslenia.

Materiaty pomocnicze

Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, jakim pany odpowiadé budynki

i ichyigowanie”
Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlandpowiednia dla zastosowanego
materiatu okladzinowego.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimo - montaowych” Tom |
,,Budownictwo ogolne”.
» Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszaw@719
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST)
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE

SST 1.2.0 - ROBOTY BUDOWLANE

SST 1.2.4 - ROBOTY MALARSKIE
WEWHNTRZNE

Opracowata: mgr inz. Dorota Butka - upr. bud. nr 203/Sz/90
upr. bud. nr 53/Sz/92

SPIS TRECI:

1. Wskp

2. Materialy

3. Sprat

4. Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakdci
7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatrici
10. Przepisy zwjzane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigizss wymagania ogolne dotysze wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zedanych z wykonaniem robét izolacyjnych i naprawdeyc
w zakresie hydroizolacfician piwnicznych i fundamentowych watym budynku Urzdu Miej-
skiego w Szczecinie, usytuowanym przy Placu Arntajwej 1.

Inwestor/Zamawiajcy: GMINA MIASTO SZCZECIN
70-456 Szczecin, PIl. Armii Krajowej 1
Adres inwestycji: Szczecin, Pl. Armii Krajowejdk. nr 3, obr. 1024

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako elersidatiowy dokumentacji projektowej przy
zleceniu i realizacji rob6t budowlanych wymieniohyw punkcie 1.1.

Zakres SST obejmuje wykonanie rob6t budowlanyclzbe@nych do zrealizowania przedmio-
towego przedsivziecia inwestycyjnego.

Roboty te obejmuj malowaniescian w pomieszczeniach kondygnacji piwnicznej - akresie
przewidzianym Dokumentagijprojektows, stanowica Aneks Nr 2 do podstawowego projektu
budowlanego z 2006 roku.

1.3. Zakres robot okych ST

Zakres SST obejmuje wykonanie robét murowych nidmlgch do zrealizowania przedmioto-
wego przedsiwziecia inwestycyjnego.
Roboty te obejmuajmalowanie watrz, a w tym:

- przygotowanie powierzchni do malowania

- malowanie ¢czne

- mechaniczne wykonanie powtok malarskich.

1.4. Ogodlne wymagania dotyge robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

1.5. Wspolny Stownik Zamowie(CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
454.00000-1 Roboty wykiczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
4544.0000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442.000-7| Nakladanie powtok kaglych
45442.100-8| Roboty malarskie
45442.110-1| Malowanie budynkow
45442.120-4| Malowanie budowli i zaktadanie okiad
ochronnych
45442.19(% | Usuwanie warstwy malarskiej
45442.200-9| Nakiladanie powtok antykorozyjnych
45443.000-4| Roboty elewacyjne

1.6. Okrélenia podstawowe
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”
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2. MATERIALY BUDOWLANE

Farby
Nalezy uwaza¢, by dobre wiéciwosci oddychajce tynku wykonanego w ramach napraw we-

wnatrz pomieszcze - nie zostaly utracone przez zastosowanie plasyytz i nieprzepuszczal-
nych dla pary wodnej powtok malarskich (lub izglggch).

W zwiazku z tym, aby zachowawtasciwosci tynku zastosowanego do napraw wetkn po-
mieszczeé (whasciwosci ulatwiapce proces ewentualnego wysychas@an), do malowania
scian naley stosowa wytacznie powitoki malarskie o bardzo dobrych $eiavosciach pod
wzgledem dyfuzji pary wodnej (tj. o niskim oporze dyfirzym Sd 01) np. wykonane na bazie
silikatéw (lub inne o podobnych wiawosciach).

Odpowiednie do tegochla farby Keima albo tzw. farby energooszdme ThermoShield® za-
wierajace granulat ceramiczny poprawiey rozktad temperatur na powierzchnigchan.

W robotach malarskich nafg stosowa gotowe, produkowane fabrycznie materiaty.
Wszystkie materialty mugzmie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzeg ich przydat-
nos¢ w budownictwie.

Materiaty malarskie powinny znajdowasic w o0sobno stecym ognioodpornym budynku
(ewent. w czsci budynku oddzielonejcianami ogniotrwatymi) z nakgta wentylach z uwagi
na ich fatwopalng. Drzwi magazynu powinny wychodzbezpdrednio na zewstrz budynku.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogoblne wymagania dotygz sprztu i maszyn
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

3.2. Spret i maszyny, ktére magby¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskagy ttaczki, mieszadta do tynkow i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektrycznadple, ewentzuraw okienny przerimy.

3.3. Pozostaty sper, maszyny oraz spgkz i maszyny zamienne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

Dostawa - samochodentgarowym, na placu budowy i we wtnzach - gcznie.

Transport - srodkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpjigopai przewaony mate-
riat przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniemyszkodzeniem opakowa
I zanieczyszczeniem a tak przed rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszangmmnymi

skfadnikami.

Wyzej wymienionych zasad przestrzégazy zatadunku i wytadunku.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Malowaniescian mana wykonywé po:
- wyschngciu poditaza i miejsc naprawianych
- doktadnym spratnigciu pomieszcze
- akceptacji kolorystyki przez Zamawiaggo.
Roboty malarskie wewatrz pomieszcze powinny by wykonane w temp. umiarkowanej. Zale-
ca s¢ temperatu:
e +15°C - przy farbach wodorozéezalnych
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e +20°C - przy wyrobach lakierowych
e ponizej + 5°C - nie natey malow&.

W miejscach, w ktdrych wykazano miejscowe zagrayigiécian (wg pkt. 7.1 Opinii mykolo-
giczno- budowlanej, przywotanej w ust. 1.2/6 - odcisciany zewrtrznej w pomieszczeniu
P018, tj. pom. centrali cieptowniczej) naepod wymalowanie zastosow@reparat o nazwie
MYCETOX M lub PLESNIOCHRON, albo te doda do farbysrodka o nazwie MYKOTAX.
Alternatywnie mana obszar poeany biologicznie spryskasrodkiem grzybobdjczym w aero-
zolu (np. SCHIMMEL).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

6.2. Zasady kontroli jakai robot
Nalezy przeprowadz sprawdzenie kolorystyki i jakoi robot malarskich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”
7.2. Zasady ok&ania ilosci robot i materiatdw

Jednostka obmiaru:
(m?) - malowanych powierzchni wewinz pomieszcze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robot:
a). odbidr rob6t zanikagych i ulegajgcych zakryciu
b). odbidr czsciowy
c). odbior kaacowy (ostateczny)
d). odbiér pogwarancyjny.

Odbior robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu, odbior e%ciowy, odbidér ostateczny robot,
odbiér pogwarancyjny -
- Zgodnie ze Specyfikacjechniczia (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlaamb&mi wodnymi i wodorozciezalnymi.
Wymagania i baidatechniczne przy odbiorze
PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlaamb&mi lakierowymi. Wymagania

I badania teczme przy odbiorze

10.2. Pozostate przepisy
- Instrukcje i certyfikaty producenta
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- Dz. U. nr 75/2002 -Warunki techniczne jakim pomyrodpowiada budynki i ich usytu-
owanie
- Poradnik majstra budowlanego - Arkady, W-wa 1997
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST)
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE
SST 1.3.0 - ROBOTY INSTALACYJNE

SST 1.3.0- ROBOTY INSTALACYJNE

ZEWNETRZNE -

- ODCINKI INSTALACJI PODZIEMNYCH

(KANALIZACJA DESZCZOWA,
PRZY4CZA WOD-KAN, itp.)

Opracowata: mgr inz. Dorota Butka - upr. bud. nr 203/Sz/90

upr. bud. nr 53/Sz/92

SPIS TREI:
1.

0.

Wsiep

2. Materialy

3. Sprat

4. Transport

5. Wykonanie robot
6.
7
8
9
1

Kontrola jakdci

. Obmiar robo6t
. Odbior robot

Podstawa ptatrioi
Przepisy zwgzane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigizss wymagania ogolne dotysze wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zedanych z wykonaniem robét izolacyjnych i naprawdeyc
w zakresie hydroizolacfician piwnicznych i fundamentowych watym budynku Urzdu Miej-
skiego w Szczecinie, usytuowanym przy Placu Arnmajwej 1.

Inwestor/Zamawiajcy: GMINA MIASTO SZCZECIN
70-456 Szczecin, PIl. Armii Krajowej 1
Adres inwestycji: Szczecin, Pl. Armii Krajowejdk. nr 3, obr. 1024

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako elersidatiowy dokumentacji projektowe,j sta-
nowiacej Aneks Nr 2 do podstawowego projektu budowlan@g®006 roku) przy zleceniu i re-
alizacji rob6t budowlanych wymienionych w punkcid.l

Zakres SST obejmuje wykonanie robot budowlanyclzlrenych do zrealizowania przedmio-
towego przedsivziccia inwestycyjnego.

1.3. Zakres robot okych ST

Roboty te obejmuj wykonanie remontu, wymiany, napraw, ughi@nia zewrtrznych pod-
ziemnych instalacji oraz zezanych z nimi obiektow budowlanych (np. studzieiretalacyj-
nych) na odcinkach oltiych wykopem wykonanym dla przeprowadzenia robotaizyjnych w
zakresie zewgtrznych écian piwnicznych i fundamentowych budynku, ktéregwidziane zo-
staty Dokumentagjprojektows, stanowiaca Aneks Nr 2 do podstawowego projektu budowlane-
go (z 2006 roku).
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnei zwiagzane wykonaniem
w/w robét, w tym remont, wymian napraw, udraznienie instalacji i innych obiektow zwia-
nych ztymi instalacjami na odcinkach odkopanych, w zakresazliwej do wystpienia:

— kanalizacji deszczowej

— kanalizacji sanitarnej

— przyfaczy wodocagowych

- kanatéw cieptowniczych

- kanatéw wentylacyjnych

— innych, nie zinwentaryzowanych instalacji i elen@minfrastruktury podziemnej

oraz wykonanie odprowadzenia wod opadowych z kiasgmidzienek dawietlajacych okna
piwniczne do najbliszych im deszczowych rur spustowych (prowadzonycisimiepcejscianie
zewretrznej budynku).

1.4. Ogodlne wymagania dotygz robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspolny Stownik Zamowie (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznosze-

nia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie in-
zynierii | adowej i wodnej

4523.0000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
ruroci agow, linii komunikacyjnych i




38

elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231.000-5| Roboty budowlane w zakresie budawy
rociagéw, chgow komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231.100-6| Ogodlne roboty budowaneazane z bu-
dowg rurocagow

45231.110-9| Kladzenie ruragiow

45231.112-3| Instalacja ruragbw

453.00000-0 Roboty w zakresie instalacji budowla
nych

4533.0000-9 Roboty instalacyjne wodno- kanaliza-
cyjne i sanitarne

1.6. Okrélenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjrechniczia 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY BUDOWLANE

Materialamimaliwymi do zastosowania przy wykonaniu robot wg zasacejsrej specyfikacji
mog by¢ m.in.:

1. Beton

Elementy nalgy wykona& z betonu wodoszczelnego W8. Mieszanki betonowearaame w
wyspecjalizowanej wytworni mugodpowiadé wymaganiom PN-B-06250.

Urabianie mieszanki betonowej powinno pozwatia uzyskanie maksymalnej szczdlriopo
zawibrowaniu bez wysgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

- Minimalna zawart& cementu w mieszance - 260 kg7 m

- Maksymalna zawarfé cementu w mieszance - 400 kg9 m

- Max w/c - 0,5

- Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badagiaormy PN-B-02650, nie nie by¢ osh-
gnicta przez wgksze zuaycie wody ni jest to przewidziane w sktadzie mieszanki.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakanateriatow aytych do produkciji.

Transport
Transport mieszanki powinien odbygvaic zgodnie z norm PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkadesrajacych p w czasie jazdy powi-
nien by tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki ¢psivat bezpérednio nad miejscem
jej utozenia. Na miejsce ui@nia transport za pomppomp.
Transport mieszanki nie me spowodow&
- segregacji sktadu mieszanki,
- zmian sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- zmiany temperatury nie wéej niz 5°C.
Czas trwania transportu powinien spednigymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsy-
stencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniuebzanka musi lywbudowana nie paiej
niz:

— przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

— przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

— przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinytyzachowane wymagania:
— mieszanka powinna Bydostarczona na miejsce aémia bez przetadunku,
— pojemniki wyte do przewgenia mieszanki powinny zapewtienozliwosé stopniowego
ich opr&nienia oraz by tatwe do czyszczenia i przeptukania,
— przewaenie mieszanki w pudtach samochoddezarowych jest niedopuszczalne.
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2. Rury z PVC, ruryituleje z PE

Rury z PVC, kielichowe z uszczelkami gumowymi. RaryVVC powinny mié powierzchnie
zewretrzne i wewntrzne gtadkie o jednorodnej grudmdi strukturze, posiadasztywna¢ ob-
wodowg minimum 8 kN/mi. Rury dostarczane na plac budowy powinny posiadakaicach
zaslepki, ktdre mog by¢ zdjete dopiero bezpwednio przed monggm zhczy. Rury z PVC po-
winny miet uszczelk zabezpieczandla celow magazynowych smarem silikonowym.

Rury i ksztattki powinny posiadavymagane aprobaty i inne dokumenty dopusaceajlo sto-
sowania w budownictwie. Zalecagsaby rury i ksztattki posiadaty zaréwno aprap@OBRTI-
INSTAL jak i aprobat Instytutu Badawczego Drog i Mostow.

3. Studzienki instalacyjne, rewizyjne

Studnie kanalizacyjne betonowe z elementow prefadwgnych betonowychzelbetowych wy-
konywane z betonu o klasie nieseej nz B-45, wodoszczelnego W8, mato rgdiwego (poni-
zej 4 %) i mrozoodpornego (F-50). Wszystkie elemeagydne z odpowiednaprobad, PN-B-
10729, EN-124/40 i noranDIN 4034 cz. 1.

Stosownie do usytuowania studzienek przewitimeery wykonanie (remont, naprayvstu-
dzienek dostosowanych do ruchu pieszego lub/orezgnia pojazdami.

Dno studni

Prefabrykowane dno studzienek jest elementem betgmo stanowicym monolityczne pat
czenie kegu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie @hadzienki wykonywane jest
wyprofilowane koryta (kineta) z przeznaczone doeptywu $ciekdéw i faczenia kanatéw oraz
spocznik.

W dnie studni fabrycznie nawiercange atwory do osadzenia kééow pohczeniowych. Kineta
w dolnej czsci, do wysokaci potowy érednicy kanatu posiada przekrdj poprzeczny zgodny z
przekrojem kanatu, a w gornejeszi sciany pionowe do wysokai rownej, co najmniej jednej
czwartejsrednicy kanatu. Niweleta dna kinety i spodek padjudostosowaneasdo spodku dna
kanatow doptywowych i kanatu odptywowego. Spodekcgmika wynosi 5 % w kierunku kine-
ty. Prefabrykowany element dna studni posiada famg montowane stopnie wtazowe.

Sciany komory roboczej

Sciany komory roboczej wykonywane sazwyczaj z kigéw betonowych o wysokoi 250 mm.
Kregi sa taczone mgdzy sola oraz z elementami dna za poraaxpowiednich uszczelek gu-
mowych z gumy syntetycznej. &gi posiadaj fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe.

Przykrycia studzienek

Do przykrycia studzienek nalg stosowé zelbetowe ptyty pokrywowe z otworem wiazowym.
Piyty pokrywowe z kggami naley taczy¢ za pomog uszczelek gumowych z gumy syntetycz-
nej. Do regulacji wysokiei osadzenia wiazu sta pierscienie dystansowe. Pigienie dystan-
sowe hczone § za pomog zaprawy.

Stopnie ztazowe

W prefabrykowanych elementach studzienek osadzariabsycznie stopnie ztazowe. Stopnie
ztazowe zamocowane, snijankowo, w dwoch rgach, w odlegieci pionowej 300 + 5 mm,
oraz w odlegtéci poziomej, w osi stopni 272 + 10 mm. Gorna powsddnia stopnia jest pozio-
ma (ewentualny spodek nie powinien przekrac2%). Stopnie wtazowe umieszczarenad
spocznikiem o najwkszej powierzchni. Stopnie wlazowe wykonywanezseliwa szarego |
zabezpieczone lakierem asfaltowym a symbolu 5109881 Stosowaneasstopnie wiazowe
spetniajce wymogi normy PN-H-74086 lub DIN 1212 E.

Wiazy kanatowe
Na ptytach pokrywowych studni montowatazy kanatowe typu ekkiego zgodnie z PN-92/B-
1029:
- w ulicach i drogach przejazdowych wiazy na abenie 40 t, aebrowane, klasy D-400
kN,
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- w chodnikach i terenach zielonych wtazy na abenie 25 t, klasy C-250 kN,
- naterenach zielonych klasy B-125 kN.

Polqgczenia elementow prefabrykowanych

Prefabrykowane elementy studzienek (z atipm piekcieni dystansowych)}ézone g za po-
moaq uszczelek gumowych, stkowych, wyposaonych w krawdz paslizgowa. W przestrzeni
zamknete] pomedzy uszczelk wiasciwa, a krawedzia poslizgowa znajduje si srodek pgli-

zgowy. Konstrukcja uszczelki umlovia szybki, pewny i bezpieczny moritg@rzy wyciu nie-
wielkiej sity, potrzebnej do wykonania pekenia. Pajczenie elementow za ponmpuszczelek
jest odporne na skutki przemieszgzmcznych. Uszczelkal 200 mm jest uszczelkgumows

zapewniajca szczelné¢ pofaczenia, przy jej stosowaniu wymagane jesgcie smaréw pdi-

zgowych. Pieictienie dystansowes¢zone przy @yciu zaprawy betonowej o grufm warstwy
pofaczeniowej do 10 mm.

4. Inne materiaty
Kable instalacji energetycznej, bednarki i zwodienzenia oraz instalacji piorunochronnej.

3. SPRAT | MASZYNY

3.1. 0Ogdblne wymagania dotygz sprztu
Zgodnie ze Specyfikacjrechniczia 1.0.0 - ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Spret, ktéry maze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy):
— zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE
— wyciag
— weciagarka eczna 3-5 t
- samochoéd dostawczy
— $rodek transportowy
— betoniarka wolnostaga elektryczna
- spawarka elektryczna
— agregat mdotworczy.

3.3. Pozostaty speti sprazt zamienny
Zgodnie ze Specyfikacfrechnicza 1.0.0 - ,Wymagania ogoélne”.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Zgodnie ze Specyfikacjrechniczia 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatdow / gruzu z rozbiorki

Gruz i materiaty sypkie - magoy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, posiadaymi
szczelne dno i boki oraz plandetto zabezpieczenia przed spadaniem, rozpylenierariai@iv
W czasie transportu.

4.3. Stal i elementy stalowe
Stal i elementy stalowe naleprzewoz¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu
tego rodzaju materiatow. Przename elementy stalowe nalezabezpieczyprzed spadaniem
zesrodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewemynalspowodowaniem szkod u 0s6b
trzecich.
Wykonawca zobowizany jest przediy¢ Zamawiagcemu dokument przekazania stali i ele-
mentow stalowych do punktu skupu ztomu zawigranazwe materiatu i ilg¢.

4.4. Rury, ksztaltki, elementy z tworzyw sztucznych
Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugevy-
tadunek rur w wjzkach wymaga zycia podneénika widtowego z ptaskimi widtami lubzalvi-
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gu z belkk uniemaliwiajaca zaciskanie gizawiesi na wizce. Nie wolno stosowazawiesi z
lin metalowych lub tacuchéw. Gdy rury PVC zostaly zatadowane teleskopdmy o
mniejszejsrednicy wewatrz rur o wekszejsrednicy) przed roztadunkiem gaki nalery wy-
ja¢ rury ,, wewretrzne”.

Gdy rury z PVC s roztadowywane pojedynczo ra je zdejmowarecznie (dosrednic 160
mm) lub z uyciem podnénika widtowego. Gdy ruryasroztadowywane pojedynczo rata
je zdejmowa recznie (dosrednicy 250 mm) lub zayciem podnénika widtowego.

Nie wolno rur zrzucalub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny @ap@czywa na ca-
tej diugasci na podtodze pojazdu. Pojazd musi postagaporniki boczne w rozstawie max.
2m. Rury sztywniejsze winny znajdoivaic na spodzie. Kielichy rur PVC w czasie transpor-
tu nie mog by¢ naraone na dodatkowe olgenia. Jeeli dlugas¢ rur jest weksza ni diu-
gos¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekroczg 1 m.

Rury o mniejszychrednicach i gizarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisynao
przenost recznie. Niedopuszczalne jestgniecie rur po ziemi. Naky w trakcie transportu
chroni rure przed kontaktem z ostrymi kradziami. Rury o mniejszyclrednicach mgna
wktadat do wykopu bez pomocy sgitt pomocniczego. W przypadku rur ogkszychsred-
nicach naley uzywa¢ odpowiednich paséw do opuszczania rur na dna wykKadpprzypadku
opuszczania rur przy pomocywigu lub koparki rura powinna ldyzawieszona na elastycz-
nych zawiesiach i trawersie.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych sma przewozi dowolnymisrodkami transportu
dostosowanymi do gabarytow przewwaych materiatbw. Powsgze materiaty naly prze-
wozi¢ w sposob zabezpieczony przed uszkodzeniem i peszcieniem.

4.5. Transport elementow prefabrykowanych betondwyelbetowych - studnie

Transport kegdbw powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabez-
pieczenia przed uszkodzeniem przewmych elementéw, Wykonawca dokona ich usztyw-
nienia przez zastosowanie przekitadek, rozporévindll z drewna, gumy lub innych odpo-
wiednich materialtdw. Podnoszenie i opuszczaniggdav asrednicach 1,0 mi 1,2 m nale
wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowiremnie na ob-
wodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewmmiomego prefabrykatow powinny
by¢ wyposaone w uradzenia zabezpieczaje przed maiwoscia przesungcia st prefabry-
katu oraz przed nitiwoscia zachwiania rownowagdirodka transportowego. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowydrodku transportowym prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych przektadkachzomhych w pionie. Prefabrykaty o powierzch-
niach specjalnie wyki@wzonych powinny b§ w czasie transportu i sktadowania ukladane na
przektadkach elimingcych maliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od gebi
W sposob zabezpiecaay wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczbagmgt
katow ut@onych nasrodku transportowym powinna &ylostosowana do wytrzymatn be-
tonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszko@reniPrzy transporcie prefabrykatow w
pozycji pionowej na kotowycKhrodkach transportowych prefabrykaty powinny mktadane
na elastycznych podktadkach gémych w pionie pod uchwytami mountavymi. Prefabryka-

ty posiadajce prosi ptasky powierzchng wsporca powinny by ustawione na podkitadach o
przekroju prostoitnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpednio dostosowa-
nym do ksztattu tej powierzchni.

4.6. Transport wkazow kanatowych
Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposob zabez-
pieczany przed przemieszczaniem i uszkodzeniemzyMigpu cezkiego mog by¢ przewo-
zone luzem, natomiast typu lekkiego nalelkltada na paletach po 10 szt.acky¢ tasma sta-
lowa.

4.7. Transport kruszywa / piasku
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonanm@dliwych do wysipienia) robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jaké& zasto-
sowanych materiatdw i wykonywanych robot, za icltodmgs¢ z Dokumentag projektows,
Przedmiarem robdét, wymaganiami niniejszej specygfikdZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgso
ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramdednymi okrelonymi w
dokumentac;ji projektowej lub wskazanymi né&mpie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyzna-
czaniu robot zastanjezeli wymagéa bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawe na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysckarzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawe od odpowiedzialnii za ich dokladn.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumenteaebwy, dokumentacji projekto-
wej i w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzgpektor nadzoru
uwzgkdni wyniki bada& materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywagre na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora nadzorgdh wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod graba zatrzymania roboét. Skutki finansowe
Z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeriavale oznaczy je w terenie
za pomog kotkéw osiowych, kotkéwswiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedo-
statecznej iléci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z rgdnymi spraw-
dzanymi przez sltby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i zedime przekaze Inspekto-
rowi nadzoru.

Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte. Metoda wykonania robét — wykopowinna
by¢ dostosowana do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadasegntu. Za-
leca s¢ prowadzenie robot wytznie ecznie z doktadnym wykonaniem deskowania wykopu, w
celu ograniczenia uszkodzenia istaggich elementow zagospodarowania terenu, w pobli
skrzyzowania lub zblienia do istnigjcych obiektow i elementéw infrastruktury podziemnej

Roboty ziemne naky prowadzé zgodnie z normp PN-B-10736 w odniesieniu do kanatéw i ru-
rociagdw kanalizacjisciekowej, zgodnie z normPN-B-06050, BN-83/8836, przepisami bhp,
sztuly budowlam i innymi obowgzujacymi normami.

W miejscach wysapienia gruntéw staborsaych naley uktad& przewody na materacach z ge-
owtdkniny i kruszywa tamanego, na dnie wykopu mgleklada warstwe kruszywa tamanego
(lub zwiru) o uziarnieniu 20 - 63 mm. Grugonie mniej nz 25 % dna przewodu. Warswru-
szywa utay¢ w geowtdkninie utaonej z zaktadem min. 50 cm nad warstwuszywa.

Na tej warstwie uktadapodsypk o grubdci 15 cm z gruntu sypkiego o uziarnieniu 0 - 16 mm
I zagzsci¢ ja do wskanika zagszczenia powsej 1s>0,95.

Jezeli wystipia miejsca gdzie d&lzie znajdowa si¢ podiaze niendne nie nadace st do posa-
dowienia bezpgedniego, posadowienie studni kanalizacyjnych batgreh naley wykona na
studzienkach zapuszczanych do warsténgoh.

Wykopy pod kanalizagjo scianach pionowych wykogar¢cznie, z petnym umochieniescian
poprzez szalowanie.

W pasach drogowych, pod ktorymi wgstija grunty stabonéne naley dokona wymiany grun-
tow na grunt piaszczysty. W strefie rury ngleastosowawytacznie grunty klasy G1. Zasypka
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powyzej 30 cm ponad wierzch rury @ by wykonana gruntem G1 lub G2 pod warunkiem
uzyskania stopnia zagzczenia Is > 0,95, a pod jezdniami Is=1,0

Rury kanalizacyjne naty uktada& zgodnie z instrukcjami montawymi producentdw rur. Rury
musz by¢ uktadane takzeby ich podparcie byto jednolite. Ponadto muene by uktadane

i pozostawiane w takim pateniu, aby trzymaty silinii i spadkéw okrélonych w projekcie.
Podczas prac wykonawczych musthkywvréocona szczegodlna uwaga na zabezpieczenie zed pr
przemieszczaniem podczas wypetniania wykopu egzaazania gruntu. Zasypywanie wykopow
w strefie rury (do wysokii 30 cm ponad wierzch rury) nalewykon& recznie rownie pia-
skiem - grunt G1 (Is min. 0,95).

Obsypka nie mze by wykonywana gruntem zamarztym lub zawieragicym kamienie, gruz,
itp. We wszystkich przypadkach wee jest unikanie pustych przestrzeni pod.rdasypywanie
wykopow warstwami 20 cm.

Tras; rurocagow z tworzyw sztucznych nate bezwzgédnie oznakowa montupc 20 cm nad
rurami tame polietylenowa z wkiadla metalova.

5.2. Roboty montaowe

Uwagi ogolne

Rurochgi, kanaty i projektowane obiekty naleuktad& w miejscach, na ezinych posadowie-
nia, ze spadkami i ghokasciami przykrycia uzgadnianymi z Projektantem, Indpeem Nadzo-
ru i jezeli jest taka konieczr$é z wiasciwymi organami, instytucjami i oswhi praw-
nymi lub fizycznymi. W przypadku ruragyow i kanatow uktadanych Z |ysrym
niz 1,0 m zagibieniem naley takie kanaty i ruroagi docieplt.

Wszelkie prace montawe naley prowadzé zgodnie z obowizujacymi przepisami i zgodnie
z zasadami sztuki budowlane.

Podsypka i zagszczenie
Na catej dtugéci kanatu wykoné podsypk piaskow i zwirowa grubdgci 15 cm jako warstw
wyréwnawca i wzmacniagca.
Materiat podsypki powinien spehdiaastpujace wymagania jaksiowe:
— materiat niespoisty
— nie ma@e by zmrazony, powinien by pozbawiony zamarzgtych bryt ziemi, lodu lub
$niegu
— nie powinien zawieraczastek wikszych nk 60 mm
— maksymalna wielk@ ziaren w bezpaednim styku z rur nie powinna przekracza 0%
srednicy rury, lecz nie powinna byvigksza nk 60 mm.
Zakres realizowa zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robdN — 68 / B —
06050, PN — 83 / 8836-02.

Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu naley opuszczé powoli i ostranie, rcznie za pomagclin konopnych. Przy
opuszczaniu rur zalecaggidwniez stosowanie specjalnych hakow z diugim ramieniengmie-
ry i wytrzymaita¢ haka powinny b§ dostosowane do wielkoi i ci¢zaru rur opuszczanych.
Wiasciwe potazenie utaonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu spraavsiz pionem, a w
stosunku do linii dna projektowanego tzw. kiegn celowniczym lub tatmiernicz i niwelato-
rem. Odlegté¢ goérnej kravedzi poprzeczki krzya celowniczego do jego dolnegorka stanowi
odlegta¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikiemptaszczyzny projektowanego
dna kanatu i powinna wy#ac¢ sic w petnych metrach lub pétmetrach. Nagry punkt dna ukta-
danej rury powinien znajdowasic doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.

Rura powinna b§ utozona wg projektowanej niweletyscisle przylegé do podiaa na catej
swej diugdci. Po utaeniu naley rure zabezpieczy przed przesunciem przez podbicie pa-
chwin podsypk z gruntu ziarnistego.

Przy nierbwnym utgenia rury w wykopie, rur nalezy podnigé i wyregulowa& poditaze przez
podsypk z piasku lubzwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwegmtaenia rury
przez podtaenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.
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Montaz sieci z rur PVC
Montaz rur z dla kanalizacji zewatrznej z PVC kl. S kielichowych z uszczelgumows nalezy
wykona w nas¢pujacy sposob:
- rury naley utozy¢ w wykopie na uprzednio odpowiednio przygotowanywatpzu
- usuraé zalepke zabezpieczaga z kielicha utaonej rury i bosego kica kolejnej rury
- nasmarowa uszczelk i bosy koniec wysuwanej rury smarem silikonowynoglizgo-
wym
- laczone elementy uky¢ wspoétosiowo
- wilozy¢ koniec bosy do kielicha
- wcism¢ koniec bosy do kielichazado osiagnigcia oznaczenia
- dla mniejszychirednic mana wy¢ stalowego mta jako dwigni, zabezpiecza¢ koniec
rury drewnianym klockiem lubay¢ specjalnego oprzysdowania (pasy, bloki itd.), do
dociknigcia rur mana zastosowalewarek oparty o #ke koparki
- nie dopuszcza siwciskania tyka koparki z uwagi na mdiwos¢ uszkodzenia kanatow
- po wykonaniu pajczer rurochg naley zasypé z odpowiednim zagszczaniem (zkza
nalezy pozostawi odkryte), aby eizar zasypki ustabilizowat rury przed przeprowadze-
niem préby dinienia
- pozostate czynrioi montaowe naley wykonywa zgodnie z instrukgjmontau produ-
centa rur i obowizujacymi przepisami.

Obsypka rurogigu

Jest to skladowa robdot montavych rurocagu. Obsypk wykonywa z gruntu mineralnego syp-
kiego, ktorego wielk& ziaren, w bezpwedniej bliskdci rury nie powinno przekraczal0%
nominalnejsrednicy rury, lecz nie me by wicksza nk 60 mm. Materiat obsypki nie me za-
wierat ostrych kamieni i innego tamanego materiatu. Okaypwinna szczelnie wypetdia
przestrzé nad rug i naleey ja wykonywa warstwami rownolegle po obu bokachz#éa war-
stwe zag:szczajc. Grubd¢ warstw nie powinna przekracza/3srednicy rury i nie powinna ly
wieksza od 50 cm. Obsypkprowadzé do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronney-rur
ciagu, tj. warstwy o grubiei po zagszczeniu minimum 50 cm ponad wierzch rury.

Studnie z elementéw betonowyéklbetowych

Studnie kanalizacyjne naig posadowd na wyrownanym (odwodnionym) podio. Poszczegol-
ne elementy, prefabrykowany element dnagkrptyte pokrywows nalezy polaczy¢ przy wyciu
uszczelek gumowych. Montebetonowych pigcieni dystansowych natg wykona zaprav.
Posadowiony wilazzeliwny naley w terenach zielonych i nieutwardzonych obetonowa
Wszystkie przéia rurocagow, kanatow i kabli naley wykon& jako szczelne.

5.3. Uwagi dofhcliwych do wysipienia) robot

5.3.1. Dla przyczy kanalizacji sanitarne;j:

- Przyhcze kanalizacji sanitarnej nale wykona z rur PCV kielichowych dciankach
gtadkich o sztywnéci 8 kPa Wavin klasy S. Uszczelnienie qu#ien kielichowych wy-
kona za pomog uszczelek gumowych.

- Przyhcza kanalizacji sanitarnej nalewtaczy¢ do istniegcej sieci miejskiej kanalizacji
sanitarnej

- Studzienki rewizyjne naky wykona zgodnie z PN-92/B-10729.

5.3.2. Dla przydczy kanalizacji deszczowey:

- Przyhcze naley wykona z rur spustowych PCV kielichowych. Uszczelniensdapzen
kielichowych wykona za pomog uszczelek gumowych

- Przyhcza kanalizacji deszczowej najewtaczy¢ do istniegcego kanatu ulicznego przy-
taczem sidlowym z zastosowaniem odpowiednich navkertaarzdzi do wykonania
tych czynndci zgodnie z technologiproducenta

- Rury deszczowe wypogge w osadniki typu gaiger

- Studzienki rewizyjne wykoréazgodnie z PN-92/B-10729.
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5.3.3. Dla przyczy wodocagowych
Wiaczenie — do istnigege] sieci wodoceigowe] z zastosowaniem opaski uniwersalnej
z uszczelg gumows z odrzutem kotnierzowym. Uszczelnienie qoaen kotnierzowych —
uszczelkami gumowymi.
Przefcie rury przyhcza przezciarg — w tulei ochronnej.
Przylhcze wodocigowe naley wykon& z rur i ksztattek polietylenowych PE, koloru niebi
skiego, cinieniowych (o dinieniu nominalnym g=1,0 MPa, osrednicy Dy =63PE),aczo-
nych na paiczenia elektrooporowe zgrzewane.
Po ukaiczeniu robot, a przed przypieniem do eksploatacji przyza naley podda prébie
cisnienia 1,0 MPa; naly wykona ptukanie instalacji i przeprowadzdezynfekat zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami i wymogami Sanepidu.
Po pozytywnej probie - zasypaiskiem 10 cm ponad wodagiem. Na calej trasie przydza
wodochgowego nalgy utozy¢ tadsme lokalizacyjra z wktadlka magnetycza taczom na zaci-
ski (w wysokdaci 20 cm nad ruroggiem) z wyprowadzeniem koowek. Nasipnie zasypa
gruntem zasypowym (w przypadku koniecznym — wynaagim uprzednio na piasek).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjrechniczia 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Zgodnie ze Specyfikacjrechniczia 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjrechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Zasady okgtania ilosci robot i materiatdw
Jednostki iléci robot i materiatdw powinny liyzgodne z kosztorysegstepym (przedmiarem).

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Duokuatacy
projektows, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedlna o ile Inspektor nadzoru
nie zaleci inaczej.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora nadzoru o zakre-
sie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co nagnB dni przed tym terminem. Za zgpd
Inspektora nadzoru termin powiadomieniazaby krotszy.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wilepym kosztorysie,
nie zwalniag Wykonawcy od obowazku ukaczenia wszystkich robot. 8lne dane zastan
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru riaye.

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagam do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkmaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawei Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
b) odbior czsciowy
c) odbior ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny.
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8.2. Odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu

Odbior robot zanikacych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wy-
konywanych robaét, ktére w dalszym procesie reajiadegn zakryciu. Odbiér robét zanikaj
cych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umioviajacym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogolnegogpaostobot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotévdanej czsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczespgwviadomieniem Inspektora nadzo-
ru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalsleumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z dokumentagprojektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajce lub ulegajce zakryciu - jaké& wbudowanych materiatdw oraz ich zgodfo
z wymaganiami Dokumentacji projektowej, ST orazsttmi producenta i normami przedmio-
towymi.

Roboty zanikajce lub ulegajce zakryciu:

a) przydatndci podtaza naturalnego do budowy (rodzaj padip stopié agresywneéci, wil-
gotnaci),

b) jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normamegnziotowymi,

C) przygotowanie i wykonanie podta

d) utozenia przewoddéw na podio

e) roboty montaowe wykonania rur, kanatow, przykanalikbw, kabli,

f) wykonanie innych elementéw (np. studni, obudéw) itp

g) szczelnéci przewodow i studzienek

h) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki przy inst@at

i) materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia

j) oznaczenie trasy podlegag zakryciu

k) wykonane zabezpieczenie i prace azaine z kolizjami i zblieniami do istniejcych obiek-
tow

l) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowosigrzchni terenu

m) dtugasci i srednicy przewodow wraz sposobu wykonaniaapoénia rur i prefabrykatow.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru ogcio-
wego robo6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. 0Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@ggo wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaiéomem na pimie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaegonez Zamawiagego w obecriei In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigtaj roboty dokona ich oceny jalkaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikdw bafiai pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z Dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapomna sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych, robot uzupetniagych lub
robot wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czykaioi ustali nowy termin odbioru osta-
tecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisge jakag¢é wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej idektacy projektows i ST z uwzgtd-
nieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgdokona
potracen, oceniagc pomniejszom wartags¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaa jednost& obmia-
rowa ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczattowo ptahg ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawav danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
- PN-92/B-01706 — Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu
— PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i baidgprzy odbiorze. Wspodlne wymagania i badania
— PN-89/H-02650 — Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury
— PN-83/H-02651 - Armatura i ruragji. Srednice nominalne

10.2. Inne

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezykeetograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pé@niejszymi zmianami)

- Instrukcje techniczne Gtéwnego Wdu Geodezji i Kartografii.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych — cz. Il

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21.02.1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno kartograficznych oraz czyicio
geodezyjnych obowrujacych w budownictwie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST)
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE
SST 1.4.0 - ODTWARZANIE NAWIERZCHNI

SST 1.4.0- ROBOTY W ZAKRESIE
ODTWARZANIA NAWIERZCHNI

Opracowata: mgr inz. Dorota Butka - upr. bud. nr 203/Sz/90
upr. bud. nr 53/Sz/92

SPIS TRECI:;

Spis zawarteri

. Wstep

Materiaty

. Sprat

Transport
Wykonanie robot
Kontrola jakdci
Obmiar robot

. Odbidr robot

10. Podstawa ptatriai
11. Przepisy zwjzane

©CONDTAWNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepwymagania ogélne dotyaze wykonania i
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odbioru robot budowlanych zwaanych z wykonaniem robét izolacyjnych i naprawdeye
zakresie hydroizolacjécian piwnicznych i fundamentowych weatym) budynku Urzdu
Miejskiego w Szczecinie, usytuowanym przy Placu AKnajowej 1.

Inwestor/Zamawiajcy: GMINA MIASTO SZCZECIN
70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1
Adres inwestycji: Szczecin, Pl. Armii Krajowejdk. nr 3, obr. 1024

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako elémsidadowy Dokumentacji projektowej
stanowicej Aneks Nr 2 (aneks do podstawowego projektu iMmiwego z 2006 roku) przy
zleceniu i realizacji rob6t budowlanych wymieniohyw punkcie 1.1.

1.3. Zak

res robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robdt przy odtwarzaniu
obecnie istnigjcych nawierzchni, i w zakmosci od ich rodzaju polegagych na :
1. odtwarzaniu nawierzchni z materiatdbw oryginalnyda dawierzchni i ich elementéw
wykonanych z kamienia (kostka i ptyty granitoweytptz piaskowca) wraz z podbu-
dowa
2. odtwarzaniu z elementéw oryginalnych lub zamiennyetprzypadku pozostatych
nawierzchni demontowalnych (wraz z podbudpw
3. wykonaniu nowych nawierzchni niedemontowanych (wrgmdbudow)
4. odtworzeniu obecnie istnigjych nawierzchni nieutwardzonych, w tym trawnikow.

Prace odtworzeniowe jw. obejmuakze:

— odtworzenie

1.4. Ogodlne wymagania dotyge robot

I wykonanie wraz z podbudpw kraweznikow betonowych i
kamiennych, obrzg/, oraz innych elementoéw, w tym takwykonanych z kamienia
[etap 10] (elementy kamienne do ponownego mantdj. do odtworzenia z
materiatu oryginalnego),
— odtworzenie elementow zewtnznych schodéw kamiennych wykonanych na
betonowej konstrukcji wsporczej (ponowny mantg odtworzenie - z elementow
oryginalnych) [etap 2, 3], wraz z podbudpw
- odtworzenie elementéw zewtnznych podestow wggiowych i schodow kamiennych
przy gtdwnych wejciach do budynku (ponowny moatatj. odtworzenie - z
elementéw oryginalnych) [etap 1, 2, 4, 5, 7], wzgzodbudow

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspolny Stownik Zamowie(CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-
7

Roboty budowlane

452.00000-9

Roboty budowlane w zakresie wznosze
nia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie in-
zynierii | adowej i wodnej

4523.0000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy

ruroci agow, linii komunikacyjnych i
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elektroenergetycznych, autostrad, drég
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233.000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fia-
mentowania oraz wykonywan
nawierzchni autostradrog
45233.161-5 | Roboty budowlane w zakresieiezek pe-
szych

45233.200-1 | Roboty w zakresie uhych nawierzchi
45233.222-1 | Roboty budowlane w zakresie uklada
chodnikéw i asfaltowan

45233.320-8 | Fundamentowanie dr:

1.6. Okrdleniapodstawow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogoline

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyaze materiatdy - Zgodnie zeSpecyfikacy Technicza ST 1.0.0.
,Czes¢ ogolna”
Materiaty wyte do budowy powinny spehdawarunki okrgélone w odpowiednich normach

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinmdpaviad& warunkom technicznyr
wytwarni lub innym umownym warunkol

2.1. Materiaty do odbudowy warstw podbudc

Do odtworzenia podbudowy istniglych nawierzchni, innych haigruntove naley stosowa
kruszywa stabilizowane mechanicznie zgodne z ad?iX-S-06102:1997, chudy beton i/lule-
ton asfaltowy w zalenosci od rodzaju nawierzchni.

2.1.1. Kruszywa stabilizowane mechanicz

Kruszywo tamane powinno byuzyskane w wyniku przekszenia surowca skalnego lub kie-
ni narzutowych i otoczakéw albo zenzwiru wickszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodn, bez zanieczyszcaebcych i bez domieszek glir
Uziarnienie kruszywa
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Rysunek 1.

Pole dobrego uziarnienia kruszprzeznaczonych na podbudowy wykonywane mestdbilizacji mechaniczn
1-2 kruszywo na podbudazasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbudaypomocnicz (dolmn warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa, powinnazéé miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego ur-
nienia podanymi na rysunku
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpyiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej gra-
nicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznejamzienia na gsiednich sitach. Wymiar naj-
wigkszego ziarna kruszywa nie aeoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wihasciwasci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa famane
Lp. Wyszczegolnienie wdawasci Podbudowa
zasadnicza pomocniczg
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od 2 do 1( od2 do 12
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wgej niz 5 10
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie gaej nz 35 40
4 | Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych, %(m/m), nig 1 1
wigce] niz

ol

Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu od 30 do 70| od 30 do 7d
metod, | lub Il wg PN-B-04481, %

6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles

a) scieralnag¢ catkowita po petngj liczbie obrotéw, nje 35 50
wiecej niz 30 35
b) scieralng¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow,
nie wigcej niz
7 | Nasakliwosce, % (m/m), nie wgcej niz 3 5
8 | Mrozoodpornéé, ubytek masy po 25 cyklach zamaa 5 10

nia, % (m/m), nie wicej niz

9 | Wska&nik nasnosci wnes mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni: 80 60
a) przy zagszczeniud= 1,00 120
b) przy zagszczeniud > 1,03

Materiaty do ulepszania wfaiwasci kruszyw

Do ulepszania wikgziwosci kruszyw stosuje si

— cement portlandzki

- wapno

— popioty lotne

- zuzel granulowany.

Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanianarzdnych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez kispenadzoru.

2.1.2. Thuczé kamienny

W przypadku dotychczasowej nawierzchni ttuczniowejzy kategorii obcizenia ruchem bar-
dzo lekkim i lekkim mae by stosowany ttuczekamienny zgodnie z nomPN-S-96023:1984.

2.1.3. Mieszanki mineralno- bitumiczne
Stosowane na wykonanie goérnej warstwy podbudowyzigoz normp PN-S-96025:2000.

2.1.4. Kruszywo z rozbiérki dotychczasowej wagstw

Kruszywo z rozbiérki dotychczasowej warstwy redoy¢ wykorzystane, o ile spetnia wymaga-
nia, byto selektywnie sktadowane i nie zostato eenyszczone.
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2.2. Materiaty do odbudowy warstw nawierzchniowych

2.2.1. Obramowanie nawierzchni
Do odtworzenia obramowania tma wy¢ krawezniki z rozbiorki, o ile nie § zniszczone lub
uszkodzone. Krawgzniki wymieniane winny spetnéawymagania normy PN-B-11213:1997.

Krawezniki betonowe
Wymagania techniczne
Wymiary kraweznikdw betonowych: wysokg 30 cm; szerokid u podstawy 15 cm; na
szerokdci gornej powierzchniciecie ok. 3 cm (z wyokigleniem punktu zalamania) na wy-
sokasci 12 cm od gory.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraeznikow betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Kradzie elementéw powinny Byéwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01, nie powinny przekra¢zmartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikdw betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka [mm]
Gatunek 1 Gatunek 2

szerok@¢ u podstawy [cm] +3 +3

wysokas¢ [cm] +3 +3

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krakow betonowych

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodaekraweznikow betonowych wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

WKklestas¢ lub wypukiasé powierzchni i krawdzi 2 3
[mm]

ograniczajcych powierzchnie

gorne gcieralne) [mm] niedopuszczalne
Szczerby ograniczajcych pozostate po-
i uszkodzenia |wierzchnie:
krawedzi i na- |- liczba maksymalna 2 2
rozy - dtugas¢, mm, max 20 40

- gkebokas¢, mm, max 6 10

Beton do produkcji kragnikow
Do produkcji krawgznikow nalery stosowé beton wg PN-EN 206-1:2003, klasy nies@ej ni
C25/30. W przypadku wykonywania kraamikdw beton powinien charakteryzotvsic:
— nasikliwoscia < 4%,
— $cieralnacia na tarczy Boehmego dla gatunku 1 - do 3mm, dianta 2 - do 4mm,
— mrozoodpornfxia i wodoszczelngcia.

Cement Cement stosowany do betonu powinieg bgmentem portlandzkim klasy niezsizej
niz “32,5” wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu pawiby zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nayeprze-
chowywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kru-
szywami innych asortymentow, gatunkow.

Woda -Woda powinna by odmiany “I” i odpowiadé wymaganiom PN-B-32250.
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Materiaty na podsypki do zaprawy

Piasek na podsygkcementowo- piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a
do zaprawy cementowo- piaskowej PN-B-06711. Cemanpodsypk i do zaprawy cemento-
wo- piaskowej powinien iycementem portlandzkim klasy nie mniejsze;j132,5”, odpowiada-
jacy wymaganiom normy PN-B-19701. Woda powinné bgimiany “I” i odpowiada wymaga-
niom PN-B-32250.

Materiaty na fawy
Do wykonania taw betonowych pod kreimiki nalezy stosowa - beton klasy C12/15 wg PN-
EN 206-1:2003.

Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyinga gosco, powinna odpowiadavyma-
ganiom Aprobaty Technicznej.

Obramowanie nawierzchni chodnikéw
Dla obramowania nawierzchni chodnikéw stoséwhrzeza betonowe wibroprasowane o wy-
miarach 30 x 8 cm.

2.2.2. Odtworzenie nawierzchni z mozaiki z kosti@ratowej

Do odtworzenia nawierzchni nale zastosowa wytacznie kostk uzyskam z rozbiorki obecnie
istniejacej nawierzchni mozaikowej.

Kostke uzyskal z rozbidrki zaleca giutozy¢ na paletach, przy czym podobszaru jej maga-
zynowania powinno kywyréwnane i odwodnione.

Podsypka i wypetnianie spoin

Piasek powinien odpowiadaymaganiom PN-B-11113.

Materiaty do zaprawy cem- piaskowej powinny odpa@awymaganiom jak dla kragznikdw
betonowych.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywé si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniemeiszaniem z innymi materiatami.
Przechowywanie cementu - zgodnie z BN-88/6731-08.

2.2.3. Odtworzenie nawierzchni bitumicznych
Warstwascieralna i wiazaca powinna b§ wykonana z betonu asfaltowego zgodnie z rorm
PN-S-96025:2000.

2.2.4. Odtworzenie nawierzchni gruntowej
Przy odtwarzaniu nawierzchni gruntowej rigleastosowa materiat rodzimy, nana take sto-
sowa mieszanki do ulepszania mechanicznego - glinipgtekowe, gliniastaawirowe itp.

3. SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu - zgodnie ze Specyfikacjrechnicza nr 1.0.0. ,Wyma-
gania ogélne”.

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgtdem typdw i ilgci wymaganiom zawartym w
Programie Zapewnienia Jako.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rolpak, i tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku mate-
riatdw, sprztu itp.

Chodniki
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu Spte pomochiczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-
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piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfédigo powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
— ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbwypu zagszczanego z pein
automatylg niwelaciji,
— skrapiarek,
— walcow lekkichsrednich i cézkich (wibracyjnych),
- walcow stalowych gtadkich,
— walcow ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych agzex czyszczacych,
- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdmo

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogolne warunki transportu - zgodnie ze Specyfikdgchnicza nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine”.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwgllieniem wymogéw bezpie-
czeastwa, zarowno w okbie pasa robét, jak i poza nindirodki transportowe, porusza@e S
po drogach powinny spet@iaodpowiednie wymagania w zakresie parametrow cheaingup-
cych pojazdy, w szczegolém w odniesieniu do gabarytow i ohgenia na 6. Jakiekolwiek
skutki finansowe oraz prawne, wynikeg¢ z niedotrzymania wymienionych poiey warunkéw
obciazaja Wykonawe.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wpty-
na niekorzystnie na jakdé wykonywanych rob6t i dostarczonych materiatow.

Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaaih

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyortyasaentami kruszywa lub jego frakcjami
I nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi wielkotoma
wymi z przykryciem w czasie transportu i podczaseowvania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewiprzekraczal godziny z jednocze-
snym spetnieniem warunku zachowania temperaturydetvania. Zaleca sistosowanie samo-
chodow termoséw z podwojnyrtianami skrzyni wyposanej w system ogrzewczy.

Transport pozostatych materiatdbw powinien odb§w& zgodnie z wymaganiami norm przed-
miotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robo6t - Zgodnie ze Spd@dp Techniczia nr 1.0.0. ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Przygotowanie podia gruntowego
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Zasypki wyskoprzestrzennych wykopow, niezaiee od kategorii ruchu na drodze, powinny
uzysk& do gkbokasci 1,2 m wskanik zag:szczenia 1$1,0. Na wekszej gebokasci dopuszcza
sig wskanik 1s=0,98 pod warunkiemzycia kruszyw dobrze zagzczalnych. W przypadku
trudnaci osagniecia wymaganych wskaikow zagszczenia zalecaegszastpienie gornej war-
stwy zasypu wykopu wzmocnigmpodbudow o grubdci 80 cm pod nawierzchgjezdni i 65cm

w chodniku. Zagszczanie nale prowadz¢ warstwowo co 20 cm.

Wysoka¢ zasypki po zagszczeniu gruntu w wykopie powinnadwgizsza 0 5 +10 cm po#ej
poziomu istniejcego podiaa gruntowego.

5.3. Odbudowa warstw podbudowy

Odbudowy warstw konstrukcyjnych drogi nie ngl@rowadzt w okresie zimowym.

Na gruntach nieprzepuszczalnych i stabo przepubpedanaley utozy¢é warstwe odsiczapca,
ktGra mae by zaspiona przez pogrubienie dolnej warstwy podbudowygypvskaniku wo-
doprzepuszczalioi kruszywa powyej 5m/dolg).

5.3.1. Podbudowa pod nawierzohimimasy bitumicznej

Warstwy konstrukcyjne pod nawierzch masy bitumicznej wykorigak dla drogi kategorii
KR2.
Podbudow pod nawierzchriz masy bitumicznej wykoraodpowiednio;
— podiaze zagsci¢ do wart@dci nie mniejszej i 0,97,
- wykon& podbudow pomocnicz z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
lub ttucznia kamiennego — grudgowarstwy 20 cm,
— wykon& skropienie emulgj asfaltows podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamienneg
- wykona podbudow zasadnicz z betonu asfaltowego — grulsovarstwy 7 cm.
- wykona skropienie emulgjasfaltows podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego.

Dolng warstwe podbudowy naley zag:szcz& zag:szczarkami wibracyjnymi i ubijakami do
osiagniecia co najmniej 1,0 zagzczenia maksymalnego wg normalnej metody Procidré.
dzy warstwami mineralno- bitumicznymi, orazeaizy tymi warstwami a podbudawalery sto-
sowa zwiazanie mg¢dzywarstwowe przez skropienie poziodanej warstwy asfaltem uptynnio-
nym lub emulsj asfaltows o wigciwosciach dostosowanych do warunkéw.

5.3.2. Podbudowa pod nawierzchbetonovy

Wykona podbudow zasadnicz z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicumdtlicz-
nia kamiennego — grubdwarstwy 10 cm.

5.3.3. Podbudowa pod nawierzchmvirowa

Wykona podbudow zasadnicgz z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicziuatlicz-
nia kamiennego — grubédwarstwy 15 cm,

5.3.4. Podbudowa pod nawierzahnifrezu asfaltowego (destruktu)

Wykona podbudow zasadnicz z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicudtlicz-
nia kamiennego — grubdwarstwy 15 cm.

5.3.5. Podbudowa pod nawierzohaiptyt betonowych aurowych

Wykona podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczfidticznia kamien-
nego — grubg warstwy 10 cm.
Wykona warstwe odsiczapca z piasku o grubii 12 cm.
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5.3.6. Podbudowa pod nawierzahaitrylinki

Wykona podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczidticznia kamien-
nego — grub& warstwy 10 cm
Wykona podsypk cementowo— piaskaywgr. 3 cm.

5.3.7. Podbudowa pod nawierzahaikostki brukowej betonowej

Warstwy konstrukcyjne pod nawierzchm kostki wykona jak dla drogi klasy L i D.

Wykona podbudow zasadnicz z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicumdtlicz-
nia kamiennego — grubdwarstwy 10 cm

Wykona warstwe podsypki piaskowo- cementowej o grgbio3cm.

Dolna warstwe podbudowy naley zag:szcz& zag:szczarkami wibracyjnymi i ubijakami do
osiagnigcia co najmniej 1,0 zagzczenia maksymalnego wg normalnej metody Proctora.

5.3.8. Podbudowa pod chodnik

Warstwy podbudowy chodnika wykahgak dla chodnikdw z dopuszczeniem postoju pojazdéw
o ciezarze do 2500 kG.

Wykona podbudow zasadnicz z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicudtlicz-

nia kamiennego — grubdwarstwy 15 cm,

Wykona warstwe podsypki piaskowej o gruboi 3 cm.

5.4. Odbudowa obramowania

Wzdtuz wytyczonej linii kraweznika wykona na gebokasci ok. 0,5 m poridej wyznaczonego
poziomu gérnej krawdzi tawe fundamentow z betonu C8/10 o gruba 15 cm i szerokgi 40
cm, na ktérej, na podsypce cementowo- piaskowejopgrcji 1:3 osadZi nalery krawezniki.
Spoiny wypeint zaprawa cementowo- piaskoav

W przypadku przylegtego chodnika kresik powinien by posadowiony tak, aby gérna kra-
wedz znajdowata & na réwni lub do 2 cm poingj powierzchni chodnika.

5.5. Odbudowa warstw nawierzchniowych

5.5.1. Odbudowa nawierzchni z kostki granitowejnfwzaice)

Powierzchnie z kostki granitowej (uktadanej we wzgodny ze wzorem sprzed robét) wykonu-
je sk recznie. Prace zalecagsivykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

Uktadanie nawierzchni
Etap | - przygotowanie
1. Wytyczenie ksztattu i wzoru
2. Przygotowanie wykopu
3. Wykonanie podbudowy
Etap Il - obrzea
Jesli wystepuje koniecznét obrzeza uktada si wzdtuwz krawedzi wykopu przygotowanego
pod nawierzchrilub w rowkach wyajtych w podbudowie. Uktadanie - na podsypce cemen-
towo- piaskowej 1:4.
Etap lll - nawierzchnia
1. Wykonanie podktadu.
Dolna warstwe stanowi warstwa odszapca z piaskurednioziarnistego gru8oi 10 cm.
Kolejna warstw jest podsypka cem- piaskowa gratiod cm. zagszczona warstwa
cem- piaskowa powinna charakteryz@ve® nastpujacymi cechami:
- jednorodnécia powierzchni
- prawidtowg rownascia podtuzna
2. Ukladanie elementéw nawierzchni mozaikowej.
Na rozprowadzonym podkiadzie uktadamy - podbhgajumowym miotkiem - elementy
nawierzchni kontrolujc stale poziomigréwnas¢ i spadki nawierzchni.
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Po uta@zeniu kostki szczeliny wypetéizasypl z miatu kamiennego (lub alternatywnie
systemowyngrodkiem przepuszczalnym wyprodukowanym na bayvec), uzyskuac
w ten sposéb nawierzchnprzepuszczaln Prawidtiowe wykonanie spoin pogdizy
kostkami jest gwarangjstabilngci i trwatosci nawierzchni. Spoiny powinny mieszero-
kos¢ od 3 do 5 mm i byydoktadnie wypetnione mieszanktylko wtedy unika si nie-
rownomiernego przesuwania $iostek (i w konsekwencji odpryskiwania ich gérnych
krawedzi). Nadmiar mieszanki nalg zmies¢, a nastpnie rownomiernie zagci¢ na-
wierzchng zag:szczarlg - az do uzyskania jej stateczw.

3. Wykonczenie.
Usura¢ zabrudzenia z nawierzchniywajac srodkéw do usuwania zanieczysztze
kamienia.

5.5.2. Odbudowa warstw nawierzchni bitumicznej

Powierzchng przed odbudow rowno obci¢. Na uprzednio przygotowanej i oczyszczonej pod-
budowie roztay¢ nalery warstwe wyrOwnawca, a nastpnie (po jej zagszczeniu) warsty
scieralm.

Warstwe scieralm (wierzchng) wykona& z masy bitumiczno- grysowej, drobnoziarnistej za-
mknigtej o grubdci 5 cm.

Miegdzy warstwami mineralno- bitumicznymi, orazeaidy tymi warstwami a podbudawalezy
stosowa zwiazanie m¢dzywarstwowe przez skropienie pozodanej warstwy asfaltem uptyn-
nionym lub emulsj asfaltows o wiaciwosciach dostosowanych do warunkow. Paétipowinno
by¢ skropione w iléci wystarczajcej do zwizania warstw, bez nadmiaru lepiszcza, réwno-
miernie na catej powierzchni.

W przypadku dotychczasowej nawierzchni z asfalhedp naley przy odbudowie zagpic¢ ja
nawierzchni z betonu asfaltowego.

Warstwy nawierzchni powinny Bynalezycie zagszczone przy zaleceniu zastosowania walcow
ogumionych lub wibracyjnych i powierzchniowego gsarzenia walcem gtadkim.

Nawierzchnia powinna ldyutozona w rownym poziomie, z nawierzchrdotychczasow przy
zachowaniu wymaganych spadkéw. Spoiny na stykueraehni naley zala& mag asfaltova.

Prace wykonywaw korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.5.3. Odbudowa nawierzchni brukowanych (nie dogymozaiki z kostki granitowej)
Nawierzchn¢ nalery odbudowd przez powtérne ulenie materialu brukarskiego z rozbiorki
przy wykonywaniu wykopu.

Przy uktadaniu kostki betonowej -sjeto mozliwe - nalery ja przetey¢ z odwrdoceniem nie-
zniszczon ptaszczyza na powierzchni. Zniszczony materiat nglavymienic, braki uzupetrd.

Kostke uktada odcinkami w sposéb odpowiaday nawierzchni dotychczasowe;.

Po ulazeniu okrglonego odcinka kostkubija st dwu- lub trzykrotnie dla wyréwnania profilu
i zaklinowania. Spoiny wypetniagmaterialem klinujcym - piaskiem lub zaprawcementowo-
piaskowa.

5.5.4. Odbudowa nawierzchni betonowej
Nawierzchn¢ betonow nalezy wykona na podbudowie zgodnie z p. 5.3.
Nawierzchn¢ betonows wykona o grubgci 15 cm.

5.5.5. Odbudowa nawierzchiwirowych i z ttucznia kamiennego

Nawierzchng zwirowa /z ttucznia kamiennego nalewykona na podbudowie zgodnie z p.5.3.
Nawierzchng zwirowa wykona o grubdci 12 cm.
Nawierzchng z thucznia kamiennego wykoéa grubdgci 10 cm.
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5.5.6. Odtworzenie nawierzchni z frezu asfaltowego

Nawierzchng z frezu asfaltowego nalg wykona na podbudowie zgodnie z p. 5.3.
Nawierzchnia z frezu asfaltowego najevykona o grubdci 8 cm.

5.5.7. Odtworzenie nawierzchni z betonowych p#trawych
Nawierzchn¢ utozy¢ na podbudowie zgodnie z pkt. 5.3.

5.5.8. Odtworzenie nawierzchni z trylinki
Nawierzchng z trylinki utozy¢ na podbudowie zgodnie z pkt. 5.3.

UWAGI

1. W Przedmiarze robot ¢tp jest szerok&@ odtworzenia nawierzchni wynikgja z pasa robot
izolacyjnych. Wykonawca winien doprowadzio stanu glywalngsci rowniez pozostad sze-
rokas¢ nawierzchni, ktora ulegta zniszczeniu w wynikugpowadzonych przez Wykonaw-
ce. Doprowadzenie catoi nawierzchni do stanuzywalnasci Wykonawca winien ag w ce-
nie ofertowe.

2. W przypadku, gdy w podim zalegaj spoiste grunty, natg je spulchni i rozdrobné przy
uzyciu zrywarki lub innego spetu.

3. Czynnaci profilowania mog by¢ wykonywane dcznie z robotami ziemnymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada roboét - Zgodnie ze Specyfikacfechniczia nr 1.0.0. ,Wy-
magania ogolne”.

Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t odzeoiowych nawierzchni polegana kon-
troli zgodndaci z wymaganiami ok&onymi w niniejszej ST, Dokumentacji projektowejaar
zgodndci ze stanem sprzed realizacji robot.

Sprawdzenie zgodioi polega na porownaniu wykonanychy@b wykonywanych) robét z Do-
kumentacj Projektows, ST oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgadnma podstawie pomiarow

I ogledzin oraz wszelkich materiatdw dokumentyjch stan nawierzchni sprzed wykonania ro-
bot.

6.2. Kontrola jakéci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot maiszosiada swiadectwa jakéci producentow
I uzysk& akceptag Inspektora nadzoru/Zamawdaggo, a take musz odpowiada wymaga-
niom Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Tecbmnej.

6.3. Badanie przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania lepiszcza, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszamkieralno — asfaltowej i przedstawiwy-
niki tych bada do akceptacji przez Inspektora nadzoru/Zamameso.

6.4. Sprawdzenie przygotowania padto
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli przygotoiagodiaa.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
* sprawdzenie rodzaju gruntu stosowanego do zasypkicgny wizualnej,
* sprawdzenie grul3ci rozkladanych warstw gruntu,
* sprawdzenie wilgotrii gruntu wg PN-B-04481:1988,
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e sprawdzenie sposobu zg@gczania gruntu (rodzaju stosowanego gprzilosci przegé
urzadzenia zagszczajcego),

e sprawdzenie stanu zggyczenia gruntu przy zastosowaniu gasgcych metod:

0 o0znaczenie wg PN-B-04481:1988 p.&tgsci pozornej szkieletu gruntowego w
stanie suchym gruntu zgggczonego przez oznaczeniezaru i obgtosci prébki
oraz maksymalnej ggtasci pozornej szkieletu gruntowego wg metody Proctora
i obliczenie wskanika zagszczenia Is,

0 o0znaczenie przez sondowanie:

— sondy dynamiczr (udarows) cylindryczry przy wdzie 30 cm, dla grun-
tow niespoistych drobnoziarnistych rowhistazkowa lub krzyzakowa przy
wpedzie 10 cm,

— sond, statyczi dla gruntéw jednorodnych drobnoziarnistych,

* 0znaczenie ggtasciomierzem radiometrycznym,

e 0znaczenie przez pomiar pyPN-S-02205:1998,

e 0znaczenie przez &eiadczalne okrdenie ilosci przegé urzadzenia zagszczajceqo;
wskazane jest wykonanie baddwoma metodami z zaleceniem badania w dolnej war-
stwie (kolejnej drugiej) przez oznaczengstgci pozornej metag polowo- laborato-
ryjng, porownawczo z kontrglilosci przeg¢ urzgdzenia zagszczajgcego W na-
stepnych warstwach oraz po zasypaniu wykopu do gérpegmmu pomiar phyt

» sprawdzenie wykonania podbudowy obejace] sprawdzeniezytych materiatow, gru-
bosci podbudowy i zagszczenia warstw,

» sprawdzenie wykonania warstw nawierzchni obejiceijsprawdzenie materiatéw, gru-
bosci warstw, zagszczenia i palczen z nawierzchni dotychczasow, rownaci i spad-
kéw nawierzchni oraz rsacsci konstrukcji przez pomiar ptytwg BN-64/8931-02.

Dopuszczalne tolerancje
* nierébwnaci podtwzne i poprzeczne kontrolowanegat m nie powinny by wicksze ni
1,5cm,
* odchylenia spadkéw poprzecznych nie powinny praegaat+0,5% spadku istniegego
w danym przekroju drogi/chdnika,
* rzedne warstwy nie powinny #dic¢ sic od wartdci istniegcych o +1cm i -3cm od ez-
nych w danym przekroju drogi/chodnika.

6.5. Badania w czasie rob6t

6.5.1. Nawierzchnie asfaltowe

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do bad& uziarnienia mieszanki mineralnej najepobra po wymieszaniu kruszyw, a
przed padaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powibpazgodna z zaprojektowarw recepcie
laboratoryjnej.

Badanie widciwasci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli ¢ wiasciwosci asfaltu.

Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralrmteimicznej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralnastaltowej polega na odczytaniu tempe-
ratury w skali odpowiedniego termometru zamontowgane otaczarce. Temperatura powinna
by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcje laboygatey.

Sprawdzenie wygtiu mieszanki mineralno — bitumicznej
Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno — asfaltowe] polega na iecetizualnej jej wygidu
w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudoagiu.
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Badania dot. cech geometrycznych idgtavasci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

- Szerokg¢ warstwy

Szeroka¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lagodna z tolerangj+/- 5¢cm.
Szerokd¢ warstwy asfaltowej rie] potazonej, nie ograniczonej krasnikiem w nowej kon-
strukcji nawierzchni, powinna byszersza z kalej strony, co najmniej o grubbwarstwy poto-
zonej na niej, nie mniej jednakab cm.

- Réwnd¢ warstwy
Nierownaici podtwzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzog BN-68/8931-04
nie powinny by wicksze od 9 mm.

- Grubg¢ warstwy
Gruba¢ warstwyscieralnej powinna wynoé&i3 cm, z tolerangj+/- 10 %.

- Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwaécieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystagva
3+5mm ponad ich powierzchniWarstwy bez opornikow powinny byéwno obcgte lub wy-
profilowane oraz pokryte asfaltem.

- Wyghd warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éjednolity tekstue, bez miejsc przed asfal-
towych, porowatych, tuszgeych sg i spckanych.

- Zageszczanie warstwy i wolna przestiae warstwie
Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjne;.

6.5.2. Nawierzchnia z kostki granitowej - mozaika

Sprawdzanie podsypki
Sprawdzanie obejmuje grudio wymagane spadki.

Sprawdzanie wykonania nawierzchni
Sprawdzanie prawidtovéoi wykonania nawierzchni z kostek granitowych paleg:
- pomiarze szerokwi spoin
- sprawdzeniu prawidtowsi ubijania
- sprawdzeniu prawidtowsai wypetnienia spoin
- sprawdzeniu zachowania pierwotnego wzoru (wzor mkozao odtworzenia)

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni i pfawosci utozenia kostki

- szerokd¢ i giebokas¢ i glebokas¢ spoin i szczeki - oglziny i pomiar przymiarem li-
niowym po wykruszeniu odc. dtug. 10 cm

- grubcg¢ podsypki - dopuszczalne odchyiki nie powinny praeka + 1cm

- rownas¢ nawierzchni - sprawdzanie za pora@emetrowej taty lub plano grafem, zgod-
nie z BN-68/8931-04; dopuszczalny pieg pod fat 2m nie powinien przekracéa
0,5cm

- prawidtowa¢ ubicia kostki - sprawdzenie przez swobodne jedoible opuszczenie
Zz wysokdaci 15 cm ubijaka o masie 25 kg; osiadanie nie powiby dostrzegane

- sprawdzenie wzoru mozaiki - kontrolowanie nazho®.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét - zgodnie ze Bpecja Technicza nr 1.0.0. ,Wymagania
ogolne”.

7.2. Zasady obmiaru
Jednostk obmiarow jest:
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« 1 n? wykonanej i odebranej nawierzchni (wraz z podbugow
* 1 mb wykonanego i odebranego oliae
* 1 mb wykonanego i odebranego krgwika wiacznie z tavg betonow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot - zgodnie ze Specyjfikdechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogol-
ne”.

Odbiorom Robo6t podlegawszystkie operacje zadaane z wykonaniem Robdét. Odbioru robét
ulegapcych zakryciu i zanikagych dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgluia Wy-
konawcy.

Roboty uznaje giza zgodne z Dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z zachowaniemrtoieji) daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi - zgodnie ze SpecyfikagcjTechniczia nr 1.0.0.
~Wymagania ogolne”.

9.1. Opis sposobu rozliczenia robo6t podstawowych.

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowejdbie obejmowé wszystkie prace towarzygze
I roboty tymczasowe oraz wszelkie inne koszty komme do kompletnego wykonania pozycji
przedmiarowe;.

a) Podstaw ptatngci stanowi wykonanie 1fmawierzchni innej i mineralno-bitumiczna.
Platng¢ za wykonanie 1fnawierzchni w/w zawiera wszystkie koszty niedive do wy-
konania 1rfi nawierzchni wdcznie z podbudow zgodnie z zapisami Specyfikacji Tech-
nicznych i Dokumentacji Projektowej, w tym rowaie

- koszt rob6t przygotowawczych, prac towarzygszh, robét tymczasowych

- koszt rob6t geodezyjno- kartograficznych (pomiaroky

- koszt rob6t ziemnych

- koszt wykonania robét betonowychelbetowych

- koszt wykonania drég i przgjtymczasowych

- koszt oznakowania robot

- koszt prac pomiarowych i pomocniczych - w tym zingagyzowanie wzoru mo-
zaiki utazonej z kostki granitowe;j

- koszt zakupu i transportu materiatu na miejsce trobé

- koszt przygotowania podia, w tym zagszczania

- koszt ewentualnych ustawieleskowa

- koszt wykonania ew. warstwy agzapce]

- koszt wykonania podbudowy

- koszy utagenia nawierzchni

- koszt odtworzenia progoéw spowalnieych pedkos¢ (jesli wystepuje koniecz-
nosc),

- koszt pietgnacji nawierzchni

- koszt wykonania charakterystycznych prac dla dangmo nawierzchni

- koszt przeprowadzenia pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specy-
fikacji technicznej

- koszt uporzdkowania miejsca prowadzenia robot

- koszt ewentualnej dokumentacji Wykonawcy.
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b) Podstaw ptatndci stanowi wykonanie 1fmawierzchni mineralno- bitumiczne;j.
Platng¢ za wykonanie 1fmnawierzchni z masy mineralno — bitumicznej zawieszystkie
koszty zwiazane z wykonanie nawierzchni zgodnie z zapisamcgi@cji Technicznych i
Dokumentacji projektowej, w tym rownie

- koszt robot przygotowawczych, prac towarzygszh, robét tymczasowych

- koszt rob6t geodezyjno- kartograficznych (pomiaroky

- koszt rob6t ziemnych

- koszt wykonania robét betonowychelbetowych

- koszt wykonania drég i przgjtymczasowych

- koszt oznakowania robot

- koszt prac pomiarowych i pomocniczych

- koszt dostarczenia materiatow

- koszt przygotowania podia

- koszt wykonania podbudowy
sce wbudowania,

- koszt posmarowania lepiszczem kea\ai urzadzen obcych i krawznikéw

- koszt skrapiania mdzywarstwowego

- koszt roztgenia i zagszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej

- koszt odtworzenia progow spowalnieych pedkosé (jesli wystapi konieczngc)

- koszt odtworzenia znakéw poziomych w postaci padiw, symboli (jesli wy-
stapi konieczndc¢)

- koszt obotcia kranedzi

- koszt przeprowadzenia pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specy-
fikacji technicznej

- koszt uporzdkowania miejsca prowadzenia robot

- koszt dokumentacji Wykonawcy.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowymtac towarzyszych

Koszty rob6t tymczasowych i prac towarzysygch ponosi Wykonawca, koszty te powinny by
uwzgkdnione w cenie ofertowe;j.

W przypadku braku w przedmiarze rob6t indywidualpegycji obejmuicej zakresem roboty
tymczasowe i prace towarzyge, koszty tych rob6t winny byroztozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach przedmiaru robét. Uznaje wbwczas,ze wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaw zakresie robot tymczasowych i prac towarzggeh nie podlegaj
odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie ofertowej Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Lp. Numer normy Tytut normy
1 | PN-EN 197-1:2002 Cement. Cgi¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo

dotyczice cementu powszechnegoytku

PN-EN 206- Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i

2 | 1:2003+Ap1:2004+A1] zgodnaé
2005+A2:2006
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody hada
3 | PN-EN 480-11:2008 | Czs¢ 11. Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych
w stwardniatym betonie
4 | PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynueg&2: Do-
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Lp. Numer normy Tytut normy
mieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnana-
kowanie i etykietowanie
5 | PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-EN 1744-1:2000 Badanla chemicznych wdeiwosci kruszyw. Analiza che-
6 miczna
PN-EN 933- Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Oznacza-
7 | 1:2000+A1:2006 nie skladu ziarnowego. Metoda przesiewania
8 PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Czs¢ 4.
oznaczenie ksztattu ziarn. Wskak ksztattu
PN-EN 1097-5:2008 Badania r,n’ec.hanlcznych_l flzycznyf:h wadavosci kru-
9 szyw. Czs¢ 5: Oznaczanie zawa&a wody przez susze-
nie w suszarce z wentylacja
PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kru-
10 | 6:2002+A1:2006 szyw. Czs¢ 6. Oznaczenieggtasci ziarn i nasikliwosci
+AC:2004 + Apl1:2005
i 1. Badania wtaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na
11 PN-EN 1367-1:2007 dziatanie czynnikow atmosferycznych.¢& 1: Oznacza-
nie mrozoodporniei
12 | PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanlcznych i flzycznych waavosci k.ru-.
szyw. Metody oznaczania odpo#igona rozdrabnianie.
13 | PN-B-06714-37:1980 Kr_uszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpade+ krz
mianowego
i . Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchnio-
14 PN EN 13043:2004 wych utrwalé stosowanych na drogach, lotniskach i in-
+AC:2004 . .
nych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierariia pr
15 PN-EN 1008:2004 bek, badanie i ocena przydasnowody zarobowej do be-
tonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcijobe
nu
16 | BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
17 | BN-84/6774-02 Kruszng mineralne. Kruszywo kamienne tamane do na-
wierzchni drogowych
18 | PN-S-96013:1997 Drogi s.amochodc')we. Podbudowa z chudego betonu. W
magania i badania
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betont
19 | PN-S-96014:1997 cementowego pod nawierzchnilepszon. Wymagania i
badania
20 | PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody fada
PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zgivemych
21 ; ) L ,
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody hada
29 | PN-S-06102:1997 Drogi samochodo_vve. Podbudowy z kruszyw stabilizow.
nych mechanicznie
23 | PN-S-96023:1984 Konstrukcle drpgowe. Podbudowa i nawierzchnia
z thucznia kamiennego
i a. Badania geometrycznych wtwosci kruszyw. Czs¢ 8:
24 PN-EN 933-8:2001 Ocena zawartei drobnych czstek. Badanie wskaika
piaskowego
o5 | BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odkszta’fcem’a

nawierzchni podatnych i podita przez obaeizenie ptyt
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Lp. Numer normy Tytut normy

26 | PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

27 | PN-68/8931-04 Drogi sgmochodowe. Pomiar rowdoonawierzchni plano-
grafem i tag

28 | PN-S-02205:1998 rl?ig)gl samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bada-

Materiaty kamienne. Elementy kamienne; keamiki
uliczne, mostowe i drogowe

Drogi samochodowe i lotniskowe - Nawierzchnie defal
we -Wymagania

Materiaty kamienne. Oznaczardigeralngci na tarczy
Boehmego

29 | PN-B-11213:1997

30 | PN-S-96025:2000

31 | PN-B-04111

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Warunki Techniczne Wykonania i odbioru Robét — Rgbaiemne i konstrukcyjne —
Zeszyt 1: Roboty ziemne, Instytut Techniki Budovdgpr2007r.

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichotsztywnych, IBDIM, Warszawa,
1997r.

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnyBDiM, Warszawa, 2001r.
WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakbgrysow izwiréw kruszonych z natu-
ralnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaactodyg nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984r.

4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U. Nr 43, poz. 430)



