ZDEMONTOWANIE PLYT COKOLOWYCH Z PIASKOWCA,
SKUCIE TYNKU, WYKONANIE IZOLACJI MINERALNEJ
TYPU SZLAMOWEGO, PONOWNE ZAMONTOWANIE PLYT

TYNK ZEWNETRZNY ISTNIEJACY Z PIASKOWCA, NAD PIASKOWCEM WYKONANIE OBRZUTKI
/n POD TYNK RENOWACYJNY lub WYKONANIE 1-szej WARSTWY
_ TYNKU RENOWACYJNEGO (np. BOTAZIT MS 20)
1-sza WARSTWA TYNKU RENOWACYJNEGO (np. BOTAZIT MS 20) B M AL B
lub STO Murisol GP WTA - wg projektu podstawowego ) (lub z zastosowaniem réwnowaznych
lub OBRZUTKA POD TYNK RENOWACYJNY - & produktow liniif BOTAMENT BaumitBayosan)
na zaprawie uszczelniajacej (szlamowej) _| '
o
[Te)
PRZYCIETA PLYTA COKOLOWA Z PIASKOWCA | )
POQZIOM SKROCENIA OKLADZIN Z PLYT PIASKOWCA
(odcigcie czesc|dolnej)
ISTNIEJACY POZIOM TERENU | ,
- zreprofilowa¢ ze spadkiem od budynku SRt N o
N s
= \ NAPRAWA TYNKOW WEWNETRZNYCH
KRAWEZNIK OPASKI ZWIROWEJ 4 - TYNKIEM WAPIENNYM Baumit Kalkin RK 38
DODATKOWA IZOLACJA/COKOLU
OPASKA ZWIROWA NA WYSOK. okoto 15 cm{|POD TERENEM
. (BOTACEM M34)
o gtebok. min. 30 cm o
g1 STREFA ZACHODIZENIA 1IZOLACJI BITUMICZNEJ (KMB)
NA MINERALNE ($ZLAMOWE) USZCZELNIENIE COKOLA
® min. 20 cm
GRUNT ZASYPOWY
STYROPIAN 10cm XPS (4cm EPS dolem) DLA UTWARDZONEGO TERENU PRZYLEGLEGO -
zamiennie PLYTA OCHRONNO- DRENAZOWA 5 SCIANA ZEWNETRZNA BUDYNKU - OPASKI ZWIROWEJ NIE WYKONYWAC
(BOTAZIT DS 993) - MUROWANA
PIONOWA BITUMICZNA IZOLACJA
GRUBOWARSTWOWA (KMB) wykonana ISTNIEJACA 1ZOLACJA POZIOMA
w 2-ch warstwach z wktadka wzmacniajacq 4
(BOTAZIT BM 92 Schnell/Winter -
zachodzac min. 10 cm na BOTAZIT M34 (cokd))
. ) POZIOM POSADZKI ISTNIEJ.
ROZTWOR GRUNTUJACY PODLOZE
(BOTAZIT BE 901 Koncentrat, lub BOTAZIT D12)
3 A XL
MUR SCIANY ZEWNETRZNEJ
ubytki uzupelnic zaprawa mineraing WYOBLENIE Z ZAPRAWY MINERALNEJ
(BOTACEM M100) Rmax = 2 cm (BOTACEM M100)
SCIETA KRAWEDZ oo.m>owx_ FUNDAMENTU ARCHITEKTON - Dorota Bulka -
) z WYOBLENIEM NAROZNIKOW; Rmax =2m talfax. 09146 80751, Kom. 603 443 401 .
i e-mail: dorotabulka@wp.p!
4 \ Nazwa | REMONT ELEWACJI i DACHU SKRZYDEL BOCZNYCH
_UO_UFONm - GRUNT RODZIMY A inwestycj: | BUDYNKU URZEDU MIASTA SZCZECIN
/ FUNDAMENT SCIANY N_m<<Z_w._._NNZ_m._ Adres: 70-456 Szczecin, Plac Armii Krajowej 1
Branza: BUDOWLANA SKALA
Faza: PROJEKT BUDOWLANY - ANEKS NR 2 1:15
Tom: HYDROIZOLACJA SCIAN DATA:
PIWNICZNYCH i FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU | 111.2011
Teczka: ETAP 1 - skrzydio zachodnie
Projektowat: | marinz. DOROTA BULKA i upr. 203/Sz/90 _




